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OSWIADCZENIE

-projektanta-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny

Budowa przytagcza wodociggowego wodociggowego dla kancelarii
lesnictwa Warlity na dziatce nr dz. 3445/2, obr. 0026 Platyny, gm.
Olsztynek, pow. olsztynski

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej
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I. UPRAWNIENIA | IZBA INZYNIEROW PROJEKTANTA



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskicgo 1

WAM.OKK.U.24.35.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art, 12 ust. dc
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PRZEMYSEAW HATALA

magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 11 stycznia 1988 r. w Tawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz fu 5
2. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

FrzermySsian




Pan Przemystaw Hatala upowazniony jest:

L. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. El2bieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Przemystaw Hatala
14-200 Itawa, ul. Malczewskiego 12
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




I 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
a pumenze wergfikacyinym:
WAM-RAN-XK5-TGT *

Pan Przemysfaw Hatala o0 numerze ewidencyjnym WANM/IS/0083/17
adres zamieszkania ul. Malczewskiego 12, 14-200 Hawa

jest cronkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej 1zby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedrialnosd oywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
wenffikowamym przy pomocy waznego kealifikowanego certyfilatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskie] Olregowej izby Ingynierow Budownictwa.
Zgodniezart T K.

§ 1. Do zachowania =lektronicone] formy CTynnesc prawns] wystarcoe @oZenie oowimdczenia woli w postad =lektroréczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym pocpisem elektronicnym.

L 2 Ofwisdrrenie woli Zhoione w formie eletironiczne; jest rownowaine 1 paiadczeniem wali 2hadonym w formis pisemnej.

¥ ywergfikacis pogprewnosci danych wonEnisjszym zaswiscoeniu modne sprawdzic s pomocy numen weryfikacyineso rafaisdozenis e
stronie Polskie] leby Indynierow Budownichws wwnw.pib.ongpl b kentsktujgc sie = bisrem wiaschws] Okrepowej lzby indynierow
Brudownictwa.



Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego/wykonawczego branzy sanitarnej dla budynku kancelarii
lesnictwa Warlity zlokalizowanego na dziatce nr dz. 3445/2, obr. 0026 Platyny, gm.
Olsztynek, pow. olsztynski

. ZALOZENIA OGOLNE
1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

- Warunki techniczne wydane przez Gospodarka Komunalna sp. z 0.0. w Olsztynku

- Warunki techniczne wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Normy i obowiazujace przepisy

2.0 Dane ogdine.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na potrzeby budowy przytacza
wodociggowego dla budynku Kancelarii Warlity bedacego w zarzadzie Nadle$nictwa
Stare Jabtonki.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe,

W razie wystgpienia jakichkolwiek problemoéw w trakcie realizacji instalacji o zaistniatej
sytuacji poinformowac wczesniej projektanta celem ich rozwigzania.

Il. OPIS SZCZEGOLOWY

1. Przytacze wodociagowe.

Przytacze wodociggowe realizowane bedzie na podstawie art.29a ustawy z dnia 7 lipca

1994r. (Dz. U. z 2020r.poz. 1333 z p6zn. zmianami) "Prawo Budowlane"

Tematem opracowania projektowego jest budowa przytacza wodociggowego na

dziatke nr 3445/2. Zasilenie w wode nastapi z istniejgcej sieci znajdujgcej sie na

dziatce nr 18 obreb 0002 Czerwona Woda, gmina Olsztynek. Trasa przytacza biegnie

przez dziatki 18, obr 0002 Czerwona Woda oraz dz. nr 10/5 obr. 0026 Platyny.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych SDR 17 PE100 RC

(PN10) 90x5,4 mm do hydrantu. Przytacze bezposrenio do budynku nalezy wykonaé z

rur polietylenowych SDR 11 PE100 RC (PN10) 40x3,7mm. Wtaczenie do sieci poprzez

tréjnik zeliwny DN80/80. Opomiarowanie wody w budynku kancelarii.

Bilans wody

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow.

Dane do obliczen zapotrzebowania wode:

- przecietne jednostkowe zuzycie wody na jednego mieszkanca: 110 dm®/d

- wspétczynnik nierbwnomiernosci dobowej rozbioru wody Ng= 1,3

- wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej rozbioru wody Ny= 1,8

- ilo$¢ uzytkownikéw: do 10




Obliczenia:

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode

- Qge=qxLM=10x 110 dm®d = 1100 dm>d = 1,10 m*/d
e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode

- Qumax= Qerg X Ng=1,10m%d x 1,3 =1,43 m%d

e Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode

- Qne= Qumax/24 = 1,43 m°/d /24 = 0,06 m*/h

¢ Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode

- Qpmax= (Qgmax X Nn)/24 = (1,43 m®/d x 1,8) / 24 = 0,11 m*/h

Przeptyw obliczeniowy:

Umywalka 1 0,07 0,07 - 0,07 0,07
Zlew 2 0,07 0,07 - 0,14 0,14
Natrysk 1 0,15 0,15 - 0,15 0,15
Miska ustepowa 1 - - 0,13 0,13 -
Pisuar 1 - - 0,07 0,07 -
Zawor czerpalny 1 - - 0,30 0,30 -
tacznie 0,86 0,36
£qn=1,22 dm’/s

Suma wyptywu wody wodociagowej =g, = Zqn zwW + Zg, cw = 1,22 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy oblicza sie na podstawie PN-92/B-01706 ze wzoru dla
budynkow:

- gdy Zgn <20 dm®s — qop = 0,682%(Zqn)°*°-0,14 [dm®/s]

obl = 0,682x%(1,41)°4°-0,14 [dm>/s] =0,65 dm®/s

Wodomierz wg wytycznych gestora sieci wodociggowej.

Wodomierz montowac¢ zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

Doktadng lokalizacje nalezy ustali¢ wtascicielem nieruchomosci.

1.1 Opis projektowanych rozwigzan

Whpicie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez trojnik zeliwny DN8O.

Wopiecie do proj. przytacza wodociggowego (bezposrednio do budynku) poprzez
objeme do nawiercania NWZ 90/40 do rur PE/PVC.

Pomiar zuzycia wody bedzie odbywat sie poprzez zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w budynku wg. wytycznych gestora sieci wodociggowe;.

Na koncu przytacza nalezy wykonaé¢ hydrant DN80. Hydrant bedzie stuzy¢ do celéw
eksploatacyjnych np. ptukania przytacza.

Przejscia przytagcza wodociggowego nad tawg fundamentowg budynku oraz przez jego
posadzke nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych, czarnych zabezpieczonych
antykorozyjnie. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a rurg ochronng nalezy
uszczelni¢ elastyczng pianka poliuretanowg PUR.



1.2 Wykonanie przytacza

1.2.1 Montaz rurociagu przytagcza wodociaggowego

Przyjmuje sie wykopy mechaniczne.

Gteboko$¢ uktadania przewoddédw wodociggowych powinna wynosi¢ ok. 1,6 - 1,9m
p.p.t.

Rurociggi powinny by¢ ukfadane wg instrukcji producenta. Miejsca potgczen
rurociggoéw zasypac dopiero po wykonaniu proby szczelnosci.

Montaz rurociggu cisnieniowego z PE-HD nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy
sposob:

-rury PE-HD produkowane w odcinkach moga by¢ taczone w dtuzsze odcinki w
wykopie lub poza nim, w poblizu jego krawedzi,

- mozliwo$¢ uginania sie rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopow rurociggow
juz zmontowanych,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktada¢ w wykopach pod takim
kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji,

- zmiany Kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak
réwniez przez ich podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow,

- osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajgc je oznaczeniami do gory i w
jednej linii,

-rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4
obwodu,

Rury PE-HD nalezy fgczyé metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego wg
wytycznych podanych przez producenta. Proces zgrzewania nalezy prowadzi¢ wg
ponizszych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza,
np. mgty,

- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznacé sie z instrukcjg zgrzewarki,
- jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajga od ogdlnych
wytycznych dotyczacych zgrzewania, nalezy zastosowacé sie do instrukcji urzadzenia.
Ksztattki zeliwne, i armature wodociagowa z wyposazeniem takie jak: trojniki, taczniki,
zasuwy, nawiertki, obudowy teleskopowe do zasuw, skrzynki uliczne nalezy montowac
zgodnie z instrukcjami ich producentéw.

1.3 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B15 przygotowanym na
miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -do
rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9192-04, Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

1.4 Préby szczelnosci i dezynfekcja rurocigqgu przytacza wodociagowego
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztgcz rurociggu cisnieniowego z PE-
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HD, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jak dla przewoddéw
wodociggowych z PE wg PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przesunieciem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia
ewentualnego przecieku.

Napetnia sie odcinek przewodu woda i ustala sie ci$nienie prébne réwne cisnieniu
nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.
Nastepnie ci$nienie prébne zwieksza sie do wartosci 1,5 cisnienia nominalnego i
utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza sie ciSnienie prébne do ciSnienia
nominalnego i utrzymuje sie przez 1 godz. jw. llo§¢ dopompowanej wody nie moze
przekroczy¢ wartosci maksymainej.

Na ztgczach poddanych prébie ciSnieniowej nie moga wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody oraz nie moze pojawi¢ sie rosa. W razie stwierdzenia przeciekow na
ztaczach, nalezy dokonac naprawy.

Dezynfekcje rurociagu wodociggowego przeprowadza sie wodg chlorowang powstatg z
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgca co najmniej 50 mg Cl2/dm3
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwér Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

1.5 Odbiory wodociagu

Odbiory techniczne robot sktadajg sie odbioru technicznego czesciowego dla roboét
zanikajacych i z odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow czeSciowych, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie, ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonane przytgcze.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- PN-B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

- Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggdw opracowanymi przez
producentéw rur.

Zwraca sie uwage na ustalenie w terenie, poprzez wykonanie prébnych przekopéw
dokfadnej lokalizacji istniejgcych przewodoéw uzbrojenia terenu.

W przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajgcej przejscia rurociggu we wskazanej
trasie zgtosi¢ koniecznos¢ przesuniecia lub innego rozwigzania do projektanta.

Sposob posadowienia dobiera¢ po wykonaniu wykopdw i okresleniu podioza przez
Inspektora Nadzoru.

Dla potrzeb budowy przytaczy sanitarnych z tworzyw sztucznych powinny byc¢
stosowane wykopy ciagte, wasko przestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych oraz o Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego
poziomu. Przy wykopach o gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od materiatu
gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy wasko przestrzenne powinny posiadac
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pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych
mozna zastosowaé deskowanie azurowe - nieszczelne. Przy przejSciach pod
przeszkodami, mogg mie¢ zastosowanie obudowane przekopy tunelowe.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$
kanatu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem
urobku. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejgcy siecia.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow wasko
przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0
m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Przy  wykopach  szerokoprzestrzennych  nalezy  zabezpieczyé  mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéow w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami
lokalnymi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Odktad urobku powinien byé dokonany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.
Zasyp rurociggu powinien odbywac sie w trzech etapach:

- Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach

- Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

- Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnhym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérke odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,3m nad rurg. Zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu
nalezy wykonac przy pomocy

podbijakéw drewnianych.

Zalecenia:

- zaleca sie stosowanie sprzetu ktéry moze jednoczesnie zageszczaé¢ po obu
stronach przewodu,

- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzane sprzetem przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

3. Wytyczne wykonania przewiertéw sterowanych

Przewiduje sie jako metoda alternatywna dla przejS¢ pod droga, rowami itp. bedzie
wykonanie metodg przewiertu sterowanego. Przewierty staraé sie wykonywaé w
odcinkach prostych wykonujgc komory przewiertowe w miejscach zataman sieci i w
miejscach tréjnikdw. Wybor doktadnej metody przewiertdw oraz miejsc przewiertéw
nalezy do Wykonawcy. Dla przewiertow pod nawierzchniami gdzie wystepuje znaczne
obcigzenie (w tym przypadku pod drogg powiatowa), nalezy wykonaé w rurach
ostonowych z PE z wykorzystaniem pt6z i manszet. Rury ostonowe stosowac rowniez
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wszedzie tam gdzie wynika to z uzgodnien miedzy-branzowych.

Przewierty sterowane nalezy wykonaé wg nastepujacych wskazowek:

- przewierty sterowane nalezy wykona¢ za pomocag wiertnic, przeznaczonych do
wykonywania przewiertéw poziomych pod przeszkodami takimi jak: rzeki, jeziora,
tereny uzbrojone, drogi,

- prace wiertnicze nie moga powodowac degradacji Srodowiska naturalnego,

- wiertnice powinny umozliwia¢ wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, nawet w
podtozu skalnym,

- wiertnica sterowana powinna mie¢ mozliwos¢, samoczynnego przemieszczania sie
na terenie budowy,

- przed rozpoczeciem robét, wiertnice nalezy umiescié¢ na powierzchni terenu (stope
lawety zakotwi¢ samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczy¢ wiertnice przed
przesuwaniem),

- nalezy ustawi¢ lawete w kierunku trasy przewiertu pod katem 7+35 %, zaleznie od
warunkéw i potrzeb danego przewiertu,

- nalezy wkreci€¢ i wciggna¢ pierwszg zerdz wiertniczg z dokreconym elementem
pilotujgcym (z nadajnikiem radiowym i ptetwa kierujacag lub gryzerem),

- podczas wiercenia przez zerdz i dysze umieszczone w pilocie podawaé nalezy
ptuczke bentonitowa, ktéra spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie tarcia i
zasklepianie Scian otworu,

- przewiert pilotazowy poprzez doktadanie i dopychanie zerdzi ,,Pilota" prowadzié¢
powinien kierownik grupy przewiertowej wedtug krzywej projektu; dokonuje on odczytu
na ekranie sondy przy lokalizacji radiowej lub obstuguje komputer przetwarzajacy
dane, odbierane od nadajnika poprzez kabel przeciagniety Srodkiem zerdzi,

- operator wiertnicy musi spetniac¢ polecenia dotyczace jakichkolwiek zmian kierunku,

- przewiert kontynuuje sie do momentu przejScia pod przeszkoda, az do wyjscia
,,pilota" na powierzchnie,

- nastepnie nalezy odkreci¢ gtowice pilotujacg i na jej miejscu nalezy dokrecic¢
rozwiertak z kretlikiem, za ktérym nalezy zamocowaé rure przeznaczona do
wciagniecia,

- do rozwiertaka nalezy doprowadzi¢ ptuczke,

- funkcje umieszczania rury nalezy wykonaé wciggajac i krecac catym przewodem
wiertniczym,

- kretlik za rozwiertakiem musi zapobiegac¢ skrecaniu sie zacigganej rury,

- zastosowany rozwiertak, zaleznie od warunkdédw geologicznych powinien mieé
$rednice o okoto 20 % wiekszg od Srednicy zacigganej rury,

- przy trudnych warunkach geologicznych i srednicach rur wiekszych niz 200-300
mm, przed zacigganiem rur nalezy wstepnie rozwierci¢ otwor,

- ptuczke z zawiesing bentonitowg nalezy przygotowaé w zbiornikach, wyposazonych
w mieszalniki i pompy cyrkulacyjne,

- przygotowang ptuczke podawacé nalezy pompa nurnikowa lub ttokowg do lawety
wiertnicy,

- zatoga obstugujgca wiertnice i osprzet pomocniczy powinna sktadac sie z 5-7 osob,

- osoba kierujgc grupa przewiertowa, jak i operator wiertnicy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takich robot,

- operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy,

- przygotowaniem ptuczki, przegladami pomp ptuczkowych oraz osprzetu
mieszajgcego powinny zajmowac sie osoby, ktére posiadajg przeszkolenie z zakresu
wiasciwego doboru i urabiania ptuczki.

UWAGI: Mozliwe jest zastosowanie innych metod bezwykopowych recznych i
mechanicznych, ktére zapewnig pozadany efekt z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, nie naruszg nawierzchni i podbudowy drég oraz infrastruktury w jej
obrebie i nie spowodujg degradacji $rodowiska naturalnego. Pustg przestrzenh
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pierScieniowg pomiedzy instalowang rura, a gruntem rodzimym nalezy wypetnic¢
samoutwardzalnym _ spoiwem __ hydraulicznym przeznaczonym dla technologii
przewiertow sterowanych. Utylizacja ptuczki wiertniczej i zwiercin powstatych w trakcie
przewiertu nastapi poprzez przekazane ich firmie (oczyszczalni) zajmujacej sie
utylizacjg takich materiatdbw powszechnie dostepnymi metodami. Po utylizacji zuzyta
ptuczka wiertnicza i powstate zwierciny trafiajg na sktadowisko odpaddéw podziemnych.
Przy dokonywaniu przewiertu nastapi oczyszczane ptuczki z czesci statych i gazowych
np. za pomocyg sit wibracyjnych, odmulacza, degazatora. Tak oczyszczona ptuczka
bedzie uzyta ponownie przy wierceniu.

4. Obsypka i zasypka rurociaqéw

Obsypke oraz zasypke przewoddéw mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnosci
i sprawdzeniu i zabezpieczeniu zigczy. Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad
przewodem nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany
piasek pylasty, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarzniete.
Uzyty materiat powinien opowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242,
PN_EN13043) z zastrzezeniem z normy PN-S-02205:1998 (pkt. 2.11.24). Wymagany
wskaznik rownoziarnistosci U=24. Przewdd nalezy obsypa¢ na nastepnie zasypaé
recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury oraz zageSci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Podsypka (piasek) o wysokosci 0,15m — wskaznik zageszczenia 0,95.

Obsypka (piasek) o wysokosci 0,30m — wskaznik zageszczenia 0,95.

Zasypka (grunt rodzimy) — wskaznik zageszczenia 0,97.

Zageszczenie wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem. Kategorycznie zabrania sie
zageszczac ciezkim sprzetem.

5. Grunt nie nadajacy sie do budowy
Wydobyty grunt nie nadajacy sie do wbudowania nalezy wywiez¢é wraz z nadmiarem
ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru) lub sktadowisko.

6. Przejscie poprzeczne pod droga — rury ochronne
e Projektuje rury ochronne rur PE100 RC SDR17 160x9,5 mm o sztywnosci
obwodowej SN20. Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowaé
manszety z elastomeru EPDM typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.
Jako elementy dystansowe (minimum 1 szt./1,5 m przewodu) nalezy stosowac ptozy
typu ,Br’ lub ,L” wykonane z PE-HD i stali nierdzewnej.

7. Wytyczne BHP

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z aktualnymi
obowiagzujacymi przepisami BHP i wg ” Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych” cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegdina
uwage zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe oznakowanie i
oSwietlenie.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowane przytacze sanitarne nie bedzie miato negatywnego wptywu na
Srodowisko. Zastosowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie,
spetniajg wymagania sanitarne i ekologiczne, sg ekologicznie obojetne dla srodowiska.
Przyjete  rozwigzania  konstrukcyjno-technologiczne  zapewniajg  szczelnos¢
zaprojektowanego wodociggu i rurociggu kanalizacji sanitarnej.
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9. Uwagi koncowe

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem. CatoS¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Warszawa 09-2002".

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwré6ci¢ uwage na
prawidtowos¢ i wysokg jakos¢ wykonywanych zgodnie z dokumentacjg robét oraz
przestrzega¢ warunkéw technicznych i norm oraz instrukcji Producentéw.

Przy robotach sanitarnych zwigzanych z wykonywaniem sieci, w miejscach zblizen z
istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢, nalezy stosowac sie
do zalecen z uzgodnien. Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne przeprowadzaé recznie.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wyroby budowlane, posiadajgce atest PZH
zaswiadczajgcy o mozliwosci zastosowania ich do wody pitnej.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac zgodnie z projektem, nalezy
proponowane zmiany zgtosic¢ i uzgodnié z projektantem.

W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP ogdlnych i branzowych.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw sieci oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie sieci
i urzadzen oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

Projektant:

Instalacje sanitarne: podpis:
mgr inz. Przemystaw Hatata
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0029/PWQOS/17
nr ewid.: WAM/IS/0083/17
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa przytagcza wodociggowego

ADRES OBIEKTU BUDOWLNEGO: dz. nr 3445/2 obreb 0026 Platyny, gmina
Olsztynek, powiat olsztynski

INWESTOR: Nadle$nictwo Stare Jabtonki, 14-133 Stare Jabtonki, ul. Olsztyriska 2

BRANZA: Sanitarna

Opracowat: podpis:

mgr inz. Przemystaw Hatatla

upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0029/PWQOS/17
nr ewid.: WAM/IS/0083/17
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

-do technicznego branzy sanitarnej dla budowy przytagcza wodociggowego dla
budynku Nadlesnictwa ltawa na dz. nr 3108/5 w m. Smolniki

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

1.

Zakres robot dla caleqgo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane dla budowy branzy sanitarnej obejmuja:

2.

ewentualne roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

roboty montazowe zwigzanie z przytgczem wodociggowym

wykonanie préb szczelnosci przytaczy sanitarnych,

roboty koncowe porzagdkowe — doprowadzenie stanu terenu do stanu pierwotnego.
Wykaz rob6t z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektéw:
roboty montazowe zwigzane z projektowanym przytagczem wodociggowym,
wykonanie préb szczelnosci nowo wykonanych instalacji.

Szczego6towg kolejnos¢ realizacji robét ustali WWykonawca po rozpoznaniu terenu.

Wykaz isthiejacych obiektow budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace obecnie na terenie, na ktérym zaprojektowano
przedmiotowg inwestycje:

3.

drogi,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

kable elektroenergetyczne, linie telefoniczne

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty bedg prowadzone w terenie zamieszkania zbiorowego z zabudowg nad i
podziemng infrastrukturg — woda, energia elektryczna, gaz. Zagrozeniem moga by¢
roboty na kazdym odcinku ich realizacji.

4.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét:

Srodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajace samochody, pracujace
koparki, spycharki, walce, zurawie, wyciagi, wciggarki, itp.

inne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki, piaskarki,
zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,

gtebokie wykopy - wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania
lub uktadania w nim deskowan, zbrojenia, betonowania i uktadania uzbrojenia
podziemnego,

przysypanie gruntem z odktadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych na
dnie wykopu,

potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

upadek z wysokosSci przy robotach prowadzonych na rusztowaniach,

uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym elementéw i
materiatow,
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- potracenia przez srodki transportu przy przewozie materiatéw lub sprzetu,

- uszkodzenia ciata mogace wystapi¢ podczas przenoszenia recznego lub montazu
elementow,

- porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy ewentualnym zgrzewaniu lub
spawaniu oraz robotach przy uzyciu urzadzenh elektrycznych,

- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzgdzeniami spalinowymi,

- natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane urzgdzenia,
w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy,

- prace wykonywane w poblizu linii energetycznych,

- prace wykonywane w poblizu sieci i przytaczy gazowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen elektrycznych

i gazowych jak i przy ich montazu. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw wchodzi

w zakres obowigzkdw firmy, ktéra bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty te bedg wykonywane z uwzglednieniem $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz

pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéw firmy

spetniajgcej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich

przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy

swoich pracownikdw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy, oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu pracujacego na placu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do

bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:

- ochronne nakrycie gtowy,

- obuwie i odziez ochronna,

- szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia na budowe i o$wietlenie,

- sprzet pierwszej pomocy i procedury, awaryjne,

- pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie
i toalety,

- $rodki przeciwpozarowe.

PowyZzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze

wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla

pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach \Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki

ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet

monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, WWykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na

bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zaqgrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

- 0znaczenie budowy tablicg informacyjna,

- facznosc telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.),

- staty nadzér oséb funkcyjnych,

- szkolenie pracownikdw w zakresie BHP,

- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- stosowanie przez pracownikdéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony

osobistej,

- prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,
przeszkolone i posiadajgce wymagania kwalifikacyjne,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

- zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu,

- wykonanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, sieci
gazowych, po ich wytgczeniu,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgdzen maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami Swiadectwa.

- projektowane roboty budowalne wykonac pod nadzorem kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowalne w odpowiedniej specjalnosci wydane przez
wojewode lub wtasciwy organ samorzgadu zawodowego,

- w trakcie prowadzonych prac zabrania sie przebywania w ich rejonie os6b

postronnych.

- projektowane prace moze wykonywac jedynie wykonawca posiadajgcy uprawnienia
gazowe

- po wykonaniu projektowych robét przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, sporzadzic¢
protokét z jej przeprowadzenia, oraz stwierdzi¢ prawidtowo$é podtagczen,

7. Wnioski

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Planu BIOZ) sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane,

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci okreslone w art. 21 Ustawy
Prawo Budowlane, wobec czego kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. i
umieszczenia go w widocznym miejscu, dostepnym dla wszystkich oséb
przebywajgcych na placu budowy.

Projektant:

Instalacje sanitarne: podpis:
mgr inz. Przemystaw Hatata
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0029/PWQOS/17
nr ewid.: WAM/IS/0083/17
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly wezesnigj
zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.
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