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SPIS TREŚCI PROJEKTU

CZĘŚĆ OPISOWO - RYSUNKOWA
1. Opis techniczny str. nr   3

2. Rysunki
- Schemat konstrukcyjny parteru       1:100 rys. nr K-01
- Schemat konstrukcyjny III piętra- konstrukcje 

wsporcze stropodachu                                           
1:100 rys. nr K-02

- Poz.1.1 Konstrukcja wsporcza stropodachu w klatce 
lewej

1:5/50 rys. nr K-03 

- Poz.1.2 Konstrukcja wsporcza stropodachu w klatce 
prawej

1:5/50 rys. nr K-04

- Poz.2.1 Nadproże wewnętrzne 1:5 rys. nr K-05
- Poz.2.2 Nadproże zewnętrzne 1:5 rys. nr K-06



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO 

„  PRZEBUDOWA  BUDYNKU BIUROWEGO PRZY 
UL. HETMAŃSKIEJ 9 W RZESZOWIE – DOSTOSOWANIE BUDYNKU 

DO PRZEPISOW PPOŻ., NA DZ. NR EWID. 1375/4, OBR.207 ”
-  część konstrukcyjna

I.         PODSTAWA OPRACOWANIA
◦ Umowa z  Zamawiającym,
◦ Wizja lokalna budynku,
◦ Uzgodnienia z Zamawiającym
◦ Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do projektu
◦ Podkłady architektoniczne 1:100 
◦ P.B. cz. architektura i konstrukcja
◦ PN i przepisy budowlane.

II.        WYKAZ NORM I DANE PROJEKTOWE

            2.1 Wykaz norm
• PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
• PN-82/B-02003 Obciążenia zmienne technologiczne.
• PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia śniegiem.
• PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia wiatrem.
• PN-B-03264:2002 + Az1 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2 Wytyczne projektowe
• beton: kl. C20/25
• stal: profilowa S235
        zbrojeniowa A-IIIN
• obciążenie użytkowe na stropy: 2,0 ÷ 2,5  kN/m

2
,

• obciążenie śniegiem : 3 strefa,
• obciążenie wiatrem  : 1 strefa.  

III.       OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt to budynek biurowy zlokalizowany przy ul. Hetmańskiej 9
w Rzeszowie,  w rzucie ma kształt prostokąta. Jest to budynek o IV kondygnacjach 
nadziemnych ,  całkowicie podpiwniczony. Nad całością stropodach niewentylowany 
o niewielkim spadku. Budynek posiada dwie klatki schodowe żelbetowe.
Układ konstrukcyjny ścian podłużny. Ściany konstrukcyjne budynku murowane 

• wewnętrzne: gr. 43 cm ( kond. nadziemne) oraz 43 cm ÷ 68 cm (piwnice) 
z tynkiem, z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej,



• zewnętrzne: gr. 60 cm ( kond. nadziemne) i 60 cm ÷ 68 cm (piwnice) 
z tynkiem, z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

Strop międzykondygnacyjny gęstożegrowy lub Kleina. Ławy betonowe.
Wysokość kondygnacji nadziemnych od posadzki do posadzki wynosi H = ~ 330 cm.
Na ścianach tynki wapienne lub cementowo-wapienne.

IV.       OPIS ZAKRESU PRAC

Zakres  przebudowy  w  zakresie  konstrukcji  będzie  związany  z  koniecznością 
dostosowania  budynku  biurowego  do  przepisów  ppoż.  Będzie  on  dotyczył 
odpowiedniego  podparcia  stropodachu  nad  klatkami  schodowymi  w  związku  
z  potrzebą  wykonania  nowych  otworów pod okna oddymiające  oraz  wzmocnienia 
nadproży nad poszerzonymi otworami drzwiowymi (parter budynku).
Pozostałe elementy konstrukcji budynku jak: ściany, stropy, stropodach nad pokojami 
i korytarzami, żebra i podciągi,  nadproża okienne i nadproża drzwiowe bez parteru, 
biegi schodowe, podesty i spoczniki nie ulegają zmianie.

V.         OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCJI  

1. Stropodach nad klatkami schodowymi – wzmocnienia poz.1
Pod oparcie  stropodachu w obu klatkach schodowych projektuje się konstrukcję 
wsporczą z kształtowników walcowanych na gorąco:
a) klatka lewa -  poz. 1.1 

• belka poz.1.1.1 : 2 x UPN120
• belka poz.1.1.2 : 1 x UPN120 
• belka poz.1.1.3 : 1 x UPN100

b) klatka prawa – poz. 1.2 
• belka poz.1.2.1 : 2 x UPN160 
• belka poz.1.2.2 : 1 x UPN160
• belka poz.1.2.3 : 1 x UPN140

Belki poz. 1.1.1 i 1.1.2 oraz poz. 1.2.1 i 1.2.2 osadzić w gniazdach w murze na 
poduszce betonowej gr.10 cm. Po zabetonowaniu gniazd dospawać belki poz. 1.1.3 
i  poz.1.2.3.  Wszystkie  belki  klinować  do stropu a  następnie  wybijać  (wycinać) 
otwory  w  stropodachu.  Odkryte  pustaki  zadeklować  styropianem  i  betonem.  
Stal S235,beto C20/25. Łączenia na spoiny pachwinowe.

2. Nadproża drzwiowe poz. 2
a)  poz. 2.1: nadproże stalowe z IPN 120 ( dwie belki 3 x I 120),
b) poz. 2.2 : nadproże stalowe z IPN120 ( dwie belki 3 x I 120).
Stal S235. Belki po osadzeniu skręcać ze sobą śrubami M10 co ~ 50 cm, obłożyć 
siatką  tynkarską  i  obrzucić  zaprawą  cementową.  Górą  belki  klinować  do  muru 
klinami stalowymi i zaprawą cementową lub betonem.

3. Nowe ścianki działowe wydzielające korytarz od klatki schodowej lewej
Projektuje się ścianki z gazobetonu odmiany 500 gr.12 cm na zaprawie klejowej, 
oparte na stropie po usunięciu warstw posadzkowych.



VI. FUNDAMENTY

Fundamenty pozostają bez zmian.  Obciążenia na fundamenty po wprowadzeniu 
zmian nie ulegną zwiększeniu.

VII.     GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
  
  W oparciu o punkt V stwierdza się, że geotechniczne warunki posadowienia
  obiektu nie ulegną zmianie. 

VIII. UWAGI:

5.1 Elementy stalowe konstrukcji wsporczej malować antykorozyjnie x 2 a całość 
po  zamontowaniu obudować sufitem podwieszonym z płyt G-K (2 x12,5 mm) 
ognioodpornych  na ruszcie stalowym.

5.2 Belki nadproży osadzać etapami najpierw z jednej a później z drugiej strony 
ściany  (  aby  nie  podcinać  ściany  na  całej  szerokości)  a  następnie  skręcić 
śrubami M10 i otynkować. Pod belkami wykonać poduszki  gr.10cm z betonu 
C20/25. Belki przed montażem malować antykorozyjnie x 2.

5.3 Strpodach i stropy w okolicach wybić otworów pod okna oddymiające 
      i nowe nadproża stemplować.

                   5.4 Prace budowlane prowadzić ze szczególna ostrożnością, z zachowaniem
      przepisów BHP i na wysokościach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
      pod nadzorem osoby uprawnionej.

Rzeszów,  grudzień 2019 r                                                            
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