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Gdanisk, dnia 17.10.2017r.

Warunki techniczne nr UE/120/2017/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w utytkowanie oéwietlenia

ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz Potoku Oruriskiego i oswietlenie wokét zbiornika Augustowska

10.

11

12.

13.
14,

15.

w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zafgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciaggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie | pomiar energii

Zasilanie projektowanego ocswietlenia przewidzie¢ z : dwéch projektowanych szafek
oswietleniowych zlokalizowanych na dziatce nr 787/6 obreb 0303, orientacyjna lokalizacja
szafek na zataczonym planie sytuacyjnym.

Dla projektowanych szafek oswietleniowych wystapi¢é do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc po 12,5 kw.

Sieé oswietleniowa

Przyjac do obliczer klase oswietlenia: P3 dla ciagéw pieszo-rowerowych i ciaggéw pieszych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjimujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowal kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Oprawy osSwietleniowe obcigiy¢ rédwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

Istniejgce stupy i oprawy przy zbiorniku Augustowskim wymienié¢ na nowe jak projektowane dla
ciggu pieszo-rowerowego. Istniejgce odwietlenie fotowoltaiczne przy zbiorniku Augustowskim
zdemontowac i przekaza¢ na magazyn GZDiZ do dalszego wykorzystania.

Istniejgce oswietlenie przylegiych ciggéw pieszych przytaczy¢ do oéwietlenia projektowanego na
podziale.

Jeieli teren jest objety ochrong konserwatorska sylwetki stupdw i opraw oswietleniowych
uzgodnic z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Szafki wolnostojgce w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeia wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem kradcowym
otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl

stronalz4



-

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22,
23

24,

25.

26.

Czujki przekaznikéw zmierzchowych zaprojektowaé na stupach oswietleniowych najblizszych
szafek oswietleniowych.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia.

Szafki oswietleniowe obudowaé ceglami z daszkiem betonowym z dodatkowymi drzwiami
metalowymi z blachy o grubosci min. 5mm i zamknieciem na kiédke. Drzwiczki szafki przy Parku
Orunskim pomalowaé na kolor RAL 7021, natomiast drzwiczki szafki przy ul. Augustowskiej na
kolor RAL 9007.

Szafki odwietleniowe i pomiarowe wkomponowaé¢ w inne elementy zagospodarowani terenu.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki

W poblizu Parku Orurskiego projektowac stupy stalowe stylowe ocynkowane ($rednia grubosc
ocynku 80um), jak w Parku Orunskim, o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7021, spetniajgce wytrzymatosc¢
na Il strefe wiatrowg. W pozostatej czesci ciggu pieszo-rowerowego projektowaé stupy stalowe
ocynkowane (srednia grubos¢ ocynku 80um) lub aluminiowe, jak na ciggu pieszym przy
ul. Augustowskiej, o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuinym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa
odporng na odchody zwierzat.

Przyjac¢ wysokos¢ stupdow: od 5 m do 6 m dla ciggdw pieszo-rowerowych i ciggow pieszych.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatia.

W poblizu Parku Oruriskiego projekiowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, jak w Parku
Oruniskim, malowane na kolor RAL 7021, wspétczynnik oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscig
wymiany poszczegélnych paneli swiecacych LED, o temperaturze barwowe] 2800-3000°K, o
wysokiej skutecznosci. W pozostatej czesci ciggu pieszo-rowerowego projektowac oprawy LED w
obudowie z aluminium, jak na ciggu pieszym przy ul. Augustowskiej, malowane na kolor
RAL 9007, wspdtczynnik oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli
swiecacych LED, o temperaturze barwowej 2800-3000°K, o skutecznosci n 2 105Im/W. Zapewni¢
trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa
ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny umoiliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnic¢ z Dziatem Energetycznym GZDIZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/120/2017/BZ z dnia 17.10.2017r.

Gdaiiski Zarzad Drég i Zielenli | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gadiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowié na wysokoéé 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowa¢ abizolem i do wysokoéci minimum 30cm nad
poziom terenu naleizy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15¢cm)

Numer szafki o$wietleniowej namalowa¢ od strony ciggu pieszego, z boku oraz wewnatrz szafki.
Ponizej namalowacé napis GZDiZ.

W szafkach oswietleniowych umiescié¢ zalaminowany schemat sieci i szafki odwietleniowe;j.

Sie¢ oswietleniowa

Przyjaé uktadanie kabli odwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE®, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac réownomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczyc za pomocy ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
sfupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z

wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielefica. Stosowaé
podwaijne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowaé abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu 2z
GZDiZ Gdarisk.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonaé étta
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajgcy podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm’ do ztgcza 1ZK. Zaciski érubowe powinny byé dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi taczy¢ przez spawanie a potgczenia spawane oczyécic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricéwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac twirem.
45,

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia I, 2 0,97. Wykonaé i przedstawi¢ komisji
odbiorowej pratokoly z pomiardw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontazu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekazaé protokolarnie
wiascicielowi.

;  Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

47. Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

47.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary nateienia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokot pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych
obwodow.

47.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]j, rezystancji izolacji
kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

48. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ Gdansk zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

49. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczy¢ po przekazaniu
protokotdéw z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zataczniki:

Wyhbrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Oswiadczenie o dysponowanie terenem na cele budowlane.

Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Wi 4 ho

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowe;.

7. Widok szafki oswietleniowe;j.

8. Przyktadowy przekroj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
10. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 17.10.2017r. Namesmno na mape 17.10.2017r.
GDANSK ZARZAD DRG.S | ZIELEN e i

ul. F. zanlow 36, 80-254 3dz .ok

tel. 57 341-20-41, fax 58 52 44-509

NIP 564-080-00-85, Reg- 190030033

..Bogustaw Nadainy. \.......
(podpis i pieczagtka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdansk, dnia 17.10.2017r.

Gdariski Zarzad Drég { Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy oswietienia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego

/_ nr stupa

- 12.3/4

L nr obwodu

5cm
gr. Smm

Oznaczenia numeracji ha stupach stylowych

ﬁ nr stupa

F

5cm
. gr. 5mm

N

o
~
h

nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa
QOdczep na podziale Odczep

Gm

:\J 4

.|,.. 3
Podzial siedi Ostatni shup lj)
I\

Z0iZz || EZ0 —
Data opracowania: marzec 2013 r.

Opracowal: Michat Adamkiewicz

Zatlgcznik nr 2




zalgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2={32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
*
m.
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
m — — o
Obwody
ilo$¢é obwoddw|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodul 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
Li1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwal|ul Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 ] nr obwodul3
Nazwalul Na Zaspe kierunek ul. Witadystawa 1V
Li= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul|4
Nazwa|ul Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab 0| nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - pofgczenie z

Nazwa T0-245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa| Rzzerwa
Li= ' L2= L3=
Uwagi: i
Data: Podpisy:

%.



Energa

operator
Llumer P/17/054824 lMie]scowoéé Gdarisk Data 22-11-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

L

N

71

711,
712,

113

714
7:1.5:
7.16.

747,

12

Nazwa:Oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego- zasilanie od strony parku
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Augustowska

gm. Gdarisk , dziatka numer 303-787/6
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Chelm [00300]
Linia 15 kV kier. ZAMIEJSKA [00300-32]
Stacja SN/nn CIRENBERGA [1162]
Obwéd nn W-6603, RADUNSKA,YAKY4x240,1b=200A [1162-200-1}
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-1162-W-6603]
Projektowana ZK+P
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 poprzez wcinke i budowe Zigcza Manewrowego na istniejacym kablu
ze stacji T-1162 pole 200-1 i dalej do projektowanego zlacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym na granicy dziafki.
WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnodci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane]”.,
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlacze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dzialki

Rodzgj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni - licznik 3 fazowy energii elekirycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System achrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b}  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Chelm
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dziat Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwodrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waine sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla

KierewnifliDziaty
Zarzgdzaiup fiksploatacja

Lisowski Piotr |
OPRACOWAL o ) IERDZIL
tel. 58 527 92 Oy 8V ‘ Dariusz{#wanczyk
Otrzymujgz 1. Wnioskodawca U7

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Emer P/17/054810 Lﬂejscowoéé Gdaiisk Data 22-11-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:O$wietlenie ciagu pieszo-rowerowego
Adres (Nr dzialki): Gdarisk, ul. Augustowska
gm. Gdansk , dziatka numer 303-787/6
Z Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
4, Migjsce przylaczenia:
GPZ - Chelm [00300]
Linia 15 kV kier. ZAMIEJSKA [00300-32]
Stacja SN/inn CIRENBERGA [1162]
Obwod nn W-6603,RADUNSKA, YAKY4x240,1b=200A [1162-200-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-1162-W-6603)
Projektowana ZK+P
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
siecig;
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 ze stacji T- 317145 pola Rezerwy i do projektowanego zlgcza
kablowego z pomiarem zlokalizowanym na granicy dziatki.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Migjsce zainstalowania:
Zigcze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dzialki
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czg$ci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego
9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni - 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej
94 Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.
123.
124.

13.
14.

15.
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Wymagania dodatkowe: _

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZef Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Chelm
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.,;

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrddla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw.
Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 83 w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- Po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- Po Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. i
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane
Kierownik Dztatu _
Zarzadzania Bkjgloatacia

Lisowski Piotr
OPRACOWAL ( _ZA RDZ
tel. 58 527 92 ~‘_>57W Dariusz LéWanczyk;
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk






