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Zawartość opracowania: 
 

 
I. Opis techniczny 

 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Dane techniczne. 
 5. Opis stanu projektowanego. 
 6. Roboty ziemne. 
 7. Roboty branżowe i uwagi. 
 

II. Pisma, notatki, uzgodnienia 
 

III. Wykazy 
 1. Wykaz robót przygotowawczych. 
 2. Wykaz robót ziemnych. 
 3. Wykaz zieleni. 
 4. Wykaz nawierzchni. 
 5. Wykaz elementów ulic. 
 6. Wykaz robót różnych. 
 

IV. Rysunki 
 Rys. 1.0 Orientacja     skala 1:10 000 
 Rys. D1.0 Plan sytuacyjny – branża drogowa   skala 1:500 
 Rys. D2.0 Profil podłużny drogi eksploatacyjnej   skala 1:1000/100 
 Rys. D3.0 Przekroje normalne    skala 1:50 
 Rys. D4.1 Przekroje podłużne zjazdów   skala 1:50 i 1:20 
 Rys. D4.2 Przekroje poprzeczne zjazdów   skala 1:50 
 Rys. D5.1 Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200 skala 1:100 
 Rys. D5.2 Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435 skala 1:100 
 Rys. D5.3 Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660 skala 1:100 
 Rys. D5.4 Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840 skala 1:100 
 Rys. D5.5 Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900 skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego branży drogowej dla zadania pn.: 

„Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej na odcinku od 
km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruńskiego oraz wokół zbiornika Augustowska” w Gdańsku. 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
 
- Umowa z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej; 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 
- Uchwała nr XXIV/709/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2004 roku, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P na odcinku Oruni Górnej w 
mieście Gdańsku (nr ew. 1735); 
- Uchwała nr XXXIII/911/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy IV w mieście Gdańsku 
 (nr ew. 1913); 
- aktualne normatywy techniczne. 
 

2. Zakres dokumentacji. 
 
W ramach dokumentacji projektowej przewiduje się budowę i przebudowę drogi eksploatacyjnej 
wraz z funkcją drogi rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruńskiego oraz wokół 
zbiornika Augustowska. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 
 
3.1. Istniejące zagospodarowanie. 
Teren, na którym będzie zlokalizowana projektowana inwestycja jest położony w południowej części 
Gdańska, w dzielnicy Orunia, w rejonie ul. Augustowskiej.  
 

Przeznaczenie części terenu objętego inwestycją (zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. 
Augustowskiej) zostało ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gdańska (nr ew.: 1735 i 1913), jako obszar odprowadzenia wód opadowych, melioracji i urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej.  
Pozostała część terenu inwestycji (zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Augustowskiej), 
przebiega w wyznaczonych granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku 
Oruńskiego” – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości: 
Dojazd do terenu inwestycji jest zapewniony przez istniejące zjazdy z ul. Augustowskiej.  
Wokół zbiornika Augustowska (po zachodniej stronie ul. Augustowskiej) teren inwestycji jest 
zagospodarowany pod drogę eksploatacyjną wykonaną w technologii z kostki betonowej (po 
północnej stronie zbiornika) oraz płyt typu JOMB (po południowej stronie zbiornika). 
Po wschodniej stronie ul. Augustowskiej (wzdłuż Potoku Oruńskiego) teren inwestycji jest w części 
zagospodarowany przez drogę eksploatacyjną (gruntową, po stronie północnej Potoku i z płyt typu 
JOMB – po stronie południowej) a w części niezagospodarowany (nieużytki – wysokie trawy, 
krzewy). 
 

Pokrycie szatą roślinną: 
Wokół zbiornika Augustowska teren jest urządzony i uporządkowany – od strony północnej 
występują nasadzenia drzew liściastych, tzw. „Gaj Ojców”. 
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Po wschodniej stronie ul. Augustowskiej, przez teren objęty opracowaniem przebiega Potok Oruński. 
W okolicy koryta Potoku występują drzewa związane z podmokłym siedliskiem: olsza czarna / Alnus 
glutinosa oraz zakrzaczenie składające się z wierzby wiciowej / Salix viminalis. 
W rejonie odcinka projektowanej drogi eksploatacyjnej przebiegającej wzdłuż drogi gruntowej (ulicy 
Kampinoskiej) zinwentaryzowano głóg dwuszyjkowy / Crataegus laevigata w postaci zakrzaczenia 
– jest to gatunek rodzimy, pospolity. Ponadto występują tam zdziczałe drzewa owocowe: jabłoń 
domowa / Malus domestica oraz krzewy dzikiej róży / Rosa canina. 
W rejonie opracowania zinwentaryzowano kilka stanowisk rokitnika pospolitego / Hippophae 
rhamnoides, objętego ochroną gatunkową. Nie przewiduje się ingerencji, zniszczenia i prowadzenia 
prac w pobliżu tego gatunku. 
 

Krzewy kolidujące z projektowaną drogą, zakwalifikowane do wycinki znajdują się w rejonie odcinka 
projektowanej drogi eksploatacyjnej przebiegającej wzdłuż drogi gruntowej (ulicy Kampinoskiej). Są 
to głogi jednoszyjkowe / Crataegus monogyna w postaci zakrzaczenia w wieku poniżej 10 lat oraz 
zakrzaczenie składające się z wierzby wiciowej / Salix viminalis i śliwy wiśniowej ałyczy / Prunus 
cerasifera również w wieku poniżej 10 lat. 
 

Uzbrojenie terenu: 
Na podstawie podkładu geodezyjnego, w obrębie planowanych prac projektowych stwierdzono 
występowanie następujących sieci uzbrojenia terenu: sieć energetyczna (eN), sieć wodociągowa 
(w400, w800), kanalizacja sanitarna (ks315, ks1600/2400 – kolektor sanitarny „Morena”), 
kanalizacja deszczowa (kd300, kd400, kd800), ciepłociąg (c2x400), gazociąg (gA400). 
W oparciu o uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorów ww. sieci (warunki techniczne 
i uzgodnienia w załączniku), w zakresie prac projektowych planuje się regulację wysokościową 
urządzeń (studnie, włazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzędnych układu drogi 
eksploatacyjnej. 
 

3.2. Warunki gruntowe. 
Na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunków budowy planowanych obiektów budowlanych, 
opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.  
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich 
(nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane) i plejstoceńskich (gliny piaszczyste, pisaki gliniaste, 
piaski pylaste, żwir przewarstwiony piaskiem gliniastym). 
Wodę, jako zwierciadło swobodne, stwierdzono na głębokościach od 1,9 do 2,4 m. Podany w opinii 
i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń (listopad 2014 r.) i może ulegać 
wahaniom w zależności od pory roku oraz intensywności opadów atmosferycznych. 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, dokonano oceny podłoża przez wydzielenie 
warstw geotechnicznych – szczegóły podziału przedstawiono w opinii, stanowiącej odrębne 
opracowanie niniejszej dokumentacji. 
 

W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, podłoże gruntowe na omawianym terenie podzielono na trzy odrębne 
fragmenty i zaliczono: 
od km 0+000 do km 0+446.47 
- w zakresie warunków wodnych: przeciętne; 
- w zakresie rodzaju gruntów podłoża: bardzo wysadzinowe; 
- w zakresie nośności podłoża dla warunków wodnych: G4. 
 
 
 



 ESDROG 
 

„Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruńskiego oraz wokół zbiornika 
Augustowska” 

 

od km 0+450.05 do km 0+674.01 
- w zakresie warunków wodnych: dobre; 
- w zakresie rodzaju gruntów podłoża: bardzo wysadzinowe; 
- w zakresie nośności podłoża dla warunków wodnych: G3. 
 

od km 0+684.57 do km 0+920.31 
- w zakresie warunków wodnych: dobre; 
- w zakresie rodzaju gruntów podłoża: niewysadzinowe; 
- w zakresie nośności podłoża dla warunków wodnych: G1. 
 

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach 
gruntowo-wodnych. W ramach projektu nie przewiduje się budowy urządzeń (np. studni chłonnych, 
skrzynek rozsączających), odprowadzających wody do gruntu. 
 

4. Dane techniczne. 
 

- droga eksploatacyjna z funkcją trasy rowerowej: 
 - szerokość jezdni:  3,0 m; 
     (na istn. obiektach inżynierskich szer. 2,2 m i 3,0 m); 
 - nośność nawierzchni: > 5 T; 
 - rodzaj nawierzchni:  mieszanka mineralno-bitumiczna; 
 - pochylenie poprzeczne: 2 %; 
 - odwodnienie:   powierzchniowe. 
 
5. Opis stanu projektowanego. 
 
 

5.1. Rozwiązania sytuacyjne. 
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę i przebudowę drogi eksploatacyjnej wraz z 
funkcja trasy rowerowej. 
Planowana inwestycja jest ściśle związana z urządzeniami, dla obsługi których jest realizowana, tj. 
Potok Oruński i zbiornik Augustowska. Przyjęte rozwiązania sytuacyjne wynikają zarówno z potrzeb 
zabezpieczenia możliwości tej obsługi, jak również uwzględniają istniejącą już trasę drogi 
eksploatacyjnej, korygując jedynie jej przebieg zgodnie z wyznaczonymi w ewidencji i 
przeznaczonymi na ten cel gruntami (po wschodniej stronie ul. Augustowskiej). 
Od km 0+000 do km 0+218.04 droga przebiega w granicach ewidencyjnych działki 787/6. Na 
wysokości skrętu w kierunku istniejącego obiektu inżynierskiego nad Potokiem Oruńskim, projektuje 
się powiązanie z istniejącą drogą gruntową w kierunku Parku Oruńskiego.  
Od km 0+225.08 do km 0+446.47 droga przebiega w granicach ewidencyjnych działki 905/1 i dalej, 
w kierunku istn. ul. Augustowskiej, po śladzie istniejącej drogi eksploatacyjnej wykonanej z płyt 
betonowych typu JOMB. 
Od km 0+450.05 do km 0+920.31 (koniec opracowania) droga przebiega po śladzie istniejącej drogi 
eksploatacyjnej wokół zbiornika Augustowska. 
 

W miejscach połączenia drogi eksploatacyjnej z drogą publiczną (ul. Augustowska – szer. jezdni 3,0 
- 3,5 m) zaprojektowano zjazdy indywidualne o następujących parametrach: 
 - szerokość zjazdu:  5,0 m; 
 - szerokość jezdni:  3,0 m; 
 - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi publicznej: skos 1:1. 
 

Zaprojektowano obramowanie drogi eksploatacyjnej opornikiem betonowym 15x25x100 cm, 
wtopionym, ułożonym na ławie betonowej z oporem. 
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Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawiono na rys. nr D1.0, w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
 
 

5.2. Rozwiązania wysokościowe. 
Projektowaną drogę eksploatacyjną wraz z funkcją trasy rowerowej ukształtowano wysokościowo z 
uwzględnieniem zapewnienia właściwych warunków odwodnienia powierzchniowego. Ponadto, 
uwzględniono zachowanie wymaganych pochyleń niwelety drogi ze względu na występowanie 
zjazdów z drogi publicznej i ruchu rowerowego.  
Na przecięciu stycznych zaprojektowano łuki pionowe (wypukłe i wklęsłe) za wyjątkiem przypadku, 
gdy różnica pochylenia sąsiadujących stycznych jest mniejsza niż 1 %. 
Parametry niwelety drogi eksploatacyjnej: 
- pochylenie niwelety:  min. i=0,07 %; max. i=5,00 %; 
- promień łuku wklęsłego: min. R=50 m; max. R=1000 m 
- promień łuku wypukłego: min. R=50 m; max. R=1500 m 
 

Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono na rys. nr D2.0, w części rysunkowej 
niniejszego opracowania. 
 

5.3. Rozwiązania konstrukcyjne. 
Projekt zakłada budowę drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej w technologii 
bitumicznej, w ograniczeniu z oporników betonowych wykonanych na ławach betonowych z oporem. 
 
 

Planowana konstrukcja nawierzchni dla podłoża o grupie nośności G1 (w tym na istn. obiektach 
inżynierskich) – konstrukcja K01: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S;  
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W;  
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 0/31,5.  

E2 ≥ 80 MPa 
Io ≤ 2,2 

  

 

Ze względu na częściowe zakwalifikowanie podłoża gruntowego do grupy nośności G3 i G4 (p. 3.2), 
projektuje się konstrukcję nawierzchni ze wzmocnieniem słabego podłoża w następujący sposób: 
 

- dla grupy nośności G3 – konstrukcja K02: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S;  
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W;  
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 0/31,5.  

E2 ≥ 80 MPa 
Io ≤ 2,2 

- 22 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0.  
E2 ≥ 35 MPa 

  

 

- dla grupy nośności G4 – konstrukcja K03: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S;  
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W;  
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 0/31,5.  

E2 ≥ 80 MPa 
Io ≤ 2,2 

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0.  
- 25 cm – warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego, CBR ≥ 20 %, k ≥ 8 m/dobę;  
- geowłóknina separacyjna.  

E2 ≥ 25 MPa 
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Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono na rys. nr D3.0, w części rysunkowej 
niniejszego opracowania. 
 

5.4. Odwodnienie. 
Odwodnienie planowanej drogi eksploatacyjnej będzie realizowane powierzchniowo na przyległy 
teren, w ramach działek, na których będzie realizowana inwestycja. 
 

Ze względu na lokalne warunki terenowe, odcinkowo projektuje się dodatkowe rozwiązania, mające 
na celu zabezpieczenie projektowanej drogi eksploatacyjnej przed negatywnym wpływem wody 
opadowej, w szczególności: 
- od km 0+095,00 w kierunku Parku Oruńskiego – projekt przewiduje budowę rowu skarpowego, 

odparowującego, po lewej stronie, w celu zabezpieczenia drogi przed wodami opadowymi z 
przyległego terenu; 

- od km 0+230,00 do km 0+395,00 – projekt przewiduje budowę muldy trawiastej po prawej stronie, 
z ujściem wód w kierunku prefabrykowanego koryta ściekowego i dalej na powierzchnię 
umocnioną brukiem kamiennym w kierunku Potoku Oruńskiego. Takie rozwiązanie umożliwia 
przejęcie wód opadowych z układu drogowego w ramach działek gminnych, objętych inwestycją; 

- od km 0+484,69 do km 0+617,19 – projekt przewiduje przebudowę rowu skarpowego po lewej 
stronie wraz z dyslokacją (kilkunastocentymetrową) istniejących studni kanalizacyjnych, regulacją 
wysokościową wpustów deszczowych i wydłużeniem przykanalików. Ze względu na ograniczenia 
terenowe (mała odległość między krawędzią drogi i skarpą zbocza), jak również w celu 
zabezpieczenia podłoża pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni przed przenikaniem wód 
opadowych, projekt zakłada wykonanie rowu z prefabrykatów żelbetowych. 

- w km 0+709,49 – projekt przewiduje budowę wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem (po 
lewej stronie drogi eksploatacyjnej), w obrębie placu utwardzonego, na którym są zlokalizowane 
urządzenia podczyszczające. 

 

6. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię drogi eksploatacyjnej 
i należy je wykonać zgodnie z normą PN-B-06050, oraz normą PN-S-02205. 
 

6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów charakterystycznych i realizacją projektu 
powinny obejmować : 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. 

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 
budowli: krawędzi jezdni, itp. 

- wyznaczenie w terenie przekrojów poprzecznych oraz sprawdzenie rzędnych 
wysokościowych istniejącego terenu i przyjętych rzędnych do projektu, w przypadku 
rozbieżności należy zgłosić kierownikowi budowy w celu podjęcia decyzji, co do ilości 
projektowanych robót ziemnych. 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien być wpis w Dzienniku Budowy geodety o 
zgodności planu sytuacyjno-wysokościowego z istniejącym terenem, brak wpisu należy 
uważać, że plan jest zgodny. 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót ziemnych wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp. 
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6.2. Wykopy.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w przypadku napotkania humusu, należy zdjąć warstwę o 
pełnej miąższości jego zalegania. 
Humus należy zdjąć sprzętem mechanicznym, należy unikać przekopania. 
 

6.3. Nasypy.  
Nasypy należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 
 
7. Roboty branżowe i uwagi. 
 

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy i przebudowy poszczególnych 
branż spoczywa na Wykonawcy, z uwagi na ewentualną przyjętą technologię i odcinkowe 
rozpoczęcia prac budowlanych. 
 

W oparciu o uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorów sieci uzbrojenia terenu 
(warunki techniczne i uzgodnienia w załączniku), w zakresie prac projektowych planuje się regulację 
wysokościową urządzeń (studnie, włazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzędnych układu 
drogi eksploatacyjnej. 
 

Istniejącą sieć energetyczną zabezpieczyć zgodnie z normą. 
Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą 
powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją Energa Operator. 
 

W miejscach zbliżenia do sieci ciepłowniczej należy wyeliminować sprzęt mechaniczny a prace 
prowadzić ręcznie. 
 

Materiały rozbiórkowe z istniejącego ciągu eksploatacyjnego (polbruk, płyty drogowe) należy 
protokolarnie przekazać Gdańskim Melioracjom. 
 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Robót ziemnych powinien zapoznać się z planszą 
zbiorczą sieci. W czasie wykopów o ile zostanie naruszony istniejący system odwadniający 
(drenaż) należy go odbudować i odprowadzić poza teren budowy. Wyznaczyć granice terenu 
w sposób widoczny. 

 
Projektant: 
 

                    mgr inż. Rafał Rosengart 
                                                                 upr. nr POM/0098/POOD/11 
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Zawartość opracowania: 
 

 
I. Opis techniczny 

 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Dane techniczne. 
 5. Opis stanu projektowanego. 
 6. Roboty ziemne. 
 7. Roboty branżowe i uwagi. 
 

II. Pisma, notatki, uzgodnienia 
 

III. Wykazy 
 1. Wykaz robót przygotowawczych. 
 2. Wykaz robót ziemnych. 
 3. Wykaz zieleni. 
 4. Wykaz nawierzchni. 
 5. Wykaz elementów ulic. 
 6. Wykaz robót różnych. 
 

IV. Rysunki 
 Rys. 1.0 Orientacja     skala 1:10 000 
 Rys. D1.0 Plan sytuacyjny – branża drogowa   skala 1:500 
 Rys. D2.0 Profil podłużny drogi eksploatacyjnej   skala 1:1000/100 
 Rys. D3.0 Przekroje normalne    skala 1:50 
 Rys. D4.1 Przekroje podłużne zjazdów   skala 1:50 i 1:20 
 Rys. D4.2 Przekroje poprzeczne zjazdów   skala 1:50 
 Rys. D5.1 Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200 skala 1:100 
 Rys. D5.2 Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435 skala 1:100 
 Rys. D5.3 Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660 skala 1:100 
 Rys. D5.4 Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840 skala 1:100 
 Rys. D5.5 Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900 skala 1:100 
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Pisma, notatki, uzgodnienia: 
 
 

Lp. Instytucja Nr pisma Data 

1 Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Koordynacji Sytuowania 
Projektowanego Uzbrojenia Terenu  

UZGODNIENIE 
WG-IV.6630.495.2015.AJ 08.07.2015 

2 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska 
UZGODNIENIE 

WŚ.I.6724.2.75.2015.DP 07.07.2015 

3 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.               UZGODNIENIE 
Nr UL-357/2015 08.06.2015        

4 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku UZGODNIENIE 02.06.2015 

5 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku UZGODNIENIE 
Nr 6324-77(4)-2015-HP-1562 

15.05.2015 

6 Prezydent Miasta Gdańska DECYZJA 
ZDiZ-ZD-6324-77(3)-2015-HP-1562 

15.05.2015   

7 Prezydent Miasta Gdańska DECYZJA 
ZDiZ-ZD-6324-77(2) -2015-HP-1562 

11.05.2015 

8 Gdańskie Melioracje Sp. z o. o.    UZGODNIENIE 
  894/2015 6.03.2015   

9 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska  OPINIA 
WGK.IV.7211.RK.36184 5.02.2015     

10 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o. o.     Warunki techniczne Nr  
W-T/577/2014/EP       18.12.2014    

11 Orange Sp. z o . o.   UZGODNIENIE 
Nr  69/83/TODDROU/9/2014 04.12.2014        

12 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. UZGODNIENIE 
 Nr 203/14    02.12.2014 

13 Energa-Operator SA UZGODNIENIE 
 Nr 2\980\2014 2014-12-01                 

14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. UZGODNIENIE 
1956/718/EG/2014 25.11.2014 

15 Gdańskie Melioracje Sp. z o. o.     WARUNKI TECHNICZNE 
L. dz. NT.U/WT3055/677/2014   24.11.2012 
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 3. Wykaz zieleni. 
 4. Wykaz nawierzchni. 
 5. Wykaz elementów ulic. 
 6. Wykaz robót różnych. 
 

IV. Rysunki 
 Rys. 1.0 Orientacja     skala 1:10 000 
 Rys. D1.0 Plan sytuacyjny – branża drogowa   skala 1:500 
 Rys. D2.0 Profil podłużny drogi eksploatacyjnej   skala 1:1000/100 
 Rys. D3.0 Przekroje normalne    skala 1:50 
 Rys. D4.1 Przekroje podłużne zjazdów   skala 1:50 i 1:20 
 Rys. D4.2 Przekroje poprzeczne zjazdów   skala 1:50 
 Rys. D5.1 Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200 skala 1:100 
 Rys. D5.2 Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435 skala 1:100 
 Rys. D5.3 Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660 skala 1:100 
 Rys. D5.4 Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840 skala 1:100 
 Rys. D5.5 Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900 skala 1:100 
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1. Wykaz robót przygotowawczych. 
 
A. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
    

Droga eksploatacyjna 
km 0+000 - 0+920,31  0,921  
  RAZEM: 0,921 km 
    

B. Rozbiórka elementów dróg   
    

B.1. Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego na zjazdach w  
       ul. Augustowskiej (wraz z ława betonową) 
 

km 0+000 – początek opracowania 6  
  RAZEM: 6 m 
    
B.2. Rozbiórka pyt betonowych (ażurowych – typu JOMB) 
  
km 0+221,56 (w rejonie obiektu inż.)  50  
od km 0+400 do km 0+446,47  110  
od km 0+450,05 do km 0+679,33 (w rejonie obiektu inż.)  650  
  RAZEM: 810 m2 

    
B.3. Rozbiórka płyt prefabrykowanych, wielkoformatowych  
 

km 0+221,56 (w rejonie obiektu inżynierskiego)  9  
  RAZEM: 9 m2 
    
B.4. Rozbiórka umocnienia rowu podskarpowego (umocnienie skarp z płyt 
chodnikowych – 4 szt./mb; umocnienie dna rowu z płyty ściekowej – 2 szt./mb)  
 

od km ok. km 0+480 do km ok. 0+610   130  
  RAZEM: 130 m 
    
B.5. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (wraz z podbudową)  
 

od km 0+679,33 (w rejonie obiektu inż.)  
do km 0+920,31 (koniec opracowania)   870  
  RAZEM: 870 m2 
    
B.6. Rozbiórka krawężnika betonowego (wraz z ławą betonową)  
 

od km 0+679,33 (w rejonie obiektu inż.)  
do km 0+920,31 (koniec opracowania)  530  
  RAZEM: 530 m 
    
B.7. Rozbiórka wylewki betonowej (powierzchnia ściekowa w rejonie placu z 
urządzeniami podczyszczającymi)  
 

km 0+709,49   3  
  RAZEM: 3 m2 
    
B.8. Rozbiórka bram (uniemożliwiających wjazd pojazdów) z rur stalowych  
 

wygrodzenie odcinka od km 0+450,05 do km 0+679,33 (w 
rejonie obiektu inż.)  2  
  RAZEM: 2 kpl. 
C. Wycinka krzewów   
    

na początkowym odcinku wzdłuż ul. Kampinoskiej (jezdnia ziemna) 0,025  
  RAZEM: 0,025 ha 
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2. Wykaz robót ziemnych. 
 
Droga eksploatacyjna (km 0+000 - 0+920,31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    POWIERZCHNIA ŚRED. POW. OBJĘTOŚĆ 
km odległość Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp 

  m m2 m2 m2 m2 m3 m3 
0,00 0 1,90 0,40         

20,00 20,00 1,90 0,40 1,90 0,40 38,00 8,00 
40,00 20,00 1,73 0,51 1,82 0,46 36,30 9,10 
60,00 20,00 1,92 0,39 1,83 0,45 36,50 9,00 
80,00 20,00 1,95 0,36 1,94 0,38 38,70 7,50 

100,00 20,00 2,25 0,53 2,10 0,45 42,00 8,90 
120,00 20,00 2,32 0,43 2,29 0,48 45,70 9,60 
140,00 20,00 1,90 0,56 2,11 0,50 42,20 9,90 
160,00 20,00 2,21 0,52 2,06 0,54 41,10 10,80 
180,00 20,00 2,67 0,44 2,44 0,48 48,80 9,60 
200,00 20,00 2,30 0,06 2,49 0,25 49,70 5,00 
240,00 40,00 2,33 0,05 2,32 0,06 92,60 2,20 
260,00 20,00 2,14 0,10 2,24 0,08 44,70 1,50 
280,00 20,00 2,44 0,02 2,29 0,06 45,80 1,20 
300,00 20,00 2,14 0,09 2,29 0,06 45,80 1,10 
320,00 20,00 2,30 0,08 2,22 0,09 44,40 1,70 
340,00 20,00 2,46 0,04 2,38 0,06 47,60 1,20 
360,00 20,00 2,50 0,01 2,48 0,03 49,60 0,50 
380,00 20,00 2,43 0,03 2,47 0,02 49,30 0,40 
400,00 20,00 1,41 0,48 1,92 0,26 38,40 5,10 
420,00 20,00 0,88 1,37 1,15 0,93 22,90 18,50 
435,00 15,00 1,93 0,56 1,41 0,97 21,08 14,48 
460,00 25,00 4,35 0,01 3,14 0,29 78,50 7,13 
480,00 20,00 3,79 0,07 4,07 0,04 81,40 0,80 
500,00 20,00 1,80 0,03 2,80 0,05 55,90 1,00 
520,00 20,00 1,86 0,02 1,83 0,03 36,60 0,50 
540,00 20,00 1,90 0,03 1,88 0,03 37,60 0,50 
560,00 20,00 1,79 0,08 1,85 0,06 36,90 1,10 
580,00 20,00 1,87 0,05 1,83 0,07 36,60 1,30 
600,00 20,00 2,00 0,02 1,94 0,04 38,70 0,70 
620,00 20,00 2,19 0,00 2,10 0,01 41,90 0,20 
640,00 20,00 1,79 0,00 1,99 0,00 39,80 0,00 
660,00 20,00 1,80 0,00 1,80 0,00 35,90 0,00 
700,00 40,00 2,89 0,00 2,35 0,00 93,80 0,00 
720,00 20,00 1,51 0,09 2,20 0,05 44,00 0,90 
725,00 5,00 1,45 0,10 1,48 0,10 7,40 0,48 
740,00 15,00 1,18 0,00 1,32 0,05 19,73 0,75 
760,00 20,00 1,18 0,00 1,18 0,00 23,60 0,00 
780,00 20,00 1,13 0,00 1,16 0,00 23,10 0,00 
800,00 20,00 1,17 0,00 1,15 0,00 23,00 0,00 
820,00 20,00 1,07 0,00 1,12 0,00 22,40 0,00 
840,00 20,00 1,15 0,00 1,11 0,00 22,20 0,00 
860,00 20,00 1,08 0,00 1,12 0,00 22,30 0,00 
880,00 20,00 1,17 0,00 1,13 0,00 22,50 0,00 
900,00 20,00 1,16 0,00 1,17 0,00 23,30 0,00 
920,31 20,31 1,16 0,00 1,16 0,00 23,56 0,00 

      Suma 1811,86 150,63 
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Roboty ziemne ogółem:  

 
Wykopy: 
Nasypy: 

1812 
151 

[m3] 
[m3] 

 
Wywiezienie gruntu z wykopu   1661 [m3] 

 
3. Wykaz zieleni. 
 
A. Zdjęcie warstwy humusu i darniny (gr 10 cm) 
   

2200 m2 

 
B. Humusowanie (gr 10 cm) z obsianiem mieszanką traw 
   

2102 m2 

 
 

4. Wykaz nawierzchni. 
 
 
 
A. Droga eksploatacyjna (km 0+000 - 0+218,04) (km 0+225,08 - 0+446,47) 

          
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S     - 4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W       - 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5    - 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem – C1,5/2,0   - 20 cm 
- warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 2,5%; k≥ 8m/dobę    - 25 cm 
- geowłóknina separacyjna    

 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – 4 cm      1431 m2 
 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W – 5 cm      1431 m2 
 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5 – 20 cm  1431 m2 
 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego z cementem – C1,5/2,0 – 20 cm 1431 m2 
 

- warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 2,5%; k≥ 8m/dobę – 25 cm   2000 m2 

 

- geowłóknina separacyjna         2570 m2 
 

 

B. Droga eksploatacyjna (km 0+218,04 - 0+225,08) (km 0+674,01 - 0+684,57) 

          
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S     - 4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W       - 5 cm 
      

 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – 4 cm      46 m2 
 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W - 5 cm      46 m2 
 

 
C. Droga eksploatacyjna (km 0+450,05 - 0+674,01) 

         
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S     - 4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W       - 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5     - 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem – C1,5/2,0   - 22 cm 

 
 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – 4 cm      760 m2 
 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W – 5 cm      760 m2 
 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5 – 20 cm  760 m2 
 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego z cementem – C1,5/2,0 – 22 cm 796 m2 
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D. Droga eksploatacyjna  (km 0+684,57 - 0+920.31) 
          
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S     - 4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W       - 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5     - 20 cm 

 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – 4 cm      822  m2 
 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W – 5 cm      822 m2 
 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5 – 20 cm  822 m2 

 
 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:     
4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S 3059 m2 
5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC11W 3059 m2 
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- 0/31,5 3013 m2 
20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego z cementem – 

C1,5/2,0 
1431 m2 

22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego z cementem – 
C1,5/2,0 

796 m2 

25 cm - warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 2,5%; k≥ 8m/dobę 2000 m2 
--------- - geowłóknina separacyjna 2570 m2 

 
E. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: 
 jezdnia drogi eksploatacyjnej       9177 m2 

 
5. Wykaz elementów ulic. 
 
A. Ustawienie oporników betonowych (oporniki betonowe 12x25x100 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem) 
 
- opornik betonowy 12x25x100 cm    1850 m 
 
B. Ustawienie krawężnika betonowego – obniżonego, na zjeździe nr 1 (krawężnik betonowy 
15x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem) 
 
- krawężnik betonowy 15x30x100 cm    6 m 
 
6. Wykaz robót różnych. 
 
A. Dowiązanie drogi bocznej, zjazdu i opaski, 
    (nawierzchnia gruntowa – gr. 10 mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5) 55 m2 
 
 
B. Umocnienie powierzchni terenu (w km ok. 0+227) 
 
 

-  brukiem kamiennym (13-16 cm) na podsypce cem.-piask. 1:4 gr 10 cm  14 m2  
 
 

C. Przełożenie istniejących płyt betonowych (w km ok. 0+460)   11 m2 

 
 
D. Przesunięcie istn. studni i regulacja wysokościowa 
     wpustu (przedłużenie istn. przykanalika)  
     (w km 0+484,69 i km 0+562.13)       2 kpl. 
 
 

E. Rów skarpowy (ułożenie prefabrykatów żelbetowych) 
     (od km ok. 0+483 do km ok. 0+607 – strona lewa)     124 m  
 

F. Umocnienie skarpy płytami bet. ażurowymi gr. 7 cm 
 (na podsypce cementowo- piaskowej - otwory wypełnione humusem  
  z obsianiem trawą) – w rejonie istn. placu z urządzeniami podczyszczającymi  23 m2 
 
 



 ESDROG 
 

„Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruńskiego oraz wokół zbiornika 
Augustowska” 

 
G. Ułożenie koryta ściekowego (na przedłużeniu muldy trawiastej)   11 m 
 
 

H. Regulacja wysokościowa urządzeń (studni): 
-  kanalizacji sanitarnej         3 szt.  

-  sieci wodociągowej         3 szt.  
 
 

I. Zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej: 
-  ułożenie rury dwudzielnej (ϕ= 110 mm) na istniejącej sieci energetycznej 
    w sąsiedztwie ul. Kampinoskiej       110 m  
 
 



 ESDROG 
 

„Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruńskiego oraz wokół zbiornika 
Augustowska” 

Zawartość opracowania: 
 

 
I. Opis techniczny 

 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Dane techniczne. 
 5. Opis stanu projektowanego. 
 6. Roboty ziemne. 
 7. Roboty branżowe i uwagi. 
 

II. Pisma, notatki, uzgodnienia 
 

III. Wykazy 
 1. Wykaz robót przygotowawczych. 
 2. Wykaz robót ziemnych. 
 3. Wykaz zieleni. 
 4. Wykaz nawierzchni. 
 5. Wykaz elementów ulic. 
 6. Wykaz robót różnych. 
 

IV. Rysunki 
 Rys. 1.0 Orientacja     skala 1:10 000 
 Rys. D1.0 Plan sytuacyjny – branża drogowa   skala 1:500 
 Rys. D2.0 Profil podłużny drogi eksploatacyjnej   skala 1:1000/100 
 Rys. D3.0 Przekroje normalne    skala 1:50 
 Rys. D4.1 Przekroje podłużne zjazdów   skala 1:50 i 1:20 
 Rys. D4.2 Przekroje poprzeczne zjazdów   skala 1:50 
 Rys. D5.1 Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200 skala 1:100 
 Rys. D5.2 Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435 skala 1:100 
 Rys. D5.3 Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660 skala 1:100 
 Rys. D5.4 Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840 skala 1:100 
 Rys. D5.5 Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900 skala 1:100 
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rejon ul. Augustowskiej w Gdańsku

Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840 1:100 D5.4

mgr inż. Rafał Rosengart POM/0098/POOD/11 drogowa 09.2015

mgr inż. Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10 drogowa 09.2015
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Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
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Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej
na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruńskiego
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Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900 1:100 D5.5
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