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Gdarisk 09.03.2018

UZGODNIENIE NR 1\0180\2018

Temat Projekt zagospodarowania terenu wraz z proponowang lokalizacjq ziacz
kablowo-pomiarowych dia budowy ciggu pieszo-rowerowego oraz sieci
oswietleniowej wzdtuz Potoku Oruriskiego w Gdansku (P/1 7/054824,
P/17/054810).

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. '

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzgdzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét

napotykane urzadzenia energetyczne traktowaéd jako czynne (pod napieciem — mogace grozic porazeniem) i

zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzer energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejgcy i projektdWéhq siec¢ energetyczna ZabezpiecZyé Zgodnie z nonﬁq.

Lokalizacja zlacza kablo ego zostanie uzgodniona odrebnie. na et
projektowej przez ENERGA OPERATOR S.A.
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Kopie otrzymuija:
31MMD a/a (Gd)
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T+4858527 9585 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdadsk-Péinoc
F+4858 527 95 17 ul, Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdarsk VIl Wytzial Gospadarczy KRS
Oddzial w Gdansky KRS 000033455
ul. Marynarki Polskiz] 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275304-00036 Operalor. gdansk@enarga.pl nrkanta: 29 1240 6292 1111 0010 6561 1786
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Piotr Wojczal
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji

80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU r, Skala
Branza Projektant Nr_uprawnien | Podpfsg 1:500
Drogi Wiesiawa Ozimek—Wojczal 45/64/75 s/ A Data
Sprawdzajacy | Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 gy 02.2018
inst. elektryczne] Andrzej Nowak 4820/6d/91 7
owdzaiacy Wiodzimierz Melzacki GT--630/788/77
Nazwa projektu |BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDLUZ POTOKU ORUASKIEGO
NA ODCINKU 0D PARKU ORUNSKIEGD
DO ZBIORNIKA RETENCYUNEGO AUGUSTOWSKA e
-9 Adres PZ MR TTIN, TTI/3, 17114, T81/5. TS1/6, 778, 779, 780, 78N, 733, 7%, 7o, 1A
e 785, 783, 789/2, 701, 792 793/2 905/, 905/3, 905/4, 957/1 0BR.303

- r———— e .
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Projektowanie i Obsiuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1

Tres€ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
—’—' Branza Projektont Wr uprawniei | Podpisy 1:500

Drogi Wiesiawa Ozimek—Wojczal 45/Gd /75 Data

Sorawdzajacy | Piotr Wojczal [Pom/a331/PBD /16 02.2018

Inst. elekiryczne Andrzej Nowak 4820/6d/9

Sprawdzajgey | Wiodzimierz Melzocki GT-I1-630/788/77

Nazwa projekiu

BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDtUZ POTOKU ORUNISKIEGO
NA ODCINKU 0D PARKU ORURISKIEGD
DO ZBIORMIKA RETEMCYJNEGO AUGUSTOWSKA

Adres

L WR 77T, TT1/3, 777/4, 787/5, 781 /5, 778, 779, 780, 731, 782, 733, 784,
788, 769/2, 79, 792, 795/2 905/, 905/3, 90S/4. 967/1 0BR.3I03
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Frojektaeati noawisrzehni 1 plytek betonowyel
(utwardzeniz pod fawkami i koszami na odpady)

jebbowznee cbteardzanis tereny @ brussyewa famianey i

Projektowane oporniki betonowe
Projektowane obrzeza betonowe
Projektowane szafki oswietlenia ulicznego SOU

Projektowane sfupy oswietleniowe
SR

Projektowane kable energetyczne

Projektowane rury osfonowe

Projektowane zigcza kablowo—pomiarowe
(po stronie Energa—Operator)

Projektowane fawki parkowe
Projektowane kosze na odpady

Projektowanie i Obsiuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdaiisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ao Skala
jlj Branza Projektant Nr_uprawnien Pq%éisy 1: 500
Drogi Wiesfawa Ozimel—Wojczal 45/Gd/75 A Data
Sprawdzajqcy _| Piotr Wojczal PON/0331/PBD/16 |4 b, /& 02.2018
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd/91
| Sprawdzaigey | Wiodzimierz Melzacki GT-H—630/788/77 |
Nazwa projektu |BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDtUZ POTOKU ORUNSKIEGO
NA ODCINKU 0D PARKU ORUKSKIEGO
DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO AUGUSTOWSICA N rys.
Adres DZ. MR 771\, 771/3, 777/, 787 /5, 7878, 778, 779, 780, 701, 762, 733, 784, 1 C
s 783, 789/2, 791, 702, T93/2 905/, 905/3, 005/4, $57/1 CAR.303
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UZGODNIENIE NR 6336-63(2)-2018-HP-1115

Uzgadnia sie pozytywnie

Projekt oswietlenia ciggu pieszo -rowerowego wzdiui potoku Oruriskiego na
odcinku od parku Oruniskiego do zbiornika Augustowska w Gdansku
wg szczegolowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym projektu budowlanego

W liniach rozgraniczajacych | Dz. nr: 777/1, 777/3,777/4, 787/5, 787/6, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 788,

798/2, 791, 792, 793/2, 905/1, 905/3, 905/4, 967/1 obr. 303

Inwestor

DRMG ul. Zaglowa 11 w Gdarisku

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

~

9.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem ww. dziatek na
realizacje oswietlenia.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

Budowe oswietlenia skoordynowat z budoa) ciggu pieszo-rowerowego.

Zachowac normatywng odlegtos¢ projektowanych sieci od istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegly
zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy
podioza na glgbokosc 10 cm z ziemi urodzajnej, z odbudowg skarpy jak w stanie istniejgcym z zachowaniem jej
statecznosci.

Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogdw podanych w
punkcie 2.11.4. normy.

10. Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci,

Uwaga:

T

Dziatki nr: 777/1, 777/3, 77714, 787/5, 787/6, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 788, 798/2, 791, 792, 793/2,
905/1, 905/3, 905/4, 967/1 obr. 303 nie stanowig drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i
nie znajdujg sie w trwalym zarzgdzie GZDiZ.

Projekt oswietlenia na ww. dziatkach nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem terenu.

Przejgcie w trwaly zarzad terenu zajetego pod cigg pieszo-rowerowy z oéwietleniem wymaga uregulowania
spraw terenowo-prawnych zwigzanych z wydzieleniem dziatek, na ktérych jest on zaprojektowany i przekazanie
GZDiZ w trybie decyzji administracyjnej.

Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzqdu zawierajacy

numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikdw. 8 i

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

el 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | waw.gzdiz.gda.pl
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Legenda

Projektowane sfupy oswietleniowe

Projektowane kable energetyczne

= Projektowane rury osfonowe
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Projektowane oporniki i krawezniki betonowe

EoTrE

oy Projektowanie i Obsiuga Inwestycj Piotr Wojczal
S~ _ =TT 80-257 Gdafisk ul. Trawki 17 /1
b Tresé Rysunku [ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
= + Branza Projektant Nr_uprownien | Pétisizy | 1:500
- Inst. elekiryczne| Andrzej Nowak 4820/64/91 g Data
02.2018
Nozwa projektu | Bupowa CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDLUZ POTOKU ORURSKIEGO
NA ODCINKU 0D PARKU ORURISKIEGO
DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO AUGUSTOWSKA N rys.
’6.;—/ Adres !;az. NR 77711, 777/3, 777/4, 1875, 787/6, 778, 779, 780, 781, 782, 733, 784, 1 B
J_ 86, 788, 789/2, 791, 792, 793/2 905/1, 905/3, 905/4, 057/1 0BR.303
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& PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA
I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) zlecenie inwestora;
b) warunki techniczne projektowania nr UE/120/2017/BZ z dnia 17.10.201 7r. wydane przez Zarzad Drog

i

Zieleni w Gdansku;

¢) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/054810 1 P/17/054824 7 dnia 22-11-2017
wydane przez ENERGA-OPERATOR Oddzial w Gdarisku;
d) mapa sytuacyjno— wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500

e) obowigzujace normy i przepisy.

1.2, ZAKRES OPRACOWANIA:
W zakres opracowania wchodzg:

«) Kabel 0.4kV typu YAKXS 4x35mm? dla zasilania szafek 184m
oswietleniowych

f) Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x25mm’ dla zasilania stupow 1743m
oswietleniowych

) Kabel 0,4kV typu YKXS 3x2,5mm? do czujek zmierzcho- 24 m
wych

8) Shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane wysokos¢ Sm 71 szt
malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-9007)

¢)  Fundamenty do stupdw o$wietleniowych F-120V/43 71 szt

¢) Rury ochronne @110mm 78 m

v Oprawy oswietleniowe LED 28 LEDS 500mA NW 10 szt.
(32W), IP 66, 11 klasa izolacji, obudowa aluminium, tem-
peratura barwowa 2800-3000°K, z redukcja mocy 71 szt

n) Szafki oswietleniowe 2 szt.

v Tabliczki bezpiecznikowe (wkladki bezpiecznikowe 2A 70 szt.
£G)

¢) Tabliczki bezpiecznikowe podzialowe (wkiadki bezpiecz- 3 szl
nikowe 2A ¢G)

x) Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm 1461 m

pret @ 12 dlugosei 3m 24 szt

7y Inteligentny system sterowania o$wietleniem ulicznym 2 kpl.
wg p. 3.3 opisu

W C:L:iki zmiérzchowe = 5

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1. ZASILANIE I OSWIETLENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Projektowane oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego wzdluz Potoku Orunskiego nalezy
zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi projektowania nr UE/120/2017/BZ wydanymi przez
Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku z projektowanych dwach szafek oswietleniowych
zlokalizowanych na dzialce nr 787/6. Szafki beda zasilane z projektowanych zlaczy kablowo-
pomiarowych (wg warunkdw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nrP/17/054810 i P/17/054824
wydanych przez ENERGA-OPERATOR Oddzial w Gdansku). Wykonanie tych ztaczy wraz
z zasilaniem jest po stronie ENERGA-OPERATOR. Ztgcza kablowe polaczy¢ z szafkami
oswietleniowymi kablem YAKXS 4x35mm? ukladanym we wspélnym wykopie z kablami
oswietleniowymi. Z projektowanych szafek oswietleniowych w kierunku projektowanego



oswietleniowymi. Z projektowanych szafek o$wietleniowych w kierunku projektowanego
o$wietlenia nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe wykonane kablem YAKXS 4x23. Zgodnie

z warunkami technicznymi zaprojektowano oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego

7 zastosowaniem slupow oswietleniowych z oprawami LED o mocy 32W. do projektowanego
oswietlenia przylaczono na podziale istniejace o$wietlenie przyleglych ciggow pieszych.
Numeracja projektowanych slupow wg schematu os$wietlenia, stupy podzialowe pokazano na
schemacie - w istniejacych slupach wymieni¢ tabliczki bezpiecznikowe na podziatowe.
Dobrane oprawy i rozmieszczenie stupéw spelniaja wymagania normy PN - EN13201:2007 dla
ciagow pieszych i pieszo-rowerowych klasy P3 - E,>51x ,<7,51x . Enin>1,51x.

Zaprojektowano zasilanie stupow kablem YAKXS 4x25mm’. prowadzonym w wykopie.
Stosowaé tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym ukladzie srub.
zyly na tabliczee slupowej ukladaé na tzw. ..choinkg™ z wydluzong zylg neutralng. Trzony
koncowek kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwag.

a/ Szafki oswietleniowe

Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej | m. Zamykane na zamek .baskwilowy™ z wylacznikiem krancowym
otwarcia drzwiczek podlaczonym do systemu sterowania o$wietleniem. Szatki oswietleniowe
obudowa¢ ceglami z daszkiem betonowym z dodatkowymi drzwiami metalowymi z blachy o
grubosei min. Smm i zamknigciem na klodke. Drzwiczki szafek pomalowac na kolor RAL
7016.

b/ Stupy oswietleniowe

Zastosowano slupy stalowe ocynkowane o wysokosci Sm o grubosci scianki minimum
4mm spawane spawem wzdluznym niewidocznym spetniajace wymagania wytrzymatosciowe
dla drugiej strefy wiatrowej. Stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um) lub
aluminiowe, o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym.
malowane tabrycznie proszkowo (kolor RAL 7016 ). Kazdy stup uziemi¢. Dla slupow: na
poczatku linii i na koncu nalezy wykona¢ przylgczenia do uziomow pionowych. Plaskownik
uziemiajaey stup polaczyé¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce zaciskowej w stupie. Stup
uziemi¢ przewodem Lg¥Y 16 mm? wewnatrz stupa.

Slupy montowa¢ wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow, zamknigeie
wnek $rubami M8 imbusowymi wpuszezanymi w pokrywe wneki. Wneki o minimalnych
wymiarach 300x100mm. Prefabrykowane fundamenty stupow w calosci pomalowac abizolem,
posadowienie fundamentéw 5 em nad poziom zielefica. Stupy mocowa¢ do fundamentow przy
pomocy podwojnych nakretek, sruby zabezpieczy¢ kapturkami. Podstawy oraz trzony stupow
do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna polimerowy
odporng na odchody zwierzat.

W przypadku montazu stupéw przy skarpie grunt wokol slupow zabezpieczy¢ na
dlugosei 1.5m plytami azurowymi.

o/ Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oprawy LED w obudowie z aluminium. malowane na kolor RAL 7016.
wspolezynnik oddawania barw R,> 70, z mozliwoscia wymiany poszezegélnych paneli
$wiecacych LED, o temperaturze barwowej 2800-3000°K. o skutecznosei i = 105Im/W.
Zapewni¢ trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopie szezelnosel oprawy min.
P65, 11 klasa ochronnogei. Stosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajaey redukeje mocy w
oprawie. W oprawach zaprogramowa¢ redukeje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Oprawy mocowane na stupach nasadowo.



t
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28LEDS/32W/500mA w I klasie izolacji stopniu ochrony [P 66.

. UKEADANIE LINI ZASILAJACEJ 0,4 kV i MONTAZ _ SLUPOW

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane oswietlenie zasilono

z projektowanych szafek oswietleniowych.

Trasy linii kabli zasilajacych slupy o$wietlenia terenu pokazano na rysunkach 1A-1C.

Calos¢ robot kablowyceh nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 . .Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe™.

Projektowane linie kablowe uklada¢ nalezy w ziemi na glebokosci 70cm. linig falista z
zapasem (do 3% diugosci wykopu). Kabel nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o gruboscel
min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10em warstwa piasku i 15em warstwg gruntu rodzimego, a
nastepnie przykryé niebieska folia z tworzywa sztucznego. Migdzy folig a kablem odleglos¢
powinna wynies¢ min. 25cm.

Przejécie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyzowania z
innymi liniami kablowymi i urzadzeniami podziemnymi uklada¢ nalezy w rurach ostonowych
NPCV ¢110. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na calej diugosci skrzyzowania z
dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wngtrza
wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi wykona¢ w rurach
NPCV ¢110 zachowujac przepisowe odleglosei podane w tabeli nr 1 normy N SEP-E-004

Odleglosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzadzen podziemnych zachowywac
zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurze ostonowej uktada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosei 10cm
zasypujac go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na calej dlugosci oraz szerokosci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim, o grubosci co naj mniej
0,5mm.

Na kablu zasilajacym nalezy zastosowa¢ w odstepach co 10m opaski kablowe z
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podac nastgpujace dane:
LOSWIETLENIE™, "ZDiZ”, . Typ i przekroj kabla™. ..Rok budowy™.

Razem z kablem ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm.

2.3. STEROWANIE OSWIETLENIEM, SZAFKA OSWIETLENIOWA

Do sterowania projektowanym oswietleniem ciagu pieszo-rowerowego przewiduje sig
zastosowanie w szatkach oswietleniowych przekaznikow zmierzehowyceh z czujkami
zamontowanymi na stupach usytuowanych najblizej szafek oswietleniowych (jedna czujka dla
kazdej szafki) oraz systemu sterowania o$wietleniem ulicznym spetniajgcego wymagania

CPAnet oraz bezplatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe].

2.4. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylgezenie zasilania w
ukladzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow
aparatow i urzgdzen elektrycznych.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego. posredniego i
ostatniego stupa w obwodzie oswietleniowym.



2.5. UWAGI KONCOWE.
Standard wykonania robét zeodnie z punktem B warunkéw technieznych nr UE/120/2017/BZ
zdnia 17.10.2017r.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ recznie i zgodnie z normg PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i syenalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegolnoscei:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodetg:
- kable nn uklada¢ w ziemi na glebokosci 70cm:
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowacé jak urzadzenia czynne;
- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w przepustach kablowych:
- kable wolno uklada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty.
w pozostalych przypadkach kable ukladaé na warstwie 10cm przesianego piasku: kable nalezy
zasypywaé warstwa 10cm takiego samego piasku. nastepnie warstwa 5em rodzimego gruntu, a
nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego;
Przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;
Wykopy kablowe i wykopy przy stupach odwietleniowych nalezy zasypywac zgodnie z normg
PN-S-02205 i zageszezaé wedlug wymogow podanych w p. 2.11.4 normy (j. do 1.2 1.0
Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Fundamenty slupéw 4/3. 8/3, 9/3, 10/3 11/3 nalezy posadowi¢ 0,5m ponizej istniejgcego
wodociagu. Przed wykonaniem fundamentu dokladnie zlokalizowaé przebieg wodociagu.
Fundamenty o elebokosci okolo 4m wykonaé jako pale wiercone zelbetowe zbrojone
w ktorveh zabetonowaé nalezy §ruby do montazu slupa oéwietleniowego. Szczegolowe
rozwiazania konstrukeyjne uzgodnié nalezy na roboczo z Nadzorem Inwestorskim.

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawea winien zapoznac si¢ z trescia opisu technicznego.
wszystkich rysunkoéw i zalgeznikow do dokumentacji, a w razie niejasnosci nalezy zwrocic si¢  z
zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela Inwestora.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanveh wydane przez Instvtut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme
PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skiad badan pomontazowych m.in. wehodza:
e ouledziny
e badanie skutecznosei szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji peth
zwarcia
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
o sprawdzenie cigglosei przewodow ochronnych
o Dbadanie rezystancji uziemienia slupow
« pomiary zageszcezenia gruntu wokol wszystkich slupow i na trasie kabla w miejscach
charakterystycznych
« badanie rownomiernosci obcigzenia faz
o badanie parametréw oswietlenia (natgzenia oswietlenia dla jezdni i dla chodnikow. okre-
$lenie réwnomiernosci oswietlenia przed redukeja mocy i po redukcji z okresleniem cza-
su redukeji
Oprawy . I8LEDS/321W/500mA przyjeto jedynie do wykonania
obliczen fotometrycznych.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych producentow pod warunkiem zachowania :
a/ parametréw nie gorszych od wymienionych w ninigjszej dokumentacji



b/ ksztaltu lamp podobnego do istniejacych w okolicy
¢/ typ opraw oraz obliczenia o$wietlenia dla wybranych opraw przedstawié przed
wbudowaniem do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i przyszlemu Uzytkownikowi

mar inz, i Nowak
Uprawnienia budowlh nja bez ograniczen
w spetjalnos insia ; p!{w zakresie
sietl i instg ’ lektrycznych
Nr ewid. 4820/GU/91 POM/IE/3453/01



Dats:
09.02.208

Sciezki odstep 1m



Spnais o DIALux

Spis tresci

Sciethi odstgp 1m
Street 1: Alternative 1

Wyniki planowania...................ooceeeermmrieceeeeeeeeeesee s sasmnenemsaRE AN ARk e RS A S i SRS VR 3
Street 1: Alternative 1 / Sidewalk 1 (P3)

DiALux

Strona 2



Scieski odstep m

Streel 1: Aliemative 1 / Wyniki planowania

Street 1 do EN 13201:2015

08.02.2018

Sidewalk 1 (P3), 60.00 m?

2000m

Wyniki dla pél oceny
Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Sidewalk 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
£11.25
v 8.64 v 5.48

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskatnik gestosci mocy (Dp)
Gestoséé zuzycia energii

Rozmieszczenie: '
/336901 (184.0 kWh/rok)

DIALux

0.089 W/lxm?

.LED /2241 /28 LEDS 500mA NW 3.1 kWh/m? rok

3,00m

DIALux

/336901

S

(2)

Lampa: 1x28 LEDS 500mA NW
Strumien $wistiny (oprawa); 3626.47 Im
Strumien $wietiny (lampa): 6228.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 46.0 W
W/km: 2300.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 20.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietlnega (1): 5.700 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej
przy 70°: 569 cdfkim
przy 80° 430 cdfklm
przy 90°: 11.3 cd/klm
Klasa natgZenia oswietienia: !

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z daing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietieniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu odlepiania D.3



Sciezki odstgp 1m 00.02.2018 Q
M1:mwm1mmﬁmm D l Lux

Sidewalk 1 (P3)
m konserwagji: 0.80
Emfix] Emin [ix]
27.60 21.50
£11.28
v 8.64 v 5.48

DiALux Strona 4



Sciezki odstep 1m 08.02.2018 Q
Sweel 1: Alternative 1 / Sidewalk 1 (P3) / lzolinie D | Lux

Sidewalk 1 (P3)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix
27.50 21
£11.25

v 8.64 v 5.48

Poziome natezenie ogwietlenia

== g0 18.5/9.1 9.7 8.5 8.0 —

Skala: 1 : 200

DiALux Sirona &



Data:
00.02.2018

$ciezki odstep 1m

Redukcja mocy do 70%



Scietki odstgp 1m

Scindii odstgp 1m / Spis redcl

Spis tresci

Scieiki odstgp 1m

09.02.2018

Strest 1: Altermnative 1

Street 1: Alternative 1 / Sidewall 1 (P4)

DiAlux

Strona 2



e o DIALux

Sciezki odstep 1m

Redukcja mocy do 70%

DiALux Strona 3



Sciezki odstgp 1m 09.02.2018 Q L
Steet 1: Atiemative 1/ Wyniki planowania D l ux

Street 1 do EN 13201:2015 .-LED /2241 / 28 LEDS 500mA NW
/ 336901
, 1
]
Sidewalk 1 (P4), 60,00 m? l | 300m
! i
o
2000m :
¢ ¥
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Sidewalk 1 (P4)
Em [ix] Emin [I;]m
25.00 21.00
S7.50
v 6.05 v 3.84 -
- e i o ; ; . (2)
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskainik gestosci mocy (Dp) 0.088 Witxm?
Gestosc zuzycia energii Lampa: zdefiniowany przez
Rozmieszczenie: ¢ LED/2241/28 LEDS 500mA NW 2.1 kWh/m? rok hoanis
/336901 (128.0 kWh/rok) Strumien $wietlny (oprawa): 2538.76 Im
Strumien $wietiny (lampa): 4360.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 32.0 W
Wikm: 1600.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Qdstep stupa: 20.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punkiu swietinego (1): 5700m
Nawis punktu éwietlnego (2): -1.000 m
ULR: Q.01
ULOR: 0.01
Wartodci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 569 cdfkim
przy 80° 430 cd/kim
przy 90°: 11.3 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: !

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat 2 dolng linig pionowq
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietieniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu odlepiania D.3

DiALux Strona 4



Sciezki odstgp 1m 00.02.2018

M1:mvrum1mumm

Sidewalk 1 (P4)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[iIx] Emin fix]
25.00 z1.00
£7.50

v 6.05 v 3.84

DiALux

DIALux



Sciezki odstep 1m 00.02.2018

Street 1: Allerative 1/ Sidewalk 1 (P4) / Izolinie

Sidewalk 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [ix)
2 5.00 21.00
£7.50
v 6.05 v 3.84

Poziome natgienie oswietlenia

DIALux

Mgy 6,06.4 68 (6.0 5.6

7.4 {5.6/ P ~ h: @
l __Egﬁ_ s } ~ 75 ___J‘ 1: 4

' 2000 m S BE - 1 n

Skala: 1: 200

DIALux

Sirona &



Sciezki odstep 0,5m

Redukcja mocy do 70%

09.02.2018



e DIALux

Spis tresci

Sciedli odstep 0,5m
Opis projektu.............c.ccoonrevernennn
Street 1: Alternative 1
Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 1 (P4)

DiALux



Sciezki odstep 0,5m

Gcietki adsigp 0,5m / Opis projeiiu

Sciezki odstep 0,5m
Redukcja mocy do 70%

DiAlux

00.02.2018

DIALux

Srons 3



Sciezki odstep 0,5m 09.02.2018
Street 1: Al 1 / Wyniki pk
Street 1 do EN 13201:2015
Sidewalk 1 (P4), 60.00 m? 300m
|
L
. 20,00 m '

Wyniki dla pol oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Sidewalk 1 (P4)
Em [ix] Emin [Ix]

2 5.00 21.00
£7.50

v 5.93

+ 3.03

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskainik gestosci mocy (Dp) 0.090 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: LED /2241 /28 LEDS 500mA NW 2.1 kWh/m? rok

/336901 (128.0 kWh/rok)

DiALux

DIALux

LED /2241 / 28 LEDS 500mA NW

/336901
-
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien $wietiny (oprawa): 2538.76 Im
Strumien Swietiny (lampa): 4360.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 32.0 W
W/km: 1600.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Qdstep slupa: 20,000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokode punktu Swietinego (1): 5700 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.01
ULOR: 9.01
Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej
przy 70°: 569 cd/kim
przy 80°: 430 cd/kim
przy 90 11.3 ed/kim

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z deing linig pionows
przy zainstalowanymn i gotowym do u2ytku odwietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

Strona 4



Scieski odstgp 0,5m 00.02.2018 Q
mnmwm:wwmw D I Lux

Sidewalk 1 (P4)

Wspdiczynnik : 0.80
Slatka: 10 x 3 Punkty

Emfix] Emin fix)
2500 21.00
$7.50

v 5.93 v 3.03

DIALux Strona 5



Sciezki odsigp 0,5m 08.02.2018

Street 1: Atemnative 1/ Sidewak 1 (P4) / izolinie

Sidewalk 1 (P4)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix]

2 5.00 21.00
$7.50
v 5.93 v 3.03

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

X GI‘F [I% E}E 31
\ i ! 15 N

1
K f

4.2

2000 m

Skala: 1 : 200

Dilalux

300m

Strona 6



Sciezki odstep 0,5m

Redukcja mocy do 70%



i - DIALux

Spis treéci
Scieiki odstep 0,5m

Street 1: Alternative 1

Street 1: Alternative 1/ Sidewalk 1 (P4)

Podsumowanie WYTKOW. ..ottt oo eeoe e eses

DiALux



. - DIALux

DiALux Syona 3



Sciezki odstep 0,5m

Streel 1: Aliemnative 1 / Wyniki planowania

Street 1 do EN 13201:2015

09.02.2018

Sidewalk 1 (P4), 60,00 m?

3.00m

. 20,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Sidewalk 1 (P4)

Em [ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
£7.50

v 5.93 v 3.03

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie:
/336901 (128.0 kWh/rok)

DiAbux

| —

0.090 W/lxm?

LED /2241/28 LEDS 500mA NW 2.1 kWh/m? rok

DIALux

LED /2241 / 28 LEDS 500mA NW

1336901

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietiny (oprawa): 2538.76 Im

Strumien swietiny (lampa): 4360.00 Im

Godziny pracy

4000 h; 100.0 %, 32.0W

Wikm: 1600.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Qdstep stupa: 20.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugose wysiggnika (4): 0.000 m

Wysckosé punktu swietinego (1): 5700 m

Nawis punkti Swietinego (2): -0.900 m

ULR: 0.01

ULOR: 0.01

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70%: 569 cdikim

przy 80°: 430 cd/kim

przy 90°: 11.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia: i

W kaidym kierunku tworzgcym podany kat 2 dalng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do u2ytku oswiatieniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu cdlepiania D.3

Sirona 4



Scietki odstgp 0,5m 00.02.2018

Strest 1; Altemative 1/ Sidewalk 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

Sidewalk 1 (P4)

Wespdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [ix] Emin [ix]
25.00 21.00
$£7.50

v 5.93 v 3.03

DiALux

DIALux

Swona §



Sciezki odsigp 0,5m 08.02.2018 Q
SttwhNIemaﬁveHﬁdewalﬂ(P‘)Hzolinh D ' Lux

Sidewalk 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[i] Emin [ix]
2500 2100
$7.50

v 5.93 v 3.03

Poziome nat¢zenie oswietlenia

A ]
— E:é [ 3,00m
. C ((@G&p] |
2000m »

Skala: 1:200

DiALux Strona &
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