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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn.:
,Budowalprzebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej na odcinku od
km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego oraz wokét zbiornika Augustowska” w Gdansku.

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska na wykonanie dokumentacii projektowej;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Uchwata nr XXIV/709/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 maja 2004 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P na odcinku Oruni Gérnej w
miescie Gdansku (nr ew. 1735);

- Uchwata nr XXXIII/911/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mackowy IV w mie$cie Gdansku
(nrew. 1913);

- aktualne normatywy techniczne.

2. Zakres dokumentaciji.

W ramach dokumentacji projektowej przewiduje sie budowe i przebudowe drogi eksploatacyjnej
wraz z funkcjg drogi rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego oraz wokot
zbiornika Augustowska.

3. Opis stanu istniejaceqo.

3.1. Istniejace zagospodarowanie.
Teren, na ktorym bedzie zlokalizowana projektowana inwestycja jest potozony w potudniowej cze$ci
Gdariska, w dzielnicy Orunia, w rejonie ul. Augustowskiej.

Przeznaczenie czesci terenu objetego inwestycjg (zlokalizowanego po zachodniej stronie ul.
Augustowskiej) zostato ujete w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdariska (nrew.: 1735 i 1913), jako obszar odprowadzenia wod opadowych, melioraciji i urzadzen
ochrony przeciwpowodziowe;.

Pozostata cze$¢ terenu inwestycji (zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Augustowskiej),
przebiega w wyznaczonych granicach zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Dolina Potoku
Orunskiego” — brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowy sposdb wykorzystania nieruchomo$ci:

Dojazd do terenu inwestycji jest zapewniony przez istniejace zjazdy z ul. Augustowskie;.

Wokot zbiornika Augustowska (po zachodniej stronie ul. Augustowskiej) teren inwestycji jest
zagospodarowany pod droge eksploatacyjng wykonang w technologii z kostki betonowej (po
potnocnej stronie zbiornika) oraz ptyt typu JOMB (po potudniowej stronie zbiornika).

Po wschodniej stronie ul. Augustowskiej (wzdtuz Potoku Oruriskiego) teren inwestyciji jest w czesci
zagospodarowany przez droge eksploatacyjng (gruntowa, po stronie pétnocnej Potoku i z ptyt typu
JOMB - po stronie potudniowej) a w czesci niezagospodarowany (nieuzytki — wysokie trawy,
krzewy).

Pokrycie szatg ro$linna;
Wokot zbiornika Augustowska teren jest urzadzony i uporzadkowany — od strony pdtnocnej
wystepujg nasadzenia drzew lisciastych, tzw. ,Gaj Ojcdw”.
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Po wschodniej stronie ul. Augustowskiej, przez teren objety opracowaniem przebiega Potok Orunski.
W okolicy koryta Potoku wystepujg drzewa zwigzane z podmoktym siedliskiem: olsza czarna / Alnus
glutinosa oraz zakrzaczenie sktadajgce sie z wierzby wiciowej / Salix viminalis.

W rejonie odcinka projektowanej drogi eksploatacyjnej przebiegajacej wzdtuz drogi gruntowej (ulicy
Kampinoskiej) zinwentaryzowano gtoég dwuszyjkowy / Crataegus laevigata w postaci zakrzaczenia
— jest to gatunek rodzimy, pospolity. Ponadto wystepujg tam zdziczate drzewa owocowe: jabton
domowa / Malus domestica oraz krzewy dzikiej rézy / Rosa canina.

W rejonie opracowania zinwentaryzowano kilka stanowisk rokitnika pospolitego / Hippophae
rhamnoides, objetego ochrong gatunkowa. Nie przewiduje sie ingerencji, zniszczenia i prowadzenia
prac w poblizu tego gatunku.

Krzewy kolidujgce z projektowang droga, zakwalifikowane do wycinki znajdujg sie w rejonie odcinka
projektowanej drogi eksploatacyjnej przebiegajacej wzdtuz drogi gruntowej (ulicy Kampinoskiej). Sg
to gtogi jednoszyjkowe / Crataegus monogyna w postaci zakrzaczenia w wieku ponizej 10 lat oraz
zakrzaczenie sktadajace sie z wierzby wiciowej / Salix viminalis i Sliwy wisniowej atyczy / Prunus
cerasifera rowniez w wieku ponizej 10 lat.

Uzbrojenie terenu:

Na podstawie podktadu geodezyjnego, w obrebie planowanych prac projektowych stwierdzono
wystepowanie nastepujacych sieci uzbrojenia terenu: sie¢ energetyczna (eN), sie¢ wodociggowa
(w400, w800), kanalizacja sanitarna (ks315, ks1600/2400 - kolektor sanitarny ,Morena”),
kanalizacja deszczowa (kd300, kd400, kd800), cieptociag (c2x400), gazociag (gA400).

W oparciu o uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorow ww. sieci (warunki techniczne
| uzgodnienia w zatgczniku), w zakresie prac projektowych planuje sie regulacje wysokosciowg
urzadzen (studnie, witazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzednych uktadu drogi
eksploatacyjne;.

3.2. Warunki gruntowe.

Na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkdéw budowy planowanych obiektéw budowlanych,
opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holoceriskich
(nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane) i plejstocenskich (gliny piaszczyste, pisaki gliniaste,
piaski pylaste, zwir przewarstwiony piaskiem gliniastym).

Wode, jako zwierciadto swobodne, stwierdzono na gtebokosciach od 1,9 do 2,4 m. Podany w opinii
i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen (listopad 2014 r.) i moze ulegac
wahaniom w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opaddw atmosferycznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, dokonano oceny podtoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych — szczegdty podziatu przedstawiono w opinii, stanowigcej odrebne
opracowanie niniejszej dokumentaciji.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, podtoze gruntowe na omawianym terenie podzielono na trzy odrebne
fragmenty i zaliczono:

od km 0+000 do km 0+446.47

- w zakresie warunkdéw wodnych: przecietne;

- w zakresie rodzaju gruntéw podtoza: bardzo wysadzinowe;

- w zakresie no$nosci podtoza dla warunkow wodnych: G4.
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od km 0+450.05 do km 0+674.01

- w zakresie warunkéw wodnych: dobre;

- w zakresie rodzaju gruntéw podtoza: bardzo wysadzinowe;
- w zakresie no$nosci podtoza dla warunkow wodnych: G3.

od km 0+684.57 do km 0+920.31

- w zakresie warunkéw wodnych: dobre;

- w zakresie rodzaju gruntéw podtoza: niewysadzinowe;

- w zakresie no$nosci podtoza dla warunkow wodnych: G1.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych. W ramach projektu nie przewiduje sie budowy urzadzen (np. studni chtonnych,
skrzynek rozsaczajacych), odprowadzajacych wody do gruntu.

4. Dane techniczne.

- droga eksploatacyjna z funkcjq trasy rowerowe;j:

- szerokos$¢ jezdni: 3,0 m;
(na istn. obiektach inzynierskich szer. 2,2 mi 3,0 m);
- nos$no$¢ nawierzchni: >5T;
- rodzaj nawierzchni: mieszanka mineralno-bitumiczna;
- pochylenie poprzeczne: 2 %;
- odwodnienie: powierzchniowe.

5. Opis stanu projektowanego.

5.1. Rozwigzania sytuacyjne.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe i przebudowe drogi eksploatacyjnej wraz z
funkcja trasy rowerowe;.

Planowana inwestycja jest Sci$le zwigzana z urzadzeniami, dla obstugi ktdrych jest realizowana, tj.
Potok Orunski i zbiornik Augustowska. Przyjete rozwigzania sytuacyjne wynikajg zaréwno z potrzeb
zabezpieczenia mozliwosci tej obstugi, jak rowniez uwzgledniajg istniejaca juz trase drogi
eksploatacyjnej, korygujac jedynie jej przebieg zgodnie z wyznaczonymi w ewidencji |
przeznaczonymi na ten cel gruntami (po wschodniej stronie ul. Augustowskiej).

Od km 0+000 do km 0+218.04 droga przebiega w granicach ewidencyjnych dziatki 787/6. Na
wysokosci skretu w kierunku istniejacego obiektu inzynierskiego nad Potokiem Oruniskim, projektuje
sie powigzanie z istniejgcg drogg gruntowg w kierunku Parku Orunskiego.

Od km 0+225.08 do km 0+446.47 droga przebiega w granicach ewidencyjnych dziatki 905/1 i dalej,
w kierunku istn. ul. Augustowskiej, po $ladzie istniejacej drogi eksploatacyjnej wykonanej z ptyt
betonowych typu JOMB.

Od km 0+450.05 do km 0+920.31 (koniec opracowania) droga przebiega po sladzie istniejacej drogi
eksploatacyjnej wokdt zbiornika Augustowska.

W miejscach potgczenia drogi eksploatacyjnej z drogg publiczng (ul. Augustowska — szer. jezdni 3,0
- 3,5 m) zaprojektowano zjazdy indywidualne o nastepujgcych parametrach:

- szerokosc¢ zjazdu: 5,0 m;
- szerokos$¢ jezdni: 3,0 m;
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi publiczne;: skos 1:1.

Zaprojektowano obramowanie drogi eksploatacyjnej opornikiem betonowym 15x25x100 cm,
wtopionym, utozonym na tawie betonowej z oporem.
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Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na rys. nr D1.0, w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

5.2. Rozwigzania wysokosciowe.

Projektowang droge eksploatacyjng wraz z funkcjg trasy rowerowej uksztattowano wysokosciowo z
uwzglednieniem zapewnienia wiasciwych warunkéw odwodnienia powierzchniowego. Ponadto,
uwzgledniono zachowanie wymaganych pochylen niwelety drogi ze wzgledu na wystepowanie
zjazdow z drogi publicznej i ruchu rowerowego.

Na przecieciu stycznych zaprojektowano tuki pionowe (wypukte i wkleste) za wyjatkiem przypadku,
gdy ré6znica pochylenia sgsiadujgcych stycznych jest mniejsza niz 1 %.

Parametry niwelety drogi eksploatacyjnej:

- pochylenie niwelety: min. i=0,07 %; max. i=5,00 %;

- promien fuku wklestego: ~ min. R=50 m; max. R=1000 m

- promien fuku wypuktego:  min. R=50 m; max. R=1500 m

Szczegoty rozwigzan wysokoSciowych przedstawiono na rys. nr D2.0, w czesci rysunkowe;
niniejszego opracowania.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne.
Projekt zaktada budowe drogi eksploatacyjnej wraz z funkcjg trasy rowerowej w technologii
bitumicznej, w ograniczeniu z opornikow betonowych wykonanych na tawach betonowych z oporem.

Planowana konstrukcja nawierzchni dla podtoza o grupie no$nosci G1 (w tym na istn. obiektach
inzynierskich) — konstrukcja K01:

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — AC11S;

- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W,;

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceors — 0/31,5.

E2.2 80 MPa

Ze wzgledu na czesciowe zakwalifikowanie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G3 i G4 (p. 3.2),
projektuje sie konstrukcje nawierzchni ze wzmocnieniem stabego podtoza w nastepujacy sposob:

- dla grupy nos$nosci G3 — konstrukcja K02:
- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S;
- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W,;
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceors — 0/31,5.

E22 80 MPa
_________________________________________________________________________________________________________ b=22
- 22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 5:2,0. -
2= a
- dla grupy nos$nosci G4 — konstrukcja K03:
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — AC11S;
- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W,;
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceors — 0/31,5. £)2 80 WP
2= a
_________________________________________________________________________________________________________ b=22
- 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 5:2,0.
- 25 cm - warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego, CBR =20 %, k = 8 m/dobe;
- geowtoknina separacyjna.
E2> 25 MPa
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Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rys. nr D3.0, w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

5.4. Odwodnienie.
Odwodnienie planowanej drogi eksploatacyjnej bedzie realizowane powierzchniowo na przylegty
teren, w ramach dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Ze wzgledu na lokalne warunki terenowe, odcinkowo projektuje sie dodatkowe rozwigzania, majace
na celu zabezpieczenie projektowanej drogi eksploatacyjnej przed negatywnym wptywem wody
opadowej, w szczegolnosci:

- od km 0+095,00 w kierunku Parku Orunskiego — projekt przewiduje budowe rowu skarpowego,
odparowujacego, po lewej stronie, w celu zabezpieczenia drogi przed wodami opadowymi z
przylegtego terenu;

- 0d km 0+230,00 do km 0+395,00 - projekt przewiduje budowe muldy trawiastej po prawej stronie,
z ujSciem wod w kierunku prefabrykowanego koryta Sciekowego i dalej na powierzchnig
umocniong brukiem kamiennym w kierunku Potoku Orunskiego. Takie rozwigzanie umozliwia
przejecie wod opadowych z uktadu drogowego w ramach dziatek gminnych, objetych inwestycja;

- od km 0+484,69 do km 0+617,19 — projekt przewiduje przebudowe rowu skarpowego po lewej
stronie wraz z dyslokacjq (kilkunastocentymetrowg) istniejacych studni kanalizacyjnych, regulacjg
wysoko$ciowg wpustow deszczowych i wydtuzeniem przykanalikéw. Ze wzgledu na ograniczenia
terenowe (mata odlegto$¢ miedzy krawedzig drogi i skarpg zbocza), jak réwniez w celu
zabezpieczenia podtoza pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni przed przenikaniem wadd
opadowych, projekt zaktada wykonanie rowu z prefabrykatow zelbetowych.

- w km 0+709,49 — projekt przewiduje budowe wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem (po
lewej stronie drogi eksploatacyjnej), w obrebie placu utwardzonego, na ktdérym sg zlokalizowane
urzadzenia podczyszczajace.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie drogi eksploatacyjne;
i nalezy je wykonac zgodnie z normg PN-B-06050, oraz normg PN-S-02205.

6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem punktow charakterystycznych i realizacjg projektu
powinny obejmowac :

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;
osnowy realizacyjnej do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementow.

- Wwyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementow geometrycznych
budowli: krawedzi jezdni, itp.

- wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych
wysokosciowych istniejacego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w przypadku
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy w celu podjecia decyzji, co do iloSci
projektowanych robot ziemnych.

- przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien by¢ wpis w Dzienniku Budowy geodety o
zgodnosci planu sytuacyjno-wysokosciowego z istniejagcym terenem, brak wpisu nalezy
uwazac, ze plan jest zgodny.

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robdt ziemnych wymaganych nachyler skarp,
spadkdw, osiadania itp.
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6.2. Wykopy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w przypadku napotkania humusu, nalezy zdja¢ warstwe o
petnej migzszosci jego zalegania.

Humus nalezy zdja¢ sprzetem mechanicznym, nalezy unikac przekopania.

6.3. Nasypy.
Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205

7. Roboty branzowe i uwagi.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy i przebudowy poszczegdlnych
branz spoczywa na Wykonawcy, z uwagi na ewentualng przyjetq technologie i odcinkowe
rozpoczecia prac budowlanych.

W oparciu o uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorow sieci uzbrojenia terenu
(warunki techniczne i uzgodnienia w zatgczniku), w zakresie prac projektowych planuije sie regulacje
wysoko$ciowg urzadzen (studnie, wazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzednych uktadu
drogi eksploatacyjne;.

Istniejaca sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.
Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajacg
powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg Energa Operator.

W miejscach zblizenia do sieci cieptowniczej nalezy wyeliminowa¢ sprzet mechaniczny a prace
prowadzi¢ recznie.

Materiaty rozbiorkowe z istniejacego ciggu eksploatacyjnego (polbruk, ptyty drogowe) nalezy
protokolarnie przekaza¢ Gdanskim Melioracjom.

Przed przystapieniem do robét Kierownik Robét ziemnych powinien zapozna¢ sie z plansza
zbiorcza sieci. W czasie wykopdw o ile zostanie naruszony istniejacy system odwadniajacy
(drenaz) nalezy go odbudowac i odprowadzi¢ poza teren budowy. Wyznaczy¢ granice terenu
w sposéb widoczny.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rosengart
upr. nr POM/0098/POOD/11
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Zawartos¢ opracowania:

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacii.
3. Opis stanu istniejacego.
4. Dane techniczne.
5. Opis stanu projektowanego.
6. Roboty ziemne.
7. Roboty branzowe i uwagi.

Il. Pisma, notatki, uzgodnienia

lIl. Wykazy

1. Wykaz robét przygotowawczych.
2. Wykaz robot ziemnych.

3. Wykaz zieleni.

4. Wykaz nawierzchni.

5. Wykaz elementéw ulic.

6. Wykaz robot réznych.

IV. Rysunki
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1.0

D1.0
D2.0
D3.0
D4.1
D4.2
D5.1
D5.2
D5.3
D5.4
D5.5

Orientacja

Plan sytuacyjny — branza drogowa

Profil podtuzny drogi eksploatacyjnej

Przekroje normalne

Przekroje podtuzne zjazdow

Przekroje poprzeczne zjazdow

Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200
Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435
Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660
Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840
Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:1000/100
skala 1:50
skala 1:50i 1:20
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Pisma, notatki, uzgodnienia:

Lp. Instytucja Nr pisma Data
1 Urzad Miejski w Gdahgku,_ Referat Koordynacji Sytuowania UZGODNIENIE 08.07.2015
Projektowanego Uzbrojenia Terenu WG-IV.6630.495.2015.A
2 | Urzad Miejski w Gdarisku, Wydziat Srodowiska WS.Il.JGZgé(l).?.I;!sFZN()HES.DP 07.07.2015
3 | Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o. ll\lJercJ;I? ?5'\l7|/?(\)“1% 08.06.2015
4 | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku UZGODNIENIE 02.06.2015
5 | Zarzad Drog i Zieleni w Gdanisku e ZGODNIENE 15.05.2015
6 | Prezydent Miasta Gdariska ror 206V Es passs | 15.08.2015
7 | Prezydent Miasta Gdariska ror 20650 s vp sy | 11052015
8 | Gdanskie Melioracje Sp. z 0. 0. UZ%SZ%E?IE 6.03.2015
9 | Petnomocnik Prezydenta Miasta Gdariska WGK.IV.?ZP”IQK.SM 84 5.02.2015
10 | Gdanska Infrastruktura Wodociggowo- Kanalizacyjna Sp. z 0. o. W%“.?}%;‘;‘;;S;T/E%Nr 18.12.2014
11 | Orange Sp.z0. 0, \r 69 /35/?833@659/201 o | 0a12204
12 | Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o. UZE?EOI\éI/ETIE 02.12.2014
13 | Energa-Operator SA UNZer(\)gtz)s';\le(wE 2014-12-01
14 | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. 1&%%?5};5’;5 4 25.11.2014
15 | Gdariskie Melioracje Sp. Z 0. 0. WARUNKI TECHNICZNE | o 44 7945

L. dz. NT.U/WT3055/677/2014
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URZAD MIEJSKI w GDANSKU
L WYDZIAL, GEODEZJI

EFERAT KOORDYNACII SYTUOWANIA Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi
PROJEKTOWANEGO UZEROJE NIA TERENU zalgeznik graficzny ostemplowany pieczatkq tut.
ul. 3 Maja 9 Referatu
80-802 Gdansk
(1)
NR WG-1V.6630.495.2015.AJ Podstawa prawna:

Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 b ustawy z dnia 17 maja

1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r,
Dz U. Nr 193, poz. 1287 z p&én. zm.), Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Gdaniska nr 84/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.

PROTOKOL KOORDYNACJI
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

na obiekcie : Gdansk, obreb nr 74
przy ulicy : Jaékowa Delina- AUGUSTOWSKA ofbudal
Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, 80-580 Gdaiisk, ul. Zaglowa 11

Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu w Gdatisku po rozpatrzeniu przedtozone;
przez Pracownia Projektowa ESDROG Rafal Rosengart, 83-150 Swarozyn, ul. Dzialkowa 9 A

dokumentacji ze zlecenia z dnia 12/06/2015, DX wevreecrernrens rersasesnesess

zarejestrowanej w dniu 12/06/2015, przedstawit na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Gdanisku przy ul. 3 Maja 9 w dniu 02/07/2015 propozycje-usytuowania nastepujacych
urzadzen inzynierskich :

1. Sieé kanalizacji deszczowej.

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:
... NSPEKTOR .. ...

7A ZGODNOSC Z ORYGINAYEM

Gdaﬁsk. dnia &. AT/ S e T
UII | vy ——
WYDZIAL GEODEZJI
DR
ae MREAS v P-nuld-éinsnn T oy re tes mre e tpo i cme bem she GBe B SEE G BEE s R0 EEW SFS TEP 204 180 e mam ses Ghe 404 SE0 BEE SEd SN0 BET AR FPEL ORE mer ANy

WG-1V.6630.495.2015.A]
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

ul. Lakowa 35/38
80-743 Gdansk

=uleT

Lp. | BRANZA IMIE I NAZWISKO | UWAGI
L Referat Przewodniczaey W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace prowadzié sprzgtem
Koordynacji Aleksandra Osiecka eliminujacym mozliwosé spowodowania awarii.
Sytuowania
Projektowanego Kierownik
Uzbrojenia Terenu | Referatu
Koordynacji
ul. 3 Maja ¢ Sytuowania
80-802 Gdanisk Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
V7
podpis
2 BIURO
ROZWOJU e,
GDANSKA 75
ul. Waly D @2(,'\
Piastowskie 24 Congloly,
80-855 Gdansk
3. ENERGA
Operator S.A,
ul. Marynarki
Polskiej 130
80-557 Gdarisk /\
4. ENERGA
Ofwietlenie Sp. z 0.0,
ul. Rzemie§lnicza 17
81-855 Sopot
5, GDANSKIE .
MELIORACIJE i .
Sp. z 0.0. a"‘@ * &“L’

ﬁzgx 83&/29(5‘"

WG-IV.6630.495.2015.A)
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Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO | UWAGI
6. Gdanskie
Przedsigbiorstwo
gl'wrlget'yki .
ieplnej iy 3 b e
Sp. z o.0. %&an’ @OQ}.@ LUaS2is
s s
ul. Biala Ib DR
80-980 Gdansk
{‘ &O )
podpis
7 NETIA S.A.
ul. Arkoniska 6
80-387 Gdafisk
7—2»{%@’ /ﬁé ;
Bt A
(Abeida 4,07
8 Pomorska Kolej
Metropolitalna
S.A.
ul, Zaglowa u ‘Qu wle OQDL\@
80-560 Gdansk Rudiuscewten
¢
9. Polska Spotka
Gazownictwa {/! 1 / ‘ /
Sp. z 0.0. L ?‘[ *y ;7 ;
Oddzial w Gdansku |/ Zﬁ g prbed / =Y U e y
ol Walowa d1a3 (¢ OB
80-858 Gdansk
10. Saur Neptun s - . - .,
Gdanisk S.A. c%’éw’/)@/ W%@ M@M‘@M{Q
\ g —
ul. Walowa 46 47N — p/ 40 2
80-858 Gdarsk 2 [% (. —35 /S 2 %77 6?156 ,Q@/gy

WG-1V.6630.495.2015.A7
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Lp.

BRANZA

IMIE INAZWISKO | UWAGI

e

1.

Gdainiska
Infrastruktura
Wodociagowo
Kanaljzacyjna
Sp. z 0.0.

ul, Kartuska 201
80-122 Gdansk

e /ug U%e

cOUIL €22k ,u;z,-gg;n/ogp(r
Yorolobto D lea K06 20t

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

e

13.

Hawe Telekom
Sp. z 0.0.

ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

N

Wydzial
Srodowiska
Urzedu Miejskiego
w Gdanisku

v

G

Stoscue

Wydzial
Urbanistyki
Architektury

i Ochrony
Zabytkéw

Urzedu Miejskiego
w Gdafisku

=2

16.

Zarzad Drog i
Zieleni w Gdarsku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
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2@1‘:@_@;&@;&_
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Pracownia Projektowa ESDROG
" Rafal Rosengart

mik (opomit) betonowy
j DN200 ul. Dziatkowa 9A o 83-115 Swarozyn e tel. 608 255058 e e-mail: biuro@esdrog.pl e http:/fwww.esdrog.pl
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ukiadu drogowego ul. Pigkamicza 16
o 80-126 Gdansk o o
Nazwa: Budowal/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcjq trasy rowerowej
= na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potolu Oruriskiego
= ‘—g oraz wokot zbiomika Augustowska
S8 Adres: rejon ul. Augustowskiej w Gdarisku
£
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Plansza zbiorcza uzbrojenia 1:500 11
Funkgja: Nazwisko: Nr uprawnieft: Specjalnosé: | Data: Iiodpis:
Projektant | mgrinz. Rafal Rosengart | POMI0098/POODA1 | drogowa 06.2015 2L
Sprawdzajacy: | mgrinz. Tomasz Wiese | KUP/OO40/POODA0 | drogowa os2015 | VT




URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL SRODOWISKA

Gdansk, 07 lipca 2015r.

WS.1.6724.2.75.2015.DP

ESDROG Pracownia Projektowa
Rafat Rosengart

ul. Dziatkowa 9A

83-115 Swarozyn

Dot.: projektu budowlanego budowy/przebudowy drogi eksploatacyjnej wraz
z funkcjg trasy rowerowej na odcinku od km 1 + 692 do km 2+132 Potoku
Orunskiego oraz wokét zbiornika Augustowska w Gdarisku

-opinia z zakresu ochrony srodowiska

Wydziat Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdansku nie wnosi zastrzezen
do przedtozonego ww. projektu budowlanego.

Wykonawca robot rozbirkowych jako wytworca odpadéw winien przestrzegac
zasad postepowania z odpadami zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U, z 2013r. poz.21 ze zm.).

Podstawa prawna

e Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz.1232 ze zm.),

Otrzymuja:
1.adresat
2.aa.

Siedziba: Ul. Kartuska 5, 80-103 Gdansk 1SO 9001:2000
Adres do korespondencii: Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; tel.: 58 323 68 05, fax: 58 323 70 80,
e-mail: wosr@gdansk.gda.pl; www,gdansk.pl



| Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.

GIWK

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-357/2015 z dnia 08.06.2015 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz 2z funkcja trasy
rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego oraz
wokét zbiornika Augustowska w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

3. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

4, Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

5. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

6. Istniejgce uzbrojenie wod.-kan. (skrzynki zasuw, hydrantowe, wtazy) nalezy
dostosowac do nowej niwelety nawierzchni.

7. Warunki techniczne W-T/577/2014/EP z dnia 18.12.2014 r. stanowig

integralng czes¢ uzgodnienia.

7
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Uzgodnienie wazne do dnia 08.06.2017 r.
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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

Y I

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609
e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdansk 15.05,2015r.

UZGODNIENIE Nr 6324-77(4)-2015-HP-1562

Dziatajac w wykonaniu art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21. 03.1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2015 r., poz. 460 ) w oparciu o Decyzje ZDiZ-ZD-6324-
77(2)-2015-HP-1562 oraz dec ZDiZ-ZD-6324-77(3)-2015-HP-1562 z dnia 15.05.2015r.
zezwalajacej na budowe 1 zjazdu i przebudowe 2 zjazdow o parametrach zjazdu
indywidualnego z ul. Augustowskiej na droge eksploatacyjna z dopuszczeniem funkcji
rowerowej wokét zbiornika Augustowska w Gdarisku

Uzgadnia sie Projekt budowlany budowy i przebudowy zjazdéw o parametrach
pozytywnie w zjazdu  indywidualnego z  ul.Augustowskiej na  droge
rozumieniu ustawy o |eksploatacyjna z dopuszczeniem funkcji rowerowej wokot
drogach publicznych |zbiornika Augustowska w Gdarnsku wraz z terenem zieleni

Droga eksploatacyjna na terenie dziatki drogowej-nr 787/6, Obr.

303
W liniach
rozgraniczajacych Augustowska dz. nr 333/3 obr. 74, dz. nr 905/4 obr. 303 w
ulicy Gdarisku
Dz. drogowa nr 787/6, Obr. 303- nie bedaca w zarzadzie ZDiZ
Wg. szczegdtowej lokalizacji okre$lonej w projekcie budowlanym
Inwestor

Dyrékcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 w Gdarsku

Zgodnie z ponizszymi'uwarunkowaniami:

na warunkach okreslonych w w/w decyzji, oraz

/i

Zachowa¢ normatywna odlegto$é projektowanych sieci od istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej, w tym stupéw i kabli oswietleniowych oswietlenia
ulicznego.

W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robot,
innych urzadzen podziemnych (w tym kabli oswietleniowych) wszelkie koszty
zwiazane z naprawami i doprowadzeniem do stanu sprzed uszkodzenia pokrywa w
catosci inwestor,

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen oswietlenia ulicznego (stupy i kable
oswietleniowe) wykona¢ recznie,

Pod zjazdem istniejace kable oswietleniowe ostoni¢ przepustem kablowym
dzielonym.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegStowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznosci wprowadzenia dodatkowych




znakow drogowych nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego i
uzgodni¢ go w ZDiZ w Gdansku.

6. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy odtworzy¢ zielen na catej szerokosci

pasa zieleni, ktora ulegta zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢

zatoZzone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na gtebokos¢ 10 cm

z ziemi urodzajnej i odbudowa skrajni jak w stanie istniejacym z zachowaniem jej

statecznosci.

Po robotach teren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

2. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami
lub elementami sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci,
dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

3. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie
drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa
réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

4. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4. normy,

5. Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku, , poz. 1409 z pézn. zm.).

N
.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.05.2017 r.

Uwaga dodatkowa:

1. Projekt budowlany ww. zadania na terenie dz. nr 787/5, 787/6 -teren parku
Orunskiego wpisanego do rejestru zabytkow nalezy uzgodnic z Konserwatorem
Zabytkdw.

2. Projekt zagospodarowania terenu na terenie nie bedacym w zarzadzie ZDiZ nie
podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie,

3. Uzgodnienie niniejsze nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dziatek wyszczegdlnionych w projekcie budowlanym nie bedacych w zarzadzie
ZDiZ w Gdanisku

-

Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz i los¢ zatgcznikow.
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ZDiZ-ZD-6324-77(2)-2015-HP-1562 Gdansk, 11.05.2015r.
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1; 3 pkt 1, 2; 5; art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity z 2015r., poz. 460) w zw. z §55 ust.1 oraz §77 i §78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z p6z zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. , poz. 267 z pdzn. zm.),po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 28.04.2013r., Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska ul. Zaglowa 11 w Gdansku, reprezentowanej
w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Rafala Rosengarta -Pracownia Projektowa ESDROG Rafat
Rosengart ul. Dziatkowa 9A ;83-115 Swarozyn, o wydanie zezwolenia na przebudowe 2 zjazdéw o parametrach
zjazdu indywidualnego z ul. Augustowskiej na droge eksploatacyjna z dopuszczeniem funkcji rowerowej wokot
zbiornika Augustowska Gdansku
zezwalam
na przebudowe 2 zjazdéw o parametrach zjazdu indywidualnego z ul. Augustowskiej w Gdansku na terenie
dzialki nr; 333/3, obreb 74 dz. nr 905/4, Obr. 303 w Gdansku na droge eksploatacyjna z dopuszczeniem
funkcji rowerowej wokét zbiornika Augustowska Gdansku na czas nieokreslony
wedtug lokalizacji szczegotowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym integralna czesc niniejszej decyzji

na nastepujacych warunkach:

1. Szeroko$¢ objetego zezwoleniem zjazdu nie moze byé mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci
nie mniejszej, niz 3,5m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ulicy Augustowskiej.

2. Projekt i wykonanie zjazdu oraz konstrukcja jezdni winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
poz. zm.).

3. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

4, W przypadku kolizji w/w zjazdéw z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, podczas
przebudowy pasa drogowego dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

5. Uzyskania zgody wlasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji zjazdu z istniejacym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a., a takze dokonania jej wilasnym
staraniem i na wtasny koszt.

6. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi jest wyltacznie przyznaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscia na realizacje inwestycji polegajacej na przebudowie w pasie drogowym
przedmiotowego zjazdu.

7. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) dokonania przed rozpoczeciem prac budowlanych zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz,
U. z 2013 roku poz. 1409 z pézn. zm.),

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, projektu budowlanego przebudowy zjazdu.

¢) uzyskania zezwolenia wiasciwego zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robét, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolenn wtasciwego organu architektoniczno-
budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r, w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), pod rygorem zastosowania art.
162 k.p.a. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych, zostanie naliczona optata za
zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

8. W czasie trwania realizacji inwestycji niedrogowej i przebudowy zjazdu Inwestor zobowiazany jest do
spowodowania utrzymania w nalezytym stanie technicznym i czystosci drogi publicznej - ul.
Augustowskiej w rejonie budowy.

9. Po robotach teren uporzadkowac i doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

10. Wody opadowe z terenu dzialki inwestora-nie moga by¢ odprowadzone na teren dzialtki drogowej ani
na teren innych dziatek sasiednich.

11. Zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

12. Utrzymanie zjazdéw, tacznie ze znajdujacymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy do wtascicieli lub
uzytkownikow gruntéw przylegtych do drogi.

13, Zgodnie z ustawq o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia
zarzadcy drogi, lub o powierzchni wigkszej niz okreslona w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz
za uzytkowanie zjazdu po terminie okreslonym w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza kare pienigzng
w wysokosci 10-krotnosci optaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

14. Na podstawie ust. 44, pkt 2, czesc |l pkt 4 zatacznika ustawy z dnia 16,11.2006r. o optacie skarbowej
(Dz. U. 2012 poz. 1282 z p6zn. zm.), niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej .



UZASADNIENIE

W dniu 28.04.2015r., strona Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 w Gdarsku, reprezentowana w
oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Rafata Rosengarta -Pracownia Projektowa ESDROG Rafat
Rosengart ul. Dziatkowa 9A; 83-115 Swarozyn, zwrdcita sie do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku z wnioskiem, o
zezwolenie przebudowe w pasie drogowym ulicy Augustowskiej w Gdansku 2 Zjazddw, o parametrach zjazdu
indywidualnego, na droge eksploatacyijna z dopuszczeniem funkcji rowerowej wokét zbiornika Augustowska
Gdanisku.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych
do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje lub
przebudowe zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2 ustawy. Jednoczednie zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, ze wzgledu
na wymogi wynikajace z warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne, zarzadca drogi
moze odméwi¢ wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowe albo wydac zezwolenie na
lokalizacje zjazdu na czas okreslony.

Stosownie do zapisow niniejszej decyzji, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu
dowodowego organ | instancji postanowil wyrazié zgode na lokalizacje w/w zjazdu, Réwnoczesnie kierujac sie
zapisami rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zZ. zm.)
ustalit parametry techniczne wyszczegdlnione w decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarisku za posrednictwem organu, ktdry niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajacego z
jego upowaznienia, Dyrektora Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku, ul. Partyzantéw 36, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. Powyisze odwotanie nalezy kierowac pod adres: Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku, ul.
Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

Otrzymuija:
1. Pelnomocnik: Pan Rafata Rosengart -Pracownia Projektowa ESDROG Rafat Rosengart;

ul. Dziatkowa 9A ;83-115 Swarozyn
2. IDa/a
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ZDiZ-ID-6324-77(3)-2015-HP-1562 Gdansk, 15,05.2015r.
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1,3,5, art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460), art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2013r., Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 w Gdansku, reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana
Rafata Rosengarta -Pracownia Projektowa ESDROG Rafat Rosengart ul. Dziatkowa 9A ;83-115 Swarozyn, o
wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z ul. Augustowskiej na droge
eksploatacyjna z dopuszczeniem funkcji rowerowej wokot zbiornika Augustowska Gdarisku
zezwalam
na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z ul. Augustowskiej w Gdansku na terenie
dziatki nr 905/4 obreb 303 na droge eksploatacyjna z dopuszczeniem funkcji rowerowej wokét zbiornika
Augustowska w Gdarnsku na czas nieokreslony
wedtug lokalizacji szczegétowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym integralna czes¢ niniejszej decyzji

na nastepujacych warunkach:

1. Szeroko¢ objetych zezwoleniem zjazdéw nie moze by¢é mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o
szerokosci nie mniejszej, niz 3,0 m i nie wigkszej niz szerokos¢ jezdni ulicy Augustowskiej.

2. Projekt i wykonanie zjazdu oraz konstrukcja jezdni winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
péz. zm.).

3. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

4, W przypadku kolizji w/w zjazddéw z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyZzszego z wiasciwymi gestorami sieci, podczas
przebudowy pasa drogowego dokonujac na wlasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

5. Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji zjazdu z istniejacym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a., a takze dokonania jej wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.

6. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi jest wylacznie przyznaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscia na realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego
zjazdu.

7. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych zjazdu, pozwolenia na budowe zjazdu,
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 z pézn. zm.),

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe zjazdu, projektu
budowlanego zjazdu.

c) uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robét, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen wtasciwego organu architektoniczno-
budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), pod rygorem zastosowania art.
162 k.p.a. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Rady Miasta Gdanska w sprawie ustalenia
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych, zostanie naliczona optata za
zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

8. W czasie trwania budowy obiektu i zjazdu Inwestor zobowiazany jest do spowodowania utrzymania w
nalezytym stanie technicznym i czystosci drogi publicznej - ul. Augustowskiej w rejonie budowy.

9. Po robotach teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Wody opadowe z terenu dziatki inwestora-nie mogg by¢ odprowadzone na teren dziatki drogowej ani
na teren innych dzialek sasiednich.

11. Zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

12. Utrzymanie zjazdéw, tacznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wtascicieli lub
uzytkownikow gruntow przylegtych do drogi.

13, Stosownie do obowiazujacych przepiséw, zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu
trzech lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

14. Zgodnie z ustawa o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia
zarzadcy drogi, lub o powierzchni wigkszej niz okreslona w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz
za uzytkowanie zjazdu po terminie okreslonym w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza kare pieniezng
w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

15. Na podstawie ust. 44, pkt 2, czes¢ Il pkt 4 zatacznika ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej
(Dz. U. 2012 poz. 1282 z pdzn. zm.), niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe;j .

UZASADNIENIE
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W dniu 28.04.2015r., strona Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska ul. Zaglowa 11 w Gdansku, reprezentowana w
oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Rafala Rosengarta -Pracownia Projektowa ESDROG Rafat ~
Rosengart ul. Dziatkowa 9A ; 83-115 Swarozyn, zwrdcita sie do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku z wnioskiem, o
zezwolenie lokalizacje w pasie drogowym ulicy Augustowskiej w Gdarsku zjazdu, o parametrach zjazdu
indywidualnego, na droge eksploatacyjng z dopuszczeniem funkcji rowerowej wokol zbiornika Augustowska
Gdarnisku.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wtasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po
uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje lub przebudowe
zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2 ustawy. Jednoczesnie zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, ze wzgledu na wymogi
wynikajace z warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne, zarzadca drogi moze
odméwi¢ wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowe albo wydac zezwolenie na lokalizacje
zjazdu na czas okreslony. Zgodnie z art. 29 ust. 5 decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa,
jezeli w ciagu trzech lat od jego wydania zjazd nie zostat wybudowany lub przebudowany.

Stosownie do zapiséw niniejszej decyzji, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu
dowodowego organ | instancji postanowit wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdu. Réwnoczesnie kierujac sig
zapisami rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z poz. zm.)
ustalit parametry techniczne wyszczegdlnione w decyzji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajacego z
jego upowaznienia, Dyrektora Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku, ul. Partyzantow 36, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. Powyzsze odwotanie nalezy kierowac pod adres: Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku, ul.
Partyzantéw 36, 80-254 Gdarsk

Otrzymuia:
1. Petnomocnik: Pan Rafata Rosengart -Pracownia Projektowa ESDROG Rafat Rosengart;

ul. Dziatkowa 9A;83-115 Swarozyn
2. ZDa/a
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafal Rosengart

ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel, 608 255058 e e-mail: biuro@esdrog.pl o http:/iwww.esdrog.pl

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Piekarnicza 16

80-126 Gdarsk

Nazwa: Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcia trasy rowerowej
= na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Orufiskiego
3 2 oraz wokél zbiomika Augustowska
8 = Adres: rejon ul. Auguslowskiej w Gdansku
=)

Nazwa rysunku:

Skala: Nr rysunku:
Rysunek szczegolowy odwodnienia placy utwardzonego 1:250 1.0-81
Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: | Data: Podpis:
Projektant: mgrinz. Rafal Rosengart | POM/0098/POODA1 | drogowa 02.2015
Sprawdzajacy: |mgrinz. Tomasz Wiese KUP/0040/POQD/10 | drogowa 02.2015




PELNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

WGK.IV.7211.2015.RK. 36184 Gdansk, dnia 5 lutego 2015 .

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart
ul. Dziatkowa 9A
83-115 Swarozyn

Dot.: Projekt budowy drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej
na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego oraz wokot zbiornika
Augustowska

Uprzejmie informuje, Zze opiniuje bez zastrzezen przekazang dokumentacje
projektows.

Z powazaniem

PELNOMOCNIK PREZYDENTA
MIASTA GDANSKA
ds. KOMUNIKACJI ROWEROWE J

‘ﬁ . K.‘H.,\,c.L,‘

Remigiusz Kitliriski

Otrzymuija:

1. DRMG,
2. ZDiZ,
3. WGK-IV a/a

Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 150 9001:2008
tel,: 58 526 80 81, fax: 58 323 61 78,
e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdansk

1L, tel. 58326 67 00, fax 58 326 67 01
GlWK e-mail giwk@agiwk. pl, www, giwk. pl

TO/400-577/2014/WW/ 592 /EP Gdansk, dnia 18.12.2014r.

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart
83-115 Swarozyn
ul. Dziatkowa 9A

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T/ 577 /2014/EP

dot.: projektu przebudowy drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja, trasy rowerowej
na odcinku od km 1+692 do km 2+132 potoku Orunskiego oraz wokot zbiornika
Augustowska w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. uprzejmie
informuje, ze w rejonie projektowanej drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy
rowerowej utozone sg nastepujace sieci:

magistrale wodociggowe @ 800 mm stal oraz @ 400mm zel.
oraz

kolektor sanitarny MORENA @ 1,6 x 2,4 m i kanal sanitarny @ 0,315 m PCW

Przy budowie drogi i Sciezki rowerowej istniejgce studnie rewizyjne oraz uzbrojenie
wodociggowe nalezy dostosowac do nowej niwelety nawierzchni.
Wszystkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacyjnych nalezy wykonac pod ptyta
nastudzienng. Wtazy w pasie jezdni powinny mieé no$nos$cé 40 T.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.
Termin waznosci warunkéw do dnia 18.12.2016r.

Z powazaniem

do wiadomosci: 7 5f, & U}/’?ﬁmi

Saur Neptun Gdansk . /

80 - 858 Gdansk ul. Watowa 46 jogg}éﬁﬁfm;’%{ '
Obsiu IIanés;:;f'“. '

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pdlnoc w Gdarnsku KRS 0000216612
Kapitat zaktadowy Spdétki: 705.492.500, 00 zt.

Stronalz1
Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powotywanie sie na znak sprawy.
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

ul. Dzialkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel. 608 255058 e e-mail: biuro@esdrog.pl e http:/iwww.esdrog.pl

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul, Piekarnicza 16
_80-126 Gdarisk

Nazwa: 'Budowalprzebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej

= na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Crufiskiego
3 % oraz wokot zbiornika Augustowska )
58 |Admes: rejon ul, Augustowskie] w Gdarisku
2 i
Nazwa rysunku: ' ' Skala; Nr rysunku:
Plan sytuacyjny 1:500 1.0 7
‘ |
Funkcja: ' Nazwisko: Nr uprawnien: Specjainosé;  Data: i Podpis:
Projektant  mgr inz. Rafal Rosengart | POM/0098/POOD/11 | drogowa 112014 | @ 5:
Sprawdzajacy: .mgrinZ, Tomasz Wiese | KUP/0040/POCDM0 | drogowa 112014 |
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

ul. Dzialkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel, 608 255 058 e e-mail: biuro@esdrog.pl e http://www.esdrog.pl

Inwestor; Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdarisk

Nazwa: Budowalprzebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej
na odcinku od km 1+692 do km 2-+132 Pofoku Oruriskiego
1 oraz wokot zbiornika Augustowska

Obiekt
budowlany

Adres: ‘rejon ul, Augustowskiej w Gdansku
Nazwa rysunku: | Skala; “Nr rysunku:
Plan sytuacyjny ‘ 1,500 1.0
Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien; Specjalnosé: Data: : Podpis:
Projektant: mgr inz, Rafal Rosengart | POM/0098/POOD/11 i drogowa 11.2014 i m
Sprawdzajacy: | mgrinZ. Tomasz Wiese | KUP/0040/POODA0 1 drogowa 11.2014 i




</ Energa

operator

Gdansk 2014-12-01

UZGODNIENIE NR 2\98012014

Temat Przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej wokot
zbiornika Augustowskiego w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. _
2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniemj i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iIstniejgcg sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z normg.

'Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajgca powstanie
:awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacja.

@SkrzyZowanié' i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

aciej Jlachimek

Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 85 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdarisku Vil Wydzial Gospodarczy KRS
ul Marynarki Polskie; 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

operator gdansk@energa pl
energa-operator.pl

nr konta 28 1050 0086 1000 0080 3006 4747
Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafal Rosengart

ul. Dzialkowa 9A ¢ 83-115 Swarozyn e tel. 608 255058 e e-mail: biuro@esdrog.pl  http:/www.esdrog.pl

Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
| ul. Pigkarnicza 16
= 1 ) 1 B0-126 Gdansk ) ]
Nazwa: ' Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej
> na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Oruriskiego
% g  oraz wokot zbiornika Augustowska S
| 58 Adres: "rejon ul. Augustowskiej w Gdansku
a
Nazwa rysunk: Skala: [ Nr rysunku:
/ Plan sytuacyjny - - ) 500 1.0
Funkeja: Nazwisko: | Nr uprawnien: Specjalnost: | Data Podpis:

\

/ Projektant: : mgr inz. Rafat Rosengart | POM/0098/POOD/11 | drogowa 11.2014 Y l¥

Sprawdzajacy: | mgrinz. Tomasz Wiese | KUP/OQ40/POOD/0 | drogowa 11.2014 ‘




Uzgodnienie 1956/718/EG/2014

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: budowa drogi eksploatacyjnej z funkcja trasy
rowerowej Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: projekt drogowy Srednica: nie dotyczy
Diugos¢: nie dotyczy
Nr warunkow tech.: nie dotyczy

Rodzaj uzbrojenia: Brak
Miejscowos¢: Gdarisk (gm. Gdarisk)
Adres: rejon ul. Augustowskiej

Inwestor: DRM Gdarnisk, -, -

Projektant: Pracownia Projektowa Esdrog, 83-115 Swarozyn, ul. dziatkowa 9A, 58 3500074, Rafat Rosengart, upr.
nr: POM/0098/PCOD/11
Warunki uzgodnienia

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sied gazowa nalezy zglosi¢ do PDG Gdansk.
BRAK

Uwagi:
Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: 25/11/2014 | przez: Ryszard Sural

(podpis)
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart
ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel. 608 255058 e e-mail: biurc@esdrog.pl e http://www.esdrog.pl
Inwestor. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul, Piekarnicza 16
e SR 80-126 Gdanisk
Nazwa: Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcja trasy rowerowej
> na edeinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego
2 % oraz wokd! zbiornika Augustowska
] 8 g Adres: rejon ul. Augustowskiej w Gdarsku
— =] i
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»Gdarnskie Melioracje” Sp. z o.0.

DANSKIE 80-743 Gdarnisk, ul. Lakowa 35/38
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58
NIP: 583-001-08-23 REGON 190275057

5p Zao

MELIORACJE KRS:0000028567 kapitat zak!.: 186.000z4
L.dz. NT.U/ WT-3055/677/2014 Gdarisk, dnia 24.11.2012r.
ESDROG

Rafal Rosengart

ul. Dziatkowa 9A
83-115 Swarozyn

,»Gdafiskie Melioracje” spotka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow

L”\ technicznych na przebudowe drogi eksploatacyjnej wraz z funkcjq trasy rowerowej na odcinku od

km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego oraz wokot zbiormnika retencyjnego Augustowska
informuje ,ze realizujac przedmiotowe zadanie nalezy :

1. zapewni¢ mozliwos¢ serwisowania potoku , zbiornika ( nognosé eksploatacji min 5 T )
oraz urzadzen podczyszczajacych z drogi publicznej

2. materialy rozbiérkowe z istniejacego ciagu eksploatacyjnego ( polbruk, plyty drogowe)
nalezy protokolamie przekaza¢ Gdanskim Melioracjom

3. nachylenie nawierzchni zrealizowac tak, aby byt zapewniony splyw powierzchniowy do
odbiomnika - réw, zbiomik a nie na podmokly teren szczegélnie po pOlnocnej stronie
skarpy zbiornika. Rozwazy¢ koniecznosé¢ wykonania $cieku skarpowego do zbiornika

4. uwzgledni¢ w rozwiazaniu projektowym wszystkie istniejace wyloty kanalizacji
deszczowej, zabezpieczy¢ rurociagi przed ewentualnym zniszczeniem.

5. rozwiazanie projektowe zawierajace  charakterystyczny —przekroj normalny drogi
uzgodni¢ z Gdanskimi Melioracjami

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dziat Techniczny: techniczny@agdmel.pl Dziat Kadr: kadry@gdmel.p!
Dziat Nadzoru:  nadzorv@gdmel.pl Dziat Ksiggowosci:  ksieqowosc@gdmel.pl



Zawartos¢ opracowania:

l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacii.
3. Opis stanu istniejgcego.
4. Dane techniczne.
5. Opis stanu projektowanego.
6. Roboty ziemne.
7. Roboty branzowe i uwagi.

Il. Pisma, notatki, uzgodnienia
lll. Wykazy

1. Wykaz rob6t przygotowawczych.
2. Wykaz robot ziemnych.

3. Wykaz zieleni.

4. Wykaz nawierzchni.

5. Wykaz elementéw ulic.

6. Wykaz robot roznych.

IV. Rysunki
Rys. 1.0  Orientacja skala 1:10 000
Rys. D1.0 Plan sytuacyjny — branza drogowa skala 1:500
Rys. D2.0 Profil podtuzny drogi eksploatacyjnej skala 1:1000/100
Rys. D3.0 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. D4.1 Przekroje podtuzne zjazdéw skala 1:501i 1:20
Rys. D4.2 Przekroje poprzeczne zjazdow skala 1:50

Rys. D5.1 Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200 skala 1:100
Rys. D5.2 Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435 skala 1:100
Rys. D5.3 Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660 skala 1:100
Rys. D5.4 Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840 skala 1:100
Rys. D5.5 Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900 skala 1:100
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1. Wykaz robot przygotowawczych.

A. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Droga eksploatacyjna
km 0+000 - 0+920,31 0,921

RAZEM: 0,921 km

B. Rozbidrka elementdéw drég

B.1. Rozbiodrka istniejacego kraweznika betonowego na zjazdach w
ul. Augustowskiej (wraz z tawa betonowa)

km 0+000 — poczatek opracowania 6
RAZEM: 6 m

B.2. Rozbiorka pyt betonowych (azurowych — typu JOMB)

km 0+221,56 (w rejonie obiektu inz.) 50

od km 0+400 do km 0+446,47 110

od km 0+450,05 do km 0+679,33 (w rejonie obiektu inz.) 650
RAZEM: 810 m?

B.3. Rozbhiodrka ptyt prefabrykowanych, wielkoformatowych

km 0+221,56 (w rejonie obiektu inzynierskiego) 9
RAZEM: 9 m2

B.4. Rozbidérka umocnienia rowu podskarpowego (umocnienie skarp z piyt
chodnikowych — 4 szt./mb; umocnienie dna rowu z piyty Sciekowej — 2 szt./mb)

od km ok. km 0+480 do km ok. 0+610 130
RAZEM: 130 m

B.5. Rozbhidrka nawierzchni z kostki betonowej (wraz z podbudowa)

od km 0+679,33 (w rejonie obiektu inz.)
do km 0+920,31 (koniec opracowania) 870
RAZEM: 870 m?

B.6. Rozbiorka kraweznika betonowego (wraz z tawg betonowa)

od km 0+679,33 (w rejonie obiektu inz.)
do km 0+920,31 (koniec opracowania) 530
RAZEM: 530 m

B.7. Rozbiorka wylewki betonowej (powierzchnia sciekowa w rejonie placu z
urzadzeniami podczyszczajgcymi)

km 0+709,49 3
RAZEM: 3 m?2

B.8. Rozbhidrka bram (uniemozliwiajgcych wjazd pojazdéw) z rur stalowych

wygrodzenie odcinka od km 0+450,05 do km 0+679,33 (w

rejonie obiektu inz.) 2
RAZEM: 2 kpl.

C. Wycinka krzewéw

na poczatkowym odcinku wzdtuz ul. Kampinoskiej (jezdnia ziemna) 0,025
RAZEM: 0,025 ha
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2. Wykaz robot ziemnych.

Droga eksploatacyjna (km 0+000 - 0+920,31)

POWIERZCHNIA|  SRED. POW. OBJETOSC
km odlegtos¢ | Wykop |Nasyp |Wykop |Nasyp Wykop Nasyp
m m? m? m? m? m3 m3
0,00 0 1,90 0,40

20,00 20,00 1,90 0,40 1,90 0,40 38,00 8,00
40,00 20,00 1,73 0,51 1,82 0,46 36,30 9,10
60,00 20,00 1,92 0,39 1,83 0,45 36,50 9,00
80,00 20,00 1,95 0,36 1,94 0,38 38,70 7,50
100,00 20,00 2,25 0,53 2,10 0,45 42,00 8,90
120,00 20,00 2,32 0,43 2,29 0,48 45,70 9,60
140,00 20,00 1,90 0,56 2,11 0,50 42,20 9,90
160,00 20,00 2,21 0,52 2,06 0,54 41,10 10,80
180,00 20,00 2,67 0,44 2,44 0,48 48,80 9,60
200,00 20,00 2,30 0,06 2,49 0,25 49,70 5,00
240,00 40,00 2,33 0,05 2,32 0,06 92,60 2,20
260,00 20,00 2,14 0,10 2,24 0,08 44,70 1,50
280,00 20,00 2,44 0,02 2,29 0,06 45,80 1,20
300,00 20,00 2,14 0,09 2,29 0,06 45,80 1,10
320,00 20,00 2,30 0,08 2,22 0,09 44,40 1,70
340,00 20,00 2,46 0,04 2,38 0,06 47,60 1,20
360,00 20,00 2,50 0,01 2,48 0,03 49,60 0,50
380,00 20,00 2,43 0,03 2,47 0,02 49,30 0,40
400,00 20,00 1,41 0,48 1,92 0,26 38,40 5,10
420,00 20,00 0,88 1,37 1,15 0,93 22,90 18,50
435,00 15,00 1,93 0,56 1,41 0,97 21,08 14,48
460,00 25,00 4,35 0,01 3,14 0,29 78,50 7,13
480,00 20,00 3,79 0,07 4,07 0,04 81,40 0,80
500,00 20,00 1,80 0,03 2,80 0,05 55,90 1,00
520,00 20,00 1,86 0,02 1,83 0,03 36,60 0,50
540,00 20,00 1,90 0,03 1,88 0,03 37,60 0,50
560,00 20,00 1,79 0,08 1,85 0,06 36,90 1,10
580,00 20,00 1,87 0,05 1,83 0,07 36,60 1,30
600,00 20,00 2,00 0,02 1,94 0,04 38,70 0,70
620,00 20,00 2,19 0,00 2,10 0,01 41,90 0,20
640,00 20,00 1,79 0,00 1,99 0,00 39,80 0,00
660,00 20,00 1,80 0,00 1,80 0,00 35,90 0,00
700,00 40,00 2,89 0,00 2,35 0,00 93,80 0,00
720,00 20,00 1,51 0,09 2,20 0,05 44,00 0,90
725,00 5,00 1,45 0,10 1,48 0,10 7,40 0,48
740,00 15,00 1,18 0,00 1,32 0,05 19,73 0,75
760,00 20,00 1,18 0,00 1,18 0,00 23,60 0,00
780,00 20,00 1,13 0,00 1,16 0,00 23,10 0,00
800,00 20,00 1,17 0,00 1,15 0,00 23,00 0,00
820,00 20,00 1,07 0,00 1,12 0,00 22,40 0,00
840,00 20,00 1,15 0,00 1,11 0,00 22,20 0,00
860,00 20,00 1,08 0,00 1,12 0,00 22,30 0,00
880,00 20,00 1,17 0,00 1,13 0,00 22,50 0,00
900,00 20,00 1,16 0,00 1,17 0,00 23,30 0,00
920,31 20,31 1,16 0,00 1,16 0,00 23,56 0,00
Suma 1811,86 150,63
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Roboty ziemne ogdtem: Wykopy:

Nasypy:

Wywiezienie gruntu z wykopu

3. Wykaz zieleni.

A. Zdjecie warstwy humusu i darniny (gr 10 cm)

B. Humusowanie (gr 10 cm) z obsianiem mieszanka traw

4. Wykaz nawierzchni.

1812 [m3]
151 [m3]

1661 [m3]

2200 m2

2102 m2

A. Droga eksploatacyjna (km 0+000 - 0+218,04) (km 0+225,08 - 0+446,47)

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3- 0/31,5
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — Cq 52,0
- warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR = 2,5%; k= 8m/dobe

- geowtdknina separacyjna

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S —4 cm

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego — AC11W -5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgg/z- 0/31,5 —20 cm

-4 .cm
-5cm
-20cm
-20cm
-25cm

1431 m?
1431 m?
1431 m?

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzaneqo z cementem — C1,5/2,0 —20 cm 1431 m?

- warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego CBR > 2,5%; k= 8m/dobe — 25 cm

- geowidknina separacyjna

B. Droga eksploatacyjna (km 0+218,04 - 0+225,08) (km 0+674,01 - 0+684,57)

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S —4 cm

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego — AC11W -5 cm

C. Droga eksploatacyjna (km 0+450,05 - 0+674,01)

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3- 0/31,5
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — Ca 52,0

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S —4 cm

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego — AC11W -5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgg/z- 0/31,5 —20 cm

2000 m2
2570 m?

-4cm
-5cm

46 m?
46 m?

-4cm
-5cm
-20cm
-22cm
760 m?
760 m?

760 m?

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem — C1,5/2,0 —22 cm 796 m?
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D. Droga eksploatacyjna (km 0+684,57 - 0+920.31)

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S -4 cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego — AC11W -5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3- 0/31,5 -20cm
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S —4 cm 822 m?
- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego — AC11W -5 cm 822 m?
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgg/3- 0/31,5 —20 cm 822 m?

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego — AC11S 3059 m?

5cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego — AC11W 3059 m?

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3- 0/31,5 3013 m?

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem — 1431 m?
C1,5/2,0

22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem — 796 m?
C1,5/2,0

25cm - warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego CBR = 2,5%; k= 8m/dobe 2000 m?

--------- - geowtOknina separacyjna 2570 m?

E. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
jezdnia drogi eksploatacyjnej 9177 m?

5. Wykaz elementdw ulic.

A. Ustawienie opornikéw betonowych (oporniki betonowe 12x25x100 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem)

- opornik betonowy 12x25x100 cm 1850 m

B. Ustawienie kraweznika betonowego - obnizonego, na zjezdzie nr 1 (kraweznik betonowy
15x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem)

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm 6m

6. Wykaz robot réznych.

A. Dowigzanie drogi bocznej, zjazdu i opaski,
(nawierzchnia gruntowa — gr. 10 mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5) 55 m?

B. Umocnienie powierzchni terenu (w km ok. 0+227)
- brukiem kamiennym (13-16 cm) na podsypce cem.-piask. 1:4 gr 10 cm 14 m?
C. Przetozenie istniejgcych ptyt betonowych (w km ok. 0+460) 11 m?

D. Przesuniecie istn. studni i regulacja wysokosciowa
wpustu (przediuzenie istn. przykanalika)
(w km 0+484,69 i km 0+562.13) 2 kpl.

E. Row skarpowy (utozenie prefabrykatow zelbetowych)
(od km ok. 0+483 do km ok. 0+607 — strona lewa) 124 m

F. Umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi gr. 7.cm
(na podsypce cementowo- piaskowej - otwory wypetnione humusem
z obsianiem trawg) — w rejonie istn. placu z urzgdzeniami podczyszczajgcymi 23 m?
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G. Ulozenie koryta sciekowego (na przedtuzeniu muldy trawiaste))

H. Regulacja wysokosciowa urzadzen (studni):
- kanalizacji sanitarnej
sieci wodociggowej

I. Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej:
utozenie rury dwudzielnej (o= 110 mm) na istniejgcej sieci energetycznej
w sgsiedztwie ul. Kampinoskiej

11m

3 szt.
3 szt.

110 m
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Zawarto$¢ opracowania:

l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacii.
3. Opis stanu istniejgcego.
4. Dane techniczne.
5. Opis stanu projektowanego.
6. Roboty ziemne.
7. Roboty branzowe i uwagi.

Il. Pisma, notatki, uzgodnienia

ll. Wykazy

1. Wykaz robét przygotowawczych.
2. Wykaz robot ziemnych.

3. Wykaz zieleni.

4. Wykaz nawierzchni.

5. Wykaz elementow ulic.

6. Wykaz robot réznych.

IV. Rysunki

Rys. 1.0

Rys. D1.0
Rys. D2.0
Rys. D3.0
Rys. D4.1
Rys. D4.2
Rys. D5.1
Rys. D5.2
Rys. D5.3
Rys. D5.4
Rys. D5.5

Orientacja

Plan sytuacyjny — branza drogowa

Profil podtuzny drogi eksploatacyjnej

Przekroje normalne

Przekroje podtuzne zjazdow

Przekroje poprzeczne zjazdéw

Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200
Przekroje poprzeczne od km 0+240 do km 0+435
Przekroje poprzeczne od km 0+460 do km 0+660
Przekroje poprzeczne od km 0+700 do km 0+840
Przekroje poprzeczne od km 0+860 do km 0+900

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:1000/100
skala 1:50

skala 1:50i 1:20
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Tre?@ mapy uzupe?niono na podstawie danych istniej?cych w zasobie
RKSPUT—Gdafisk o wcze?niej uzgodnione nastépuj?ce obiekty:

—patrz mapa

sekcje: 6.220.25.20.4.1,3; 20.3.4

Gdafisk, dnia 13.04.2015r. wyk. M.Zygmuntowska

Zbiornik Augustowska

c

0

Q

5]

4]

] /
7

sekcje: 6.220.25.20.4.1,3,4

Gdafisk, dnia 13.04.2015r.

wyk. M.Zygmuntowska

TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW
NR | WSP.E wsP.N || NR| WSP.E wsP.N || NR | WSP.E wsP.N || NR| WSP.E WSP. N
1 | 653941844 | 6021278.62 || 21 | 6539414.51 | 6021175.12 || 41 | 6539187.52 | 6021190.28 || 61 | 6539398.02 | 6021148.19
2 | 6539424.67 | 6021274.24 22 | 6539410.96 | 6021166.50 42 | 6539207.01 | 6021196.63 62 | 6539396.50 | 6021147.58
3 | 6539428.72 | 6021271.75 || 23 | 6539405.37 | 6021152.90 || 43 | 6539219.42 | 602120022 || 63 | 6539393.50 | 6021146.87
4 | 6539433.77 | 6021269.54 || 24 | 6539395.17 | 602114550 || 44 | 6539286.87 | 602121746 || 64 | 6539409.12 | 6021158.08
5 | 6539494.69 | 6021252.38 25 | 6539390.64 | 6021145.16 45 | 6539351.85 | 6021235.90 65 | 6539407.90 | 6021154.27
6 | 6539501.00 | 602125041 || 26 | 6539386.98 | 6021144.92 || 46 | 6539357.68 | 602123839 || 66 | 6539397.21 | 6021144.14
7 | 6539521.98 | 6021240.90 27 | 653938327 | 6021144.60 47 | 6539359.39 | 6021239.40 67 | 6539395.28 | 6021144.00
8 | 653957743 | 6021209.01 || 28 | 6539349.81 | 6021140.96 || 48 | 6539596.28 | 6021198.09 || 68 | 6539379.19 | 6021145.79
9 | 6539584.53 | 6021203.85 29 | 6539327.24 | 6021137.73 49 | 6539594.66 | 6021195.57 69 | 6539372.57 | 6021145.19
10 | 6539578.79 | 6021176.99 30 | 6539317.21 | 6021136.81 50 | 6539571.03 | 6021145.08 70 | 6539383.38 | 6021143.11
11 | 6539577.15 | 6021171.09 || 31 | 6539278.68 | 6021135.21 || 51 | 6539569.92 | 6021140.70 || 71 | 6539381.53 | 6021140.96
12 | 6539574.45 | 6021163.29 32 | 6539271.92 | 6021134.70 52 | 6539429.63 | 6021178.66 72 | 6539357.62 | 6021138.49
13 | 6539572.01 | 6021155.11 || 33 | 6539238.21 | 6021131.01 || 53 | 6539424.93 | 6021180.03 || 73 | 6539354.65 | 6021140.11
14 | 6539570.95 | 6021150.85 34 | 653922695 | 6021130.09 54 | 653942323 | 6021180.72 74 | 6539168.89 | 6021142.21
15 | 6539570.32 | 6021148.41 || 35 | 6539226.58 | 6021130.07 || 55 | 6539411.71 | 6021174.46 || 75 | 6539167.42 | 6021141.62
16 | 6539562.98 | 6021144.07 || 36 | 6539215.10 | 6021130.13 || 56 | 6539411.37 | 6021172.71 || 76 | 6539166.04 | 6021144.37
17 | 6539466.29 | 6021169.46 37 | 6539206.94 | 6021130.64 57 | 6539409.95 | 6021167.99 77 | 6539168.73 | 6021145.70
18 | 6539445.77 | 6021174.08 || 38 | 6539178.23 | 602114342 || 58 | 6539405.87 | 6021158.07 || 78 | 6539169.88 | 6021150.08
19 | 6539429.35 | 6021177.18 39 | 6539157.15 | 6021164.11 59 | 6539404.10 | 6021154.57 79 | 653917220 | 6021151.44
20 | 6539421.17 | 6021178.73 || 40 | 6539160.77 | 6021180.65 || 60 | 6539403.18 | 6021152.92 || 80 | 6539160.55 | 6021158.66
81 | 6539162.69 | 6021160.77
82 | 6539149.88 | 6021169.14
Oznaczenia 83 | 6539140.32 | 6021171.67
- —  prokiowanacsdogi 84 | 653913929 | 602117452
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PROFIL PODLUZNY DROGI EKSPLOATACYJNEJ
skala 1:1000/100

ul. Augustowska

@

Koniec budowy

drogi eksploatacyjnejkm

31.56
31.59

31.57

km: 0+920.31

OZNACZENIA GEOLOGICZNE:

echniczny
zeniami ~ 5

NN(Pg+C) NN - nasyp niekontrolowany
1 06 NB - nasyp budowlany
o Pr - piasek pylasty
Pg Pd - piasek drobny
H - czesci organiczne
——14 Pg - piasek gliniasty

Gp - glina piaszczysta
Gp Z - zwir

Il - przewarstwienie

_ v - nawiercone zwierciadto wody

7 Pf 2 Y - ustabilizowane zwierciadto wody
——=30
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Nazwa: Budowalprzebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcjg trasy rowerowej
= na odcinku od km 1+692 do km 2+132 Potoku Orunskiego
% § oraz wokét zbiornika Augustowska
8538 Adres: rejon ul. Augustowskiej w Gdarisku
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Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Profil podtuzny drogi eksploatacyjnej 1:1000/100 |D2.0
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Przekroj normalny
od km 0+000 do km 0+218.04
Skala 1:50
012 0,12
1,5 3 1,5

droga eksploatacyjna

15 15

stn. 006 _60% 005 206 0.00 20% -0.03 6.0% 0.12
| Lo
| 2 M i
humusowanie z obsianiem / \

mieszankg traw - gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

012

strona lewa
od km 0+065 do granicy oprac. ( Kampinoska)
skala 1:50
0,3
0,3 05

humusowanie z obsianiem

mieszankg fraw - gr. 10cm

0.03

row skarpowy ( odparowujacy)
od km 0+065

do granicy opracowania ( Kampinoska)

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

( odkrycie Ocm)

il

humusowanie z obsianiem
mieszankg traw - gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni K01 na podiozu G4
od km 0+000 do km 0+446.47

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Ceos - 0/31,5

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem - Cisz0

25cm - warstwa odsgczajgcea z gruntu niewysadzinowego
CBR225%; k28m/dobe

- geowtoknina separacyjna

K03 - 74cm

Uwaga:
1. szerokosc jezdni zmienna przy poszerzeniach - zgodnie z planem sytuacyjnym

Przekroj normalny

od km 0+225.08 do km 0+446.47

Skala 1:50
012 012 025 025
[ N Y A RV
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‘ \ humusowanie z obsianiem
mieszankg traw - gr. 10cm

humusowanie z obsianiem
migszankg fraw - gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem
( odkrycie Ocm)

Uwaga:

1. szerokosc¢ jezdni zmienna przy poszerzeniach na fukach - zgodnie z planem sytuacyjnym
2. szerokos¢ poboczy gruntowych réwna 1,5m ( obustronnie)

od km 0+404 do ul. Augustowskiej

mulda trawiasta

od km 0+245
do km 0+400

Konstrukcja nawierzchni K01 na podlozu G4
od km 0+000 do km 0+446.47

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfalfowego - AC11S
5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W
20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Coos - 0/31,5
20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem - Ciz0
25¢cm - warstwa odsgczajgea z gruntu niewysadzinowego

CBR225%; k238m/dobe
- geowtdknina separacyjna

K03 - 74cm

strona prawa
od km 0+230 do km 0+240
: skala 1:50
012
0 03‘% } istn.
Vv
| \\ humusowanie z obsianiem
[ mieszankg traw - gr. 10cm
opornik betonowy 12x25x100cm -
na podsypce i fawie bet. z oporem od km 0+230 koryto $ciekowe
( odkrycie Ocm) do km 0+240 - ( polgczenie z muldg
) L, . chlonng przez uksztattowanie gruntu)
10cm - opaska z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Caus - 0/31,5

strona prawa

( powierzchnia umocniona)
0,12 skala 1:50

\, 05 3

Przekrdj normalny
od km 0+450.05 do km 0+674.01
Skala 1:50
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humusowanie z obsianiem
migszankg fraw - gr. 10cm

row skarpowy
od km 0+484.69  ( prefabrykat Zelbetowy)
do km 0+607

Konstrukcja nawierzchni K02 na podlozu G3
od km 0+450.05 do km 0+674.01

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

10cm - opaska z mieszanki niezwigzanej

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

Z kruszywem Cos - 0/31,5

opornik betonowy 12x25x100cm
na podsypce i fawie bet. z oporem

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Caos - 0/31,5

22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem - C1z0

Uwaga:

K02 - 51cm

1. szerokosc jezdni zmienna przy poszerzeniach - zgodnie z planem sytuacyjnym

2. szerokos¢ poboczy gruntowych réwna 0,5m ( obustronnie)
za wyjatkiem odcinka z rowem skarpowym

kraweznik 15x30x100cm ( betonowy)
na podsypce i fawie bet. z oporem
(odkrycie 12cm)

Przekrdj A-A

istn. plac utwardzony

| =

| ]

‘ Powierzchnia umocniona

60%_ 0.06

proj. wpust deszczowy

!

Powierzchnia umocniona
I 13-16cm - bruk kamienny

DN200

I
|
|
ze studzienkg Sciekowg DN500 ‘
|
|
|
I
\

opornik betonowy 12x25x100cm

10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

|
|
‘ przykanalik
|
|

na podsypce i fawie bet. z oporem
( odkrycie Ocm)

10cm - opaska z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Caos - 0/31,5

31.40

skala 1:50
05 1 05
3227
0%y 3224
- droga eksploatacyjna

=

umocnienie skarpy plytami bet.
az'urow{vmi gr. 7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

( otwory wypetnic humusem

Z obsianiem trawg)

|
4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

istn.  6.0%

Przekrdj normalny
od km 0+684.57 do km 0+920.31
skala 1:50
0,12 0,12
g 95,
droga eksploatacyjna
1,5 | 15
003 20% 40,00 20%
|

humusowanie z obsianiem

mieszankg traw - gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

Uwaga:

Konstrukcja nawierzchni KO3 na podlozu G1

humusowanie z obsianiem
mieszankg fraw - gr. 10cm

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Caos - 0/31,5

K01 - 29cm

|
|
od km 0+684.57 do km 0+920.31 ’
|
|

1. szerokosc¢ jezdni zmienna przy poszerzeniach - zgodnie z planem sytuacyjnym
2. Konstrukcje nawierzehni K01 naleZy zastosowac na istn. obiektach inZynierskich

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Coos - 0/31,5

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem
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Przekroj poatuzny

Zjazd nr 1
skala 1:50

istn. jezdnia
ul. Augustowska +0.02

Projektowana droga eksploatacyjna

0.00 ochylenie podfuzne
B /;7“\ _ 1,74%. -0.07 ﬁiew}l{gkszeméZ%
L |

|

szczegot A" L

—

kraweznik 15x30x100cm ( betonowy)
( odkrycie 2 cm)
na podsypce i fawie bet. z oporem

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csos - 0/31,5

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem - C1sz0

25cm - warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego
CBR 22,5%, k2 38m/dobe

- geowfoknina separacyjna

Przekroj podtuzny

Zjazd nr 3

skala 1:50
5

Projektowana droga eksploatacyjna 0,02 Istn. jezdnia
pochylenie podfuzne 0.00 ul. Augustowska
nie wigksze niz 2,81% 012 281% ./""\_\ )

v g 4_7 - N — —

\ : .
~ 7\ szezegdl A"

krawezZnik 15x30x100cm ( betonowy)

( odkrycie 2 cm)
na podsypce i fawie bet. z oporem

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Coos - 0/31,5

22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem - C1s20

Przekroj podfuzny

Zjazd nr 2
Skala 1:50

istn. jezdnia

ul. Augustowska 0.0

EEVAR 2
/

+0.02

Projektowana droga eksploatacyjna
pochylenie podfuzne
nie wigksze niz 4,93%

—_—

\

szczegot "A"

kraweznik 15x30x100cm ( betonowy)

(odkrycie 2 cm)
na podsypce i fawie bet. z oporem

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Caos - 0/31,5

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
2zwigzanego cementem - Ciszo

25cm - warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego
CBR22,5%; k28m/dobe

- geowtdknina separacyjna

Przekrdj podhuzny

Zjazd nr4
skala 1:50

\
/

Projektowana droga eksploatacyjna 0,02 istn. jezdnia
pochylenie podtuzne 0.00 ul. Augustowska
nie wigksze niz 4,52% 007 272% TN

el
N

~ 7 \.szczegot "A"

kraweznik 15x30x100cm ( betonowy)

( odkrycie 2 cm)
na podsypce i fawie bet. z oporem

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZaca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Caus - 0/31,5

Szczegot "A"

0,30

Skala 1:20
0’ 15 % uszczelnienie
() zalewowg masg bifumiczng
‘ﬁ < 1 istnigjgca jezdnia
R
S
e
>
=)

030 o
S
kraweznik 15x30x100cm ( betonowy)

(odkrycie 2 cm)
na podsypce i fawie bet. z oporem
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Przekrdj poprzeczny B-B

Zjazd nr 1
Skala 1:50
0,12 0,12
1,5 3 1,5
droga eksploatacyjna
15 1,56
0.05 003 20% L0.00 20% -0.03 0,08
T‘_ — i
T:
humusowanie z obsianiem / \
mieszankg traw - gr. 10cm
humusowanie z obsianiem

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

migszankg traw - gr. 10cm

5cm - w-wa wigZzaca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Coos - 0/31,5

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem - C1sz0

25cm - warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego
CBR22,5%; k2=8m/dobe

- geowfoknina separacyjna

Przekroj poprzeczny D-D

Zjazd nr 3
skala 1:50
09 012 0,12
3 1 0,65
droga eksploatacyjna
1.5 1,5
istn. _6.0% 003 20% 000 20%__ -0.03 fstn.
— — — X
T G
humusowanie z obsianiem
migszankg traw - gr. 10cm

10cm - opaska z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Caus - 0/31,5

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZzgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Ceos - 0/31,5
22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem - C1ss0

Przekrdj poprzeczny C-C

mieszankg traw - gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

5cm - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego - ACT1W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Coos - 0/31,5

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

na podsypce i fawie bet. z oporem

2zwigzanego cementem - C1szo

(odkrycie Ocm) 25cm - warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego
CBR22,5%, k238m/dobe
- geowidknina separacyjna
Przekrdj poprzeczny E-E
Zjazd nr 4
Skala 1:50
0,12 0,12
0,46 3 [05
droga eksploatacyjna
15 ‘ 15
0.00 9% 003 % | ; - istn.
st __6.0% 2.0% +0. 00 2.0% 0.‘(33 .
| i f]:ﬂ
. . i R
humusowanie z obsianiem ) .
humusowanie z obsianiem

mieszankg traw - gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

mieszankg traw - gr. 10cm

4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm - w-wa wigZaca z betonu asfaltowego - AC11W

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Caus - 0/31,5

Zjazd nr2
Skala 1:50
0,12 0,12
0,93 3 1,19
droga eksploatacyjna
15 1,5
002 _son | G005 20n 000 205 003 6oy 010,
’S’”-,VF’/ — S istn,
g r_ T =
—t7 | o
humusowanie z obsianiem
\ mieszankg traw - gr. 10cm
humusowanie z obsianiem 4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S
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Przekroje poprzeczne od km 0+020 do km 0+200 1:100 D5.1

Funkcja:

Nazwisko:

Nr uprawnien: Specjalnos¢: Data: Podpis:

Projektant:
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Sprawdzajacy:
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