Zatacznik nr 3 do SWZ
Postepowanie: 2/2025/meble i asystory stomatologiczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZEStA/SZAFKI (pakiet 1)
ASYSTORY STOMATOLOGICZNE (pakiet 2)

Zamoéwienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli oraz krzeset i asystorow
stomatologicznych do pomieszczen biurowych, socjalnych oraz laboratoryjnych w budynku Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego. Meble nalezy catkowicie zmontowad,
wypoziomowac oraz podigczy¢ do istniejgcych instalacji w budynku. Krzesta nalezy dostarczy¢ catkowicie
zmontowane (przygotowane do uzytkowania) rozstawi¢ do pomieszczen wskazanych w Tabeli A niniejszego opisu.
Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, taSmy styropian itp.) nalezy usunac¢ i wywiez¢ z terenu
uczelni we wtasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem realizacji,
meble dopasowac¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich
nieréwnosci $cian, braku katow prostych, wykonczen przypodtogowych, podciggéw, filaréw itp. W przypadku
réznic wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego dopasowania mebli
do pomieszczen. Wykonaweca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego nowy uktad mebli w danym pomieszczeniu.
W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie zmian ilosciowych oraz wymiarowych mebli, ktére
wczesniej zostaty uzgodnione.

Uwaga — nalezy uwzglednié wszystkie rury oraz instalacje w pomieszczeniach, do ktdrych beda podtaczane
meble. Wszelkiego rodzaju podtgczenia medidw oraz sprzetdw nalezg do Wykonawcy, w szczegdlnosci: instalacje
wod-kan, elektryczne.

Budynek, w ktérym bedg montowane meble / krzesta posiada dwie funkcje:
e dydaktyczng — Gdanski Uniwersytet Medyczny / GUMed /.
e kliniczng — Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z 0.0. / UCS /.
Podziat pomieszczen ze wzgledu na powyzsze funkcje zostat zawarty w kolumnie 7 Tabeli A.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie surowcdw / materiatdw zastosowanych do produkcji mebli
pochodzacych z recyklingu pod warunkiem spetniania przez nie wszystkich wymogéw postawionych w niniejszym
Opisie przedmiotu zamdwienia ,,O0PZ”. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia ich zgodnosci z OPZ.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowainych w zakresie sporzgdzonego opisu przedmiotu
zamoéwienia, jednakze zachowane muszg by¢ normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzujg sie
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego meble, materiaty lub komponenty wchodzace w sktad przedmiotu
zamodwienia. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamdwienia stanowig minimum techniczne i
jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ztozonych ofert.

Oferowane przez Wykonawcéw sktadajacych oferty rownowazne meble, materiaty lub komponenty muszg miec
parametry nie gorsze niz wskazane w OPZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia.

Proponowane przez Wykonawce w ofercie rozwigzania réwnowazne (udowodnione przez Wykonawce za pomoca
przedmiotowych $rodkéw dowodowych) muszg w réwnowaznym stopniu spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentach zaméwienia.
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I.  Ogélny opis techniczny wykonania wszystkich mebli.

Wszystkie wymiary podano w [cm] wg zasady: szerokos¢ (dtugosé) x gtebokosé x wysokosé.

Gtebokos¢ szafek, szaf, regatéw podano brutto wraz z gruboscig frontéw oraz tytéw.

Wysokos$¢ catkowita, dla regatow, szaf / szafek stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wierica szafy.
Zamawiajgcy w opisie zamiennie stosuje takie pojecia jak: drzwi — drzwiczki, szafa — szafka, nadajgc im
rownowazny charakter.

Meble wykonane z ,ptyty meblowej” — widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej (laminowanej
obustronnie melaming) o gr. 18 mm, blaty stotéw i biurek (typu M) o gr. 25 — 28 mm. Wszelkie wzajemne
potaczenia ptytowe muszg by¢ wykonane za pomocg kotkdw drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wiekszym niz
96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Zamawiajacy dopuszcza sklejanie mebli za pomocg drewnianych lameli (wpust
/ obce pidro). Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretéow konfirmatéw lub innych ztaczy
mimosrodowych. Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce
skrawaniem, wykoriczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza o gr. min
0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wierice szaf, konteneréw,
potki, elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich szafach dolnych, wchodzacych w sktad
zestawow laboratoryjnych oraz w meblach wolnostojgcych (szafy, kontenery itp.) wykonane réwniez z ptyty
meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyly (wpasowane) sklejane z korpusem na state za
pomocg kotkéw lub lameli bukowych. Dodatkowo, w celu zwiekszenia ich wytrzymatosci na sity pionowe, dna szaf
we wszystkich meblach laboratoryjnych posadowionych na podstawach metalowych, nalezy wykonaé w sposdb
naktadany na ich korpus (tzw. odwrdcony wieniec gérny — blat). W pozostatych meblach (szafy wiszace, regaty i
szafy stojgce przy Scianach) tyty wykonane z lakierowanej (lub foliowanej) ptyty HDF gr. 3-4 mm. Ptyta HDF f3czona
z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za pomocg wpustow wykonanych w bokach
oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub wkretédw stozkowych. Ptyta nie moze wystawac z tytu poza
boki szafy / regatu.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ réwnolegty do dtuzszej krawedzi formatki mebla (blaty, drzwi,
boki, wienice, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czesci opisu wskazano inaczej. Podwdjne drzwi montowane
w pionie, w obrebie jednej szafy muszg posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecietego rysunku ustojenia) —
wykonaé¢ w ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowa¢ réwne podziaty drzwi we
wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podziat przebiegat w réwnych liniach poziomych, przy ustawieniu
szaf w jednym ciggu, w obrebie danego pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.

Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych o $rednicy 35 mm ze sprezyng zamykajgcy oraz
spowalniajgcg ich zamykanie, o kacie otwarcia min. 110 st. Nie dopuszcza sie stosowania osobnych spowalniaczy,
montowanych poza obrebem zawiaséw. llos¢ zawiaséw przypadajaca na jedne drzwi musi byé zgodna z
zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ gwarancje wytrzymatosciowa (potwierdzong
oswiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania.

Szuflady w meblach laboratoryjnych, zestawach kuchennych osadzone na prowadnicach rolkowych
samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad stanowigce jednoczesnie prowadnice: wysokosé ok.
9 cm dla szuflad niskich (wysokos$¢ frontu 11 - 15 cm) oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich (wysokos$¢ frontu ok. 20
- 30 cm), wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,2 mm. Strata wysuwu szuflady —
maksimum 25% jej dtugosci, obcigzenie dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech nylonowych
rolkach, po dwie na kazdg strone. Prowadnice (szuflady) wyposazone dodatkowo w spowalniacze zamykania tzw.
,cichy domyk”. Dna szuflad wykonane z ptyty meblowej o gr. 16 mm, w kolorze Biatym. Dtugos$¢ prowadnic musi
zapewnia¢ maksymalng wielko$¢ szuflady (w module co 5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu
mebla. W przypadku korpusow gtebszych niz 60 cm, Zamawiajgcy dopuszcza dtugosé prowadnicy (metalowego
boku szuflady) 55 cm. Wymiary szafek podano na rysunkach, w Tabeli A lub szczegétowych opisach mebli.
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W meblach biurowych zastosowac prowadnice rolkowe zgodnie z powyzszym opisem, bez stosowania
metalowych bokdéw szuflad (boki wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm; dna szuflad — ptyta lakierowana HDF
gr. 3-4 mm); oraz spowalniaczy ,cichego domyku”. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic — brak
rownolegtosci wysuwu; czota szuflad muszg przylega¢ w pionie do bokéw korpusu. Zamawiajgcy nie dopuszcza
rowniez dokrecanych frontéw szuflad (meble biurowe) do wewnetrznej ,,skrzynki” szuflady (tzw. podwadjny front),
czota muszg by¢ sklejane wraz z bokami szuflad.

Pétki w regatach, szafach / szafkach, kontenerach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm, regulowane w
module */- 2x 32 mm. Zastosowa¢ metalowe wsporniki do pétek o $rednicy d=5 mm, ktére chronia je przed
przypadkowym wysunieciem (otwory pod pdtkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie danych mebli lub w Tabeli A (nawet jezeli
nie sy wskazane na rysunkach) musza by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z mozliwosciag dowolnego
konfigurowania zamkdéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno szafek, szaf, kontenerdw jak i pozostatych mebli.
Nalezy zastosowac typ zamkdw, w ktdrych wystepuje mozliwosé wymiany wktadek patentowych (bebenkéw) bez
koniecznosci demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu/serii, o
roznych grupach kodéw kluczykdw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich Uzytkownikow
mebli — mozliwos$¢ otwierania wskazanych mebli jednym kluczem oraz kluczem gtdwnym typu Master Key. Do
kazdego zamka (wktadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa kluczyki (gtéwki kluczykéw tamane, w ostonkach
z pcv). W ramach catego zlecenia, nalezy rowniez dostarczy¢ 5 kluczy gtéwnych Master Key i dwa klucze serwisowe
(do wymiany wktadek). Uwaga, nalezy zastosowac odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy
zablokowac caty ciagg szuflad w pionie. W kontenerach, szafkach wyposazonych w szuflade i drzwi, zamontowadé w
drzwiach zamek patentowy blokujgcy jednoczesnie szuflade i drzwiczki. W szafach / regatach, w ktérych wystepuja
pary drzwi lewych i prawych zastosowa¢ zamek blokujacy jednoczesnie dwoje drzwi (pare), bez uzycia zasuwek
(wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce
z amortyzatorem silikonowym na catej dtugosci drzwiczek. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zasuwek
meblowych, wspomagajacych blokowanie drzwi zamkami patentowymi. Lokalizacja zamkdw w stosunku do
potozenia uchwytdéw zostata przedstawiona na rysunkach w sposdb przyktadowy, dopuszcza sie dowolnosé w tym
zakresie.

W meblach zamontowaé uchwyty metalowe (odlew z metali lekkich np.
aluminium) malowane proszkowo w kolorze aluminium, biatym lub czarnym,
wskazanym w zestawach kolorystycznych mebli, w rozstawie 160 mm; forma
prosta. Szerokos¢ od 5 do 18 mm, wysokos¢ ok. 28 mm. Uchwyty przykrecane
do drzwi w pionie, z zachowaniem linii poziomdow wszystkich szaf oraz zgodnosci

piondw w obrebie szafy. W szufladach uchwyty przykrecane w poziomie.
Przyktadowy rysunek obok. Uchwyt
Blaty w stotach, biurkach, aneksach kuchenny, zestawach itp. oznaczono w opisach:

e M — blat wykonany z ptyty meblowej: wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej (laminowanej
obustronnie melaming) o gr. 25 — 28 mm, w kolorze wskazanym w zestawach kolorystycznych
mebli. Wszystkie krawedzie wykorczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm.

e HPL - laminat kompaktowy (High Pressure Laminate) o gr. ok. 10-12 mm, lity w masie, na bazie
zywicy fenolowej termoutwardzalnej w kolorze biatym zblizonym do NCS S0502-G, rdzen biaty.
Wszystkie ostre krawedzie zaokraglone r=1 mm lub sfazowane pod katem 45 st. 1/1 mm. Czotowe
krawedzie wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem. Nie dopuszcza sie blatow z
bazowg ptytg widrowa, okleinowang cienkim laminatem HPL.

e PSF — blat wykonany ze wstegi postformingowej — ptyta wiérowa gr. 28 - 38 mm, oklejona
jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,5 mm (czotowa krawedzZ blatu podwdjnie zaoblona,
laminat wywiniety z géry pod strone spodnig blatu). Pozostate krawedzie wykoriczy¢ obrzezem
PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor jasno szary, zblizony do RAL 7035.

W aneksach kuchennych oraz zestawach laboratoryjnych typu ,ZL...” zamontowa¢ zlewy, umywalki wraz z
odpowiednimi bateriami, zgodnie z ponizszymi opisami.
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Bateria umywalkowa , BU”

— bateria umywalkowa stojaca
(blatowa), jednootworowa,
jednokurkowa z mieszaczem
wody zimnej i cieptej, w
powtoce chromowane;j.
Ruchoma wylewka zakonczona
sitkowym dyfuzorem wody.
Dtugos¢ wylewki ok. 15 cm
(mierzona od srodka otworu
montazowego do srodka
aeratora). Bateria wyposazona
w gtowice ceramiczna.
Maksymalny przeptyw wody
6l/min.

Bateria umywalkowa tokciowa ,,BUL”
— bateria umywalkowa stojgca
(blatowa), jednootworowa,
jednokurkowa z mieszaczem wody
zimnej i cieptej, w powtoce
chromowanej. Bateria z przedtuzonym
uchwytem sterujgcym
przystosowanym do obstugi fokciowej.
Ruchoma wylewka zakonczona
sitkowym dyfuzorem wody. Dtugosc
wylewki ok. 15 cm (mierzona od
srodka otworu montazowego do
$rodka aeratora). Bateria wyposazona
w gtowice ceramiczna.

Maksymalny przeptyw wody 6l/min.

Baterie wodne montowane bezposrednio w zlewach lub umywalkach.

Zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem ,,1K+0”

Zlew ze stali szlachetnej o
satynowej, matowe;j
powierzchni, z matym
ociekaczem. Catkowite
maksymalne wymiary
zewnetrzne ok. 60x50 cm.
Wielko$¢ komory zlewowej min.
30x34x16 cm. Zlew wpuszczany
w blat od gory. Krawedzie
dodatkowo uszczelnione
sylikonem. W zlewie
zamontowac baterie ,BZ”.

Zlewozmywak dwukomorowy ,,2K”

Zlew ze stali szlachetnej o satynowej,
matowej powierzchni. Catkowite
maksymalne wymiary zewnetrzne ok.
80x50 cm. Wielkos¢ kazdej komory
zlewowej min. 34x40x15 cm. Zlew
wpuszczany w blat od gory. Krawedzie
dodatkowo uszczelnione sylikonem.
W zlewie zamontowac
jednootworowag baterie ,,BZ".
Odptywy komér 3 %5” wyposazyé w
manualne - reczne, metalowe sitkowe
korki zatyczkowe.

Bateria zlewozmywakowa ,,BZ”
- stojgca (blatowa),
jednootworowa z mieszaczem
wody zimnej i cieptej,
jednokurkowa w powtoce
chromowanej, z ruchoma gieta
wylewka wykonang z tworzywa
sztucznego, w kolorze biatym lub
szarym (w zaleznosci od
szczegbtowego opisu). Dtugosé
ruchomej wylewki dopasowac do
zastosowanego zlewu. Wylewka
zakonczona sitkowym dyfuzorem
wody. Bateria wyposazona w
gtowice ceramiczng. Maksymalny
przeptyw wody 61/min.

Umywalka ceramiczna
Umywalka blatowa, ceramiczna —
glazurowana w kolorze biatym o
ksztatcie owalnym, o wymiarach
zewnetrznych ok. 55x48 cm.
Wymiary wewnetrzne komory ok.
43x30x14 cm. Umywalka
wpuszczana w blat od gory.
Krawedzie dodatkowo
uszczelnione sylikonem. W
umywalce zamontowac baterie
,BU” lub ,,BUL” w zaleznosci od
szczegdtowych opisow.

Zlewy / umywalki montowane w blatach roboczych w obrebie szafek typu ,Kz...”, , LAz...”.

Wszystkie zlewy i umywalki muszg by¢ wyposazona w syfony.
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Zlewy i umywalki dostarcza, montuje oraz podtgcza do istniejgcych instalacji w budynku Wykonawca w ramach
sktadanej oferty.

Przed rozpoczeciem realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienie kart materiatowych

(katalogowych) zlewdéw, umywalek oraz wszystkich baterii, ktére bedg montowane w meblach, w celu
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Kolorystyka mebli.

Dab naturalny o drobnych sekach i subtelnym wzorze, dekor ztozony z podtuznych
,desek”. Zakres réwnowaznosci musi by¢ zachowany w stosunku do:

SN A T T
- imitacji rysunku drewna (ustojenia) w zaleznosci od jego typu, wymagany dab, J h l";i' “ ‘%li ] ‘i
- koloru wybarwienia , drewna” wraz z widocznymi przebarwieniami ustojenia, | ;f" l'?‘% f5; ’,l !
- matowosci — potyskowosci laminatu; powierzchnia musi by¢é matowa lub i U‘M:lt l Bl s
pétmatowa. 1 ’;1 AT i
- gtadko$¢ powierzchni: ! H!l \ll\ \\ ‘
Blaty — gtadka lub o drobnej strukturze skérki pomaranczy, ,J”,ﬁ ‘l! U\ \& r\'\; | i
Fronty — porowata, podfuzna imitujgca strukture i rysunek drewna. ik \r ;N;{? (A L )
Rysunek ustojenia — dab naturalny, musi by¢ réwnolegly do dtuiszej krawedzi Dab naturalny

formatki mebla chyba, ze w dalszej czesci opisu wskazano inaczej.

Jasno szary Szary Antracyt Biaty
NCS S2000-N NCS S4500-N NCS S7502-G NCS S0502-G
Btekitny Granatowy Pomaranczowy Turkusowy ciemny
NCS S1020-R90B S$4020-R80B NCS S3060-Y40R NCS S6020-B30G

Ze wzgledu na rdézna kolorystyke mebli przypisang do danych pomieszczen a nie do typdw mebli,
Zamawiajgcy podzielit jg na zestawy kolorystyczne.
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Zestaw
kolorow

Typ pomieszczenia

Podziat na elementy meblowe / kolor

Sale seminaryjne
Sala wyktadowa

Korpusy — Antracyt

Fronty — Dgb naturalny

Blaty M — Dab naturalny
Stelaze — Czarny / RAL 9005
Uchwyty — Czarny / RAL 9005

Biura pracownicze:

- Pom. prac dydaktycznych,

- Kadry, Call-center, Ochrona,
- Sala CAD/CAM, Xero

Korpusy — Jasno szary

Fronty — Dab naturalny

Blaty M — Dab naturalny

Blaty PSF — Jasno szary / RAL 7035
Stelaze — Jasno szary / RAL 7035
Uchwyty — Aluminium / RAL 9006

Biura kierownikow / dyrektoréw
Sekretariaty

Korpusy — Biaty

Fronty — Dab naturalny
Blaty M — Dab naturalny
Blaty HPL — Biaty

Stelaze — Biaty / RAL 9016
Uchwyty — Biaty / RAL 9016

Pomieszczenia socjalne / aneksy kuchenne

Korpusy — Biaty

Fronty — Szary

Blaty M — Biaty

Blaty HPL — Biaty

Stelaze — Czarny / RAL 9005
Uchwyty — Czarny / RAL 9005

Pomieszczenia techniczne, Szatnie,
Sterownia, TK, RTG,

Sale fantomowe,

Sale éwiczen klinicznych:

— Protetyka (zestawy ZLS)

Korpusy —Jasno szary

Fronty — Szary

Blaty M —Jasno szary

Blaty HPL — Biaty

Blaty PSF — Jasno szary / RAL 7035
Stelaze — Jasno szary / RAL 7035
Uchwyty — Aluminium / RAL 9006

Sale ¢wiczen klinicznych:
— Ortodoncja
— Dziecieca

Korpusy — Jasno szary

Fronty — Btekitny

Blaty M —Jasno szary

Blaty HPL — Biaty

Blaty PSF — Jasno szary / RAL 7035
Stelaze — Jasno szary / RAL 7035
Uchwyty — aluminium / RAL 9006

Sale ¢wiczen klinicznych:
— Zachowawcza

Korpusy —Jasno szary

Fronty — Granat

Blaty M —Jasno szary

Blaty PSF — Jasno szary / RAL 7035
Stelaze — Jasno szary / RAL 7035
Uchwyty — Aluminium / RAL 9006

Sale ¢wiczen klinicznych:
— Chirurgia

Korpusy — Jasno szary

Fronty — Turkusowy

Blaty M — Jasno szary

Blaty PSF — Jasno szary / RAL 7035
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Stelaze — Jasno szary / RAL 7035
Uchwyty — Aluminium / RAL 9006

Sale ¢wiczen klinicznych: Korpusy — Jasno szary

— Przyzebie Fronty — Pomaranczowy

Blaty M — Jasno szary

Blaty PSF — Jasno szary / RAL 7035
Stelaze — Jasno szary / RAL 7035
Uchwyty — Aluminium / RAL 9006

Zamawiajgcy definiuje nastepujgce pojecia, jako:
e Korpusy mebli: boki, dna, wierice gérne szaf, cokoty, pétki, boki i tyty szuflad, blendy biurek i dostawek,
blaty i tyty kontenerdw, tyty szaf (mebli) wolnostojgcych
e Fronty: drzwiczki, czota szuflad
Wszystkie obrzeza krawedziowe PCV/ABS muszg by¢ wykonane w kolorze zastosowanej ptyty.

Uwaga
Zatgczone obrazy koloréw moga odbiega¢ od wymaganych ze wzgledu na rding kalibracje monitoréw
komputerowych lub ustawien wydrukéw. Zamawiajgcy przedstawia je tylko, jako poglagdowe, wymagaé bedzie
kolorystyki maksymalnie zblizonej do podanych jednoznacznie okresleri w systemie RAL / NCS.

W przypadku ptyt o jednobarwnej kolorystyce, Zamawiajgcy (komisja przetargowa) okresli rwnowaznos¢
kolorow (ich zblizenie) wzrokowo poprzez porownanie oferowanej kolorystyki ptyt z paletg barw NCS, RAL Classic,
RAL Design. W spornych przypadkach zostanie zastosowany ogdlnodostepny program komputerowy typu
»Kalkulator koloréw” (np. http://www.e-paint.co.uk). Wynik poréwnawczy musi by¢é maksymalnie zblizony do
koloru badanego, oceniony jako: ,praktycznie nie do odrdznienia” (***+) lub ,,wyrdznialne dla wprawnego oka”
(***). Powierzchnia ptyt jednobarwnych musi by¢ matowa lub pétmatowa; gtadka lub o drobnej strukturze skorki
pomaranczy.

Wszystkie oferowane ptyty meblowe muszg posiadaé Atest Higieniczny w klasie E-1, wydany przez
niezalezng instytucje do tego uprawniona.

Wszyscy producenci oferowanych ptyt meblowych muszg posiadac Certyfikat FSC CoC, ktéry poswiadcza
taricuch kontroli pochodzenia produktu. Drewno kontrolowane uzyte do produkcji ptyt meblowych pochodzi z
certyfikowanych laséw zarzgdzanych zgodnie z wymogami FSC (Rady Gospodarki Lesnej).

Powyzsze certyfikaty (przedmiotowe srodki dowodowe) ztozy¢ wraz z ofertq. Zamawiajqcy dopuszcza ich tres¢ w
jezyku angielskim.

Zestawy kolorystyczne mebli dla danych pomieszczen doktadnie okreslono w kolumnie 6 ,,Kolor mebli” w Tabeli A.

JeZeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach, szczegétowych opisach lub w wyszczegdlnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

Il. Szczegotowy opis techniczny wykonania mebli biurowych, seminaryjnych.

Wykaz wszystkich mebli biurowych w danych pomieszczenia wraz z wymiarami zawiera TABETA A do niniejszego
opisu.

Szafy (szafki, regaty) biurowe ustawiane na podtodze (wyposazone w cokoty o wysokosci 10 cm), muszg
by¢ wyposazone w stopki regulacyjne wykonane z metalu, regulowane, w celu doktadnego ich wypoziomowania.
Dolna krawedz w przypadku wykonania stopki metalowej zabezpieczona naktadkg z PCV, zapobiegajgca rysowaniu
podtogi. Otwory po regulatorach zaslepi¢ plastikowg zatyczka (d = 8+10 mm) w kolorze ptyty. Stopki montowane
(od wewnatrz) do bokdéw szafy / regatu oraz do dna. Boki szaf podciete (wyfrezowane) na listwy przypodtogowe,
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wywiniety na $ciany tarkett lub cokoty ptytkowe, w zaleznosci od pomieszczenia (indywidualna wizja lokalna

Wykonawecy). GArne wience szaf naktadane na boki korpusow.

Regat biurowy RB 2D 80x40x200 cm — wnetrze (korpus) podzielone na pie¢ rownych wnek. Dwie dolne (z
jedna ruchoma regulowang pétka) zakryte jedng parg drzwi, blokowang zamkiem patentowym; trzy gérne
(dwie ruchome regulowane pétki) odkryte.

Szafa biurowa SB 2D 80x40x200 cm — wnetrze (korpus) podzielone na pie¢ réwnych wnek (cztery ruchome
potki), zakryte parg drzwiczek (drzwi prawe i lewe); drzwi blokowane obrotowym, trzypunktowym
zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogéInym opisem dla zamkdw) przy zastosowaniu listwy przymykowe;.
Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm — wnetrze (korpus) podzielone na trzy réwne wneki (dwie ruchome
pofki), zakryte parg drzwiczek (drzwi prawe i lewe); drzwi blokowane zamkiem.

Szafa ubraniowa SU D 60x60x200 cm — szafa jednodrzwiowa, wnetrze wyposazone w dwie poétki; dolna —
ruchoma regulowana zamontowana 25 cm powyzej dna szafy oraz pétka gérna montowana na state, 25
cm ponizej wienica gérnego szafy. Pod gérng pétka zamocowac chromowany drgzek na ubrania o Srednicy
d=25 mm (réwnolegle do drzwi szafy). Drzwi blokowane zamkiem patentowym.

Szafa ubraniowa SU D 40x60x200 cm — szafa jednodrzwiowa, wnetrze wyposazone w dwie poétki; dolna —
ruchoma regulowana zamontowana 25 cm powyzej dna szafy oraz pdétka gérna montowana na state, 25
cm ponizej wienca gérnego szafy. Pod gérng pétkg zamocowac chromowany drgzek na ubrania o Srednicy
d=25 mm (réwnolegle do drzwi szafy). Drzwi blokowane zamkiem patentowym.

Szafa ubraniowa SU 2D 80x60x200 cm — szafa dwudrzwiowa. Szafe wykonaé zgodnie z powyzszym opisem
dla,SU D”. Para drzwi blokowana obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogélnym
opisem dla zamkdéw) przy zastosowaniu listwy przymykowe;j.

Szafa ubraniowa SUp 2D 80x60x200 cm — szafa dwudrzwiowa. Szafe wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem
dla ,,SU 2D”. Dodatkowo w szafie zamontowac pionowa przegrode na catej wysokosci, dzielgcg szafe na
dwie réwne czesci. Drzwi blokowane osobnymi zamkami patentowymi.

Szafa pod drukarke SBd 2D 60x55x75 cm — wnetrze szafki wyposazone w jedng regulowang pétke. Szafka
wolnostojaca, plecy (tyt) wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Blat naktadany typu M o gr. 25-28 mm.
Drzwi blokowane zamkiem.

Kontenery biurowe w catosci wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, blaty w kolorze korpuséw. W

kontenerach zastosowa¢ kétka meblowe, obrotowe z hamulcem, o catkowitej, maksymalnej wysokosci 60 mm.

Kétka gumowane, przystosowane do podtogi twardej. Nalezy zastosowaé odpowiednig orientacje drzwiczek

(prawe / lewe) w zaleznosci od ustawienia przy biurku (zgodnie z rzutem pomieszczen). Drzwiczki, szuflady

blokowane zamkami patentowymi, zgodnie z ogdlnym opisem.

K D....— kontener jednodrzwiowy, z jedng ruchomg, regulowang poétkg w srodku. W drzwiach zamontowac¢
zamek patentowy.

K DS....—kontener jednodrzwiowy, z jedng ruchoma, regulowang pétka w srodku oraz szufladg o wysokosci
frontu 14 cm, prowadnice rolkowe bez metalowych bokdw. W drzwiach zamontowac¢ zamek patentowy
blokujacy jednoczesnie szuflade i drzwiczki.

K 4S..... — kontener z czterema szufladami; gérna szuflada o wysokosci frontu ok. 7 cm — piérnik wykonana
z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym lub czarnym, osadzona na prowadnicach
rolkowych. Nie dopuszcza sie stosowania wstawianych wktadek pidrnikowych, kuchennych do szuflady
skrzynkowej. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kontenera o szerokosci od 42 do 45 cm — w zaleznosci od
zastosowanego piornika (wypraski plastikowej). Dwie $srodkowe szuflady o wysokosci frontu — 14 cm,
dolna szuflada wynikowa. Szuflady blokowane zamkiem centralnym.
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Podstawy stotow ,,S k40", ,S-u k40" oraz biurek ,,B k40” spawane (w catosci) z profili
stalowych zamknietych o przekrojach: nogi — 40x40x1,5 mm; rama podblatowa 40x20x1,5
mm. Nogi zakoriczone regulatorem poziomu +/- 10 mm w kolorze czarnym — ,RP1”. Nie
dopuszcza sie ndg dokrecanych bezposrednio do blatéw lub do ramy podblatowej — catosé
musi by¢ tgczona w formie spawdw. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo w

kolorze wskazanym w zestawach kolorystycznych mebli. W biurkach tylne stezenie w ramie
podblatowej (od strony siedzgcego) przesuniete do Srodka o 22 cm w stosunku do nogi Regulator
podstawy. poziomu RP1

Blaty stotdw, biurek, dostawek (typu M) wykonad z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm w kolorze wymaganym
dla danego pomieszczenia. Blat mocowany do stelaza za pomocg wkretéw; jego wymiary (dtugos¢, szerokosé)
muszg by¢ wieksze w stosunku do gérnej ramy stelaza o 4 cm (blat musi wystawaé w stosunku do nog stelaza o 2
cm z kazdej strony).

Biurka wykonaé zgodnie z rysunkami nr 3, 4, 5.

W niektérych biurkach, wskazanych w Tabeli A, zamontowa¢ blendy ,,OF” (frontowe ostony pionowe ndg)
lub blendy “OB” (boczne ostony pionowe ndg), o wysokosci 52 cm. Ostona (blenda) wykonana z ptyty meblowej o
gr. 18 mm, wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Ostony montowane do
ndg oraz ramy podblatowej za pomocg $rub z zastosowaniem odlegtosci dystansowych ok. 10 mm. Sposéb
montazu oston musi umozliwia¢ tatwy ich demontaz. Po demontazu dopuszcza sie widoczne gwinty (wspawane
nitonakretki) w elementach podstawy, ktére nalezy zamaskowac plastikowymi zatyczkami w kolorze stelaza. Nie
dopuszcza sie montowanie oston bezposrednio do blatéw za pomoca katownikdw metalowych.

Dostawki do biurek D-1 k40 120x50x75 cm (rys. nr 4, 5) - podstawa spawana w catosci (podobnie jak
biurka) z profili stalowych zamknietych o wymiarach: 40x40 mm — dwie nogi, 40x20 mm belka podblatowa. Rama
dostawki (belka) dokrecana do ramy biurka ,,B-2 k40” za pomocg wspawanego katownika i Srub M8 z prawej lub
lewej strony (mocowanie do dolnej krawedzi ramy biurka). Nogi dostawki zakoriczone regulatorami poziomu
,RP1”.

Dostawki do biurek D-2 k40 (rys. nr 4, 5) — dokrecany stolik w ksztatcie kota z wcieciem na blat biurka
B-2 (ok. % kota o srednicy 130 cm). Blat stolika wykonany z ptyty meblowej typu M o gr. 25-28 mm w kolorze
Biatym. Blat mocowany od spodu do blatu biurka za pomoca blach ptaskich; dodatkowo wsparty na dwdch nogach.
Nogi wykonaé z profilu stalowego zamknietego w wymiarach 40x40 mm, w gornej czesci przyspawaé blache
montazowg do przykrecenia blatu, o wymiarach ok. 120x120x4 mm. Noga zakornczona regulatorem poziomu
»RP1”, malowana farbg proszkowa w kolorze Biatym / RAL 9016.

Wszystkie biurka oraz dostawki nalezy wyposazy¢ w

podblatowe kanaty kablowe typu ,grzebien” oraz dwie przelotki
(przepusty kablowe d = 60 mm) na koricach kanatéw, wykonane z PCV.

Kanat kablowy (montowany w sposéb ciggly z elementéw
modutowych) prowadzony w catosci, wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu

Kanat kablowy typu grzebien

biurka lub dostawki, w poblizu frontowej blendy ostonowe;.

Biurka wyktadowcy W k40/M (rys. nr 11, 12) wykona¢ zgodnie z opisem dla biurek

,B k40”. Kazde biurko jest wyposazone w komplet oston OF / 2x OB (ostony nie sg
wyszczegdllnione w tabeli zbiorczej , Tabela A”). W blatach biurek (zgodnie ze wskazaniem)
zamontowac mediaporty wyposazone w 2x gniazdo 230V oraz chowane przewody (przedtuzacze
o dt. 150 cm) RJ45 i HDMI. Przewody prowadzone do puszek podtogowych w kanatach
kablowych, w szafkach medialnych ,Sm DS” lub (w przypadku ich braku wg. Tabeli A — Sala
seminaryjna 2.44) w pionowej ostonie z PCV typu ,kregostup”, w kolorze czarnym. Ostona
montowana z przegubowych elementéw, przykrecana w gornej czesci do blatu biurka.
Przyktadowy rys. obok.

Biurko wyktadowcy Wp 160x70x76 cm (rys. 13, 14) — Sala wyktadowa 0.02.
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Biurko bez stelaza, w catosci wykonane z ptyt meblowych. Boki biurka oraz blat — Dab naturalny o gr. 36 mm
(zamawiajgcy w tym przypadku dopuszcza sklejanie dwdch ptyt o gr. 18 mm w celu uzyskania wymaganej grubosci).
Boki biurka sklejane z blatem pod katem 45 st. za pomocg bukowych lameli lub wpustu i piéra obcego. Biurko
wyposazone w szafke medialng Sm DS oraz media port. Szafke wykonaé zgodnie z ponizszym opisem dla ,,Sm DS” z
zachowaniem wymaganych wymiarow. Mediaport — zgodnie z ponizszym opisem. Korpus szafki oraz tyt biurka
wykonac z ptyty meblowej w kolorze Antracyt. Fronty szafki w ko

lorze Dab naturalny.

Szafki na multimedia Sm DS 40x48x72 cm (rys. 12).

Szafka z przeznaczeniem na sprzet multimedialny ustawiana pod biurkiem dla wyktadowcy. W blatach biurek, nad
szafkg w obrebie przestrzeni (kanatu) na kable zamontowa¢ mediaport przeznaczony do obstugi rzutnikow,
monitoréw, nagtosnienia itp. Mediaport w kolorze czarnym, wyposazony w 2x gniazdo 230V oraz chowane
przewody (przedtuzacze) RJ45 i HDMI. Szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang potkg w srodku oraz
szufladg o wysokosci frontu 14 cm, zamykana zamkiem patentowym blokujgcym jednoczesnie szuflade i drzwiczki.
Drzwiczki montowane na zawiasach z mozliwoscig ich wypinania z prowadnika bez uzycia narzedzi (typu Clip),
pozostate wymagania, zgodnie z ogdlnym opisem dla zawiasdw. Szuflada montowana na prowadnicach rolkowych
o dtugosci 30 cm. Szafka wyposazona w dwa tyty (plecy): zewnetrzny i wewnetrzny montowane na state do bokéw
korpusu, tworzace kanat — przestrzen na kable. Dno szafki ptytsze, wyjmowane o gtebokosci ok. 31 cm,
umozliwiajgce wprowadzenie przewoddw z puszki podtogowej do kanatu szafki. Szafke nalezy dopasowaé do
biurka, jej gérny otwarty wieniec do jego stelaza (wyfrezowane otwory na rame podblatowg). Géra szafki musi
przylegac bezposrednio do blatu stotu.

Stét S-2 k50/M 200x90x75 cm (rys. nr 9) — wykona¢ zgodnie z opisem dla stotéw S k40, z zachowaniem
wymaganych wymiaréw. Podstawa spawana (w catosci) z profili stalowych zamknietych o przekrojach: nogi —
50x50x1,5 mm; rama podblatowa 50x25x1,5 mm. Nogi zakoriczone regulatorem poziomu +/- 10 mm w kolorze
czarnym — ,,RP1”. Blat typu M w kolorze Debu naturalnego.

1ll. Szczeg6towy opis techniczny wykonania mebli kuchennych / anekséw.

Szafki w zestawach kuchennych stojgce na podtodze posadowione na plastikowych stopkach typu
kuchennego z regulacjg wysokosci. Cokoty szafek o wysokosci 10 cm, wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm,
krawedzie wykornczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Dolna krawedZ dodatkowo zabezpieczona przezroczystym
profilem PCV typu ,U” z przypodtogowa uszczelka silikonowa. Zdejmowany cokét, przykrywajacy wszystkie szafki
zestawu, montowany do stopek za pomocg uchwytéw typu ,,Clip”. W cokole, w obrebie lodéwki zamontowac
kratke wentylacyjng. Szerokosci oraz gtebokosci danych szafek podano ponizej w tabelach dla danych zestawow /
pomieszczen.

Szafki stojgce (dolne, podblatowe) typu kuchennego wykonaé zgodnie z ogélnym opisem. Orientacja drzwi: prawe
/ lewe — zgodnie z rysunkami (aranzacjami) zestawéw kuchennych:

e KD.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomga, regulowang pétkg w srodku,

e K 2D.... —szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétkg w $rodku,

o Kz...—szafka pod zlew lub umywalke bez wewnetrznej pétki oraz gérnego wierica (dwie listwy pionowe o
szerokosci ok. 10 cm w gérnej czesci, tgczgce oba boki), szafka nie posiada rowniez tytu (plecow) — tylko
listwe tgczeniowq o wysokosci ok. 20 cm. Listwy wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Potgczenia dna
szafki z elementami korpusu (boki, tyt) zabezpieczy¢ silikonem.

e K DS... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang pétkg w $rodku oraz gérng szuflada o
wysokosci frontu 14 cm,

e K 4S.... — szafka z trzema szufladami o wysokosci frontu 14 cm i jedng dolng szufladg o wynikowej
wysokosci frontu ok. 30 cm. Szuflada dolna — wysoka montowana na prowadnicach rolkowych — metalowe
boki h=15 cm (zgodnie z ogdlnym opisem) z dodatkowymi podtuznymi relingami. Aluminiowe relingi w
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kolorze prowadnic, montowane w gornej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a podwyzszonym tytem.
Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania frontu szuflady.

Szafki wiszgce wykona¢ zgodnie z ogdlnym opisem. Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie z rysunkami
(aranzacjami) zestawdw kuchennych.
e KW D.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang pdtkg w srodku,
e KW 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétkg w srodku,
e KWo.... — szafka wyposazona w typowy chromowany ociekach na naczynia przystosowany do wiszgcych
szafek kuchennych o dwdéch azurowych poétkach z dolng tackg ociekowa. Szafka bez dna.
Szafki wiszgce zawieszane na $cianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 ptaszczyznach, przy uzyciu
listwy montazowej, przykrecanej do $ciany na catej dtugosci zestawu mebli.
Blaty kuchenne wykona¢ zgodnie z ogélnym opisem, z postformingu PSF lub z laminatu kompaktowego
HPL zgodnie ze wskazaniem dla danych zestawéw. Blat dopasowaé do krzywizn $ciany oraz przykreci¢ do szafek.
Blaty muszg by¢ wykonane z jednej wstegi (nie dopuszcza sie tgczenia blatow z kawatkdw). Styki blatéw roboczych
ze $cianami uszczelnic silikonem.
W blatach zamontowa¢ umywalki / zlewy zgodnie z ogdlnym opisem i zestawieniem.
W aneksach kuchennych zamontowac typowy sprzet AGD. 5
Lodéwka - chtodziarka podblatowa “60” do zabudowy (front meblowy) o

wymiarach ok. 56-60x55x82 cm, bez zamrazalnika; pojemnos¢ uzytkowa o'
chtodziarki ok. 120 litréw; trzy potki szklane w komorze gtdwnej oraz trzy pétki — LY 1 J
pojemniki na drzwiczkach, pojemnik na jajka. Pozostate wymagane parametry 8 = f ”\
techniczne loddéwki: zasilanie 230V, klasa energetyczna min. E, system -_—
automatycznego odszraniania chtodziarki, alarm otwarcia drzwi, oswietlenie T
ledowe, jeden agregat, maksymalny poziom hatasu 40 dB. Drzwi meblowe

montowane bezposrednio na drzwiach lodéwki lub z zastosowaniem osobnych Lodéwka

zawiasow Slizgowych (w zaleznosci od wybranego modelu).

W ramach dostawy mebli Wykonawca réwniez dostarcza i podfacza sprzety AGD do istniejgcych instalacji w
budynku.

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce 24 miesiecznej gwarancji na oferowane sprzety. Gwarancja
sprzetowa nie podlega ocenie punktowej oferty.

Stoty kuchenne S-1 k40M 135x75x75 cm (rys. nr 25) wykona¢ zgodnie z opisem dla stotéw biurowych “S
k40”. Podstawy metalowe w kolorze czarnym RAL 9005, blaty typu M w kolorze Biatym.

Stoty barowe o wysokosci 110 cm “Sb k40M” (rys. nr 25, 26) wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem dla
stotéw kuchennych. Podstawy spawane z profili stalowych zamknietych o przekrojach: nogi — 40x40x1,5 mm; rama
podblatowa 40x20x1,5 mm. Dodatkowo w dolnej czesSci wspawac stezenia poziome noég z profili 40x20x1,5 mm.
Nogi zakoriczone regulatorem poziomu +/- 10 mm w kolorze czarnym — ,,RP1”. Stoty przyscienne nalezy przykrecié¢
do Sciany.

IV. Wyszczegdlnienie mebli kuchennych wraz z dodatkowymi opisami w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Aneks A Pomieszczenia: 0.28 /0.29/0.36/1.01/1.02/1.06/1.28/2.01/2.02/2.37/2.38/2.38b

1.|Aneks A 123x60x85 cm 12 kpl.

a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa K DS 60x55x82 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
c. Cokét kuchenny 116,4x10 cm 1 szt.
d. Blat postforming PSF 123x60x3 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0O - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
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Aneks A-s

Sekretariaty: 0.26 /0.38 /1.05/1.37 /2.04 / 2.35

2.| Aneks A-s  123x60x85 cm 6 kpl
a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa K DS 60x55x84 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
c. Cokédt kuchenny 116,4x10 cm 1 szt
d. Blat z zywicy fenolowej HPL 123x60x1,2 cm 1 kpl
- zlew ze stali szlachetnej 1K+0 - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
Aneks B Pomieszczenia: 0.39 / 1.38
3.|Aneks B 108x60x85 cm 2 kpl
a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa K DS 45x55x82 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
c. Cokédt kuchenny 101,4x10 cm 1 szt
d. Blat postforming PSF 108x60x3 cm 1  kpl
- zlew ze stali szlachetnej 1K+0O - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
-1.12 Pomieszczenie personelu sprzagtajgcego
4.|Aneks -1.1 369x60x85 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew Kz 2D 80x55x84 cm (2x drzwi) 2 szt
b. Szafa K 2D 80x55x84 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa K 4S 60x55x84 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Loddéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
e. Cokét kuchenny 365,4x10 cm 1 szt
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 369x60x1,2 cm 1 kpl
- zlew ze stali szlachetnej 1K+0O - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.
Szafki wiszgce zgodnie z zestawieniem w Tabeli A oraz rysunkami.
0.34 Pomieszczenie socjalne
5.1 Aneks 0.1  324x60x85 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 2 szt
b. Szafa K 2D 80x55x84 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa K 4S 60x55x84 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Loddéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
e. Cokét kuchenny 316,4x10 cm 1 szt.
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 324x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0 - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

Szafki wiszace zgodnie z zestawieniem w Tabeli A oraz rysunkami.
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1.18 Pomieszczenie technikdw (aneks socjalny)

6.|Aneks 1.1 344x60x85 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 2 szt
b. Szafa K D 60x55x84 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa K D 40x55x84 cm (1x drzwi) 1 szt
d. Szafa K 4S 60x55x84 cm (4x szuflada) 1 szt
e. Loddéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
f. Cokdt kuchenny 336,4x10 cm 1 szt
g. Blat z zywicy fenolowej HPL 344x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0 - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

Szafki wiszace zgodnie z zestawieniem w Tabeli A oraz rysunkami.

1.33 Pomieszczenie socjalne

7.|Aneks 1.2 324x60x85 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 2 szt
b. Szafa K 2D 80x55x84 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa K 4S 60x55x84 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Loddéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
e. Cokodt kuchenny 316,4x10 cm 1 szt
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 324x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0 - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

Szafki wiszgce zgodnie z zestawieniem w Tabeli A oraz rysunkami.

2.15 Sekretariat

8. Aneks 2.3 183x60x85 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa K DS 60x55x84 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 2 szt.
c. Cokot kuchenny 176,4x10 cm 1 szt
d. Blat z zywicy fenolowej HPL 183x60x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0O - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

2.20 Pomieszczenie socjalne

9.|Aneks 2.1 351x60x85 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew Kz 2D 80x55x84 cm (2x drzwi) 1 szt
b. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa K 2D 85x55x84 cm (2x drzwi) 1 szt
d. Szafa K 4S 60x55x84 cm (4x szuflada) 1 szt
e. Loddéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
f. Cokét kuchenny 341,4x10 cm 1 szt
g. Blat z zywicy fenolowej HPL 351x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0 - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

Bez szafek wiszgcych.
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2.43 Pomieszczenie socjalne

10.| Aneks 2.2 324x60x85 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew Kz D 60x55x84 cm (1x drzwi) 2 szt
b. Szafa K 2D 80x55x84 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa K 4S 60x55x84 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Loddéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 szt
e. Cokét kuchenny 316,4x10 cm 1 szt.
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 324x60x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 1K+0O - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

Szafki wiszgce zgodnie z zestawieniem w Tabeli A oraz rysunkami.
V. Szczegdtowy opis techniczny wykonania mebli laboratoryjnych.
Meble wykonaé zgodnie z ogélnym opisem, z zachowaniem ponizszych wymagan.

Wszystkie meble laboratoryjne, stojgce bezposrednio na podtodze typu:
LA, ,LB..”, ,LU..” muszag by¢ posadowione na spawanych podstawach
metalowych —,LA” (nie dopuszcza sie rozwigzan skrecanych), wykonanych z profili
stalowych zamknietych 25x25x1,5 mm. Do ramy gérnej nalezy przyspawac ndzki
H=15 cm, zakonczone stopkami regulacyjnymi ,,RP2”, przystosowanymi do duzych
obcigzen. Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do ocynkowanej,
metalowej sruby M8x40, ktdra jest wkrecana w korek wykonany z pcv, z zatopionym
metalowym gwintem. Podstawa stopki oraz korek w kolorze jasnopopielatym. Regulator poziomu RP2

Wszystkie nogi zakoriczone regulatorami poziomu (RP2), zgodnie z opisem, z uwzglednieniem wymiardw profili, z
ktorych wykonano nogi.

Biurka BL k40/PSF 150x60x75 cm (rys. nr 29) — podstawy biurek ,B k40” spawane (w catosci) z profili
stalowych zamknietych o przekrojach: nogi — 40x40x1,5 mm; rama podblatowa 40x20x1,5 mm. Nogi zakoriczone
regulatorem poziomu +/- 10 mm w kolorze czarnym — ,RP1”. Nie dopuszcza sie ndg dokrecanych bezposrednio do
blatéow lub do ramy podblatowej — catos¢ musi byé tgczona w formie spawdw. Wszystkie elementy metalowe
malowane proszkowo w kolorze wskazanym w zestawach kolorystycznych mebli. W biurkach tylne stezenie w
ramie podblatowej (od strony siedzgcego) przesuniete do srodka o 22 cm w stosunku do nogi podstawy. Blaty
biurek przykrecane do stelaza, wykonac z posformingu PSF. Biurka bez oston bocznych i frontowych. Pod blatem
biurka zamontowac kanaty kablowe oraz na koncach dwie przelotki na kable, zgodnie z opisem dla biurek w
pomieszczeniach biurowych typu ,,B k40”.

Kontener laboratoryjny ,,LK DS” w cato$ci wykonany z ptyty meblowej o gr. 18 mm,
zgodnie z rys. 28. Kontener jednodrzwiowy, z jedng ruchoma, regulowang pétkg w srodku
oraz szufladg o wysokosci frontu 14 cm, prowadnice rolkowe bez metalowych bokdéw
(szuflada wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm). Korpus osadzony na obrotowych
kétkach o $rednicy 50 - 60 mm wykonanych z tworzywa, fozyskowanych. Dwa frontowe

wyposazone w hamulec. W drzwiczkach zamontowaé zamek blokujacy szuflade i Kétko z hamulcem
drzwiczki.
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Szafa laboratoryjna LB 2D 100x50x210 cm — wykonac zgodnie z rys. 27.
Korpus podzielony w potowie pionowg przegroda, w kazdej czesci cztery ruchome, regulowane pétki. Wnetrze
zakryte parg drzwi (prawe i lewe); drzwi blokowane zamkami, zgodnie z ogdlnym opisem dla zamkéw. Korpus
montowany na podstawie metalowej typu ,LA”.

Szafa LBO 4D 80x40x210 cm — wykonac zgodnie z rys. 27.
Szafa czterodrzwiowa, dolna para drzwi o wysokosci ok. 72 cm wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze
Szarym, zakrywa przestrzen podzielong na trzy rowne czesci (dwie ruchome pétki — ptyta meblowa o gr. 18 mm),
blokowane zamkiem. Gérna czes$é szafy zamykana parg drzwi oszklonych, w ktdrej znajdujg sie trzy ruchome,
regulowane potki szklane. Pétki wykonane ze szkta o gr. 8-10 mm; wszystkie krawedzie potek szlifowane i
polerowane. Potki mocowane na wspornikach metalowych wyposazonych w gumowe / silikonowe podktadki.
Drzwi oszklone wykonane z systemowe]j ramki aluminiowe]j o szerokosci ok. 40 mm. Szkto o gr. 4-5 mm osadzone
w ramce z zastosowaniem uszczelek silikonowych. Para drzwi oszklonych blokowana obrotowym, trzypunktowym
zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogélnym opisem dla zamkdw) przy zastosowaniu listwy przymykowej. Tyt (plecy)
szafy wykonac z ptyty meblowej o gr. 10 mm, w kolorze korpusu —Jasno siwym. Korpus montowany na podstawie
metalowej typu ,, LA”.

Szafa LB 2D 65x40x150 cm — wykonac zgodnie z rys. 27.
Korpus podzielony na cztery rGwne wneki (trzy ruchome, regulowane potki). Wnetrze zakryte parg drzwi (prawe i
lewe); drzwi blokowane zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogéinym opisem dla zamkdéw) przy zastosowaniu listwy
przymykowej. Korpus montowany na podstawie metalowej typu , LA”.

Szafa LB 5S 50x40x110 cm — wykona¢ zgodnie z rys. 27.
Szafa wyposazona w 5 réwnych szuflad o wysokosci frontu ok. 183 mm. Szuflady montowane na prowadnicach
rolkowych z zastosowaniem metalowych bokéw o wysokosci 15 cm. Szuflady blokowane zamkiem centralnym.
Korpus montowany na podstawie metalowej typu , LA”.

Szafki laboratoryjne stojgce (dolne, podblatowe) typu ,, LA ..."”.
Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie z rysunkami (aranzacjami) pomieszczen.
Wszystkie szuflady w szafkach montowane na prowadnicach rolkowych z wymogiem stosowania metalowych
bokéw — zgodnie z ogdlnym opisem. Wszystkie szafki zamykane na klucz — zamki zgodnie z ogdlnym opisem.
Dla ok. 50% szuflad nalezy wykonaé podziaty wewnetrzne na 4 czesci. Demontowane, podtuzne przegrody
(prostopadte do czota szuflad) o wysokosci ok. 7 cm dla szuflad niskich i ok. 13 cm dla szuflad wysokich wykona¢ z
ptyty meblowej o gr. 10 mm w kolorze Biatym. Doktadny podziat nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed realizacjg
zamowienia.
Wymiary szafek podano w rozdziale V-a / V-b (tabela) — wyszczegdlnienie mebli wchodzacych w sktad danych
zestawow laboratoryjnych.

e LAR.... —regat odkryty, z jedng ruchomg, regulowang potkg w $rodku,

e LA D.... — szafka jednodrzwiowa, z dwoma ruchomymi, regulowanymi pétkami w srodku,

e LA 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z dwoma ruchomymi, regulowanymi pétkami w srodku,

e LAz ....—szafka z drzwiczkami pod zlew / umywalke, bez wewnetrznej potki oraz gérnego wienca (dwie listwy
pionowe o szerokosci ok. 10 cm w gdrnej czesci, taczace oba boki), szafka nie posiada réwniez tytu (plecéw)
—tylko listwe faczeniowga o wysokosci ok. 20 cm. Listwy wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm.

e LAzS ... —szafka z szufladg pod zlew / umywalke bez wewnetrznej pé6tki oraz gérnego wienca (dwie listwy
pionowe o szerokosci ok. 10 cm w gdornej czesci, taczace oba boki), szafka nie posiada réwniez tytu (plecow)
— tylko listwe taczeniowg o wysokosci ok. 20 cm. Listwy wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Szuflada
o wysokosci frontu 577 mm osadzona na dole szafki, na prowadnicach rolkowych z wymogiem metalowych
bokéw o wysokosci ok. 15 cm i dtugosci 45 cm. Tyt wykonac z ptyty meblowej o gr. 16 mm i wysokosci 30
cm, w kolorze Biatym. Syfon odptywowy montowany w zlewie / umywalce wyprowadzi¢ do tylnej
przestrzeni szafki — za tytem szuflady. Szuflada z dodatkowymi podtuznymi relingami, prostopadtymi do
czota frontu. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane pomiedzy gérng krawedzig tytu szuflady
a jej frontem. W szafkach o szerokosci 80 cm zastosowac cztery relingi, dzielgce jg na trzy réwne czesci. W
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szafkach o szerokosci 60 cm zamontowac trzy relingi (2 rowne czesci). Systemowe relingi muszg posiadaé
regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania frontu szuflady. W wydzielone przez relingi
przestrzenie wstawi¢ dwa / trzy pojemniki — kosze na $mieci. Kosze wykonane z tworzywa sztucznego z
ruchomg pokrywka typu , klapka”. Kosz o pojemnosci ok 12-20 | wyposazony w wymienng ramke mocujaca
worek na odpady wewnatrz pojemnika. Wymiary koszy dopasowa¢ do wnetrza szafki — szuflady. Nad
frontem szuflady zamontowaé dodatkowy front staty o wysokosci 142 mm.

e LAr 2D .... — szafka dwudrzwiowa narozna - katowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku. Drzwi
usytuowane prostopadle wzgledem siebie, montowane na zawiasach zgodnie z ogdlnym opisem, z
wymogiem kata otwarcia 170 st.

e LAr D .... — szafka jednodrzwiowa narozna - prosta, z jedng ruchomg, regulowang pétka w srodku. Drzwi
montowane na zawiasach zgodnie z ogélnym opisem, z wymogiem kata otwarcia 170 st.

e LA DS..... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang pétka w srodku oraz szufladg o wysokosci
frontu ok. 142 mm,

e LA 3S.... —szafka z trzema wysokimi szufladami; dwie gérne o wysokosci frontu 208 mm, dolna 300 mm.
Dolna szuflada z dodatkowymi podtuznymi relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane
w gornej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadaé
regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania frontu szuflady.

e LA 4S..... — szafka z trzema niskimi szufladami o wysokosci frontu 142 mm i jedng szufladg wysokag o
wynikowej wysokosci frontu 287 mm. W szufladzie wysokiej zamontowaé podtuzne relingi, zgodnie z
powyzszym opisem dla ,, LA 35",

e LA 5S.... — szafka z piecioma réwnymi niskimi szufladami o wysokosci fronty 142 mm.

e LA 6S.... — szafka z szeScioma réwnymi niskimi szufladami o wysokosci fronty 118 mm.

Blaty HPL montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach metalowych. Ztgcza technologiczne
blatow wykonac z zywicy epoksydowej w kolorze biatym. W blatach nalezy zamontowa¢ zlewy lub umywalki wraz

z bateriami zgodnie z ogdélnym opisem i wyszczegdlnieniem mebli w poszczegdlnych pomieszczeniach.

V- a. Wyszczegdlnienie mebli wchodzgcych w sktad zestawow laboratoryjnych ,,ZL”

0.06 Cwiczenia kliniczne 4 - pom. Techniczne / Kolor E

1.| Zestaw laboratoryjny 0.1  224/60x185/60x464/75x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 3  szt.
c. Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
d. Szafa LA 5S 80x55x88 cm (5x szuflada, zamek) 1 szt
e. Szafa LA 5S 60x55x88 cm (5x szuflada, zamek) 3 szt
f. Szafa LAr 2D 101x100x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
g. Szafa LAr 2D 101x80x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
h. Blat z zywicy fenolowej HPL 224/60x185/60x464/75x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

0.16 Cwiczenia kliniczne 6 / Kolor F

2.| Zestaw laboratoryjny 0.2  244x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA 3S 60x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
e. Blat z zywicy fenolowej HPL 244x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
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0.16 Cwiczenia kliniczne 6 - pom. Techniczne / Kolor E

3. | Zestaw laboratoryjny 0.3  240/60x168/60x90 cm 1 kpl

a. Szafa LA 55 80x55x88 cm (5x szuflada, zamek) 1 szt
b. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA 5S 60x55x88 cm (5x szuflada, zamek) 2 szt
d. Szafa LAr 2D 100x95x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
e. Blat z postformingu 240/60x168/60x1,2 cm 1  kpl

0.22 Pomieszczenie techniczne / Kolor E

4. | Zestaw laboratoryjny 0.4  304x75x90 cm 2 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
e. Blat z zywicy fenolowej HPL 304x75x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

5.| Zestaw laboratoryjny 0.5 230x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA D 50x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA 5S 40x55x88 cm (5x szuflada, zamek) 3 szt
d. Blat z zywicy fenolowej HPL 230x60x1,2 cm 1 kpl

6. | Zestaw laboratoryjny 0.6 230x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Regat LA R 50x53x88 cm 1 szt
c. Szafa LA 5S 40x55x88 cm (5x szuflada, zamek) 3 szt
d. Blat z zywicy fenolowej HPL 230x60x1,2 cm 1  kpl

1.08 Cwiczenia kliniczne 11 - pom. Techniczne / Kolor E

7. | Zestaw laboratoryjny 1.1  263/60x140/60x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA 3S 60x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
b. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
c. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LAr 2D 99x96x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
e. Blat z postformingu 263/60x140/60x1,2 cm 1 kpl

- poz. 7a. - Szafka LA 3S.... — szafka z jedng gdrna szufladg o wysokosci frontu 142 mm i dwoma réwnymi
wysokimi szufladami o wynikowej wysokosci frontu 287 mm kazda. Szuflady wysokie z dodatkowymi podtuznymi
relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane w gdérnej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a
podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania
frontu szuflady.

1.10 Cwiczenia kliniczne 13 - pom. Techniczne / Kolor E

8. | Zestaw laboratoryjny 1.2 352/60x228/60x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA 3S 80x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 4 szt
c. Szafa LA 3S 60x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
d. Szafa LAr 2D 89x104x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
e. Blat z postformingu 352/60x228/60x1,2 cm 1 kpl

- poz. 8b., 8c. - Szafka LA 3S.... —szafka z jedng gérng szufladg o wysokosci frontu 142 mm i dwoma réwnymi
wysokimi szufladami o wynikowej wysokosci frontu 287 mm kazda. Szuflady wysokie z dodatkowymi podtuznymi
relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane w gornej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a
podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania
frontu szuflady.
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1.25 Pomieszczenie techniczne / Kolor E

9. | Zestaw laboratoryjny 1.3  319/60x208/75x225/60x90 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 60x35x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
e. Szafa LA 4S 80x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
f. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
g. Szafa LA 4S 40x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
h. Szafa LAr 2D 100x101x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
i. Szafa LAr D 100x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
j. Blat z zywicy fenolowej HPL 319/60x208/75x225/60x1,2 cm 1 kpl
- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
1.27 Pomieszczenie techniczne / Kolor E
10.| Zestaw laboratoryjny 1.3 319/60x208/75x225/60x90 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 60x35x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
e. Szafa LA 4S 80x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
f. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
g. Szafa LA 4S 40x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
h. Szafa LAr 2D 100x101x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
i. Szafa LAr D 100x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
j. Blat z zywicy fenolowej HPL 319/60x208/75x225/60x1,2 cm 1 kpl
- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
1.28 Sala fantomowa / Kolor E
11. | Zestaw laboratoryjny 1.4  444x60x90 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
e. Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
f. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
g. Blat z zywicy fenolowej HPL 444x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

Zat. nr 3 str. 18




1.45 Sala zabiegowa znieczulenie miejscowe / Kolor E

12. | Zestaw laboratoryjny 1.5 164x60x90 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA 4S 80x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
c. Blat z zywicy fenolowej HPL 164x60x1,2 cm 1 kpl

- umywalka ceramiczna - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

13. | Zestaw laboratoryjny 1.6 164x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 60x55x88 cm (1x szuflada, 2x kosz) 1 szt
b. Szafa LA 4S 50x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
c. Ostona podblatowa 52x73 cm 1 szt
d. Blat z zywicy fenolowej HPL 164x60x1,2 cm 1 kpl

- umywalka ceramiczna - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

- poz. 13c — ostona wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm, montowana do skrajnych szafek, zastaniajaca
filar. Blat wymaga wciecia na wystajacy filar.

2.08 Cwiczenia kliniczne / Kolor E

14. | Zestaw laboratoryjny 2.1 344x60x90 cm 1  kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
d. Szafa LA 3S 80x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
e. Blat z zywicy fenolowej HPL 344x60x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

- bateria umywalkowa tokciowa BUL - 1 szt.

- poz. 14d - Szafka LA 3S.... — szafka z jedng gdérng szufladg o wysokosci frontu 142 mm i dwoma réwnymi
wysokimi szufladami o wynikowej wysokosci frontu 287 mm kazda. Szuflady wysokie z dodatkowymi podtuznymi
relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane w gdrnej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a

podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania
frontu szuflady.

2.11 Cwiczenia kliniczne / Kolor E

15. | Zestaw laboratoryjny 2.2 314x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 50x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
e. Szafa LA 35S 60x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 314x60x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

- bateria umywalkowa fokciowa BUL - 1 szt.

- poz. 15e - Szafka LA 3S.... — szafka z jedng gérng szufladg o wysokosci frontu 142 mm i dwoma réownymi
wysokimi szufladami o wynikowej wysokos$ci frontu 287 mm kazda. Szuflady wysokie z dodatkowymi podtuznymi
relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane w goérnej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a
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podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania
frontu szuflady.

2.12 Cwiczenia kliniczne / Kolor E

16. | Zestaw laboratoryjny 2.2 314x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 50x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
e. Szafa LA 35S 60x55x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 314x60x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

- bateria umywalkowa tokciowa BUL - 1 szt.

- poz. 16e - Szafka LA 3S.... — szafka z jedng gérng szufladg o wysokosci frontu 142 mm i dwoma réwnymi
wysokimi szufladami o wynikowej wysokosci frontu 287 mm kazda. Szuflady wysokie z dodatkowymi podtuznymi
relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane w gérnej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a
podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania
frontu szuflady.

2.49 Pomieszczenie techniczne / Kolor E

17.| Zestaw laboratoryjny 2.3 378/60x258/75x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 50x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
e. Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
f. Szafa LA 6S 120x55x88 cm (6x szuflada) 1 szt
g. Szafa LAr 2D 95x95x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
h. Blat z zywicy fenolowej HPL 378/60x258/75x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

2.28 Pomieszczenie techniczne / Kolor E

18.| Zestaw laboratoryjny 2.4  280/75x270/60x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 3 szt
c. Szafa LA 6S 120x55x88 cm (6x szuflada) 1 szt
d. Szafa LAr 2D 110x95x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
e. Blat z zywicy fenolowej HPL 280/75x270/60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
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2.31 Pomieszczenie techniczne / Kolor E

19.

Zestaw laboratoryjny 2.5 465x75x90 cm

Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek)
Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek)
Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek)
Szafa LA 4S 80x55x88 cm (4x szuflada, zamek)
Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek)
Szafa LA 3S 60x55x88 cm (3x szuflada, zamek)
Blat z zywicy fenolowej HPL 465x75x1,2 cm

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

@ -0 20 T O

Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz)

R R R R R R R R

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.

2 kpl

- poz. 19g - Szafka LA 3S.... — szafka z jedng gérng szufladg o wysokosci frontu 142 mm i dwoma réwnymi

wysokimi szufladami o wynikowej wysokosci frontu 287 mm kazda. Szuflady wysokie z dodatkowymi podtuznymi

relingami. Aluminiowe relingi w kolorze prowadnic, montowane w gornej czesci szuflady, pomiedzy jej frontem a

podwyzszonym tytem. Systemowe relingi muszg posiadac regulacje dtugosci w celi doktadnego wypoziomowania
frontu szuflady.

2.33 Salafantomowa / Kolor E

20. | Zestaw laboratoryjny 2.6 285x60x90 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA D 40x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
d. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
e. Blat z zywicy fenolowej HPL 285x60x1,2 cm 1  kpl
- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.
- umywalka ceramiczna - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.
2.44 Sala seminaryjna / Kolor E
21. | Zestaw laboratoryjny 2.7  243x60x90 cm 1 kpl
a. Szafa pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA D 40x37x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
e. Blat z zywicy fenolowej HPL 243x60x1,2 cm 1 kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.
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2.45 Sala fantomowa / Kolor E

22. | Zestaw laboratoryjny 2.8  344x60x90 cm 1 kpl

a. Szafa pod zlew LAz S 80x55x88 cm (1x szuflada, 3x kosz) 1 szt
b. Szafa pod zlew LAz D 60x55x88 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
d. Szafa LA D 60x55x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
e. Szafa LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
f. Blat z zywicy fenolowej HPL 344x60x1,2 cm 1  kpl

- zlew ze stali szlachetnej 2K - 1 szt.

- umywalka ceramiczna - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

V - b. Wyszczegdlnienie mebli wchodzqcych w sktad zestawow laboratoryjnych ,,ZLS”

Blaty typu M wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm w kolorze Jasno szarym montowane bezposrednio
na szafkach. Narozniki zewnetrzne zaokraglone r=5 cm. Wszystkie krawedzie dookota wykoriczone obrzezem
PCV/ABS o gr. 2 mm, w kolorze ptyty. Na blaty natozone naktadki robocze wykonane ze szkta o gr. 6 mm,
dopasowane do ksztattdw i wymiaréw blatow.

Cwiczenia kliniczne - pom. 0.07 / 0.15 / Kolor F

1. | Zestaw laboratoryjny ZLS-1 246x43x90 cm 2 kpl
a. Szafa LA D 60x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
b. Szafa LA 3S 60x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 246x43x1,8 cm 1 kpl

- naktadka szklana gr. 6 mm

Cwiczenia kliniczne - pom.: 0.08 — Kolor F/ 1.08 / 1.25 / 1.26 / 1.27 — Kolor G

2. | Zestaw laboratoryjny ZLS-2 186x43x90 cm 5 kpl
a. Szafa LA D 60x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA 3S 60x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 186x43x1,8 cm 1  kpl

- naktadka szklana gr. 6 mm

Cwiczenia kliniczne - pom. 0.21/ 0.24 / Kolor F

3.| Zestaw laboratoryjny ZLS-3 266x43x90 cm 2 kpl

a. Szafa LA D 60x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA D 40x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA 3S 60x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
d. Szafa LA 3S 40x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
e. Blat M ptyta melaminowana 266x43x1,8 cm 1  kpl

- naktadka szklana gr. 6 mm

Cwiczenia kliniczne - pom. 0.21 /0.24 / Kolor F
4. | Zestaw laboratoryjny ZLS-4 206x43x90 cm 2 kpl

b. Szafa LA D 40x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
c. Szafa LA 3S 60x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
d. Szafa LA 3S 40x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
e. Blat M ptyta melaminowana 206x43x1,8 cm 1 kpl

- naktadka szklana gr. 6 mm
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Cwiczen

ia kliniczne - pom. 1.09 / Kolor H

5.| Zestaw laboratoryjny ZLS-5 326x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA 2D 80x40x88 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt
b. Szafa LA 35S 80x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 326x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 1.10 / 1.11 / Kolor H
6. | Zestaw laboratoryjny ZLS-6 166x43x90 cm 4  kpl.
a. Szafa LA 2D 80x40x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA 3S 80x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 166x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 1.24 / Kolor G
7.| Zestaw laboratoryjny ZLS-7 226x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA D 50x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
b. Szafa LA 3S 60x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 226x43x1,8 cm 1  kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 2.08 / 2.11/ 2.12 / Kolor E
8. | Zestaw laboratoryjny ZLS-8 206x43x90 cm 3 kpl
a. Szafa LA D 40x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA 3S 80x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 206x43x1,8 cm 1  kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 2.49 / Kolor E
9. | Zestaw laboratoryjny ZLS-9 166x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA D 40x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA 2D 120x40x88 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 166x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 2.49 / Kolor E
10. | Zestaw laboratoryjny ZLS-10 206x43x90 cm 3 kpl
a. Szafa LA D 40x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt
b. Szafa LA 3S 40x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
c. Szafa LA 3S 120x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
d. Blat M ptyta melaminowana 206x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 2.28 / Kolor E
11. | Zestaw laboratoryjny ZLS-11 246x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA 3S 120x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 2 szt
b. Blat M ptyta melaminowana 246x43x1,8 cm 1  kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 2.28 / Kolor E
12 | Zestaw laboratoryjny ZLS-12 246x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA D 40x40x88 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt
b. Szafa LA 3S 40x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
c. Szafa LA 3S 120x40x88 cm (3x szuflada, zamek) 1 szt
d. Blat M ptyta melaminowana 246x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
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Cwiczenia kliniczne - pom. 2.31 / Kolor |

13. | Zestaw laboratoryjny ZLS-13 366x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA 2D 80x40x88 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt
b. Szafa LA 4S 60x40x88 cm (4x szuflada, zamek) 2 szt
c. Szafa LA 4S 80x40x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt
d. Blat M ptyta melaminowana 366x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm
Cwiczenia kliniczne - pom. 2.32 / Kolor |
14.| Zestaw laboratoryjny ZLS-14 446x43x90 cm 1 kpl
a. Szafa LA 2D 80x40x88 cm (2x drzwi, zamek) 4 szt
b. Szafa LA 4S 60x40x88 cm (4x szuflada, zamek) 2 szt
c. Blat M ptyta melaminowana 446x43x1,8 cm 1 kpl
- naktadka szklana gr. 6 mm

VI. Szczegétowy opis techniczny wykonania mebli w Salach Fantomowych

Stoty stomatologiczne fantomowe ,,SLf ...” przeznaczone do
zaje¢ dydaktycznych, szkoleniowych studentéw w zakresie technik
dentystycznych z  wykorzystaniem  symulatoréw  (unitow)
fantomowych. Fantomy wraz z mobilng szafkg do ich obstugi,
wstawiane pod blaty stotow (jak na przyktadowym zdjeciu obok) nie
stanowig wyposazenia niniejszej dostawy. Mobilna szafka

=
£
=
€

podtgczona do mediéw (sprezone powietrze, woda, kanalizacja,
elektryka), ktérych wyprowadzenie znajduje sie w nodze — kolumnie
stotéw. Wszystkie podstawy kolumnowe stotéw trwale zamocowane

do podiogi za pomocag kotew chemicznych i $rub metalowych o
srednicy 14-16 mm i dtugosci ok. 150 — 180 mm.

Przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia nalezy bezwzglednie dokonaé¢ wtasnych pomiaréw
wyprowadzen mediéw z podtogi, do ktérych nalezy dopasowac otwory montazowe w podstawach. Sposdb
montazu uzgodnié z Zamawiajacym.

Wszystkie elementy metalowe podstaw malowane farbg proszkowa w kolorze RAL 7035.

Pomieszczenie 1.28 Sala fantomowa

1. | Stét na fantomy SLf-6 / PSF 413x120x87 cm 2 kpl.
2. | Biurko dla wyktadowcy BLf / PSF 120x60x75 cm 1 szt.
3. | Szafka medialna Sm DS 40x50x72 cm 1 szt.
4. | Mediaport (2x 230V / 2x R145 / HDMI) 1 szt.

- poz. 1 — St6t na fantomy SLf-6 / PSF 413x120x87 cm — wykonaé zgodnie z rys 55, 56, 57, 58.
Stét dwustronny, przeznaczony do obstugo 6 stanowisk fantomowych (unitéw), po trzy z kazdej strony. Blat
roboczy wykonaé z postformingu PSF w opcji dwustronnej (podtuzne krawedzie zaoblone z obu stron) z jednej
wstegi o szerokosci 120 cm, nie dopuszcza sie tgczenia blatéw z kawatkéow. Podstawa stotu ztozona z czterech
metalowych ndég — kolumn oraz oston pionowych. Kolumna dwustronna ,A” spawana z profili stalowych
zamknietych. Dwie pionowe nogi 60x40x2 mm stezone poziomo profilem 30x30x2 mm, na wysokosci ok. 40 cm
od podtogi. W dolnej czesci przyspawac katowniki 70x60x5 mm z otworami d=18 mm do przykrecenia stopy do
podtogi. W gérnej czesci przyspawac belke montazowg o przekroju 60x40x2 mm do przykrecenia blatu roboczego
wraz ze wzmochieniami poziomymi belki 60x40x2 mm. Belka z dwdch stron zakoriczona zatyczkami wykonanymi
z pcv w kolorze RAL 7035. W gdrnej belce wykonac poziome otwory — przepusty kablowe d=30 mm na przewody
elektryczne do podfgczenia lampki oswietleniowej, ktéra bedzie montowana na blacie. Lampka nie stanowi
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elementu wyposazenia stotu. Konstrukcja nogi ostonieta czterema pionowymi ostonami wykonanymi z blachy o
gr. 1 mm. Dwie katowe ostony montowane na state oraz dwie o szerokosci 105 mm demontowane — przykrecane,
w celu podtaczenia szafki mobilnej — fantomowej. W ostonach wykonac przepusty o srednicy 60 mm na przewody
i weze podtgczeniowe. Ostony pionowe, podblatowe 121,8 x 68,5 cm wykonane z ptyty meblowej o gr. 25 mm, w
kolorze Jasno szarym, montowane na state w osi stotu, do metalowych oston katowych kolumny i blatu roboczego.
Ostony oddzielajg pod blatem od siebie dwa naprzeciwko siebie stanowiska. W blacie wykona¢ po dwa przepusty
kablowe d=60 mm w ostonkach z jasno szarego PCV na jedno stanowisko (razem 12 szt.). Rozmieszczenie
przepustéw uzgodnic¢ w trakcie montazu z Zamawiajgcym.
- poz. 2 — Biurko dla wyktadowcy BLf / PSF 120x60x75 cm — wykona¢ zgodnie z rys 63, 64.

Biurko wykonac¢ zgodnie z opisem dla biurka ,, W k40/M” z rozdz. Il — opis dla mebli biurowych, seminaryjnych. Blat
biurka wykona¢ z postformingu PSF z dodatkowg pionowg ostong nad blatem o wysokosci 20 cm. Ostone wykonaé
z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze Jasno szarym.

- poz. 3, 4 — Szafka medialna Sm DS 40x50x72 cm — wykonac zgodnie z rys 64.
Szafke oraz Mediaport wykona¢ zgodnie z opisem dla tych samych pozycji w rozdz. Il — opis dla mebli biurowych,

seminaryjnych.

Pomieszczenie 2.33 Sala fantomowa

5. | Stét na fantomy SLf-4 / PSF 548x60x87 cm 2 kpl.
6. | Biurko dla wyktadowcy BLf / PSF 120x60x75 cm 1 szt.
7. | Szafka medialna Sm Ds. 40x50x72 cm 1 szt.
8. | Mediaport (2x 230V / 2x R145 / HDMI) 1 szt.

- poz. 5 — St6t na fantomy SLf-4 / PSF 548x60x87 cm — wykona¢ zgodnie z rys 59, 60, 61, 62.
Stoét jednostronny, przeznaczony do obstugo 4 stanowisk fantomowych (unitéw). Blat roboczy wykonac z
postformingu PSF, ztozony z dwéch czesci (kawatkéw). Stét wykona¢ w oparciu o opis z poz. 1 dla stotu
dwustronnego. Pozioma metalowa belka gérna do mocowania blatu roboczego wysunieta, jako wspornik tylko z
jednej strony. Pionowe ostony meblowe 122,3x68,5 cm, montowane od strony frontowej pod blatem stotu.
Wpuszczone wzgledem krawedzi blatu o ok. 1 cm.

- poz. 6, 7, 8 — wykonac analogicznie do opisu dla poz. 2, 3, 4.

VIl. Szczegotowy opis techniczny wykonania:
ASYSTOROW STOMATOLOGICZNYCH PAKIET 2

e Asystor 3 szufladowy. Asystor wykonany z ptyty meblowej, laminowanej odpornej na preparaty do
dezynfekcji. Dodatkowy uchwyt na froncie asystora umozliwiajacy jego swobodne przesuwanie. Fronty w
kolorze biatym lub szarym (wzornik koloréw do wgladu — kolor zostanie ustalony podczas sktadania
zamodwienia). Blat pokryty szybg, ramka po bokach i z tytu blatu wykonana z profilowanych listew
aluminiowych max wysokos¢ 15mm, podstawa asystora metalowa, kétka kauczukowo-plastikowe —
cichobiezne — nierysujgce podtogi, sitownik pneumatyczny metalowy, wysokos¢ blatu roboczego
regulowana pneumatycznie w zakresie dolne potozenie minimum 870, najwyzsze potozenie minimum
920mm, system szuflad ze stali, szuflady z funkcja cichego domyku. Wewnetrzne wymiary szuflad :
szerokos$¢ min 440 mm x gtebokos$¢ min 350 mm x wysoko$é min 120 mm

SZAFEK PRZYtOZKOWYCH PAKIET 1

o Szafka przytézkowa SzP 45x45x85 cm — wykonaé zgodnie z rys. 67.
Korpus szafki wykonany w catosci (tyt — plecy rowniez) z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze Jasno Szarym NCS
S2000-N. Szuflada o wysokosci frontu 14 cm osadzona na prowadnicach rolkowych z wymogiem metalowych
bokéw (zgodnie z ogélnym opisem), o wysokosci bokéw réwnej ok. 9 cm. Dna szuflad oraz ich tyty wykonaé z ptyty
meblowej o gr. 16 mm w kolorze biatym. Fronty (drzwiczki, czoto szuflady) wykonac z ptyty meblowej identyczne;j
co korpus. Blat wykonany z HPL. Szafka osadzona na kdétkach z hamulcem, zgodnie z opisem dla,, LK DS”.
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VIIl. Szczegotowy opis techniczny wykonania szaf szatniowych / BHP.

Meble wykonac zgodnie z ogdlnym opisem dla mebli, z zachowaniem ponizszych wymagan.
Szafy w catosci wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, tyty wykonane z lakierowanej (lub foliowanej) ptyty HDF
gr. 3-4 mm. Korpusy szaf montowane na metalowych podstawach typu ,LA” zgodnie z opisem dla mebli
laboratoryjnych.
W szafa szatniowych / BHP zastosowac haczyki.
Haczyk (wieszak) dwuramienny na ubrania, wykona¢ z metalu (odlewy ze stopdw metali
lekkich) malowany farbg proszkowa w kolorze czarnym RAL 9005. Haczyk przykrecany do
ptyty meblowej. Przyktadowy rysunek haczyka obok.

Haczyk

e Szafa ubraniowa LUp 80x50x210 cm — wykona¢ zgodnie z rys. 69.
Szafa dwudrzwiowa przeznaczona dla dwdch pracownikéw. Korpus szafy podzielony w
potowie pionowg przegrodg na dwie czesci, kazda zamykana osobnymi drzwiami,
blokowanymi zamkiem (zgodnie z ogdlnym opisem dla zamkoéw). Drzwiczki w obrebie
zamka (jak na rys. obok) wyposazone w grawerowany numerator wykonany z twardego
pcv lub cienkiego laminatu HPL. Nie dopuszcza sie naklejek z foli samoprzylepnej.
Numeracje, napis uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Wieniec gdérny szafy oraz jej dno wpuszczone

wzgledem bokdw o 2 cm, tworzac szczeline wentylacyjng (wentylacja grawitacyjna) szafy.

Ponizej gdrnego wienca oraz powyzej dna szafy, w odlegtosci 25 cm, zamontowad na state Numerator szafy
potki. Pomiedzy pétkami, podzieli¢ kazdg przestrzen dodatkowg pionowa przegroda,

rozdzielajacy odziez brudna (wierzchnig) od czystej (klinicznej).
Pod gérnymi potkami zamocowad chromowane drazki na ubrania o Srednicy d=25 mm (réwnolegle do drzwi szafy).
Na bokach gtéwnych oraz przegrodach przykreci¢ po dwa haczyki (tacznie 8 szt. / szafe).

e Szafa ubraniowa $luzowa LUs-4 80x50x210 cm — wykonac zgodnie z rys. 70.
Szafa czterodrzwiowa, przeznaczona dla czterech lekarzy. Szafe wykona¢ w oparciu o opis dla szafy ,LUp” z
zachowaniem podanych na rysunku wymiaréw. W dolnej czesci szafy odkryty regat — 2 wneki na obuwie szpitalne.
Drzwiczki blokowane zamkami, wyposazone w numeratory.
e Szafa skrytkowa LSk-4 80x50x210 cm — wykonac zgodnie z rys. 71.

Szafa szatniowa na plecaki, odziez dla studentéw, wyposazona w cztery skrytki zamykane

osobnymi drzwiczkami z indywidualnie kodowanymi zamkami. Obudowa zewnetrzna

zamka stanowigca jednocze$nie uchwyt do otwierania drzwiczek, wykonana ze stali

szczotkowanej, wyposazona w klawiature do wpisywania kodéw dostepu oraz gniazdo

do jego programowania i awaryjnego otwierania (przyktadowy rys. obok). Zamek bez
kluczykéw, zamykany / otwierany za pomocg wprowadzanego (zmiennego) kodu PIN. _
Zamek musi dziata¢ w trybie publicznym typu basenowego; szafka pozostaje stale
otwarta, ktora po wprowadzeniu kodu przez nowego uzytkownika zamyka sie. W ten
sposéb dostep do przedmiotéw pozostawionych w szafce ma tylko dany uzytkownik »
(oraz nadzorca posiadajgcy elektroniczny klucz serwisowy). Ponowne wpisanie kodu Zamek elektroniczny
powoduje otwarcie szafki, tym samym resetuje wczesniej wprowadzony kod. Szafka jest

gotowa do ponownego uzycia. Zamki muszg posiadaé programowang funkcje

automatycznego ich otwierania o zadanej godzinie przez Zamawiajgcego.
W ramach dostawy Wykonawca dostarcza wraz z zamkami jeden elektroniczny klucz serwisowo — programowalny,
aplikacje wraz z licencjg dozywotnig na programowanie zamkdéw. Jezeli aplikacja wymaga instalacji na
dedykowanym urzgdzeniu mobilnym, to réwniez to urzgdzenie (np. tablet). Zamek musi by¢ zasilany za pomoca
ogolnie dostepnych baterii typu ,paluszki” AA lub AAA (baterie dostarcza w komplecie Wykonawca). Zamek nalezy
rowniez wskaza¢ w wykazie surowcow i materiatéw. Korpus szafy podzielony na cztery rdwne czesci, jedna
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pionowa i jedna pozioma przegroda. W kazdej z czesci, na bokach szafy przykreci¢ po dwa haczyki oraz pétki na

obuwie. Potki montowane na state do plecow szafy oraz pionowej przegrody. Zewnetrzny rég zaokraglony r=8 cm.
e tawka szatniowa tsz 90x35x45 cm — wykonac zgodnie z rys. 72.

Podstawa tawki spawana w catosci z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 30x30x2 mm — nogi, 40x20x2

mm — rama gorna, 25x25x2 mm — stezenie dolne ndg. Stelaz malowany farbg proszkowa w kolorze jasno szarym

RAL 7035. Siedzisko tawki wykonane z czterech bukowych listew 7x3x90 cm, pokrytych bezbarwnym lakierem.

Goérne krawedzie listew zaokrgglone r=3 mm.

IX. Szczegbtowy opis techniczny wykonania wieszakéw szatniowych (pom. 0.45).

Szatnia ogdlnodostepna dla pacjentéw na 421 osdb (421 szt. podwéjnych numerowanych haczykdéw z
wydawanymi zetonami szatniowymi).

1. | Zestaw wieszakéw szatniowych (421 haczykéow) 1 kpl.
a. Modut dwustronny A 250x204 cm (20+20 haczykéw) 7 szt
b. Modut jednostronny B 250x204 cm (20 haczykéw) 2 szt
c. Modut dwustronny C 190x204 cm (15+15 haczykéw) 2 szt
d. Modut dwustronny E 171x204 cm (13+13 haczykdw) 1 szt
e. Modut jednostronny D 190x204 cm (15 haczykow) 1 szt
f. Stezenie poziome wieszakdw przyscienne - boczne df. 618 cm 2 szt
g. Stezenie poziome wieszakdéw gorne dt. 618 cm 1 szt
h. Stezenie poziome wieszakdw przyscienne - boczne dt. 84 cm 2 szt
i. Stezenie poziome wieszakéw gorne dt. 244 cm 1 szt
2.| Znacznik haczyka z numerycznym grawerem 421 | szt.
3. | Zeton szatniowy z grawerem 431 | szt.

Zestaw zfozony z metalowych wieszakéw - modutéw wolnostojacych —rys. nr 73, 74, 75, 76, 77.
Kazdy modut spawany w catosci z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 40x40x1,5 mm — stupki pionowe
(nogi), 30x30x1,5 mm — dolne stezenie poziome ndg, 100x20x1,5 mm — tyczka gdrna z haczykami. Do gérnej tyczki
z obu stron (lub jednej — rys.) przykreci¢ dwuramienne haczyki, zgodnie z opisem dla szaf BHP. llo$¢ haczykéw dla
danych modutéw podano w powyzszej tabeli oraz zaznaczono na rysunkach. Poszczegélne moduty mocowane do
$ciany poprzez stezenia przyscienne / boczne wieszakdw — profil stalowy 40x20x1,5 mm montowany bezposrednio
do Sciany. Wszystkie moduty dodatkowo spiete gérnym stezeniem — profil 40x40x1,5 mm. Wszelkie otwory
montazowe zaslepi¢ plastykowymi zatyczkami, w kolorze stelazy.
Wieszaki — moduty montowane trwale do podiogi za pomocg metalowych ,kielichéw”
wykonanych z profili 45x45x1,5 mm H=70 mm. ,Kielichy” (jednoczesnie ostony stopek
regulacyjnych ,RP2” osadzonych w nogach) przykreci¢ za pomoca kotkéw rozporowych do
podtogi. W tak przygotowane mocowania, wsungé wypoziomowany wczesniej zestaw wieszakow
i zabezpieczy¢ go srubami (lub nitami) kontrujgcymi. Wszystkie elementy metalowe malowane
farba proszkowg w kolorze RAL 7045. Do kazdego podwdjnego haczyka dotgczyé zeton szatniowy
wykonany z pcv, z wygrawerowanym numerem i napisem (kolor zetonu, numeracje, napis, logo

uzgodni¢ z Uzytkownikiem). Do catego zamdwienia nalezy dostarczyé 10 szt. dodatkowych,

zeton

zapasowych zetondw — bez wygrawerowanego numeru. Na tyczce gérnej naklei¢ grawerowany
numerator (pcv lub cienki laminat HPL, nie dopuszcza sie naklejek z folii), przypisany do kazdego
haczyka / zetonu.
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X. Szczegotowy opis techniczny wykonania lady (pom. 0.45, 0.46).

Meble wykonane z:

e pltyty meblowej TZ — ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej (laminowanej obustronnie

melaming) o gr. 18 mm. Ptyta sklasyfikowana jako trudno zapalna “TZ” w klasie min. C-s1, dO zgodnie z
norma: EN 13501-1:2018 / PN-EN 13501-1:2019-02 (lub rGwnowazne).
e kompozytu TZ — konglomerat typu Solid Surface wykonanego z wodorotlenku glinu oraz lepiszcza — zywicy

akrylowej, stanowigcej ok. 30% surowca. Plyty o jednolitej nieporowatej strukturze, matowe] gtadkiej

powierzchni, o grubosci 12 mm. Ptyta sklasyfikowana jako trudno zapalna “TZ” w klasie min. C-s1, dO
zgodnie z norma: EN 13501-1:2018 / PN-EN 13501-1:2019-02 (lub réwnowazne).

Ptyty meblowe ,TZ” oraz ptyty kompozytowe ,TZ” muszg posiadac atesty / certyfikaty wydane przez niezalezne,

akredytowane laboratorium odnosnie klasyfikacji ogniowej. Muszg by¢ sklasyfikowane jako ,Palne / trudno
zapalne / w klasie min. C-s1, d0”, zgodnie z norma EN 13501-1:2018 / PN-EN 13501-1:2019-02 (lub réwnowazne).

Powyisze certyfikaty / atesty (przedmiotowe srodki dowodowe) ztozy¢ wraz z ofertq. Zamawiajqcy dopuszcza ich

tres¢ w jezyku angielskim.

Kolorystyka mebli / materiaty TZ:

SZARY

ptyta
meblowa TZ

BIALY

ptyta
meblowa TZ

BIALY
kompozyt TZ

NIEBIESKI
kompozyt TZ

— maksymalnie zblizony do NCS S4500-N
powierzchnia matowa o ptytkiej strukturze skérki pomaranczy lub gtadka, gr. 18 mm.

— maksymalnie zblizony do NCS S0502-G
powierzchnia matowa o ptytkiej strukturze skérki pomaranczy lub gtadka, gr. 18 mm.

— biaty, maksymalnie zblizony do NCS S0300-N
powierzchnia matowa, gtadka, gr. ok. 12 mm.

— biaty, maksymalnie zblizony do NCS S7020-R80B
powierzchnia matowa, gtadka, gr. ok. 12 mm.

Wszystkie ptyty kompozytowe TZ sklejane dedykowanymi klejami akrylowymi z wypetniaczami

mineralnymi identycznymi z kompozytem. Kazde potgczenie ptytowe szlifowane i polerowane, bez zadnych

widocznych sladow taczenia.

Pomieszczenie 0.46 Rejestracja i kasa

1. | Lada narozna A 1241/75x235/80x110 cm 1 kpl.
- cztery stanowiska do obstugi osoby stojacej
- jedno stanowisko do obstugi osoby niepetnosprawnej

2. | Kontener K DS-TZ 40x50x57 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) 5 szt.

3.| Szafa biurowa SB 2D-TZ 80x40x155 cm (2x drzwi, zamek) 6 szt.
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Uwaga !
Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ przed realizacjg zamdwienia, dokonac¢ we wtasnym zakresie pomiarow
»Znatury” i dopasowac lade do filarow oraz scian zewnetrznych. Wszelkie niezgodnosci uzgodnic z Zamawiajgcym.

- poz. 1 — Lada narozna A — stanowisko do obstugi pacjentéw wykona¢ zgodnie z rys. 80 — 86.
Wszystkie elementy ptytowe lady wykonaé z ptyty meblowej TZ w kolorze Biatym o gr. 18 mm. Elementy metalowe
malowane farbg proszkowa w kolorze biatym RAL 9016.

Podstawa lady wykonana w formie modutowych metalowych stelazy. Modut ,,A” (4 szt.) spawany w catosci
z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 50x30x1,5 mm — nogi, 40x20x1,5 — rama podblatowa (poziome
tyczki) oraz stezenie dolne nég (wzmocnienie). Nogi — podstawy wykona¢ w formie ramy zamknietej; w dolnej
poziomej czesci zamontowaé¢ po dwa regulatory poziomu. Do gérnej czesci (na skrajach nég — podstawy)
przyspawac z przodu i z tytu tyczki tworzace rame podblatowa. Z tytu, w dolnej czesci nogi, na wysokosci 20 cm
wspawaé stezenie poziome ndg. Moduty A potgczone ze sobg w szereg za pomocg dokrecanych ram
podblatowych, spawanych z profili: 40x20x1,5 mm — tyczki podtuzne, 30x30x1,5 mm — tyczki poprzeczne
(bezposrednio dokrecane do podstaw — ndg). W tylnej czesci, u dotu nogi przykrecié, podobnie jak w Module A,
stezenie poziome ndg wykonane z profilu 40x20x1,5 mm. W obrebie stupa zastosowac rame otwartg, z jednej
strony mocowang bezposrednio do stupa. Zestaw Modutéw A wraz z ramami posrednimi i stezeniami dolnymi
potaczy¢ naroznie pod katem ok. 90 st. z Modutem B, ktéry nalezy pospawac w catosci, identycznie jak Modut A, z
zachowaniem wymiardw podanych na rysunkach. Skrajna, narozna noga — podstawa wezsza (48 cm) ze wzgledu
na wystajacy filar. Do ram podblatowych catego zestawu podstawy, przykreci¢ blat roboczy wykonany z ptyty
meblowej TZ. Na wierzch ptyty oraz krawedzZ czotowg naklei¢ kompozyt TZ w kolorze Biatym. Do tylnej krawedzi
blatu zamontowa¢ (sklei¢ na kotki bukowe, zgodnie z ogdlnym opisem) ostone frontowg o wysokosci 93,8 cm,
uniesiong powyzej podtogi o 15 cm. Ostona montowana w dolnej czesci do tylnych metalowych stezen poziomych
nog za pomocyg poziomej listwy dystansowej o szerokosci 7 cm wykonanej z ptyty meblowej TZ. W gdérnej czesci
ostony frontowej zamontowac blat gérny o gtebokosci 12,6 cm. Blat dodatkowo podparty pionowymi przegrodami
o wysokosci 32 cm, wspartymi na blacie roboczym. Ostona, blat gérny oraz przegrody wykonane z ptyty meblowej
TZ. Do ostony frontowej oraz blatu gérnego przyklei¢ naktadki blatowe do pisania — pétki gérne. Naktadki
wykonane z kompozytu TZ w kolorze niebieskim, w ksztatcie katownikdow o wymiarach: 60x35x1,2 cm — blat gérny
(do pisania), 60x76,2x1,2 — front katownika. Dolna ostona frontowa — cokdt, wykonana z profilu aluminiowego
zamknietego o przekroju prostokata 200x20 mm, malowanego farbg proszkowa w kolorze biatym RAL 9016. Cokét
mocowany do podstaw metalowych — ndg. W obrebie stupa naroznego, okalajgcy go cokdt wykonaé z blach
aluminiowej lub nierdzewnej o gr. ok. 1 mm, malowanej jak cokét gtdéwny. W gérnej przestrzeni pomiedzy cokotem
a ostong frontowa, zamontowaé w listwie dystansowej o$wietlenie LED na catej dtugosci lady. Do listwy przykrecié
profil aluminiowy typu U przeznaczony na oswietlenie liniowe LED. Profil zakryty systemowym, wciskanym, biatym
mlecznym poliweglanem. Do os$wietlenia zastosowac tasme LEDowg o parametrach: ok. 10 W/mb, 24V DC, IP 20,
barwa biata naturalna ok. 4000 °K. Zaréwno odpowiednio dobrany transformator (do mocy oswietlenia) oraz
wytgcznik montowany pod blatem dostarcza i podtgcza Wykonawca. Przewody zasilajgce paski LED muszg by¢
ukryte w ptytach meblowych. Nie dopuszcza sie widocznych kabli ani koryt kablowych.
Na gérnym blacie lady zamontowac ostony ochronne zwiekszajagce bezpieczerstwo higieniczne w miejscach
kontaktu pracownikéw z pacjentami. Przestony wykonane z wytrzymatych materiatéw, takich jak przezroczyste
szkto bezpieczne lub plexi. Elementy ze szkta lub plexi montowane za pomocg dedykowanych systemdw, np.
metalowych stupkdw.
Modut B, zamykajgcy naroznie lade, montowany pomiedzy filarem a $ciang oszklong, przeznaczony do obstugi
0s6b niepetnosprawnych w pozycji siedzgcej. Modut wykonaé¢ w podobny sposéb do powyzej opisane] lady
gtéwnej. Ostona frontowa, w obrebie ok. 140 cm montowana pod blatem, z osunieciem 22 cm —miejscem na nogi.
Koniec lady, przy Sciance szklanej, podniesiony jak w ladzie gtdwnej, z naktadka blatowg do pisania z kompozytu
TZ w kolorze niebieskim. Blat roboczy oraz widoczng krawedz blatu wykoriczy¢ kompozytem TZ w kolorze biatym.
Pod blatem, od wewnetrznej strony, na catej dtugosci lady, przykreci¢ za pomocg metalowych kgtownikéw
systemowe azurowe (siatkowe) kanaty kablowe o przekroju ok. 15x6 cm. Kanaty wykonane z pretéw stalowych o
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Srednicy ok. 4-6 mm, spawane (zgrzewane) w formie siatki. D6t kanatu zamontowac na wysokosci ok. 58 cm,

umozliwiajgcej swobodne wsuwanie konteneréw K SD-TZ. Kanaty przeznaczone do upinania nadmiaru kabli /

przewoddw oraz wszelkiego typu zasilaczy do sprzetdw elektronicznych / komputerowych. Ponizej kanatow

siatkowych, zamontowacd rowniez do frontowej ostony (od wewnatrz) kanaty — koryta kablowe.

Kanaty systemowe (koryta) o wymiarach ok. 110x50 mm z separacjg przewodéw informatycznych, wykonane z pcv
w kolorze biatym, prowadzone wzdtuz catej lady. W kanatach, na kazde stanowisko, zamontowac gniazda: 2x 230V
oraz 2 gniazda 230V typu DATA (z podtrzymaniem napiecia — czerwone), 2x RJ45 (informatyczne typu LAN).
Zastosowac¢ typowe gniazda systemowe w module 45x45 mm. Gniazda beda zasilane z przewoddéw
wyprowadzonych ze sciany i w obrebie stupéw. Nalezy rowniez przewidzie¢ montaz elektrycznych natynkowych
puszek (ok. 4 szt.). W blacie roboczym wykonaé na miejscu, w trakcie montazu przepusty kablowe d=60 mm,
ostoniete zatyczkami z pcv w kolorze biatym. Nalezy przewidzie¢ po trzy przepusty na kazde stanowisko (tgcznie 15
szt.).

- poz. 2 — Kontener K DS-TZ 40x50x57 cm — wykonac zgodnie z rys. 87, w oparciu o opis dla kontenera
laboratoryjnego ,,LK DS” z zachowaniem wymaganych wymiardw. Korpus i drzwiczki wykona¢ w kolorze Szarym
(TZ2).

- poz. 3 — Szafa biurowa SB 2D-TZ 80x40x155 cm — wykonac¢ zgodnie z rys. 87
Whnetrze (korpus) podzielone na cztery rdwne wneki (trzy ruchome péfki), zakryte parg drzwiczek (drzwi prawe i
lewe); drzwi blokowane obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogdlnym opisem dla
zamkow) przy zastosowaniu listwy przymykowej. Korpus i drzwiczki wykonaé w kolorze Szarym (TZ).

Pomieszczenie 0.45 Szatnia dla pacjentéw

4. | Lada szatniowa B 1241/75x235/80x110 cm 1 kpl.

5. | Kontener K DS-TZ 40x50x57 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) 1 szt.

- poz. 4 — Lada szatniowa B stanowi przedtuzenie Lady A z poz. 1. Obie lady od strony gtéwnego holu musza
by¢ zamontowane w jednej linii, wykonane z tych samych materiatdw oraz w tej samej stylistyce, sklejone ze sobg,
stanowigce jeden element.

Lada przeznaczona do odbierania i wydawania odziezy wierzchniej pacjentéw. Lade wykonac zgodnie z rys. 73, 76
- 79, w oparciu o opisy dla poz. 1. Blat roboczy lady na wysokosci 95 cm, ostona frontowa w linii blatu. Koniec lady,
przy Scianie, podniesiony jak w ladzie gtéwnej, z naktadka blatowga do pisania zkompozytu TZ w kolorze niebieskim.
Podstawa spawana w catosci z dokrecanymi elementami w obrebie stupa, do ktorego nalezy dopasowac wszystkie
elementy lady. Lada nie posiada kanatéw siatkowych. Kanat kablowy identyczny jak w Ladzie A. W kanale
zamontowac gniazda: 2x 230V / 2x 230V DATA, 2x RJ45. W trakcie montazu wykona¢ dwa przepusty na kable.
Oswietlenie LED wspdlne dla obu lad (jeden wytacznik).

- poz. 5 — Kontener K DS-TZ 40x50x57 cm — wykona¢é identycznie jak w poz. 2.

XI. Szczegotowy opis techniczny wykonania krzeset.
Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i stylistyke, ktérej
Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w zakresie +/- 5%.

Wymiary przytoczone w opisach podano zgodnie z normami EN 1335 EN 16139.

Przyktadowa kolorystyka krzeset przedstawiona na rysunkach ma tylko charakter poglgdowy i jest ona czesto
odmienna od wymaganej w ponizszych opisach krzeset, ktérej Zamawiajgcy wymaga.
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Tkanina obiciowa:
- syntetyczna 100% poliester, regularny uktad splotu,
- gramatura 350 - 380 g/m?,
- wytrzymatos¢ na $cieranie min. 120 tys. cykli Martindale,
- tkanina typu melanz, regularny splot wtdkien w dwdch kolorach

tworzacych barwe szarg, zblizong do NCS S6000-N.

UWAGA !

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania réznych producentéow dla danej
tkaniny. Wszystkie krzesta muszg by¢ tapicerowane tg samg, identyczng
tkanina.

Elementy drewniane:
- wszystkie drewniane elementy krzeset (siedziska, oparcia, naktadki

podtokietnikow, pulpity do pisania) wykonane ze sklejki bukowej
lub

litego drewna bukowego,

- wybarwienie drewna — naturalny buk pokryty bezbarwnym
lakierem

z zachowaniem widocznego ustojenia drewna.

1. Krzesto komputerowe KK-1

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 490 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 450 mm,

- wysokosc siedziska (regulowana): 430 — 560 mm,

- wysokos¢ poduszki oparcia: 570 mm,

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 9 mm., wytozonej
cietg pianka poliuretanowg o gestosci min. 35 kg/m? i grubosci: 45 mm — siedzisko, 35 mm — oparcie. Pianka
pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone w catosci petnymi
wypraskami polipropylenowymi w kolorze czarnym. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm
umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i oparcia w stosunku ok. 1:2, swobodne kotysanie, blokade siedziska i
oparcia w min. 5 potozeniach, regulacje sity oporu oparcia, zapadkowa regulacje wysokosci oparcia (min. 70 mm).
Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki wykonane ze wzmocnionego
tworzywa sztucznego, z mozliwoscig regulacji w pionie w zakresie min. 70 mm, z miekkimi naktadkami
poliuretanowymi. Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym, w ktérej osadzone sg
samohamowne kétka gumowane, przeznaczone do podtogi twarde;j.
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2. Krzesto komputerowe KK-2

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 530 mm,

- gteboko$¢ siedziska regulowana: 450 - 500 mm,
- wysokos¢ siedziska regulowana: 430 - 520 mm,
- wysokos¢ poduszki oparcia: 600 mm,

- wysokos¢ catkowita regulowana: 1100 - 1200 mm.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 9 mm., wytozone;j
wylewang piankg poliuretanowg o min. parametrach: siedzisko — gr. 40 mm / gestos¢ 40 kg/m3, oparcie — gr. 35
mm / gestoé¢ 80 kg/m3. Pianka pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia (na
wysokosci ok. 2/3) wykonczone wypraskami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Pozostata cze$é oparcia
(gérna czes¢ ok. 1/3 wysokosci) pokryta rowniez tkaning. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm
umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i oparcia w stosunku ok. 1:2, swobodne kotysanie, blokade siedziska i
oparcia w min. 5 potozeniach, regulacje gtebokosci siedziska, regulacje sity oporu oparcia. Ptynna regulacja
wysokosci krzesta za pomocg podnos$nika pneumatycznego. Oparcie wyposazone w regulowang poduszke na
ledzwie. Podtokietniki wykonane z metalu oraz tworzywa sztucznego z miekkimi naktadkami poliuretanowymi, z
mozliwoscig regulacji: w pionie (gdra-dét), w poziomie (tyt-przdd), na boki wzgledem szerokosci siedziska.
Krzesto wyposazone w obustronnie tapicerowany, regulowany miekki zagtowek (zakres regulacji ok. 60 mm).
Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym, w ktérej osadzone s3 samohamowne koétka
gumowane, przeznaczone do podtogi twarde;j.

3. Krzesto komputerowe KK-3

Wymagane wymiary:
- szerokos¢ siedziska: 400 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 420 mm,

- wysokos¢ siedziska regulowana: 370-500 mm,
- catkowita wysokos$é: 770-900 mm,

- catkowita szerokos¢ krzesta: 700 mm.

Siedzisko i oparcie krzesta wykonane w catosci (tworzacej jeden element - kubetek) wraz z naktadkami
tapicerowanymi wykona¢ zgodnie z opisem dla krzesta ,KT-3”. Krzesto wyposazone w state podtokietniki
zintegrowane z rama krzesta, wykonane z rury stalowej o srednicy 18x2,5 mm malowanej farbg proszkowg w
kolorze aluminium. Naktadki podtokietnikéw wykonane z lakierowanej sklejki bukowej (lub litego drewna
bukowego) o gr. ok. 12 mm. Wysokos¢ podtokietnikéw wzgledem siedziska — ok. 20 cm. Kubetek osadzony
obrotowo na podnosniku pneumatycznym o ptynnej regulacji pionowej w zakresie 13 cm. Podstawa
piecioramienna wykonana z czarnego poliamidu, w ktdrej osadzone sg koétka gumowane samohamowne
przeznaczone do powierzchni twardych.
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4. Krzesto tapicerowane KT-1

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 450 mm,
- gteboko$¢ siedziska: 460 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm,

- wysokos¢ poduszki oparcia: 350 mm,
- catkowita wysokos¢ krzesta: 830 mm,
- catkowita szerokosc¢ krzesta: 500 mm.

Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm, pokryte pianka tapicerska o gestosci
21-25 kg/m?i grubosci min. 35 mm. Pianka pokryta od strony wierzchniej tkaning. Cze$¢ nietapicerowana oparcia
i siedziska ostonieta w catosci petnymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa

metalowa — cztery nogi, spawane z rurek stalowych o $rednicy 25x1,5 mm; nogi stezone krzyzakowo pod

siedziskiem. Podstawa metalowa malowana farbg proszkowa w kolorze czarnym. Nogi zakoriczone zatyczkami

wykonanymi z twardego pcv, zapobiegajgcymi rysowaniu podtogi. Krzesto musi posiadaé mozliwosé sztaplowania

(do 4 szt.) — uktadanie krzeset w pionowe.

5. Krzesto tapicerowane KT-2

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 440 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 450 mm,

- wysokosc siedziska: 460 mm,

- wysokos¢ poduszki oparcia: 300 mm,

- - catkowita wysokos¢ krzesta: 830 mm,
- catkowita szerokos¢ krzesta: 530 mm.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm., wytozonej cietg
pianka poliuretanowa: oparcie - grubosé 35 mm / gestosé 35 kg/m?3, siedzisko - grubo$é 35 mm / gestos$é 40 kg/m3.
Pianka pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone w catosci

wypraskami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa (cztery nogi) spawana z rury stalowej o $rednicy

22x2,5 mm, malowana farbg proszkowgq kolorze w czarnym. Nogi zakoriczone stopkami z tworzywa sztucznego,

podklejone filcem. Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania (do 5 szt.) — uktadanie krzeset w pionowe.

6. Krzesto tapicerowane KT-3

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 400 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 420 mm,

- wysokosc siedziska: 440 mm,

- catkowita wysokos¢ krzesta: 850 mm,
- catkowita szerokos¢ krzesta: 500 mm.

Zat. nr 3 str. 33



Siedzisko i oparcie krzesta wykonane w catosci (tworzacej jeden element) z profilowanej sklejki bukowej o gr. min
10 mm. Wypraska sklejkowa malowana obustronnie lakierem bezbarwnym. Przednia krawedz siedziska powinna
by¢ wyprofilowana - zaokrgglona do dotu, tak aby nie uciskata nég osoby siedzacej — jak na rys.

Krzesto wyposazone w poduszki tapicerowane na siedzisku i oparciu. Naktadki oparcia / siedziska wykona¢
z osobnych elementdéw, z profilowanej sklejki (dopasowanej do ksztattéw krzesta) o gr. ok. 4 mm obtozonej od
zewnetrznej strony pianka poliuretanowa, cietg o gr. 10 mm i gestosci 25 kg/m?3. Catkowita grubo$é poduszki— ok.
15 mm. Naktadka tapicerowana tkaning. Podstawa (cztery nogi) spawana z rury stalowej o $rednicy 16x2 mm,
malowana farbg proszkowa w kolorze czarnym. Nogi zakoficzone stopkami z tworzywa sztucznego z filcem.

7. Krzesto sklejkowe KS

| | Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 400 mm,
- gteboko$¢ siedziska: 420 mm,
- wysokos¢ siedziska: 430 mm,

- catkowita wysokos¢ krzesta: 850 mm,
H - catkowita szerokosc¢ krzesta: 500 mm.

Krzesta KT-3 / KS muszg by¢ wykonane identycznie, w tym samym stylu, z tych samych materiatow.

Siedzisko i oparcie krzesta wykonane w catosci (tworzacej jeden element) z profilowanej sklejki bukowej o gr. min
10 mm. Wypraska sklejkowa malowana obustronnie lakierem bezbarwnym. Przednia krawedz siedziska powinna
by¢ wyprofilowana - zaokraglona do dotu, tak aby nie uciskata nég osoby siedzgcej — jak na rys. Podstawa (cztery
nogi) spawana z rury stalowej o $rednicy 16x2 mm, malowana farbg proszkowg w kolorze czarnym. Nogi
zakonczone stopkami z tworzywa sztucznego z filcem. Krzesta musza posiada¢ mozliwos¢ ich sztaplowania w
pionie do min. 4 szt.

8. Hoker

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 370 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 400 mm,

- wysokosc siedziska: 730 mm,

- catkowita wysokos¢ krzesta: 850 mm,

- catkowita szerokos¢ krzesta: 530 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej wypraski w ksztatcie kubetka, ze sklejki bukowej o gr. min. 9 mm.
Wypraska sklejkowa malowana obustronnie lakierem bezbarwnym. Podstawa krzesta w ksztatcie ptozowej ramy
wykonana ze stalowej, gietej rury o Srednicy 18x1,5 mm, malowana proszkowo w kolorze czarnym.

W poziomych ptozach zamontowac $lizgacze (stopki) z pcv zapobiegajace rysowaniu sie podtogi.

9. Krzesto komputerowe KKS
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Wymagane wymiary:
Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,
Wysokos¢ siedziska max 580 mm,
Szerokos¢ siedziska 450 mm.
Gtebokos¢ siedziska 420 mm.

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 13
cm), wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy regulacje wysokosSci oparcia, kata nachylenia oparcia oraz
gtebokosci siedziska. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, oblanej spieniong
pianka poliuretanowg (PU) w kolorze czarnym. Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym o
Srednicy ok. 60 cm, w ktorej osadzone sg kétka gumowane (przystosowane do powierzchni twardych).

10. Krzesto audytoryjne KA-p

Wymagane wymiary:

-

g ‘ - szerokos¢ siedziska: 460 mm,
\‘» {l - gtebokos$¢ siedziska: 460 mm,
K - wysokos¢ siedziska: 450 mm,

; \ - wysokos¢ oparcia: 430 mm,
- catkowita wysokosc¢ krzesta: 880 mm,
- catkowita szerokosc¢ krzesta: 600 mm.

Siedzisko i oparcie krzesta wykonane w catosci (tworzacej jeden element) z profilowanej sklejki bukowej o gr. ok.
8 mm, pokryte cietg pianka tapicerska o gestosci 25 kg/m? i grubosci: 40 mm — strona wierzchnia, 10 mm — strona
tylna. Catosc z obu stron, pokryta tkaning (bez oston z tworzywa sztucznego). Podstawa krzesta — metalowa rama
— nogi przednie wykonane ze stalowego profilu owalnego 30x15x1,5 mm; tylne z rurki stalowej o $rednicy 16x2
mm. Catos¢ malowana farbag proszkowa w kolorze czarnym. Nogi zakoriczone stopkami z pcv, zapobiegajacymi
rysowaniu podtogi. State podtokietniki (elementy ndg przednich) wykonczone w formie naktadek z gietego
lakierowanego drewna bukowego. Krzesto wyposazone w sktadany pulpit o wymiarach ok. 350x270 mm (trapez z
zaoblonymi krawedziami) wykonany z lakierowanej sklejki bukowej o gr. ok. 10 mm. Krzesto musi posiada¢
mozliwos$¢ sztaplowania w pionie oraz tgczenia w rzedy, za pomocg spinek. Do kazdego krzesta nalezy dostarczy¢
po dwa plastikowe tgczniki / spinki tylnych ndg. taczniki w kolorze czarnym.

Szczegofowy wykaz krzeset oraz mebli w danych pomieszczeniach zawiera Tabela A.
Uktad mebli w danych pomieszczeniach zawarto w rzutach poszczegdlnych kondygnacgji.
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