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Dodatek nr 1 do projektu robot geologicznych na wykonanie ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 298/29 obr. 0010, Gowino
przy ul. Brzozowej w migjscowosci GOWINO

1. WSTEP

Teren projektowanych robét geologicznych znajduje w miejscowosci Gowino przy ul.
Brzozowej, na terenie dziatki nr 298/29 obr. 0010, Gowino. Dziatka, na ktérej projektuje si¢
wykonanie uj¢cia jest wlasnoscig Inwestora.

W zwiazku wprowadzeniem zmian do Projektu robdt geologicznych na wykonanie ujecia
wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych zlokalizowanego na terenie dziatki nr 298/29
obr. 0010, Gowino w miejscowoséci Gowino przy ul. Brzozowej, zatwierdzonym decyzjg
Starosty Wejherowskiego z dnia 23.12.2019 r. Nr 0S-451/2019 znak: 08.6530.22.2019.MM2,
ze zmianami zatwierdzonymi decyzjg Starosty Wejherowskiego z dnia 05.08.2022 r. Nr OS-
203/2022 znak: 0S.6530.14.2022.MM2, zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze

wymagane jest opracowanie dodatku do niniejszego projektu.

Podstawg prawng opracowania dodatku do projektu jest ustawa Prawo geologiczne i
gérnicze z dnia 09 czerwea 2011 r. (teks jednolity Dz. U. 2023, poz. 633) oraz Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. - w sprawie szczegélowych wymagarn
dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.).

2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT I BADAN
2.1. Zwigkszenie zapotrzebowania na wode¢

W zwiazku z rozwojem miejscowosci Gowino i Mate Gowino, i tym samym zwigkszonym
zapotrzebowaniem na wode Inwestor podjal decyzje o wybudowaniu nowego ujecia wod
podziemnych w miejscowosci Gowino.

Zapotrzebowanie na wode zostalo obliczone na podstawie informacji uzyskanych od
Inwestora, oraz zgodnie z obowigzujacymi normami zuzycia jednostkowego. Sposob

obliczenia zawiera ponizsza tabela:

Norma Wspdtczynnik Q

Lp. Okreslenie Jednpstka Tlosé jednost. nieréwn. rozbioru | dobowe | godz.
miary [m%d] dobowy | godzin. | [m*d] [m*h

1. | mieszkancy osoby 2700 0,10 1,2 1,4 324,00 15,75
. | Zraszanie zicleni m? 270000 | 0,0025 - - 675,00 | 28,13

ogrodowej

RAZEM 999,00 43,88
Straty — 10 % obliczonego zapotrzebowania na wode 9,99 4,39
OGOLEM ZAPOTRZEBOWANIE 1098,90 48,27




ZALACZNIK NR 3

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORUNR 1

Miejscowosé: GOWINO, ul. Brzozowa (dz. nr 298/29 obr. 0010, Gowino)
Cel wiercenia: gminne ujecie wody podziemnej - zaopatrzenie w wode

Projektowana gigbokos¢ wiercenia: 81 m
Metoda wiercenia: udarowa
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Dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych
z utwordw czwartorzedowych na terenie dzialki nr 298/29 obr. 0010, Gowino
przy ul. Brzozowej w miejscowosci GOWINO

Obliczenia dokonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. —w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zutycia wody (Dz. U. wmr 8, poz. 70) oraz na podstawie Poradnika
Hydrogeologa(1971).

2.2. Zmiany dotyczace wykonania otworu studziennego
a) wydajnos¢ dopuszczalna otworu
Wydajnos¢ dopuszczalna otworu zostala obliczona wzorem:

Qyp = m+d-1-V,, [m¥h]

dop
gdzie:

d — érednica filtra wraz z obsypka zwirowa [m]; d = 0,406 m
1 — dhugos¢ czesci roboczej filtra [m]; 1= 13,5 m,

Vaop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra wg wzoru Sichardta:

Vaop = 60Vk [m/h]
gdzie:
k — wspétezynnik filtracji [m/s]; k = 0,00012 mv/s (przyjeto $redni na podstawie probnego
pompowania okreslonego dla okolicznych otworéw archiwalnych)
Vaop = 4,49 m/h
Wynik obliczen:
Quop= 77,3 m’/h

Obliczona wydajno$é dopuszczalna otworu spelnia zatozenia projektowe i zabezpiecza

zapotrzebowanie na wodg¢ Inwestora.

b) konstrukeja otworu

Projektuje si¢ wykonanie jednego otworu studziennego do glebokosci 81 m metoda
udarowa, $rednicg poczatkowa 508 mm (20”) i $rednicg koficowa 406 mm (16”). W otworze
projektuje si¢ zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV KV ¢ 250/280 mm z filtrem
szczelinowym typu Preussag.

Po zakonczeniu prac wiertniczych, przestrzen poza kolumna eksploatacyjng ¢ 250/280 mm,
nalezy wypelni¢ materiatem uszczelniajacym — compactonitem, bentonitem, mleczkiem
cementowym, itp., w celu odizolowania ujgtej warstwy wodonosnej od bezposredniego

doptywu wod powierzchniowych.



Dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych na wykonanie ujecia wéd podziemnych
z utworow czwartorzedowych na terenie dziatki nr 298/29 obr. 0010, Gowino
przy ul. Brzozowej w miejscowosci GOWINO

Konstrukcja otworu zostata przedstawiona na zatgczniku nr 3.

2.3. Zmiany dotyczgce zakresu badan laboratoryjnych wody

W zwiazku z tym, ze projektowane ujecie wody podziemnej bedzie stuzyto do zbiorowego
zaopatrzenia ludnosci w wodg — ujecie gminne, jako$é wody powinna spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. — w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), tj. w zatgczniku nr 1 do
niniejszego rozporzadzenia (pkt. A tab.1, B, CiD).

Parametry w zakresie wymagan mikrobiologicznych, organoleptycznych i
fizykochemicznych okreélone w zataczniku nr 1 (pkt. A tab. 1, B, C i D) do rozporzadzenia
objete s3 monitoringiem.

Ponadto, w celu okreslenia typu i mineralizacji wody (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. — w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno —
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033), zakres badan nalezy uzupeli¢ o: wodoroweglany,
wapn, potas i suchg pozostalos¢.

Réwniez, zgodnie z §2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia (...) (Dz. U. 2017, poz.
2294), przewiduje si¢ przeprowadzenie pierwszego badania poziomu st¢zenia substancji
promieniotwérczych, tzw. wstgpnego monitoringu substancji promieniotworczych w zakresie

radonu, izotopow radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu.

3. WNIOSKI I ZALECENIA
1. Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie Dodatku nr 1 do projektu robot geologicznych na wykonanie
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 298/29 obr.

0010, Gowino w miejscowosci Gowino przy ul. Brzozowej, obejmujacy wykonanie:

— metoda udarowa — jednego otworu wiertniczego do glgbokosci 81 m, srednica
poczatkowa 508 mm (20”) i $rednicg koficowsa 406 mm (16”) zgodnie z wytycznymi
podanymi w rozdziale 2.2., z uwzglednieniem zapotrzebowania na wode,

— badan laboratoryjnych wody, zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 2.3.,

2. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i dodatkiem nr 1 do projektu, pod nadzorem
hydrogeologicznym. Na zakoficzenie robét i badan sporzadzona zostanie dokumentacja
hydrogeologiczna.



Dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych
z utwordw czwartorzgdowych na terenie dziatki nr 298/29 obr. 0010, Gowino
przy ul. Brzozowej w miejscowosci GOWINO

. Dokumentacja zostanie opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2016 r. — w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033),

. Projektowane prace i eksploatacja ujecia nie beda mialy negatywnego wplywu na

srodowisko.

5. Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego dodatku do projektu do 31.12.2024 r.

. Dodatek nr 1 do projektu podlega zatwierdzeniu przez Staroste Wejherowskiego.
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Skala 1: 500
woj. POMORSKIE, pow. wejherowski
Nazwa obrebu : Gowino

Dzialki : 298/29

Jednostka ewidencyjna : Wejherowo

: \
17 1Y
< ;
A 298732
n\\.- “A -)‘ B ’,::
-_:*x - /\
‘\" ':‘\t'.- :
\\w‘\.‘ y
(& - \ 'a,f ,-‘".’.'52
“3EN: N '
\\-’\
ASY \-4 \
. v e 1 3
e N 5 PG
RPN WL 4 =
N\PrL oA, ' R.nes
5‘.&.\ : ‘\: M g_\f\.' :
- v b KL bt
& = aN R Y EGAR550
SRy R VL i
\.. E»' A 2 3 ‘\‘. .' L - .4'15.5|
e T . .-\-\51:5& -
] ,.’;.’.‘ \ ." \“"":i) !
VT Nvd TR
: _ D
g o e )
v\ NI I PP M.
TR [N '
\ " ifd 7 )
'y . kY I8y
AN X
R \ A R i, fHE
S v’ r i
LS 'i-.:\ 183

I35

N oV AR
SRS 298/29

6.2

y
L RREOL o
1 S tem,

- MEDT

-
1142
o 113
12 A
o
443 .
{14 e
: et
: /
e R "'z
: - CN\
frd e N

ITRE
‘.

Y

L §imI
NE 1072 L a5

w0

i

SUR/DZ \ _
|

e ' !;

295,28

ZALACZNIK NR 2

PLAN SYTUACYJNY
skala 1: 500
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L projektowane ujecie
granica dziatki nr 298/29 obr. 0010

Opracowata: mgr Karina
nr upr. geolof.




ZALACZNIK NR 3

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU NR 1

Miejscowoéé: GOWINO, ul. Brzozowa (dz. nr 298/29 obr. 0010, Gowino)
Cel wiercenia: gminne ujgcie wody podziemnej - zaopatrzenie w wodg
Projektowana glebokos¢ wiercenia: 80 m

Metoda wiercenia: udarowa
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; _ B STAR_OSTA WEJHEROWSKI_ ZALACZNIK NR 4.1.

84-200 Wejherowo, ul. 3-Maja 4 tel. 58 572 94 01, fax 58 5729402  e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

Wejherowo, dn. 23 grudnia 2019 r.

K o za zwrotnym dowodem dorgczenia
A
08.6530.22.2019.MM2 P4 ”

DECYZJA NR OS-451/2019 7<

Na podstawie art. 79, art. 80 oraz art. 161 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geolégz‘czne
i gbrnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) [dalej pgig), rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczqcych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
kcrych wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U. 2011, nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 1. poz. 2096 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Witolda Rabka, zam. w Gdyni, bedacego petnomocnikiem Gminy
Wejherowo, dziatajac z upowaznienia Starosty Wejherowskiego, ‘

orzeka sie

1. zatwierdzié Gminie Wejherowo, projekt robét geologicznych na terenie dz. nr 298/29, obreb
Gowino, gm. Wejherowo, wykonany w pazdziemiku 2019 r., przez Malgorzatg Odoj (upr.
geolog. V-1254) oraz Michata Narwojsza w Przedsigbiorstwie Hydrogeologicznym Sp. z 0.0.
z siedzibg w Gdarisku z uwarinkowaniami i ograniczeniami wynikajacymi z decyzji.

Zadaniem projektowanych prac jest udokumentowanie zasobow wéd podziemnych ujecia
wody podziemnej, ktére bedzie eksploatowane w ramach szczegélnego korzystania z wéd.

Podstawowe zalozenia projektw:

a) wykonanie otworu o Srednicy koficowej & 11%/4 mm, do glebokosci 83,0 m p.p.t., ponadto,
dopuszcza si¢ rezerwg wiercen w wielkosci 20% tj. 16,6 mb; zwickszenie elebokosci

_otworu wymaga sporzadzenia dodatku do proiektu (zgodnie z art. 80a pgig)

i przedstawienia go do zatwierdzenia Staroscie Wejherowskiemu,

b) zabudowa filtra PCV o $rednicy @ 175/195 mm, o konstrukeji zgodnej z zal. nr 4,

¢) przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego,

d) pregprowauzenie pompowania pomiasuwego
(czas przeprowadzenia pompowan nalezy dobraé zgodnie ze sztuka, tak, by uzyskany
wsp6lczynnik sprawnosci otworu ,,C” byt zgodny z Polskg normg PN-G-02318),

) przeprowadzenie badan sprawno$ci otworu,

f) pobdr prébek wody do analizy fizyko — chemicznej,

g) pomiary geodezyjne,

h) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej.

2. Prace wiertnicze moze wykonaé jedynie podmiot gospodarczy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.

3. Analiza wody pobranej z otworu powinna zawiera¢ 0znaczenia Wszy stkich makrosktadnikow
i umozliwié wykonanie bilansu jonowego. Do dodatku do dokumentacji nalezy dotgczyé
kopie wynik6w badan.

4. Wykonany otwor nalezy zaniwelowaé w dowigzaniu do pafistwowego ukladu geodezyjnego.
Informacje o tym kto wykonat prace geodezyjne oraz do jakiego reperu si¢ dowiazal nalezy
zamiescié w dokumentacji.

5. Wyniki rob6t i badan z wykonania otworéw nalezy opracowaé w formie dokumentacji
hydrogeologicznej, odpowiednio do wymagan podanych w § 2, 4 i 6 rozporzadzenia

strona1z3



Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2033)

i przedlozyé wihasciwemu organowi administracji geologicznej w 4-ech egzemplarzach

niezwlocznie, nie pdzniej niz 6 miesigcy od zakonczenia prac terenowych, wcelu jej

zatwierdzenia. Do dokumentacji nalezy dolgczyé mape w skali 1:10000 z lokalizacja

dokumentowanego otworu oraz aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu wokot

ujecia.

W dokumentacji nalezy okreslic:

e zasoby ujecia, jako warto$é Srednia godzinowa w roku, ustalong na podstawie
przewidywanego zapotrzebowania na wodg;

e wydajnos¢ dokumentowanego otworu w m>/h, ustalong jako wydajnoé¢ maksymalna
godzinowa na podstawie technicznych warunkdw eksploatacji.

6. Niniejsza decyzja rozstrzyga jedynie o zakresie i sposobie prowadzenia prac i badar
geologicznych oraz ustala sposéb udokumentowania wynikéw badaf. W zwiazku
z powyzszym, projektowane roboty geologiczne - majgce na celu wykonanie otworu
rozpoznawczego i udokumentowanie zasobdéw eksploatacyjnych projektowanego ujgcia,
moga by¢ podjete na wylgczne ryzyko Inwestora, a realizacja ich nie redzi Zadnych
skutkéw prawnych detyczacych moziliwosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
_. wykonanie urzadzenia wodnego do poboru wody podziemnej z tego ujgcia.

7. Decyzja traci wazno$¢ w dniu 22 grudnia 2022 1.

Zwraca sig uwage inwestorowi, ze:

> zgodnie z art. 81 pgig, ten, kto uzyskal decyzje o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych (a wige
Gmina Wejherowo) zglasza zamiar rozpoczecia robdt geologicznych (zgloszenia dokonuje si¢ na
pismie _najpéiniej na 2_tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia ninigjszych robot)
wlasciwemu organowi administracji geologicznej — Staroscie Wejherowskiemu, apo zakoticzeniu
prac, zgodnie z art: 82 ust. 1 pkt 4, ma_cbowiazek przekazania Staroscie Wejherowskiemu
dokumentacji geologicznej,

>  zgodnie z art. 81 pgig o zamierzonym poborze prébek w wyniku robét geologicznych Wnioskodawca,
zawiadamia na pismie wiasciwy organ administracji geologicznej i panstwowq sluzbe geologiczng,
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych prébek,

>  zgodnie z art. 179 pgig, wykonywanie robot geologicznych z naruszeniem warunkéw okreslonych
w ,, Projekcie...” i/lub nie zawiadomienie wlasciwych organéw o zamiarze rozpoczgcia wykonywania
robdt geologicznych, podlega karze grzywny,

> odprowadzanie wéd z prébnych pompowar otworéw hydrogeologicznych wymaga zgloszenia
wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t].
Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.),

> wykonanie obudowy otworu studziennego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z art. 389 ust. 6 w zwiqzku z art. 16 ust. 65 lit. d ustawy Prawo wodne,

> pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszal ustaleri miejscowych plandw zagospodarowania
praestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie

Witold Rabka, zam. w Gdyni, bedacy pelnomocnikiem Gminy Wejherowo, wystapit 20
listopada 2019 r. (data wptywu do urzedu) z wnioskiem uzupelnionym dn. 03 grudnia 2019r.,
o zatwierdzenie opracowania pt.: ,Projekt robét geologicznych wykonania otworu
rozpoznawczego przy ul. Brzozowej w Gowinie dz..nr 298/29 obrgb 0010 Gowino™. Zatgczony
do wniosku ,,Projekt ...” spetnia wymogi prawa. Wiascicielem dziatki, na ktérej zlokalizowano
projektowane roboty geologiczne jest Wnioskodawca.
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Czas obowigzywania decyzji zatwierdzajacej ,,Projekt...”, zgodnie z art. 80 ust. 6 pgig,
okreslono na podstawie zamieszczonego w nim harmonogramu zarierzonych robét.

Zgodnie z art. 80, ust. 5 pgig projekt decyzji przekazano pismem z dnia 03 grudnia 2019 1., do
zaopiniowania Wojtowi Gminy Wejherowo, ktéry, nie zajat stanowiska w przedmiotowej
sprawie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Prawa geologicznego i gérniczego uwaza si¢, ze projekt decyzji
zostal zaaprobowany.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdafisku, za podrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni
od daty doreczenia. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat niniejsza decyzje. Z dniem dorgczenia organowi ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Pobrano oplate skarbowq w kwocie 10 =l (zatwierdzenie projektu} oraz 17 =t (za pelnomocnictwo) zgodnie z cz. I poz. 53 oraz cz.
IV zalqeznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.). Wplat na
konto Urzgdu Miasta w Wejherowie dokonano w dniu 19.11.2019 r. (kopia przelewu w aktach sprawy).

Decyzje opracowat oraz adnotacje o pobraniu oplaty skarbowej sporzqdzif Geolog Powiatowy Maciej Malinowski.

i

Otrzymuje:

1. Gmina Wejherowo, za poérednictwem: Witold Rabek, Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o0.0., ul.
Chodowieckiego 7, 80-208 Gdaiisk  + 1 egz. projektu

2. aa mm2/mm 23.12.2019r. + 1 egz. projektu

Do wiadomosci:

1. Okrggowy Urzad Gémiczy, ul. Biata 1, 80-435 Gdansk

2. Ministerstwo Srodowiska, Gléwny Geolog Kraju, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

3. Urzad Marszaitkowski Woj. Pomorskiego, Geolog Wojewddzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdanisk

c4. ) Wéjt Gminy Wejherowo
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ZALACZNIK NR 4.2

s %/ STAROSTA WEJHEROWSKI

|
\/ g’_ﬁ /I 84-200 Wejherowo, ul. 3-Maja 4 tel. 572 94 01, fax 572 94 02 e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl
Wejherowo, dn. 05 sierpnia 2022 r.

za zwrotnym dowodem doreczenia

e

0S.6530.14.2022.MM2

DECYZIA NR 0S-203/2022

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) [dalej kpa] w zwigzku z art. 79, art. 80 oraz art. 161 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (tekst jednolity Dz U z 2022 r. poz.
1072 ze zm.) [dalej pgig],

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wejherowo, dziatajgc z upowaznienia Starosty
orzeka si¢:

zmienié decyzje Starosty Wejherowskiego nr 0S-451/2019 z duia 23 grudnia 2019r.,
znak: 08.6530.22.2019.MM?2, zatwierdzajagca Gminie Wejherowo, projekt robét geologicznych
na udokumentowanie zasobéw wéd podziemnych ujecia wody podziemnej na terenie dz. nr
298/29, obreb Gowino, gm. Wejherowo, w zakresie terminu obowigzywania,
w zwigzku z czym punkt 7 niniejszej decyzji otrzymuje brzmienie:
7. Decyzja traci waznoéé¢ w dniu 22 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2022 r., Gmina Wejherowo zlozyta wniosek o zmiang decyzji Starosty
Wejherowskiego nr 0S-451/2019 z dnia 23 grudnia 2019r., znak: 085.6530.22.2019.MM2,
zatwierdzajacag Gminie Wejherowo, projekt robét geologicznych na udokumentowanie zasobéw
wéd podziemnych ujecia wody podziemnej na terenie dz. nr 298/29, obrgb Gowino, gm.
Wejherowo, w zakresie terminu obowiazywania, w zwigzku z brakiem srodkow finansowych
w budzecie Gminy na wykonanie niniejszych robét geologicznych.

Przed wydaniem niniejszej decyzji administracyjnej, pismem z dnia 21 lipca 2022r.,
zgodnie z art. 10 kpa, powiadomiono strony postgpowania o przystugujacym im prawie zapoznania
sie z aktami postepowania oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw, materialéw oraz
zgloszonych zadan, a takze ziozenia dodatkowych wyjasnieri mogacych mie¢ znaczenie w sprawie.
Strony nie skorzystaly z przystugujgcego im prawa i nie wniosly uwag.

Za zmiang decyzji, w tym zakresie przemawia stuszny interes stron, a przepisy szczegélne
nie sprzeciwiajg si¢ zmianie niniejszej decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentenci.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy Stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, za posérednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni
od daty dorgczenia. W trakeie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
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wydat niniejsza decyzje. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuie:
1. Gmina Wejherowo (ePUAP)
2. aa MM2/MM2 05.08.2022r,

Do wiadomosci:

1. Okregowy Urzad Gémiczy, ul. Biata 1, 80-435 Gdarnsk (ePUAP)

2. Ministerstwo Srodowiska, Giéwny Geolog Kraju, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (ePUAF)

3. Urzad Marszalkowski Woj. Pomorskiego, Geolog Wojewédzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk (ePUAP)
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