Zaldad
Ustug

Komunalnych
p Z 0.0.

erslu
Czersk, dnia 15.11.2022 r,

L.dz. Wi5 -45/2022

Pracowania Projektow
Klemens Norbert Jazdzewski
ul. Topole 19¢

89-620 Chojnice

Pelnomoenik: Anna Rzorica

WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC.WYB. POD LUBNE

(DZ. NR 257, 258/11, 258/13, 258/14)

Zalktad Us’mg Komunalnych (ZUK) sp. z 0.0. w Czersku wyraza zgode na wlaczenie do sieci wodociggowej

pod nizej wymienionymi warunkami;

1,

Miejsce wlaczenia do sieci wodociggowej:

—  istnigjgey przewdd sieci wodociggowej PVC & 90 dz. nr 258713

Wyinagania techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej:

sied nalezy wykonaé z rur PE SDR 17

taczenie rur wykonaé metoda zgrzewania doczolowego (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zgrzewanie metoda elektrooporows)

$rednice sieci ustali¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne (min. PE €90)

cinienie w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo - socjalne wynosi 0,20 MPa na poziomie terenu
w miejscu potgczenia preylacea z siecig wodociggowa,

nad rurociagami w odleglodci 20-30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadks metalowa 1 zamontowaé jg do zasuw,

studnie wodomierzowe dla niernchomosci przylaczanych nalezy przewidzie¢ w odleglodci nie wigkszej niz 3 m od
granicy dzialki z mozliwosécia wejscia do §rodka studni .

wszelka armature  Zeliwng  (zasuwy, hydranty, ksztaltki potaczeniowe itp.) nalezy projektowac
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK ,

przylacza wodociggowe w zaleznodei od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatek wedluz trasy
wodociagu, §rednica przytaezy min. PE@32 — wlaczenie za pomoca opaski zeliwnej NWZ,

hydranty zaprojektowaé jako nadziemne tak aby umozliwiaty odpowiednia eksploatacje sieci (plukanie

i odpowietrzanie sieci) z ochrona antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w przypadku
zltamania z podwéjnym zabezpieczeniem,

wszystkie zasuwy, hydranty oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi,

zwienczenie kluczy na zasuwach wodociagowych, hydrantow nadziemnych zabezpieczyd tymezasowo za
pomoca opasek betonowych o szerokoset min, 0,5 m,

zastosowane do budowy przylgeza materiaty, armatura 1 wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny
posiadaé atest Panstwowego Zakltadu Higieny,

wylkonawca zawiadomi ZUK Sp. z 0.0, Czersk o zamiarze rozpoczecia robdt z zachowaniem 7- dmowego
wyprzedzenia,

wykonanie wiaczenia zaprojektowanego i wybudowanego preylacza do istnicjgcego uzbrojenia wykonuje
odptatnie Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0, w Czersku,

wszelkie koszty zwigzane z budowa w/w uzbrojenia, w szezegtlnodci koszty dokumentac]i, uzgodnien, optat
administracyjnych, robét budowlanyeh i czynnosei =zwigzanych z odbiorem przylacza obeigZajg
ODBIORCE/INWESTORA,

w przypadku, gdy niniejsze warunki, jako miejsce wlaczenia okreslajg w pkt. 1 wodociag projektowany
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zapewnienie dostaw wody bedzie mozliwe po wybudowaniu tego uzbrojenia.

Niniejsze warunki wazne s przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

tmyorwski

(;. 0. w Czersku)

R

Oswiadczam, ze zapoznalem sie z niniejszymi warunkami i je przyjmuje.

(data) (ODBIORCA/INWESTOR lub jego petnomocnik)

Sporzadzit : KW/AKSSTF=

Zaktad Ustug Komunalnych spotka z 0. 0. w Czersku, ul. Kilinskiego 15, 89 — 650 Czersk
tel. (52) 398 43 80, fax (52) 395 42 22, NIP 555-18-18-271,
Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000159787
kapitat zaktadowy 19 743 950



