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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przytgczami do granicy
dziatki na terenie dziatek nr 70/2; 70/12; 70/13; 77/4; 85 potozonych w obrebie ewidencyjnym Malachin, gmina Czersk

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialtki

Dziatki nr geod. 70/2, 70/13 to grunty rolne stanowigce droge oraz dziatka nr 85 (droga) potozone w obrebie ewidencyjnym
Malachin gmina Czersk. Dziatka nr 70/12 stanowigca wtasno$¢ powiatu chojnickiego oraz oséb prywatnych. Dziatka 77/4 stanowi
teren prywatny. Na terenie w/w dziatek istnieje nizej wymienione uzbrojenie:

e istniejgce kable energetyczne

e istniejgcy kabel telekomunikacyjny

e istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

e istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w czesci graficznej projektu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu dziatek 70/2, 70/12, 70/13, 77/4 i 85 poza zaprojektowaniem sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przytgczami do granicy dziatki nie ulega zmianie. Trasy sieci zlokalizowane sg na terenie
dziatek drogowych bedacych we wtadaniu gminy Czersk oraz dziatkach nalezgcych do oséb prywatnych.

e Materiat

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PEde 90 SDR 17 PN10
Przytgcza wodociggowe wykonane zostang z rur PEde32 SDR11 PN10.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEde63, 50 i 40 SDR17 PN10.
Przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEde40 SDr11 PN10.

e Zestawienie dlugosci

taczna dtugosé sieci wodociggowej z rur PEde90 wynosi 164,0mb. Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE tgczonych
poprzez zgrzewanie zgrzewarkg elektrooporowg. tgczna dtugos¢ przytaczy wodociggowych z rur PEde32 wynosi 13,1mb .
taczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wynosi z rur PEde63 58,0mb, PEde50 63,0mb oraz PEde40 41,0mb.
taczna dtugos¢ przytaczy PEde40 wynosi 10,1mb.

Zastosowane zostang rury o szeregu wymiarowym SDR17 i SDR11 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

e Zestawienie rzednych

Symbol Rzedna terenu Rzedna osi
[m n.p.m.] [m n.p.m.]

Sie¢ wodociggowa

W21 136,20 134,60
Pz1 135,70 134,10
Pz2 135,70 134,10
WA1 134,60 133,00
W2 134,30 132,70
Pz3 134,00 132,40
W3 134,00 132,40
Pz4 133,90 132,30

W4 133,90 132,30




W5 133,90 132,30

HP1 133,90 132,30
Przytgcza wodociggowe
W1 134,60 133,00
Zas.1 134,60 133,00
W3 134,00 132,40
Zas.3 134,00 132,40
W4 133,90 132,30
Zas.4 133,90 132,30
W5 133,90 132,30
Zas.5 133,90 132,30
w2 134,30 132,70
Zas.2 134,30 132,70
Symbol Rzedna terenu Rzedna osi
[m n.p.m.] [m n.p.m.]
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej
SR 135,70 134,30
Z1 135,70 134,30
K1 134,60 133,20
K2 134,30 132,90
Z2 134,30 132,90
K3 133,80 132,40
W3 134,00 132,40
Z3 133,80 132,40
K4 134,00 132,60
K5 134,00 132,60
Zp-cz 134,00 132,60
Przytacza kanalziacji saniatrnej tfocznej
K1 134,60 133,20
Zas.1 134,60 133,20
K3 133,80 132,40
Zas.3 133,80 132,40
K4 134,00 132,60
Zas.4 134,00 132,60
K5 134,00 132,60
Zas.5 134,00 132,60
K2 134,30 132,90
Zas.2 134,30 132,90

e Ogolna charakterystyka

Zakresem niniejszego projektu objete sg dziatki nr 70/2, 70/12, 70/13, 77/4, 85 obreb Malachin.
Projektowang sie¢ wodociggowg PE @ 90 mm potgczyé poprzez trojnik redukcyjny z istniejgca siecig wodociagowg @110 PE
zlokalizowang na dziatce nr geod. 77/4 przy ul. Szkolnej w miejscowosci Malachin. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne;j



ttocznej nalezy witaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowang studnie rozprezng o srednicy DN1000 ze
stopniami ztazowymi antyposlizgowymi oraz z wtazem o klasie obcigzenia D400. Kregi studni fgczone na uszczelki. W celu
eliminacji przykrych zapachow nalezy zamontowa¢ pod wtazem studni wktad z filtrem z wegla aktywowanego.

4. Sie¢ wodociggowa

Wiaczenie projektowanego przewodu z istniejgca siecia wodociagowg @110 PE zlokalizowang na dziatce nr geod. 77/4 przy
ul. Szkolnej w miejscowosci Malachin poprzez tréjnik redukcyjny.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PEde110 SDR17 PN10. Zaprojektowano armature zeliwng o cisnieniu roboczym min.
1,6 MPa z Zeliwa sferoidalnego.

Dtugo$¢ sieci wodociggowej PE de 90mm wynosi - 164,0mb

Wodocigg uzbrojono w nadziemny hydrant z zeliwa sferoidalnego system GSK w kolorze czerwonym, umozliwiajgcym
odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie i odpowietrzanie sieci) @80 mm z zasuwg odcinajacg @ 80 mm — szt.1 z ochrong
antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w przypadku ztamania. Teren wokét skrzynek zasuw i hydrantéw
obrukowaé, wzglednie utozy¢ ptyty prefabrykowane w promieniu 0,5m. W weztach potgczeniowych zainstalowaé trojniki
kotnierzowe i zasuwy odcinajgce w wykonaniu zeliwa sferoidalnego system GSK. Lokalizacje skrzynek zasuw nalezy
oznakowa¢ znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi umocowanymi na stalowych stupkach, scianach budynku lub na
istniejgcym trwatym ogrodzeniu. Oznakowania dokona¢ zgodnie z normg PN — 86/B- 09700. Przewdd ukfada¢ w gotowym
umochionym wykopie i posadowi¢ go na gtebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie z normg PN- 81/B- 0320 tj. 1,6 m
liczgc do osi przewodu.

Nad rurociagiem w odlegtosci 20 — 30 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm
z zatopiong z wkfadkg metalowg i zamontowang do zasuw.

Montazu rur dokonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

W miejscu zatamania kierunku osi przewodu i hydrantéw wykona¢ bloki oporowe z betonu B-10 lub zastosowa¢ elementy
prefabrykowane. W przypadku powstania wolnej przestrzeni miedzy blokami ostone tylng wykopu nalezy wypetni¢ chudym
betonem.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé¢ proby szczelnosci utozonego przewodu przy cisnieniu 1MPa oraz inwentaryzacji
geodezyjnej. Proby szczelnosci dokona¢ w obecnosci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W przypadku skrzyzowania
sie przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy stosowac rury ostonowe @110 —
dwudzielne o dt. 3,0m.

taczenie poszczegdinych odcinkéw (12m) rur PE dokonaé poprzez zgrzewanie zgrzewarkg elektrooporowg z czytnikiem
kodow kreskowych. Podczas wykonywania robot miejsca przecisku nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych.

e Przylacze wodociggowe

Wigczenie projektowanych przytgczy wodociggowych z siecig dokona¢ poprzez opaske zeliwng NWZ do nawiercania pod
ci$nieniem ( bez potrzeby odcinania doptywu wody).

Przytgcze wodociggowe wykonaé z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN10 @32. Nad utozonym przytgczem nalezy utozyc
przewod miedziany o przekroju 1,5 m? w izolacji, w odlegtosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Obejmy (opaski) nalezy zakonczy¢ obudowg w wykonaniu teleskopowym. Miejsce wigczenia do sieci nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do trwatych obiektow w miejscach widocznych w odlegtosci nie wigkszej 2,5 m od
oznaczonego uzbrojenia. Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.

tgczna dlugos¢ przytgczy wodociggowych z rur PEde32 wynosi 13,1mb. llos$¢ przytaczy -5 szt.

e Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przewdd wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg z predkoscig przeptywu dostateczng
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody wodociggowe z rur PE nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji. Wigczenie do eksploatacji wykonanego odcinka sieci
wodociggowej moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych z PSSE Chojnice. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji catego odcinka przewodu wodociggowego.

Dezynfekcji dokona¢ wodg chlorowang ( podchloryn sodu lub wapnia) zawierajgcego co najmniej 50 mg CL%dm?
posiadajaca atest Panstwowego Zakfadu Higieny przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Po przeprowadzeniu tych czynnosci dokona¢ ponownego ptukania catego odcinka sieci i dokona¢ ponownego badania
bakteriologicznego wody.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zadania uscisli trase i glebokos¢ posadowienia przylagcza wodociggowego do




granicy prywatnej posesji przy wspétudziale wtasciciela i inspektora nadzoru.
5. Kanalizacja sanitarna tloczna
. Trasa kanatu

Trase i $rednice projektowanego kanatu ustalono biorgc pod uwage istniejgce uzbrojenie. Okreslono trase ulozenia
przewoddw, ich $rednice, spadek oraz domiary do punktéw charakterystycznych.

. Materialy i Srednice

Odcinek przewodu cisnieniowego zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-63, 50, 40 mm PN-10 SDR17.
Dtugosé rurociggu cisnieniowego PE de63 mm wynosi - 58,00mb

Dtugos$¢ rurociggu cisnieniowego PE de50 mm wynosi - 63,00mb

Dtugosé rurociggu cisnieniowego PE de40 mm wynosi - 41,00mb

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy
1000mm — szt. 1 w celu montazu zaworu ptuczgco - czyszczgcego.

Usytuowanie przewodu, jego $rednice oraz inne szczegodty pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Na wigczeniu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie¢ rozprezng DN1000 z antyodorowym filtrem
podwiazowym z wegla aktywowanego..

Przewody ukfada¢ w gotowym wykopie i posadowi¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania (strefa 2) i zgodnie z normg
PN-81/B-0320 i instrukcjg montazu producenta rur.

Wykopy pod rurociggi wykonaé przy pomocy sprzetu mechanicznego. Na odcinkach gdzie grunt stanowig piaski rurociag
posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia na dnie wykopu gruntdw organicznych, nalezy dokonaé¢ wymiany
na warstwe piasku o grubosci 15 cm. Rury powinny by¢ utozone na wyréwnanym dnie wykopu. taczenie rur PE wykonaé
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu zatamania kierunku rur przewodéw w poziomie o kacie rozwarcia >22%
nalezy wykonac¢ bloki z betonu B-10 lub z elementéw prefabrykowanych. Tylna $ciana bloku oparta musi by¢ o rodzimy
nienaruszony grunt.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy dokona¢ proby szczelno$ci na cisnieniu 0,6 Mpa zgodnie z wymogami normy PN-
70/B-10715. Do proby przystgpi¢ po doktadnym usztywnieniu rur poprzez obsypanie po bokach i doktadnym ubiciem rur po
wykonaniu blokéw oporowych. Probe szczelnosci wykonac w obecno$ci inspektora nadzoru i przy udziale uzytkownika. Przed
zasypaniem wykopu dokonac¢ inwentaryzacji utozonego rurociggu.

Rury PE uktadac przy temperaturze otoczenia +5°C, a ich montazu dokona¢ zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania i
odbioru instalacji rurociggowych producenta rur.

Zasypywania przewodu w wykopie nalezy wykonywac¢ w dwdch warstwach. Pierwsza warstwa jest tzw. warstwg ochronng o
grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wiasciwej rzednej terenu. Nad
pierwsza warstwe utozy¢ tasme identyfikacyjng z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg z elementem stalowym
lokalizujgcym (TOL) i nadrukiem ,, Przewdd ttoczny”. Koncowki tasmy nalezy fgczy¢ za pomocg urzgdzenia zaciskowego oraz
spinek zaciskowych.

W trakcie wykonywania robét w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowa¢ trase drogi, ustawiajgc odpowiednie znaki
drogowe( zwezenie jezdni, prowadzone roboty, ograniczenie szybkosci).

Dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej utozonych przewodoéw przed ich zasypaniem .

Wszystkie studnie znajdujgce sie w pasie jezdni nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace betonowe o $rednicy zaleznej od
Srednicy studni.

o Przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej

Zaprojektowano przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej od granicy dziatki do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej. Przylgcza zaprojektowano z rur PE@40mm. Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci, srednice i
zagtebienia przewodow.

Dtugosé¢ przytaczy kanalizacyjnych ttocznych wynosi - 10,1 mb (szt. 5)

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca zadania uscisli trase i glebokosé posadowienia przylagczy kanalizacji sanitarnej
ttocznej do granicy prywatnej posesji przy wspoétudziale wiasciciela i inspektora nadzoru.

e Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach
Istniejgce uzbrojenie napotkane na trasie projektowanych przewodow nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do uzytkownika
danego uzbrojenia oraz zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami technicznymi i warunkami uzgodnien.




e Warunki geotechniczne

Przedmiotowa inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).

¢ Technologia wykonania robét

Z uwagi na prowadzenie sieci oraz wykonywanie wykopéw na terenie gtéwnie nieutwardzonym, wykopy wykonaé jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopdéw. Zalecany maksymalny rozstaw rozpor to 2,0 m. Z uwagi na brak miejsca
odtozenia urobku na odktad nalezy go wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci uzgodnien z gestorami tych
sieci a ponadto recznie wykona¢ przekopy prébne dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia nie stosowaé¢ wykopdw mechanicznych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dodatkowa gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej
20mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢ wykonana
natychmiast po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie
powinno odbywac¢ sie warstwami grub. 100 - 300mm. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ 90%, a nad
rurami do warto$ci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

e Ukladanie przewodéw

W trakcie uktadania rur z PE nalezy stosowa¢ warunki uktadania zgodne z instrukcjami montazowymi uktadania rurociggéw z
rur z tworzyw sztucznych producenta, oraz instrukcjg stosowania systemow w drogownictwie.

Przewody nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu — podsypce eliminujgcej odksztatcenia kielichéw. Montaz przewoddéw winien odbywaé sie na dnie
wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodu. Warstwa obsypki stabilizujgcej przewdd musi by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Zigcza rur i ksztattek winny by¢
odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

Autorzy opracowania :

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.

sanitarnych i gazowych
upr. GP-KZ-7342/183/94
upr. GP-KZ-7342/239/93

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Rzonca
upr. do proj. i kier. bez ograniczen w specj. instalacyjnej

w zakresie sieci, instal. i urzadz. cieplych, went.,gazowych wod.
i kan. nr ewid.POM/0007/PWBS/17



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowy sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej tlocznej wraz z przylagczami do granicy
dziatki na terenie dziatek nr 70/2; 70/12; 70/13; 77/4; 85
potozonych w obrebie ewidencyjnym Malachin, gmina
Czersk
Kategoria obiektu XXVI.

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska
ul. Sedzickiego 2
89-620 Chojnice



Zakres robot
Projektowany obiekt budowlany ,,Projekt budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
tlocznej wraz z przylaczami do granicy dziatki na terenie dziatek nr 70/2; 70/12; 70/13; 77/4; 85
potozonych w obrebie ewidencyjnym Malachin, gmina Czersk”
objety jest zakresem nastepujgcych robot:
e Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb
¢ Dowdz materiatébw do budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej ttoczne;j,
Zainstalowanie rur ochronnych
Montaz sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
Montaz przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
Uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:
e sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna

Elementy ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» Woykopy pod projektowang sie¢ wodociggowg, kanalizacji ttocznej oraz przytgcza
wodociggowe i kanalizacyjne
» Czynna sieC energetyczna
» Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robét mogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:
. Ograniczone przestrzenie

. Wysitek fizyczny

. Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w wykopach otwartych

. Uszkodzenie przewodoéw elektrycznych maszyn i urzgdzen

. Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy
uzyciu elektronarzedzi

. Upadek przedmiotéw z wysokosci

. Porazenie prgdem elektrycznym

o Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych ciezaréw

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.VI.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i
higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia 18.VIII.2004 wraz z pézniejszymi zmianami.

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robo6t na budowie powinien uzyskac
szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a
takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom



Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Brygada wykonujgca
roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z tym projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, pouczy¢ pracownikéw
0 bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanemu pracownikowi.
Teren prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac¢ srodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatow i narzedzia, nalezy
stosowac¢ Srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport
do punktu pomocy medycznej.
Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢
tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;
(b) wiasciwie uzytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z zobowigzujgcymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(a) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(b) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizaciji
pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;
(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
o Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003.
Nr 47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)oraz zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

/tech. Barbara Jazdzewska/



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przytagczami do

granicy dziatek

Adres obiektu
budowlanego:

Kat. obiektu bud.

Jednostka ewid.:

ul. Szkolna i Gotebia, obreb Malachin, gmina Czersk.

XXVI

220204_5 Czersk -Gm

Obreb ewid.: Nr 0016 Malachin gm. Czersk
Nr dziatki ewid.: 70/2,70/12,70/13, 77/4, 85
Inwestor: Gmina Czersk

ul. Kosciuszki 27
89 -650 Czersk

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j Dz.U.2020.1333 ze zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot
autorski

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych
Zakres opracowania

Branza:

Data::

Podpis:

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych
GP-KZ-7342/239/93
GP-KZ-7342/183/94

sanitarna

04.07.2022 r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Rzonca

w spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci,
instal. i urzadz. cieplych,

went.,gazowych wod.
POM/0007/PWBS/17

sanitarna

04.07.2022 r.

Topole, dn. 04.07.2022r.
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