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Dotyczy: Budowy siect Wodocmgowu - kanalizacyjnej na dzialkach nr 70/2; 70/12; 70/13; 77/4; 85
w ul. Golebiej w miejscowosci Malachin,

I. WYTYCZNE DLA SIECI WODOCIAGOWE‘J WRAZ 7 PRZYE.ACZAML

1.

[}

10.
11.

Wlgczenie projektowane]/wybudowanej sieci wodociagowe] nelezy wykona¢ do istnigjacego
przewodu wodociggowego PE @110 zZlokalizowanego na dziatee nr 77/4 przy ul. Szkolnej
w migjscowosdei Malachin. .

Srednice sieci ustali¢ w oparciu o obliczenia hydrauhczne (min, PE @90).

Sie¢ wodociggows nalezy wykonaé z fur klasy min. PE SDR 17 PN-10.

Laczenie rur wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego (w ‘wzasadnionych przypadkach dopuszeza
sie zgrzewanie metodg elektrooporows).

Ciénienie w sieci wodociggowe] fid potrzeby bytowo — socjalne wynosi 0,2 MPa na poziomie
terenu w miejscu potaczenia przylacza z siecig wodociagowa.

Nad rirociagami w odlegtodei 20-30 om nalezy utoizyé tadme lokalizacyjno — ostrzegaweza koloru
niebieskiego o szerokodci 200 mm z zatopiona wkiadka metalows i zamontowaé jg do zasuw,
Przylacza wodociggowe w zaleznodel od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do granicy dzialek wzdiuz
trasy wodociggu, $rednica przylaczy min. PE@32 — Wiqczen1e za pomocq opaski zeliwne] typu
NWZ.

Wszelka armaturg zeliwng, (zasawy, _hydlanty, ksztaltki polgczeniowe itp.) nalezy projektowaé
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego. (system GSK).

Hydrant zaprqektowac Jako nadziemne tak, aby umozliwialy odpowiednia eksploatacje sieci
(plukanie i odpowietrzanie: sieci). z ochrona antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz
zabezpieczone w przypadku ‘Zlamatia {w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z gestorem
sieci dopuszcza sig hydranty podziemne).

Wszystkie zasuwy, hydrant nadziemny oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjmymi.

Zwieniczenie kluczy na zasuwach wodociggowych, hydrantu nadziemnego zabezpieczyé
tymczasowo za pomoca opasek betonowych o szerokosei min. 0,5 m.

IL. WYTYCZNE DLA SIECT KANALIZACYJNEJ CISNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYEACZAML

1.

Wlaczenie projecktowanej/wybudowane] sieci kanalizacii ciénieniowej nalezy wykonaé
do projektowanej studni rozpreznej betonowej o $rednicy min. DN 1000 ze stopniami ziazowymi
antyposlizgowymi oraz z wlazem o klasie obciazenia min. D400. Kregi studni 13czone na
uszezelid.

Na koficu sieci kanalizacji cidnieniowe]j nalezy zaprojektowaé zawor pluczgco - czyszezacy.
Stednice sieci ustalié w oparciu o obliczenia hydrauliczne z zapewnientem predkodci
oczyszezania, Obliczenia nalezy zalgezy¢ w dokumentacji projektowej.

Sie¢ kanalizacji ciénieniowe nalezy wykonac z rur klasy PE SDR 17 PN-10.

Laczenie rur wykonaé metoda zgrzewania doczotowego (w uzasadnionych przypadkach
dopuszeza sie zgrzewanie metodg elektrooporowa).
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ﬂrzyiaoza kanalizacyjne w zaleznosci od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do g1amcy dziatek wzdtuz

trasy sieci kanalizacyjnej, $rednica przyigezy min. PE@40 — wigczenie za pomocg opaski Zeliwnej
typu NWZ.

Wszelka armature zeliwng (zasuwy, keztaltki pofaczeniowe itp.) nalezy projektowat
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK.

Zwienczenie kluczy na zasuwach kanalizacyjnych zabezpieczy¢ tymezasowo za pomocy opasek
betonowych ¢ szerokodel min. 0,5 m.

Wszystkie zasuwy oznaczyé trwale tabliczkami informacyjnymi.

II1. POZOSTALE WYMAGANIA

L.

2.

Zastosowane do budowy materialy, armatura i wyroby w ‘rym preparat dezynfekeyjny powinny
posiadaé atest Panistwowego Zalkladu Higieny,

Wykonanie sieci obowigzkowo musi zostaé poprzedzone 0p1acowamem dokumentacji technicznej
przez osoby posiadajgce wymagane upt awnienia, uzgodnieniem tej dokumentacji z ZUK sp-70. 0.
w Czersku oraz zgloszeniem zamiaru rozpoczecia budowy zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z 0. 0. w Czersku o zamiarze rozpoczgeia robdt z zachowaniem
min, 7-driowego okresu poprzedzajacego.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa w/w uzbrojenia, w szczegolnosc: kosz'ty dokumentacji
uzgodnief, optat administracyjnych, robét budowlanych i czynnoscx zw1qzanych z odbiorem sieci
obcigzaje ODBIORCE/INWESTORA.

Po wykonaniu przylacza nalezy zleci¢ wykoname i plzekazac do ZUK sp. z 0. 0. W Czersku
inwentaryzacje geodezyjna (wykonana w formie papierowej i elekironicznej).

W zwiazku z potrzebq wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kOhZJ] mlgdzy sytuowanymi ina
tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaklad Ustug Komunainych w Czersku informuje, ze zaleca sie
zlozyé do Starosty Chojnickiego wniosek o objecie narads koordynacyjng sytuowania projektowanego
uzbrojenia. O sposobie, terminie imigjscu przeprowadzema rarady koordynacyjnej wnioskodawca

zostanie zawiadomiony przez Staroste Chojnickiego.

Niniejsze warunki wazne sa przez okres dwach lat pd daty ich wydania A

data }.)odpis
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego petnomocnik)

Sporzadzil: KK
Otrzymuja:
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