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W zwigzku z wtaczeniem przytgczy kanalizaciji
sanitarnej z dziatek nr 982/19 oraz 982/12 pod
niewielkim katem rozwarcia do studni S5,
przytgcza nalezy wigczy¢ do studni jedno nad
drugim w celu unikniecia kolizji wigczenia.
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Budowa studzienki DN 400

Whaz zeliveny
Rura teleskopowa z PVC
Pierscien uszczelniaiacy

Rura wznoszaca:
karbowana z PP-B

Zrednice:
DN 400 i 630 mm
lub gladka z PVC

Srednicer
DN 200 i 400mm

Kineta z PP

Spadek 2%

teleskop z wkazem

e etonowym
z pokrywa zeliwng

Uwaga:

Uszczelka do rury trzonowej karbowanej

Dwie tréjkatne wargi powinny hyé
ckierowane na zewnatrz rury.
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315 mm z PP

Projektowana sie¢ wodociggowa PE110

400 mm z PP-B

127,00 | Projektowana studnia d

127,00 | Projektowana studnia d
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Jednostka opracowujgca
magr inz. Mirostawa Pilarska
ul. Spoétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALKACH
NR 982/14, 976/1 ORAZ PRZYLACZY WODY | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA DZIALEK NR 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15

ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI CZERSK PRZY ULICY tUKOWSKIEJ, JEDN.

EWID. 220204_4 CZERSK - M, OBREB CZERSK, GMINA CZERSK,

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15,

982/14, 976/1 CZERSK, UL. LUKOWSKA, JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M, | Data Stadium Rys.
OBREB 0001 CZERSK, GMINA CZERSK, )
INWESTOR (PELNOMOCNIK): 15 marca |, Froekt

, udowlany
PEPLINSKI PIOTR 2021 S -1 2
UL. WARYNSKIEGO 2, 89-600 CHOJNICE
PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektant: Podpis Branza
mgr inz. Mirostawa Pilarska Sanitarna
upr. nr 472/68 w spec. arch. i konstr. oraz inst. i urzgdz. sanit.
Projektant sprawdzajgcy: Podpis Skala
mgr inz. Daniela Monika Peplinska 1:100/

upr. nr POM/0099/PBS/20 w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczen
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