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Zadanie: Modernizacja istniejacej sieci wodociagowej z rur azbestowych
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacej sieci wodociggowej z rur azbestowych
niezinwentaryzowanej na sie¢ wodociggowa z rur PE w m. Zapora

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytyczne zakresu prac
- wizji lokalngj

Opis techniczny stanu istniejacego

Istniejaca sie¢ wodociggowa zostata wybudowana z rur azbestowych . Po budowy zakonczeniu budowy
nie zachowaly si¢ zadnego dokumenty z jej budowy a zasobach geodezyjnych nie ma jej naniesionej na
mapach. Przebieg trasy wodociagu zostat okreslony na podstawie rozmoéw mieszkancami.

Trasa wodociggu jest pokazana na dokumentacji fotograficzne;.

Na trasie wymiany rur wodociggowych znajduje si¢ inne uzbrojenie podziemne. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji niezinwentaryzowanych.

Zakres prac

Nowo wykonywana sie¢ bedzie wykonywana metodg przewiertu sterownego i w wykopie szalowanym.
Sie¢ wodociggowa d= 110 1 d=63 mm bedzie wykonywana z rur PE RC dwuwarstwowych. Trasa
przebiegu bedzie w linii chodnika z kostki betonowej i po terenie nie utwardzonym. Miejsce wigczenia
jest przy nowo wybudowanej studni wodomierzowej w drodze asfaltowej . Na koncu odcinka d=110
nalezy zamontowa¢ hydrant nadziemny, przeciwztamaniaowy 1 potaczy¢ wykonany odcinek z istniejaca
siecig od strony m. Klonia. W punkcie A na rys. nr. 1 nalezy zamontowac¢ trojnik zeliwny z zasuwa
odcinajaca na odcinku sieci d=63 mm.

Przytacza wodociagowe beda wykonywane do istniejacych budynkéw z rur PE 100 SDR 17 w wg Srednic
1 szacunkowych dtugosci pokazanych na rys. nr 1. Wiaczenie bedzie odbywac poprzez nawiertki typ
NWZ, zeliwne.

Wytyczne dla sieci wodociggowe;j:

-wszelka armatura zeliwna ( zasuwy, hydranty, ksztaltki potaczeniowe ) nalezy wykonac z zeliwa
sferoidalnego (System GSK))

-nad rurag wodociggowa nalezy umiesci¢ tasme z wkladka metaliczng lub drut umozliwiajacy jej
lokalizacje ( przewierty sterowane )

-zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i utwardzi¢ za pomoca opasek

betonowych min. 0,5 m

Uwaga !

1 Wszystkie materialy rozbiorkowe nalezy poddac je utylizacji wg obowiazujacych przepisow.

2 Prace modernizacyjne na sieci nie mogg ograniczaé¢ dostepu do wody dla odbiorcow . Niezbedne
czasowe ograniczenia dost¢pu wody dla mieszkancow nalezy uzgadnia¢ z zarzadzajacym
wodociagiem oraz mieszkancami podlaczonymi do sieci wodociagowej

Opracowat

Dariusz Kaszubowski



Dokumentacja zdjeciowa trasy modernizacji sieci

Miejsce wlgczenia modernizacyjnej sieci do istniejacej przy studni wodomierzowej
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Miejsce wlaczenia sieci d=63 mm do sieci d=110 mm oraz wlaczenia przylacza wod. punkt A

Miejsce lokalizacji hydrantu oraz polaczenia z siecia od strony m. Klonia
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Trasa przebiegu sieci wodociagowej d=63 mm
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