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Ławy  betonowe zbrojone  podłużnie  - 
o  wysokości   60 cm,  z odsadzkami  
powyżej  posadzki  
pomieszczeń piwnic.
Ławy  miejscowo obniżone  
do poziomu posadzki  -  do  wysokości ok. 40 cm  
przy bramach wjazdowych i  wejściach.
Brak danych dot. zdrojenia ław. 
                

RZUT  FUNDAMENTÓW   

B

BA

A

C

C

ODSADZKA  ŁAWY  FUNDAMENT.

A - 2

NR  RYS.

SKALA
1 :  50

  DATA
07.2015

mgr inż. arch. MARIA PAWLIKOWSKA  
                   upr. bud. nr 281/82

BRANŻA
ARCH.

PROJEKTANT

PRZEDMIOT 
RYSUNKU

FAZA

OBIEKT
LOKALIZACJA

BUDYNEK   WIELOFUNKCYJNY 
KRZYWOPŁOTY , dz.nr 102 
 

SPRAWDZAJĄCY 

INWENTARYZACJA  i PROJEKT 
UKOŃCZENIA z cz. przebudową   

INWENTARYZACJA  i PROJEKT 
UKOŃCZENIA z cz. przebudową   

FUNDAMENT  POD KONSTRUKCJĘ PLATFORMY 
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

STOPA  FUNDAMENT. POD  SŁUP STAL. 
DO PODPARCIA  PRZECIĄŻONEJ BELKI  
ŻELBET. 
STROPU NAD PIWNICAMI 
 

mgr inż. arch. ANNA ŚCIGAJ - TREPKA  
                   upr. bud. nr 202/2001

KONSTRUKCJA PLATFORMY  
MONTOWANA DO FUNDAMENTU 
I   PODESTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH  


