4.7. PODNOSNIK DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

do przewozu os6b pomie¢dzy dwoma nie poruszajacymi si¢ przystankami, na
zewnatrz budynku — wytyczne.

Przyjeto do projektu Wytyczne dla platformy dzwigowej do przewozu oséb
niepetnosprawnych np. typ Strategos lub alternatywnie inny o takich samych
parametrach :
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Wysokos$¢ podnoszenia 1760 mm

Ilos¢ przystankow —2

Udzwig/ predkosé - 300 kg lub 2 osoby /0,08 m/s

Rodzaj napedu - Srubowy - Dwie nakretki nosne z nakretka bezpieczefistwa z
kontaktem el., w ktérych obracajg si¢ sSruby napgdowe z gwintem samohamownym,
jedna w kazdej z kolumn po boku jezdzacego kosza dla pasazerow

Silnik — 2,5 kW

Wymiary zewngtrzne konstrukcji platformy dzwigowej : Szer.x di. =1300 x
2030 mm wraz rampa najazdowa dolnego przystanku . Wysoko$¢ konstrukcji na
gérmym przystanku - mks. 1400 mm. Konstrukcja w catosci ocynkowana ogniowo.
Bramki -2, jedne pomigdzy dwoma kolumnami na gérnym przystanku , a drugie
jezdzace na platformie naprzeciwko siebie , typu kowbojskie, szerokos¢ 1040 mm
samozamykajace si¢ , wypelnione szklem bezpiecznym. Ryglowanie
elektromechaniczne.

Podszybie — nie istnieje . Zamiast podszybia , po stronie dolnego przystanku na
samej platformie zamontowana jest rampa najazdowa dt. 250 mm.

Platforma : Wymiary poziome 1040 x 1435 mm. Boczne $ciany wypetnione
szktem bezpiecznym.

Sterowanie : Na platformie przez trzymanie wecisnigtego przycisku docelowego
przystanku podczas catego trwania jazdy. Podwdjne przyciski wezwan na
przystankach.

Rodzaj systemu sterowania : System mikroprocesory. Szafa sterowa na dole
miedzy kolumnami.

Jazda awaryjna : Za pomoca korby r¢cznej na gérnym przystanku.
Bezpieczenstwo : Pod podtogg ruchoma podtoga bezpieczenstwa , zatrzymujaca
opuszczanie platformy w razie mechanicznej przeszkody. Niemozliwo$¢
poruszania si¢ z otwartymi bramkami.

Powietrzna emisja halasu : Nie przekracza 65 dB(A)

Fundament — betonowy o wymiarach 1350 x 400 x 1100 .

Zasilanie od tablicy rozdzielczej w budynku



