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PRZEKRÓJ    C - C    1 : 50  
INWENTARYZACJA  i PROJEKT 
UKOŃCZENIA z cz. przebudową   

PLATFORMA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
- Z POZIOMU TERENU 
NA  PODEST  SCHODÓW  
WEJŚCIOWYCH NA  PARTER

TEREN   PROJEKTOWANY 
TEREN   ISTNIEJĄCY

+ 4,11  

+6,50  

PRZEGRODY POZIOME :

1 .  POSADZKA   PIWNIC - istn.
    -  PŁYTKI CERAMICZNE
    -  WYLEWKA CEMENTOWA 
    -  WARSTWY PODŁOŻA NIE BADANE   

1a .  POSADZKA   PIWNIC - istn.
    -  KOSTKA  BETONOWA 
    -  WARSTWY PODŁOŻA NIE BADANE   

1b .  POSADZKA   PIWNIC - projekt.
    -  PŁYTKI CERAMICZNE
    -  WYLEWKA CEMENTOWA 
       ZBROJONA SIATKĄ - 6 cm
    -  STYROPIAN PRAS. TW. 6 cm
    -  2 x FOLIA  PE
    -  CHUDY BETON 10 cm
    -  ŻUŻEL PALENISKOWY  15 cm  

2. STROP NAD PIWNICAMI
    -  WYKŁADZINA PCV,  PŁYTKI CERAM.
    -  WYLEWKA CEMENT.
    -  WARSTWY PODŁOŻA NIE BADANE
    -  TERMOIZOLACJA     
    -  STROP  - PŁYTA ŻELBETOWA     

3a.  STROP NAD PARTEREM 
    -  PŁYTKI CERAM., PODŁOGA PANEL.
    -  WYLEWKA CEMENT  ZBR. SIATKĄ - 5 cm  
    -  STYROPIAN PRAS. TW.EPS-100z 6 cm 
    -  FOLIA  PE
    -  PŁYTA ŻELBETOWA 12  cm

3d.  STROP NAD PARTEREM 
    -  PŁYTKI CERAM., PODŁOGA PANEL.
    -  WYLEWKA CEMENT  ZBR. SIATKĄ - 5 cm  
    -  STYROPIAN PRAS. TW.EPS-100z 6 cm 
    -  FOLIA  PE
    -  PŁYTA ŻELBETOWA  6  cm stropu skrzynkowego

4.  STROP NAD PIĘTREM   
    -  WYLEWKA CEMENT  ZBR. SIATKĄ - 5 cm  
    -  STYROPIAN PRAS. TW.EPS-100z   20 cm 
    -  FOLIA  PE
    -  PŁYTA ŻELBETOWA 10  cm

4a.  STROP NAD PIĘTREM   - podest
    -  PŁYTKI  CERAM.
    -  WYLEWKA CEMENT  ZBR. SIATKĄ - 6 cm  
    -  PŁYTA ŻELBETOWA  PODESTU  -  10  cm

5.  STROPODACH    
      -   BLACHA TRAPEZOWA 
      -   DESKOWANIE AŻUROWE   
      -   KROKWIE 8/16  
      -   WEŁNA MINERALNA 20 cm W GR. KROKWI   
      -   PAROIZOLACJA - FOLIA
      -   PŁYTY  GKF 2 x 12,5 mm  NA KONSTR. STAL.

6.  DACH    
      -   BLACHA TRAPEZOWA  
      -   DESKOWANIE  AŻUROWE  
      -   KROKWIE   8/16  
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