Opis prac remontowych w budynku Przedszkola Publicznego w Cieszkowie

A. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

W budynku stolarke drzwiowag nalezy wymienic¢ na stolarke o wspotczynniku przenikania cieptfa
U=1.30 W/m?K z cieptego aluminium w kolorze biatym.

Wymagania stolarki drzwiowe; :
e profile aluminium anodowane z izolacja termiczng , szklenie skrzydet komorowe
bezpieczne.
e rodzaj uszczelek kauczukowe, kolor stolarki biaty,
e profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane i posiadaé¢ aktualne atesty i
certyfikaty
Montaz stolarki wykona¢ wg instrukcji szczegdétowej producenta.
Wskazanie stolarki zewnetrznej budynku do wymiany w zafaczeniu w czesci rysunkowej.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu s3 wymiarami w stanie istniejgcym, przed zamowieniem
stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie i uzyskaé¢ uzgodnienie z
Zamawiajgcy. Stolarka okienna nie podlega wymianie, nalezy zamontowa¢ brakujace okno
PVC z oszkleniem komorowym w piwnicy.

B. DOCIEPLENIE STROPU | STROPODACHU:

Strop nad pietrem przewidziano do izolacji termicznej przez:

o Rozbidrke podfogi strychu z usunieciem materiatu uzytego do wypetnienia pomiedzy
belkami stropu — materiat z rozbidrki zutylizowac.

o Powierzchnie belek i desek podbitki sufitu zaimpregnowaé preparatami przeciwko
owadom i czynnikom biologicznym.

o Wykonanie izolacji z folii PE (paroszczelnej) i wetny mineralnej gr 25 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K).

o Wykonanie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm z wyrédwnaniem pozioméw i robotami
towarzyszacymi w zakresie, ktéry dotyczy scian dziatowych strychu.

Na stropodachu przewidziano wykonanie docieplenia styropianem EPS100 038 gr. 20 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/m*K. Przed przystgpieniem do docieplania
nalezy zdemontowac system odprowadzenia wody. Podtoze pod ocieplenie powinno mieé
odpowiednig sztywnos$¢é i wytrzymatos$é. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do
podtoza (zaleca sig, aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy oczyscié
(musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujgce na podifozu wybrzuszenia (pecherze) nacigé, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz
podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia usungé
(np. Scinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate z papy podktadowej). Podtoze
zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia. Prace rozpocza¢ od



wykonania zamkniecia dla termoizolacji z krawedziakéw impregnowanych (obrzeze
zamykajace), a nastepnie przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej ze styropapy oraz
wykona¢ wierzchnie pokrycie z papy termozgrzewalnej (dwie warstwy). Styropian
jednostronnie laminowany papg przeznaczony jest do izolacji termicznej dachéw ptaskich i
lekko spadzistych. Ptyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony, nalezy uktadad je tak,
aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z
papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt zastosowac klej poliuretanowy
jednosktadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 - 8 plackdw na ptyte,
nastepnie na to uktadac ptyte oraz docisngé, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni.
W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze podrywanie wiatrem nalezy zastosowac
taczniki mechaniczne.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podktadowej oraz papy wierzchniego krycia. Podtoze powinno by¢
wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Prace z
uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: +5° C. Nie
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od
osadzenia wszelkich hakéw rynnowych i innego oprzyrzagdowania oraz wstepnego wykonania
obrébek detali dachowych (ogniomurdéw, komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do
10% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do
srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktéorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnac szpachelka w celu wtopienia posypki
na catej szerokosci zaktadu (12 -15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosSci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowe] o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak
wyptywu masy asfaltowe]j swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy fgczyc
ze sobg na zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12-15 cm). Zaktady powinny byé
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) zgrzewdw.

Zastosowac srodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:

— organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujacy asfaltowy
— gestosé wzgledna w —1,05 -1,1 kg/m

Wymagania dotyczgce papy :



— papa termozgrzewalna podktadowa grubos¢ -(5,0 £ 0,2) mm

— papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubos¢ -(5,3 £ 0,2) mm

— osnowa — witdknina poliestrowa250 g/m?2

— odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze -> 100°C

— gietkos¢ w niskiej temperaturze < -25°C

— wytrzymatos¢ na rozcigganie

— wazdtuz - (1200 + 200) N/50 mm

— w poprzek -(900 £ 200) N/50 mm

— wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej

— wazdtuz -(50 + 15) %

— wpoprzek-(50 £ 15) %
W celu odwodnienia dachu zamontowadé system rynnowy TYTAN-CYNK z blachy o grubosci 0,7
mm, o zawartosci cynku na poziomie 99,995% wykonany zgodnie z normg PN-EN 612.

Zamontowac rynny tytan-cynkowe w rozmiarze 153 (rozwiniecie 333 mm) wraz ze spustem
100 mm. Zastosowac tradycyjny sposdb taczenia elementéw przez lutowanie.

W zakresie robét jest wykonanie zadaszenia nad schodami do piwnicy na elewacji pétnocnej z

elementdéw konstrukcyjnych drewnianych i z pokryciem dachdéwka. Na daszku zamontowac
rynne i rure spustowq. Ponadto nalezy rozbudowaé zadaszenie wejscia od ul. Kolejowej tak,
aby daszek miat dt. od okna do naroznika budynku z elewacjg zachodnia.

C. DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU GRUNTU:
Wymagania ogodlne:

e przed rozpoczeciem robot nalezy zakonczyé roboty zwigzane z izolacjg i pokryciem
dachu,

e nalezy zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,

e nalezy sprawdzi¢ czy sg wyschniete wszelkie zawilgocenia i czy zapewnione jest
odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian,

e przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowacd
wytgcznie elementy systemu okreSlone w Aprobacie Technicznej ETA 09/0256,
(Klasyfikacja Ogniowa NP 02797.8/09/TG),

e podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +8°C lub wyzsza niz 25°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%,

e w czasie robdt i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujac ochronne siatki na rusztowania.

Docieplenie $cian zewnetrznych.

Docieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ przy uzyciu styropianu EPS-80 gr. 18 cm, o
wspotczynniku A=0,036cm W/(m*K).
Przygotowanie podtoza:



Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$é (kurz i pyt itp.). Podtoze oczyscic¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem
nawet z uzyciem detergentéw. Tynk Scian nalezy wstepnie sprawdzi¢ przez opukiwanie.
Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungc. Podtoza pylace lub
silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie chtonne oraz piaszczace
zagruntowad. Stabo przyczepne, fuszczgce sie powtoki malarskie nalezy usungc.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomocg kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 —10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajagcg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podfoza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (np. mechaniczne). Obowigzkowe jest skucie tynkéw na
zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych. Nieréwnosci, defekty i ubytki
wyrownac zaprawg tynkarska. Podtoze powinno by¢ rowne. Jesli nierownos¢ przekroczy 20
mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.
Mocowanie ptyt styropianowych ;

Zasadniczo nalezy uktadaé wytgcznie cate ptyty, w ukfadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé
rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie
na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktada¢ ptyty zaczynajac od
dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o
potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt
(minimalna szeroko$¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie Sciany. W trakcie ukfadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byfa réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢
kleju. Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz
grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajacy sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mieé ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
$rodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac
zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw. Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie
temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga znacznie wydtuzyé proces wigzania
materiatu. Nie szpachlowaé¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych na dziatanie promieni
stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyé. Przed naniesieniem
kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac¢ przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2
- 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rGwnomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc. W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty



za pomocq pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosc jej
warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze sciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu $rodka klejgcego na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych szczeliny miedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz
wykonaé mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdéw rozporowych. Nalezy
zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dtugosé powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie
w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm. Oscieza otwordw stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ pod katem prostym natomiast gérne wykonaé ze
spadkiem na zewnatrz.

Uwaga:

Wszelkie przestrzenne elementy elewacji nalezy wiernie odtworzy¢ zachowujac przy tym ich
obecne proporcje i kompozycje.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic nie pdzniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. Na przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy
wygtadzajacej weciska¢ tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢
rownomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan, a kolor i wzér siatki zatopionej w masie
szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢
grubos$¢ 3-5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm. Przy
narozach otworéw drzwiowych i okiennych na pftytach izolacyjnych przed wykonaniem
wiasciwe] warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny
zbrojacej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji
budynku.

Naroza przy zbiegu Scian budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocnic przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojacg osadzanych na kleju. O ile nie stosowane sg
katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegto$é¢ co najmniej 10 cm. Siatke ukfada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek, a
nastepnie wykonuje sie standardowga warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowa¢
katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku silikonowego:

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach od utozenia kleju z siatkg
nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu
gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24
h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy nakfada¢ warstwg o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej — w projekcie
przyjeto grubos¢ 1,5 mm, baranek, odporny na dziatania czynnikéw atmosferycznych i na
zabrudzenia. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego
zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potfgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach
roboczych. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do



fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewnic wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietac¢ o zachowaniu
rezimu - wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu
rusztowan po natozeniu tynkéw.

D. DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pod katem prostym z

wyjatkiem zewnetrznych spadkéw podokiennych, ktére nalezy wykonac¢ z 5 % spadkiem na
zewnatrz. Spadki podokienne zewnetrzne nalezy izolowac termicznie styropianem jak $ciane
o gr 18 cm i wyprawié obrébka blacharska z blachy powlekanej. Do ocieplenia uzy¢ styropianu
EPS 80 gr. 4 cm, o wspodtczynniku A =0,036W/(m*K). Narozniki wzmocni¢ naroznym
perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg styropianu dodatkowo
zabezpieczy¢ uszczelniaczem  poliuretanowym. Do mocowania ptyt zastosowac
jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

E. KOLORYSTYKA BUDYNKU
Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiajgcym, ponadto

Wykonawca na elewacji wschodniej pomaluje mural o powierzchni 50 m? z motywem z bajek.

F. WYKONANIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé ze wzgledu na wykonanie

docieplenia $cian i dachu. Przewody instalacji odgromowej na dachu utozy¢ po trasach
pokazanych wedtug opracowanego projektu. Przewody (drut ocynkowany @ 8) uktadac na
wspornikach odstepowych ( np. klejonych i przystosowanych do montazu papy). Wsporniki
instalowa¢ w odlegtosciach — co 1 m. Do wykonywania pofgczen pomiedzy przewodami
stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢é metalowe obrdbki oraz rynny. Na dachu
zamontowa¢ iglice odgromowe na podstawach betonowych. Na kominach wentylacyjnych
instalowac iglice przystosowane do montazu na nich. Wysokos¢ iglic i ich rozmieszczenie
dobrano w taki sposéb, aby wszystkie urzgdzenia na dachu znalazty sie w kacie ochronnym.

Budynek zostanie docieplony warstwg styropianu. Ze wzgleddw estetycznych projektowane

jest umieszczenie przewoddw odprowadzajgcych pod warstwg ocieplenia. Jako przewody

odprowadzajgce nalezy zastosowac druty ocynkowane @ 8. Przewody odprowadzajgce nalezy
uktada¢ pod warstwg ocieplenia w rurach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia @
40/3,7 ( grubos¢ scianki 3,7mm). Ewentualnie rury mozna utozy¢ w warstwie docieplenia, ale
nalezy je obetonowac. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi.
Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5 m.



Przewody uziemiajgce przebiegajace od ztacza kontrolnego do uziomu nalezy wykonaé
bednarkg ocynkowang 25x4 mm, ukfadang na scianie i fundamencie w warstwie ocieplenia.
Przewody uziemiajgce potgczyé z istniejgcym uziomem otokowym. Nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny uziomu. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego uziom nalezy
wymieni¢. W opracowaniu przewiduje sie wymiane 25 % uziomu. Uziom wykonaé uktadajac
bednarke ocynkowang 25x4 mm. w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Pofaczenia bednarki oraz
potaczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonywac przez spawanie. Miejsca
potaczen powinny byé zabezpieczone przed korozja.

W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie pofaczenia przewodu uziemiajacego z uziomem
otokowym nalezy wykonaé uziomy pogrgzane. Uziomy szpilkowe wykonywaé z pretéw
pomiedziowanych @ 17,2. Dla kazdego wykonywanego uziomu wbié trzy prety o dtugosci 3 m.
i w miare mozliwosci potaczyc je z uziomami istniejgcymi.

Uwagi i zalecenia:

- catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN i przepisami BHP
- wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;j

G. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z tablicy gtdwnej przedszkola. Projektowane aparaty
nalezy zainstalowac w istniejgcych obudowach, wykorzystujgc istniejgca rezerwe miejsca.
Oswietlenie zewnetrzne nalezy zasili¢ osobnym obwodem. Jego zapalanie powinno by¢
sterowane przekaznikiem zmierzchowym z programatorem czasowym. Czton czasowy
pozwala na wyfaczenie os$wietlenia wg ustawionego programu. Wytgcznik bocznikujgcy
przekaznik umozliwia niezalezne od niego zataczenie oswietlenia. Do oswietlenia dobrad i
zastosowac oprawy LED typowo przeznaczone do oswietlenia elewacji budynkéw :
- 12 szt. np. LUXWALL LED 21W-3300 Lm.840 (kierunek $wiecenia w dét, trwatos¢ 60 000 h.)
- 4 szt. np. plafon okragty Kwazar Luminaire 28 x 7 cm biaty

Moc opraw powinna zapewnia¢ w pewnej mierze o$wietlenie terenu wokét budynku.
Wysokos$¢ montazu opraw dostosowac do parametrow opraw. Przewody zasilajgce oprawy
nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych na zewnetrznej stronie Sciany. Przewody ukfadac
uwzgledniajgc miejsca montazu kotkdw mocujgcych docieplenie, aby nie dochodzito do
uszkodzen przewoddw. Rozmieszczenie wstepne opraw wedtug cz. rysunkowej.

H. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO W PIWNICY

Do pomieszczenia technicznego /kottowi/ doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy o przekroju 5x4
mm? z rozdzielni gtéwnej budynku. W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowaé tablice
rozdzielczg nascienng, szczelng o stopniu ochrony IP 65. Tablice rozdzielczg zainstalowaé na
wys. 1,3~1,6m od posadzki. Z rozdzielni tej wyprowadzone zostang obwody do zasilania
urzgdzen elektrycznych znajdujgcych sie w pomieszczeniu.

Instalacja oswietlenie i gniazd wtykowych:



Instalacje oswietlenia wykonaé¢ przewodem YDY 3(4)x1,5 mm?-750V, instalacje gniazd
wtykowych przewodem YDY 3x2,5 mm2-750V. W pomieszczeniu kottowni przewidziano
oswietlenie oprawami ze zrédtem LED o stopniu szczelnosci IP 65. Oprawy instalowaé
bezposrednio do stropu. Sterowanie oswietleniem — wytgcznikami szczelnymi, usytuowanymi
w pomieszczeniach kottowni. Gniazda wtykowe oraz taczniki montowac na wysokosci 1,4 m
od posadzki. Zasilanie w energie elektryczng kotta gazowego C.O. zaprojektowac i wykonac
wedtug wymagan producenta pieca. Nalezy zamontowaé przed wejsciem do piwnicy

osSwietlenie zewnetrzne z oprawa LED sterowane wytacznikami schodowymi.

Przewody w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ w tynku.

Instalacja ochrony od porazen:

Projektuje sie ,szybkie wytaczenie zasilania” jako srodek dodatkowej ochrony od porazen.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normg PN ICE 60364-4-47. Jako
ochrone od porazen, zastosowano ukfad z wyfacznikiem réznicowopragdowym. Przewdd PEN
nalezy uziemic, faczac go uziomem budynku. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢
pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji uziomow.
Instalacja pofaczen wyréwnawczych:

W celu wyréwnania potencjatéw wystepujacych pomiedzy réznymi urzadzeniami i czesciami
przewodzgcymi prad, projektuje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych tzw. szyne
wyrownawczg. Szyne wyréwnawczg wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4,
uktadanym bezposrednio na $cianie. Do szyny wyrdwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie
metalowe obudowy urzadzen, metalowe rurociagi, obudowe pieca oraz punkt PEN na tablicy
rozdzielczej. Szyne nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz pomieszczenia i potgczyé z istniejgcym
systemem uziemienia. Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10 Q. Kolor izolacji przewodow
ochronnych winien miec izolacje w paski zétte i zielone. Szyne wyréwnawczg takze nalezy
pomalowa¢ w paski z6tte i zielone. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary
skutecznosci ochrony dodatkowe;.

I. MIKROINSTALACIA FOTOWOLTAICZNA BUDYNKU

Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje projektowa prac majgcych na celu
montaz i eksploatacje elektrowni fotowoltaicznej o mocy ustalonej na podstawie
obowigzujgcych przepiséw i rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng przedszkola —
do SWZ dotaczono odczyty licznika energii elektrycznej przedszkola za ostatni rok. Do wyceny
nalezy przyja¢ moc elektrowni, ktéra pokryje 12 MWh mocy energii elektrycznej. Planowa
lokalizacja na dachu budynku.

Opis techniczny instalacji stanowi podstawe wymagan wzgledem jednostki realizujgcej
zadanie w zakresie obejmujgcym kompleksowg realizacje zamdwienia. Wykonawca, w swoim
zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione, lecz s wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego
dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji
sprawnego i bezawaryjnego dziatania. Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o wtasny projekt



przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajgcym).
Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
— Czesc opisows;
— Niezbedne obliczenia techniczne, rysunki oraz rzuty;
— Wymagane prawnie oswiadczenia i zgody;
— Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych
komponentow.
Nalezy stosowac wytgcznie urzadzenia i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie badZ swiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie oznaczonych
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki
kwalifikujace.
Serwis gwarancyjny paneli i instalacji (w okresie gwarancji Zamawiajgcy wymaga prowadzenia
nieodptatnego serwisu przez Wykonawce). W zakresie prowadzenia nieodptatnego serwisu
zawierajg sie wszystkie czynnosci zwigzane z okresowymi przeglagdami instalacji i wymiang
niezbednych jego elementéw w celu zachowania petnego okresu gwarancyjnego, czas reakcji
serwisu gwarancyjnego: do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia awarii. Poprzez ,reakcje
serwisu” nalezy rozumiec przystgpienie do usuniecia zgtoszonej awarii w obiekcie, na ktérym
zainstalowano mikroinstalacje i usuniecie awarii musi nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od zgtoszenia awarii.
Panele powinny spetniac :
— normy CE, IEC61215, IEC 62716
— posiada¢ gwarancje 10 lat i minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci
nominalne;j,
— wytrzymato$é na obcigzenie $niegiem > 5400 Pa / wiatr > 2400 Pa.
— skrzynka przytaczeniowa IP65,
Panele nalezy zamontowac¢ na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach
konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja sktadac¢ sie powinna z
szyn nosnych i klem oraz uchwytow mocujgcych system do dachu. Panele majg by¢
zorientowane w prawidtowy sposdb ze wzgledu na ich nastonecznienie. Podziatu i
rozmieszczenia ogniw nalezy dokonaé¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw
zacieniajacych, badZz uniemozliwiajgcych ich montaz, uwzgledniajgc proponowane miejsca
montazu.
W instalacji planuje sie zastosowanie 1 inwertera o cechach.
— Fabrycznie nowy, beztransformatorowy;
— Maksymalna sprawnos¢ = 97 %, Stopien ochrony minimum IP65;
— Moc inwertera dobrana w granicach 85-105 % mocy elektrowni;
— Chtodzenie za pomocg wentylatordéw;
— Zabezpieczenie inwertera — roztgcznik DC, zabezpieczenie przed odwrdceniem
polaryzacji;
— Zakres temperatur pracy od -25 °C do +60 °C;



— Gwarancja co najmniej 10 lat.
Pofaczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami nalezy wykonaé fabrycznymi kablami za
pomocg dedykowanych ztgczek w standardzie MCA4. Instalacje nalezy wykona¢ wg schematu
instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych na odpowiednich rysunkach.
Rozdzielnice pradu statego RDC, falownik i rozdzielnice pradu przemiennego RAC nalezy
instalowac w bezposrednim sgsiedztwie.
Montaz zestawu rozdzielnic przewidzie¢ na $cianie wewnatrz budynku. Lokalizacja w miejscu
zapewniajgcym jak najmniejszg odlegtos¢ do zestawodw paneli PV oraz przestrzen serwisowa
dla obstugi.
Instalacje pradu statego DC nalezy wykonaé przewodami jednozytowymiw powtoce czerwonej
(+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napiecie znamionowe izolacji pragdu statego wynosi 1000 V. Pary
przewoddéw prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych. Stosowaé przewody i rury ochronne z
materiatdw odpornych na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (w tym promieniowania UV).
Przewody nalezy prowadzi¢ pomiedzy tancuchami modutéw, a rozdzielnica DC oraz
rozdzielnica DC, a falownikiem. Przewody taczace poszczegdlne moduty w taricuchu
dostarczane sg w komplecie z modutami.
Wymogi dotyczgce okablowania i pofaczen:
e Przewody gietkie miedziane, projektowana zywotnos$¢ ponad 25 lat;
e Dobdr przewoddw w taki sposdb, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku panel-

inwerter-przytgcze nN wynosifa < 1%;
e Temperatura pracy od -40 °C do +1200 °C, testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV;
e O minimalnym przekroju 6 mm?, zabezpieczone przed zwarciem;
e Mozliwe zastosowanie do urzadzen i systemdéw podwdjnie izolowanych (Il klasa ochrony);
e QOdporne na UV, ozon oraz amoniak;

Potfgczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami muszg by¢ wykonane kablami fabrycznymi
za pomocg dedykowanych im ztgczek w standardzie MC4 (rezystancja na poziomie 0,5 Q,
odpornos¢ na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat).

Jako system ochrony dodatkowe] nalezy zastosowac¢ od porazen samoczynne wyfgczenie
napiecia i ochrone przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepiec fgczeniowych.

W celu monitorowania ilosci wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni
nalezy instalacje wyposazy¢ w modut komunikacyjny, wspétpracujacy z urzgdzeniami réznych
producentéw.

Zamawiajgcy nie uzna rozwigzan rownowaznych, jesli bedg o gorszych minimalnych
wymaganiach jakosciowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

J. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACJE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO — PIWNICA

Pomieszczenia piwnicy nr 005 - sktad i nr 006 — komunikacja, nalezy wyremontowac przez
wymiane tynkdéw i posadzek oraz wykonanie instalacji wraz z odwodnieniem pomieszczen.
W pomieszczeniu nr 004 - obecnie kottownia wykona¢ studnie pompowni wody gruntowej @
800 mm i gf. 2 1000 mm z nakrywga. Pompownie nalezy wyposazy¢ w system informowania o



przekroczeniu max. poziomu wody (awaria pompy) — np. lampa na /w budynku. Przewéd
ttoczny odprowadzenia wody gruntowej z pompowni wprowadzié¢ do kanalizacji deszczowej.

W studzience zamontowaé pompe do wody gruntowej o nastepujacych parametrach:

- wysokos$¢ podnoszenia pompy > 10 m;

- sterowanie pracg pompy ptywakiem zintegrowanym z pompg;

- wydajnos¢ pompy okoto 100 dcm3/min;

- zasilanie 230V;

- zintegrowany filtr z obudowa pompy ostaniajacy wirnik przed uszkodzeniem.

Do pompowni wprowadzi¢ dreny pod posadzkowe z remontowanych pomieszczen piwnicy i
schodéw zewnetrznych do piwnicy.

Posadzke w pomieszczeniu nr 005 i 006 oraz spocznik przed drzwiami wejscia do piwnicy
przy schodach zewnetrznych rozebra¢ wraz z czescig podtoza gruntu. W osi drzwi wejsciowych
do piwnicy i pom. nr 006 oraz 005 utozy¢ dren PVC 80 z filtrem zwirowym, ktory nalezy
wprowadzi¢ do studzienki wody gruntowej w pom. nr 004. Podtoze gruntowe wyprofilowac ze
spadkiem 4 % do drenu, na tak wykonanym podtozu nalezy wykonac:

- podsypke zwirowg gr. 12 cm na catej powierzchni;

- beton C12/15, wyréwnawczy podtoza posadzki gr 8 cm;
- izolacje przeciwwilgociowg;

- beton C16/20 podtoza posadzki gr 10 cm;

- oktadziny ceramiczne posadzki.

Tynki Scian i sufitéw nalezy zbi¢ i wykona¢ nowe z wykonaniem zabezpieczen przeciw
wilgociowych na powierzchni $ciany w miejscach wystepowania wilgoci. Tak wykonane tynki
pomalowac. Zaplanowano wymiane drzwi pomiedzy pomieszczeniami 006 i 004 oraz 007 i
006, nalezy zamontowaé drzwi stalowe 90x200 cm EI30. Drzwi wejsciowe wymienic na stalowe
90x200 cm z naswietlem w skrzydle drzwiowym o wspodtczynniki przenikania ciepta U=1,3
W/m?3K.

W zakresie zlecenia jest:

o uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczacej wskazania i oceny przewoddéw kominowych

projektowanej kottowni;

opracowanie dokumentacji instalacji gazu i wpiecia kotta gazowego do instalacji c.o.
wykonanie koniecznej przebudowy instalacji sanitarnych w pom. projektowanej
kottowni;

o budowa instalacji i montaz kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy 45

kW;

o wyposazenie komina projektowanej kottowni w dwuptaszczowy wktad kominowy.

K. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACJE DZWIGU TOWAROWEGO
Przedmiotem zadania jest wykonanie szybu windowego i montaz windy towarowej o

wymiarach  60x60x80 cm i nosnosci do 50 kg. Drzwi szybowe, gilotynowe 60x80 cm.
Wykonanie kabiny ze stali nierdzewnej. Prég drzwi na wysokosci 70 cm. Predkos¢ podnoszenia
okoto 0,4 m/s. Winda bedzie kursowa¢ pomiedzy kuchnig na parterze poziom + 0,00 m, a



pomieszczeniem, gdzie wydaje sie positki na pietrze poziom +3.42 m. Winda posadowiona
bedzie na posadzce parteru w miejscu niepodpiwniczonym. Dzwig towarowy zgodny z EN 81-
3.
Podstawowy zakres robét obejmuje:

- wykonanie otworu w stropie nad parterem

- wykonanie ptyty fundamentowej

- wymurowanie $ciany zamykajacej szyb i wykucie otwordéw na drzwi

- doprowadzenie zasilania i wykonanie instalacji elektrycznych

- montaz dZwigu towarowego

- wykonanie robét wykoriczeniowych.



