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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

»,Modernizacjg nawierzchni ulic i chodnikéw, wzbogacenie centrum miasta o nowe

tereny zieleni i elementy matej architektury oraz wymiana swietlenia ulicznego”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Osieczna, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6,

64-113 Osieczna

Projektant: Przedsiebiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna 16,
64 — 100 Leszno

Wykonawca: Wybrany w przetargu
1.3. Zakres stosowania OST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Zakres robot objetych OST

Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
przeprowadzenie modernizacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady

wykonania i odbioru oraz wymagania dla nastepujgcych robét:

Roboty rozbiérkowe (SSTWIOR - 01):
— wycinka drzew i krzewdw w ztym stanie zdrowotnym bgdz zacierajgcych czytelnos¢ kompozycji,
— rozbidrka nawierzchni ulic i chodnikéw wraz z kraweznikami,

— demontaz oswietlenia i istniejgcej linii elektryczne;j.
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Roboty instalacyjne (SSTWIOR - 02):
— wykonanie instalacji oswietlenia terenu - dwa typy oswietlenia:

latarnie - gtdwne ciggi komunikacyjne oraz Rynek,

Obiekty budowlane (SSTWIOR - 03):

— budowa donicy z Cortenu majgca za zadanie wyrdznic na tle istniejacych kamienic stary dab, w
donicy przewidziano obszar biologicznie czynny pokryty roslinnoscig okrywowag lub roslinami
jednego gatunku (Rynek),

— budowa przystanku autobusowego o stalowej konstrukcji wypetnionej przeszkleniami
i zaluzjami z Cortenu, dodatkowe wyposazenie bedg stanowi¢ dwie drewniane fawki

o obtych ksztattach (Rynek),

Elementy matej architektury (SSTWIiOR - 04):
— montaz obiektéw matej architektury i wyposazenia terenu na Rynku miasta Osieczna: tawki z
oparciem, fawki bez oparcia, kosze na $mieci, stojaki na rowery, kraty pod drzewa z Cortenu,

poidetko, latarnie uliczne i reflektory.

Uksztattowanie zieleni (SSTWiOR - 05):

— nasadzenia drzew (lipa drobnolistna, grusza drobnoowocowa),
— nasadzenia krzewoéw,

— utworzenie rabat z bylin,

— zatozenie trawnikow.

Fontanna (SSTWIiOR - 06)
— budowa fontanny w formie podziemnej, betonowej niecki przykrytej ptytami granitowymi, efekt
wizualny tryskajacych strumieni wody wzmocniony zostanie oswietleniem pochodzgcym ze

zmiennie kolorowych reflektoréw LED (Rynek).

Kolejnos¢ realizacji uzalezniona jest od pér roku i moie by¢ zmieniona

przez Wykonawce.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawniong
do tego jednostke, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

(z okresleniem stosowania i sposobu dokonywania oceny zgodnosci).

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

BiOZ - plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Budowa — wykonanie catosci robot niezbednych dla realizacji projektu okreslajgcego przedmiotowe

zamowienie.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢ techniczno —
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezet).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgca ze wyrob i proces jego wytwarzania Y] zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg

techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng  odpowiedzialnosé, ze  wyrob  jest  zgodny
ze zharmonizowang

specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy — zestaw obejmujgcy nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja dokonanego zgtoszenia budowy wraz z zatgczonym projektem,

= dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiajgcego ) wraz z zatgczonymi rysunkami i
opiniami stuzacymi realizacji robdét oraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie
materiatéw dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepiséw,

=  protokoty odbioréw czesciowych i koricowych.
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Sporzadzona dokumentacja powykonawcza wymaga
potwierdzenia co do zgodnosci ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony

Zamawiajgcego.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji  technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem.

Dziennik realizacji zaméwienia — dokument wydany przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i koordynacje.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i

administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania

robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Ksiqzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby

budowlane niezbedne do wykonania robdét zgodnie z dokumentacja projektowg

i specyfikacjami technicznymi, posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru —  wszystkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy

w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

PZJ — program zachowania jakosci.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbudowie obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa — umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca odnosnie realizacji inwestycji

wgp. 1.1,

Wykonawca - jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji

wedfug p. 1.1.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepiséw
o ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyrdb pojedynczy lub zestaw.
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej

lub jej elementu.

Zamawiajgcy — jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji

wedtug p. 1.1.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) i

poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

— teren budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi,

— lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych,

— dziennik budowy,

— dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

— dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:
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=  Zamawiajgcego — wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz

projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

=  Wykonawcy — wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w

ramach ceny kontraktowej.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét (STWIOR)

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera / Kierownika projektu
stanowia czesc umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory  podejmie  decyzje o  wprowadzeniu odpowiednich zmian i  poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR) bedg  uwazane za  wartosci docelowe, od ktorych  dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne i remontowe, przebudowa:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania  budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji

ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczerdstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczernstwa. Wszystkie znaki, zapory

i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w  miejscach i iloSciach  okre$lonych przez Inzyniera / Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
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oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. w miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio

oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0séb Ilub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego  odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakoniczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw

administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje

tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wifadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu
i zainteresowane wtfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowacé
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik projektu
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika projektu. Inzynier / Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie 2z poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
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i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe

nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi  robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za  przestrzeganie

tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera
/ Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z / lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu

lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,

ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
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bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beds uwazane za
wtasnos¢  Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany  jest powiadomi¢ Inzyniera
/ Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier / Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé

kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia
biurowe z przytgczem energii elektrycznej, linii telefonicznej itp.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w warunkach kontraktu. Wykonawca zapewni pomieszczenia

rady budowy, rady techniczne itp.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zZrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
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dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét (STWIOR) w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za wuzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdow ze 7Zrédet miejscowych wtaczajgc w to Zrdodta  wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi / Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw
i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po  ukorfczeniu  robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt Ilub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera /
Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajqgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w  miejscu  wskazanym przez  Inzyniera /  Kierownika projektu.
Jesli  Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na  witasne ryzyko, liczac sie z jego  nieprzyjeciem,  usunieciem

i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)
przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera / Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty SWoj3 jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera

/ Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw

pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier / Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza

by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych
do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

17|Strona



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR), Programie Zapewnienia
Jakosci (PZ)) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera / Kierownika projektu;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Liczcba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét (STWIOR) i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi
projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera

/ Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych

materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) i

wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera /
Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw

drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR), Programu
Zapewnienia Jakosci (PZ)), projektem organizacji robot opracowanym

przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera / Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe] i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan

materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
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przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementdéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi / Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier / Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz  robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIiOR).
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR), normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier / Kierownik projektu ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekgcji.
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Inzynier / Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatédw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgcji

mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
/ Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera / Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Na zlecenie Inzyniera / Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR), stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projektu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika projektu

Inzynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent

materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier / Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) na podstawie wynikow

wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR).
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych  lub  dodatkowych badan i pobierania probek poniesione  zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
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okreslong w pkt a i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

(STWIOR).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR), kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te

dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robot,
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia  Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania = sie.
Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnione;j w Programie Zapewnienia Jakosci (PZ)).
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Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione

na kazde zyczenie Inzyniera / Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktdéregokolwiek z  dokumentéw  budowy  spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera / Kierownika projektu

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera / Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w  Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét  (STWIOR)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang

poprawione wg instrukcji Inzyniera / Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inzyniera / Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowej.

Jesli  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania i  Odbioru Robdt (STWIOR)  wtasciwa
dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona

przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIiOR).

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR).
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty = pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane

W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi  na  karcie  ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca  szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzér zostanie

uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

(STWIOR), roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

28|Strona



Jakosé¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczna

Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce  wpisem do  dziennika budowy z  bezzwtocznym = powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera / Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt (STWIOR). W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. w przypadku stwierdzenia

przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
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od wymaganej dokumentacjg projektowq i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
(STWIOR), z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki  pomiaréw  kontrolnych  oraz  badan i  oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) i ewentualnym programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty = zgodnosci  wbudowanych materiatéw
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i ewentualnym
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot (STWIOR) i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w Specyfikacji technicznej Wpykonania i Odbioru Robot (STWIOR)

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
/ Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty / dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych  norm

lub ich czesci oraz do stosowania sie do norm i opracowan przytoczonych w poszczegdlnych

Specyfikacjach Technicznych, a takze nizej wymienionych.

32|Strona



10.2. Wykaz wazniejszych przepiséw i opracowan dotyczqcych zadania

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej,

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Budownictwo
ogdlne. Tom |, Arkady, Warszawa 1990,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953),

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

SSTWIOR — 01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTWIiOR -01) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z:

»,Modernizacjg nawierzchni ulic i chodnikéw, wzbogacenie centrum miasta o nowe

tereny zieleni i elementy matej architektury oraz wymiana $wietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania i Odbioru  Robét  (SSTWIOR)
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

W zakres tych robdt wchodzi:

— wycinka drzew i krzewéw w ztym stanie zdrowotnym badZ zacierajgcych czytelnosc
kompozycji,

— rozbidrka nawierzchni ulic i chodnikéw wraz z kraweznikami oraz demontaz elementéw
matej architektury,

— demontaz oswietlenia i istniejacej linii elektryczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Wstep” pkt 1.5.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.

3.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SSTWIOR) i
poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposoéb
wykonania robdt, zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt, zabezpieczenia
stanowiska pracy po wykonaniu robét. Roboty wykonac¢ narzedziami i maszynami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo konstrukcji przedmiotu Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robodt (SSTWIOR) oraz oséb wykonujgcych prace rozbiérkowe. Przed rozpoczeciem robét sprawdzic,
czy w demontowanych elementach nie znajdujg sie czynne instalacje. Gruz usuwac do kontenera /
pojemnika podstawionego przez Wykonawce we wskazanym miejscu i dalej wywo6z na wysypisko

komunalne.

MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w 0Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt 3.

Do wykonania robét moze byé wykorzystywany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Transport” pkt 4.

4.2. Transport

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku

i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Wykonanie robot” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— wydzieli¢ teren, ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie bezuzyteczne elementy i materialy powinny byé pociete na mniejsze elementy i

wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Elementy z

rozbiorki niewykorzystywane powtdrnie Wykonawca wywiezie poza teren budowy na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Kontrola jakosci robdt” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych

oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Obmiar robét” pkt 7.
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7.2. Obmiar robot

W przypadku okreslonych rozbiodrek, jednostkami obmiarowymi sg :

a) rozbiérki obiektéw kubaturowych - 1 szt., kpl., 1 m3

b) rozbio

8. ODBIOR ROB

rki nawierzchni — 1 m?

oT

8.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,0dbiér robdt” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Podstawa ptatnosci” pkt.9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

Ptatnos¢

po odbio

nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem

rze robot.

Cena jednostkowa robét zwigzanych z rozbiérkg budynkéw obejmuje:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

wykonanie rozbiorki,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia,
zatadunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materiatdw przeznaczonych

do pdzniejszego wykorzystania,
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— zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbiérki,
—  zabezpieczenie terenu robdt,

— uporzadkowania terenu budowy i stanowisk roboczych.

10. UWAGI SZCZEGOtOWE

Materiaty uzyskane 1z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SSTWiIOR — 02 — ROBOTY INSTALACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTWiOR-02) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét instalacyjnych zwigzanych z:

»,Modernizacjg nawierzchni ulic i chodnikéw, wzbogacenie centrum miasta o nowe

tereny zieleni i elementy matej architektury oraz wymiana swietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWIOR) stosowana jest jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie instalacji oswietlenia.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

a) wytyczenie geodezyjne,

b) wykonanie rowéw kablowych,

c) wykonanie przepustéow kablowych,

d) utozenie kabli, wykonanie muf przelotowych,
e) ustawienie stupow oswietleniowych,

f) montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych,
g) préby montazowe,

h) inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych oraz zamontowanych urzadzen.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Wstep” pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa. Rodzaje, typy urzadzen, kabli, przewoddw, osprzetu
i materiatébw pomocniczych zastosowanych do wykonywania robdt montazowych powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji innych
rodzajow, typow urzadzedn i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujagcym trybie z projektantem i Zamawiajgcym. Zmiany nalezy wnie$¢ do dokumentacji

projektowej obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty” pkt 2.

2.1.1. Kable

Przy budowie linii kablowych niskiego napiecia nalezy stosowac kable energetyczne
na napiecie znamionowe 0,6 / 1 kV o izolacji i powtoce polwinitowej wedtug PN-76/E-90301 [1], kable
czterozytowe, aluminiowe o przekroju zyt 25 mm? . Mufy przelotowe termokurczliwe na napiecia

znamionowe 0,6 / 1 kV.

2.1.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [2]. Do
zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, itp. Dla wykonania podsypki na dnie
rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu moze by¢ uzyty piasek

zwykty do betonu.
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2.1.3. Folia

Folie nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zaleca sie stosowanie folii kalendrowej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 - 0,6 mm, gatunek I.

Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego.

Szerokos¢  folii  powinna by¢é taka, aby przykrywata kable, lecz nie weisza

niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [3].

2.1.4. Ostony rurowe

Dla ochrony mechanicznej kabli nalezy stosowaé ostony rurowe z tworzywa sztucznego (PCV, PEHD)

o] Srednicy zewnetrznej @ 50 mm i grubosci Scianki 6,3 mm

wedtug PN-74/C- 89200 [4] na przepusty kablowe.

2.1.5. Stupy oswietleniowe

I typ (Rynek):

Stup stalowy o wysokosci 5 m.

2.1.6 Wysiegniki stupowe (ramiona)

Dla Il typu stupa (Rynek):

Brak wysiegnikdw stupowych.

2.1.7 Oprawy oswietlenia ulicznego (Zrédta swiatta)

Dla Il typu stupa (Rynek):

Oprawa wykorzystujgca LED 4000 K. Klosz szklany, ptaski. Obudowa: aluminium odlewane

cisnieniowo, malowane proszkowo kolor szary 900 (zblizony do RAL 7043).

Parametry techniczne: stopien szczelnosci dla opraw min. IP 65 dla komory optycznej, korpus opraw
oswietlenia ulicznego powinien by¢ wykonany z odlewu aluminiowego
w | klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porazeniowej; oprawy oswietlenia ulicznego musza

by¢ przystosowane do zasilania napieciem 230V, 50 Hz. Moc catkowita 84 W.
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Oprawa kubetkowa (Rynek):

Oprawa kubetkowa (rozmiar duzy) wyposazona w 6 x 1.2 W LED o temperaturze barwowej 4000 K.
Obudowa oprawy: aluminium, ostona obudowy: plastik ABS przeznaczony
do montazu w podtozu, klosz oprawy: przezroczysty, ramka: stal nierdzewna. Moc catkowita: 12 W.

Strumien Swietlny oprawy: 608 Im

2.1.8 Przewody instalacyjne uktadane w stupach oswietleniowych

Przewody z 2zyta miedziang dwuiytowe o przekroju 2,5 mm?, na napiecie znamionowe

750 V o izolacji polwinitowej wzmocnionej wedtug PN-87/E-90054 [7].

2.1.9 Uziemienie

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn o wymiarach 25 x 4 mm, prety stalowe, miedziowane @ 16.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi deklaracjami
zgodnosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu (w przypadku stupdéw
sprawdzi¢ czy nie posiadajg peknie¢ oraz ubytkdéw betonu. Jesli zostang stwierdzone wady lub
nasuwajgce sie watpliwosci moggce mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed

ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozdér techniczny robét.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdow powinno odbywaé sie zgodnie 1z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé wymagania wynikajagce z wifasciwosci materiatdbw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt 3.

3.2. Sprzet

Zaleca sie mechaniczny montaz i stawianie stupow oswietleniowych oraz reczne wykonanie
wykopow pod stupy, fundamenty oraz kable. Do wykonania prac montazowych przewiduje sie uzycie

nastepujacego sprzetu:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— koparka jednonaczyniowa 0,15 m3,

—  zuraw samochodowy do 4 t,

— samochdd dtuzycowy 10 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— podnosnik montazowy PHM na samochodzie,

—  przyczepa do przewozenia kabli 4 t,

— dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robdt. Sprzet musi posiadac niezbedne
badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania. Roboty ziemne nalezy wykonywac

recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Transport” pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone

w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

43|Strona



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wykonanie robdt” pkt 5.

5.2. Uktadanie kabli

5.2.1 Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto, przy uktadaniu kabli powinny
by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych
sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy

zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi przez:

—  szczelne zalutowanie powtoki,

— natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2.2 Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez uprawniong jednostke  geodezyjng.  Trasowanie linii  kablowych  powinno
by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji stupdw oswietleniowych oraz szaf oswietlenia
ulicznego. Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od ilosci kabli uktadanych w jednej warstwie
w wykopie. Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wedtug 5.2.4 powiekszong o

10 cm. Szerokos¢ rowu dla jednego kabla wynosi 40 cm.

5.2.3 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym

odcinku trasy linii kablowej, powodowany przez sgsiednie zrédfa ciepta np. rurociag cieplny nie

powinien przekracza¢ 5°C.
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5.2.4 Zginanie kabli

Przy  ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 — krotna zewnetrzna

srednica kabla.

5.2.5 Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadac na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Kable nalezy zasypywac warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic¢
co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnac co najmniej 0,97 wedtug PN-S-02205 [8]. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz
70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig
falistg z zapasem (1 — 3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu
znamionowym 1 kV do szaf oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas 1,0 m. Zapasy zaleca sie
pozostawi¢ réwniez przy wprowadzeniu kabli niskiego napiecia do stupdéw oswietleniowych oraz

przepustéw rurowych ochronnych ukfadanych na skrzyzowaniach z istniejgcymi ulicami.

5.2.6 Uktadanie kabli niskiego napiecia w stupach linii oswietleniowych

Kable do projektowania stupdw oswietleniowych nalezy wprowadzaé przez otwory

do tego przeznaczone, uwazajac zeby nie uszkodzic¢ izolacji kabla.
5.2.7 Skrzyiowania i zblizenia kabli miedzy sobq

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyiszego napiecia

byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia

telekomunikacyjna. Nalezy zachowac odlegtosci miedzy kablami zgodnie z Tablica nr 1

SEP N SEP-E-004 [9].
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5.2.8 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzqdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°
i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.
Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dtugosci
po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi
zaleca sie ukftadanie kabli nad rurociggiem. Nalezy zachowac odlegtosci kabli z innymi urzadzeniami

podziemnymi zgodnie z Tablicg nr 2 SEP N SEP-E-004 [9].

5.2.9 Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a
ptaszczyzng jezdni nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m Odlegto$¢ miedzy gérng czescig ostony kabla
a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Kable nalezy uktada¢ poza pasem
drogowym w odlegtosci co najmniej 0,5 m od jego granicy. Odlegtosci kabli od zadrzewienia
drogowego (od pni drzew) powinna wynosic¢ co najmniej

2m.

5.2.10 Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur HDPE PCW o Srednicy nie mniejszej niz 50 mm dla kabli
do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢é w miejscach, gdzie kabel narazony
jest na uszkodzenie mechaniczne oraz w miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel.
Gtebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do
gornej  powierzchni  rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie
bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (odlegto$é pionowa od powierzchni rury ostonowej
do gérnej nawierzchni drogi). W przypadku koniecznosci wykonania przepustu kablowego pod
utwardzong nawierzchnig ulicy prace montazowe nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu
bez naruszania nawierzchni. Miejsca wprowadzenie kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione pakutami lub piankg uniemozliwiajgcg przedostanie sie

do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejgcych nalezy stosowac rury dwudzielne.
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5.2.11 Monta: osprzetu

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03 [10]. Potagczenia i  zakoriczenia  kabli  nalezy = wykonywa¢
w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na

izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakonczen.

5.2.12 Oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKI)
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce symbol i nr
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, uzytkownika,

rok utozenia kabla.

5.3. Montaz oswietlenia ulicznego

Metoda  przebudowy  uzalezniona jest od  warunkdw  technicznych  wydanych
przez uzytkownika linii. Dla wykonania inwestycji konieczne jest wylgczenie napiecia
w stacjach zasilajgcych na okres podtgczenia projektowanych linii oswietleniowych do sieci
elektroenergetycznej. Czas wytgczenia nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem linii elektroenergetycznej.
Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o

bezpieczenstwie i higienie pracy.

5.3.1 Montaz stupéw oswietleniowych

W celu ustawienia stupéw oswietleniowych stalowych nalezy wykona¢ wykopy
w lokalizacjach wedtug  trasowania podanego w dokumentacji projektowe;j.
Projektowane stalowe stupy oswietleniowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym
na fundamentach z betonu C25/30. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych i stupa powinny by¢
chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-
78/6114-32 [11]. Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzi¢ koncowki
przewodow elektrycznych i wyprowadzi¢ przez otwodr inspekcyjny. Przewody nalezy docig¢ na

odpowiednig dtugosé i zainstalowac w gniazdach tabliczki bezpiecznikowo - przytgczeniowe;j.
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1l typ stupa (Rynek):

Montaz na stupie stalowym o wysokosci 5 m za pomocg trzech srub M8 ze stali nierdzewnej na

stupach z trzonkiem D 60 mm x 100 mm.

5.3.2 Montaz wysiegnikow i przewodoéw zasilajgcych oprawy

Dla Il typu stupa (Rynek):

Brak wysiegnika

5.3.3 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na wysiegnikach mocowa¢ w sposdb trwaty, uniemozliwiajgcy obréot oprawy
na wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny
by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potaczen i  dziatania.
Przewody zasilajace przytaczy¢ do odpowiednich zaciskéw. Zrédta $wiatta do opraw nalezy zatozyé

po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych na stupach.

Oprawa kubetkowa (Rynek):

Oprawa kubetkowa montowana w podtozu (rozmiar duzy), wyposazona w 6 x 1.2 W LED.

Wykorzysta¢ do montazu kabel przytgczeniowy (czesto dotgczany kabel o dtugosci 5 m).

5.3.4 Uziemienia ochronne

Dla uziemienia szyny PEN, konstrukcji stupdow nalezy w wykopie kablowym utozy¢ uziom tasmowy,
poziomy wykonane bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 (wspdlny uziom roboczy, odgromowy i
ochronny). Przewdéd  uziomowy nalezy ukfadaé na  gtebokosci co  najmniej
0,6 m pod powierzchnig gruntu i potgczy¢ z uziomem istniejgcym. Dla uzyskania wtasciwej wartosci
rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo wykona¢ uktad uziomowi sktadajacy sie
z dwdch lub trzech pojedynczych uzioméw pionowych. Uziomy pionowe wykonane z pretéw lub rur
stalowych o dtugosci 6 m pograzanych mechanicznie. Gérne korce uziomoéw powinny znajdowac sie
co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg
powtokami nie przewodzacymi. Wszystkie potgczenia spawane i sSrubowe umieszczone w gruncie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym. Wartos¢ uziemienia nie

powinna przekraczac¢ 30 OM.
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5.4. Préby pomontazowe

5.4.1. Linia kablowa

W trakcie trwania prac odbiorowi polegaja prace montazowe ulegajace zakryciu.
Odbidr kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby

montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— sprawdzenie trasy linii kablowej,
— sprawdzenie ciggtosci zyt,
—  pomiar rezystancji izolacji,

—  prdba napieciowa izolacji.

5.4.2 Linia oswietleniowa

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢c po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem

do odbioru. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,
—  pomiar rezystancji izolacji przewodéw,
—  pomiar rezystancji uziomow,

—  pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Kontrola jakosci robdt” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie i odbidér robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami. Sprawdzeniu i

kontroli w czasie wykonywaniu robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowg,
— lokalizacja wykopow, kompletnos¢ wyposazenia stupdw, prawidtowosé montazu,
— utozenie kabli w rowach kablowych — odbidr kabli przed zasypaniem,

— wykonanie przepustéw kablowych,
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—  zataczenie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— witasciwe podtgczenie przewodoéw fazowych i ochronno - neutralnych,

— wykonanie i pofaczenie uziemienia,

— wykonanie pomiaréw j.w. z przekazaniem do protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Obmiar robdt” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje wykonanie catos¢ robot elektroenergetycznych  zwigzanych

z budowa oswietlenia. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,0dbidr robot” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbiorowi podlegajg roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Odbidr koncowy zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot (SSTWIOR). Przy

przekazywaniu oswietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢

Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

— projektowg dokumentacje powykonawczg,

— dokumentacje techniczno - ruchowg zamontowanych urzadzen,
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

—  protokoty robét zanikajgcych,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,

— atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Podstawa ptatnosci’

pkt 9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci

’

stanowi komplet wykonanych robdét i pomiaréw pomontazowych.

Cena obejmuje montaz urzadzen, a takie oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych

z rob6t montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma

10.

PN-76/E-90301

PN-EN 13043:2004

BN-68/6353-03

PN-74/C-89200

PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN 60598-2-3: 2003

PN-87/E-90054

PN-5-02205

SEP N SEP-E-004

PN-90/E-06401/01

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowe]j na napiecie znamionowe 0,6 / 1 kV.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

suspensyjnego.

Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegétowe. Oprawy

oSwietleniowe drogowe i uliczne.

Przewdd jednozytowy.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet

do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV.
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
PN-90/E-06401/02 do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV.

Potfaczenia i zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
PN-90/E-06401/03

na napiecie nie przekraczajgce 0.6/1kV.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy

11. BN-78/6114-32
czarny.
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SSTWIOR — 03 — OBIEKTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTWiOR-03) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt obejmujacych wznoszenie obiektéw zwigzanych z:

»,Modernizacjg nawierzchni ulic i chodnikéw, wzbogacenie centrum miasta o nowe

tereny zieleni i elementy matej architektury oraz wymiana swietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWIOR) stosowana jest jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wykonania i odbioru obiektow

budowlanych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie takich obiektéw budowlanych jak:

— donica (Rynek),

—  przystanek autobusowy (Rynek),

— fontanna (Rynek); w zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i

elementéw wyposazenia przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

dostawe i montaz w niecce fontannowej elementow dla instalacji technologiczne;j,
dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody i atrakcji wodnych,

dostawe i montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej wraz okablowaniem,

dostawe i montaz rurociggédw technologicznych wraz z przewidziang projektem
armaturg,

préby szczelnosci poszczegdlnych fragmentow instalacji,

rozruch poszczegdlnych urzagdzen technologicznych,

rozruch catosci instalacji technologicznej,

szkolenie personelu,

przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja techniczno

—ruchowag poszczegdlnych urzadzen.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SSTWiO)

okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Donica - ostona dekoracyjna wokot drzewa.

Fontanna (wodotrysk) - wolnostojacy indywidualnie projektowany obiekt matej architektury w
formie granitowej misy z dyszami spieniajgcymi wode oraz podswietleniem. Urzadzenia i
technologia wodotrysku stanowi osobng specyfikacje. Fontanna posiada okfadzine z ptyt

granitowych.

Przystanek autobusowy — miejsce zatrzymania autobusow dla wymiany pasazerdow, urzgdzone na

koronie drogi i przeznaczone dla autobuséw komunikacji zbiorowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w  Ogdlnej Specyfikacji  Technicznej (OsT) ,»Wstep”
pkt 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢
z dokumentacjg, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (SSTWIOR) i
poleceniami Inzyniera. Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot
(ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci
koniecznych do osiggniecia zamierzonego rezultatu bedacego przedmiotem niniejszego opisu
zgodnego z projektem. W czasie realizacji prac Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw,
norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonania robét. Jesliby w trakcie robdt
weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa, okreslajgc
szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. Okreslony w Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (SSTWIOR) zakres robdt obejmuje wszystkie
prace: m.in. prace przygotowawcze, roboty towarzyszace i tymczasowe, prace projektowe,
uzgodnienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogdlne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie,
stré6zowanie) dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia. Cena umowna bedzie ceng t3czng za
wykonang prace. Cena ta pokryje m. in.: koszt robocizny, materiatéw, wyposazenia, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technologicznego, koszty

ogdblne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania i ryzyko
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2.

wynikajace z Umowy. W cenie facznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu
urzadzen, sprzet i wyposazenia wykonawcy. Zakfada sie, ze Wykonaweca znajgc zakres robét i cel ich
wykonania uwzgledni w cenie umownej wszystkie koszty, ktérych pokrycie jest konieczne dla

wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty” pkt 2.

2.2. Materiaty

2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

Donica

Donica murowana, wykonczona panelami stalowymi z Cortenu, ostaniajaca istniejacy stary dab.
Wewnatrz donicy utworzy¢ obszar biologicznie czynny pokryty roslinnoscig okrywowa lub roslinami

jednego gatunku.

Przystanek autobusowy

Stalowa konstrukcja (stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9022) wypetniona
przeszkleniami i zaluzjami z Cortenu, dodatkowe wyposazenie bedg stanowi¢ dwie fawki
z drewna egzotycznego o obtych ksztattach. Kosz na $mieci powinien by¢ wykonany

z Cortenu.

Fontanna

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny miec

zapewniony serwis przez autoryzowany zakfad serwisowy.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci
z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami

szczegdllnymi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéow Wykonawca
przedstawi  szczegétowe informacje na temat irédta  wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie
wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskiwane z danego zZrddta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

Materiaty tworzgce konstrukcje fontanny:

a. Zestaw filtracyjny

Nalezy stosowac filtr plastikowy wyttaczany cisnieniowo lub formowany wtryskowo

wraz z wyposazeniem:

ztoze filtracyjne,

—  zawor szeSciodrogowy reczny,

— manometr,

—  zawor spustowy,

—  krécce przytaczeniowe,

— pompa filtra pozioma z wbudowanym na ssaniu koszem  wstepnym,

pompa wykonana z tworzywa sztucznego.

Pompa wraz z filtrem zmontowana na wspdlnej podstawie, fabrycznie orurowana.

b. Agregaty fontannowe

Nalezy zastosowac agregaty zasilane pragdem 24DCV montowane ponizej poziomu wody. Urzadzenia

sterowane za pomoca DMX z  funkcja RDM. Montaz  wykona¢  zgodnie

z wymaganiami producentow dotyczgcymi ich instalowania.

c. Reflektory fontannowe

Nalezy zastosowaé reflektory LED kolorowe RGB i RGBW z mozliwoscia uzyskania

16 miliondw koloréow zasilane prgdem 24 DCV. Urzadzenia sterowane za pomocy DMX

z funkcja RDM. Montaz wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami producentow dotyczgcymi

ich instalowania.
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d. Przewody

Przewody wykonaé nalezy z rur PVCi PE stosowanych do instalacji basenowych/wodnych. Potaczenia
rurociggow wykona¢d nalezy jako zgrzewane, klejone, kotnierzowe

lub gwintowane w zaleznosci od typu potaczenia.

e. Chemia - dozowanie

Dla dezynfekcji zastosowac Sluze dozujaca zamontowang na by-passie.
Jako  $rodek  dezynfekcyjny  wolno  stosowal  rozpuszczalne  tabletki  chlorowe.
Korekte odczynu pH oraz okresowe dozowanie Srodka antyglonowego wykonywac recznie do niecki.

Nalezy wyposazy¢ obstuge w reczny tester do badania parametréw chemicznych wody.

f. Armatura

Nalezy zastosowac armature dostosowang do wymaganych parametrow pracy: cisnienie min. 0,6
MPa i temperature do 40°C. Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny by¢ z PVC.
Elementy  zabetonowane w nieckach oraz $cianach  powinny byé  wykonane

z brazu, stali nierdzewnej lub PVC z pierscieniem uszczelniajagcym.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesdli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot
niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora  Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie

z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi  przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw

na Srodowisko. Materiaty, ktore wykazujg szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia
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robot, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ nie wystepuje (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymogow technologicznych.
Jezeli odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich

uzgodnien niezbednych do ich wykorzystania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa Ilub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét (SSTWIOR) przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie
jakosci magazynowych materiatow. Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko dla oséb
bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne
z dokumentacjg projektowg i niniejszg Szczegdtowag Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robot (SSTWIOR).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robdt,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy badz wynajety, musi by¢
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4.

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi byé zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Transport” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametréw. W razie
koniecznosci, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz odnosnie przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozone na Srodkach transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytworce.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne  wyeliminowanie luzdw i wypetnienie pozostatych szczelin

(miedzy tadunkiem a burtami pojazdu).

59|Strona



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Wykonanie robot” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Przygotowanie do montazu elementéw matej architektury:

— wytyczenie miejsca,

— wykonanie fundamentéw pod elementy,

— wypoziomowanie osadzanego elementu,

— osadzenie i zakotwienie elementu,

— utozenie warstw nawierzchni placu zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— wykonanie nawierzchni placu ze starannym wykonczeniem wokét elementéw nosnych

matej architektury.

Montaz obiektéw budowlanych jak:

— donica — wymurowa¢ murek o grubosci 20 cm i wysokosci 40 cm, zamontowac panele
wykonane z Cortenu, catos¢ na planie prostokata o wymiarach 350 x 700 cm. Wewnatrz
donicy utworzy¢ powierzchnie biologicznie czynng pokrytg roslinnoscig okrywowsg lub

roslinami jednego gatunku,

—  przystanek autobusowy ztozony z dwdch modutéw. Montaz rozpoczg¢ od szkieletu

stalowego malowanego proszkowo na kolor RAL 9022. Powstaty szkielet nalezy wypetnic¢
taflami  szkta  oraz  kortenowska stal3 w  formie  poziomych  zaluzji.
We wnetrzu wiaty ustawi¢ dwie tawki o obtych ksztattach, z drewna egzotycznego (1 modut

=1 tawka). Na potgczeniu modutdw postawic kosz na Smieci,

— fontanna - wykonaé podziemng betonowa niecke przykryta ptytami granitowymi.

Konstrukcje wsporczg dla piyt granitowych utworzy¢ z podpdr.
W fontannie zamontowa¢ 10 sztuk dysz strumieniowych o s$rednicy strumienia
12 mm, tryskajgcg woda na wysokos¢ 1,5 m rozmieszczonych na planie prostokata. Dysze
zintegrowaé¢ z podwodnymi agregatami fontannowymi. Strumienie wodne oswietli¢ za
pomocg zmienno kolorowych reflektorow LED. W szafie sterujgcej zamiescic¢

programowalny sterownik. W podziemnym pomieszczeniu technicznym znajdujgcym sie w

60|Strona



bezposrednim sgsiedztwie niecki fontanny zamontowac urzadzenia do uzdatniania i

dezynfekcji wody.

5.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za roboty

6.

6.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

sporzgdzenie harmonogramu robot i, jesli Inspektor Nadzoru uzna za niezbedne, takze
projektu organizacji robét,

Sciste przestrzeganie harmonogramu robat,

prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

jakos¢ stosowanych materiatow i robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot (SSTWIOR) oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé,

wykonywanie  poleced Inspektora  Nadzoru nie pdiniej niz w czasie
przez Niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

zgtaszanie do odbioru poszczegdélnych etapéw prac przed ich zakryciem
- przed zakryciem nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac,
uzyskanie zgody Projektanta oraz Inspektora Nadzoru na zastosowanie

innych materiatédw niz przewidziane w projekcie.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Kontrola jakosci” pkt 6.
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6.2.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét powinna by¢ prowadzona protokolarnie na biezgco podczas robot.

Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:

— zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg, normami i przepisami,

— ogledziny wykonanych robdét.

Dostarczone na plac budowy materiaty, elementy matej architektury i urzgdzenia nalezy kontrolowac¢
pod wzgledem ich jakosci, poprzez sprawdzenie, czy posiadajg wymagane atesty. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie wynikow badan w mozliwie

najszybszym terminie.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczedstwa wskazujacy, Zze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, w
przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez Szczegotowg Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét (SSTWIOR), kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7.

7.1.

7.2,

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Obmiar robdt” pkt 7.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robaét jest:

— Donica — 1 sztuka (szt.),
—  Przystanek autobusowy — 1 sztuka (szt.),
— Fontanna — 1 sztuka (szt.), obmiar robdt dotyczacy regulacji i uruchomienia instalacji

sporzadza sie dla instalacji technologicznej w sztukach.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,0dbidr robdt” pkt 8.

Odbior robot

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa
—  protokoty odbioréw czesciowych
—  protokoét odbioru robot
— protokdt z rozruchu instalacji technologicznej, ktory obejmowac powinien nastepujace
Czynnosci:
e rozruch mechaniczny,
e rozruch hydrauliczny,
e rozruch technologiczny, tj. osiggniecie zaktadanych projektowo parametréow
technologicznych,
— instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,
— instrukcje eksploatacyjng zawierajagcg schemat technologiczny, podstawowe zasady

funkcjonowania automatyki, sposdb jej programowania i obstugi.
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9.1.

9.2.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczng  Wykonania i  Odbioru  Robot  (SSTWIOR), jesli  wszystkie  pomiary

i ogledziny daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Podstawa ptatnosci” pkt.9.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i elementow matej architektury,
— wykonanie i montaz,

— uporzadkowanie miejsca robaét,

—  przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

1. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zm.).

Rozporzqdzenia

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Rady Ministrédw w sprawie warunkéw wprowadzania Sciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SSTWIOR — 04 — ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

~,Modernizacjg nawierzchni ulic i chodnikdw, wzbogacenie centrum miasta o nowe

tereny zieleni i elementy matej architektury oraz wymiana $wietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWIOR) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wykonania i odbioru obiektow

budowlanych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej  Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét (SSTWIOR) dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg

i montazem elementdéw matej architektury, jak:

— tawka z oparciem,

— tawka bez oparcia,

— tawka z oparciem, z rzezbg (harmonista),
—  kosz na $mieci,

— stojak na rower,

—  krata pod drzewo,

—  poidetko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Wstep” pkt 1.5.

tawka — konstrukcja sktadajgca sie z podstawy oraz siedziska, montowana na fundamencie lub przy

pomocy kotew, stuzaca do siedzenia.
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Kosz na smieci — pojemnik do sktadowania odpadéw matogabarytowych z biezacej konsumpcji u

uzytkownikdéw przestrzeni publicznej. Moze by¢ wolnostojgcy bagdZ w zestawie na stupku zeliwnym.

Stojak na rower — podpora dla roweru.

Krata pod drzewo (z wt. cratis - plecionka) — motyw dekoracyjny pod drzewo ztozony

z krzyzujacych sie linii lub pretéw z polami pustymi lub wypetnionymi réznymi motywami.

Poidetko — naczynie lub miejsce pozwalajgce zaspokoié pragnienie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWIOR) i
poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb
wykonania robdt, zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt, zabezpieczenia
stanowiska pracy po wykonaniu robét. Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujgcymi
bezpieczerstwo konstrukcji przedmiotu Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot (SSTWIOR) oraz oséb wykonujgcych roboty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Materiaty”

pkt 2.

2.2. Materiaty

Stosowane elementy powinny by¢é zgodne 1z dokumentacja projektowg. Wykonawca
ma za zadanie zapewnié¢, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu ich montazu
(wbudowania) byty zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaly swojg jakos¢

i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédfa. Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng pod wzgledem:

— gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkc;ji)

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

— parametrow technicznych (np. wytrzymatosé, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie,
itp.)

—  parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosé, itp.);

— wygladu (struktura, faktura, barwa proporcje elementéw sktadowych).

Konstrukcja do elementéw matej architektury winna spetnia¢ normy dla obiektow zelbetowych

zarowno pod wzgledem parametréw betonu jak i stali zbrojeniowe;.

a. tawka z oparciem - Rynek

Podstawa - stal ocynkowana malowana proszkowo z fakturg mat, kolor RAL 9022.

Siedzisko — drewno egzotyczne.
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b. tawka bez oparcia - Rynek

532

Podstawa — stal ocynkowana malowana proszkowo z fakturg mat, kolor RAL 9022. Siedzisko —

drewno egzotyczne.
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c. tawka z oparciem, z rzezbg (harmonista) - Rynek

tawka skonstruowana ze stylizowanych odlewéw zeliwnych (kolor czarny — RAL 9005),
na ktdrych opierajg sie deski z drewna sosnowego. Interaktywna rzezba harmonisty

wykonana z brazu.

d. Kosz na $mieci - Rynek

Stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 9022 i drewno egzotyczne.
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e. Stojak na rower - Rynek

Stal nierdzewna, ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 9022.

976
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f. Krata pod drzewo — Rynek

Krata pod drzewo wykonana ze stali Corten w systemie antiwash.
Stal powinna by¢ zabezpieczona przed naturalnym procesem utlenienia poprzez pokrycie
zywica poliakrylowg w wysokiej temperaturze. Dopuszcza sie drobne wady powierzchni
i lekkie zabarwienia. Od sktadu chemicznego stali zalezy odpornos¢ na korozje
atmosferyczng. W normalnych warunkach atmosferycznych, warstwa ochronna tworzy sie
w okresie 18 — 36 miesiecy. Poczatkowy kolor ciemnobrgzowy warstwy nabiera

ciemniejszego odcienia.

Wymiary:

e 1440 mm x 1440 mm, otwor na pien sr. 800 mm,

e 1990 mm x 1990 mm, otwor na pien sr. 800 mm.
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g. Poidetko - Rynek

Poidetko wykonane ze stali Corten w systemie antiwash. Stal powinna by¢ zabezpieczona
przed naturalnym procesem utlenienia poprzez pokrycie zywica poliakrylowa w wysokiej
temperaturze. Dopuszcza sie drobne wady powierzchni i lekkie zabarwienia.
Od sktadu chemicznego stali zalezy odpornos¢ na korozje atmosferyczna.
W normalnych warunkach atmosferycznych, warstwa ochronna tworzy sie w okresie
18 — 36 miesiecy. Poczatkowy kolor ciemnobrgzowy warstwy nabiera ciemniejszego

odcienia.

Wymiary:

e 296 mm x 890 mm x 990 mm.
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4.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt 3.
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3.2. Sprzet do montazu elementow matej architektury

4.

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu oraz montazem elementéw matej architektury powinny

by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Transport” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

5.1.

Materiaty i elementy matej architektury na miejsce montazu powinny by¢ przewozone
odpowiednimi $rodkami  transportu, aby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP iruchu drogowego. W czasie transportu, elementy matej architektury muszg by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Wykonanie robdt” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych prac

c. Przygotowanie do montazu elementéw matej architektury:

— wytyczenie miejsca ustawienia elementu,

— wykonanie fundamentéow pod elementy matej architektury,

— wypoziomowanie osadzanego elementu,

— osadzenie i zakotwienie elementu,

— utozenie warstw nawierzchni placu zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— wykonanie nawierzchni placu ze starannym wykonczeniem wokoét elementéw nosnych

matej architektury.
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6.

6.1.

6.2.

7.

7.1,

d. Montaz matej architektury

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robot zgodnie z umowg,

— Sciste przestrzeganie harmonogramu,

— jakos¢ stosowanych materiatéw i robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét (SSTWIOR) oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Kontrola jakosci” pkt 6.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ prowadzona protokolarnie na biezgco podczas robét. Kontrola

obejmuje w szczegdlnosci:

— zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowg, normami i przepisami,

— ogledziny wykonanych robét,

Dostarczone na plac budowy materiaty i elementy gotowe nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci, poprzez sprawdzenie, czy posiadajg wymagane atesty. Wyniki odbioru materiatéw i

wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Obmiar robét” pkt 7.
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7.2

8.1.

8.2.

9.1.

9.2

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— tawka z oparciem — 1 sztuka (szt.),

— tawka bez oparcia — 1 sztuka (szt.),

— tawka z oparciem, z rzezbg — 1 sztuka (szt.),
—  kosz na $mieci — 1 sztuka (szt.),

— stojak na rower — 1 sztuka (szt.),

—  krata pod drzewo — 1 sztuka (szt.),

— poidetko — 1 sztuka (szt.).

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,0dbidr robdt” pkt 8.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Szczegétowq Specyfikacjg

Techniczng  Wykonania i  Odbioru Robot  (SSTWIOR), jesli  wszystkie  pomiary

i ogledziny daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania

Ogolne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Podstawa ptatnosci” pkt.7.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i elementdéw matej architektury,

— wykonanie i montaz,

— uporzadkowanie miejsca robdt,
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—  przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

pézniejszymi zm.).

10.2. Rozporzqdzenia

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie warunkéw wprowadzania Sciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SSTWIOR — 05 — UKSZTALTOWANIE ZIELENI

1.1.

WSTEP

Przedmiot SSTWIiOR

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt uksztattowania zieleni zwigzanych z:

»,Modernizacjg nawierzchni ulic i chodnikéw, wzbogacenie centrum miasta o nowe

tereny zieleni i elementy matej architektury oraz wymiana swietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

1.3.

1.4.

Szczegétowa  Specyfikacja  Techniczna ~ Wykonania i Odbioru  Robdét  (SSTWIOR)
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdétowa Specjalizacja Techniczna  Wykonania

i Odbioru Robot (SSTWIOR), obejmuja takie czynnosci jak:

a. zabezpieczenie drzew na placu budowy przed uszkodzeniami podczas robét,

b. wycinka drzew i krzewow w ztym stanie zdrowotnym, zacierajgcych czytelno$¢ kompozycji lub
kolidujgcych z nowym planem zagospodarowania terenu,

c. uzupetnienie przestrzeni nowymi nasadzeniami, zatozenie trawnikow,

d. pielegnacja zachowanych drzew.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.5.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

Materiaf roslinny - drzewa, krzewy.
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1.5.

2.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi

ja korzeniami rosliny.

Forma pienna - forma drzewa z wytworzonym w szkétce pniem, z wyraznym nie przycigtym

przewodnikiem i uformowana korona.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWIOR) i
poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt uzgodnié z Inspektorem Nadzoru sposéb
wykonania robdt, zachowania bezpieczeistwa podczas wykonywania robdt, zabezpieczenia
stanowiska pracy po wykonaniu robét. Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo konstrukcji przedmiotu Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt (SSTWIOR) oraz oséb wykonujacych roboty.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Materiaty” pkt 2.

2.2. Materiaty

a. Ziemia urodzajna

Rodzaj ziemi urodzajnej do nasadzen powinien byé dostosowany do wymagan roslin
oraz do warunkéw lokalnych, tzn. dozwolone jest wzbogacenie ziemi urodzajnej o glebe gliniasta,

ilastg podnoszgcg parametry zatrzymywania wilgoci w glebie, zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Cechy ziemi urodzajnej o przecietnych wiasciwosciach stosowanej do nasadzen:

— wilgotna, o swoistym zapachu i strukturze, o odczynie lekko kwasnym do obojetnego pH 6,1
- 7,0 (kwasowos¢ czynna), np. czarnoziem, ziemia mineralna.
Ziemia nie moze by¢ zanieczyszczona ciatami obcymi (np. zagruzowana), przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

—  zawartos$¢ czesci organicznych 3 + 6 %,
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— optymalny sktad granulometryczny oscylujacy w przedziale:
= frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 + 18%,
= frakcja pylasta (0,002 0,05 mm) 20 + 30%,
= frakcja piaszczysta (0,05 2,0 mm) 45 + 60%,
— zasobno$¢ w odzywcze zwigzki mineralne:
= fosfor (P205) >20 mg/m*
*  potas (K20) >30 mg/m3.

Nalezy wykluczy¢ 100% stosowanie torfu, ktéory nie nadaje sie jako podtoze
dla przewidzianych roslin, a jego fatwy dostep sprawia, ze jest czesto btednie uzywany

jako ,,ziemia urodzajna”. Torf moze by¢ stosowany jako dodatek do ziemi urodzajne;j.

b. Materiat roslinny do nasadzen

Dostarczone sadzonki powinny by¢  zgodne z norma PN-87/B-67023 [1],
PN-R-67025:1999 [2] i PN-R-67026:2002 [3].

Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana
jest nazwa tacinska, forma, wybdr oraz wysokos$¢ pnia. Na karcie materiatowej musi znajdowac sie

wiek rosliny. Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci, czyli | wyboru.

Materiat szkoétkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki  szkotkarskiej. Rosliny  powinny by¢ zdrewniate, zahartowane
oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju
(naturalne, pienne). Ponadto, bryta korzeniowa powinna by¢ odpowiednio przerosnieta w zaleznosci
od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny i zabezpieczona tkaning rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu

pottora roku po posadzeniu, nie majgca ujemnego wptywu na wzrost roslin.

Przewodnik u drzew powinien by¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku dobrze zarosniete, a
pak szczytowy przewodnika wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i
prosto przedtuza¢ przewodnik. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢é réwnomiernie

rozmieszczone.
Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i byé uprawiane w

pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngc

w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.
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Zaleca sie, aby drzewa i krzewy bylty mikoryzowane, tzn. pozyskane ze

w ktérych do uprawy zastosowano grzyby wspétzyjgce z korzeniami roslin.

Wady niedopuszczalne materiatu do nasadzen:

— uszkodzenia mechaniczne,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

—  kilka pni u drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Zamiana gatunkdw i uzgodnienia:

szkotek,

Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktdérej poszczegdlne gatunki okazg sie niedostepne,

Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach (jezeli dotyczy to

dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujac zamiane z Autorem projektu.

c. Materiat dodatkowy do wykonania nasadzen

— hydrozel - zel polimerowy w formie suchego granulatu bez dodatkéow mineralnych

(usieciowany poliakrylen potasu), posiadajacy zdolnos¢ absorbowania

i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do

Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwag,

otoczenia.

sktadem

i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu

i przechowywania,

—  preparaty do zabezpieczania ran po cieciach gatezi,

korzeni.

Powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania.

Preparaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu i przechowywania,

— nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym

(zawartos¢:  NPK i magnezu, potasu i magnezu, azotu oraz

fosforu).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu lub

przechowywania,

— bandaz jutowy — minimalna szerokos¢ 15 cm,

— elementy stabilizujgce, np. palik drewniany — minimalna dtugos¢ okoto 3,5 m,

@ min. 8 cm, w przekroju okragty, impregnowany, z drewna twardego np. z robinii biatej,
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mocowany do drzewa wigzaniem ogrodniczym (tasma szerokosci minimalnej 3 cm o

miekkich brzegach nie powodujaca uszkodzen korowiny na pniu).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Sprzet” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zieleni

Przystepujacy do realizacji projektu zieleni Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do przywdzki ziemi urodzajnej, materiatu roslinnego, materiatdw dodatkowych: sprzet
transportowy (samochody samowytadowcze i inne transportowe),

— do wykonania prac w okresie gwarancyjnym nasadzen — sprzet ogrodniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Transport” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatédw do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze w czasie

transportu nie dojdzie do uszkodzen, ani tez pogorszenia jakosci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiat roslinny musi byé zabezpieczony przed uszkodzeniami bryty
korzeniowej i peddw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mieé zabezpieczone bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach. Ponadto, rosliny nalezy zabezpieczy¢

przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Rosdliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je roztadowac w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, zabezpieczy¢

przed stoncem, w razie suszy podlewac.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,Wykonanie robdt” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do realizacji projektu zieleni, Wykonawca ma zadanie:
— wydzieli¢ i ogrodzic teren,
— odpowiednio zabezpieczy¢ materiat roslinny przed uszkodzeniami podczas robét:
= mate drzewa i krzewy zabezpieczyé tymczasowym ptotkiem chronigcym pien
i gatezie,
= duze drzewa owing¢ odpowiednig siatka, a niskie konary —tymczasowym ogrodzeniem
lub barierkami, aby nie zostaty uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany,
— oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
5.3. Wymagania dotyczqgce wykonania zieleni
Czesc¢ roslin na skutek kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu zostanie wycieta. Pozostate
rosliny nalezy wkomponowa¢ w nowo projektowang przestrzen i uzupetnic
0 nowe nasadzenia.

a. Nasadzenia roslin

Wszelkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewodw, zaktadaniem trawnikéw oraz kwietnikdw

powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Pora sadzenia dla rodlin z zabezpieczong bryta korzeniowg obejmuje caty sezon wegetacyjny za
wyjatkiem okresu z temperaturami ponizej zera i okresow suszy letniej. Miejsce sadzenia powinno

by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Przed sadzeniem, elementy zabezpieczajgce bryte korzeniowg powinny by¢ usuniete, ztamane lub

uszkodzone pedy i korzenie przycigc.
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Drzewa

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg wysokosc jak rosty w szkotce, przy czym gtdwna bryta korzeniowa
nie moze by¢  zagtebiona wiecej niz 10 cm w  stosunku otoczenia.
WSszystkie posadzone w gruncie drzewa lisciaste (forma pienna) nalezy zabezpieczy¢é wbitymi na
gtebokoéé minimum 50 cm trzema palikami z drewna twardego, np. z robinii biatej. Srednica
pojedynczego palika powinna wynosi¢ minimum 8 cm. Pien unieruchomié¢ tasmga szerokosci
minimalnej 3 cm o miekkich brzegach nie powodujacej uszkodzen korowiny na pniu. Paliki po wbiciu
w grunt powinny mieé¢ wysokos¢ zblizong do wysokosci pnia. Pnie drzew formy piennej nalezy
zabezpieczyc¢ przed parowaniem z powierzchni pnia przez owiniecie pnia na catej dtugosci bandazem

jutowym - minimalna szerokos¢ 15 cm.

Ciecia korekcyjne korony nalezy wykonywa¢ w odpowiednim dla gatunku czasie.

Rany po cieciach nalezy posmarowac odpowiednim preparatem.

Krzewy

Krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie przewidzianym w dokumentacji projektowe;j,
ktora uwzglednia rozmiar rosliny osiggany srednio w wieku 10 lat. Duze krzewy lisciaste nalezy
zakupi¢c w pojemnikach nie mniejszych niz C5, natomiast mate krzewy lisciaste

w pojemnikach nie mniejszych niz C3.

Po posadzeniu, pedy krzewéow nalezy  skrécié  minimum o 1/3  dtugosci,
co zapewni prawidtowe rozkrzewienie rosliny. Ciecie powinno by¢ wykonywane na kazdym krzewie

osobno. Wszystkie krzewy w grupie musza by¢ przyciete do jednakowej wysokosci.

Rabaty bylinowe

Wyznaczy¢ zasiegi gatunkéw bylin zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopaé¢ dotki i zrobi¢ naciecie
w agrotkaninie w odpowiednim rozstawie. Rosliny nalezy sadzi¢ nieco glebiej
niz byly posadzone w pojemnikach. Rozstaw roslin przewiduje rozmiary roslin osiggane
w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na kwietniki powinny byé pierwszego wyboru

— dobrze rozkrzewione, obficie kwitnace.
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b. Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotéw

W celu uzyskania powigzania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym nalezy spodnig warstwe gleby
na gtebokos¢ 15 cm  intensywnie  przemiesza¢.  Ziemia  urodzajna  powinna
by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci suchego granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo
i 0,005 kg na 1 krzew. Po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) dwa razy obficie podlac¢ rosline i

ziemie, by uwodnic¢ hydrozel.

Dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ 2-3 — krotnie wieksze od bryty korzeniowej, zaprawione

ziemig urodzajng i warstwowo zageszczone.

Przewidziano nastepujace zalecenia zaprawy dotéw:

— drzewa lisciaste — zaprawa catkowita,
—  krzewy lisciaste — zaprawa catkowita,

—  byliny — zaprawa catkowita.

Praktycznie, krzewy nalezy sadzi¢ w dotach o srednicy okoto 0,3 m, drzewa — w dotach
o $rednicy okoto 70 cm. Roslina w miejscu sadzenia (w misie ponizej poziomu wyjsciowego) powinna
znalei¢ sie na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce — zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia

prawidtowy rozwaj rosliny.

c. Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym

Okres gwarancyjny to trzy lata. Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym obejmuje:

— podlewanie,

— odchwaszczanie,

— nhawozenie,

— usuwanie odrostéw korzeniowych,

— wymiane uschnietych, uszkodzonych, zaginionych roslin,

— wymiane zniszczonych palikow i wigzadet,

— ciecia pielegnacyjne i formujgce drzewa i krzewy,

— ciecia i zabiegi sanitarne drzew, krzewow ewentualnie uszkodzonych,

— walke z chorobami i szkodnikami.
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6.1.

6.2.

Wykonanie cie¢ oraz zabiegdw sanitarnych w koronach drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze sztuka ogrodnicza, zasadami chirurgii drzew oraz poza okresem legowym ptakéw bytujgcych w

sgsiedztwie.

llos¢ powtdrzen prac pielegnacyjnych zalezy od warunkéw lokalnych i gradacji wystgpienia zjawiska
(susza, szkodniki, choroby, zniszczenia, uszkodzenia, itp.), z uwzglednieniem zgodnosci z ,,KNR 2-21
Tereny zieleni” [A] (okreslenie minimalnego zakresu i krotnosci czynnosci powtarzalnych w okresie 1

roku).

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) , Kontrola jakosci” pkt 6.

Kontrola jakosci

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

—  wielkosci dotkédw pod rosliny,

—  jakosci ziemi urodzajne;j,

—  zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

— zaprawienia ziemi urodzajnej hydrozelem,

— zgodnosci  realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w  zakresie:
miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, zageszczenia na m?, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-87/B-67023 [1], PN-R-67025:1999 [2], PN-R-67026:2002
[3].

— jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego asortymentu, czyli gatunku,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania podlania roslin po posadzeniu,

—  zasilania nawozami mineralnymi,

— uzycia materiatéw dodatkowych,

— przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym.
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7.

7.1.

7.2,

8.1.

8.2.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew, krzewdw
z dokumentacja projektowsa,

— zgodnosci lokalizacji roslin z dokumentacjg projektowa,

—  prawidtowosci posadzenia roslin z uzyciem odpowiedniej gleby i materiatéw dodatkowych,

— prawidtowosci palikowania drzew i pnaczy,

—  prawidtowosci wykonania wigzan stabilizujgcych drzewa,

— jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,,Obmiar robot” pkt 7.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:

— 1 sztuka (szt.) przy okreslaniu ilosci drzew, krzewoéw,
— 1 kilogram (kg) przy okreslaniu ilosci niektérych  materiatdow  dodatkowych

jak hydrozel, nawozy.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWIOR) i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne. Odbiér nasadzen oraz odbidr okresu gwarancyjnego nasadzen powinien by¢
przeprowadzony w okresie wegetacji roslin — najwczesniej w maju, najpdzniej w pazdzierniku —

celem dokonania klarownej oceny zywotnosci roslin oraz jakosci wykonania prac ogrodniczych).
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9.1.

9.2,

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) ,, Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow

ziemig urodzajng, zastosowanie hydrozelu,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— sadzenie roslin,
— palikowanie wraz z wykonaniem wigzania ogrodniczego i bandazowania

w przypadku drzewa lisciastego.

Cena jednostki obmiarowej w okresie gwarancyjnym obejmuje:

— pielegnacje posadzonych roslin przez okres gwarancyjny: uzupetnianie brakéow (wymiane
uschnietych, uszkodzonych, zaginionych roslin do ilosciowego stanu okreslonego w

projekcie), podlewanie, odchwaszczanie, walke z chorobami

i szkodnikami, nawozenie, usuwanie uszkodzen krzewodw, drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw do upraw lesnych
2. PN -R-67025:1999

PN —R-67026:2002

i na plantacje

87|Strona

Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien zakrzywien



10.2. Inne

A.  KNR2-21 Tereny zieleni
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SSTWIOR — 06 — FONTANNA
1. INFORMACIJE WSTEPNE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIE, NAZWA NADANA ZADANIU PRZEZ INWESTORA
Opracowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie ptyty Rynku w Osiecznej”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt obejmuje swym zakresem wymagania ogdélne
i wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu instalacji obrazéw wodnych,
uktadéw obiegowych i uzdatniania wody dla fontanny.

Przyszta inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem

warunkow bezpieczenstwa.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje techniczne jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy stosowac¢ w zlecaniu i

wykonywaniu robdt objetych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw wyposazenia przewiduje sie
nastepujacy zakres prac:
a) Dostawe i montaz w niecce fontannowej elementow dla instalacji technologicznej (CPV nr 4521200-
6: Prace budowlane dotyczgce obiektow rekreacyjnych)
b) Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody i atrakcji wodnych (CPV nr 45332400-7: Prace
dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych)
c) Dostawe i montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej wraz okablowaniem
(CPW nr 45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych)
d) Dostawe i montaz rurociggdw technologicznych wraz z przewidziang projektem armaturg
(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczgce wykonywania instalacji hydraulicznej)
e) Prdby szczelnosci poszczegdlnych fragmentdw instalacji
(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej)
f)  Rozruch poszczegdlnych urzadzen technologicznych
(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczgce wykonywania instalacji hydraulicznej)
g) Rozruch catosci instalacji technologicznej
(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej)
h) Szkolenie personelu
(CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne)
i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja techniczno-ruchowg
poszczegdlnych urzadzen

(CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne)
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$sé wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq i specyfikacja techniczna.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji
bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

- Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej dziatanie instalacji
oraz Srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie do osiggniecia
zamierzonego rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili wykonania robaét.

- Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okreslajac
szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

- Okreslony w specyfikacjach technicznych zakres robdt obejmuje wszystkie prace: m.in. prace
przygotowawcze, roboty towarzyszace i tymczasowe, prace projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzedzia,
biura, koszty ogdlne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, str6zowanie) dla zapewnienia bezpieczenstwa
0s6b i mienia. Cena umowna bedzie ceng taczng za wykonang prace. Cena ta pokryje m. in.: koszt robocizny,
materiatéw, wyposazenia, transportu, opfat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty
wyposazenia technologicznego, koszty ogdlne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne,
zobowigzania i ryzyko wynikajgce z Umowy.

W cenie facznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzet i wyposazenia
wykonawcy, zakwaterowanie, itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie umownej wszystkie

koszty, ktdrych pokrycie jest konieczne dla wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Okreslenia podstawowe

Fontanna bedzie sktadac sie z:

- niecki fontannowe;j

- pomieszczenia technicznego

Stacja uzdatniana wody wraz z zestawem uzupetniania wody oraz urzagdzeniami do dezynfekcji zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu (komorze) technicznym. W komorze technicznej zlokalizowana zostanie réwniez
szafa zasilajgco-sterujaca.

Agregaty fontannowe bedg zlokalizowane bezposrednio w niecce fontanny.

W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie bezposrednio z niecki poprzez pompe filtra a nastepnie podana
na filtr zwirowy oraz poddana dezynfekcji za pomocg sluzy dozujgcej na tabletki chlorowe. Tak przygotowana
woda wraca do niecki fontannowej. Dysze ssgcg i dysze doprowadzajgcg wode uzdatniong nalezy zlokalizowacé

po przeciwlegtych scianach niecki fontannowe;j.
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Filtr zwirowy nalezy ptukac¢ przeciwpradowo przynajmniej raz w tygodniu. Proces ptukania realizowany bedzie
poprzez zmiang nastawy recznego zaworu szesciodrogowego.
Do obiegu fontanny dostarczana bedzie Swieza woda wodociggowa. Instalacja ta pokrywata bedzie ubytki
eksploatacyjne wynikajace z ptukania filtra, odparowania oraz wychlapania.
W niecce fontannowej zostanie umieszczony czujnik poziomu wody z ktérego sygnat bedzie otwierat badz
zamykat elektrozawdr na przytgczu wody. Nalezy zastosowac elektrozawér NC (beznapieciowo zamkniety)
W celu umniejszenia ilosci wody wychlapanej podczas silniejszych wiatrow nalezy zastosowaé¢ anemometr z
automatyka obnizajaca wysokosé strumienia wody.
Nadmiar wdd opadowych odprowadzony zostanie bezposrednio z niecki do kanalizacji.
Spust wody z niecki fontannowej bezposrednio do kanalizacji.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE STAWIANE MATERIALOM
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad serwisowy.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje na temat Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich swiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest, zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposob ciggty.
2.2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.2.1 ZESTAW FILTRACYINY
Nalezy stosowac filtr plastikowy wyttaczany cisnieniowo lub formowany wtryskowo wraz z
wyposazeniem — ztoze filtracyjne, zawor szesciodrogowy reczny, manometr, zawoér spustowy, krdéce
przytgczeniowe.
Pompa filtra pozioma z wbudowanym na ssaniu koszem wstepnym wykonana z tworzywa sztucznego.

Pompa wraz z filtrem zmontowana na wspélnej podstawie, fabrycznie orurowana.
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2.2.2 AGREGATY FONTANNOWE
Nalezy zastosowac agregaty zasilane pragdem 24DCV montowane ponizej poziomu wody. Urzadzenia
sterowane za pomoca DMX z funkcjg RDM. Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
dotyczacymi ich instalowania.
2.2.3 REFLEKTORY FONTANNOWE
Nalezy zastosowac reflektory LED kolorowe RGB i RGBW z mozliwoscig uzyskania 16 milionéw koloréow
zasilane prgdem 24 DCV. Urzadzenia sterowane za pomocg DMX z funkcja RDM. Montaz wykona¢
zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczgcymi ich instalowania.
2.24 PRZEWODY
Przewody wykona¢ nalezy z rur PVC i PE stosowanych do instalacji basenowych/wodnych. Potgczenia
rurociggdéw wykonac nalezy jako zgrzewane, klejone, kotnierzowe lub gwintowane w zaleznosci od typu
pofaczenia.
2.2.5 DOZOWANIE CHEMII
Dla dezynfekcji zastosowac sluze dozujgcg zamontowang na by-passie. Jako srodek dezynfekcyjny wolno
rozpuszczalne tabletki chlorowe
Korekta odczynu pH oraz okresowe dozowanie srodka antyglonowego recznie do niecki.
Nalezy wyposazy¢ obstuge w reczny tester do badania parametréw chemicznych wody.
2.2.6 ARMATURA
Nalezy zastosowac armature dostosowang do wymaganych parametréw pracy: cisnienie min. 0,6MPa i
temperature do 40°C.
Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny by¢ z PVC
Elementy zabetonowane w nieckach oraz $cianach powinny by¢ wykonane z brazu , stali nierdzewnej
lub PVC z pierScieniem uszczelniajgcym.
2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robédt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
2.4. PRZECHOWWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Sposdb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowych materiatéw.
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Dostep do materiatdw musi byé ograniczony tylko dla oséb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe
zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIE

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére wykazujg szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robdt, a po ich
zakonczeniu szkodliwo$é nie wystepuje (np. materiaty pylaste) mogg by¢ wbudowane pod warunkiem
przestrzegania wymogow technologicznych. Jezeli odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich wykorzystania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametrow. W razie koniecznosci
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w

sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozone na Srodkach transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

tadunek powinien byé zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne

wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu).

5.  WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca sporzadzi harmonogram robdt, i jesli Inspektor Nadzoru uzna za
niezbedne, takze projekt organizacji robot.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robét musi uwzglednic¢ zapewnienie ciggtosci dostaw wody do
sieci wodociggowej z dopuszczalnymi krotkimi przerwami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST, poleceniami Inspektora, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg doktadajac szczegdlnej starannosci,
zgtaszajac do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem.

Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskac zgode projektanta oraz
Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowe;.

Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione
w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogty zostac przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosc.
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Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swodj koszt (materiat i robocizna) wymiany wszystkich
uszkodzonych elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak
takowych zgodnie z dobrg sztukga budowlana.

Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie proby wodnej instalacji uzdatniania wody — dla
ktérej maksymalna wartos¢ wynosi 0,25MPa.

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

6.1.1. BADANIA PRZY ODBIORACH CZESCIOWYCH

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg pomieszczenia, materiatéw i robét objetych odbiorem czesciowym

- dostepu do pomieszczenia

- materiatéw

- czystosci rurociggéw

- préby szczelnosci rurociggdw utozonych w ziemi

6.1.2. BADANIA PRZY ODBIORZE KONCOWYM

Podczas odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosé z dokumentacjg projektowa elementdow nie objetych odbiorami czesciowym

- wentylacji pomieszczenia

- o$wietlenia i instalacji elektrycznej

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- prawidtowosci pracy urzadzen

- urzadzen automatycznej regulacji

Instalacje technologiczng nalezy uznaé¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne. Gdy jakie$ badanie dato wynik negatywny, wodwczas nalezy wykonaé poprawki lub

uzupetnienia i badania przeprowadzié¢ powtdrnie.

6.2.  WYNIKI BADAN
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie wynikow badan w mozliwie najszybszym
terminie.
6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub

- aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej
Obmiary robdt sporzadzaé nalezy w sztukach albo kompletach. Dtugosci rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
do dtugosci rurociggdw wlicza sie armature tgczong na gwint, z dtugosci rurociggdw potraca sie armature
kotnierzowa, redukcje wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach
Obmiary robdt dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza sie dla instalacji technologicznej w
sztukach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogdlne;.
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa
- protokoty odbioréw czesciowych
- protokét odbioru robdt
- protokdt z rozruchu instalacji technologicznej, ktory obejmowad powinien nastepujgce czynnosci:
e  Rozruch mechaniczny
e  Rozruch hydrauliczny
e Rozruch technologiczny, t.j. osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw
technologicznych
- instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen
- instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania
automatyki, sposob jej programowania i obstugi
Roboty uznaje sie za wykonane jesli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczgce dokonywania ptatnosci kreslono w czesci ogdlnej oraz w umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
- projektem technologicznym
- prawem budowlanym
- polskimi normami PN i BN

- obowigzujgcymi przepisami BHP, Sanepid, p.poz
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- Rozporzadzeniem Rady Ministréow w sprawie warunkow wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
10. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:
- przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim
- ochrony mienia i utrzymania porzadku
- nadzoru nad bezpieczestwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej
- koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych
przez podwykonawcéw
- ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej
- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi

- rozruch instalacji
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