
4010

45 5

5

5
5

m
i
n

.
 
5

0
 
c
m

min. 2%

35 35

70

3
0

5
0

1
0

50

uszczelnienie styków

papa zgrzewalna

    izolacja betonu

          2 x abizol

lub emulsja asfaltowa
RURY Żelbetowe  lub  PCV :

- j 60  cm przepusty pod drogą

2
0

ława z kruszywa łamanego lub pospółki

f całk. przepustu

3
0

1
0

5
0

60 60

   strzemiona

f 6 mm co 45 cm

4 f 10 mm

2 f 10 mm

f10 mm co 30 cm

f 1
0
 
m

m
 
c
o

 
3
0
 
c
m

f 6 mm

f10 mm

f
 
1
0
 
m

m

f 6 mm co 45 cm

f 10 mm co 30 cm

f 6 mm co 50 cm

Konstrukcja przepustów 

i ścian czołowych betonowych

                  Skala  1 : 20

przekrój podłużny

widok ścianki od strony wylotu ( wlotu )

z rzutem prętów zbrojeniowych

warstwy konstrukcyjne na wykonanym przepuœcie :

- asfaltobeton - w-wa ścieralna - 4 cm

- asfaltobeton w-wa wiążąca  - 6 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

- zasypka przepustu kruszywem stabilizowanym cementem
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