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1. Odgazowanie kwatery.

Biogaz z 7 studni zostanie przestany rurociggami ssgcymi do kontenerowej stacji biogazowej zaprojektowane;j
przy potudniowym obwatowaniu kwatery. Biogaz nastepnie zostanie spalony w pochodni biogazowej
zintegrowanej ze stacja.

2. Rozwiazania projektowe

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe nastepujgcych obiektow:

1. kontenerowa stacja biogazowa o wym. 2,43m x 3,02m i wys. 2,90m zintegrowana ze zbiorczg
pochodnig gazowa,

2. przebudowa istniejacych 7 studni w celu umozliwienia ich wtgczenia w instalacje odgazowania,

budowa instalacji przytagczeniowej biogazu na kwaterze od 7 studni do 2 stacji zbiorczych typu

manifold,

budowa kolektora zbiorczego biogazu z odwadniaczem,

budowa instalacji sprezonego powietrza,

budowa instalacji kondensatu,

budowa instalacji elektrycznej zasilajacej kontener biogazowy,

w

© N WU A

odbudowa 1 studni pionowej do celéw monitoringu

2.1. Kontenerowa stacja biogazowa.

Zaprojektowano kontenerowg stacje biogazowa do obstugi studni gazowych. Kontener bedzie posiadat
nastepujgce wymiary zewnetrzne: L=2,435m, B=3,0m, H=2,90m. Kontener wyposazony bedzie w system
wentylacji wymuszonej - wentylatory w kl. EX, o$wietlenie w wykonaniu EX, grzejnik elektryczny EX oraz w
system detekcji gazu i przeciwpozarowy. Drzwi, okna, instalacja elektryczna - zgodnie z wymaganiami PN. Przy
drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wytgcznik alarmowy pradu. Konstrukcje stanowié¢ beda profile
stalowe. Sciany beda zbudowane z ptyt warstwowych wypetnionych wetng mineralna stuzaca jako izolacja
cieplna i akustyczna. Grubosé scian: 10 cm, ptyty obtozone dwustronnie, blachg powlekang. Zewnetrzna
warstwa blachy powlekana dodatkowo powtokami antykorozyjnymi zabezpieczajgcymi przed korozjg i
pomalowang wg zalecen Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podtogi zabezpieczona. Podioga z blachy
ryflowanej AL gr. 2mm. Kontener stacji posadowi¢ na fundamencie z ptyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m
utozonych na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 20cm. Lokalizacje stacji pokazano na planie.

System detekcji gazu czuwa nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zespotdw poprzez ciggty analize sktadu
powietrza. W przypadku pojawienia sie metanu w stezeniu od 10% do 30% DGW - uruchamia alarm-
ostrzezenie, przy stezeniu powyzej 30%DGW wytgczenie zasilania elektrycznego.

Stacja wyposazona zostanie w instalacje gazowa wykonang z rur kwasoodpornych KO gat. AISI 304 lub PE/PP,
w ktérej zamontowane zostang kompletne urzadzenia, stuzgce do regulacji wydajnosci instalacji oraz
pomiardéw . Do urzgdzen zamontowanych na instalacji gazowej naleza:

ssawo-dmuchawe wykonanie EX Qnom=100 m3/h z osprzetem i armaturg;
odwadniacz z demisterem, petnigcym réwniez funkcje filtra dolotowego,
przerywacz ptomienia deflagracji klasa EX,

O O O O©

przeptywomierz masowy termiczny np. ST 51 Introl (przeptywomierz mierzy rowniez
temperature zasysanego biogazu)
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o  zawor kulowy DN 50
o elektrozawdr DN 50
o przetworniki ci$nienia na ssaniu i tfoczeniu

Dodatkowo przewiduje sie montaz zaworu kulowego kontrolnego 1/2" do pomiaru skfadu biogazu na
rurociggu zbiorczym na wyjsciu ze stacji.

2.2. Zbiorcza pochodnia biogazowa

Nalezy zainstalowa¢ pochodnie biogazowa wolnostojgcg obok stacji biogazu z obudowg zaroodporng palnika
o wydajnosci nominalnej 100 m3/h. Pochodnia posiada¢ bedzie palnik umozliwiajgcy minimalny zakres pracy
5:1 (tj. 40 — 200 m3h-1),

Sterowanie pochodni odbywac sie bedzie z tej samej szafy kontrolnej, co stacji ssaw.

Zapalanie pochodni, kontrola parametrow operacyjnych oraz odciecie doptywu biogazu winno odbywa¢ sie
automatycznie oraz powinna by¢ mozliwo$é obstugi manualnej z panelu kontrolnego.

Systemy zabezpieczen pochodni powinny dziata¢ w trybie automatycznym.
Minimalne wymagania techniczne dotyczgce pochodni biogazu sg nastepujgce:

1. zakres pracy pochodni : nominalna 100 m3/h,

2. wlot biogazu z przytgczem DN50 PN16,

3. bezpieczny automatyczny zapton przy uruchamianiu i w razie zgaszenia pochodni,
4. ultrafioletowy czujnik ptomienia,

5. punkty poboru prébek gazu i pomiaru predkosci przeptywu,

6. elektryczny zawér szybkoodcinajacy doptyw biogazu,

7. reczny zawor odcinajgcy doptyw biogazu,

8. przetwornik ci$nienia gazu

9. wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie przesytanych mediéw i zachodzgcych w systemie proceséw,
w tym komin z materiatu zaroodpornego

10. wyposazenie w przerywacze ptomienia i inne wymagane elementy bezpieczefstwa systemu, umieszczone
w newralgicznych punktach urzadzenia,

11. zgodnosc specyfikacji pochodni i stacji pompowej z obowigzujagcymi wymaganiami dyrektywy ATEX95.
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2.3. Przebudowa istniejgcych studni.

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe 7 istniejgcych studni gazowych na kwaterze
w celu umozliwienia podtaczenia ich do projektowanej instalacji odgazowujgcej odprowadzajacej biogaz do
stacji zbiorczych. Przebudowa bedzie polegac¢ na:

- demontazu biofiltra,

- montazu na istniejgcej studni obejmy siodtowej @125/63.

Obejme zamontowacd na gtebokosci zgodnej z profilem.

- montazu gtowicy z rury PEHD @400 zakoriczonej kotnierzem zaslepiajagcym z kréécem umozliwiajgcym montaz
zaworu gazowego DN 15 do celéw monitoringu. Przestrzeri miedzy rurg PE @ 125 a rurg ostonowa uzupetnic
zwirem 16/32mm a na ostatnim odcinku bentonitem jako uszczelnieniem.

W przypadku stwierdzenia na etapie prac braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych studni z uwagi na ich zty
stan techniczny, nalezy wykona¢ nowa studnie.

W tym celu przewiduje sie wykonanie odwiertéw o $rednicy 400mm w ktérym zostanie umiejscowiona rura
perforowana PE @125 w obsypce zwirowej 16/32mm. Studnie odwierci¢ do gtebokosci min. 1,5m ponad
poziomem uszczelnienia dna kwatery.

Ponadto przewiduje sie odtworzenie dodatkowej studni nr 8 o analogicznej konstrukcji stuzgcej do celéw
monitoringu. Studnia nie bedzie wigczona w system odgazowania.

2.4. Instalacja przytaczeniowa biogazu na kwaterze:

Zaprojektowano instalacje odprowadzajacg biogaz z poszczegdlnych 7 studni gazowych na kwaterze do 2 stacji
zbiorczych typu manifold z rur PE 63 SDR 11 w stopniu cisnieniowym PN10.

Kolektor nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilem przy zachowaniu spadku min. i= 2,0%. Nalezy stosowac
potaczenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczotowe).

2.5 Kolektor zbiorczy biogazu:

W celu odprowadzenia biogazu z 2 stacji zbiorczych do stacji biogazowej, zaprojektowano kolektor zbiorczy z
rur @160 SDR 11 w stopniu cisnieniowym PN10 poprowadzony po krawedzi kwatery.

Kolektor nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilem. W najnizszym punkcie instalacji zaprojektowano odwadniacz
sieciowy odprowadzajacy kondensat do studni kondensatu. Nalezy stosowac pofaczenia zgrzewane
(elektrooprowe i/lub doczotowe).

2.6. Instalacja sprezonego powietrza.

Zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza z rur PE 32 SDR 11 zasilajagcg pompe pneumatyczng w
odwadniaczu zaprojektowanym na trasie kolektora zbiorczego przed stacjg biogazowaq. Instalacja bedzie
zasilana ze sprezarki przewidzianej w stacji.

2.7. Instalacja kondensatu z odwadniaczem.

W celu odprowadzenia kondensatu wytracajgcego sie z biogazu przewidziano montaz w najnizszych punktach
instalacji odwadniacza sieciowego na kolektorze zbiorczym. Z odwadniacza kondensat zostanie odprowadzony
przy pomocy instalacji z rur PE 332 SDR 11 do studni kondensatu gdzie okresowo bedzie przepompowywany
przy pomocy przenosnej pompy zatapialnej na kwatere.
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2.7.1 Odwadniacz sieciowy

W celu odprowadzenia kondensatu powstatego w rurociggu zbiorczym projektuje sie zastosowac¢ 1 odwadniacz
sieciowy 01, w najnizszy punkcie instalacji, przed stacjg biogazowa. Kondensat z odwadniacza poza kwaterg
zostanie odprowadzony do projektowanej studni kondensatu na kwaterze.

Odwadniacz wykonaé w postaci rury z PE #225 z rdzeniem z rury PE @90 z perforacjg otworowg na odcinku
50cm. Odwadniacz wyposazy¢ w pompe pneumatyczng wymagajgcg sprezonego powietrza o cisnieniu 2-7 bar i
q=0,36m3/h. Srednica pompy @ 44. Pompa bedzie zasilana sprezonym powietrzem dostarczonym rurociagiem
PE @32 prowadzonym ze sprezarki przewidzianej w odrebnym pomieszczeniu i w kontenerze ssawy. Kondensat
z odwadniacza zostanie okresowo przettoczony instalacja odprowadzenia kondensatu z rur PE @32 do
bezodptywowej studni kondensatu.

Konstrukcje odwadniaczy pokazano na rysunku.

2.7.2 Studnia kondensatu
Zaprojektowano studnie kondensatu w postaci studni betonowej DN 1200 H=2,0m. Studnie posadowi¢ na
podsypce piaskowo-cementowej gr. 20cm.

2.8. Instalacja elektryczna.

Kontener stacji biogazowej zostanie zasilony w energie elektryczng z istniejgcego w poblizu stacji garazu w
ktorym istnieje rozdzelnia. Instalacja kablowa YKY 4x16 zasili system oswietlenia kontenera, uktad gniazd
wtyczkowych 230V i ogrzewania, instalacje odgromowa, system detekcji gazu, wentylator wyciggowy.

2.8.1 Instalacja oswietlenia:
Dla oswietlenia ogdlnego przyjeto: 200Ix.
Dobrano oprawy nastropowe, w wykonaniu EX.

2.8.2 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i ogrzewania:

W pomieszczeniu kontenera zastosowano ogrzewanie elektryczne. Projektuje sie ogrzewanie grzejnikiem
elektrycznym z termostatem w wyk. EX. O mocy 1kW.

2.8.3 Instalacja eksplozymetru:

W kontenerze zastosowano detektory wykrywania metanu. System detekcji gazu czuwa nad bezpieczenstwem
pracy wszystkich zespotéw poprzez ciggta analize sktadu powietrza. W przypadku pojawienia sie metanu w
stezeniu od 10% do 20% DGW - uruchamia alarm-ostrzezenie, przy stezeniu powyzej 20%DGW wytgczenie
zasilania elektrycznego. Wentylatory jak i inne urzadzenia wewnatrz kontenera muszg by¢ w wykonaniu EX.

2.8.4 Instalacje odgromowe:

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ w oparciu o system zwoddéw poziomych dachu kontenera, przewodéw
odprowadzajacych i ztgcz kontrolnych potgczonych z uziomem otokowym obiektu chronionego. Uziom
otokowy wykona¢ z ptaskownika FeZn25x4.

2.8.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych:
Instalacje potgczen wyrdwnawczych ( gtdwng szyne uziemiajgcg) wykona¢ ptaskownikiem FeZn25x4. Do
instalacji tej nalezy przytaczyé wszystkie metalowe obudowy urzadzen, elementy konstrukcji, rurociagi i inne
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urzadzenia nie bedace w czasie normalnej pracy pod napieciem. Gtdwna szyne uziemiajgcy potaczy¢ z innymi

uziomami.

2.8.6 Wytyczne prowadzenia instalacji
Instalacje elektryczne wewnatrz konteneréw prowadzi¢ w listwach PCV. Stosowac osprzet w wykonaniu EX.

2.8.7 Ochrona od porazen:
Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych oraz niektérych obwodach oswietlenia zastosowano wytgczniki réznicowo —

pragdowe.

Wszystkie obwody sprawdzono na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania oraz na dopuszczalne

spadki napie¢.

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg przewodéw oraz

ostony przed dotykiem bezposrednim.

Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:

szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S,
potgczenia wyréwnawcze,
wytaczniki réznicowoprgdowe.

2.9. Kontrola jakosci materiatéw i robot:
Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiada¢ dokumenty identyfikacyjne oraz deklaracje

zgodnosci z polskg normg lub aprobate techniczng.

3. Zabezpieczenie p.poi.:

3.1. Podstawowe przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109/2010
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, ze zmianami Dz.U.nr56 z
dn. 7 kwietnia 2009 r. poz. 461).

Rozporzadzenie  Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124/2009 poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz.1722),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109/2002 poz. 961),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dn. 8
stycznia 2010 r.),
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=  PN-EN:60079-10-1 — Atmosfery wybuchowe - czes¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -Gazowe atmosfery
wybuchowe,

=  PN-EN1127-1 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. z dn. 30
grudnia 2005 r.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
ktérych moze wystgpic¢ atmosfera wybuchowa (Dz.Ust.nr.107/2003 poz.100).

3.2. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;:

3.2.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Kontenerowa, 1 kond., stacja biogazowa, o wym. 2,435m x 3,025m
F=7,36m’

3.2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry poZarowe materiatow
niebezpiecznych poZarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka poZzardow przyjetych do celéw projektowych:

Materiatem niebezpiecznym pozarowo jest gaz sktadowiskowy, ujmowany ze ztoza odpaddéw,
przekazywany nastepnie rurociggami do neutralizacji. Gtéwnym sktadnikiem gazu sktadowiskowego, ktéry
decyduje o ww. niebezpieczenstwie, jest metan.

Witasnosci fizyko-chemiczne metanu:
e Temperatura samozaptonu 680°C.
e Klasa temperaturowa T 1.
¢ Dolna granica wybuchowosci 4,9%.
*  Godrna granica wybuchowosci 15,4%.
e Grupa wybuchowosci | Il A.
e Maksymalny przyrost cisnienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem w kPa - 605.

e Gestos¢ wzgledem powietrza 0,55 (unosi sie do gory). Zawartos¢ metanu w gazie sktadowiskowym
zamyka sie z reguty w przedziale 21+55%.

3.2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewngqtrz pomieszczen:

Przedmiotowy kontener technologiczny nie przewidziany jest na staty pobyt ludzi.
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3.2.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Sktadowisko odpadéw traktowac nalezy jako budowle z otwartg przestrzenig sktadowa poza budynkami.
Zgodnie z ustawq Prawo Budowlane, pod pojeciem budowli nalezy rozumiec:

- kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwiqzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzqdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
Otwarte skfadowisko z prognozowang gestoscia obcigzenia ogniowego nie przekraczajacg 500
MJ/m>
Powyzsze prognozowano na podstawie :
= Archiwalnego badania cieptfa spalania odpadéw komunalnych pochodzgcych
z terenu wojewddztwa Swietokrzyskiego, wykonanego w 2010 r. przez ENERGOPOMIAR Gliwice Sp. z
0. 0. (badanie 10 réznych prdb, kazda w czterech fakcjach).
=  Technologii sktadowania odpadéw w warstwach do 2 m wysokosci, przesypywanej warstwg gruntu
inertnego o migzszosci co najmniej 0,2 m.
Zatozenia przyjete do obliczen- teoretyczne:
=  Eksploatowany w danej jednostce czasu na kwaterze bedzie tylko jeden sektor.

=  Powierzchnia eksploatowanego sektora kwatery sktadowiska, poddanego odgazowaniu
wynosi 5 398 m’ ,
= Catkowita powierzchnia sktadowiska wynosi 23 689 m’.
= Warstwe tatwopalng stanowi¢ bedzie warstwa niezageszczonych odpaddéw o migzszosci maksymalnie
1,0 m (zapewnienie swobodnego doptyw tlenu).
= Maksymalna ilo$¢ materiatow palnych przyjeta do obliczen: (1,0 m x 5 398 m2)= 5398 m’.
= Masa rzeczywista materiatéw palnych przy zatozonej gestosci odpaddw
350 kg/m3 (odpady w stanie luznym, przed ich skompaktowaniem, w stanie najbardziej podatnym na
zapton z uwagi na fatwiejszy dostep tlenu): 5398 * 350 = 1 889 300 kg.
= Ciepto spalania ($rednia arytmetyczna z ww. badan): 6,65 MJ/kg.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania
odpadoéw do sktadowania na sktadowiskach, obowigzuje zakaz sktadowania odpadéw o kodach: 19
08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 na sktadowiskach odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne, jesli maja ciepto spalania powyzej 6 MJ/kg s.m.

W _zwigzku z powyzszym przyjeto do obliczen: 6 MJ/kg jako maksymalng dopuszczalng obowigzujgcymi

przepisami wartos$¢ ciepta spalania odpadéw kierowanych na sktadowisko.
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego :

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego sktadowiska odpaddéw innych niz obojetne i niebezpieczne w m. Wtoszczowa
obliczono w oparciu o norme PN-B-02852: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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— ch*G

Zgodnie z p. 2.1. normy PN-B-02852 gestos¢ obcigzenia ogniowego obliczono wg wzoru: Qd = F

gdzie:
ch - ciepto spalania odpaddéw balastowych.

G - masa odpadow balastowych w kilogramach.

Qd=6x1889300 = 478,52 MJ/m2
23 689

3.2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Podstawowe definicje:

=  Mieszanina wybuchowa - mieszanina paliwa gazowego z powietrzem o stezeniu miedzy dolng i gérng
granicg wybuchowosci, w ktérej po zainicjowaniu zaptonu nastepuje spalanie wybuchowe.

= Dolnai gérna granica wybuchowosci - graniczne stezenie paliwa gazowego w powietrzu, wyrazane w
procentach objetosciowych, w przedziale ktérego w okreslonych warunkach nastepuje spalanie
wybuchowe.

= Obszar zagrozony wybuchem - wymiarowo ogranicza przestrzen (obszar), w ktorej wystepuje lub

moze wystepowac mieszanina paliwa gazowego z powietrzem o stezeniu zawartym miedzy dolng, a

gorna granica wybuchowosci. Obszar ten zawiera co najmniej jedna ze stref zagrozenia wybuchem t.j.

0,1,2.

» 0 -zgodnie z PN-EN 60079-10 — Przestrzen w ktérej atmosfera wybuchowa wystepuje ciggle lub
w dtugich okresach;

> 1 - zgodnie z PN-EN 60079-10 - Przestrzen, w ktdrej pojawienie sie gazowej atmosfery
wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy;

» 2 - zgodnie z PN-EN 60079-10 Przestrzen, w ktorej w warunkach normalnej pracy nie jest
prawdopodobne pojawienie sie gazowej atmosfery wybuchowej, a jezeli pojawi sie ona
rzeczywiscie, to moze tak sie stac tylko rzadko i tylko na krétki okres.

Zasieg stref zagrozenia wybuchem zalezy od szybkosci wyptywu paliwa gazowego ze zrddta emisji i sposobu
jego rozproszenia sie w otoczeniu. W zwigzku z powyzszym wyznaczona zostata nastepujaca strefa:
= 2, 0 zasiegu (promieniu) 5 m, ktérg wyznacza sie w pracach przy przebudowie studni gazowych, przy
otwartej gtowicy studni (przy wytaczonej instalacji odgazowania lub odcietej studni) oraz w punkcie
wtaczenia nowej instalacji w instalacje istniejgca.
= 2, kontener stacji biogazowej.

Wg rozporzadzenia MSWIA ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109/2010 poz.719) za zagrozone wybuchem uznaje sie pomieszczenia, w ktérych
wytworzona mieszanina wybuchowa gazu, z chwilg wybuchu moze spowodowaé wzrost cisnienia w tym
pomieszczeniu przekraczajgcy 5 kPa” — stosowanie automatycznego pomiaru stezenia gazu w kontenerach i
zastosowanie wentylacji awaryjnej umozliwia utrzymywanie w obiekcie takiego stezenia, ze ewentualny
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wybuch mieszaniny  gazowo - powietrznej nie  spowoduje  przyrostu ciSnienia w pomieszczeniu
wiekszego niz 5 kPa.

3.2.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych:

Kontener stacji biogazowej nie bedzie przeznaczony na statego pobyt ludzi. Obstuga urzadzen jest dorazna.
Pod wzgledem kategorii zagrozen dla ludzi budynek kwalifikuje sie jako obiekt PM.

Budynki PM powinny by¢ wykonane w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, czyli zgodnie z § 216, pkt.1 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obw. MIiR z dnia 18.09.2015 r, poz.1422),
nie stawia sie wymagan co do klasy odpornosci ogniowej budynkéw PM.

3.2.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Sktadowisko jako jedna strefa pozarowa poza budynkami:

Strefie pozarowej sktadowiska - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie sktadowiska oddzielong od budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i sktadowisk, w sposob okreslony dla budynkéw w przepisach rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

Warunki lokalizacyjne :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 271 pkt 13, otwarte sktadowisko
odpaddéw nalezy traktowaé w kategorii PM. W zwigzku z tym na podstawie pkt. 1 ww. paragrafu, dla obliczonej
gestosci obcigzenia ogniowego odlegtos¢ od krawedzi lasu wynosi¢ musi minimum 12 m. Warunek ten zostat
zachowany.

Odlegtosé do budynkow sagsiednich - brak zabudowy budynkami w odlegtosci co najmniej 16 m.

Odlegtos¢ do granic dziatek budowlanych - zachowane co najmniej 4 m.

Budynki kontenerowe stanowig jedng strefg pozarowa.

3.2.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegfosci
od obiektow sgsiadujgcych:

W poblizu projektowanej stacji biogazowej brak jest innych obiektow, dla ktérych stanowitaby ona potencjalne
zagrozenie pozarowe.

3.2.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Zaktad posiada zatwierdzong instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

3.2.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej:

Instalacje, przewidziang do realizacji w ramach niniejszego projektu, jest instalacja do ujecia
i odprowadzania gazu sktadowiskowego, elektryczna, kondensatu, sprezonego powietrza.

Zasady bezpieczenstwa ppoz. sg nastepujace:
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= Sprzet do gaszenia ew. pozardw powinien znajdowac sie w ciggtej gotowosci do uzytku, bez wzgledu
na warunki pogodowe i inne czynniki zewnetrzne.

= Zarzadzajacy sktadowiskiem winien opracowa¢ Dokument Oceny Zagrozenia Wybuchem
i Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

= Zarzadzajacy sktadowiskiem powinienem przygotowac zasady postepowania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, uzgodnione z miejscowq strazg pozarna.
Zasady postepowania oraz plan alarmowy winny by¢ umieszczone w widocznym miejscu
i podane do wiadomosci wszystkim zainteresowanym.

=  Pracownicy powinni okresowo c¢wiczy¢ sie w postugiwaniu sprzetem ppoz., zwtaszcza przed
rozpoczeciem pracy na stanowisku, a nastepnie w odstepach co najmniej 6 miesiecy.

=  Sprzet ppoz. powinien by¢ okresowo sprawdzany przez konserwatoréw sprzetu gasniczego
posiadajacych stosowne uprawnienia, a wyniki tego sprawdzenia oraz okres jego waznosci
odnotowane w kartotece urzadzenia.

=  Po pozarze lub wybuchu w urzadzeniu do gazu sktadowiskowego lub obok niego, urzadzenie to
powinien sprawdzi¢ przed ponownym uruchomieniem rzeczoznawca.

3.2.11. Informacja o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczqgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowgq
charakterystykq tych urzgdzen:

Zabezpieczenie ppoz. dla przedmiotowej kwatery stanowia:

=  droga ppoz. o szer. min. 4,0 m,
= jstniejgce zbiornik ppoz. o poj. 600m3 spetniajagcy wymogi pozarowe odnosnie drogi dojazdowe;j,
pojemnosci i wyposazenia w punkty czerpalne

3.2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:

Projektowany kontener wyposazony bedzie w gasnice (proszkowe lub $niegowe) o zawartosci $rodka
gasniczego 12 kg.

3.2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzqcym do tych dziatan.

Jako droge pozarowq przewidziano istniejgcg droge wewnetrzng i droge z ptyt betonowych na kwaterze .

Wymagang nosnos¢ drogi wynoszgcg 200 kN i nacisk na 0§ 100 kN/o$ oraz minimalng szeroko$¢ drogi 4,0m
zapewniono na catej jej dtugosci.

Na terenie projektowanej inwestycji, zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedzie zbiornik ppoz. o pojemnosci 600m3
zlokalizowany we wschodniej czesci Zaktadu, w odlegtosci ok. 210m od projektowanej stacji kontenerowe;j.
Przedmiotowy zbiornik spetnia wymagania odnosnie petnienia funkcji ppoz.




SIM PROJEKT s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz
ul. Zbozowa 11, 84-239 Bolszewo
tel. 693 813 780

str, 13

4. Zestawienie materiatow.

L.p. Nazwa llos¢
1 Rura PE #160 146,7m
2 Rura PE @63 241,2m
3 Rura PE @50 7,0m
4 Rura PE @32 8,0m
5 Stacja typu manifold 2 kpl.

Zawor gazowy PE 363 7 szt.
Przepustnica PE @160 2 szt.
Kurek gazowy %" 7 szt.
Zaslepka PE @ 160 2 szt.
Obejma siodtowa @ 160/63 7 szt.
Potaczenie elastyczne PE @ 63 7 szt.
Skrzynia z ptyt warstwowych 1400x2000mm 2 szt.
6 Przepustnica PE @160 1 szt.
7 Studnia gazowa: 8 kpl.
Rura PEHD @#125- perforowana 72,0m
Obejma siodtowa 125/63 8 szt.
Element kompensacyjny PE @ 63 L=1,0m 8 szt.
Rura PEHD @ 125 16,0m
Zaslepka PEHD @ 125 8 szt.
Rura PEHD @ 400 16,0m
Tuleja kotnierzowa PE @ 400 8 szt.
Kotnierz slepy DN 400 stal ocynk 8 szt.
Kurek gazowy %" 8 szt.
Zwir 16/32 8,8m3
Bentonit 0,6m3
8 Kontenerowa stacja biogazowa z ssawg gazowa z 1 kpl.
niezbedng armaturg, sprezarkg powietrza 8bar,
instalacjg elektryczng, systemem gazex
9 Pochodnia gazowa 1 kpl.
10 Odwadniacz sieciowy wyposazony w pompe 1 kpl.
pneumatyczna
11 Studni kondensatu DN 1200 1 kpl.

Opracowat:

Mgr inz. Mariusz Gosz
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Bolszewo, dnia 25 kwiecien 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ustep 3 pkt. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny pt.
Budowa zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego
pozyskiwanego ze sktadowiska odpadéw , Kepny tug” na dziatce 9001/3 obr. 0001
Wioszczowa-Miasto

sporzadzony zostat zgodnie, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Gosz
Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0221/PWQ0S/10

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Monika Figel
Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0220/PWQS/10

Projektant:

inz. Zbigniew Andrzejczak

upr. proj. w spec. elektr. b/o nr ZGP-111-30/203/79
Sprawdzajacy:

inz. Jacek Andrzejczak

upr. proj. w spec. elektr. b/o nr 62/Gd/2002




