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- wypenienie z płyt ażurowych 40x60x10 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej szarej, gr. 8 cm

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- krawężnik najazdowy 15x22 cm

- obrzeże betonowe 10x25 cm

LEGENDA 

- elementy kanalizacji deszczowej

- rura osłonowa dla kabli elektrycznych / telekomunikacyjnych

- ściek korytkowy 33x50x8 cm

- studnia betonowa fi 1200

- wpust uliczny 

- oś drogi

- pobocze zjazdu wykonane z kostki betonowej grafitowej dwuteowej gr. 8 cm

- ściek skarpowy z elementów prefabrykowanych

Oświadczam zgodność podkładu mapowego z podkładem 
mapowym przyjętym do zasobów geodezyjnych Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa

Rysunek nr:

Projektant

Stanowisko:Imię i Nazwisko

Etap:

Temat:

Zadanie:

Data:

Nr uprawnień:

Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

Plan zagospodarowania terenu
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Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8;  64-234 Przemęt

09.2020 r.
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Skala: Arkusz nr:

Specjalność: Podpis:

Marek Smolarek - DrogowaAsystent projektanta
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