MSDROG Projekt docelowej organizacji ruchu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy




MSDROG Projekt docelowej organizacji ruchu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

Spis tresci:
1. Opinie
2. Plan orientacyjny z zaznaczeniem drég, ktorych obejmuje projekt zmiany stalej organizacji

ruchu

(rysunek nr 1)

3. Plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacj¢ istniejacych, projektowanych oraz usuwanych
znakow drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu
oraz parametry geometrii drogi
(rysunek nr 2)

4. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi

5. Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji

6. Opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze

7. Przewidywany termin wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu

8. Nazwisko i podpis projektanta



MSDROG Projekt docelowej organizacji ruchu
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

1. Opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia
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2. Plan orientacyjny z zaznaczeniem drog, ktérych obejmuje projekt zmiany stalej
organizacji ruchu

rysunek nr 1

3. Plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych
znakow drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz
parametry geometrii drogi
rysunek nr 2

4. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - nie dotyczy
W obrebie planowanej zmiany docelowej organizacji ruchu zwigzanej z budowa ulicy Morenowej

w m. Mochy nie ma sygnalizacji $wietlne;.

5. Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji - nie dotyczy
W obrebie planowanej zmiany docelowej organizacji ruchu zwigzanej z budowa ulicy Morenowej

w m. Mochy nie ma sygnalizacji $wietlne;j.

6. Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze

6.1 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie =~ Ministrow  Infrastruktury = oraz ~ Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (t.J. Dz.U. 2016 poz. 124)

- Wizja w terenie

- Plan sytuacyjny

- Inwentaryzacja oznakowania

6.2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

6.2.1. Stan istniejacy

Projektowana droga przeznaczona jest do realizacji na poszczegoélnych dziatkach: 879,
1303/6. Ulica Morenowa jest drogg wewnetrzng, a zarzadcg drogi jest Gmina Przemet. W stanie
istniejagcym znajduje si¢ wykonany zjazd z drogi powiatowej, ktory zostanie przebudowany
w ramach przedmiotowej inwestycji. Dzialki te nie s3 objgte Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatka 1303/6 jest dziatkg pasa drogowego drogi powiatowej
3819P — ulica 3 Maja w Mochach. Droga ta posiada jezdni¢ bitumiczng oraz chodnik
zlokalizowany po poéinocnej stronie jezdni, po ktorym odbywa si¢ ruch pieszych. Dziatki 879
stanowig droge wewnetrzng gminng. W stanie istniejacym jest to droga gruntowa. Stanowi

ona dojazd do doméw jednorodzinnych.

6.2.2. Stan projektowany

Kategoria drogi: droga wewnetrzna

Standardy techniczna drogi: klasa D

Predkosc¢ projektowa: 30 km/h

Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h

Przekroj drogi: jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych
Kierunkach

Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
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Projektowana droga posiada jezdni¢ z betonowej kostki szarej gr. 8 cm o szerokosci 5,0 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, w kierunku zachodnim. Przy oporniku po stronie
zachodniej projektuje si¢ pas o szerokosci 40cm wykonany z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm
wypelionych grysem kamiennym frakcji 2/8 mm. Pochylenie poprzeczne ptyt azurowych 0,3%
w kierunku do opornika betonowego. Po obu stronach jezdni zaktada si¢ wykonanie obramowania
obszaru utwardzonego opornikami betonowymi 10x25 cm (dopuszcza si¢ wykonanie opornikow
12x25 cm lub 10x30 cm) na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe z oporem nalezy wykonaé
z betonu cementowego C12/25. Na odcinku od km 0+009,48 do km 0+026,59 projektuje si¢ sciek
korytkowy o wymiarach 33x50x8 cm na lawie betonowej z oporem z betony C12/15. Sciek
ten zakonczony jest od strony drogi powiatowej wpustem i studnig betonowag $rednicy 1,2m
z osadnikiem oraz $ciekiem skarpowym z elementow prefabrykowanych zapewniajgcym sprawny
splyw powierzchniowy wod opadowych do istniejgcego rowu drogowego. Wody opadowe
z ulicy Morenowej trafiajg do tego rowu takze w stanie istniejgcym. Na wilgczeniu do drogi
powiatowej projektuje sie zjazd o szerokosci Sm z poszerzeniem dla pojazdow skrecajacych w lewo
z ulicy Morenowej w droge powiatowa zgodnie z planem zagospodarowania ternu. W ramach
niniejszego zadania przewiduje si¢ takze remont istnicjgcego przepustu pod zjazdem o srednicy

300 mm i dtugosci 9,5m.

6.3 Opis techniczny wprowadzanych zmian organizacji ruchu
Majac na uwadze bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu, zmienia si¢ docelowa organizacje

ruchu w ciggu drogi wewnetrznej — ul. Morenowa w m. Mochy

6.3.1 Ul. Morenowa — od strony drogi powiatowe] nr 3819P — ul. 3 Maja

- ustawienie oznakowania D-46 ,,droga wewngtrzna” oraz D-47 , koniec drogi wewngtrznej”,

6.3.1 Ul. Morenowa — od strony miejscowosci Kaszczor

- ustawienie oznakowania D-42 ,,0bszar zabudowany” oraz D-43 ,.koniec obszaru zabudowanego”,

6.3.2 Droga powiatowa nr 3819P — ul. 3 Maja

- brak istniejagcego oraz projektowanego oznakowania.
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6.4 Ogolne zasady oznakowania

Stosuje si¢ pie¢ grup wielkoSci znakow: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych
oraz kierunku i miejscowosci, a mianowicie:

a) znaki wielkie (W):

- na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych,

b) znaki duze (D):

- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach glownych,

- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

- na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktorych dopuszczalna predkosée
jest wigksza niz 60 km/h,

¢) znaki $rednie (S):

- na facznicach autostrad 1 drog ekspresowych,

- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich,

- na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazow tablicowych,

d) znaki mate (M):

- na drogach gminnych,

- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

e) znaki mini (MI):

- na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujacych,

- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe ni¢ pozwalajg na stosowanie znakow
wiekszych lub zastosowanie wigkszych znakéw pogorszyloby warunki widocznosci pieszych
na przejsciu dla pieszych,

- na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Znaki umieszcza sie:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdni, jezeli dotycza jadgcych wszystkimi pasami ruchu,
2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotycza jadacych tylko tymi pasami ruchu,

3) po lewej stronie jezdni:
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a) samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakow

i sygnatow drogowych,

b) jako powtdrzenie znakoéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadaja wigcej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to
znakow kategorii A, B (z wyjatkiem znakow B-35 do B-38),
G oraz znakdéw D-6, D-6a, D-6b,

c¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6,

D-6a, D-6b oraz znakéw kategorii G,
4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony,

5) na wysepkach w obrgbie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy

w okreslonym kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie
to powinien znajdowac si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne

to uniemozliwiajg lub przepisy stanowig inaczej.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. shipkach, ramach, wysiegnikach,

konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu.

Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakow wykorzystywanie stupoéw linii telekomunikacyjnych,
latarn, shupoéw trakcyjnych 1 masztéw sygnalizatorow oraz $cian budynkéw 1 elementow

konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.

Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastgpny znak

powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglo$ci co najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostalych drogach.
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Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow
na jednym stupku lub wysiggniku, mozna je umieszcza¢ w ukladzie pionowym lub poziomym.
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone
sa na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci

promienia oraz od jego kierunku.

Kategorie znakow
S| Symbol A B y .
nakdw ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
diugosé boku $rednica diugosé podstawy wysokosé (n=0,1,2)

wielkie w 1200 1000 1200 1200+ 300n
duze D 1050 900 900 900 +225n
srednie ] 900 800 600 600+ 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400+ 100 n
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O

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym

O-OH oW @1aH OLH

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie poziomym

JoO®
FOO®

Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie pionowym

Q6

JAN
Ay

A
NN

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie mieszanym

Nl

fo ®°
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Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

o

5-10

L
-*—7 5 ——7-
7o

) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na fuku poziomym w lewo

Rys. 1.5.6. Odleglosé znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50 . ‘ 0,50 = 2,00
! T ‘ kraweznik
| i 1}
| 7T I T I 1
| ‘ | ||
| ; i pobocze | . ) :
} jezdnia | ! jezdnia chodnik
I
a) na drodze ¢) na ulicy
min. 1,95
2 \[ \
o
min. 0,50 §’|
Sl
=
t t 8|
| . ) —— . - |

opaska 1

pas dzielacy jezdnia |

forowisko tramwajowe
| |

b) w pasie dzielgcym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzdluz ktérej biegnie linia tramwajowa
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Rys. 1.5.7. Wysoko§¢ umieszczenia znakow:

min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

L N
<[] ]
min. 1,00 LI+

Paprotnia 2

[todz] [Konn 43| [2]

min. 2,00

A

b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

[ O]
mg 0

L 1|

< L]

|
g B | —

Y

c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

[Priew 17>

min. 2,00

1

d) E-3 na drogach

§

«
0,90+1,20
—>

(]

f) na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu

! T min. 0,50
1
1
|
e) G-1 nadrogach

E
| o| 2
1 =1
1 T g
| £ 2
' £

—

g) dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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. .

i) wspdlnie z sygnalizatorem na ulicach
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i) KkategoriiA,B.C.D.F, G

min.5,00
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Wysokoéé umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakiw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
g Inalv:azu min 2,00 )
- min 2,00 (2,20}
F- mma N ' .
G. rzed i M {min 1,50)

przedd E, min 2,00 (2,20)"
Wzymm min. 1.00 00 (2,20

szlakbw drogowych E-14, o (min 1,00)®
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-18,
- fablice kierunkowe E-13,
amhuoe mls]souméd E-17a, E-18a, 200 min 2,00 (2,20)"- 2,50
-drognwshzydouhislm 212,519;1 E-22,
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znakl umleszczone nad jezdnlg * 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami
m@mmﬁf = 0,90-1,20 0,90-1.20

# z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

# z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukciji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni
# znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych

4 z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

8 dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego

n w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

7. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
do 31-12-2022r.

8. Nazwisko i podpis projektanta
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