Powidz, 19.03.2020 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza
ulicy Morenowej w m. Mochy, gm. Przemet,
pow. wolsztynski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego w rejonie projektowanej nawierzchni drogowej
przeprowadzono dnia 11 marca 2020 roku. Badanie prowadzono przy zastosowaniu
$widra recznego do gruntu, w lokalizacji przedstawionej na zalaczonej mapie
satelitarnej.

Podtoze gruntowe, rozpoznane z poziomu terenu naturalnego (tj. 65,93 m n.p.m.)
stanowig: |
e W wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m liczonego od
aktualnej niwelety nawierzchni nieulepszonej):

o nasypy niebudowlane z piaskéw préchnicznych z domieszka przekruszonego
gruzu ceglanego, w stanie luznym, pod wzgledem wysadzinowosci ocenione
jako watpliwe,

o rodzime grunty niespoiste - piaski drobne z domieszka zwiru, w stanie
srednio zageszczonym, niewysadzinowe;

e w warstwach dolnych, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m liczonego
od aktualnej niwelety nawierzchni):

o ww. piaski drobne.

W trakcie prowadzonych badan (marzec 2020 r.) wody gruntowej w podtozu do
gtebokosci wiercenia (tj. 3,0 m ponizej poziomu terenu) nie stwierdzono.

Biorac pod uwage brak wody gruntowej oraz nieutwardzone pobocza, warunki
wodne oceniono jako przecietne.

Grupe nosnosci podioza z uwagi na rodzaj gruntu okreslono jako G1, lecz na
etapie realizacji robét ziemnych zaleca sie potwierdzenie ww. grupy nosnoéci podioza
w polowych badaniach aparatem VSS oraz sondg DPL. Po usunieciu nasypdw
niebudowlanych, w razie potrzeby, dogesci¢ podioze do wymaganych parametréw
nosnosci i zageszczenia, odpowiadajacych grupie podtoza G1 (w zaleznodci od przyjetej
kategorii obcigzenia ruchem).

Szczegotowy uktad warstw podtoza gruntowego przedstawiono na zataczonej
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