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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

Podstawa opracowania

Zlecenie na prace;

Ustalenia z Inwestorem:;

Ogledziny i pomiary z natury,

Literatura fachowa w temacie

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis robdt niezbednych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego  polegajacego  na  ociepleniu  zewnetrznym  budynku  ustugowego

w miejscowos$ci tawy 13B wraz z robotami towarzyszacymi.

1.1 Remont i termomodernizacja elewacji w czesci nad cokotem
W ramach prac przewiduje sie do ocieplenia Sciany podtuzne oraz $ciany szczytowe przedmiotowego
budynku. Sciana szczytowa od strony zachodniej przylega do budynku $wietlicy wiejskiej i w zakresie

jest ocieplenie samego szczytu powyzej dachu Swietlicy.

Zakres prac:
- zdemontowac¢ kraty okienne

- oczysci¢ Sciany z resztek zapraw, zmurszatych zapraw i brudu

- sku¢ luzne tynki

- uzupetni¢ skute tynki zaprawg cementowo-wapienng,

- zmy¢ $ciany wodg z detergentem

- zagruntowac Sciany emulsjg gteboko-penetrujacy

- przyklei¢ styropian fasadowy EPS70-040 gr. 16cm

- zadyblowa¢ styropian dyblami z PCW w iloci 6szt/m? z zastosowaniem systemowych za$lepek
styropianowych

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego,

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi¢ naroza otwordéw okiennych i drzwiowych dodatkowg warstwg siatki z widkna szklanego
0 gramaturze min. 160g/m?2

- natozy¢ dodatkowa warstwe zaprawy klejowej z wtopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?2. Prace wykona¢ do wysokosci min. 2,0m od poziomu terenu

- natozy¢ podktadowg mase tynkarska,
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- nafozy¢ tynk silikatowy o fakturze kamyczkowej gr. 2,0mm tynk barwiony w masie lub biaty i

malowany farbg silikatowg

1.2 Remont i termomodernizacja elewacji w czesci cokotowej
W ramach prac przewiduje sie¢ do ocieplenia $ciany podtuzne oraz Sciane szczytowg od strony

wschodniej.

Zakres prac:
- odkopac Sciany fundamentowe na gteboko$¢ min. 50cm ponizej poziomu terenu.

- skuc¢ odspojony i luzny tynk oraz resztki zaprawy

- oczysci¢ Sciany z zanieczyszczen i luznych materiatow

- zmy¢ $ciany wodg z detergentem

- zagruntowac Sciany emulsjg gteboko-penetrujacy

- wykona¢ tynk renowacyjny jednowarstwowy

- wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe Scian fundamentowych i cokotdw masg mineraing - elastyczng
powtoke izolacyjng o grubo$ci 2-3mm np. Ceresit CR166,

- ociepli¢ $ciany fundamentowe do poziomu 50cm ponizej poziomu terenu i na wysokosci cokotu
powyzej poziomu terenu styrodurem XPS gr. 12cm

- zadyblowac styropian dyblami z PCW w iloci 6szt/m? ( nie dyblowa¢ ponizej poziomu terenu oraz do
poziomu 30cm powyzej terenu), dyblowanie z zastosowaniem za$lepek styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego,

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi¢ naraza otworéw okiennych dodatkowa warstwg siatki z widkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ podktadowg mase tynkarska,

- przyklei¢ ptytki klinkierowe (na cokole + ok. 15cm ponizej terenu),
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1.3  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach prac nalezy wymieni¢ zuzytg stolarke okienng i drzwiowa tj.
- w $cianie frontowej dwoje drzwi z naswietlami oraz cztery sztuki okien
- w $cianie szczytowej wschodniej sze$¢ sztuk okien

- w $cianie podiuznej potudniowej dwa okna oraz wrota deskowe dwuskrzydiowe

Nowe okna PCW wielkoScig wpasowane w o$cieza po zdemontowanych oknach. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta dla okien max U<0,9. Okna wyposazone w nawiewniki higroskopijne.

Wraz z oknami nalezy wymieni¢ podokienniku zewnetrzne i wewngtrzne.

Parapety wewnetrzne z postformingu gr. min. 3,6cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym
na etapie realizacji.

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo tytanowej. Parapety zakoriczone systemowymi zaslepkami.

W ramach prac nalezy sku¢ wystajace podparapetniki ceglane zewnetrzne oraz naprawi¢ wszystkie
uszkodzenia wewnatrz pomieszczen powstatych podczas wymiany stolarki i parapetow.

Okna w S$cianie frontowej oraz jedno okno na parterze w Scianie szczytowej wykonac jako

antywtamaniowe RC2
Nowe drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe w Swietle o szerokosci min. 90 i wysokosci min. 200cm. Drzwi
petne z nadstawkg przeszklona. Drzwi wyposazone w komplet oku¢ i dwa zamki, antaby z dwéch stron.

Drzwi 0 wspotczynnik przewodzenia ciepta max U<1,1 kolor brazowy.

Istniejace kraty okienne stalowe zdemontowac.
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1.4  Roboty towarzyszace

A) Na Scianie frontowej projektuje sie montaz dwéch systemowych zadaszen nad wejéciami
Zadaszenia drewniane pokryte panelami np. Fastlocks w kolorze ciemnym. Drewno konstrukcyjne,
strugane czterostronnie z fazowanymi krawedziami, impregnowane i bejcowane. Kolor zostanie
uzgodniony na etapie realizacji. Zadaszenie o wymiarach ~1x1,6m

Istn. zadaszenie drzwi zdemontowac.

B) Na $cianie frontowej zawieszona jest jednostka zewnetrzna klimatyzacji sklepu. W ramach prac
nalezy zdemontowa¢ przedmiotowg klimatyzacje na czas robot termoizolacyjnych. Nastepnie po
zakonczonych pracach termoizolacyjnych zamontowaé nalezy jg na nowych, diuzszych wspornikach i

uruchomic.
C) Na Scianie szczytowej wschodniej zamontowane jest czynne przytacze elektroenergetyczne

napowietrzne. W ramach prac nalezy wydtuzyé uchwyt przytacza w celu umozliwienia wykonania

ocieplenia. Wytacznie zasilania na czas robot w zakresie Wykonawcy.
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D) Wykorczy¢ podbitke okapdw $cian podtuznych i Scian szczytowych panelami systemowymi. Panele
mocowaé prostopadle do $ciany budynku na podkonstrukcji / ruszcie z tat drewnianych.

Co ok. dwa metry zamontowa¢ panel wentylacyjny. Kolor podbitki ustalony zostanie na etapie realizacii.

E) Remont schoddw wejéciowych.
Z uwagi na zly stan techniczny schoddéw wejsciowych zlokalizowanych wzdtuz Sciany frontowej

projektuje sie ich generalny remont.

Zakres prac:
- zdemontowac porecze stalowe

- skuc¢ pozostatosci ptytek

- sku¢ luzne fragmenty ptyty spocznikowe;

- wykona¢ nowg wylewke betonowg gr. min. 15cm zbrojong gérg i dotem pretami fi6-10x10cm ze
spadkiem poprzecznym w Kierunku drogi

- na ptycie utozy¢ ptyty chodnikowe 30x30x4cm z gresem famanych w kolorze grafitowym

- sku¢ zmurszaty beton stopni betonowych

- nowe stopnie wykona¢ z systemowych stopni prefabrykowanych betonowych 15x30x100cm
uktadanych na chudym betonie. Stopnie antyposlizgowe, tupane w kolorze grafitowym

- sku¢ zmurszatg ceglang $cianke czotowg
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- nowg Scianke czotowg wykona¢ z bloczkéw murowych ogrodzeniowych wypetnionych betonem i
zbrojonych zgodnie z wytycznymi producenta. Bloczki o fakturze kamienia tupanego w kolorze
grafitowym.

- murek oraz pierwszy stopien schodéw utozy¢ na istn. murze fundamentowym. W sytuacji stwierdzenia
ztego stanu technicznego muru fundamentowego nalezy wykona¢ nowa tawe betonowg i mur z
bloczkéw betonowych wraz z izolacjg a papy termozgrzewalne;.

- stopnie schodowe oraz ptyty chodnikowe utozy¢ na murku z bloczkéw ogrodzeniowych

- wykonac i zamontowac¢ nowe barierki ze stali nierdzewnej. Pochwyt Srednicy min. 42,2mm. Stupki co
max.1,5m. Poprzeczki pionowe co max 12cm (osiowo). Barierki mocowa¢ na kotwy wklejane w
wypetnienie betonowe murku $cianki czotowe.

W spoczniku przed drzwiami osadzi¢ dwie systemowe wycieraczke stalowe ocynkowane o wymiarach
~60x90cm

- ity

= e
iy
= w iy,

F) Wykonanie opaski wzdtuz $cian

Projektuje sie wzdtuz Scian budynku opaske z otoczakéw kamiennych frakcji 16mm-32mm gr. warstwy
20cm. Otoczaki utozy¢é na warstwie podsypki piaskowej gr. 20cm. Podsypke od otoczakéw
odseparowa¢ geowtdkning. Opaska szeroko$ci 50cm odseparowana od terenu nieutwardzonego

kraweznikiem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.
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G) Wykonanie remontu utwardzenia terenu przy schodach wejsciowych.

Projektuje sie rozebranie istn. utwardzenia terenu z betonu monolitycznego przy schodach
wejsciowych. Nowe utwardzenie wykonac z ptyt chodnikowych 30x30x4cm. Ptyty uktadac na podsypce
z chudego betonu B-10 gr.10cm i warstwie ttucznia skalnego 0-31,5mm gr. 20cm. Piyty chodnikowe
identyczne jak na spoczniku schodéw.

Utwardzenie terenu oddzieli¢ od terenu nieutwardzonego kraweznikiem betonowym 8x30x100cm na

tawie z oporem.

UWAGA:

1) Zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania proébnego malowania na matej powierzchni $ciany
(max. 3,0m2) kazdg z proponowanych farb, celem uzyskania akceptaciji przez Zamawiajgcego.
Akceptacja musi by¢ w formie pisemne;.

2) Wszystkie materiaty planowane do wbudowanie muszg zosta¢ zaakceptowane wczesniej przez
Zamawiajgcego.

3) Niniejszy opis rozpatrywac jednocze$nie z przedmiarem robot,
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2. Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie i pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.
Wszystkie przyjete nazwy wiasne materiatbw sg podane jako przyktadowe i mozna zastgpi¢
je rbwnowaznymi o parametrach nie gorszych technicznie.
Przedstawione nazwy handlowe urzadzen, materiatdw stuzg wytacznie do okreslenia wymaganego
standardu. Wykonawca moze zaproponowaC wiasne rozwigzania o nie gorszych parametrach
niz zaproponowane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Do rozwigzan opisanych za pomocg
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dopuszcza si¢ zastosowanie przez
Wykonawcow rozwigzan rdwnowaznych z opisanym. Wykonawca, ktory powota sie na rozwigzania
rownowazne opisane przez Zamawiajacego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany
wykazac, ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Dla materiatow i urzadzen
opisanych w dokumentacji przez wykazanie znakéw towarowych Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametréw

technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentacii.

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Kaup
upr. bud. ZAP/0165/PWOK/11
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