621_Ustugowy w tawach - termomodernizacja_B

ksigzka obmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Elewacja frontowa
11 Sciana w czesci cokotowej + wejscie
1/KNR 4-04 Rozebranie wylewki betonowej i wejscia m3
d.1.1/0101-02
analogia
7*2%0.2+8*1.2*0.3+8*0.25%1.7 m3 9.08
RAZEM 9.08
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.1.1|0306-01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m (kat. gruntu I-I1)
14.55*0.5*0.5 m3 3.64
RAZEM 3.64
3|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m?2
d.1.1/0104-01
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
4/ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwodostep- | m?2
d.1.1/0403-03 nych -($ciana fundamentowa z kamienia)
(0.5+0.9)*14.55 m?2 20.37
RAZEM 20.37
5|ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni scian w migjscach tatwodostepnych przy uzyciu szczo- | m?
d.1.1|0402-03 tek stalowych - ponad 5,0 m2
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
6|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnegoo gr. 1 |m?2
d.1.1]0410-03 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
7|ZKNR C-1 Mineralna, elastyczna powtoka izolacyjna o grubosci 2-3mm - |zolacja przeciwwod-| m2
d.1.1/0308-01 na.
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
8/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami XPS - 12 cm - przyklejenie ptyt (w ziemi 50cm | m?2
d.1.1/2612-01 + cokdt)
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.1.1/2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty (powyzej terenu)
14.55*0.9 szt 13.10
RAZEM 13.10
10|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1.112612-06 Scianach
Krotno$¢ = 2
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.1/2612-08 tych katownikiem metalowym
1.4+1.4 m 2.80
RAZEM 2.80
12|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1/0931-01
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
13|KNR W-02 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.1/0205-01
1.1*14.55 m?2 16.01
RAZEM 16.01
14| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m?3
d.1.1/0320-0101 ko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - piach zasypowy gruby lub $redni (robocizna
+ materiat)
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po |m?2
d.1.1]0105-03 zageszczeniu - nowy dojscie
1.7*8 m?2 13.60
RAZEM 13.60
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1]0105-04 bo$ci warstwy po zageszczeniu - nowy spocznik
Krotno$¢ = 12
13.60 m?2 13.60
RAZEM 13.60
17|KNR 2-31 Thuczen pod piyty chodnikowe gr. 20cm m2
d.1.1/0105-03
1.7*8 m?2 13.60
RAZEM 13.60
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.1]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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8+1.7 m 9.70
RAZEM 9.70
19|KNR 0-11 Utwardzenie z ptytek chodnikowych - ptytki chodnikowe jak na schodach gtéwnych |m?2
d.1.1]0321-01 od frontu - na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 100 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
9.7 m?2 9.70
RAZEM 9.70
20|KNR 2-01 Ostrozne zageszczenie zasypki ubijakami; grunty sypkie kat. I-11l W skaznik za- m3
d.1.1]0236-01 z.sz. |geszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
20.37*0.02+3.64+9.08 m3 13.13
RAZEM 13.13
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km + utylizacja
Krotno$¢ = 6
13.13 m3 13.13
RAZEM 13.13
23|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej (zakonczyé listwg réwno|m?
d.1.1/0207-01 z opaska)
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
24|KNR-W 2-02 |Sciana wejécia z pustakéw ogrodzeniowych zalanych betonem m?2
d.1.1/0107-01
8*1.2 m?2 9.60
RAZEM 9.60
25|KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne prefabrykowane betonowe m
d.1.1/2113-01
analogia
1.7*5*2 m 17.00
RAZEM 17.00
26/ KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni pod nowe wejscie m3
d.1.1/0320-0101
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
27|KNR 0-11 Spocznik z ptytek chodnikowych - ptytki chodnikowe - na podsypce cementowo- | m?2
d.1.1]0321-01 piaskowej grubosci 100 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.7*4.5 m?2 7.65
RAZEM 7.65
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.1/1106-07
4.5*1.5 m?2 6.75
RAZEM 6.75
29/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - Beton B20 - W10 m3
d.1.1/1101-01
4.5*1.5*0.2 m3 1.35
RAZEM 1.35
30{ZKNR C-1 Mineralna, elastyczna powtoka izolacyjna o grubosci 2-3mm - |zolacja przeciwwod-| m2
d.1.1/0308-01 na.
6.75 m?2 6.75
RAZEM 6.75
31/KNR 2-02 Porecze do schodéw <w tym demontaz starych> m
d.1.1/1214-05
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
32|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe szt.
d.1.1/1219-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33 Zadaszenie nad drzwiami. Zadaszenie mocowane do $cian, z drewna struganego |kpl.
d.1.1]analiza indy- |czterostronnie, fabrycznie wykonczone. Pokryte panelami z tworzywa. Wymiar za-
widualna daszenia ok. 1x1,6m. Na potgczeniu ze Sciang nalezy wykona¢ opierzenie. < w tym
demontaz starego>
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa-  |m?3
d.1.1]0202-01 niem pompy do betonu
(8+1.7+1.7)*0.3*0.5 m3 1.71
RAZEM 1.71
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.1]0259-02 ne o $r. 8-10 mm
0.1 t 0.10
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1.2 Sciana w czesci nadziemnej
36|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - uzgodni¢ z wtascicielem | m?2
d.1.2/1604-01 dziatki
15*5 m?2 75.00
RAZEM 75.00
37|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1.2/1613-01 do10m
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
38|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2/1505-01
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
39/KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.2/0103-02
1%1.6*4+2.4*1*2 m?2 11.20
RAZEM 11.20
40/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury do ponownego |m
d.1.2|0535-05 montazu
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
41/KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm - rury z demontazu. Rury nalezy dopasowa¢ |m
d.1.2/0502-02 do ocieplenia Sciany.
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku -25% $ciany m?2
d.1.2/0104-01
0.25*3*14.55 m?2 10.91
RAZEM 10.91
43|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich m2
d.1.2/0901-01
analogia
10.91 m?2 10.91
RAZEM 10.91
44| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
10.91*0.02 m3 0.22
RAZEM 0.22
45/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 6
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
46 Utylizacja gruzu m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
47|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?
d.1.2/2608-01 niczne i zmycie
3*14.55 m?2 43.65
RAZEM 43.65
48/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.2/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
43.65 m?2 43.65
RAZEM 43.65
49/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.1.2/2608-05
43.65 m?2 43.65
RAZEM 43.65
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy PCW z |m
d.1.2/12612-09 kapinosem
14 m 14.00
RAZEM 14.00
51|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.1.2/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-
pian gr.15cm
43.65 m?2 43.65
RAZEM 43.65
52|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.1.2/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z cegty
43.65 szt. 43.65
RAZEM 43.65
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53|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.1.2/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
43.65 m?2 43.65
RAZEM 43.65
54|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.2/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
38 m 38.00
RAZEM 38.00
55/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa na $cianach m?2
d.1.2/0933-02
43.65 m?2 43.65
RAZEM 43.65
56/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.2|12612-02 wych do osciezy
4*0.3*(1.6+1.6+1)+2*0.3*(2.4+2.4+1) m?2 8.52
RAZEM 8.52
57|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1.2|12612-07 osciezach
8.52 m?2 8.52
RAZEM 8.52
58 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego wykonana m?2
d.1.2/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
8.52 m?2 8.52
RAZEM 8.52
59|KNR W-02 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.2/0205-01
4.7 m?2 4.70
RAZEM 4.70
60 Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej kpl
d.1.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61/KNNR-W 2 |Ruszt drewniany podsufitke typu siding Gamrat typ H-4 m2
d.1.2/W1003-01
analogia
14.55%0.3 m?2 4.37
RAZEM 4.37
62| KNR-W 2-02 | Podsufitka typu siding Gamrat typ-H o szerokos$ci 88,9 mm, Elementy poziome m?2
d.1.2/20203-02 mocowac¢ prostopadle do $ciany budynku. Siding na desce czotowej mocowa¢ pio-
analogia nowo. Z uwagi na zamontowane rynny z hakami doczotowymi siding na desce czo-
fowej nalezy wykonac¢ z bardzo duzg starannoscig docinajgc kazdag listwe do miejs-
ca wbudowania.
437 m? 4.37
RAZEM 4.37
63|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - panele siding z fabrycznym otworowaniem szt.
d.1.2/0102-05 wentylacyjnym
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
64| KNR-W 2-02 |Okna PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 <w tym naprawa uszkodzen> m2
d.1.2/1019-04
1.6*1*4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
65|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - 90" m2
d.1.2/1040-01
2.4*1.1*2 m?2 5.28
RAZEM 5.28
66|KNR 2-05 Parapety zewnetrzne dt. ~1,5m szt.
d.1.2/0904-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt.
d.1.2/0353-04
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR 2-05 Parapety wewnetrzne dt. ~1,0m szt.
d.1.2/0904-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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2 Elewacje scian szczytowych
2.1 Sciana w czesci cokotowej
69 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.2.1|0306-01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m (kat. gruntu I-I)
10.45*0.5*0.5 m3 2.61
RAZEM 2.61
70|ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwodostep- | m?2
d.2.1|0403-03 nych -($ciana fundamentowa z kamienia)
10.45%(0.5+0.7) m?2 12.54
RAZEM 12.54
71/ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni scian w migjscach tatwodostepnych przy uzyciu szczo- | m?
d.2.1|0402-03 tek stalowych - ponad 5,0 m2
12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
72|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnegoo gr. 1 |m?2
d.2.1]0410-03 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
73|ZKNR C-1 Mineralna, elastyczna powloka izolacyjna o grubo$ci 2-3mm - |zolacja przeciwwod-| m?2
d.2.1/0308-01 na.
12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
74/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami XPS - 12 cm - przyklejenie ptyt (w ziemi 50cm | m?2
d.2.1/2612-01 + cokdt)
12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.2.112612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty (powyzej terenu)
10.45%0.7 szt 7.32
RAZEM 7.32
76| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2.1|2612-06 Scianach
Krotno$¢ = 2
12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
77/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.1/12612-08 tych katownikiem metalowym
3 m 3.00
RAZEM 3.00
78/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.1/0931-01
12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
79/KNR W-02 |Okfadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m2
d.2.1/0205-01
2.7 m?2 2.70
RAZEM 2.70
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m3
d.2.1/0320-0101 ko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - piach zasypowy gruby lub $redni (robocizna
+ materiat)
2.61 m3 2.61
RAZEM 2.61
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km + utylizacja
Krotno$¢ = 6
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
83/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej (zakonczy¢ listwag réwno| m2
d.2.1/0207-01 z opaska)
0.6*10.45 m?2 6.27
RAZEM 6.27
84|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- | m
d.2.1/0401-03 Il
10.45 m 10.45
RAZEM 10.45
85/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 6x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.1]0403-03 piaskowej
10.45 m 10.45
RAZEM 10.45
86/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktada- | m?2
d.2.110202-01 nymi sposobem recznym
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10.45*0.5 m?2 5.23
RAZEM 5.23
87 /KNK 2-06 Opaska zwirowa z otoczakéw - grub ~ 15 cm m3
d.2.1|0202-01
analogia
10.45*0.5*0.15 m3 0.78
RAZEM 0.78
-7 -
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2.2 Sciana w czesci nadziemnej
88|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - uzgodni¢ z wtascicielem | m?2
d.2.2/1604-01 dziatki
10.45*8+10.45%4 m?2 125.40
RAZEM 125.40
89|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.2.2/1613-01 do10m
125.40 m?2 125.40
RAZEM 125.40
90|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.2/1505-01
125.40 m?2 125.40
RAZEM 125.40
91/KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.2/0103-02
1.2*1.2*2+1*0.6*2+1.6*1 m?2 5.68
RAZEM 5.68
92| KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm - Rury nalezy dopasowa¢ do ocieplenia m
d.2.2/0502-02 Sciany.
12 m 12.00
RAZEM 12.00
93/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?
d.2.2/2608-01 niczne i zmycie
10.45*4+10.45*0.5*0.5*4*2 m?2 62.70
RAZEM 62.70
94| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?
d.2.2/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
62.70 m?2 62.70
RAZEM 62.70
95/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.2.2/2608-05
62.70 m?2 62.70
RAZEM 62.70
96|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy PCW z |m
d.2.2/12612-09 kapinosem
10.45 m 10.45
RAZEM 10.45
97|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.2.2/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-
pian gr.15cm
60.27 m?2 60.27
RAZEM 60.27
98|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.2.2/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z cegty
62.70 szt. 62.70
RAZEM 62.70
99|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.2.2/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
62.70 m?2 62.70
RAZEM 62.70
100|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.2.2|2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
38.9 m 38.90
RAZEM 38.90
101|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa na $cianach m?2
d.2.2/0933-02
62.70 m?2 62.70
RAZEM 62.70
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2.2|2612-02 wych do osciezy
0.3*(1.2*3+1.6*2+1+1*4+0.6*2) m?2 3.90
RAZEM 3.90
103|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2.2|12612-07 osciezach
3.9 m?2 3.90
RAZEM 3.90
104|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego wykonana m2
d.2.2/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
3.9 m?2 3.90
RAZEM 3.90
105|KNR W-02 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm - o$cieze m2
d.2.2/0205-01
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
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106 KNNR-W 2 |Ruszt drewniany podsufitke typu siding Gamrat typ H-4 m?2
d.2.2/W1003-01
analogia
12*0.3 m?2 3.60
RAZEM 3.60
107|KNR-W 2-02 |Podsufitka typu siding Gamrat typ-H o szeroko$ci 88,9 mm, Elementy poziome m?2
d.2.2/120203-02 mocowac¢ prostopadle do $ciany budynku. Siding na desce czotowej mocowa¢ pio-
analogia nowo. Z uwagi na zamontowane rynny z hakami doczotowymi siding na desce czo-
fowej nalezy wykonac¢ z bardzo duzg starannoscig docinajgc kazdag listwe do miejs-
ca wbudowania.
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
108 KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - panele siding z fabrycznym otworowaniem szt.
d.2.2|/0102-05 wentylacyjnym
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
109|KNR-W 2-02 |Okna PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 <w tym naprawa uszkodzen> m2
d.2.2/1019-04
1.6*1+1.2%1.2*2+0.6*1*2+0.6*0.6 m?2 6.04
RAZEM 6.04
110|KNR 2-05 Parapety zewnetrzne szt.
d.2.2|0904-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
111|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.2.2|0353-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
112|KNR 2-05 Parapety wewnetrzne dt. ~1,0m szt.
d.2.2|0904-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3 Elewacja od ogrodu
31 Sciana w czesci cokotowej + wejscie
113|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.3.1/0306-01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m (kat. gruntu I-I)
14.55*0.5*0.5 m3 3.64
RAZEM 3.64
114|ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwodostep- | m?2
d.3.1/0403-03 nych
1*14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
115|ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni scian w migjscach tatwodostepnych przy uzyciu szczo- | m?
d.3.1|0402-03 tek stalowych - ponad 5,0 m2
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
116|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnegoo gr. 1 |m?2
d.3.1/0410-03 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
117|ZKNR C-1 Mineralna, elastyczna powtoka izolacyjna o grubosci 2-3mm - |zolacja przeciwwod-| m2
d.3.1|0308-01 na.
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
118/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami XPS - 12 cm - przyklejenie ptyt (w ziemi 50cm | m?2
d.3.1/2612-01 + cokdt)
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.3.1|12612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty (powyzej terenu)
0.5*14.55 szt 7.28
RAZEM 7.28
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.3.1/2612-06 Scianach
Krotno$¢ = 2
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
121/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.3.112612-08 tych katownikiem metalowym
2 m 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.1/0931-01
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
123|KNR W-02 |Okfadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.1/0205-01
14.55%0.7 m?2 10.19
RAZEM 10.19
124|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m3
d.3.110320-0101 kos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - piach zasypowy gruby lub $redni (robocizna
+ materiat)
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
125|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.3.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
126/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.3.1|1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km + utylizacja
Krotno$¢ = 6
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
127|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej (zakonczy¢ listwg rowno| m?2
d.3.1/0207-01 z opaska)
14.55%0.6 m?2 8.73
RAZEM 8.73
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- | m
d.3.1/0401-03 Il
14.55 m 14.55
RAZEM 14.55
129|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 6x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.1]0403-03 piaskowej
14.55 m 14.55
RAZEM 14.55
130|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktada- | m?2
d.3.110202-01 nymi sposobem recznym
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14.55*0.5 m?2 7.28
RAZEM 7.28
131|KNK 2-06 Opaska zwirowa z otoczakéw m3
d.3.1|0202-01
analogia
14.55*0.15*0.5 m3 1.09
RAZEM 1.09
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3.2 Sciana w czesci nadziemnej
132|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - uzgodni¢ z wtascicielem | m?2
d.3.2/1604-01 dziatki
14.55%4 m?2 58.20
RAZEM 58.20
133|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.3.2/1613-01 do10m
58.20 m?2 58.20
RAZEM 58.20
134|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.2/1505-01
58.20 m?2 58.20
RAZEM 58.20
135|KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3.2/0103-02
1*1.6+2.4*1 m?2 4.00
RAZEM 4.00
136|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury do ponownego |m
d.3.2|0535-05 montazu
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
137|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm - rury z demontazu. Rury nalezy dopasowa¢ |m
d.3.2|0502-02 do ocieplenia Sciany.
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
138/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?
d.3.2/2608-01 niczne i zmycie
14.55*3+6 m?2 49.65
RAZEM 49.65
139|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?
d.3.2/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
43.65+6 m?2 49.65
RAZEM 49.65
140|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.3.2/2608-05
43.65+6 m?2 49.65
RAZEM 49.65
141/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy PCW z |m
d.3.2/12612-09 kapinosem
16.75 m 16.75
RAZEM 16.75
142|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3.2/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-
pian gr.15cm
49.65 m?2 49.65
RAZEM 49.65
143|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.3.2/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z cegty
49.65 szt. 49.65
RAZEM 49.65
144/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3.2/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
49.65 m?2 49.65
RAZEM 49.65
145/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m
d.3.2/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
22 m 22.00
RAZEM 22.00
146|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa na $cianach m?2
d.3.2/0933-02
49.65 m?2 49.65
RAZEM 49.65
147|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.3.2|12612-02 wych do osciezy
0.3%(2.4*2+1.1+1.6*2+1) m?2 3.03
RAZEM 3.03
148/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.3.2|12612-07 osciezach
3.03 m?2 3.03
RAZEM 3.03
149/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego wykonana m2
d.3.2/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
3.03 m?2 3.03
RAZEM 3.03
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150|KNR W-02 |Okfadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.2/0205-01
11.50 m?2 11.50
RAZEM 11.50
151|KNNR-W 2 |Ruszt drewniany podsufitke typu siding Gamrat typ H-4 m?2
d.3.2/W1003-01
analogia
14.55%0.3 m?2 4.37
RAZEM 4.37
152| KNR-W 2-02 |Podsufitka typu siding Gamrat typ-H o szeroko$ci 88,9 mm, Elementy poziome m?2
d.3.2/20203-02 mocowac¢ prostopadle do $ciany budynku. Siding na desce czotowej mocowa¢ pio-
analogia nowo. Z uwagi na zamontowane rynny z hakami doczotowymi siding na desce czo-
fowej nalezy wykonac¢ z bardzo duzg starannoscig docinajgc kazdag listwe do miejs-
ca wbudowania.
437 m? 4.37
RAZEM 4.37
153|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - panele siding z fabrycznym otworowaniem szt.
d.3.2/0102-05 wentylacyjnym
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
154|KNR-W 2-02 |Okna PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 <w tym naprawa uszkodzen> m2
d.3.2/1019-04
1.6*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
155|KNR 2-05 Parapety zewnetrzne dt. ~1,5m szt.
d.3.2/0904-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
156| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.3.2|0353-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080




