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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

01

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Staropolska

Miejscowość: Kończyce Małe

Powiat: cieszyński

Województwo: śląskie

Obiekt: przebudowa drogi

Inwestor: Gmina Zebrzydowice

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr M. Rakoczy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01
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ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

02

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Staropolska

Miejscowość: Kończyce Małe

Powiat: cieszyński

Województwo: śląskie

Obiekt: przebudowa drogi

Inwestor: Gmina Zebrzydowice

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr M. Rakoczy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01
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Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Staropolska

Miejscowość: Kończyce Małe

Powiat: cieszyński

Województwo: śląskie

Obiekt: przebudowa drogi
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Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr M. Rakoczy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

G
ru

p
a

 n
o
ś
n

o
ś
c
i

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

-
Mg [nB]

Mg [nN]

Or [Nm]

clSi [Gπ]

Ia
Ib

Ic

IId

IIc

IIb
G4

w

mw

pl

tpl/pl

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

H
o
lo

c
e
n

0.08
0.20
0.30

0.70

1.10

1.40

2.00

nawierzchnia z kostki brukowej 
podsypka z piasku średniego 
podbudowa z kruszywa 
nasyp (glina, humus, kruszywo, żwir) 

grunty organiczne [namuły] czarno-szare 

pył z iłem [glina pylasta] szary 

pył z iłem [glina pylasta] szary 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



m n.p.m.

01

137.2m

02

m n.p.m.

0.00
-

0.12

Mg[nB]0.60

clSi[Gπ]

0.05

Mg[nB]

0.80

clSi[Gπ]1.20

clSi[Gπ]

0.70.7

01

241.60

Gł. 2.0

02

240.40

Gł. 2.0

I

IIa
IIb

BIO-GEO Wioleta Małecka
ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

Zał.Nr

4.1

Przekrój geotechniczny
I-I'

Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował mgr inż. J. Łukasiński

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

237

238

239

240

241

242

237

238

239

240

241

242



m n.p.m.

02

54.5m

03

m n.p.m.

0.05

Mg[nB]

0.80

clSi[Gπ]1.20

clSi[Gπ]

0.70.7

0.08
Mg[nB]0.30

Mg[nN]0.70

Or[Nm]1.10

clSi[Gπ]1.40

clSi[Gπ]

02

240.40

Gł. 2.0

03

240.30

Gł. 2.0

I

IId
IIc

IIb

IIa

BIO-GEO Wioleta Małecka
ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

Zał.Nr

4.2

Przekrój geotechniczny
II-II'

Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował mgr inż. J. Łukasiński

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

237

238

239

240

241

242

237

238

239

240

241

242



Zał�cznik nr 5

* na podstawie bada� terenowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
*** parametry wg Wiłuna

Tabela warto�ci charakterystycznych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw

Obja�nienia geologiczne Parametry geotechniczne – korelacja wg PN/B-03020 Sonda CPT Parametry geotechniczne wg EC7/ITB
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Nawierzchnia
asfaltowa Nawierzchnie Ia - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kostka brukowa

Podsypka
z piasku
�redniego

Grunty nasypowe
Mg

Ib nB
Mg

Podbudowa
z kruszywa
i destruktu

asfaltowego

Nasyp Ic n

Pył z iłem
Gliny rzeczne

terenów
zalewowych oraz

namuły den
dolinnych

R

IIa G� clSi - 0,15* 20,5 2,09 19,5 15,5 23 38 33 55 - - - - - - - -

Pył z iłem IIb G� clSi - 0,25* 22,5 2,05 15,0 14,0 18 30 26 44 - - - - - - - -

Pył z iłem IIc G� clSi - 0,35 24,5 2,01 12,0 12,5 15 25 21 35 - - - - - - - -

Grunty
organiczne

IId Nm Or - - 30-60**
1,30-

1,90***
	10*** 	5*** Grunty organiczne – namuł. - - - - - - - -

UWAGA!!! W tabeli podano warto�ci charakterystyczne. Warto�ci obliczeniowe parametrów geotechnicznych do projektowania geotechnicznego posadowienia obiektu, nale�y przyj�� uwzgl�dniaj�c współczynniki materiałowe zgodnie 
z zał�cznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008 (lub inne w zale�no�ci od przyj�tego schematu obliczeniowego)
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