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ENEA Operator Sp. 7 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznah Wrzeénia, 15.10.2021 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzednia
tel. 61 850 40 00
70408/2021/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Piac Niepodieglosei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznef ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obicktu oéwietlenie drogowe, Pierzchno, ,
wanmki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylgczeniows 6 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA:

zlzcze kablowo pomiarowe wolnostojgee;

1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Cperator Sp. z 0.0.:

1.1. ziycze kablowo pomiarewe, o ktérym mowa w pkt.2,1., zabudowaé jako wolnostojgce w pasie
drogowym dz. nr 139 2 dostgpem od zewngtrz;

L.2. gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umoiliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;

1.3. drzwiczki zigcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigeia wkiadka z kKluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0,;

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 7 0.0.:

2.1, na istniejgcym kablu NAY2Y-J 4x 150 mmkw w cigge komunikacyjnym dz. or 139 (obw. nr I ze stacji
nr 54-032) wykona¢ weinkg kablowg przy wiyeiu 1 mufy kablowej,
stosowal kabel o przekroju takim samym jak istniefgcy,
kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowo pomiarowego wolnostojgcego;

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgezanego:

3.1. wykonat WLZ przystosowany do obriglenia I obowigzujgeych przepisiw;

IIE. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEI:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczanis energii elektryczane] stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoset sieci  instataci.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIARCWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGQ:
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoiredni
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

2} Glownego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicanikowego: 1x32 A

zigeze kablowo pomiarowe

Jake zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umoewnej

VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6iczynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowai

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

70408/2021/0D5/ZR4 UT K Strona 1




Mosina dnia 20-10-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe InZzynierow Budownictwa

PO zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej, szafki SO oraz

slupéw oswietlenia drogowego.

Opracowany dla: Miasto i Gmina Koérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik.

w miejscowosci: Pierzchno, Gmina Koérnik.

na dziatce nr: 119,120,139,

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




\ ZGODNOSEE .

ORYGINALEM

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA nren e
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725y iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pé#n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278; po ustaleniu, Ze zostaly spefmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

2

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie sianowi wpis do centrainego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowei Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U, 22017 1. poz. 1257 2
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna { prawomocna.
W przypadku zozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yo s
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ!-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgeego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efekironicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moizna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zadwladczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz

budowlanego: slupow oswietlenia drogowego w m. Pierzchno, dz. nr 119, 120,
139, Gmina Kérnik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1

Nazwa 1 adres Inwestora;

62-035 Kornik

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacije
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszezegolnych etapéw.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz slupéw oswietlenia drogowego wraz z szafy SO.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 di. 336/380 m, szafka SO — 1
szt. oraz stupy o$wietlenia drogowego — 8 szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sieé gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolert w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
Jjednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réinych

pracodawcow

Przy pracach na: shipach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szezeg6inoscei:

»

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majgeych stuzyé do mocowania linek bezpieczefstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

»

v

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i shipy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosdei. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz I m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykop6w sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

zwiazang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywanin prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i wrzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U, Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003z,
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, dnia 14 czerwca 2016 1. Elckiraricznie podplsany przez:

Lidie Przewoina
Data: 2016-06-14 13:29:28

Poz. 3833

UCHWALA NR XXI/265/2016
RADY MIASTA I GMINY KORNIK

z dnia 24 maja 2016 1.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowe i cz¢éci wsi Dzie€mierowo, gmina Kérnik — etap 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. 2 2016 1.
poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2015 r,, poz. 199 ze zm.) oraz w zwigzku z uchwaly nr 11I/19/2010 Rady Miejskie} w Korniku z
dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniona uchwalg nr IV/31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 1. w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i Dzie¢mierowo, gmina Kornik, Rada Miasta 1 Gminy Komik stwierdza,
ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo,
Runowo i Dzietmierowo, gmina Kormik nie narusza ustaled Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Koérnik przyjetego uchwata nr VII/82/2015 z dn. 29 kwietnia 2015 r.
i uachwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dia obszaréw wsi Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i Dzie¢mierowo, gmina Kornik zwany planem w dalszej czesci uchwaly.

2. Plan dotyczy powierzchni okoto 2139 ha i obejmuje obszar oznaczony na rysunku planu.
3. Ustalenia planu nie naruszajg i nie wykluczajg stosowania przepiséw odrgbnych.

§ 2. 1. Integralng czefciag uchwaly jest rysunek planu w skali 1 : 2000, ktéry stanowi zalacznik nr 1
niniejszej uchwaty.

2. Zalgcznikami do niniejszej uchwaty sa ponadto:
1) rozstrzygnigcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiace zalacznik nr 2;

2} rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza
do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiace zalacznik nr 3.

§3. W planie nie okresla si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i
uzytkowania terenow.

§ 4. 1. Nastgpujgce okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajacg obszar, na ktérym
dopuszcza sig¢ wznoszenie budynkdéw oraz okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych,
ntebedgeych liniami przesylowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwigzanymi z nimi urzadzeniami;
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Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Pierzchno, dz. nr 119,
120, 139, Gmina Kornik.

Miasto i Gmina Kérnik
PIl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgce] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem efektronicznym
zakoficzonej w dniu 2021-10-18

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4554.2021

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZE) BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Pierzchno, Dz.: 119, 120, 139

Rodzaj i funkeja przewodu: Sied elektroenergetyczna o$wietleniows

informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonrczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajqce sieciami uzbrojenia terenu;

Lp. Oznaczenie podmictu araz Imig | nazwisko ' Stanowiskoftra$é uwagh:
oschby, kidra ten podmiot reprezentuje:
1 AQUANET SA pozytywne z uwagami
ul, Dolna Wilda 126
61-492 Poznas Na skrzyzowaniu 2 przewodami wodociggowymi roboty wykonad recznie,

[zachowujgc minimalng odieglosé pionowg 0,3 m.

Olga Stachowska
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie skiada zastrzeZen
ul. Dziadoszanska 10, Poznar 61-248

INalezycie zawladomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-inwestycyjne Foznan [l Nie skiada zastrzezen .
Sp. z.0.0. £
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie :

4 [ENEA OPERATCR Sp, z 0.0, pozytywne z uwagami
Cddziat Dystrybucii Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznadh W misjscu skrzyZzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy

prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé | zachowaé normatywne
odleghodci . Przed przystapleniem do prac naley zgiosié sie na Posterunek

Ewa Rakuta-Stachowiak Energetyczny w Kornik.
/ |Enea Oéwiellenie Sp. z c.0. Nie skiada zastrzeren
ul. Ku Storicu 34
71080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
& IFicerhost S.A. ot Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznaf
Uzgodnione.
Wojciech Grzeskowiak FIBERMHOST 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62.081 Przedmierowo,

rnformuje, iZ na drier 15.10.2021, we wskazane] lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projekiem,
Przy natrafieniu w trakeie wizj lokaine] dokonywanej przez projektanta lub
podezas robdt ziemnych, na urzgdrzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podiiad mapowy, nalezy je zabezpleczy( | powiadomic FIBERHOST S A, (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 1G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z v.0. Mie skiada zastrzezert

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgirne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 [GCisp.zao. Nie sklada zastrzezen

ul, Obomicka 149

62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez Nie skiada zasirzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawladomiony podmiot nie Lczestniczyl w naradzie
27 iRegionalne Centrum Informatyki Bydgoszez Nie sklada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 [Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Ipozytywne bez uwag

WT Poznan

Artur Siebert

Brak uwag

29

Spélka Wodna do Eksploatacii
Wodaciggu Doplewo
ul. Lakowa 14, 62-070 Dopiews

Nie skiada zastrzezer

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

30

TT.Mobile Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

31

I:_Ml'amcuwska Gospodarka Komunalna
ITP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Pedgdrne

Nie skiada zastrzeren

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32 {Telekomunikacia Kolejowa Sp. z 0.0, Nie sklada zastrzezen
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w raradzie
33 [Veolia Poznan S.A. Nie sklada zastrzezen
ul. Gdynhska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
34 {Webtouch Sp.z 0.0, Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potocklej 25, Poznath 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozZylywne 2 bwagami
Uk, Wierzbowa 84
62-081 Przezmisrowo WSS 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa B4, 62-081 Przezmierowao, informuije, ik
na dzien 15.10.2021, we wskazane] lokalizacli nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedgca w kolizli z opracowywanym profektem.
Wojclech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej przez projektanta lub
Ipodezas robdt ziemnych, na wrzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
jnapowy, naleZy je zabezpieczys | powiadomic WSS S.A, (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 [Wodociggi Kornickie i Ushugi Komunaine Nie sidada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ut. Poznanska 71C, 62035 Karnik INalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyt w naradzie
37 [Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sikdada zastrzezer
VWietkopolski Zarzad Drig Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 [Zaktad Goaspodarki Komunainej Nie skiada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewle
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Naleycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

39

{Zakiad Gospoedarki Komunainej Sp. 2 o.o.
ul, Przemyslowa 10

Nie skiada zastrzezen

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyt w naradzie
4{) |Zaktad Gospodarki Komunaine] w Swarzedzu Nie sklada zastrzeZen
ul. Strzelecka 2, 62-02( Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zakiad Komunalny w Kleszczewie Nie skiada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Malezycle zawiadomiony podmiet nie uczestniczyt w naradzie
42 |£akiad Komunainy w Kostrzynie Mie sidada zastrzezen

ul, Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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16 iWéit Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzeZed
ul. Szkolna 13, 62.002 Suchy Las
{Naletycie zawiadomiony podmiot nie uczestnlczyl w naradzie
17 Wéjt Gminy Tamowe Podgdme ul. Nie skiada zastrzezen
Poznanska 115, 82-080 Tamowo Podgdme
Nealezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Lp. O e Hinych podmiotdw, kidre moga bye Stanowiskoftres¢ uwagi:
Zainteresowans rezuitatami narady koordynacyjne oraz
imicna | nazwiska 0s6b upowasnionych przez te podmioty:
1

Nie 2zlotono wniosku o koordynacie robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Siit b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. ¢ wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tresc  protokolu  zostala uzgodniona 2z osobami, ktdre wuczestniczyly w naradzie  wylacznie za  pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

Integraing czesciy protokolu 2 narady koordynacyjnei jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadniczej jub kopil aktualne] mapy do celow projektowych, poéwiadczonej za  zgodnodc z
oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiong na  nim  propozycjy  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Bokument podpisany elektronicznie D a ri a Elektronicznie
podplsany przez
A Nnna Daria Anna Urban
i Data: 2021.10.19
Protokolant: Monika Drag _ . -1
Elektronicanie U rba n 07‘53'02 +02 00
Monika entaar r Daria Urban

Monika Maria Diag

Maria Drag s 0211019
BRI 000 e et tree e sesere R asb et deb st sbR At e tenerseneaen

Podpis i pieczec przewedniczgcego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust, 1 ustawy 2z dni2 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (U] D2.U.2020.276 z poin. zm.),
nlepbecnodt na  naradzie  koordynacyjnej podmiotu  nalelycle zawiadomionego © jej miejscu i terminie pie  stanowi  przeszkody
do jej preprowadzenia. Przyjmuje sig, Je podmiot ten nie sklada zastrzeted do  usytuowania projekiowanej sieci  uzbrojenia
terenu (..},

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzaci z dnla 21 pafdziernika 2015 r. w  sprawie
powiatowe] bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Dz.U1.2015.1938), powiatowg baze GESUT {..) aktualizuje sie w drodze
czynnoici  materiaino-technicznyeh  na  podstawle  danych  lub  informacii  zawartych w  dokumentach, kidre byly przedmiotem
narady koordynacyjnej, {..}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sj jednomyélne | pozytywne.

3. Zgodnie 2 art. 15 wust. 1 w zwigzka z art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy 2 dnla 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
{t). DxU.2020276 : pdin. am.): znaki geoderyine, urzzdzenia zaberpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacylne podiegajy
ochronie; kto wbrew przepisom art, 15 niszcay, uszkadza, przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne
i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniv  lub  przemieszczeniu  amakdéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  fub  magnetycznych, urzadzer  zabezpieczajacych  te
znaki eraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4.  Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa fub  czyni  niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podiega grzywnis, karze ograniczenia wolnodel albo pozbawienia wolnosti do Iat dwoch,

5. 0 wymagane zezwolenia na usunigcfe drzew  [ub  krzewSw  kolidujgeych  z przebiegiem  projektowane] inwestycll  maledy
wrioskowal do  odpowiedniego organu  w  trybie preepisow ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie  przyrody
{t.j. Dz.U.2020.55).

2O

Strona 5z 5 (45}



pigs URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCH1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.501.2021 Kérnik, dnia 11.10.2021r.

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ushugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 14.09.2021r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanego o$wietlenia drogowego w obrgbie pasa drogowego drogi bedacej wlasnoscia
gminy Kémik - dz. ewid. nr 119, 120, 139) w miejscowosci Pierzchno, Urzgd Miasta
i Gminy Kornik uprzejmie informuje, Ze wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowej
infrastruktury zgodnie z przedtozong mapa zasadnicza, z uwzglednieniem nastgpujgeych
warunkow:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnies w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym;

- infrastrukture nalezy uvlozy¢ na giebokosci pozwalajgcej na budowe jezdni, chodnika,
brakujacych mediow;

- nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié¢ recznie;

- Przejscia poprzeczne infrastrukturg pod droga gminna oraz zjazdami do posesji nalezy
zaprojektowa¢  metodg  bezwykopowa  z zastosowaniern  rury  ochronnej,
ze szczegllnym uwzglednieniem §140 pkt. 4 1 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.1.).
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zahytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Urzad Miasta i Gminy Kornik

dziatajacy przez:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe
ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
09.09.2021r. KZ.673.01568.2021.1V 14.09.2021r.

Sprawa: uzgodnienia w zwiazku z projektowang budowg odwietlenia drogowego w m. Pierzchno, dz.
nr ewid. 119, 120, 139, gm. Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2021 r., data wplywu 13.09.2021 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu - Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ie w obrebie
projektowanego oswietlenia drogowego w m. Pierzchno, dz. nr ewid. 119, 120, 139, gm. Kérnik,
oznaczonego na dotgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkéw
archeologicznych (stanowisk archeologicznych) podiegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.
W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.
jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2020.282 t.}.} ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1} wstrzymad
wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy ulyciu
dostepnych srodkow, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawigdomic¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a fesli nie jest to moiliwe, wigéciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta migsta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyZej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow fub wdjta {burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypodkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie _aqbezpieczyf, przy ulyciu
dostepnych srodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiga karze grzywny. 2.W razie
popefnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orfec nawiqzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimainego wynagrodzenia na wskazany cel fpofeczny zwigzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkow dziata na podstawie porozumienia z dniaf 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznanskim w sprawie powlerzenia Ppwiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiasiciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. WojiWikp. z 2070% ]r.},)nr 551‘ R?Iz{

Bonserwidior Zubytkéw
w Poznafu

zatacznik: 1 egz. mapy

Otrzymuje: st zwykly
1. Przedsigbiorstwo Projektowo-Handiowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 108, 62-050 Mosina
.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkdw Agnieszka Krawczewska B 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiege 18, 65-509 Poznani
tef. centrala (51) B410-500, emall: starostwa@powiat.poznan.pt




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Pierzchno, Gmina Kornik przewidziano wydzielong linie kablowg
oSwietienia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne typu
S0-8/3 z oprawami LED typu TECEO S/ 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W /
Light Exhauster / 409022 oraz TECEO S/ 5248 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W /
Light Exhauster / 409052. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z projektowanego zitacza
kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0.. Calo$¢ urzadzen
pozostaje na majatku | w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski

listwy zaciskowej w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktéra zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm?2 df. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod o$wietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o tgcznej dlugosci 335/375 m. Sterowanie o$wietleniem znajdowad sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowac
tabliczke wygrawerowang z napisem: O$wietlenie uliczne na majatku Miasta | Gminy
Kornik.

W szafce SO zabudowadé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodéw
storica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdirzednych

geograficznych miejsca instalaciji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwa. Obwéd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako fj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwosé wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym




4, Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

« Wspdirzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

+ Poprawki, uwzgledniajace warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie jub
opbZnienie zalgczania i wylgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu sforica

« Przedziat czasowy czgéciowego lub catkowitego wylaczenia oéwietlenia w nocy

e Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktdrym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

* Rzeczywisty czas zalgczenia i wylaczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

« Kalendarz - godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikdw rzeczywistego czasu zalgczenia oswietlenia, dla kazdego cbwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tgcznej diugosci 336/380 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,

zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zalozyé




opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie
uticzne”. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabe! prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 ~ zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemié na ich
koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q - zgodnie z rys.

nri.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projekiuje stupy odwietleniowe nr 1/1-1/8 jako stalowe ocynkowane o$miokatne typu
S0O-8/3 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120. Na stupach nr
I/1-1/7 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik di. 1,0 m typu W12/1/1 (kat nachylenia 09)
oraz oprawy LED typu TECEO S/ 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light
Exhauster / 409022 z barwa $wiatta: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1 i 2. Na
stupie nr 1/8 zabudowa¢ podwoéjny wysigegnik dt. 1,0 m typu W12/2/1 (kat nachylenia
10°, (kat migdzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu TECEQ S /5248 / 24
LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409052 z barwa $wiatta: biala-
neutralng — zgodnie z rys. nr 1 i 2.Zaprojekfowane oswietlenie speinia wymagania
fotometryczne stawiane klasie P3 dia jezdni.

Stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawi¢ w
miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

W oprawach nalezy zastosowac system sterowania zewnetrznego OWLET {OT.

Zastosowad redukcje mocy w godzinach nocnych.
e przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
11 5
Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% L2 L4
0Od 22:30 do péinocy ~ 70% i
Od péinocy do 5:00 - 60% -
Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%
wylgczenia oprawy nad ranem 100%

kW

15:00 tE 12 t3 ta 20:00

03 :00
| 70%

02 :00
50%

} 21330
| 100%

P et
Wt i3




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

*

e & & & @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiat korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

materiat kiosza — szkfo hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmianeg kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezpodredni) lub 0-15° {montaZz na wyslegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukladu optycznego oraz modulu zasilajacego

stopier odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnodc komory elektrycznej — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, 2 zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajgce
podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy | zmiany ckablowania
wygiad, styl | wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniZej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* & & 2 w »

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V iub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnodci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy ofwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np.
we wnece slupowej i/lub na projekeie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosd i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnesécl, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien P, stopien IK, kolor, waga, sposob montazu
o dokumentacii oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodla swiatlta — LED

minimalny strumied swietlny Zrddet swiatla — 5900im

zakres temperatury barwowej Zrodet §wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000k (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwatajacym wykonad obliczenia
parametrow odwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznegj nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadad aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimow produkeji i jej powtarzalnosei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat

ENEC tub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy

wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiccie zasilania, pobierana moc, skutecznosé $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* budowa oprawy dwukomorowa {otwarcte komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane piaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy B#48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) jub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasitajacego

stopiest ocdpornosei klosza na uderzenia mechaniczne — K0S

szezelnosé komory optyczne] — iP66

szczelnosdé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umotliwiajace
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
* wyglad, styl i wielkosé oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

*

L N ]

* & & » =

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajgey umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V ub DAL
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilodé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: mac, wspdtczynnik mocy dla mocey znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uiytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopient IP, stopien i, kolor, waga, sposdéb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

*« % 5 8 & @

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodia $wiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrodel $wiatta — 59001m

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2G09

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oSwietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodiowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunla do pedanych ponizej

» sprawnoé¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosei
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawcezego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 605598-2-3)
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PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISOAEC 17067, certyfikat
ENEC lub rdwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego odrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnosc podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietina,
temperatura barwowa, strumien éwietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

Y

L: 456mm
H: 99mm

I 252mm

i05°

45°

4430

500

g 15t 300

e €0 - C1BQ ———C90

1= 82%

33




PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz } umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w goérnej czesci ma 8 do 12 otwordéw gwintowanych do wkretoéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysigegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa,

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wyigczania zasilania speiniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy odwietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadacé
odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu
linii i wszafce winna speinia¢ warunek: Ru<5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.6. Uwagi konncowe.
Catosc prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Poiskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéow uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposaéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowaine”.

6.7. Informacje szczegdlowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowanc stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku nafrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowaé i zgltosi¢é ewentualne napotkane obiekty
archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznatiskiego.

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatkki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatki w m. Pierzchno, dz. nr 119, 120, 139, Gmina Kornik.
Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar
inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwata nr XX1/265/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

arev oo




6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturaine.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substanciji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektdw. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczainych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposdb
odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonaline i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢é do pierwsze] Kkategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na gtebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i fgcznej diugosci 331 m wykopu.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie praddw, dobér zabezpieczen.

Dia oprawy TECEO S/ 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster /
409022 ~ 7 szt.

P=376W,In=0,2A,

P=7x37,6=2632W,

In=7x02A=14A,

Dla oprawy TECEO S/ 5248 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W [ Light Exhauster /
409052 — 2 szt.

P=376W,In=0,2A,

P=2x376=752W,

In=2x02A=04A,

Razem
P=2632+752=3384W,
n=14+04A=18A,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przytgczenia zabezpieczenie typu ETIMAT T 1P 32A, natomiast jako
zabezpieczenie giowne zastosowaé WTNQ0/gG 40 A. Zabezpieczenia obwodow w
szafce SO projektuje typu S301B — 25A, natomiast jako zabezpieczenie glowne

zastosowaé WTNOO/gG 35 A.




7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obticzenia wykonano do projekiowanego oswietlenia ulicznego w m.
Pierzchno, Gmina Kornik
k*ib*z< Uf
z - impedancia petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

stup nr /8
} z= 09777

Y
—~— 4x AL. 50mm / NAY2Y-J 4x150 / YAKY 4x35mm g

e -250/50/380 m -
WTN 00/gG 40 A

4,1*40°0,9777*1,25 = 200,42 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oéwietlenia
zostat speiniony.

e

3%




7.3. Spadek napiecia dla oswietienia w m. Pierzchno

Pm *|
AU = — *100 %
% g *U’*s
338 * 630
AU = *100 %

%  35+*230°%% 35

AU
%

0,329% < 5%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

, Gmina Kaornik

!
sS=

630 m
35 mm?2

et o

L - HOS
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8. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegoinienie jiedno filos¢
1. Stup oswietleniowy osmickatny 8 m typu SQO-8/3 szt 8
2. |Prefabrykowany fundament B-120 szt 8

Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0
3. ikat nachylenia wysiegnika 0° szt 7
Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0 kat |
4. |nachylenia 10° (kat miedzy ramionami 90°) szt. | 1
Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-
5. 101 szt 27
g. |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 9
7. iTabliczki ostrzegawcze szt 9
Oprawa LED typu TECEO S/ 5245/ 24 LEDs
8. szt 7
_[500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 :
‘Oprawa LED typu TECEO S /5248 /24 LEDs
9. szt 2
500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409052
10./Kabel YAKY 435 mm? m | 380
11.|Piasek mé | 27
12.|Folia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) 331
13.iPrzecisk ochronny typu SRS 75 5
14.. Przewéd YDY 3*2,5 mm/2 90
15.Bednarka ocynkowana 30x4 380
16 [Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
17 [Grot do uziomu & 16 szt. 2
Uziom pretowy - z przyspawanym fgcznikiem szt >
18.krzyzowym UPB16/1500 + UKP )
19.Zabezpieczenia S301B 25A szt | 1
20..Zabezpieczenie WTN 00/gG 35A szt 1
21.|Szafka oswietleniowa SO kompletna szt 1
22 {System OWLET I0T. kpl. 9
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LEGENDA:

A proj. uziemienie stupoéw oswietleniowych i szatki SO R<5 Q

? proj. stup oswietlenia drogowego SO-8/3 z wysiegnikiem W12/1/1
proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane oraz oprawg typu TECEO S /5245 /24 LEDs 500mA NW 740
przez Enea Operator Sp. z 0.0. 37,6W / Light Exhauster / 409022
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(wymiary podane w crm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzgtu mechanicznego
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Proga, Plerzchno, gm. Kérnik

Lista opraw

DIALUX

Prazem Prazem Skutecznosé swietina
29782 Im 2256W 132.0 Im/w
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznose Swietlna
4 SCHREDER TECEQ § /75245 7 24 LEDs 500mA NW 740 376 W 4977im 1324 Im/w
37,6W / Light Exhauster / 409022
2 SCHREDER TECEQ S/ 5248 7 24 LEDs 500mA NW 740 376w 4937im 1313 Im/wW

37.6W / Light Exhauster / 405052
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broga, Pierzchno, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
i
Producent SCHREDER P 376 W
Nazwa artykuiu TECEQ S/ 52457 24 DPrampa 5999 Im
LEDs 500mA NW 740
37,6W/ i_.lght ¢Oprawa 497? lm
Exhauster / 409022
n 82.96%

1x 24 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

TECEQ 575245/ 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 48.006 m
(1) Wysckos¢ punktu Swietlnego 8.000m
{2} Nawis punktu swietinego 0.500m
{3) Nachylenie wysiegnika Q.0°

(4) DhugosE wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 376 W
Zuiycie 789.6 W/km
ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku ofwietleniu.

=70% 571 cd/kim
z 80°: 115 cd/km
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci nateZenia Swiatta w [cd/kim) do obliczania
klasy nateZenia dwiatla odnoszg sie do strumienia
Swietinege lampy, zgodnie z £N 13201:2015.

G*2

Klasa wskaZnika olénienia
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Droga, Pierzchno, gra. Kérnik D I A L u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Droga, Pierzchno, gm. Kérik D IA I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos montazu  Obrét obudowy MF Oprawa

153604 m 794842 m 8.000m 10.0°/0.0°/59.3° 0.80
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Droga, Plerzchno, gm, Kdrnik

Teren 1 (Scena $wietina 1)
Obiekty obliczeniowe
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Droga, Pierzchno, gm. Kérnik D I A Lu x

Teren 1 (Scena $wietina 1)
Skrzyzowanie 1
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Wiasciwosci E Emin. Emaks gt gz
Skrzyrowanie 1 15.2Ix 6.02 Ix 28.1 Ix .40 .21
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos< 0.000 m
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