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Gmina Kérnik




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przylacza energetycznego wraz z likwidacjg istniejgcego przytacza energetycznego w m Czmon
ul. Strazacka 32 dziatka nr 305 Gmina Koérnik

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna {(ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowag

przytgcza energetycznego.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac:

MONTAZ:
- zlgcza energetycznego w wersji wolnostojgcej, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego (kompletna

rozdzielnica wraz z wyposazeniem i fundamentem)
- szafa kablowa SK6

- kabel elektroenergetyczny NAY2Y-J 4x150mm2
- kabel elektroenergetyczny YAKY 4x70mm2

- kabel elektroenergetyczny YKY 4x16mm?2

- oznacznik kablowy

- uziom pionowy szpilkowy dt. 6m, $r. 16 mm

- tabliczka TB-1

- bednarka FeZn 30x4

-sprawdzenie linii kablowej 4-zylowe;j

- pomiar rezystancji uziemienia

- zakup i dow6z piasku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
moggcy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.2. Zigcze energetyczne- urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
elektryczna.

1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami pedanymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST "Wymagania
ogoine" pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli



2.2.1.Piasek
Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmnigj gatunku ,,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o zytach aluminiowych w
izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sfonecznych.

2.3.2. Zlacze energetyczne

Zigcze energetyczne powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows i odpowiada¢ wymaganiom PN-

91/E-05160101 [14], jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony

IP 33. Ziacze energetyczne powinno byé przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i

odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Ztacze energetyczne powinna skiadac sie z cztondw:

- zasilajgcego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm2, sktadajgcego sie z
podstaw bezpiecznikowych 160 A lub tacznika recznego 160 A,

- odbiorczego skiadajgcego sie z 3 gniazd jednofazowych 16A oraz 3 gniazd tréjfazowych 16 A,

- zabezpieczenie réznicowo-pradowe.

Skiadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywaé sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,

zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ kiasy co najmniej Il i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.3.12. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania pofgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitéw spetniajgce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylgcza energetycznego winien. wykazac sig¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot: -

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3 jh,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworow do 0 15 cm,

- koparki



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine"pkt 5
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich cbudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadac wymaganiom BN-83/8836-Q2 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny

by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich stateczno$c.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm |
zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb

aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w
poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby gecdezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny byé ukiadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz O°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiadaé na giebokosci 0,7 m z doktadnoscig :t 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.



Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy ukitadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfadaé¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W migjscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie.
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy .ukiada¢ w sposob zapewniajgcy:

- nienaruszalnos¢ konstrukgji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

- fatwos¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
w czasie prac zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Megaomow/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtosé w cm
Pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na  napiecie 25 10
Znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na  napiecie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, 50 %) 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociggi z cieczami palnymi 507) 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, 80
podpora, odcigzka) -
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, 50
kanaty -

*} Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.10. Montaz ztacza energetycznego

Montaz zigcza energetycznego nalezy wykonac¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu.



Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podiaczenie do szafy kabli,

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji, do czasu ukazania sie nowych przepisow,
moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe, oraz od
warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakféceniowych odigczenie
zasilania. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii oswietleniowej i na koncu kazdego
odgafgzienia o dlugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekracza¢ 5 omow.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych0 20 mm, nie krotszych niz 2,5 m,
poigczonych bednarkg ocynkowana 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie o$wietleniowej i latarniach, nalezy iaczyé
przewodami uziom owymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdb powodujgcy
samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zakitéceniowych

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukfadajac w jednym rowie z kablem o$wietleniowym,
bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm, kitéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarr, masztow i
szafy oSwietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetnia¢ réwniez role zaciskow
probierczych. Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. !
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodzgcych dostepnych, nalezy uklada¢ przewody miedziane
o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podanc w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

SST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2

oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,



- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Zlacze energetyczne

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zlacza lub jej czesci odpowiadajg tym wymaganiom

dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu

podzespotéw.

Sprawdzeniem nalezy objgc jakosé wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalezé sie pod napigciem,

- jakos¢ wykonania potgczen w obwodach glownych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic¢:

- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,

-zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym widocznym miejscu wewnagtrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéow tasmowych nalezy wykona¢. pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic wskainik zaggszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki nalezy wykonywaé¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztéw i szaf oswietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i.nad kablem, -
wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentdéw wymienionych w
punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne":

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokéty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe; .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt
9.

Cena 1 m linii kablowej lub ztgcza obejmuje cdpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- podigczenie zasilania,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

10. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Opis przyjetej technologii prac rozbiorkowych Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia,
Jjakie moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowac w jak
najkrétszym czasie oraz z zachowaniem pelnego bezpieczenistwa. W rozpatrywanym przypadku
roboty rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania placu budowy,
lokalizacji urzadzen podlegajacych rozbidrce, oraz wykonania wylaczenia urzadzen z pod
napiecia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu jakim sg podno$niki montazowe nalezy
zabezpieczy¢ przewody demontowanej linii nn w sposdb utrzymujacy ich nacigg. Zdemontowad
przewody, opuszczajac rozebrane/zdemontowane elementy na grunt. Stanowiska stupowe wraz z
ustojami zdemontowac przy pomocy dzwigu. Elementy z rozbidrki na biezgco sktadowaé w
miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzielajac czgéci metalowe od gruzu.
Nastepnie przekaza¢/oddaé do utylizacji. Wszystkie prace muszg wykonywac osoby z aktualnymi
szkoleniami BHP.

Zakres robdt rozbidrkowych:

- demontaz przewodow linii nn

- rozebranie wsporczych konstrukcji stalowych

- demontaz stanowisk stupowych

- wywoz powstatego gruzu porozbidrkowego,

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.

- teren w miejscach usunigcia stupdw zasypac i wyréwnac.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Wygrodzenie terenu rozbiorki

2. Rozbiorka linii nn wraz z stupami




3. Usuniegcie gruzu porozbiorkowego na tymczasowe miejsce skfadowania.

4. Wyrdwnanie terenu rozbiorki ( do poziomu terenu)

5. Uprzatnigcie terenu rozbiorki.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki. Zgodnie z 0gd1nymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposdb, ktory jednoznacznie i
trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie materialéw porozbiérkowych, gruzu,
elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe skfadowanie stali zlomowej porozbidrkowej,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i
uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Takie warunki daje wygrodzenie
tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na shupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na
caltym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot
rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowa o szerokosci
ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczgcia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania robé6t az do chwili
catkowitej rozbiérki, wymagane jest calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone
sg prace rozbidrkowe, oraz zabezpieczenie przed wej$ciem na jego teren 0s6b nieupowaznionych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych Przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczefistwa i higieny
pracy, obowiazujace przy wykonywaniu robdt budowlanych. Szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych sg normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.]. Wazniejsze
punkty tego rozporzadzenia sa nastgpujace: -teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu
budowlanego nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegajacymi -przed przystgpieniem do
robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani
o0 bezpiecznym sposobie jej wykonania -przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych nalezy
odfaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazows, elektryczna, cieplng
1 inne. -pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej . - usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego -prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é
obalenia czgsci konstrukceji przez wiatr, jest zabronione -pracownicy znajdujacy sie na wysokosci
muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie
zerowym -w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione - przy obalaniu konstrukcji sposobami
zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet nalezy usunaé poza strefy
niebezpieczna, tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i
przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m - podczas prac wyburzeniowych kabina operatora
maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych,
ostaniajgcg kabing i zabezpieczajaca bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie
utrudniajgcg mu widocznosci. Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie
koniecznos$¢ cigcia konstrukeji stalowej przy uzyciu palnikéw gazowych propan — butan. Nalezy
wowczas stosowac sig do nastgpujacych zasad: - praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach jest
zabroniona. - zabrania si¢ uzywania zaoliwionych czgsci urzadzen spawalniczych takich jak
butle. zawory, reduktory itp. - pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w




pozycji pionowej i zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm. - jezeli nie mozna
ustawic¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczyé - weze
gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem - taczenie wezy z
koncowka reduktora, facznikow lub palnikiem nalezy wykonaé za pomacg plaskich zacisk6w -
weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej S m - przechowywanie w jednym pomieszczeniu
butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowa jest
zabronione - odlegfos¢ plomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m - po
zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzic czy: nie pozostawiono tlacych lub zarzacych
si¢ czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie
materiatéw badz inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Zalecenia 1 Uwagi ogolne
Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w

wykonywaniu robét rozbiorkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku. Do robdt budowlanych
mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-pozwolenia na rozbiérke oraz
zgloszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi. Wykonawca
robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiorkowych do zachowania szczegdlnej
ostroznosci w okolicach sgsiadujacych z terenem rozbidrki, budynkow i budowli. Materiaty
porozbiorkowe nalezy zagospodarowac zgodnie z zawartymi odrgbnymi umowami przez
wykonawcg prac rozbiorkowych i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed przystapieniem
do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wiascicieli gruntow o terminie wejscia na teren co najmniej
tydzien przed planowanym terminem rozpoczgcia prac. W przypadku znacznego przesunigcia
czasowego wykonania przedmiotowe] inwestycji wobec okresu sporzadzenia dokumentacji
projektowej i mozliwg zmian¢ warunkéw realizacyjnych, przed przystgpieniem do robot zaleca
si¢ przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentacji technicznej z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i uzasadnionych korekt. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz
opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujacym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Oznakowanie rob6t nalezy wykonaé zgodnie
ze ,,Szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do
zatwierdzenia ,,Projekt tymczasowego oznakowania robét na czas budowy”, uzalezniony od
posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych. W sasiedztwie
wszystkich urzadzen podziemnych niezbgdne roboty rozbidrkowe oraz roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem robét
ziemnych wykonawca winien zapozna¢ si¢ doktadnie z uzgodnieniami dotaczonymi do projektu i
przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam warunkow - dotyczy to w szczegdlnosci wykopu
recznego w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych. Przed rozpoczeciem robét ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ urzadzenia podziemne, poprzez wykonanie przekopéw poprzecznych pod
nadzorem uzytkownikéw urzadzen. Po zakonczeniu etapu roboét teren nalezy doprowadzié do
stanu poprzedniego. Nadzér nad budowa winien sprawowaé przedstawiciel Inwestora (lub inna
wyznaczona przez inwestora osoba) dla prac prowadzonych w poblizu istniejacych sieci
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elektroenergetycznych. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

. PN-80/B-G3322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych

. PN-68/B-060S0 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

. PN-88/B-062S0 Beton zwyktly

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

. PN-80/C-8920S Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-O5021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodéw i kabli

12. PN-7S/E-OS100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-O512S Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw

badanych w petnym i niepeinym zakresie badan

'15. PN-83/E-06308S Elektryczne oprawy oéwietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe hie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

20, BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdtka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-G6 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych
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