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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 28.05.2021 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
40068/2021/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o$wietlenie drogowe, Czmoi, ul. Strazacka,
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocy przylaczeniowg 13 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu dostgpnym dla
stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dost¢pem od zewnatrz;
1.2.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.wcinka w projektowany przy WTP nr 19866/2021/0D5/ZR4 kabel NAY2Y-J 4 x 150 mm?2 (zas. ze st.
54-248, obw. II), weinke wykonaé przy pomocy mufy kablowej i kabla o tym samym typie i przekroju
co projektowany, kabel wprowadzi¢ do zlgeza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zigcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkcie 1.1. wykona¢ zasilanie kablowej szafki os$wietleniowej SO;
3.2.z kablowej szafki SO pobudowa¢ linie o$wietlenia wedlug potrzeb

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczeénie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacii.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 25 A w zigczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg 0<04.

VIIL DANE ] INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12,04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
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2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigeia, zawartodci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przyltaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Zasilanie docelowe bedzie mozliwe po wykonaniu WTP nr 19866/2021/OD5/ZR4

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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Mosina dnia 19-07-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV, szafki SO wraz ze

slupami o$wietlenia drogowego

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

w miejscowosct: Czmon ul. Strazacka, Gmina Koérnik

na dzialce nr: 388/1.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 t. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala



//.,,fp\\ —_® POLSKA
/nyf’\’\*‘*i Iz 8 A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stupami
budowlanego: oSwietlenia drogowego oraz szafka SO w m. Czmon ul. Strazacka
dz. nr 388/1, Gmina Koérnik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kornik
PL. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdéInych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV o$wietlenia drogowego, oraz stupy o$wietlenia drogowego wraz z szafg SO.

Na sie¢ sktada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 d}. 380/420 m, szafka SO — 1
szt. oraz shupy o$wietlenia drogowego — 9szt.

Przewiduje sig realizacje¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sieé gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenistwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczg¢ciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisoéw,

» zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkdw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkdw, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczeinstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnoscei:

>

przed rozpoczgciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo$é na przewidywane obciazenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

>

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowiazkowe  zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od Im glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczgcych bezpieczefstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejécia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnymi.

1/
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Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadac aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegoélnosci:

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.

287)




BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kol
Kérnik, dnia 28 lipca 2021 r.
WBI1-PP.6733.48.2021

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
ze zm.), w trybie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 maja 2021 r.,,
zlozonego przez:

Miasto i Gmine Kornik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsiewzigcia:
budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV, stupow o§wietlenia drogowego i szafki SO
na dzialce oznaczonej nr ewid. 388/1,
potozonej w obrebie geodezyjnym Czmon, gmina Kérnik

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
si¢ realizacje inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastgpujace warunki
i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie energetyczna podziemna, oswietlenie uliczne,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieplownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemig, na ziemi lub nad ziemia.
Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) parametry inwestycji:

- dtugosé linii: okoto 500 m,
- ilos¢ stupéw o$wietlenia drogowego: 11 szt.,
- szatka SO: 1 szt.
3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr
kultury wspoélczesnej:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 1. poz. 1839),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowac rozwigzanie chronigce srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

¢) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko (t. m 2021 r. poz. 247), organ rozwazyl, czy
przedsigwzigcie moze potencjah/\{e{l Lnaﬁ?%g,ois%

ywac¢ na obszar Natura 200071 uznat, ze
{ %‘Jéy {;ﬁ :’2 -
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oddzialywanie to nie nastapi,

d) nalezy zachowa¢ i1 zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wodg:

- nie dotyczy,

b) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

- z sieci elektroenergetycznej, na warunkach okres§lonych przez gestora sieci,
¢) zaopatrzenie w cieplo:

- nie dotyczy,
d) sposdb odprowadzania Sciekdw:

- nie dotyczy,
e) zagospodarowanie wod opadowych 1 roztopowych:

- na terenie nieruchomosci, zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy,

g) dostep do drogi publicznej:

- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawié: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw Igcznosci, dostgpu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowac rozwiazania zapewniajace ochron¢ przed: uciazliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne ipromieniowanie, atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektdw budowlanych na terenach goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej Zalacznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
1 nielesne.

9. Inne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwigzkiem Spélek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy
uszkodzenie urzadzen drenarskich zostalo spowodowane przez wlasciciela danej nieruchomosci,
zobowiazany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

10. Zgodnie z postanowieniem Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu:

- Nalezy uzyskac¢ decyzje Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu na lokalizacje urzadzenia
obcego w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

- Przed przystapieniem do etapu wykonawstwa nalezy uzyskaé decyzje Zarzadu Drég
Powiatowych w Poznaniu na prowadzenie robdt i1 zajecie pasa drogowego oraz umieszezenie
urzadzenia obcego w pasie drogowym, zgodnie z art. 40 ww. ustawy.

- W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy lub remontu drogi powiatowe;j
ww. projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wladciciela na
warunkach wynikajacych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

- Zgoda na lokalizacjg infrastruktury zostaje wydana w drodze decyzji administracyjnej, przez
Zarzad Drég Powiatowych w Pozna’l},iu;’ﬁéﬁf‘@f?‘i;?wgdania decyzji Zarzad zastrzega mogiwosc

zmiany trasy projektowane;j 1nfras§rg1ththrg: —:\\ o\ 4
(3] Zphs \z)



Uzasadnienie

Z dniem 19 maja 2021 r. zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii
kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia drogowego i szafkg SO na dzialce
oznaczonej nr ewid. 388/1, polozone] w obrebie geodezyjnym Czmon, gmina Kérnik.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), przeprowadzono analize warunkdéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu
faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

W dniu 29 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik zwrécil sig, w trybie
art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.), z prosba o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spelniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spetnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

W zwigzKku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta
1 Gminy Koérnik oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig
ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje sie¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé¢ na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg lub po dokonaniu zgltoszenia wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 1. poz. 1333 ze zm.).

Niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.).

Organ, ktéry wydal niniejsza decyzje stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowe lub dla terenu begdacego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, : L&Wlerajqcy ustalenia inne niz w wydanej decyzji.

PowyZzszego  przepisu  nie sto&.uje/ sxq,h ;a’z& zostala  wydana  ostateczn decyzja
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Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk — Mikolajczak

Otrzymuja:
@ Andrzej Baraniak (z up.) - ul. Galezynskiego 10B, 62-050 Mosina,
2) Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu - ul. Zielona &, 61-851 Poznar,
3) UMIiG Kérnik do akt.

Sprawg prowadzi:

inspektor Bartosz Siarka

Wydzial Planowania Przestrzennego UMIG Kdrnik
Pokoj nr 211, Il pietro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598
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LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

CPRACOWANIE:
Joanna Razmuk - Mikotajczak







28 LIP. 201
Kornik, i 2021 r.
Zalgeznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.48.2021

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniv i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

1. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrebnych.

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw 1 budynkéw, prowadzonym
przez Starost¢ na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U. z 2020 1. poz. 2052 ze zm.) ustalono, iz dziatka przeznaczona pod realizacje
zamierzenia inwestycyjnego stanowi teren, oznaczony symbolem ,,dr”,

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 20171~
poz. 1161 ze zm.) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntow, teren nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych 1 le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk - Mikotajczak

mgr mz. arch. Joanna Razmuk-M; l;u!ai};zu.':
upravnienia budowlape -
¥ spegjalnodei nechitckioniczne]
do projektowania bez ograniczei
Nruprawnieh: 26/WPOKK/2014 |







Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Czmon ul. Strazacka
dzialka nr 388/1
gm. Kornik

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan







POWIATOWY OSRODEK

I KARTOGRAFICZNEJ

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyjrymimieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2811.2021

zakonczonej w dniu 07.07.2021r,

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-UStUGOWE ANDRZEJ BARANIAK, ul.

Gatczynskiego 10B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Czmon, Dz.: 388/1
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce: -

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny,

[J niejednomyslny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
1. 61-016 Poznan

O pozytywne bez uwag 0 negatywne

O pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznar

[J pozytywne bez uwag ] negatywne

pozytywne z uwagami O] nie dotyczy

Ewa Rakuta-Stachowiak

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé izachowaé
normatywne odlegtosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zgfosic sie
na Posterunek Energetyczny w Kérniku,

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
3. | 71-080 Szczecin

O pozytywne bez uwag [ negatywne

O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona 8
4. 61-851 Poznan

] pozytywne bez uwag J negatywne

X pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Maciej Walentowski

Uzgodniono dec. WI.4620.337.2021.AD

Polska Spétka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznati

[J pozytywne bez uwag [0 negatywne

pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Pawet Cieslik

Szczegotows lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej naleiy ustali¢
w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych, w miejscach
zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie naley
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podejmowac dziataih moggcych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu - Gazownia
Poznann Wschdd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8186512, fax 61

8186536, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Operator Gazociggow Przesytowych X pozytywne bez uwag [ negatywne
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bz uweE
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
. ul. Dorczyka 1 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze O pozytywne z uwagami & nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
PERN S.A. O pozytywne bez uwag O negatywne
5 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 09-410 Plock Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIA S.A. O pozytywne bez uwag [0 negatywne
- ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag [J negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
11. - = A . : : .
ul. Buigarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN 0 pozytywne bez uwag O negatywne
Poznariskie Centrum O pozytywne z uwagami & nie dotyczy
12, | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznar
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. O pozytywne bez uwag O negatywne
ul. Kolejowa 19/21 X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
60-717 Poznan Uzgodniono.
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, iz na dzier 06.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
13. infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
L. . Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
Wojchkech Graefhawisk Iubypodczas robot ziemnych, rlla urzadzjenia lN;A S.Af :ie nazie:ione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
ORANGE Polska Domena Hurt O pozytywne bez uwag O negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
14, | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

2
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GCl Sp. z o0.0.
ul. Obornicka 149

0 pozytywne bez uwag

J negatywne

O pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

15- 1 62-002 Suchy Las Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Wierzbowa 84 X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, iz na dzieri 06.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
16. infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej d?konywanej p.rzez p.roj_ektanta
lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A. (tel. 61
222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
AQUANET S.A. [0 pozytywne bez uwag ] negatywne
19 ul. Dolna Wi}df! 126 O pozytywne z uwagami I nie dotyczy
* | 61-492 Poznah Nie dotyczy
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag 0 negatywne
18 ul. Przemystowa 10 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe | [ pozytywne bez uwag 1 negatywne
- 5p. 20! w Czerwonaku ‘ [0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nie dotyczy
Artur He$
Spotka Wodna do Eksploatacii 0 pozytywne bez uwag J negatywne
5 Wodociggu Dopiewo _ [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych L] pozytywne bez uwag [ negatywne
Komorniki Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
21. | 41 zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag [J negatywne
% ul. Poznariska 2 0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne [ pozytywne bez uwag [ negatywne
2 WODKON,' KORNIK sp. z o.0. o [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
w Mosinie ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
24, i ; s - = - : s "
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag O] negatywne
25 Sp.z0.0. ) o O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
26. | w Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo
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Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewie

O pozytywne bez uwag

O negatywne

O pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Wojciech Nowotarski

Bez uwag

27. i
ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
w Swarzedzu [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
28. | 41, strzelecka 2, 62-020 Swarzed i - P —— i i
ul. strzelecka £, be- warzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna O pozytywne bez uwag O negatywne
55 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [J pozytywne bez uwag 0 negatywne
- ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki 0 pozytywne bez uwag O negatywne
a1 Bydgoszcz [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki (0 pozytywne bez uwag O negatywne
32 Bydgoszcz 0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag O negatywne
33 Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
* | WT Poznan

Wéjt/burmistrz wedtug wtasciwoséci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowainionej przez

Stanowisko/tres¢ uwagi

organ:
- O pozytywne bez uwag [J negatywne

34 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag ] negatywne

35 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska 0séb upowaznionych przez

narady

Stanowisko/tres¢ uwagi

te podmioty:

O pozytywne bez uwag O negatywne
36 O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
37. [0 pozytywne bez uwag | O negatywne

vk
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O pozytywne z uwagami I O nie dotyczy
O pozytywne bez uwag O negatywne
38 (] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Whniosek o koordynacijg rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

X nie ztozono,

[ ztozono.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjy, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

X Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Signamﬂo Verified
e Dokurticn? podpiny pres
Podpis protokolanta Agnieszka Zayfida-Sikosska

Dala: 2021.07.08 11:56:27
CEST j

o i Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego
égnieizka Joanna Agnieszka Zawada-Sikorska

aczy! 5 s .
Powiatowy Otrodek Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Geodeniner] : : - oy . . i
pend e 1 Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Date / Data: 2021-07- L T T P T T T T T LT P T TP T PRSPPSO

08 11:39 Podpis i piecz¢c przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z péin. zm.),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyijne;j, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z
2020 poz. 2052 z p6in. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowac do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2020.55).
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 11.06.2021 r.

Nasz znak: WI.4620.337.2021.AD
Dotyczy: oSwietlenia drogowego — 2480P
Wasz znak: -

Gmina Kornik
pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kérnik

Zarzad Drdég Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2480P w miejscowosci Czmon, gmina Kornik w miejscu przedstawionym
na dofgczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach:

1.
2.

=

BEO oN o W

= O

12.

Prace wykonac bez naruszenia konstrukcji jezdni.

Przedmiotowq infrastrukture nalezy utozy¢ na gtebokosci (wynikajacej z przepiséw branzowych)
pozwalajacej na budowe i przebudowe drogi powiatowej m. in. przebudowe jezdni, budowe chodnika,
sciezki rowerowej, pogtebienie rowu.

Warstwy podfoza usuniete w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic.

Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzeri wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprécz projektowanych stupéw oswietlenia drogowego oraz szafki SO
lokalizowanej bezposrednio przy granicy pasa drogowego.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze, przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu drogowego

Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

. Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,, Prawo Budowlane”.
. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych

nalezy sie zglosic do Zarzadu Drdég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza opinia wazna jest dwa lata od dnia wydania.

/ LPERIATU POZNATISKIEGE ~
ek BerosToig /
Zafacznik: / 5 Lo ds. inwestysyinyen_,
1. Mapa zasadnicza \ 06 POV ATOWYGH
Vi FOUZNANIU
Otrzymuja:

D

2.

Petnomocnik:

Andrzej Baraniak

Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
ul. Gatczynskiego 108

62-050 Mosina

ZDP-aa

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Dziadosz
Tel. 61 8-593-440

Zarzgd Drog Pawiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Peznafi
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: 2dp@ powiat.poznan.pl

www.zdp.powiat.poznan.pl
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m REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
‘o W SREMIE

Srem, dnia 09.07.2021r.
Znak: 149/UZG/2021

Przedsi¢biorstwo Projektowo
Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10B
62-050 Mosina

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.06.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego o$wietlenia drogowego w m. Czmon ul. Strazacka, na dzialce nr 388/1, gm.
Kémik w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek Spoélek
Wodnych w Sremie po zapoznaniu sie z ofrzymanymi materialami oraz dokumentacjg

techniczng Gminnej Spotki Wodnej Kérnik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoina.

W miejscowosci Czmon ul. Strazacka, Gmina Kornik przewidziano wydzielong linie
kablowg o$wietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne
typu SO-8/3 z opraw Led typu TECEO S/ 5245/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409022. Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanego ztgcza
kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o0.0.. Cato$¢ urzadzen
pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski

listwy zaciskowej w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowac wolnostojacg szafke
o$wietlenia ulicznego SO (przy ztagczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mm2 o tgcznej diugosci na terenie drogi powiatowe] 440/498 m.
Sterowanie oswietleniem znajdowac sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych
drzwiach szafki SO nalezy zamontowac tabliczke wygrawerowang z napisem:
Oswietlenie uliczne na majatku Miasta i Gminy Kérnik.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi byé wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodow
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspoétrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwa. Obwod PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z przekaznikiem zmierzchowym
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4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

e Wspohzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

e Poprawki, uwzgledniajace warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opéznienie zatgczania i wytgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonca

» Przedziat czasowy czesSciowego lub catkowitego wytgczenia oswietlenia w nocy

e Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

e Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

e Rzeczywisty czas zatgczenia i wytaczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

o Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

o Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 440/498 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazane;
na mapie projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwag piasku
rowniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy,

zageszczajac warstwami, teren przywrocic do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢

3






opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Os$wietlenie
uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Koérnik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe nr 1/1-1/4 oraz Il/1-1l/7 jako stalowe ocynkowane
o$miokatne typu SO-8/3 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120,
z oprawami LED typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light
Exhauster / 409022 z wysiegnikiem jednoramiennym dtugosci 1,0 m typu W12/1/1,0
kat nachylenia wysiegnika 10°- zgodnie z rys. nr 1.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5
dla jezdni.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawic

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréowno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnosc komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej






PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnegce shupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspédtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien §wietlny Zrodet $wiatta — 7900Im

zakres temperatury barwowej Zzrodet §wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartoéci wskaznika udziatlu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnoé¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

L1 L5

1. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% L2 L

2. 0d 22:30 do pétnocy — 70% L3

3. 0Od pétnocy do 5:00 —60%

4. 0d 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylgczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 t1 t2 t3 t4 10:00

t1: | 21:30 t2: | 00:00 t3: | 02:00 t4: | 03:00
L1: | 100% L2: | 70% L3: | 50% 4: | 70% L5: | 100%







PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm

500

600

30° 15° 0°

15°

60°

450

30°

cd/kim
——(C0-C180 —(C90-C270

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -kgtny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego

arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ $cianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

n=83%

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci

drzwiczek,
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- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w goérnej czesci ma 8 do 12 otwordéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu
linii i wszafce winna spetnia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.

6.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob,

Zze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowazne”.

6.7. Informacje szczego6towe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W przypadku
stwierdzenia $ladow stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.







6.7.2. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatki w m. Czmon ul. Strazacka, Gmina Kérnik dz. nr 388/1.
Na wyzej wymienionej dziatce nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar inwestyciji

objety jest decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.48.2021.

6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wpitywa negatywnie na $rodowisko naturaine.
Nie przewiduje sie¢ emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na gtebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej dtugosci 213 m wykopu.







7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen.

Dla oprawy TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster /
409022 - 11 sztuk

P=535W,In=0,3A,

P=11x535=5885W

In=8x03A=33A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przytgczenia zabezpieczenie typu 3XETIMAT T 1P 25A, natomiast jako
zabezpieczenie gtdwne zastosowacé 3xWTNO00/gG 35 A. Zabezpieczenia obwoddéw w
szafce SO projektuje typu S301B — 20A, natomiast jako zabezpieczenie gtowne

zastosowacé 3xWTNO00/gG 32 A.

*******
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia ulicznego w m.
Czmon ul. Strazacka
k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  wartos¢ napiecia fazowego

@ S=160kVA

stup nrilf7
z= 0,6693 /
I ) YAKY 4x120 YAKY 4x35 C?
7T - 150m - -349 m -

WTN 00/gG 32 A
4,1*32*0,6693*1,25 = 109,76 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spetniony.
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7.3. Spadek napigecia dla oswietlenia w m. Czmon ul. Strazacka

Pm * |
AU = *100 %
% g v g

589 * 499
A U = 2 * 100 %
% 35*400 “* 35

AU
%

0,150% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

= 499 m
B 35 mm 2
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8. Zestawienie materiatow

Ip. Wyszczegoblnienie jedno ilos¢
1. |Stup oswietleniowy o$miokagtny 8 m typu SO-8/3 szt 11
2. |Prefabrykowany fundament B-120 szt 11

Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0
3. |kat nachylenia wysiegnika 10° szt 11
|zolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe |ZK-4-
4. |01 szt 33
5. |lzolacyjne ztgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 11
6. |Tabliczki ostrzegawcze szt 14
Oprawa LED typu TECEO S /5245 /24 LEDs
7. szt 11
700mA NW 740 53,56W / Light Exhauster / 409022
8. |Kabel YAKY 4*35 mm? m | 498
9. [Piasek m3 | 175
10.|Folia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) m 213
11.|Przecisk ochronny typu SRS 75 m 227
12.|Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 110
13.Bednarka ocynkowana 30x4 m 498
14. Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9
15 |Grot do uziomu @ 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym {gcznikiem szt 3
16.krzyzowym UPB16/1500 + UKP '
17..Zabezpieczenia S301B 20A szt 6
18.[Zabezpieczenie WTN 00/gG 32A szt 3
19./Szafka oswietleniowa SO kompletna szt 1

~n'n
£ LA |






Schemat szafki SO

Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD

S191 CO0O000
B6A ]
9/ 2 Jeen T
LT ——Es]
SM363
c
WTN 00/gG 5
32A O
REBKOO
3xB80A{>\ 3><BEOA(>\
S301 S301 PEN
Fal
L1[L2|L3[rm] EEEE
Zasllanle YAKY 4x35 Obwod 1 Obwod 2

z proJ. ztacza,
realizowanego przez
Enea Operator

—— Ubwdd roboczy
—— Obwdd sterowniczy
Przetocznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne

mgr inz. Ahdrzaj

Baraniak
Inwestor: Projektowat: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Kérnik WKP/0218/PWOE/18

Plac Niepodlegtosei |
62-035 Kdémik

Opracowat: Oscar Lisiecki

Schemat szafki SO
Czmon ul. Strazacka, Gmina Koérnik







LEGENDA:

I

proj. uziemienie stupow oswietleniowych i szafki SO R< 5 Q

@ proj. stup os$wietlenia drogowego SO-8/3 z wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawg typu TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 740

proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane 53,5W / Light Exhauster / 409022
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

\

proj. YAKY 4x35 dt. 304/338 m

proj. kabel YAKY 4x35 di. 1/5m

@)
v
R<5Q oo
L < /1 12 13 11/4 11/5 16 1/7
N
g ? 44/49 m % 44/49 m 44/49 m 44/49 m 44/49 m 40/45 m
R<50 jiKSQ R<5Q R<3 L) R<5Q lR<SQ R<5Q

FE——
R<50)

|
|
N
44/49m |

I/1 12 1/4

mgr inZz. Andrzej P,
Baraniak

I3
i 45/50 m 45/50 m ; 44/49 m iCeN
R<5Q N

R<5Q R<5Q R<5Q

- - Inwestor: Projektowat: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Kornik WKP/0218/PWOE/18
proj. YAKY 4x35 dt. 135/154 m Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Oscar Lisiecki
Opracowat:

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: NS
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Cziofi ul. Stizacks, bming Kornk 3

WYKONAC ZEROWANIE SEUPOW

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego







Przekrdj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia Z wykopu

40 T

' Folia lub siatka
7 tworzywa sztucznego
grunt rodzimy

10-15

10

T
!
|
T

(wymiary podane w cm)

Uwagi:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzgtu mechanicznego,.,

~
Taie s f.'?‘!,_{.

by, o0
.
. Projek"tbwa];{ Ty
Projektowal: megr inz. Andrzej |
Inwestor: Baraniak
Miasto i Gmina Koérnik Nr uprawnien
Plac Niepodleglosci 1 WKP/0218/PWOE/18
62-035 Kornik v, ;
Opracowal: Opracowat: o /
Oscar Lisiecki (\>{, f/W/
Schemat Utozenie kabla Nr Rys
Czmon ul. Strazacka, Gmina Kornik
4
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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc Swietlna

26308 Im 2140w 122.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ swietlna
4 SCHREDER TECEO S/ 5245/ 24 LEDs 700mA NW 740 53.5W  6577Im 1229 Im/W

53,5W / Light Exhauster / 409022




ul. Strazacka, Czmori, gm. Kérnik D | A Lu x

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

) Jezdnia 1 (M3), 220.00 m?
R Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




ul, Strazacka, Czmon, gm, Kérnik

SYT. 1<

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent SCHREDER P 535W
Nazwa artykutu TECEOQ S/5245/ 24 Prampa 7928 Im
LEDs 700mA NW 740
53,5W/ Light Doprawa 6577 Im
Exhauster / 409022
n 82.96 9%

1x 24 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

TECEQ 575245/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 44.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000m

(2) Nawis punktu swietlnego -2.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000m

(1)

)

(3)-

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.5 W

Zuzycie

1230.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70% 571 cd/kim
2 80°: 286 cd/kim
=90 14.8 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia

D6




ul. Strazacka, Czmofi, gm. Kérnlk D | A Lu x

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 {M5) L 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v/

Uo 048 2035 7

] 0.59 2040 v/

TI 15 % <15% v

Rer 0.55 2030 v

Obliczono wspétczynnik konserwaciji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.026 W/Ix*m? -
TECEOQ S /5245 /24 LEDs De 1.0 kWh/m? rok, 214.0 kWh/rok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409022 (z
jednej strony u gory)




ul. Strazacka, Czmofi, gm. Kérnik

SYT. 1 -
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.48 >0.35 v

U 0.59 =040 Vv

TI 15 9% <15% v

Rel 0.55 20.30 ¥ g

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.60 cd/m? > (0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.48 > 0.35 V/

U 0.70 2040 v

Ti 9% <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m U 0.48 >035 \/

U 0.59 =040 v

Tl 15% £15% Vv

25 / ’;’ ‘,’ o / ll ( | \\ l‘.‘ \ !\‘ |~2225
200’ i s ; \‘_\._ﬂ e B =
b Rl d el s 5 4, 64l BT W=
[T - - N " Sl il Se
= C < € B %

Wartosci  konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

Sk
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ul, Strazacka, Czmofni, gm. Kérnik

DIALux

i V- S ¥ - ¥ 4.9 20 £ 4 4.1 oA o 2.4 4.9 - a0 47 AL (e
[4°) +ID +I|J *U.U +U. T W_F'P-J +\J"f +\J.L .‘)"" +‘T.U +U T +U.U +I\J +I; r4
26) 19 413 8.7 6.1 JAa ;36 33 36 44 6.1 87 13 19 26)
l24 |1B +12 82 |5.9 }4.4 3-8 *3.3 3.6 +4.4 +5.!2! 8.2 12 +1!3 ‘_24
418 6 410 75 5.6 A2 435 432 35 A2 58 g ,1o 415 419

— 415 12 489 67 451 440 34 131 34 440 451 487 8.9 12 415
12 9.8 74 5.7 46 3.8 3.2 ,l:S-OJ 32 38 4.6 5.7 7.4 9.8 12
i i 1 - + 1 i } | t i £ -+

Wartodci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.467 4400 7.333 10267 13200 16133 19.067 22,000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533

4583 2577 1942 1301 885 614 435 345 316 345 435 614 B85 1301 1942 2577

3.750 2584 1941 1287 869 609 442 358 330 358 442 609 869 1287 1941 2584

2917 2366 17.88 1202 819 590 438 355 327 355 438 590 819 1202 1788 2366

2.083 1863 1474 1049 747 558 423 348 322 348 423 558 747 1049 1474 1863

1.250 1498 1206 894 665 515 404 337 311 337 404 515 665 894 1206 1498

0.417 1229 976 740 572 462 377 319 297 319 377 462 572 740 976 1229

Wartoscd konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.19 Ix 2.97 Ix 25.8 Ix 0324 0.115

A

—m—

Q.

049

10.41

Togs Jo74 065 0e4 064 Io.aa 10:71 Jo.r4 J0.77 J0s2 082 091 089 083 J0.90
077 065 (054 053 (053 (05 05 (054 (059 067 072 (075 076 079 089
{061 054 047 045 043 043 043 044 (047 053 056 060 080 061 063
049 043 038 036 036 036 035 035 039 043 046 047 047 048 050
— al &
040 Toz Joa1 03t Jo31 Toso Jo2e) 030 (033 (036 (037 037 (036 037 041
} 4 I ; } i } t L i i } . i
Obserwator 1: Wartosd  konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m  1.467 4400 7.333 10267 13200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36667 39.600 42533
4583 088 077 071 075 079 083 088 091 098 106 112 108 099 099 091
064 066 071 074 077 08 092 091 08 093

3750 086 074 065 064

0.90



ul. Strazacka, Czmoii, gm. Kérnik D |A I_u x

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42,533
2917 077 065 054 053 053 0.56 0.56 0.54 0.59 0.67 0.72 0.75 0.76 0.79 0.80
.2.083 061 054 047 045 0.43 043 0.43 0.44 0.47 - 0.53 0.56 0.60 0.60 0.61 0.63
1.250 049 043 038 036 0.36 0.36 0.35 0.35 0.39 0.43 D.4é 0.47 0.47 0.48 0.50

0417 040 033 031 031 0.31 0.30 0.29 0.30 033 036 0.37 037 036 0.37 0.41

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lemax a1 g2

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.60 cd/m? 029 cd/m*  1.12cd/m? 0475 0.257
jezdni

68 — 86 -8 6: i : ; -
0.80 ; : : 0.53 ; 0 : . g
- X ; :
To.:ra To.so TD.49 0.46 T0.45 T0.45 T0.45 T0.4s To.ss To,ao '1'0.56 fo.n 073 076 To_v
4088 (050 041 038 (037 038 038 039 043 049 052 057 058 060 061 -
047 (040 035 033 032 032 031 033 (036 041 043 045 045 047 04
(039 032 030 029 Iogzj Iogjj) 027, (028 (031 034 036 035 034 036 039

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchejjezdni {-c"d/mz] (Siatka wartosci)

m 1.467 4400 7.333 10.267 13.200 16,133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36,667 39.600 42533
4583 082 070 061 062 0.63 0.66 0.72 0.77 0.84 093 1.03 1.01 0.95 0.96 0.88
3.750 0.80 066 054 052 053 0.56 - 0.60 . 0.61 0.64 0.75 0.83 0.86 0.86 0.89 0.87
2917 073 060 049 046 0.45 0.45 045 V 0.;48 0.53 0.60 0.66 0.71 0.73; 0.76 0.78
2.083 058 050 041 038 . 0.57 GSé 038 0.39 - 0.43 0.49 - 0.52 - 0.57 . O.Sé 0.60 0.61
1.250 047 040 035 033 0.32 0‘32; 0.31“ 0.33 036 0.41 0.43 0.45 0.45 0.47 0.49

0417 032 032 030 029 0.27 0.27 0.27 0.28 0.31 0.34 0.36 035 0.34 0.36 0.39

Obserwator 2: Wartosdci konserwacji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax o] gz

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.55cd/m*  0.27 cd/m?  1.03cd/m? 0485 0.259
jezdni







