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Warswta ścieralna AC 5S 50/70 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Warstwa odcinająca z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Istniejący grunt zagęszczony do Is≥0,95
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Opornik betonowy 8x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm

21

10

10

28

17

Warswta ścieralna AC 5S 50/70 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Warstwa odcinająca z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Istniejący grunt zagęszczony do Is≥0,95

Szczegół A

Szczegóły skala 1:20

Przekroje  normalne

1:50 3
Skala:

Opracował: mgr inż. Przemysław Burdajewicz

Nr rysunku:Branża:

Temat rys.:

Obiekt:

Drogowa

Zamawiający:
Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich 

w Czarnkowie

Jednostka 
opracowująca:

FIRMA VIABUD 
Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87
64-700 Czarnków

Projektant: mgr inż. Kamil Kacprzak
WKP/0111/POOD/11

Data:                czerwiec 2021r.
podpis:

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 178 Wałcz-Oborniki polegająca 

na budowie ścieżki rowerowej 
 od km 62+540 do km 62+810 

(strona prawa)

Data:                czerwiec 2021r.
podpis:


