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szczegot

szczegot

Warswta Scieralna AC 5S 50/70 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzane;j
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Istniejgcy grunt zageszczony do 1s20,95

Szczegoty skala 1:20

FIRMA VIABUD
Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnkow

Wielkopolski Zarzad Drog

Wojewddzkich w Poznaniu

Rejon Drég Wojewodzkich
w Czarnkowie

<

Przebudowa drogi wojewoédzkiej
nr 178 Waftcz-Oborniki polegajgca
na budowie $ciezki rowerowej
od km 62+540 do km 62+810
(strona prawa)

Przekroje normalne

Szczegot A
opracowujgca:
Opornik betonowy 8x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm
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Obiekt:
Warswta $cieralna AC 5S 50/70 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm Temat rys.:
Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzane;j
spo.m{em hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm Projektant:
Istniejgcy grunt zageszczony do 1s20,95
Opracowat:
Drogowa
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Skala. Nr rysunku
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