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Dostawa i montaz klimatyzacji w pomieszczeniach 504A, 504B, 504C w budynku Centrum Innowacji
i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy Nadbystrzyckiej 36C
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Dobér, zakup, dostawe i montaz klimatyzacji pracujacej w systemie multisplit lub mini VRF lub mini VRV
dla pomieszczeri 504A, 504B, 504C mieszczacych si¢ na 5 kondygnacji budynku 5-kondygnacyjnego CLiZT.
Lokalizacja jednostki zewnetrznej: dach budynku ustawiona analogicznie do jednostek juz zamontowanych.
Lokalizacja jednostek wewnetrznych: zostanie wskazana przez Zamawiajacego na etapie realizacji.
Rodzaj czynnika chtodniczego: R410A lub R32.
Wymagania dotyczgce urzadzen klimatyzacyjnych:
5.1 Jednostka zewnetrzna:
51.1 wydajnoé¢ chlodnicza zapewniajgca zapotrzebowanie na chiéd dla wszystkich obstugiwanych
pomieszczen.
5.2 Jednostki wewnetrzne:
5.2.1 model: écienne,
5.2.2 moc chtodnicza jednostek dostosowana do zapotrzebowania na chtéd,
5.2.3 sterowanie: kazda jednostka sterowana osobno,
5.2.4 rodzaj sterowania: pilot bezprzewodowy w ilosci 3 sztuk.
Zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia przed zakurzeniem / zapyleniem.
Wykonanie wszelkich niezbednych prac budowalnych tj. przebi¢, przejs¢ przez Sciany wraz z ich obrébka
i uszczelnieniem analogicznie do przejé¢ juz wykonanych, jak réwniez wykonanie przejs¢ p.poz. przez
przegrody oddzielenia pozarowego.
Wykonanie instalacji jako natynkowych w listwach maskujacych.
Prowadzenie instalacji miedzy kondygnacja 5 a dachem budynku w istniejagcych otwartych szachtach / po
Scianie budynku od strony korytarza z zastosowaniem systemowych mocowar.
Wykonanie instalacji rurowej chlodniczej w izolacji zimnochronne;j.
Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin grawitacyjnie z wlaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji
z zastosowaniem zamkniecia wodnego. W przypadku braku mozliwosci wykonania odprowadzenia
grawitacyjne dopuszcza sie zastosowanie pompek skroplin.
Dostarczenie i napelnienie instalacji wymagang iloécig czynnika chtodniczego.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczone przez promieniowaniem stonecznym oraz
uszkodzeniem przez ptaki.
Wykonanie zasilenia elektrycznego dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnej.
Uzupetlnienie / wykonanie schematu w tablicy elektrycznej zasilania instalacji klimatyzacyjnej.
Wykonanie pomiaréw elektrycznych rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
badania wylacznika réznicowo-pradowego.
Opisanie jednostki zewnetrznej w sposéb trwaly (tabliczka grawerowana) z podaniem numeréw
pomieszczen przez nig obstugiwanych.
Uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej wraz ze sprawdzeniem poprawnosci dzialania, w tym wykonanie
prob szczelnosci uktadu potwierdzonych protokotami. Protokoty z uruchomienia beda zawieraé typ, model,
numer seryjny urzadzenia, rodzaj czynnika chlodniczego oraz jego ilos¢ w kg (iloé¢ fabryczna, ilosé
dodana), jak réwniez podpis przez osobe posiadajaca certyfikat F-gazowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonanie wszystkich w/w prac oraz tych, ktére nie zostaly wykazane, a sa konieczne i niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania instalacji.
Przeszkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi instalacji (potwierdzone protokotem).
Przekazanie kompletu dokumentacji odbiorowej zawierajacej: deklaracje / aprobaty techniczne
zastosowanych materiatéw, instrukcje obslugi w jezyku polskim, rysunki rzutéw pomieszczen
z zaznaczonymi lokalizacjami jednostek wewnetrznych i adnotacja o lokalizacji jednostki zewnetrznej oraz
miejscu odprowadzania skroplin, protokoly z przeprowadzonych préb, sprawdzer i szkoler, karty
gwarancyjne.

Zataczniki:
1. Rzut pomieszczen
2. Dokumentacja fotograficzna pomieszczen



