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| OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja oraz projekt zieleni na potrzeby
zdania pn.: Budowa ciqgu pieszego w ramach zadania pn.: "Bukéwka - droga spacerowo-
rekreacyjna dla Gumieniec"

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcqg (DROVIA Bogdan Bloch) na opracowanie dokumentaciji projektowej dla
inwestycji ,Budowa ciggu pieszego w ramach zadania pn.:"Bukéwka - droga spacerowo-
rekreacyjna dla Gumieniec™

1.2.1. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowywaniu projekfu wykonawczego wykorzystano nastepujgce materiaty:
=  Mapa do celéw projektowych
= Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880z pdzn. zm.)
= wizja lokalna,
=  pomiary w ferenie dokonane przez opracowujgcego niniejszg inwentaryzacije.

2. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania sg sgsiadujgce ze sobg dziatki wraz z uktadem komunikacyjnym.

Lokalizacja inwestycji:

dz. ewid. nr: 2/3, 2/4 obreb 2129
dz. ewid. nr: 1/3 obreb 2130

dz. ewid. nr: 4/1 obreb 2135
Gmina Miasto Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Inwentaryzacje zieleni wykonano w sierpniu 2020r.

Zinwentaryzowano wszystkie drzewa i krzewy lezgce w zakresie opracowania.

Drzewa i skupiny krzewdw ponumerowano i naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1:500.
Szczegdtowy wykaz drzew i krzewdw zamieszczono w tabelach ponize;.

Podano nastepujgce dane:
a. Lliczba porzgdkowa (odpowiadajgca numerowi na mapie)
Nazwa tacinska
Nazwa polska
Wysoko$¢ drzewa/krzewu
Srednica korony
Obwdd pnia
Uwagi
Zalecenia
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3. METODY PRACY:

Inwentaryzacjq objeto drzewa i krzewy rosngce w przedmiotowym obszarze. Badano obwdd
pnia na wys. 1,30m. Oznaczono gatunek, wiek oraz srednice korony. Lokalizacje drzew oraz
zakresy krzewdw naniesiono na zaktualizowany podktad mapowy.

4. ROSLINNOSC

Na terenie opracowania przewaza roslinno$¢ krzewiasta, w ktérej dominuje Sliwa tarnina
(Prunus spinosa L.)

Pozostate zadrzewienie tworzg pojedyncze egzemplarze Topoli biate] (Populus alba L.), Robini
akacjowej oraz liczne drzewa owocowe. Zinwentaryzowany drzewostan i zakrzewienie jest
zaniedbany i przerasta na istniejgce przedepty. Wymaga uformowania i przyciecia do nowo
projektowanego ciggu pieszego.

Na planie sytuacyjno — wysokosciowym, w skali 1:500 przedstawiono usytuowanie istniejgcych
egzemplarzy nadajgc im kolejne numery oraz symbole literowe dla grup krzewodw.

Szczegdtowy opis stanu fitosanitarnego roslinnosci zawiera Tabela Nr 1 wraz z nastepujgcymi
parametrami:

e numerem na planie

e okresleniem gatunku drzewa / krzewu

e podaniem obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad poziomem gruntu

e okresleniem wysokosci i szeroko$ci korony drzewa [m]

e okresleniem powierzchni krzewu [m?]



Tab.1. Inwentaryzacja dendrologiczna.

Liczba
P Wysokosé p . Obwéd pnia
wa Srednica .
. 2 drzewa/krzew [cm], pow. . Zalecenia
(odpowia Nazwa tacinska Nazwa polska U korony okrvta Uwagi
dajgca [m] poxry!
. [m] krzewami [m?]
numerowi
na mapie)
a b c d e f g H
) Wysokos$e
A Prunusspinosa L. Sliwa tarnina zmienna od 3 - 50m2 Zakrzewienie. P
do 4
Ligustrumvulgare Wysokose
B L Ligustr pospolity | zmienna od 4 - 58m2 Zakrzewienie. P/U
’ do b5
Rozwidlenie pnia na wysokosci
1 Quercus robur L. Dab szyputkowy 20 12 172 Ok’. 1<’>Oclm. W gome; czescl P/U
pnia widoczne Slady po
ucietych gateziach.
C Crataegusmonog . GJ{OQ 6 - 50m2 Zakrzewienie. P/U
ynalacq. jednoszyjkowy
2 Populus alba L. Topola biata 16 5 49 - U
3 Populus alba L. Topola biata 16 5 60;30 Rozwidlenie pnia bezposrednio U
U podstawy.
Niewielkie ubytki
4 Populus alba L. Topola biata 15 5 64 powierzchniowe korowiny w U

gdrnej czesci pnia.




Populus alba L. Topola biata 16 47 - U
Populus alba L. Topola biata 16 48 - U
Odchylenie od pionu catego
drzewa o ok. 159 w kierunku
. potudniowo - zachodnim.
Populus alba L. Topola biata 14 50 Ubytki powierzchniowe U
korowiny pnia. Niewielki posusz
w dolnej czesci korony.
Niewielkie ubyftki
Populus alba L. Topola biata 15 62 powierzchniowe korowiny w U
srodkowej czesci pnia.
Populus alba L. Topola biata 15 44 - U
Prunqs spinosa L.; Sliwa tamina:
Ligustrum . o L e .
. Ligustr pospolity; 2 Zakrzewienie: Sliwa  tarninag,
vulgarel.; .. Wysokos¢ . . !
. Deren; . Ligustr pospolity, Deren.
Cornus Sp.; S zZzmienna od 4 320m2 . . P/U
Topola biata; Podrost: Topola biata, Dagb
Populus alba Dgb szyputkowy; do 15 szyputkowy, Wigz
L..Quercus roburlL.; b szyp & yP ¥, Wiqz.
Wigz
UlmusL.
Prunus spinosa L.; Sliwa tarning; Wysoko$e
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity; | zmienna od 4 1600m?2 Zakrzewienie. P/U
L.;Cerasus Mill. Wisnia do 6
Prunus spinosa L.; Sliwa tarning; C e .
. . Y L Lakrzewienie: Sliwa  tarning,
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity; Wysokosé . . '
. . o . Ligustr ~ pospolity.  Podrost:
L.; Wierzba iwa; zmienna od 5 60m?2 - . . P/U
. , ) Wierzba iwa, Jabton domowa,
Salix caprea L. Jabton domowaq; do 12

Malus

Wierzba szara

Wierzba szara.




domesticaBorkh.;

Salix cinerea L.

Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina; Wysokose Zakrzewienie: Sliwa  tarnina.
G Salix caprea L. Wierzba iwa; zZzmienna od 4 166m2 Podrost: Wierzba iwa, Dagb P/U

Quercus robur L; Dab szyputkowy; do 10 szyputkowy.
Gl Prunus spinosa L. Sliwa tarnina 305m2 P/U
G2 Prunus spinosa L. Sliwa tarnina D4m? P/U
G3 Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina 50m?2 P/U
G4 Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina 84m?2 P/U
G5 Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina 128m?2 P

. L e Obwody pni . .
10 Malus sylvestris Jabton dzika 7 od 5 do 30 Forma wielopienna. P
Forma wielopienna.

11 Salix cinerea L. Wierzba szara 17 77:50;47;42;42 | Rozwidlenia bezposrednio u P

podstawy pnia.




Forma wielopienna.
Rozwidlenia pnia bezposrednio

12 Salix cinerea L. Wierzba szara 17 89,85;68;50 . o
U podstawy. Pnie zrastajg sie
od wysoko$ci ok 130/140cm.

P;Lg’.tj(scsg erSOOLL'; i/l\l/\i/\é?zg:g?wg} Wysokos$e Zakrzewienie: Sliwa  tarnina.

H xcap ) ! zmienna od 5 150m2 Podrost: Wierzba iwa, Wierzba

Salix cinerea L.
. do 15 szard.
Wierzba szara

13 Rob:ntapseudoac Rob!mo 14 54 )

acia L. akacjowa
14 Rob:ntapseudoac Rob!mo 14 36 )

acia L. akacjowa
15 Rob:ntapseudoac Rob!mo 14 34 )

acia L. akacjowa

) Forma wielopienna.

16 Prunus L. Sliwa 16 58;80;85;34;62 | Rozwidlenia pnia na wys.
100cm. Gniazdo w koronie.

17 Prunus L. Sliwa 7 31;24 -

18 Malus sylvestris Jabton dzika 10 25:32 Rozwidlenie  bezposrednio U
podstawy pnia.

mamms.ac. | FOrMa wielopienna.
19 Acer campestrel. Klon polny 11 32'43’31’%'26'25' Rozwidlenia bezpodrednio u

podstawy pniaq.




Acerplatanoides

Rozwidlenie pnia na wysokosci

20 L Klon zwyczajny 14 45;50 40em.
Forma wielopienna.
21 Malus sylvestris Jabton dzika 7 29;20;22;20 Rozwidlenia bezposrednio u
podstawy pniaq.
Crataequsmono Gté Forma wielopienna.
22 g 9 . 9 6 18;30;21;30 Rozwidlenia pnia na wysokosci
ynalaca. jednoszyjkowy
30cm.
23 Juglansregial. Orzech wtoski 6 15;27:15 -
runs.1 4.1 4. | FOrma wielopienna.
24 AcerplatanoidesL. Klon zwyczajny 6 36'272’3_6]' ;4']4' Rozwidlenia bezpodrednio u
! podstawy pniaq.
Niewielkie ubyftki
25 Prunus L. Sliwa 7 91;49;71 powierzchniowe korowiny
pnia.
26 Acemnegundol. | Klon jesionolistny 12 46:34:40 | Rozwidlenia pnia na wysokosci
901i 110cm.
Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina; Wysokosc o .
, . Zakrzewienie: Sliwa tarninag,
Crataegusmonog Gtog zmienna od 6 58m2 Gtoa iednoszyikow
ynalJaca. jednoszyjkowy. do 8 9/ Y] &
27 Salix capreal. Wierzba iwa 16 67;140 Rozwidlenie bezposrednio U

podstawy pniaq.




Prunus spinosa L.; Sliwa tarning; Wysokosc Jakrzewienie:  Sliwa  taming
J Crataegusmonog Gtég zmienna od 2 - 345m2 . " ' P/U
. ] Gtdg jednoszyjkowy.
ynaJaca. jednoszyjkowy. do 4
Prunus spinosa L.; Sliwa tarmina: )
Prunusdomestical $hwa domowclj Wysokose Zakrzewienie: Sliwa tarning,
K ) : . " | zmienna od 3 - 244m?2 Siwa  domowa.  Podrost: P/U
. Wierzba iwa, . . .
Salix caprea L. . do7 Wierzba iwa, Jezyna.
Jezyna
Rubus L.
Rubus L.; Jezyna, Wysoko$e
L Robiniapseudoac Robinia zmienna od 4 - 150m?2 Zakrzewienie. P/U
acial. akacjowa do 8
. . Szacunkowy
28 Rob:ntopseudooc Robymo 12 9 pomiar Utrudniony dostep. P
acial. akacjowa
90-100
Wysoko$e
M Salix capreal. Wierzba iwa, zZmienna od 6 - 53m2 - P
do 9
29 Acernegundol. Klon jesionolistny 10 10 67,87 Egévn\;ldlenle pnia na wysokosci P
. . . Wysoko$e
N Salix copregL. W|erz.bo wa. zZmienna od - 68m?2 Zakrzewienie. P
RubusL.; Jezyna, 15d05

P - pielegnacja - ciecia sanitarne
U - usuniecie




TAb 2. Drzewa i krzewy do wycinki nie wymagajgce pozwolenia

Liczba
EREa R Wysokosé p . Obwéd pnia
wa Srednica . .
. qz drzewa/krzew [cm], pow. . Nr dziatki
(odpowia Nazwa tacinska Nazwa polska U korony okrvta Uwagi
dajgca [m] P y.
. [m] krzewami [m?]
numerowi
na mapie)
a b c d e f g H
Ligustrumvulgare . ' Wysokosc W niewielkim s‘ropmu kO|IFjUJe z Dz.2/3
B Ligustr pospolity | zmienna od 4 - 10m2 planowang inwestycjq,
L. e Obreb 2129
do 5 wymaga przyciecia.
Crataegusmonog Gtég W niewielkim s‘rqpmu kO|IFjUJe z Dz.2/3
C . ; 6 - 16m?2 planowanq inwestycjq,
ynaJaca. jednoszyjkowy e Obreb 2129
wymaga przyciecia.
. . . . Dz.2/3
2 Populus alba L. Topola biata 16 5 49 Kolizja z planowang inwestycjq Obreb 2129
. ] . . . Dz. 2/3
3 Populus alba L. Topola biata 16 5 60;30 Kolizja z planowang inwestycjq Obreb 2129
. . . . Dz.2/3
4 Populus alba L. Topola biata 15 5 64 Kolizja z planowang inwestycjq Obreb 2129
. . . . Dz.2/3
5 Populus alba L. Topola biata 16 5 47 Kolizja z planowang inwestycjg Obreb 2129
. . . . Dz. 2/3
6 Populus alba L. Topola biata 16 5 48 Kolizja z planowang inwestycjg Obreb 2129
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Dz.2/3

7 Populus alba L. Topola biata 14 50 Kolizja z planowang inwestycjg Obreb 2129
. . . . Dz.2/3
8 Populus alba L. Topola biata 15 62 Kolizja z planowang inwestycjg Obreb 2129
. . . . Dz.2/3
9 Populus alba L. Topola biata 15 44 Kolizja z planowang inwestycjg Obreb 2129
Prunus spinosa L.; Sliwa tarning;
Ligustrum Ligustr pospolity;
vulgarel.; 9 Dgrer'? v Wysoko$e W niewielkim stopniu koliduje z Dz. 2/3
D Cornus Sp.; Vo zmienna od 4 25m2 planowang inwestycjqg, '
Topola biata; e Obreb 2129
Populus alba . do 15 wymaga przyciecia.
. .| Dagb szyputkowy;
L.;Quercus roburl.; Wiaz
UlmusL. d
Prunus spinosa L.; )
Ligustrum vulgare Sliwa tarning;
L.; Ligustr pospolity; Wysokos$e W niewielkim stopniu koliduje z Dz. 2/3
F Salix caprea L. Wierzba iwa; zZzmienna od 5 10m2 planowanqg inwestycjq, Obr .b 2129
Malus Jabton domowa; do 12 wymaga przyciecia. ¢
domesticaBorkh.; Wierzba szara
Salix cinerea L.
Prunus spinosa L.; Sliwa tarning; Wysoko$e W niewielkim stopniu koliduje z Dz.2/3
G Salix caprea L. Wierzba iwa; zZmienna od 4 25m2 planowanqg inwestycjq, Obr .b 2129
Quercus robur L; Dab szyputkowy; do 10 wymaga przyciecia. ©
Prunus spinosa L. Sliwa tarnina W niewielkim s’ropmu kohplwe z Dz.2/3
Gl 13m2 planowang inwestycjq, Obreb 2129
wymaga przyciecia. ¢
Prunus spinosa L. Sliwa tarnina W niewielkim s’ropmu kohplwe z Dz.2/3
G2 5m2 planowang inwestycjq, Obreb 2129

wymaga przyciecia.
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W niewielkim stopniu koliduje z

Dz.2/3

G3 Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina 12m2 planowang mwe'sty.qq, Obreb 2129
wymaga przyciecia.
W niewielkim stopniu koliduje z Dz.1/3
G4 Prunus spinosa L.; Sliwa tarnina 13m2 planowanqg inwestycjq, ’
e Obreb 2130
wymaga przyciecia.
Prunus spinosa L.; Sliwa tamina:
Prunusdomestical < ' Wysokosc W niewielkim stopniu koliduje z
Sliwa domowa, . . . Dz. 4/1
K . . . zmienna od 3 25m?2 planowanq inwestycjq,
. Wierzba iwa, e Obreb 2135
Salix caprea L. . do7 wymaga przyciecia.
Jezyna
Rubus L.
Rubus L.; Jezyna, Wysoko$e W niewielkim stopniu koliduje z Dz. 4/1
L Robiniapseudoac Robinia zmienna od 4 12m2 planowanqg inwestycjq, '
. . e Obreb 2135
acial. akacjowa do 8 wymaga przyciecia.
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Tab 3. Drzewa i krzewy do wycinki wymagajgce zezwolenia

Liczba
BRI Wysokosé p . Obwéd pnia
wa Srednica . .
. nz drzewa/krzew [cm], pow. . Nr dziatki
(odpowia Nazwa tacinska Nazwa polska U korony okrvta Uwagi
dajgca [m] P y.
. [m] krzewami [m?]
numerowi
na mapie)
a b c d e f g H
Prunus spinosa L.; Sliwa tarning; Wysokos$e W niewielkim stopniu koliduje z
. . L . . . Dz. 2/3
E Ligustrum vulgare Ligustr pospolity; | zmienna od 4 - 40m?2 planowang inwestycjq,
: . . T Obreb 2129
L.;Cerasus Mill. Wisnia do 6 wymaga przyciecia.
Prunus spinosa L.; | ¢ tarina: Wysoko$é W niewielkim stopniu koliduje z
Salix caprea L. . Lo . ! . Dz. 1/3
H S Wierzba iwa; zZzmienna od 5 - 34m?2 planowanqg inwestycjq,
Salix cinerea L. . T Obreb 2130
wierzba szara do 15 wymaga przyciecia.
Prunus spinosa L.; Sliwa tarning; Wysoko$e W niewielkim stopniu koliduje z
i . . . Dz. 4/1
J Crataegusmonog Gtdg zmienna od 2 - 28m?2 planowanqg inwestycjq,
. ) T Obreb 2135
ynaJaca. jednoszyjkowy. do 4 wymaga przyciecia.
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6. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

UWAGA: Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomosci. Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw musi posiadac
zgode (decyzje) wtasciwego organu administracji panstwowej na  wycinke drzew
podlegajgcych ochronie prawne.

Drzewa przewidziane w Dokumentaciji Projektowej do usuniecia, nalezy scig¢ i wykarczowac
przed rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni. Doty po wykarczowanych
pniach w miejscach gdzie zaktadane bedg trawniki lub sadzone rodliny powinny byc
wypetnione zyzng ziemiq.

Iniszczenie pozostatosci po usunieciv roslinnosci

Materiat pozyskany z wycinki powinien podlegac utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wywoz scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Ze wzgledu na niskg wartosé drewna pochodzgcego z terenu opracowania,
drewno i krzewy pozyskane z wycinek sq wlasnosciqg Wykonawcy.

7. Pielegnacja roslinnosci istniejgcej

Zinwentaryzowana rodlinno$¢  wymaga przeprowadzenia nastepujgcych  zabiegéw
pielegnacyjnych:

e Drzewostan - ciecia sanitarne

e Krzewy - ciecia odmtadzajgce

CIECIE PIELEGNACYJNE (CIECIE PRZYRODNICZE).

Zabieg majgcy na celu ufrzymanie prawidtowego i charakterystycznego dla gatunku
(odmiany) pokroju, poprawnej konstrukcji korony oraz mozliwie najlepszego stanu
zdrowotnego drzewa. Zaliczane sq do nich ciecia sanitarne, korygujgce, rozluzniajgce,
formujgce i odmtadzajgce.

Ciecie sanitarne

Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajgce na usuwaniu peddw, gatezi i konaréw
chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane sq jako czynno$ci poprzedzajgce
wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujgc podjecie pozostatych prac w koronie
drzewa.

e Pora cie¢ - Przez caty rok. W przypadku gatunku drzew: u ktérych wystepuje ,ptacz
wiosenny” np. brzoza, grab, klon, zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi po
rozwinieciu lisci. Orzech, orzesznik, skrzydtorzech - ciecia zywych gatezi wykonuije sie w
okresie miedzy 15 lipca i 15 sierpnia.

e Rozmiar cie¢. W ramach cie¢ pielegnacyjnych nie nalezy usuwac¢ zywych gatezi
grubych i konaréw.

e Miejsca cie¢ - Gatunki lisciaste. Gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed
granicq zywych tkanek, z zasadg nienaruszania kalusa, bez wzgledu na jego wielko$é

(rys.1).



brewka

II.1. Sposéb odciecia martwej gatezi w zaleznosci od wielkosci pozostawionego zdrowego

tylca.

przy odcinaniu
nie kaleczy¢

tkanki zywej

I.2. Miejsce odciecia gatezi zywej pod kgtem ostrym.



zgrubienie nasady
v Tl
galezi wi ormie

1.3. Miejsce odciecia gatezi zywej wyrastajgcej pod kgtem zblizonym do prostego, u

gatunkdw tworzgcych obrgczke przy nasadzie gatezi.

!
poprawnie I

niepupr'awnia

I.4. Miejsce odciecia zywej gatezi u gatunkdw wyksztatcajgecych brewke.
Gatezie zywe odcina sie przed zgrubieniem, nie uszkadzajgc brewki lub obrgczki.

Gatgz zywg wyrastajgcq pod kgtem ostrym, odcina sie u podstawy usuwanej gatezi,
bez uszkadzania zgrubienia brewki lub obrgczki (rys.2.).

Gatgz zywqg wyrastajgcqg pod kgtem zblizonym do kgta prostego odcina sie przed
zgrubieniem nasady, nie uszkadzajgc obrgczki (rys. 3) lub brewki (rys. 4).



Z likwidacje rozwidlenia rownorzednego wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz przed
zgrubieniem lub obrgczkqg, thgc réwnolegle do linii ktérg wyznacza o§ gatezi do
pozostawienia (rys. 5)

W  przypadku skracania gatezi zywej nalezy pozostawi¢ na jej kohcu gatgz
umozliwiajgcq zabliznianie powstatej rany. Srednica pozostawionej gatezi, mierzona
prostopadle do jej osi, tuz ponad powstatg rang, nie powinna by¢é mniejsza niz 1/3
Srednicy tej rany.

Jako$¢ cie¢ - Powierzchnia ciecia musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim
kgtem, w jednej ptaszczyznie, ostrym narzedziem (pilarka, pita reczna, sekator).

I1.6. Poprawny sposdb usuwania gatezi (zasada ciecia na 3 razy).



Gatezie o $rednicy do 5 cm, nalezy usuwac pitkg reczng.

W przypadku koniecznosci usuniecia gatezi grubych, bardzo grubych ikonardw,
ciecie powinno by¢ wykonane z zachowaniem zasady ,na 3 razy” (rys. é).

W celu unikniecia uszkodzen drzewa przy usuwaniu gatezi grubych, bardzo grubych
i konardéw, zaleca sie opuszczanie odcietych elementédw w sposdb kontrolowany np.
przy wykorzystaniu liny hamujgce.

Zabezpieczenie miejsca ciecia.

Gatunki lisciaste iiglaste bezzywiczne:

a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, zaleca sie zabezpieczanie powierzchni
preparatem zabezpieczajgcym;

b) po usunieciu gatezi zywych o S$rednicy do 10 cm zaleca sie zabezpieczenie
powierzchni preparatem ochronnym w formie emulsji

c) po usunieciu konardw zywych (o $rednicy powyzej 10 cm) zaleca sie
zabezpieczenie powierzchni na obwodzie preparatem ochronnym w formie emulsji,
Kontrola jakosci

Kontroli podlegajg wszystkie miejsca cie¢ na drzewie.

a) Dopuszcza sie zmiane pory cie¢ gatunkdw ,ptaczgcych” uzaleznigjgc jg od
spetnienia warunku petnego rozwoju lisci.

b)Doktadnos$¢ usuniecia gatezi i konardw martwych, chorych i uszkodzonych. Decyzje
o wykonaniu cie¢ gatezi zywych w jednym nawrocie w rozmiarze powyzej 30%
u gatunkéw dobrze znoszgcych ciecia i powyzej 20% u gatunkdw Zle znoszgcych
ciecia, podejmuje inspektor nadzoru.

d) Dopuszcza sie pozostawienie na drzewie pojedynczych peddédw martwych (do
srednicy 1 cm) i sporadycznie gatezi cienkich (do $rednicy 1-3 cm), szczegdlnie w
peryferyinych czesciach korony, gdzie poprawne wykonanie zabiegu zwigzane jest z
niewspoétmiernym ryzykiem zagrozenia bezpieczehstwa wykonujgcego prace lub
obiektywnym brakiem mozliwosci technicznych.

Btedy niedopuszczalne:

a) Ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa
oraz tylca wystajgcego ponad zgrubienie nasady;

b) Trudnosci w dotarciu przez pracownika do wtasciwego miejsca ciecia sktaniajg go
czesto do utatwiania sobie pracy. W konsekwencji zamiast usung¢ frudno osiggalng
martwg cze$¢ konara na jego koncu usuwa caty konar wraz z jego czescig zdrowaq.
Czesto $wiadczg o tym duze rany po odcieciu zywych gatezi oraz lezgce na ziemi
usuniete czesci konardw.

c) Nieprawidtowo uformowana powierzchnia rany po odcieciu gatezi cienkich i
grubych.

d) Pracochtonno$¢ usuwania wiekszych, zwykle ciezkich czesci korony metodq
sekcyjng (odcinkami), przy zastosowaniu liny hamujgcej, sktania pracownikéw do
usuwania ich w catosci, co powoduje uszkadzanie pnia i konardw, zlokalizowanych
ponizej ciecia. Swiadczg o tym éwieze obicia pnia oraz podobne uszkodzenia
gdérnych i bocznych powierzchni konaréw.

e) Bardzo czestym btedem cie¢ sanitarnych jest usuwanie tylcow zarodnietych
kalusem.

f) Zastepowanie wtasciwych preparatéw do zabezpieczania ran innymi materiatami
(np.: farba emulsyjna, preparaty solne lub smotopochodne).

g) Niezgodnie z zaleceniem producenta rozciehczanie preparatow,

h) Ciecia wykonywane przy pomocy siekier, maczet i tym podobnych narzedzi.



e Dopuszcza sie:
a) ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na
ktérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym
cieciem;
b) za zgodqg inspektora nadzoru Ilub zleceniodawcy, pozostawienie bez
zabezpieczenia powierzchni cie¢ po usunieciu gatezi martwych oraz zywych;
c) pozostawienie miejsc cie¢ bez zabezpieczenia, jezeli zabieg ten zwigzany jest ze
zbyt duzym zagrozeniem bezpieczenstwa pracownika;
d) $rodek do zabezpieczania powierzchni cie¢ powinien by¢ Srodkiem wyraznie
przeznaczonym do tego celu na co powinna wskazywacé etykieta produktu (Srodki do
zabezpieczania powierzchni ran po cieciach). Prace wykonane wadliwie, w wyniku
ktérych drzewo zostato uszkodzone, nie mogq by¢ odebrane, a wykonawca i nadzoér
ponoszg odpowiedzialnose, w zaleznosci od kwalifikaciji prawnej czynu.

ZESTAWIENIE NIEKTORYCH GATUNKOW DRZEW WEDLUG ICH REAKCJI NA CIECIA GALEZ
IYWYCH
a) Drzewa zwykle dobrze znoszqce ciecia: klon jesionolistny.
b) Drzewa Zle znoszgce ciecia: brzozy.
c) Drzewa nie odbudowujgce koron po ich ponadnormatywnej redukcji: brzoza,
drzewa iglaste.

Ciecia odmtadzajgce

Zabiegi stosowane wytgcznie w pielegnaciji krzewdw, nie dotyczg ciecia drzew.
Polegajg na odbudowaniu korony przez mtode pedy, wyrastajgce po usunieciu
peddw starszych.

8. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Zabezpieczenie drzew na budowie

Drzewa do zabezpieczenia wskazane zostaty na projekcie gospodarki  zielenig oraz
oznaczone w tabeli z inwentaryzacjq zieleni. W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia
narazone bedq inne drzewa poza wymienionymi, Wykonawca samodzielnie lub na
wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.

Obowigzek zabezpieczenia rodlinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujgce polskie przepisy:

e art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub w
zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom";

e rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia
Srodowiska przyrodniczego na czas redlizacji robdét spoczywa na wykonawcy.
Jednakze inwestor winien sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac.
Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem Ilub wyraznym pogorszeniem kondyciji
zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat
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Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody (Art. 88 ust. 1 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1T ww. ustawy).

Tab.5. Drzewa do zabezpieczenia

O b 5 Obwéd pnia
\en
85> L9z_ | [cm]pow.
LP Nazwa Nazwa polska S 23 S9oE pokryta
lacinska w09~ c -
>N N L < krzewami
=3 g
[m?]
a b c d e f
1 Quercus Dab szyputkow 20 12 172
robur L. ao szyp Y
Malus A Obwody pni
10 sylvestris Jabton dzika 7 5 od 5do 30
13 Roblnlopseu Robinia akacjowa 14 4 54
doacacia L.
15 Roblnlopseu Robinia akacjowa 14 4 34
doacacia L.
17 Prunus L. Sliwa 7 4 31;24
18 Malus Jabton dzika 10 7 25:32
sylvestris
Acer RO L
19 campestrel Klon polny 11 7 32’43’,?05’26’25
20 Acerplatan Klon zwyczajn 14 8 45;50
oides L. yezany !
21 Malus Jabton dzika 7 5 29:20:22;20
sylvestris
Crataegus
22 monogynal Gtdg jednoszyjkowy 6 4 18;30;21:30
acq.
23 J Ug’gfsr edl Orzech whoski 6 2 15:27;15
Acerplatan . 36;27:26:14;14
24 oidesl. Klon zwyczajny 6 6 D4:15
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8.1. ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH

8.1.1. ZABEZPIECZENIE STREFY KORZENIOWEJ

W wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie
obrysu korony, powiekszajac go o 1-2 m; inny sposdb wyznaczenia tej strefy to doliczenie do
wielkosci $rednicy korony ok. 20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca
pozwalajgcego na planowanie rozktadu robdt ochrong powinno by¢ objete pole w ksztatcie
kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem Zzokalizowanym w cenfrum. Pozwoli to
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, chociaz gtdwne korzenie szkieletowe.

Planujgc prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietad, iz ilo$¢ cie¢ wieksza niz
20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujgce w skrajnych wypadkach jego
obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew sg najczescie] wystepujgcymi przyczynami zamierania lub
pogorszenia kondycji drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniajg sie do tego warunki
panujgce w podtozu. Rana stanowi miejsce wnikania patogendw, a warunki panujgce w
Srodowisku glebowym przyczyniajg sie do przyspieszenia procesdw rozktadu drewna, miedzy
innymi przez wystepujgce w nim rézne mikroorganizmy. Zabrania sie sktadowania materiatéw
budowlanych w strefie korzeniowe.

Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia
wykopow

e Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowaé na
okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast
unika¢ prowadzenia tego typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatdw.

e Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujq
duze straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny byé
wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o Srednicy wiekszej niz 3 cm. Jesli
konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposdb fachowy,
prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesci chorej, az do
miejsca zdrowego. Powstatqg rane nalezy oczysci¢ i wyrdwnaé a nastepnie
zabezpieczyé preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwic wnikanie w nig
patogendw stosowac nalezy preparaty emulsyjne, Rany w korzeniach nalezy
zabezpieczy¢, jok najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzic w temperaturach
ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

e Jeili jest to mozliwe przed redlizacjg prac ziemnych nalezy wykonac ostone
korzeniowq, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz
torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1 m.

e Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3
tygodni).

e Gdy wykop jest prowadzony dtuzej niz kilka dni nalezy zabezpieczyé korzenie matami
stomianymi

e W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami
stomianymi, aby przeciwdziatac¢ ich wysychaniu.

e Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpieczaé przed mrozem
przykrywajgc je na matami stomianymi lub owijajgc jutg, a wykopy wypetnic.
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Przed zasypaniem korzeni nalezy usung¢é wszystkie elementy ekrandw korzeniowych,
oston i szalowan itp.

Korzeni nie wolno zasypywac ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci
odzywczych, ze wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotow
nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej - humusu a nastepnie obficie podlaé. Ziemie mozemy
wzbogaci¢ o preparaty wspomagajgce regeneracje korzeni.

Zraszanie wodg ziemi, ktérg zasypywane sq wykopy przyczynia sie do poprawienia
przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

Ekran korzeniowy

izolujg system korzeniowy od niekorzystnego wptywu robét ziemnych jego wykonanie
jest niezbedne w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projekfowanym obiektem
budowlanym

zabezpiecza sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci

stwarza warunki do lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni

nalezy wykona¢ z materiatow, ktdére po spetnieniu swojej funkcji szybko ulegajg
rozktadowi w gruncie (deski, stupki drewniane)

Powinien zosta¢ wykonany przez firme specjalistyczng

Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

Materiaty wykorzystywane w frakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa,
lepiszcze itp. nalezy sktadowac¢ co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdinie
niebezpieczne sg materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gtgb podtoza.

Nie nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementéw konstrukcyjnych w
strefie  korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzic do zniszczenia korzeni
znajdujgcych sie w przy powierzchni.

Zabrania sie wylewania wody z oczyszczania ferenu prac w obrebie strefy korzeniowej
drzew.

Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem
podtoza

Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar
przeznaczony na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby
unikng¢ ubicia podtoza. Ich grubo$¢ musi by¢ dostosowana do spodziewanych
obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt blisko pni
drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i gatunku
drzewa.

Jezeli ze wzgledu na matg powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg
by¢ ustawione pod koronami drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykryc
20 cm warstwq pospodiki piaskowo-zwirowe.

Nie nalezy sktadowaé, zadnych materiatéw budowlanych, ani parkowaé maszyn
budowlanych w obrebie strefy korzeniowej drzew.

8.1.2. ZABEZPIECZENIE CZESCI NADZIEMNEJ

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sq pnie drzew.
Zabezpieczenie pojedynczych drzew

Wygrodzenie pni drzew -Redlizujgc je nalezy uwazaé na przebieg systemu
korzeniowego, aby nie uszkodzic stupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni
szkieletowych.

Oszalowanie pni - readlizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami
sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowaé do wysokosci osadzenia
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pierwszych gatezi (jedli nie jest to mozliwe min. wysokos¢ wynosi 1,7 m). D6t desek
powinien by¢ lekko zagtebiony w podtozu lub by¢é nim obsypany. Dodatkowo
powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) powinno sie zabezpieczyEé matami
stomianymi lub umiesci¢ plastikowe rury drenarskie aby odsungé deski od kory,
zapobiegajgc jej uszkadzaniu. Deski powinny do siebie $cisle przylegaé, a przy ich
mocowaniu nalezy uwaza¢ na nabiegi korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia.
Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub
aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40-60 cm. Nalezy pamietad, iz
stosowane materiaty muszg zabezpieczaé przed urazami  mechanicznymi
spowodowanymi np. przez sprzet budowlany dlatego muszg by¢ stosunkowo
wytrzymate.

e W frakcie robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zabezpieczenia drzew i w razie potrzeby
poprawiac¢ utozenie desek i opasek, ktdre j utrzymujg

8.2. PIELEGNACJA DRZIEW USZKODZIONYCH W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od rodzaju uszkodzeh nalezy wykonaé nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

8.2.1. USZKODZENIE KORZENI

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywa¢ pod kgtem prostym do osi w celu
uzyskania najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;

e zabezpieczenie powierzchniran preparatem impregnujgcym;

e przy okreSlaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowal sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

e zabezpieczone korzenie nalezy przysypac urodzajng ziemig w calu przyspieszenia
regeneracji i zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.

8.2.2. Uszkodzenie gatezi

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konardw nalezy wtasciwie
zabezpieczyt. CzynnosS¢ ta musi by¢ wykonywana jednoczes$nie w trakcie ciecia czyli
bezposérednio po zadaniu ran.
e rany o Srednicach do 10 cm nalezy zabezpieczyé w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym, jednosktadnikowym
e rany o Srednicach powyzej 10cm zabezpiecza sie: krawedzie rany zabezpiecza sie
preparatem zabezpieczajgcym

8.2.3. USZKODZENIE KORY (UBYTKI POWIERZCHNIOWE)

Labezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
¢ wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku);
¢ uformowanie krawedzi rany (ubytku);
e zabezpieczenie catej powierzchnirany preparatem zabezpieczajgcym
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8.2.4. DEMONTAZ ZABEZPIECZEN

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje:
e rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
e uUsuniecie mat stomianych;
e delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
e nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

8.2.5. KONTROLA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH DRZEWA NA BUDOWIE

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci zabezpieczenia polegajgcag na:

e sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami

mechanicznymi;

e stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;

e sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.
W czasie robdt prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy sprawdzac
na biezgco, czy w wyniku prowadzonych robdt nie zostaty uszkodzone korzenie, pieh lub
konary drzew. Wszelkie prace przy drzewach i krzewach powinny by¢ wykonane przez firme
specjalistyczng z zakresu pielegnaciji zieleni wysokiej w terenach zurbanizowanych.
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Czes¢ projekiowa

II.1 PROGRAM I CELE

1.
2.
3.

Uzupetnienie nasadzen jako rekompensata wycinki
Zacienienie $ciezki do spacerdw.
Rozbudowanie flory roslinnej wystepujgcej na opracowanym terenie.

11.2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Wzdtuz ciggu spacerowo-rekreacyjnego zaproponowano nasadzenie Klonu zwyczajnego.

1.3 NASADZENIA

11.3.1. Tabela z zestawieniem roslin do nasadzen. 2. T

Tab.3. Zestawienie roslin do nasadzen

Lp

Nazwa tacinska

Nazwa polska

Liczba sztuk

Opis

Acer platanoides

klon zwyczajny
( pospolity)

11

Dorasta do okoto 18-27 m
wysokosci i 12 m szerokosci.

Mtode pedy klona majg
oliwkowo-szarg kore, starsze
szaro-brunatng. Wytwarza duze
(Srednica 10-20 cm), atrakcyjne
5-7 klapowe liscie. Jesienig
przebarwiajq sie na zétto i
POMAranczowo.

Kwitnie w kwietniu i maju (zétte
kwiaty zebrane sg w
baldachogrona). Owoce sq
charakterystyczne - sktadajqg sie
z dwdch ptaskich orzeszkodw
wyposazonych w lotne
skrzydetka. Potocznie nazywa sie
je "noskami".

Lp

Nazwa tacinska

Nazwa polska

Liczba
sztuk

Forma drzewa
/wysoko$¢é/obwdd pnia

Pojemnik

Acer platanoides

klon zwyczajny
( pospolity)

Pa 220-250cm, 16-18

B+S
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Wymagania ogdlne

Materiat szkétkarski musi by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi Zwiqzku Szkotkarzy Polskich
musi by¢ czysty odmianowo. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, o prawidtowym
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci, réwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione. Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladdw zerowania szkodnikdw, bez uszkodzen
mechanicznych i objawdw nieprawidtowe]j uprawy. System korzeniowy powinien by¢
wyksztatcony odpowiednio dla danego gatunku u odmiany atakze wieku rosliny, nie
uszkodzony. Materiat powinien by¢ prawidtowo etykietowany.

Wymagania szczegbtowe

Drzewa
e Nowo posadzone drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat
e Obwdd pnia 16-18 cm
e  Wysokos¢ od 2,2 do 2,5m
e dobrze wyksztatcony pien i korona
e bez oznak chorobowych
Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:
e uszkodzenia mechaniczne rodlin,
e Slady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
¢ martwice i pekniecia kory,
e nienaturalne deformacje,
e zta konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne
e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e uszkodzenia pni drzew.

UWAGA: Materiat do nasadzen powinien zostac zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

11.3.3. WYTYCZNE TECHNICZNE DO NASADZEN

Miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

1. Przygotowanie podtoza dla drzew i krzewow.

Ziemia do nasadzen
Ziemia zyzna musi by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, zapewniagjgce roslinom prawidtowy
rozwdj. Ziemia nie moze by<¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie
przewidziang do zaprawiania dotéw podczas sadzenia roslin powinny by¢ na poziomie:

e Ciezar objetosciowy -1,3-1,6 T/m3

e Zawarto$¢ materii organicznej - 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1;

e OdczynpH-50-6,0;

e Zawarto$¢ mineratdw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na 100

gleby.
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Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu
z podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniaokdw i korzeni
usunietych drzew itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac
iuprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego.

Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usunqc i zastgpic je odpowiedniq zyzng ziemiq
ogrodniczg, warstwg grubosci 30cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podtoze
pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopaé na gtebokosé¢, co najmnigj
20cm.Nalezy réowniez sprawdzic odczyn gleby, dla wiekszoéci drzew i krzewdw odczyn
powinien wynosi¢ pH 5-6. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac¢ piasku a do gleby
piaszczystej - zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szeSciennego gleby nalezy
dodac¢ 4 metra sze$ciennego ziemi kompostowej. Podtoze powinno by¢ wyrdwnane tak, by
po posadzeniu drzew i krzewdw, i wykohczeniu powierzchni teren byt 3cm ponizej
otaczajgcych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowa¢ wraz z nadaniem odpowiedniej dla
nasadzen struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby
byta pewnosé, ze nie bedzie na nim stagnowata woda. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze zleci¢ badania gleby na koszt
wykonawcy.

2. Sadzenie drzew.
Jezeli bryty rodlin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kika godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac¢ za pojemnik.
Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjqg projektowq.
Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowad. W tym celu trzeba wykopac dét o srednicy,
co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina. Jego
sciany nie powinny byc¢ gtadkie (zwtaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest
ponacina¢ je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45 cm z drobnych
kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowacd tylko, jedli gleba jest lekka i ma przepuszczalne
podglebie).
Doty nalezy wykonac bezposrednio przed przybyciem roélin na miejsce budowy. Doty pod
rosliny powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wiekszg niz pojemnik i zosta¢ zaprawione ziemig
urodzajng oraz zalane wodg przed sadzeniem. Pora sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza
sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia krotnosci podlewania).
Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac
ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy
dotu nalezy ziemie lekko udeptal. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Jezeli
Srednica ciecia jest wieksza niz 25 mm, rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.
Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczyé 3 palikami,
wbitymi w grunt poza obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej. Do pnia i
palikdw, na wysokosci 30 cm od géry palika, mocowane sqg tasmy stabilizujgce drzewo.
Nalezy upewnic sie, czy system mocujgcy jest wykonany poprawnie — nieprawidtowo
wykonany stwarza wiecej szkdd niz pozytku.
Dodatkowe materiaty do sadzenia drzew:

e Pdaliki drewniane — impregnowane cisnieniowo, o $rednicy 6/8 cm stosowane po trzy

przy drzewie. Wysoko$¢ palika uzalezniona jest od wysokosci osadzenia korony. Palik
musi by¢ zagtebiony w gruncie do gtebokosci min. 1 m.
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e Tasma stabilizujgca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny by¢ opasane
specjalnie do tego przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym,
ktore przymocowuije sie do palikdw

e Rurka do nawadniania - powinno sie uzywac¢ plastikowej rurki drenarskiej do
nawadniania, o srednicy minimum 50 mm, zakonhczonej korkiem

Dopuszczalne sg réwniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system samo
klinujgcych sie kotew, ktére za pomocng specjalnych pasdw podtrzymujg bryte korzeniowq.
W przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdzie
niemozliwe jest palikowanie, mozna zatozy¢ 3 odciqgi z liny stalowej. Kazdy wybrany system
musi by¢ tak dobrany i zamocowany aby nie niszczyt nowo sadzonego materiatu
szkotkarskiego. Nie moze powodowac obdare kory, rozbicia bryty korzeniowej itp.

Po posadzeniu rosliny nalezy dobrze podiac i zapewnic¢ regularne podlewanie szczegdlnie w
pierwszym roku po posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy.

Po posadzeniu drzew, krzewdw wokdt nich nalezy wykonaé misy — zagtebienia gt. 5-7 cm,
w ktérych nalezy rozicieli¢ warstwe mielonej przekompostowanej kory minimum 6 cm.

1.4 WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wycinki, nasadzen drzew, krzewdw, wykonaniem
trawnikdw, wykonaniem zabezpieczen czy ewentualnych cie¢ powinny by¢ wykonane przez
specjalistyczng firme z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie pielegnacji i utrzymania
zieleni miejskiej.

IV Rysunki

Rys. nr 1 — Inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem oraz projekt nasadzen
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