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Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie

ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie

z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji

bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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LOKALIZACJA  INWESTYCJI

dz. ewid. nr: 2/3, 2/4 obręb 2129

dz. ewid. nr: 1/3 obręb 2130

dz. ewid. nr: 4/1 obręb 2135

Gmina Miasto Szczecin

woj. zachodniopomorskie

NAZWA PROJEKTU

Budowa ciągu pieszego w ramach zadania pn.:

"Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec"
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Legenda: 1. warstwa z kruszywa #0/8 stab. mechanicznie grub. 3cm warstwa z kruszywa #0/8 stab. mechanicznie grub. 3cm 2. warstwa z kruszywa #0/16 stab. mechanicznie grub. 5cm warstwa z kruszywa #0/16 stab. mechanicznie grub. 5cm 3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20cm podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20cm 4. warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 grub. 15cm warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 grub. 15cm 5. obrzeże drogowe betonowe 8x30cm obrzeże drogowe betonowe 8x30cm 6. ława z oporem z betonu cementowego kl. C12/15 ława z oporem z betonu cementowego kl. C12/15 7. humusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cmhumusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cm
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Szczegół połączenia: nawierzchnia-obrzeże-pobocze skala 1:10
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