
GABINET LEKARSKI

Ordynator Oddziału "P"

P-27 (430)

wykładzina z PVC

15.71m2, h=2.80m

GABINET LEKARSKI

P-26 (431)

wykładzina z PVC

13.10m2, h=2.80m

IZOLATKA

P-08 (429)

wykładzina z PVC

19.75m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-07 (428)

wykładzina z PVC

21.85m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-06 (427)

wykładzina z PVC

20.94m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-05 (426)

wykładzina z PVC

20.84m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-04 (424)

wykładzina z PVC

20.88m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-03 (423)

wykładzina z PVC

21.24m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-02 (420)

wykładzina z PVC

21.94m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

P-01 (419)

wykładzina z PVC

22.04m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-01 (417)

wykładzina z PVC

21.10m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-03 (414)

wykładzina z PVC

20.88m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-04 (412)

wykładzina z PVC

21.04m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-05 (410)

wykładzina z PVC

21.97m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-06 (409)

wykładzina z PVC

21.73m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-07 (407)

wykładzina z PVC

21.34m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-08 (406)

wykładzina z PVC

21.00m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-09 (405)

wykładzina z PVC

21.18m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-10 (404)

wykładzina z PVC

20.76m2, h=2.80m

SALA CHORYCH

S-11 (403)

wykładzina z PVC

20.25m2, h=2.80m

wykładzina z PVC

14.11m2, h=2.80m

JADALNIA

S-24 (402)

wykładzina z PVC

45.88m2, h=2.80m

13x14,8x31

ISNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA "B1"
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KOMUNIKACJA

100x150

otwór w stropie 

OTWÓR W STROPIE  rz.+3,85

190x190

NA PRZEJŚCIE INST.WENT.MECH

OTWÓR W ŚCIANIE  rz.w. +6,55

                                          60x150

N
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14x14,8x31
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Pow.szklenia < 20% pow dachu

POW.STROPU  1555,0m2

Pow.świetlików  1,5m2 x 26szt

O3

O3

otw inst EL

20x10cm

Kl.schodowa nr 2

pow.rzutu kl.schodowej  _26,06m2

wymagana pow.czynna klapy_ 1,30m2

 pow.czynna dobranej klapy_ 1,35m2

typ klapy_C 140

pow.geometryczna klapy x130%

5% pow kl.schodowej _1,30m2

podstawa  50cm z owiewkami

wymiary klapy_ (140X140cm)

Drzwi napowietrzajace

DAL/140x200  pow.1,4x2,0=2,8m2

otwór w stropie 100x150

okno dachowe _otwierane
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1.Projekt należy zrealizować, zgodnie z dokumentacją, w przypadku

rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami

branżowymi, skonsultować się z GP

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. wszystkie rozbieżności z
projektami branżowymi skonsultować z Projektantem Generalnym.
3. Izolację przeciwwodną wykonać ze szczególną starannością, zgodnie z
wytycznymi technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejścia
przez w/w wykonać w sposób szczelny.
4. Wszystkie ściany murowane, wydzielające powierzchnie  techniczne i szachty,
wykonać po wprowadzeniu: urządzeń, rurociągów i kanałów instalacyjnych.
5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i
technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny
uzyskać akceptację GP, inspektora  nadzoru i inwestora
6. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie, powinny posiadać
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
7. W warstwach w pomieszczeniach mokrych pod warstwami wykończeniowymi
stosować folie w płynie  lub zaproponowane przez wykonawcę
8. Wykonawca bierze na siebie pełną opowiedzialność za  działanie systemu
(przedstawionego /alternatywnego)
9. Jeżeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub część  systemu pokazanego
na rys. architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spełnia stawianych im
wymagań funkcjolnalnych, wykonawca powinien natychmiast poinformować pisemnie
architekta i oczekiwać na instrukcje od architekta przed wykonaniem pracy
10. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.
13. Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z
projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.
14. W warstwach przekrojowych zastosować tylko rozwiazania systemowe
aprobowane i certyfikowane. Rozwiązania systemowe stosować  zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.
15. Zastosowane rozwiązania systemowe oraz materiały, można zastąpić
równoważnymi jedynie za zgodą projektanta
16. Wszystkie otwory w stropach po przeprowadzeniu instalacji  przesklepiać i
uzupełnić wełną mineralną
17. Posadzka w pomieszczeniach zostanie zakończona na warstwie wylewki
cementowej - wylewka samopoziomująca +  wykładzina heterogeniczna
18. Ściany działowe murować zgodnie z zaleceniami producenta , ,od

góry zostawić szczelinę dylatacyjną 2 cm wypełnić wg instrukcji

producenta, murowane na płycie na przekładce z papy

19. wszystkie tynki  kat. IV
20. Wszystkie zaproponowane materiały, oraz przyjęte systemy można zastąpić
innymi równoważnymi po akceptacji biura projektowego, oraz inwestora..
21. W przypadku   , konieczność  wykonania  zabezpieczenia izolacyjnego

zapewniającego spełnienie warunków akustycznych dla przegród zgodnie z
przeznaczeniem.

22.  Stosować materiały i rozwiązania zgodne z wytycznymi akustycznymi
23.  Wszystkie elementy budynku wykonywać i montować zgodnie z zaleceniami i

technologią producentów.
24.  Powierzchnie liczone wg.    PN-ISO   9836:2015

ŚCIANA MUROWANA PUSTAK

SILIKATOWY GR. 24 CM

ŚCIANA MUROWANA PUSTAK SILIKATOWY

GR. 12 CM, 15, CM, 18 CM

ŚCIANY I SŁUPY  ŻELBETOWE

LEGENDA

IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ

OZNACZENIE OPIS OTWORÓW

W PODŁODZE wymiary podane w centymetrach

OZNACZENIE OTWORÓW W ŚCIANIE

wymiary podane w milimetrach

OPIS OKIEN , WYMIARY PODANE W

MURZE

OZNACZENIE WYDZIELEŃ

POŻAROWYCH

REI60

OZNACZENIE OPIS OTWORÓW W STROPIE

NAD KONDYGNACJĄ

OPIS DRZWI WYMIARY PODANE W ŚWIETLE

PRZEJŚCIA

O3

rz.w. +6,55

60x150

WYJŚCIA EWAKUACYJNE

1:100

0,00=234,46
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