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3.76
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HP-25

Wejścia  instalacji do budynku

zabezpieczyć przed gazami (metan,siarkowodór)
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1.Projekt należy zrealizować, zgodnie z dokumentacją, w przypadku

rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami

branżowymi, skonsultować się z GP

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. wszystkie rozbieżności z
projektami branżowymi skonsultować z Projektantem Generalnym.
3. Izolację przeciwwodną wykonać ze szczególną starannością, zgodnie z
wytycznymi technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejścia
przez w/w wykonać w sposób szczelny.
4. Wszystkie ściany murowane, wydzielające powierzchnie  techniczne i szachty,
wykonać po wprowadzeniu: urządzeń, rurociągów i kanałów instalacyjnych.
5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i
technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny
uzyskać akceptację GP, inspektora  nadzoru i inwestora
6. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie, powinny posiadać
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
7. W warstwach w pomieszczeniach mokrych pod warstwami wykończeniowymi
stosować folie w płynie  lub zaproponowane przez wykonawcę
8. Wykonawca bierze na siebie pełną opowiedzialność za  działanie systemu
(przedstawionego /alternatywnego)
9. Jeżeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub część  systemu pokazanego
na rys. architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spełnia stawianych im
wymagań funkcjolnalnych, wykonawca powinien natychmiast poinformować pisemnie
architekta i oczekiwać na instrukcje od architekta przed wykonaniem pracy
10. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.
13. Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z
projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.
14. W warstwach przekrojowych zastosować tylko rozwiazania systemowe
aprobowane i certyfikowane. Rozwiązania systemowe stosować  zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.
15. Zastosowane rozwiązania systemowe oraz materiały, można zastąpić
równoważnymi jedynie za zgodą projektanta
16. Wszystkie otwory w stropach po przeprowadzeniu instalacji  przesklepiać i
uzupełnić wełną mineralną
17. Posadzka w pomieszczeniach zostanie zakończona na warstwie wylewki
cementowej - wylewka samopoziomująca +  wykładzina heterogeniczna
18. Ściany działowe murować zgodnie z zaleceniami producenta , ,od

góry zostawić szczelinę dylatacyjną 2 cm wypełnić wg instrukcji

producenta, murowane na płycie na przekładce z papy

19. wszystkie tynki  kat. IV
20. Wszystkie zaproponowane materiały, oraz przyjęte systemy można zastąpić
innymi równoważnymi po akceptacji biura projektowego, oraz inwestora..
21. W przypadku   , konieczność  wykonania  zabezpieczenia izolacyjnego

zapewniającego spełnienie warunków akustycznych dla przegród zgodnie z
przeznaczeniem.

22.  Stosować materiały i rozwiązania zgodne z wytycznymi akustycznymi
23.  Wszystkie elementy budynku wykonywać i montować zgodnie z zaleceniami i

technologią producentów.
24.  Powierzchnie liczone wg.    PN-ISO   9836:2015
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