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SPIS RYSUNKOW

PRZEBUDOWY I1ZBY PRZYJEC, RZUT POZIOMU 0,00

LP. | NUMER RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
1 289-PT-X-A-PZT-R-X-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
SKRZYDLO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO - RZUT 1:100
3 289-PT-B_1-A-X-R-P-1-01
- POZIOMU -1
SKRZYDLO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO - RZUT 1:100
4 289-PT- B_1-A-X-R-P00-02
- POZIOMU 0
SKRZYDLO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO - RZUT 1:100
5 289-PT- B_1-A-X-R-D01-03
- DACHU
PRZEBUDOWA 1ZBY PRZYJEC NA POM. TERABI 1:100
6 289-PT-B-A-X-R-P00-04
ZAJECIOWEJ - RZUT POZIOMU 0
. 289-PT-XAX-R-P00.05 tACZNIK - RZUT POZIOMU 0 1:100
RZUT POZIOMU +1
8 289-PT-X-A-X-R-D01-06 tACZNIK- RZUT DACHU 1:100
9 289-PT-B_1-A-X-P-AA-07 PRZEKROJ A-A 1:100
PRZEKROJ B-B 1:100
10 289-PT-X-A-X-P-BC-08 )
PRZEKROJ C-C
11 289-PT-X-A-X-E-X-09 ELEWACIJE 1:100
12 289-PT-X-A-ZE-X-X-10 WYKAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ - OKNA 1:100
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ 1:100
13 289-PT-X-A-ZE-X-X-11
WYKAZ DRZWI STALOWYCH
WYKAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ | | 1:100
14 289-PT-X-A-ZE-X-X-12
ZEWNETRZNEJ
15 289-PT-X-A-ZE-X-X-13 WYKAZ BRAM GARAZOWYCH
16 289-PT-X-A-ZE-X-X-14 WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH
17 289-PT-X-A-ZE-X-X-15 BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA — RZUT | WIDOK | 1:50
18 289-PT-X-A-ZE-X-X-16 BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDLOWA — RZUT | 1:50
WIDOK
19 289-PT-X-A-ZE-X-X-17 PANEL | FURTKA - WIDOK 1:50
20 289-PT-X-A-ZE-X-X-18 ZESTAWIENIE ILOSCIOWE SCIAN OPOROWYCH 1:50
21 289-PT-X-A-SU-R-P00-19 RZUT POZIOM 0,00- SUFITY 1:100
22 289-PT-X-A-SU-R-X-20 SUFITY- RZUT POZIOMU -1, RZUT POZIOMU 0,00 1:100
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DOBUDOWY

23 289-PT-X-A-SU-R-P01-21 SUFITY - RZUT tACZNIKA NA POZIOMIE 1 PIETRA 1:100

24 289-PT-X-A-PO-R-P00-22 RZUT POZIOM 0,00- POSADZKI 1:100
POSADZKI- RZUT POZIOMU -1, RZUT POZIOMU 0,00 |1:100

25 289-PT-X-A-PO-R-X-23 PRZEBUDOWY I1ZBY PRZYJEC, RZUT POZIOMU 0,00
DOBUDOWY

24 989-PT-X-A-PO-R-PO1-24 POSADZKI - RZUT tACZNIKA NA POZIOMIE 1 PIETRA |1:100
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1 PROJEKT WYKONAWCZY —TOM | ARCHITEKTURA

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego.

Warszawa, 30 kwiecien 2022 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy w zakresie branzy architektonicznej dla zadania pn.:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ IZBY PRZYJEC W BUD.SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA TERAPII ZAJECIOWE)
BUDOWA SKRZYDtA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
OBEJMUJACA IZBE PRZYJEC ORAZ ODDZIAL IZOLACYINY
BUDOWA tACZNIKA W POZIOMIE 1-PIETRA tACZACEGO BUDYNEK

PROJEKTOWANY Z BUDYNKIEM ISTNIEJACEGO SZPITALA

PRZEBUDOWA POM. ISTNIEJACEGO SZPITALA ZWIAZANA Z BUDOWA tACZNIKA

BUDOWA / PRZEBUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH W tODZI PRZY UL. CZECHOSt OWACKIEJ
8/10”

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i stanowi kompletne opracowanie z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Katarzyna Czop

nr uprawnien: 279/LBOKK/2021

SPRAWDZAJACY
mgr inZ. arch. Antoni Tyczynski

nr uprawnien: Nr MA/052/05
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2. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen projektanta i sprawdzajacego.
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3. Opis projektu wykonawczego — TOM | ARCHITEKTURA.

3.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przebudowa istniejgcej lzby Przyje¢ w budynku Szpitala Psychiatrycznego ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia terapii zajeciowe;j.

Budowa skrzydta szpitala psychiatrycznego , obejmujgcego lzbe Przyjec oraz Oddziat I1zolacyjny

Budowa facznika w poziomie 1-go PIETRA taczgcego budynek projektowany z budynkiem istniejgcego
szpitala.

Przebudowa pomieszczen istniejgcego szpitala zwigzana z budowa tacznika.
Budowa i przebudowa urzadzen budowlanych.

Przebudowa istniejgcego szpitala, zwigzana z budowg tacznika zmieni ukfad funkcjonalny bez
naruszenia konstrukcji. Uktad komunikacyjny (facznik) pozwoli potaczy¢ izbe przyje¢ z budynkiem
szpitala.

3.2. ROZWIAZANIA KNSTRUKCYJNE

3.2.1. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
- ptyta fundamentowa : obcigzona reakcjami ze $cian i stupdédw w postaci sit pionowych skupionych i
liniowych,

- stopy fundamentowe: obcigzona reakcjami ze $cian i stupow w postaci sit pionowych,

- belki zelbetowe: elementy wieloprzestowe, obcigzone ciezarem wtasnym oraz kombinacjg obcigzen
statych i zmiennych, pochodzacych od elementéw stropowych i $cian,

- stropy zelbetowe: elementy wieloprzestowe, obcigzone obcigzeniem ciggtym pochodzacym od
kombinacji obcigzen statych od warstw wykoniczeniowych i ciezaru wiasnego oraz obcigzen
zmiennych uzytkowych,

- stupy zelbetowe — elementy wieloprzestowe, obcigzone ciezarem wifasnym oraz kombinacjg
obcigzen statych i zmiennych, pochodzacych od elementdw stropowych i $cian.

3.2.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE
OBCIAZEN
Podczas opracowywania projektu rozbudowy szpitala, przewidziano mozliwos¢ nadbudowy
projektowanego obiektu o jedng kondygnacje.

Nadbudowywana konstrukcja w postaci stropu ptytowo stupowego. Stupy oparte na
zaprojektowanych stupach w kondygnacji parteru.

Przyjeto obcigzenie dla stropéw nad parterem (dachem budynku) jak dla stropéw miedzy
kondygnacyjnych. Obcigzenie uzytkowe 3,00 kN/m2, ciezar warstw wykonczeniowych 2,00 kN/m2

Oraz obcigzenia zastepcze od $cianek dziatowych 1,25 kN/m?2

POZOSTALE DANE wg opisu do proj. konstrukcji

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.



3.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Dla potrzeb projektu rozbudowy Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wykonano badania podfoza gruntowego. Opinie geotechnicznqg opracowata firma GEO-MI
Pracowania Geologiczna Michat Matuszynski na zlecenie GRUPA MSP SP. z o.0. Sp. k., ul. Ficowskiego

15, 01-747 Warszawa.

Whioski.

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Grunty wszystkich warstw posiadajg korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i

stanowig dobre podtoze robét budowlanych.

3. Nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nienosnych i muszg zostac usuniete z podtoza

projektowanych budynkow.

4. Podczas badan do gtebokosci 4,0-8,0m nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.

5. Grunty spoiste nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia

struktury tych osadéw lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu

z wodami opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usunga¢ z podfoza i zastgpic¢ np.

chudym betonem.

POZOSTAtE DANE wg OPINII GEOTECHNICZNEJ | DOKUMENTACII

GRUNTOWEGO do projektu rozbudowy szpitala z listopada 2021r

BADAN PODtOZA

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE przegréd wewnetrznych i

zewnetrznych

WG. ZAtACZNIKA NR 2 DO OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD

BUDOWLANYCH.

3.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY

W cz. Srodkowej 3-KONDYGNACYJNY + tACZNIK W POZIOMIE 1-go PIETRA

WYSOKOSC cz. JEDNOKONDYGNACYINEGO SKRZYDtA - 4,80m
WYSOKOSC cz.2-KONDYGNACYJNEJ -8,10m

POZ.GZYMSU BUDYNKU IST.SZPITALA  -8,85

POW.ZAKRESU OPRACOWANIA -1,6ha

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ( BUDYNEK +tACZNIK)  -1850 m2
KUBATURA -12711m3

ZAKRES PRZEBUDOWY PARTERU SZPITALA ISTNIEJACEGO -213m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ WG ZAtACZNIKA NR
WYKONAWCZEGO.

1 DO OPISU

PROJEKTU

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.



3.6. Zagospodarowanie terenu.

3.6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym zagospodarowaniem , znajduje sie Szpital Psychiatryczny (oznaczony jako B_1).
Budynek zabudowany w zwarty czworobok z wewnetrznym patio. Dwie kondygnacje nadziemne i
1-kondygnacja podziemna (techniczna) o wymiarach 63,0m x 83,0m. Bryte budynku przecinajg
poziome pasy przeszklenia parteru i 1-pietra. Od strony zachodniej budynek szpitala ma cztery
zadaszone wejscia. Gtowny wjazd jest od ul. Czechostowackiej przez brame przy portierni Przed
wejsciami do szpitala jest dwustronny parking dla samochoddéw osobowych. Dokofa budynku jest
asfaltowa droga (nie spetniajgca warunkéw drogi pozarowej). Smietnik znajduje sie we wschodnio-
potudniowym narozniku dziatki.

3.6.2. Opis rozwigzan projektowych zagospodarowania terenu.

MIEJSC POSTOJOWYCH (sam osobowych) - 38 mp o wymiarach 2,5 x5,0m
MIEJSC POSTOJOWYCH dla niepetnosprawnych -10 mp o wymiarach 3,6 x 6,0m

W zwigzku z budowg skrzydta szpitalnego ktére bedzie petni¢ funkcje Izby Przyje¢ oraz lzby
Obserwacyjno-lzolacyjnej w miejscu obecnego parkingu oraz budowg facznika w poziomie 1-go
pietra —tgczacego nowy budynek z istniejgcym szpitalem

tacznik przetnie tez patio i potgczy skrzydto wschodnie szpitala.

Zmianie ulega uktad komunikacyjny dla danego zakresu opracowania. Ze wzgledu na zapewnienie
ochrony p.poz catego kompleksu , zmianie ulega przebieg drogi pozarowej. Obecny wjazd od ul.
Czechostowackiej dostepny bedzie wytgcznie dla karetek i samochoddéw osobowych personelu
szpitala. Wjazd dla wozu strazackiego , oraz samochoddéw osobowych dla pacjentéw i ich rodzin
bedzie sie odbywat od strony zachodniej, od istniejgcej wewnetrznej ulicy biegnacej przez teren
kompleksu szpitalnego. Droga pozarowa bedzie przebiega¢ w odlegtosci 5,0-15,0 m od linii $ciany
szpitala, a wyjazd bedzie mozliwy przez brame , uliczkg wewnetrzng na ul. Mazowiecka.

Drogi jezdne i chodniki wykonane beda z kostki betonowej , na podktadzie odpowiednim dla
przeznaczenia.

Ksztatt komunikacji kotowej wynika z ukfadu budynkdéw szpitalnych, podobnie uktad komunikacji
piesze] jest wynikiem dogodnego potgczenia gtéwnych wejs¢ do budynkow lzby Przyjed.

Warunki zagospodarowania terenu zostaty zaakceptowane w Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego Nr DPRG-UA-1X.46.P.2022 zdn.03.03.2022

3.6.3. Rozwigzania materialowe dot. urzadzenia terenu zwigzanego z
inwestycja
3.6.3.1. Konstrukcja nawierzchni
TYP_1 Jezdniai miejsca postojowe przeznaczone dla samochodéw postojowych

8,0cm - kostka betonowa
3,0cm — podsypka piaskowo-cementowa

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego min. Stabilizowanego mechanicznie

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.



20cm - piasek stabilizowany cementem kl wytrzymatosci C1,5-2

40cm - wymiana gruntu na piasek o CBR>20%

TYP_2 Chodniki

6,0cm - kostka betonowa

3,0cm — podsypka piaskowo-cementowa

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego min. Stabilizowanego mechanicznie
20cm - piasek stabilizowany cementem kl wytrzymatosci C1,5-2

40cm - wymiana gruntu na piasek o CBR>20%

TYP_3 Opaska wokét budynku
15,0cm - kruszywo naturalne
Geowtdknina

Podtoze gruntowe

Jako ograniczenia nawierzchni pomiedzy chodnikami a jezdnia zastosowac krawezniki betonowe
15x30x100 a pomiedzy chodnikiem a powierzchnig zielong - kraweznik betonowy 8x30x100 na
podbudowie z betonu.

UWAGA:
Droga ppoz pomiedzy terenem opracowania a wyjazdem na ul. Mazowieckgq.

_Do czasu wystgpienia do organu PSP celem uzyskania stanowiska w kontekscie pozwolenia na
uzytkowanie nalezy, odcinek drogowy {1qgczqgcy teren opracowania naszego tematu z ul.
Mazowieckq, doprowadzi¢ do zgodnosci z warunkami drogi pozarowej, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzqdzeniu MSWIA z 24 lipca 2009 r. /Dz.U.124 z 2009 r. poz. 1030/.

Dane przedsiewziecie wykracza poza zakres naszego opracowania.

3.6.3.2. PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE

Do wzmocnienia $cian wzdtuz drogi pozarowej ( odgrodzenie terenu zielonego od poziomu jezdni,
lub parkingu ) zastosowano prefabrykowane elementy $cian oporowych. Gotowe prefabrykaty
Zgodnie w wykazem , przyspieszajg proces budowy i nie wymagajg wierzchniej obroébki.

3.6.3.3. POCHYLNIA | SCHODY ZEWNETRZNE na patio przy windzie
Nr_2
Wykona¢é jako warstwy terenowe , z kostki betonowej lub elementéw betonowych.

Balustrada przy pochylni -wykonac z rur stalowych ze stali St3S,

pochwyt rurafi_5,1mm

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
10



Stupki  rura fi_3,2mm

Balustrade dla oséb niepetnosprawnych wykonaé w formie poziomych pochwytéw w rozstawie max
110cm ,umieszczonych po obu stronach rampy na wysokosci 75cm i 90cm.

Podest , pochylnie i schody ograniczy¢ za pomocg palisad betonowych o wysokosci 15x15x 90cm.
W czesci patio pod tacznikiem do wymiany 60 m powierzchnig chodnika ( zwigzane z budowag ).

3.6.3.4. OGRODZENIE , BRAMY I FURTKI

Od strony zachodniej wstawi¢ w obecng linie ogrodzenia 5,0m brame + furtke , forme i wysokos¢
dostosowac do linii obecnego ogrodzenia.

Zastosowac brame samonosng wysiegnikowo zawieszong nad wjazdem.

Brama sktada sie z szyny jezdnej , zespotu jezdnego konstrukcji zamykanej skrzydta bramy , ramy
prowadzacej , stupa zamykajgcego z chwytakiem oraz podpory tylnej stabilizujgcej. Stupki bramy
zamontowac¢ do stopy fundamentowej o gtebokosci min 120cm. Wszystkie elementy bramy jako
gotowe malowane proszkowo - opis wg wykazu.

Od strony wschodniej jako wyjazd dla wozu strazy pozarnej zastosowaé brame o szer. 4,0m,
dwuskrzydtowa. Stupki bramy zamontowac¢ do stopy fundamentowej o gtebokosci min 120cm.
Wszystkie elementy bramy jako gotowe malowane proszkowo - opis wg wykazu.

3.6.3.5. REKULTYWACIA TERENU | ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Roboty ziemne w zwigzku z budowa ulicy i miejsc postojowych spowodujg przesuniecie mas
ziemnych i zniszczenie istniejgcych trawnikéw.

W zwigzku z rosngcymi w poblizu drzewami , przeznaczonymi do zachowania , nalezy przeprowadzi¢
prace zabezpieczajace je przed uszkodzeniem. Drzewa zabezpieczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem
pnie drzew owing¢ miekkim materiatem (jutg lub matami stomianymi).

Wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzennego drzewa wykonywac
recznie, a odstonietg mase korzeniowg okry¢é matami i zadbaé o podlewanie.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy dokonac ich renowacji.

Fragmenty terenu przekopaé na gt. 20cm ,wyréwnacé a potem nanies¢ warstwe humusu z domieszkg
piasku - nastepnie wysiac¢ trawnik dla uzupetnienia jednolitosci terenu.

3.6.3.6. WYCINKA DRZEW
Woycinke i karczowanie roslin wykona¢ mechanicznie

Sciecie pitg mechaniczng

e pociecie gatezi na drobne czesci i wywiezienie
e wykarczowanie korzeni

e zasypanie dotu

UWAGA:

Zgodnie z art. 83f. 1 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody zezwolenia nie wymaga
wycinka:

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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1) krzewu albo krzewdw rosngcych w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewdw na terenach pokrytych roslinnosciq petnigcq funkcje ozdobne, urzqdzong pod wzgledem
rozmieszczenia i doboru gatunkow posadzonych roslin, z wytgczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktdrych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew;

Na trenie dziatki jest do wyciecia
67 drzew — ktére wymagajq pozwolenia na wycinke
22 drzewa - ktére nie wymagajq pozwolenia na wycinke

3.6.3.7. ROBOTY ZIEMNE
Po zakonczeniu robdt przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wykonania wykopu pod fundamenty

- zapoznad sie z dokumentacjg projektows.

e przystgpi¢ do wykonania robdt ziemnych , zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi badz
nawierzchnie z ptyt chodnikowych oraz nawierzchnie asfaltowg , zdjg¢ elementy obrzezowe
ulic

e grunt wybrany nalezy w catosci usung¢ i wywiez¢ z placu budowy

e nie wprowadzac sprzetu ciezkiego w czasie obfitych opadéw

e przyjeto metode wykopu szerokoprzestrzennego

Niwelete terenu wokét budynku wykonaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu gdzie
naniesiono proponowane rzedne terenowe w oparciu o przekroje terenowe.

3.7. SZCZEGOLOWE DANE DOTYCZACE UZYTYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIA

ZESTAWIENIE POW.UZYTKOWYCH - ZAt. NR 1 DO OPISU

3.7.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - materialy wykonczeniowe nowego
budynku

e Sufity podwieszone, podziat i rozmieszczenie zgodnie z rys. RZUT SUFITOW i opisem —
ZAtACZNIK NR 3 DO OPISU
e Posadzki wyktadzina wg. RZUT POSADZEK + opis - ZALACZNIK NR 4 DO OPISU

3.7.1.1. DZWIGI SZPITALNE

Zaprojektowano 2-dzwigi szpitalne , z kabing przystosowang na przewdz pacjentdow na tdzkach z
miejscem na aparature medyczng oraz personel.

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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Dane techniczne dzwigu:

Kabina 140x240 wysokos$¢ kabiny w Swietle 220cm

Kabina nieprzelotowa

Dzwignr_1 3 przystanki Dzwignr_2 2 _przystanki
Udzwig 1600kg

Max liczba os6b 21

Wysokos¢ podnoszenia 3,40 oraz 4,0m

Szacht zelbetowy 220x280cm

Drzwi centralne teleskopowe 130x210

Podszybie 120cm

Nadszybie 420cm naped umieszczony w szybie
Sterowanie pozarowe — zjazd na parter i pozostanie z otwartymi drzwiami
Blokada otwartych drzwi + informacja gtosowa w kabinie
Kaseta wezwan w oscieznicy

Wykonczenie drzwi szybowych — stal nierdzewna matowa
Odboje wewnatrz kabiny - laminat

Lustro w tylnej Scianie od potowy wysokosci

3.7.1.2. DRzZWI WEWNETRZNE / SLUSARKA/STOLARKA
WEWNETRZNA
DRZWI DREWNIANE
e Plycinowe lub ptytowe w okleinie laminowanej jak w wykazach
e Wszystkie drzwi w oscieznicach stalowych
e Drzwido $luz z oknem typu BULAJ
e Drzwi do sal pacjentéw z okienkiem z mozliwoscig wgladu ( szkto bezpieczne)
e Klamki obustronne chromowane matowe + panel kontroli dostepu
DRZWI ALUMINIOWE

zestawy szklane dzielgce szpital na oddziaty , do wys. 90cm alum. petne
Szklenie bezpieczne , szkto mleczne
Z panelem kontroli dostepu

DRZWI STALOWE

Do pom technicznych, petne ptytowe wg wykazu
Z panelem kontroli dostepu

3.7.1.3. PARAPETY WEWNETRZNE

Zastosowac konglomerat kolor Snow lub z ptyt MDF

w pom sal chorych — parapety w licu Sciany (krawedzie zaokraglone ) MDF kolor niebieski lub
gr 3,0cm konglomerat

w pozostatych pom parapety zakrywajgce grzejniki + pionowa ostona do podtogi

w poczekalniach i pom dostepnych dla pacjentdw — parapety ponad grzejnikami + pionowe
ostony

3.7.1.4. KLAPY DYMOWE
Oddymianie klatek schodowych - zastosowano klapy dymowe np. f.my MERCOR

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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Pow. rzutu klatki schodowej Nr_1 -26,06m2

e 5% powrzutu -1,30

e Wymagana pow. czynna klapy -1,3m2

e Typ klapy mcr PROLIGHT PRO C140 wymiary klapy 140x140cm

e Podstawa czynna Acz(m2) podstawa 50cm  -1,35m2 z owiewkami

e Napowietrzanie przez drzwi kl. schodowej oraz drzwi zewnetrzne , otwierane razem na
sygnat

e Drzwi 140x200cm pow 1,4x2,0=2,8m2

e Pow. geometryczna klapy x 130%

Pow. rzutu klatki schodowej Nr_2 -23,8m2

e 5% powrzutu -1,19m2

e Wymagana pow. czynna klapy -1,19m2

e Typ klapy mcr PROLIGHT PRO C140 wymiary klapy 140x140cm

e Podstawa czynna Acz(m2) podstawa 50cm  -1,28m2

e Napowietrzanie przez drzwi kl. schodowej oraz drzwi zewnetrzne , otwierane razem na
sygnat

o Drzwi 140x200cm pow 1,4x2,0=2,8m2

e Pow. geometryczna klapy x 130%

3.7.1.5. SLUSARKA OKIENNA wg wykazu
Wspdtczynnik przenikania dla okien max Umax=0,9/(m2K) dla catego zestawu okna.

Okna w konstrukcji aluminiowej, zestawy szklane dobrane dla odpowiednich funkcji:

e sale chorychi okna sanitariatow ( tafla szkta hartowana od srodka) czes¢ gérna uchylna
Z poziomymi szczebelkami zabezpieczajgcymi ewentualne ucieczki

e komunikacja, facznik itp. wszedzie gdzie przebywajg pacjenci - szkto bezpieczne

e pozostate pomieszczenia - szklenie zwykte

Dobrano pakiety szklane dla sal chorych , pom dekontaminacji :

SGG PLANITHERM 4S Il 6mm ESG/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON/ ESG 6mm
PLANITHERM ONE I1/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON/STADIP SECURIT 55.4 ESG/VSG
Specyfikacja szklenia:

Przepuszczalnosc. : 52 %
Odbicie na zewnetrz : 35%

Wspodtczynniki przepuszczalnosci

energii stonecznej g: 0,33

Wspotczynnik przenikania ciepta Ug: 0,5 W/(m2.K)

Izby przyjec, gabinety ,pokoje badan , tacznik

SGG PLANITHERM 4S Il 6mm ESG/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON/ ESG 6mm
PLANITHERM ONE I1/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON/STADIP 55.4
Specyfikacja szklenia:

Przepuszczalnosc. : 52 %

Odbicie na zewnetrz : 35%

Wspodtczynniki przepuszczalnosci

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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energii stonecznej g: 0,33
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug: 0,5 W/(m2.K)

3.7.1.6. SCIANY MATERIALY WYKONCZENIOWE

Pom technicznych ,$luz ,Smietnikéw , pom pomocniczych

Sciany wylozone ptyta akrylowo-winylowa / ptyta sztywna TVC
Modyfikowane przeciwuderzeniowo , klejone na tynkowane Sciany
Ptyta klejona do gdrnej rzednej drzwi, narozniki klejone w masie zaokraglone.

Pom medycznych , gabinetéw zabiegowych , sal badan

Sciany wylozone ptyta akrylowo-winylowa / ptyta sztywna TVC

Modyfikowane przeciwuderzeniowo , klejone na tynkowane $ciany lub / ptytki ceramiczne biate i
niebieskie

Sciany pod umywalke ceramiczna , wylozone do wys. 1,6m od posadzki ptytkami ceramicznymi /
laminat / badz ptyta akrylowo-winylowa

Pokoje pacjentéw , zabiegowe, sciany za t6zkami badz kozetkami

Sciany wylozone ptyta akrylowo-winylowa / ptyta sztywna TVC
Modyfikowane przeciwuderzeniowo , klejone na tynkowane $ciany klejem akrylowym np. Gerflor
Ptyty bezpieczne dla pom szpitalnych, do produkcji nie sg wykorzystywane zadne metale ciezkie

Odbojnice przeciwuderzeniowe systemowe z zaokraglonymi zakoriczeniami oraz zwezong goérng
krawedzig , zapobiegajacg osadzaniu sie kurzu

Korytarze , komunikacja

Od strony pokojéw pacjentéw , pochwyt , ergonomiczny ksztatt , mocowanie dodatkowe
Catos$¢ odporna na wyrwanie ze Sciany.

Druga strona korytarza , odbojnice( ostony przeciwuderzeniowe) systemowe z zaokraglonymi
zakonczeniami . Wysokos$¢ odbojnicy 20-30cm.

Odbojnica wykonana z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, o duzej twardosci i odpornosci na
pekniecia, odporna na zarysowania i trwate zabrudzenia

Sciany poczekalni

Jedna Sciana — propozycja wykonania arkusza przezroczystego z fototapetg, powtoka transparentna.

Catos¢ wykonana jako trwaty element , bez mozliwosci oderwania od sciany.

3.7.1.7. ZESTAWIENIE WARSTW — PRZEGRODY PIONOWE
ZAtACZNIK NR 2 DO OPISU — ZESTAWIENIE WARSTW

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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SCIANA Sz1 od poz -1,0m do poziomu 0,00

belki podwalinowe do rzednej -0,50 + 3 warstwy pustaka betonowego
2xpapa zgrzewalna

termoizolacja, polistyren extrudowany XPS

siatka +klej +wyprawa elewacyjna od poz. - 0,30

SCIANA Sz2 - od poziomu 0,00

tynk gipsowy

pustak YTONG 24,0cm + podkonstrukcja

termoizolacja , wetna mineralna

pustka powietrzna 3,0cm

kasetony elewacyjne stalowe/ ptyty kompozytowe /panele aluminiowe ALUCOBOND

SCIANA Sz1 A - od poz -3,4m do poziomu 0,00

$ciana zelbetowa 24,0cm

hydroizolacja 2xpapa zgrzewalna

termoizolacja, polistyren extrudowany XPS 12,0cm
folia kubetkowa / ostona z siatki

Sciany wewnetrzne gr.24cm, silka - murowane na belkach podwalinowych.

Sciany wewnetrzne gr 18cm, 15cm, 24,0, silka - murowane ptycie.

Dylatacja ptyty betonowej pokazana na rysunku konstrukcji.

Wszystkie ptyty z warstwg wyrdwnawczg w kazdym pomieszczeniu , dylatowaé obwodowo - 2,0 cm
styropianu.

3.8. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

3.8.1. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA tACZNIKA
Demontaz fragmentow elewacji ( tynk + ocieplenie ) w miejscach potgczenia facznika ze
Scianami zewnetrznymi budynku istniejgcego szpitala
demontaz okien
wyburzenie fragmentdow $cian zewnetrznych
wyburzenie Scianek dziatowych obecnych pomieszczen , tak by uzyskac
Korytarz przelotowy przez budynek istniejgcego szpitala
skucie wyktadziny i wierzchniej warstwy istniejgcej szlichty
demontaz sufitow podwieszonych
skucie warstw wykonczeniowych w pasie pod tgcznikiem na patio

3.8.2. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
OBECNEJ 1ZBY PRZYJEC
Demontaz fragmentow elewacji ( tynk + ocieplenie ) w pasie pomiedzy oknami parteru a
oknami 1-go pietra - wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej +tynk
demontaz okien na linii wydzielenia strefy pozarowe;j
skucie wyktadziny i wierzchniej warstwy istniejgcej szlichty
demontaz sufitow podwieszonych

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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e demontaz instalacji went mech

e wyburzenie fragmentéw istniejgcych $cianek dziatowych , tak by uzyska¢ podziat
pomieszczen jak pokazano na rzucie

e wyburzenie jednej Sciany obecnego przedsionka

e wyburzenie fragmentu $ciany zewnetrznej powyzej drzwi ewakuacyjnych aby wstawié¢ krate
nawiewng

e wymiana sufitu podwieszonego zewnetrznego

3.9. ZAKRES ODDZIAtYWANIA INWESTYCII

W mysl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, do obowigzkéw projektanta nalezy:

okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez
to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestycyjnej

Odlegtos¢ miejsca na odpady state od granicy. Zgodnie z § 22 ust. 1; 2 warunkéw technicznych ,na
dziatkach budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadow statych”. Zgodnie z ust. 2.2) dopuszcza sie ,,wyodrebnione pomieszczenia w budynku...”

W projekcie zastosowano wyodrebnione pomieszczenie na odpady z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych od granicy sasiedniej to 6,5m.
Od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 10 m.
Dziatka sgsiednia nalezy do UM tODZ.

Zachowane sg odlegto$¢ o ktérych mowa w § 19 ust. 1 i 2 oraz § 20 warunkéw technicznych — brak
oddzialywania na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z przepisami —miejsca postojowe dla niepetnosprawnych maja wymiar 3,60x6,0m i moga
by¢ zblizone do $cian budynku

Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

Projektowane zmiany w uksztattowaniu terenu nie wptyng negatywnie na stosunki wodne, w tym nie
spowodujg zalewania dziatek sgsiednich.

Wody opadowe bed3a odprowadzane w sposéb wykluczajacy ich sptyw na dziatki sgsiednie — brak
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Projektowany budynek szpitala bedzie wybudowany w odlegtosci nie mniejszej od 8,0m od szpitala
istniejacego , przy czym sciany rownolegte zwrdcone do siebie, majg na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci pozarowej nie mniejszg niz EI30.

Projektowany budynek oddalony jest od innych sgsiednich budynkéw o >20,0m

Grupa MSP Sp. z 0.0 Sp. k.
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UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badZ lepszych parametrach
technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas robdt ziemnych.

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw otwordw okiennych i drzwiowych z natury. Wymiary stolarki
dostosowaé do istniejgcych gabarytow otworu. Nalezy zapewni¢ wymiary otworéw w
Swietle oscieznic

Zgodnie z wymogami WT ( z podanymi na rzutach )

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac niezbedne atesty i aprobaty techniczne.
Produkty nie mogg by¢ przeterminowane.

Przedmiotowe zadanie nalezy realizowac zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentéw poszczegdlnych elementéw, produktéw, materiatéw i urzadzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem
0s0b uprawnionych.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca powinien
skontaktowad sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé.

Do wykonania prac na wysokosci wykonawca zobowigzany jest do zastosowania rusztowania
posiadajgcego odpowiednie dopuszczenia do uzytkowania.

Po zamontowaniu rusztowania nalezy dokonaé jego odbioru przez osobe posiadajgca
stosowne uprawnienia konstrukcyjno — budowlane, ktéra dopusci rusztowanie do
uzytkowania.

ZAtACZNIKI DO OPISU:

vk wnN e

ZAtACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ZALACZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH
ZAtACZNIK NR 3 — SUFITY PODWIESZANE

ZAtACZNIK NR 4 “-WYKtADZINY

ZALACZNIK NR 5 -ZNAKI BEZPIECZENSTWA
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