załącznik nr 1 do umowy


Zadanie obejmuje zakresem:
1. demontaż 140 opraw oświetleniowych typu sodowego zamontowanych na słupach oświetleniowych o wysokości 10m i 12m. Zdemontowane oprawy pozostają do wykorzystania na stanie Wykonawcy zadania.
1. dostawę i montaż (na istniejących słupach oświetleniowych o wysokości 10m i 12m) 140 opraw oświetleniowych typu LED, w tym: 
a) 41 opraw oświetleniowych typu led o parametrach: strumień świetlny oprawy min. 14347 lm, moc max. 108W, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,9, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE oraz ENEC+, 
b) 99 opraw oświetleniowych typu led o parametrach: strumień świetlny oprawy min. 12793 lm, moc max. 93W, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,9, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia certyfikat CE oraz ENEC+.
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