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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-PdOKK/56/2005,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0254.

Cztonek czynny od: 27-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0254-6CD7-YC92-127A-YA99

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Biafystok, 2005.06.14

PdOKK/56/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwiazku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./,

- skiad orzekajgcy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
urodzony dnia 31 grudnia 1973 r.. w Biatymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: Bt -PdOKK/56/2005

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskigj
Okregowej Izby Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowg  konieczne do  uzyskania  uprawnien  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Sktad orzekajgcy

1. Jan Hahn

2. Janusz Kaczynski ek Komisji .....

3. Andrzej Koé - cztonek Komisji ...z (1S C ... ...
4. Jozef Matwigjuk - czlonek Komisji ...,

5. Maciej Pokorski = cztonsk Komigl ... 4].... So ooy

6. Stanistaw tapieriski-Piechota - Przewodniczacy Komisji N7, ¥

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
zam. przy ul. Warszawska 73/65, 15- 201 Biatystok
2. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Zygmunt Gatecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KPOKK IA 51/2008,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0318.

Cztonek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-01-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0318-Y1AB-2716-YEDB-8D1D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygnatura akt: OKK/UpB/12/2008 Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2008 roku

DECYZJA KPOKKIA 51/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
iNr170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914 i Nr 199, poz. 1227), art. 11
i 24 ust.'1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz.
1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 .
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan

mar inz. arch. Andrzej Galecki

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel./fax: (0-52) 345 56 46. E-mail: Kkujawsko.pomorskaf@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszezy Nr 10201462-1108446-270-1



Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zadanie strany nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektdw.
Qdwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawskc-Pomorskie] Okregowe] izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
dargezenia decyzji. )

Adam Popielewski
Przewodniczacy Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Architektow

Grzegorz Jawerski
Cztanek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pornorskiej Okregowej 1zby Architektow

Marzena Dybowska

Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
AL DD Kujawska-Pomorskiej Okrggowej Izby Architekiow
Stawomira Malingowska .
ﬂ/(@ &Lwﬂonek Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej
‘¥ Ujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

//% Zbigniew Wajer

V Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Pan Andrzej Gatecki - ul, Ceramiczna 17,

15-561 Biatystok
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiada-
jgcych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architekiow,

3.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2EJ-573-AG4 *

Pan Marian Bubrowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2401/02

adres zamieszkania ul. Waska 15/18, 15-481 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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% DUPLIKAT

. o
URZAD WOJEWODZKI w*g% §

w Suwatkach L .
Suwalki, 1998-12-22

Nr  SUW-50/98
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt.1 i 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA

nadaje
Panu Marianowi BUBROWSKIEMU -

inzynierowi budownictwa
ur. dnia 19 grudnia 1950 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

ktore stanowiq podstawe do: .,

1. Projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

2. Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

3. Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow.

4. Wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych.

6. Wykonywania panistwowego nadzoru budowlanego.

P Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacying powotana przez Wojewode
Suwalskiego Zarzadzeniem Nr 52/95 z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Mariana
BUBROWSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnieft budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu w dniu 21 grudnia 1998r.
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Suwalskiego.
Otrzymuija:
1. Pan Marian BUBROWSKI
16-400 Suwatki, ul. Korczaka 5 m 107
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Oryginat dokumentu uprawnieri budowlanych podpisat z up. Wojewody Dyrektor Wydzialu Gospodarki
i Zagospodarowania Przestrzennego mgr Tadeusz Onisko.

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sie w Archiwum Podlaskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.

Whiesiono optate skarbowa od niniejszego duplikatu w wysokosci 24,00 zt (stownle ztotych: dwadziescia cztery 00/100).

Bialystok, 2011.01. 4,




.
Repertorium A numer %é 2012

Notariusz Elzbieta Bockowska prowadzaca Kancelarie Notarialna w Bialymstoku
stwierdza zgodno$é niniejszego odpisu \ kopii z okazanym dokumentem.

Pobrano: Tytulem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 13 Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28.06.2004 (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 49, poz. 210 z
poZn.zm.) kwotg....... é:/ ....... <.Zlotych oraz tytulem 23% podatku VAT na podstawie Ustawy
) podatku od ;pwarow i ushug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z pozn zm.)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JGX-USR-7XC *

Pan Wiestaw Krulak o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0735/01

adres zamieszkania ul. Swietojariska 6 m 2, 15-082 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJTEWODZKI ' : ] ) 8
w Bislymstoku Biatystok dnia 2 pazdziernika 1978r.

Wydzlal fespodarkl Terencwe}
i Ochreny Sreodowlska

STWIERDZENIE PEZIGOTOWABIA ZAWODQWEBO
do peinienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ne. podstawie §5 ust.1, §6 ust.1i3, §7.1 §13 ust.q p.2.
Rezporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 8 rodowisia
a'ggia 30 lutege 1975r. w sprawle samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza siy¢, Ze
ob ' Wieslaw Wojciech ERULAK

. o

inZzynier Eudownicfwa ladowego

ué;dzony:dniu 28 patdziernika 1949r, Bialystok

posiada j:uygotw'a,pio'siwdue, upewazniajace do wykemywania same
dzielnej funkedd ‘kierownika budowy i robét

w “pagj,.inojgi l:onstrukcy;jno -b.udowla'nej

Ob. Wiesiaw Wojciech Krulsk . .Jest upowasniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz oce-
niania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
i1'innych budowli, budownictwa tradycyjnego, 'z wykaczeniem linii,
weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startewych
i manipulacyjnych, mostdw,.budowli hydrétechnicznych i wodnomelio-
racyjnych, : M TR -

2/ sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycanych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzah architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialkxi zwigzanych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami, - - -

z up. WOJEWODY

DYREK TOR wyDZiaLU
— =

, bud. Iod. Henryk Podebifiski ?

UF B-stok nakl.500 egs. nr LZegas



q‘glﬂnlhtu
1a} Urbanistyki
Archi tek
i Nedzoru Budawlanego
wr B2/106/90 _
_ STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielne) funkcj!l techrilozne) w' budewnietwie

Ne podatweie § 5 ust,1, §6 ust.1, §7 1 313 ust.1 p.bab.

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia lutego 1 « W dprawie samodzi ch funke}i teshnies-.
nych w budownictwie /Dz.U. nr 8, pox.46 z péZn. zmisnami z 1988,
Dz.U, nr 42, poz.334/ stwierdza siq, %e .

-~ Wiesfaw Wojciech KRULAK

inzynier budownictwa ladowego’

uredz, dnia 28 paZdziernika 1949r. Biarystok

posiada pﬂypiawnh m.' Wmu do wykenyweania .-
dzielne) funkedd kierownika budowy-i robét

v specjelnodel in-stalacyjno-inzynierly,jnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych.
e Wiestaw ‘r{?,j:nech Krulak Joot vouy Jual @ :

1/ kiérowania,  nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw -
sieci i instalacji oraz oceniania i.badania stanu techniczne-
go W zakresie: ¢ ' _ o o
a/ sieci sanitarnych - obejmujacych sieci wodociggowe, kana-

lizacyjne, gazowe i.cieplne uzbrojenia terenu, ° .

b/ instalacji sanitarnych - obejmujgcych instalacje wodocig-
gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wen-
tylacyjne, . )

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych pro jektow sieci
wodocizgowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciep)nych oraz in-.

stalacji sanitarnych, = = =
DYREXTOR YWYDZIALU
Gléwny Adchitek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-P6I-773-ZHX *

Pan Tomasz Kokoszka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0123/15

adres zamieszkania ul. Dworska 3 m. 19, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pozniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ KOKOSZKA

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 26 pazdziernika 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0002/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1.

»

Pan Tomasz Kokoszka

ul. Dworska 3 m 19

15-756 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
aa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt budowlany polegajgcy na :

robotach budowlanych zwigzanych z remontem budynku garazowego

wydziatu transportu na terenie bazy policji KWP przy ul. Potbina 1, Wroctaw

IICII

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

BRANZA:

| ZESPOL. PROJEKTOWY:

| PIECZATKA, PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza

PROJEKTANT: upr. BL-PdOKK/56/2005
mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
SPRAWDZAJACY: upr. KPOKK 1A/51/2008
. arch. Aleksandr Franckiewicz
WSPOLPRACA:
KONSTRUKCJA:
inz. Marian Bubrowski
PROJEKTANT: upr. PDL/ BO/ 2401/ 02
. mgr. Inz. Wiestaw Krulak
WSPOLPRACA:: upr. PDL/IS/0735/01
mgr Inz. Tomasz Kokoszka
SPRAWDZAJACY: upr.: PDL/002/PWOK/15

BIALYSTOK

15 MARCA 2021







INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Temat: Roboty budowlane zwigzany z remontem budynku garazowego "C" wydziatu transportu na
terenie bazy policji KWP przy ul. Potbina 1, Wroctaw

Adres: bud."C" ul. Potbina 1, 54-151 Wroctaw dziatka nr ewid. 1/17 obreb ewid: Kozanéw

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

Plan BIOZ sporzadzit:

mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK [A/51/2008
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok

BIALYSTOK 15 MARCA 2021




OPIS DO INFORMACJI BIOZ

Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401)

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW:

Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja:

. zagospodarowanie terenu budowy,

wykonanie podparcia istniejgcych ptyt kanatowych i panwiowych,
demontaz istniejgcych wywiewek wentylacyjnych

wymiana pokrycia dachowego wraz z szlichtg (warstwa wyréwnujgca),
wymiana rynien oraz rur spustowych,

wymiana istniejgcych rygli stalowych,

wymiana ptyt panwiowych,

montaz wywiewek wentylacyjnych,

wymiana obrdébki blacharskiej attyki,

demontaz istniejgcych obejm stalowych na stupach

wzmochnienie istniejgcych stupdw murowanych obejma stalowa,
demontaz istniejgcych $cian dziatowych wewnetrznych,
przemurowanie istniejgcych stupdw i wzmocnienie obejmg stalows,

. wznoszenie nowych $cian dziatowych wewnetrznych z pustaka ceramicznego gr. 25cm

. zabezpieczenie wszystkich elementéw metalowych budynku srodkiem antykorozyjnym

. demontaz i ponowny montaz istniejgcych bram wjazdowych,

. remont posadzki garazu,

. tynkowanie $cian wewnetrznych tynkiem cementowo-wapienny, szpachlowanie, malowanie farbg
silikonowg za 2 razy,

. szpachlowanie i farbowanie farbg silikonowg za 2 razy ptyt panwiowych i kanatowych od wewnatrz,
. tynkowanie sciany zewnetrznej wschodniej tynkiem zewnetrznym, malowanie farbg silikonowg za 2
razy,

. naprawa istniejgcych tynkow zewnetrznych sciany pétnocnej, potudniowej, zachodniej, malowanie
farba silikonowa za 2 razy,

. montaz krat wentylacyjnych z aluminium na elewaciji.

. prace porzadkowe na dziatce.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT_I ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ICH
REALIZACJI, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

Kolejnos¢ wykonywanych robét budowlanych:

— zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy Ilub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne



powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowanh lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegto$ci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0s6b
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
— przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

. 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

. 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

. 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:



- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzagdzac¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i witasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

1. jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,

2. pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw. Skiadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

Projektowane prace muszg spetnia¢ przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), w ktorym wskazano wymagania w zakresie drog ewakuacyjnych na terenie budowy oraz
wyposazenia terenu budowy w podreczny sprzet gasniczy.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

swlasciwe roboty budowlane

Zagrozen wystepujgce w czasie realizacji robét budowlanych to:



- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci

- mozliwosé upadku z dachu drobnych elementéw remontowanego poszycia

- mozliwo$¢ upadku materiatéw z demontowanych

- mozliwos¢ upadku montowanych elementéw stalowej konstrukgiji

- czes¢ prac remontowo-budowlanych prowadzona jest na dachu, na tarasach i na duzej wysokosci
istnieje mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci

- mozliwos¢ podraznienie uktadu oddechowego w czasie wykonywania malowania, czyszczenia
konstrukgciji istniejgcej (powstaje duze zapylenie) nasgczania srodkami ochrony biologicznej elementéow
drewnianych.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu “BIOZ” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych. Przebywanie oséb na goérnych
ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach,
znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s, oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub
platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci przechodzenie oséb w czasie
pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym, sktadowania materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
materiatdw pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne os$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh osob. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakfadania
stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegodlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny, zawiesia
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone krawedzie stropéw nie obudowanych Scianami zewnetrznymi, oraz pozostawione otwory w
$cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie linka bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladno$ciowych.
Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych

lub ruchomych podestéow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed

upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

- roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
a) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),
b) uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy

uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan systemowych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne | ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykohczeniowe
wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosé. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone robot
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkdéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane w czasie budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;
a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgcg dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgadzen. Operatorzy lub
maszynidci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami, oraz ostoniete w okresie zimowym.

sinstruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogoine
(»instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikédw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w



okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
c) organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

a) zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie

przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych

takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

*Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robé6t budowlanych

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numery
telefonéw stacjonarnych i mobilnych.

Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodéw dostawczych,
pracownikéw i ewentualnych podwykonawcow.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej
Jednostce Ratowniczo-Gasniczej.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatéw i przechowywania sprzetu.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania niezbednych Srodkéw
ochrony indywidualnej i zbiorowe;.



*zabezpieczenie zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, muszg zapewniac
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. W miejscach, gdzie istniejg zblizenia do istniejgcych obiektéw i instalacji nalezy prowadzi¢
roboty ze szczegdlng ostroznoscia.

UWAGA

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw
i pod fachowym nadzorem.

- Przy wykonywaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach i w opisie projektu.

- Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu
z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

- W momencie wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych i instalacji nalezy uwzgledni¢ aktualny
stan przepiséw prawnych.

UWAGI KONCOWE

. Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace ziemne wykonac¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane — o wtadciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

. Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

. Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku
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Ocena stanu technicznego budynku garaiowego ,C”

RODZAJ OPRACOWANA: ekspertyza techniczna.

OBIEKT: budynek garazowy ,C” na terenie Wydziatu Transportu KWP we
Wroctawiu.

ADRES OBIEKTU: 54-151 Wroctaw; ul. Potbina 1; obreb Kozanow.

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33, 50-
040 Wroctaw.

CEL OPRACOWANIA: celem opracowania jest ocena sprawnosci technicznej budynku

garazowego ,C” pod katem mozliwosci wykonania planowanych
robo6t remontowych.

1.0. OPIS OGOLNY, PODSTAWA OPRAC. | KRYTERIA OCENY BUDYNKU:

Oceng objeto budynek gospodarczy ,C” pod katem mozliwosci wykonania planowanych robét
remontowych. Opracowujgc niniejszg ekspertyze techniczng oparto sie gtéwnie na:

- umowie z Inwestorem;

- inwentaryzacji i wnioskach z ogledzin budynku;

- warunkach techniczno — budowlanych;

- Polskich Normach Budowlanych;

- warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Dokonujgc oceny stanu sprawnosci technicznej budynku zastosowano nastepujace kryteria oceny
stopnia zniszczenia - wyeksploatowania poszczegdlnych jego elementow:

Stan sprawnosci Stopien zniszczenia w %

technicznej Elementy Elementy Instal. sanitarne Instalacje
poszczegdlnych konstrukcyjne wykonczenia (wod.-kan., co i elektryczne i
elementéw: cw oraz gazowa) | niskopragdowe
Zadawalajacy 0-20 0-25 0-10 0-10
Niezadowalajgcy 21-35 26 — 40 11 -20 11 -15

Zty 36 — 50 41-60 21-30 16 — 20
Awaryjny powyzej 50 powyzej 60 powyzej 30 powyzej 20

Wykonujgc ekspertyze budynku, gtéwnie jego elementéw konstrukcyjnych oparto sie na wytycznych
i danych zawartych w ponizszych normach:

Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 dla 4-tej strefy - Q« =0,72 KN/m? ;
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 dala I-szej strefy - gk = 0,30 kN/m?;
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001;

Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003:

Posadowienie bezposrednie budowli wg PN.-81/B-03020;

Konstrukcje murowe niezbrojone wg PN-B-03002: 1999

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-90/B-03200;

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wg PN-B-03264: 2002.

Ekspertyza obejmuje gtéwnie ocene sprawnosci technicznej elementéw konstrukcyjnych budynku.
Elementy wykonczenia oraz instalacje zostaty ocenione pobieznie.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Wolnostojacy niepodpiwniczony parterowy budynek garazowy zrealizowany w okresie powojennym.
Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej — ukifad konstrukcyjny podtuzny. Schemat konstrukcyjny



stupowo — ryglowy w uktadzie czteronawowym. Sciany oraz stupy murowane z cegly petnej i miejscowo z
cegtly kratéwki wzmocnione w narozach katownikami stalowymi potgczonymi przewigzkami z ptaskownikow
stalowych.

Budynek zostat zadaszony dwuspadowym, symetrycznym stropodachem niewenty-
lowanym wykonanym z prefabrykowanych ptyt panwiowych, zeberkowych opartych na bel-
kach stalowych z IPN 300 — St3S zarowno wewnatrz budynku oraz na odcinku podtuz-
nych scian zewnetrznych. Belki stalowe - rygle posadowiono na murowanych stupach
wzmochnionych w narozach kgtownikami stalowymi z przewigzkami z ptaskownikow w cze-
Sci wewnetrznej budynku oraz na filarach murowanych scian zewnetrznych budynku.

Spadek potaci dachowej wynosi — i = 5 % a kat pochylenia a = 2,9°. Pokrycie z pap
asfaltowej na lepiku asfaltowymi utozonej na podktadzie betonowym.

Fundamenty betonowe, posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym ponizej umownej granicy
przemarzania gruntu - fundamentowanie ptytkie. Warunki gruntowe proste dla pierwszej kategorii
geotechnicznej. Brak gruntéw stabonosnych. Zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw.

Obiekt jest zaliczany do budynkéw niskich (N). Kategoria geotechniczna — 1, klasa uzytkowania
konstrukcji — 1; klasa odpornosci ogniowej PM, kategoria obiektu XVII (garaze wielostanowiskowe). Budynek
jest zlokalizowany w Il strefie klimatycznej, strefa obcigzeniem $niegiem — 1, strefa wiatrowa — I, teoretyczna
gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80 m.

Obiekt jest wyposazony w instalacje: elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych. Budynek
posiada wszystkie niezbedne przytgcza umozliwiajgce poprawne dziatanie wszystkich instalacji.

3.0. OCENA STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH :

3.1. Stropodach — konstrukcja i pokrycie:

Konstrukcje no$ng stropodachu stanowig prefabrykowane, zelbetowe ptyty panwiowe, zeberkowe o
spadku potaci wynoszgcym — i = 5% i kacie pochylenia - a = 2,9°. Plyt oparto na belkach stalowych — ryglach
wykonanych z walcowanych dwuteownikéw normalnych (zwyktych) IPN 300.

Stan sprawnosci technicznej ptyt panwiowych oceniono jako zadawalajgcy. Niektére z nich
posiadajgce ubytki (niewielkie otwory w plycie gtdwnej) nalezy wymieni¢ lub naprawi¢. Brak uszkodzen
zeberek oraz belek obwodowych tych ptyt umozliwia wykonanie ich naprawy oraz ponowne ich
wykorzystanie podczas remontu obiektu. W przypadku wiekszych uszkodzeh powstatych w trakcie remontu
ptyty uszkodzone nalezy bezwarunkowo wymienié.

Pokrycie, obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe znajdujg sie w awaryjnym stanie
sprawnosci technicznej. Konieczna jest wymiana pokrycia z papy asfaltowej. Zalecane jest pokrycie z papy
termozgrzewalnej wraz z wymiang wszystkich obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Wiekszos¢ rygli stalowych znajduje sie w awaryjnym stanie sprawno$ci technicznej i wykazuje
ponadnormatywne ugiecie oraz znaczne skorodowanie. Obliczenia sprawdzajgce zamieszczone w
zatgczniku nr 1 do niniejszej ekspertyzy wykazaly, ze belki te (w znacznej czesci budynku) nie spehiajg
granicznego warunku uzytkowalnosci (SGU) oraz granicznego stanu nosnosci (SGN). Konieczne jest
wzmochnienie lub wymiana znacznej czesci istniejgcych rygli podpierajgcych ptyty panwiowe stropodachu. W
przypadku ich ponownego uzycia zaleca sie istniejgce belki doprowadzi¢ do pierwszego stopnia czystosci a
nastepnie je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi a pézniej farbami
nawierzchniowymi do metalu. Powyzsze zlecenie dotyczy wszystkich elementéw stalowych znajdujgcych sie
w budynku.

Wzmocnienie rygli istniejgcych mozna dokonaé poprzez ich podwojenie i podparcie ptyt panwiowych
parami dwuteownikéw IPN 300 — St3S potgczonych ze sobg spoinami wykonanymi wzdtuz pdélek dolnych
oraz gornych. Sposob naprawy tych elementéw nalezy przewidzie¢ w dokumentac;ji projektowej. Dodatkowo
w trakcie remontu nalezy wypoziomowac¢ gérne powierzchnie stupéw (w ciggach rygli) z pozostatymi
poniewaz stanowig one podparcie rygli stalowych wptywajgcych na geometrie dachu.

3.2. Sciany zewnetrzne budynku— konstrukcja :

Sciany zewnetrzne stanowig konstrukcje nosng pod rygle przyscienne oparte na ich
filarach oraz nadprozy nad otworami okiennymi i wrotami garazowymi. Sciany zostaty wy-
konane gtéwnie z cegty petnej klasy — 7,5 na zwyktej zaprawie klasy — M5. Sciany dodat-
kowo usztywniono filarami murowanymi. Czesc¢ tych filarow wzmocniono w narozach kg-
townikami stalowymi spietymi dodatkowo przewigzkami z ptaskownikéw stalowych.



Sciany zewnetrzne znajdujg sie w zadawalajgcym stanie sprawnosci techniczne;
nalezy jedynie dokona¢ naprawy nielicznych miejscowych peknie¢ stosujgc jedng z po-
wszechnie znanych metod. Mozliwe jest wiec:

- wykonanie przemurowania uszkodzonego elementu $ciany,

- wykonanie iniekcji istniejgcych rys,

- zbrojenie pretami ze stali nierdzewnej zarysowanych fragmentow (szycie),
- uzupetnienie wzmocnienia z kgtownikéw w filarach gdzie nie wystepuja.

Zaleca sie zabezpieczenie antykorozyjnego elementdéw stanowigcych stalowg konstrukcje
wzmachiajgc sciany po uprzednim oczyszczeniu z powierzchniowej rdzy. Konieczne jest réwniez osuszenie
Scian w miejscach uszkodzonego pokrycia dachu.

3.3. Murowane stupy wewnetrzne:

Stupy wykonano z cegty petnej klasy — 7,5 na zwykiej zaprawie klasy — M5. Pod ryglami stalowymi
wykonano podlewki z betonu klasy C12/15. Dodatkowo stupy wzmocniono w narozach kgtownikami
stalowymi spietymi ptaskownikami stalowymi petnigcymi role przewigzek. Stupy znajdujg sie w
zadawalajgcym stanie sprawnosci technicznej i jak wykazat obliczenia zamieszczone w zatgczniku nr 1 do
ekspertyzy spetniajg wszystkie warunki stanéw granicznych. Niektore z nich nie posiadajg czesciowo
wzmocnien z kgtownikéw i nalezy te wzmocnienia uzupenié. Jeden ze stupéw zostat uszkodzony i wymaga
przemurowania.

Wszystkie wzmocnienia stalowe sg skorodowane. Nalezy je doprowadzi¢ do pierwszego stopnia
czystosci, zabezpieczyé poprzez pomalowanie farbami antykorozyjnymi a nastepnie farbami
nawierzchniowymi do metalu. W trakcie remontu nalezy wypoziomowac¢ gérne powierzchnie stupéw do
poziomu zgodnego z pozostatymi stupami w tym samym ciggu rygli stalowych.

3.4. Nadproza:

Wszystkie nadproza znajdujg sie w zadawalajgcym stanie sprawnosci technicznej. Nie stwierdzono
ponadnormatywnych ugie¢ pekania lub wyboczenia z ptaszczyzny $cian filarkow podpierajgcych. Nalzy
jednak dokonac¢ zabezpieczenia antykorozyjnego nadprozy nad wrotami garazowymi poprzez
doprowadzenie do pierwszego stopnia czystosci a nastepnie pomalowanie farbami antykorozyjnymi i
nawierzchniowymi farbami do metalu.

3.5. Fundamenty:

Fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym ponizej teoretycznej gtebokosci przemarzania.
tawy oraz stopy wykonano z betony klasy ocenionej na nie wiecej niz - C16/20.

Stan sprawnosci technicznej podtoza gruntowego oraz fundamentéw oceniono jako zadawalajgcy.
Analiza oraz wnioski z przeprowadzonych ogledzin pozwalajg na stwierdzenie, ze fundamenty nie wymagajg
zadnej ingerencji — brak sladéw nieréwnomiernego osiadania spekan $cian fundamentowych. Nie zachodzi
koniecznosc¢ podbijania i wzmacniania stop oraz taw fundamentowych.

4.0. OCENA STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ORAZ INNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA :

4.1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz kraty

Stan sprawnosci technicznej stolarki okiennej i drzwiowej oceniono na niedostateczny i wymaga ona
wymiany. Ponad to ich estetyka jest nie do przyjecia.

Kraty zabezpieczajgce otwory okienne w budynku znajdujg sie w niezadawalajgcym stanie
sprawnosci technicznej i wymagajg naprawy lub wymiany na nowe.

4.2. Wnetrze i elewacje budynku:

Wszystkie pomieszczenia wymagajg biezacego remontu. W celu zabezpieczenia murdw prze dalsza
korozja biologiczng zalecane jest otynkowanie scian wewnetrznych oraz ich pomalowanie. Konieczne jest
teZz miejscowe osuszenie Scian spowodowanego ich zawilgocenia powstatym w wyniku nieszczelnosci
pokrycia dachowego. To samo zalecenie dotyczy rowniez Scian zewnetrznych budynku. Pozwoli to na
poprawe estetyki catego obiektu. Konieczna jest wymiana posadzki w catym budynku.



5.0. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWN ETRZNE:

Wszystkie istniejgce instalacje znajdujg sie w zadawalajacym stanie sprawnosci technicznej,
spetniajg wszystkie warunki normatywu oraz warunki techniczno-budowlane mozliwa jest ich przebudowa i
rozbudowa .

Wszystkie instalacje wykonane sg wedtug prostych schematéw z zastosowaniem typowych
materiatow
i uzbrojenia oraz powszechnie uzywanej armatury i typowego osprzetu.

Czesciowej wymiany i naprawy wymagajg rowniez niektére elementy wyposazenia i uzbrojenia
instalacji eklektycznych.

Technicznie mozliwe jest réwniez wykorzystanie istniejgcych przytgczy i instalacji doziemnych,
ktorych stan sprawnosci technicznej oceniono jak zadawalajgcy. Wykonujgc tak duzy remont nalezy
rozwazy¢ wymiane przytgczy oraz instalacji wewnetrznych. Czes¢ tych instalacji zostanie zdemontowana
przy wykonywaniu remontu stropodachu (wymiana czesci ptyt panwiowych oraz przebudowa rygli
stalowych).

6.0. WNIOSKI KONCOWE:

Dokonana analiza zebranych danych pochodzacych z inwentaryzaciji i ogledzin, ocena sprawnosci
technicznej poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych, instalacji wewnetrznych i doziemnych oraz gruntu,
na ktérym jest posadowiony oceniany budynek pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w
awaryjnym stanie sprawnosci technicznej. Spowodowane jest to gtdéwnie stanem rygli stalowych o rozpietosci
powyzej 8,0 m podtrzymujgcych stropodach. Belki te nie spetniajg granicznego stanu uzytkowalnosci (SGU)
oraz granicznego stany nosnosci (GSN) co skutkuje ponadnormatywnym ugieciem. Konieczne jest rowniez
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich adaptowanych elementoéw stalowych. Pokrycie
dachu oraz obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wymagajg wymiany. Zalecane jest rowniez pokrycie
Scian zewnetrznych i wewnetrznych tynkiem (wyprawienie scian) .w celu ograniczenia ich degradac;ji
biologiczne;j.

Objety oceng obiekt nadaje sie do przeprowadzenie planowanego remontu, pozwala na to stan
sprawnosci technicznej wiekszosci elementow konstrukcyjnych.

Planowany remont i konieczne zmiany nie naruszajg praw osob trzecich, zostajg zachowane
zgodnie z normatywem odlegto$ci od granic dziatki oraz od budynkéw sgsiednich.

(Zakonczono na poz.6.0., str. nr — 4, wg integralnej numeracji — patrz nagtéwek, srodek strony.)

UWAGA:

llekro¢ w opracowaniu uzywane jest okreslenie ,,normatyw” - nalezy przez to rozumie¢ zbior
wszystkich przepiséw i norm dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkéw techniczno-budowlanych, przepiséw Prawa Budowlanego oraz wymogoéw sztuki
budowlanej.

llekroé w opracowaniu uzyto sformutowania warunki techniczno — budowlane nalezy przez to
rozumieé¢ wytyczne zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
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ZALACZNIK NR 1. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DO EKSPERTYZY
DOTYCZACEJ STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ




ZALACZNIK NR 1

Obliczenia sprawdzajgce do ekspertyzy dotyczacej stanu sprawnosci technicznej
budynku garazowego ,,C”.

I. Dane ogdlne i zatozenia wstepne:

Szczegotowe dane adresowe oraz dotyczgce: Inwestora, miejsca realizacji inwestycji, — patrz
»0cena stanu technicznego budynku ,C”.

Dokonujac obliczen przyjeto zatozenia:

- strefa obcigzenia $niegiem — 1 (Torun);

- strefa obcigzenia wiatrem — | (jw.);

- strefa umownej gtebokos$ci przemarzana gruntu h, = 0,80 m;

- klasa uzytkowania konstrukcji — 1;

- kategoria geotechniczna — 1;

- proste warunki gruntowe dla pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Il. Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja budynku garazowego ,C”;

- Polskie Normy Budowlane;

- techniczne warunki budowlane;

- dane Producentow dot. materiatéw budowlanych;

[ll. Schematy konstrukcyjne oraz inne zatozenia projektowe:

Przyjete schematy konstrukcyjne i rozwigzanie materiatowe — patrz ponizsze obliczenia
konstrukcyjne. Wykonujgc obliczenia zatozono nastepujgce obcigzenia konstrukc;ji:

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 dla 1-tej strefy - Q« = 0,70 kKN/m?;
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 dala I-szej strefy - gk = 0,30 kN/m?;
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001;

Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003:

Konstrukcje murowe niezbrojone wg PN-B-03002: 1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wg PN-B-03264: 2002.

VI. Oméwienie obliczeh konstrukcyjnych:

Ponizej zamieszczono dane wyjsciowe do dalszych sprawdzajgcych obliczen. Wymiary w tytutach
pozycji obliczeniowych podano w $wietle podpdr (Scian, podciggow).

W wypadku wystepowania w tytutach pozycji obliczeniowych wymiaréw w osiach konstrukcyjnych
wyraznie to zaznaczono.

Tablica 1. Obcigzenie zmienne od stropodachu:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. B Kq Obc. obl.
) kN/m? kKN/m?
1. | Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,67 1,50 0,00 1,01

dachu dwuspadowego wg
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=300 m
n.p.m., obiekt nizszy niz otaczajgcy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami
wyzszymi -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie potaci
2,9 st. -> C2=0,8) [0,672kN/m2]

é: 0,67 1,50 -- 1,01




Tablica 2. Obcigzenie stale od stropodachu:

L Opis obcigzenia Obc. char. ] Kq Obc. obl.

p. kN/m? kN/m?

1. | Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwojnie [0,150kN/m2]

2. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,30 -- 0,13
pojedynczo [0,100kN/m2] - dodatkowa warstwa

3. | Szlichta + warstwa wyréwnujgca Om06 x 22,00 1,32 1,30 -- 1,72
[1,320kN/m2]

4. | Ptyty panwiowe = beton pachwinowy 1,50 1,10 -- 1,65
[1,500kN/m2]

é: 3,07 1,20 -- 3,69

UWAGA: obcigzenie wiatrem jako odcigzajgce pominieto w dalszych obliczeniach.
Dane geometryczne stropodachu:
cos a =0,9989 = 1,00; sin a =0,0471 = 0,00;
Biorgc pod uwage powyzsze, skladowe poziome pominieto Obliczenia wykonano dla obcigzen
pionowych z pominieciem wptywu kata pochylenia potaci dachowe;.
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezeh bocznych na diugosci przeset belki;

1.0. Rygle stalowe z IPN 300 —St3S pod plyty panwiowe - sprawdzenie:

Kazdy koniec ptyty panwiowej oparty jest na jednej belce wykonanej z zwyktego (normalnego)
dwuteownik walcowanego IPN 300 — St3S. Dwuteownik oparty jest na murowanym stupie za posrednictwem
podlewki z betonu. Obliczenia wykonano dla réznych dtugosci rygli a wymiary w tytule pozycji obliczeniowej
podano w $wietle podpor. Ukiad konstrukeyjny podiuzny. Rodzaj konstrukgji: uktad stupowo — ryglowy.
Tablica 1.1. Obcigzenie liniowe na pojedyncza belke:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ] Kq Obc. obl.
) kN/m kN/m
1. | Obcigzenie zmienne 0,67x3,20 [2,140kN/m] 2,14 1,50 -- 3,21
2. | Obcigzenie state 3,07x3,20 [9,820kN/m] 9,82 1,20 -- 11,78

é: 11,96 1,25 -- 14,99
1.1. Rygle skrajne o dtug. w $w. podp. — L = 4,26 m (nawy skrajne):

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla najbardziej wysilonego (najdtuzszego) odcinka rygla
potozonego w nawie skrajnej (przy Siane zewnetrznej) podpierajgcego jeden koniec ptyt panwiowych.
Dtugos¢ obliczeniowa belki wyniesie — Les= 4,26 x 1,05 = 4,47 m.

SCHEMAT BELKI

AN PaN
A B

4L 4,47 4L

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

4L 4,47 4L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

D
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Ugiecia [mm]:



3,51

WYMIAROWANIE YVG PN-90/B-03200
ly

Przekréj: 1300 - Stal:  St3
A, =32,4 cm? m =54,2 kg/m
J«=9800 cm*, J, =451 cm?*, J.=90800cm® J:=61,0cm? W,=653cm?
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju1 (¥, =1,083) Mg = 145,04 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 385,24 kN
Nosnos¢ na zginanie  Przekrdj z = 2,23 m

Wsp6tczynnik zwichrzenia (" = 0,666

Moment maksymalny Mmax = 38,90 KNm

2 Mmax/ (O "Mg) = 0,403 < 1
Nosnos¢ na Scinanie  Przekrdjz=4,47 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -34,81 kN

(53) Vmax / VR = 0,090 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vimax = (-)34,81 KN < V,=0,6-Vr = 231,14 KN # warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz=2,23 m

Ugiecie maksymalne fimax = 3,51 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 4470 /350 = 12,77 mm

fomax = 3,51 mm < f,=1277 mm  (27,5%)
WNIOSEK:

Belka spetnia wszystkie warunki standw granicznych i moze by¢ zastosowana bez zmian przy
wykonywaniu remontu budynku. Dotyczy to wszystkich belek w nawie skrajnej posadowionych na filarach
przysciennych o dlugosci (mierzonej w swietle podp6r) nie przekraczajacej — L = 4,26 m. Konieczne jest
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich belek..

1.2. Rygle wewn. o dtug. w $w. podp. — L = 8,58 m (hawy wewn):

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla najbardziej wysilonego (najdtuzszego) odcinka rygla
potozonego w nawie wewnetrznej podpierajgcego jeden koniec ptyt panwiowych. Diugosé¢ obliczeniowa belki
wyniesie — Le#= 8,58 x 1,05 = 9,01 m. Belka jest posadowiona na stupach murowanych za posrednictwem
podlewki z betonu. Na tym samym stupie oparto drugg belke podtrzymujgca jeden koniec ptyty panwiowej
sgsiedniej nawy.

SCHEMAT BELKI

AN PaN
A B

| 9,01 L
Schemat statyczny (cigezar belki uwzgledniony automatycznie):

,!/ 9,01 4|/

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
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WYMIAROWANIE YVG PN-90/B-03200
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Przekroj: 1300 - Stal:  St3
A, =32,4cm?, m=54,2 kg/m
Jx = 9800 cm*, J, =451 cm*, J«=90800cm®, J:=61,0cm* W,=653cm?

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (¥, =1,083) Mg = 145,04 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 385,24 kN
Nosnos¢ na zginanie  Przekrdj z = 4,50 m

Wspétczynnik zwichrzenia (| = 0,390

Moment maksymalny M. = 158,05 KNm

52) Muax / (€7 L*Mg) = 2,793 > 1 znacznie przekroczono warunek GSN
Nosnos¢ na Scinanie  Przekrdj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 70,16 kN

(53) Vmax / VR =0,182 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem

Vmax = 70,16 KN < V,=0,6-Vr =231,14 kN % warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz = 4,50 m

Ugiecie maksymalne fimax = 57,95 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 9010/ 350 = 25,74 mm

fumax = 57,95 mm > f3=2574 mm  (225,1% ) znacznie przekroczono GSU
WNIOSEK:

Najdtuzsza belka nie spetnia wszystkich warunkéw stanéw granicznych
i nie moze by¢ zastosowana bez zmian przy wykonywaniu remontu budynku. Konieczna jest wymiana belki
badz jej wzmocnienie na przyktad przez dodanie drugiej belki. Krawedz ptyt panwiowych bedzie wtedy
podparta parg belek potaczonych spoinami wykonanymi wzdtuz krawedzi pétek dolnych i gérnych. Na stupie
murowanym zostang posadowione dwie pary belek (tgcznie cztery belki).

1.3. Rygle wewn. o dtug. w $w. podp. — L = 8,20 m (hawy wewn):

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla najmniej wysilonego (najkrétszego) odcinka rygla
potozonego w nawie wewnetrznej podpierajgcego jeden koniec ptyt panwiowych. Dlugos¢ obliczeniowa belki
wyniesie — Le#= 8,20 x 1,05 = 8,61 m. Belka jest posadowiona na stupach murowanych za posrednictwem
podlewki z betonu. Na tym samym stupie oparto drugg belke podtrzymujgca jeden koniec ptyty panwiowej
sgsiedniej nawy.

SCHEMAT BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A 90=0,58 kN/mb B

4L 8,61 4L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
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WYMIAROWANIE YVG PN-90/B-03200
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Przekroj: 1300
A, =32,4cm?, m=54,2 kg/m
Jx = 9800 cm*, J, =451 cm*, J«=90800cm® J:=61,0cm* W,=653cm?
Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (¥, =1,083) Mg = 145,04 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 385,24 kN

Nosnos¢ na zginanie  Przekrdj z=4,30 m

Wspotczynnik zwichrzenia 'L =0,406

Moment maksymalny Mmax = 144,32 KNm

52) Mumax / (¢ "Mg) = 2,454 > 1 znacznie przekroczono warunek GSN
Nosnos¢ na Scinanie  Przekréjz = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 67,05 kN

(53) Vmax / VR = 0,174 < 1
Nos$nos$c¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 67,05 kN < V,=0,6-Vr=231,14 kN % warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz=4,30 m

Ugiecie maksymalne fimax = 48,32 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 8610 / 350 = 24,60 mm

fumax = 48,32 mm > f3=24,60 mm  (196,4% ) znacznie przekroczono GSU
WNIOSEK:

Najkrétsza belka nie spetnia wszystkich warunkéw stanéw granicznych
i nie moze by¢ zastosowat bez zmian przy wykonywaniu remontu budynku. Konieczna jest wymiana belki
badz jej wzmocnienie na przyktad przez dodanie drugiej belki. Krawedz ptyt panwiowych bedzie wtedy
podparta parg belek potgczonych spoinami wykonanymi wzdtuz linii styku pétek dolnych i gérnych. Na stupie
murowanym zostang posadowione dwie pary belek (fgcznie cztery belki).

2.0. Stupy murowane wewnetrzne — sprawdzenie no$nosci:

Stupy o przekroju poprzecznym 50 x 80 cm i wysokos$ci4,40 m zostaty wymurowane z cegty petnej
klasy 7,5 na zwyktej zaprawie klasy M5.
Obliczeniowe obcigzenie skupione pionowe od rygli wiezby dachowej wynosi:
Na= 4 x 70,16 = 300,0kN;
DANE:
Materiat:
Elementy murowe: Cegta ceramiczna petna kl.7.5
- element ceramiczny grupy 1
- znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na Sciskanie f, = 7,50 MPa
- kategoria wykonania elementu |
Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana # f,=5,0 MPa
#*  Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie f, =2,99 MPa

Geometria:

Grubos¢ stupa t=50,0cm
Szerokos¢ stupa b =80,0 cm
Wysokos¢ stupa h =440,0 cm

Podparcie goéry stupa w kierunku osi y elementem drewnianym
Obcigzenia obliczeniowe:

Obcigzenie skupione pionowe Nsg =270,12 kN

Moment zginajgcy Msax = 0,00 KNm

Moment zginajgcy Msay = 0,00 kNm

Ciezar objetosciowy muru X =18,0 kN/m*; M =110



# ciezar wiasny stupa G = 34,85 kN/mb
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robot: B
#* Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru W, =22
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03002:2007):
Warunek nosnosci pod stropem:
A=0,40 m?, fy=1,36 MPa, #*0:x=0,941, ¢, =0,963
N1R,d,x =511 ,48 kN, N1R,d,y = 523,43 kN, NOR,d = Afd = 543,36 kN
N1 = 270,12 kN < N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)-(1/NORyd)] = 493,79 kN (54,7%)
Warunek nosnosci w strefie sSrodkowej:
A=0,40 m?, fs=1,36 MPa,}*nx = 0,820, ¢*m, = 0,846
NmR,d,x = 445,58 kN, NmR,d,y = 459,43 kN, NOR,d = 543,36 kN
de = 287,54 kN < NmR,d,xy = 1/[(1/NmR,d,x)+(1/NmR,d,y)'(1/N0R,d)] = 387,53 kN (74,2%)
Warunek nosnosci nad stropem:
A=0,40 m?, fs=1,36 MPa, (™0« = 0,941, 4™, = 0,963
N2R,d,x =511 ,48 kN, NzR,d,y = 523,43 kN, NOR,d = 543,36 kN
N2g = 304,97 KN < Noraxy = 1/[(1/Norax)*+(1/Noray)-(1/Norg)] = 493,79 KN (61,8%)
WNIOSEK:
Stupy murowane podpierajgce rygle stropodachu spetniajg wszystkie warunki stanéw granicznych. Stupy
dodatkowo sg wzmocnione (w kazdym narozu) katownikami stalowymi spietymi przewigzkami z
ptaskownikow stalowych.

3.0. Rygle stalowe z 2xIPN 300 —St3S pod ptyty panwiowe - propozycja:

Kazdy koniec ptyty panwiowej oparty jest na jednej belce wykonanej ze zwyktego (normalnego)
dwuteownik walcowanego IPN 300 — St3S. Dwuteownik oparty jest na murowanym stupie za posrednictwem
podlewki z betonu. Obliczenia wykonano dla réznych dtugo$ci rygli a wymiary w tytule pozycji obliczeniowej
podano w $wietle podpdr. Uktad konstrukcyjny podiuzny. Schemat czteronawowy. Schemat konstrukcyjny
stupowo — ryglowy.

Tablica 1.1. Obciazenie liniowe na pojedyncza belke:

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. B Kqg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obcigzenie zmienne 0,67x3,20 [2,140kN/m] 2,14 1,50 - 3,21
Obcigzenie state 3,07x3,20 [9,820kN/m] 9,82 1,20 -- 11,78
é: 11,96 1,25 -- 14,99
3.1. Rygle wewn. o diug. w $w. podp. — L = 8,58 m (nawy wewn):

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla najbardziej wysilonego (najdiuzszego) odcinka rygla
potozonego w nawie wewnetrznej podpierajgcego jeden koniec ptyt panwiowych. Dlugosé obliczeniowa belki
wyniesie — Lex= 8,58 x 1,05 = 9,01 m. Belka ztozona z pary dwuteownikéw bedzie posadowiona na stupach
murowanych za posrednictwem podlewki z betonu. Na tym samym stupie oparto drugg rownolegta do niej
belke (ztozona z pary dwuteownikéw) podtrzymujaca jeden koniec ptyty panwiowej sgsiedniej nawy.



SCHEMAT BELKI

| 9,01 |
Schemat statyczny (cigezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przekréj: 21300 - Stal:  St3; , polgczone spoinami ciggtymi
A, = 64,8 cm?, m =108 kg/m
Jx = 19600 cm*, J, =6293 cm*, J. =90800 cm®, J:=61,0cm*, W,=1306 cm?

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (¥, =1,083) Mg = 290,07 kNm

- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr=770,47 kN

Nosnos¢ na zginanie  Przekrdj z = 4,50 m

Wspétczynnik zwichrzenia . = 1,000

Moment maksymalny Mma = 163,98 KNm

6  Mma/ (C'Mg)=0,565 < 1
No$nosc¢ na Scinanie  Przekrdj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 72,80 kN

(53) Vmax / VR = 0,094 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vimax = 72,80 kN < V,=0,6-Vr = 462,28 kN #%* warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz = 4,50 m

Ugiecie maksymalne fimax = 30,11 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/250 = 9010 / 250 = 36,04 mm

femax = 30,11 mm < fy, =36,04 mm (83,5%)

|
‘><

WNIOSEK:

Najdtuzsza belka ztozona z pary dwuteownikéw spetnia wszystkie warunki stanéw
granicznych i moze byé zastosowana przy wykonywaniu remontu budynku. Krawedz ptyt
panwiowych bedzie podparta para belek potaczonych spoinami wykonanymi wzdtuz linii styku pétek
dolnych i gérnych rygla. Na stupie murowanym zostang posadowione dwie pary belek (lacznie cztery
belki). Obliczeniowe obcigzenie (skupione obcigzenie pionowe) przekazywane na stup murowany w
wyniku tej zmiany nie przekroczy — N4 = 300 kN. Stup nadal bedzie spetniat wszystkie warunki stanow
granicznych. Obliczenia te moga zosta¢ wykorzystane przy sporzadzaniu projektu budowlanego na
remont budynku.

(Zakonczono na poz.3.1. str. nr — 12 — patrz nagtéwek, srodek strony)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

dla inwestycji polegajacej na robotach budowlanych zwigzanych z remontem budynku garazowego
"C" wydziatu transportu na terenie bazy policji KWP przy ul. Potbina 1, Wroctaw

Podstawa formalna opracowania.

. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
. Opis przedmiotu zaméwienia.
. Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 08.02.2021r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

Temat: Roboty budowlane zwigzany z remontem budynku garazowego "C" wydziatu transportu na
terenie bazy policji KWP przy ul. Potbina 1, Wroctaw
Adres: bud."C" ul. Potbina 1, 54-151 Wroctaw dziatka nr ewid. 1/17 obreb ewid: Kozanéw
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest we Wroctawiu przy ulicy ul. Potbina 1.
Budynek petni role budynku garazowego, znajduje sie na terenie bazy policji KWP. Przewiduje sie remont
budynku garazowego w obrebie elewacji, pokrycia dachowego oraz wymiana i wzmocnienie konstrukciji
nosnych budynku.

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie projektu majgcego na celu remont obiektu umozliwiajgc
zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu, a takze wydtuzenie jego okresu eksploataciji.

2. WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne.
strefy klimatyczna Il

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011.

strefa $niegowa | wg PN-80/B-02010/Az1:200.

gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m wg PN-81/B-03020.
kategoria geotechniczna : |, warunki gruntowe- proste.

3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

Teren inwestycji dostepny jest z publicznej drogi wojewddzkiej przez droge wewnetrzng. Obstuga
komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ww. drogi.

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng i jest budynkiem niepodpiwniczonym.

Uktadem konstrukcyjnym budynku jest uktad scian murowanych z cegly petnej ceramicznej, stupow
murowanych z cegty petnej i belek stalowych, na ktérych wspiera sie konstrukcja stropodachu. Stropodach
budynku jest wykonany z ptyt kanatowych i panwiowych, dach dwuspadowy, pokrycie dachowe wykonane z
papy, spadek dachu ma 1,75% i 5,2%.

Budynek garazu jest budynkiem nieocieplonym i nie posiada urzgdzeh do ogrzewania.

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje
do s$rodka przez rozszczelnienie bram oraz przez otwory w $cianach. Wentylacja w budynku dziata
prawidtowo.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczne.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego:

- pow. zabudowy — 1900m?2 (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)

- pow. uzytkowa — 1815,34m? ( bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)
- dtugosc¢ - 72,96m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego),

- szerokos¢ - 26,05m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego) ,

- wysokos¢ - 5,08m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

- kubatura — 9418,00m3 (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

Program i przeznaczenie obiektu:
Obiekt petni funkcje budynku garazowego. Budynek niepodpiwniczony. Budynek bedzie petni¢
dotychczasowa funkcje. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie opracowania jest remont budynku garazowego.
Budynek po przeprowadzeniu remontu oraz pozostatych prac nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji,
nie zmieni swojej kubatury oraz nie zostanie zmienione zagospodarowanie wokot budynku.

Ze wzgledu na awaryjny stan budynku przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac remontowych nalezy wypetnic
podparcie ptyt panwiowych i kanatowych od wewnatrz budynku. Nalezy przenies¢ obcigzenie od piyt
panwiowych i kanatowych z istniejgcych rygli metalowych na konstrukcje podparcia.

Przed przystgpieniem do remontu obiektu wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami opracuje
szczegobtowg technologie dostosowang do sposobu wymiany konstrukcji dachu przedstawionej w niniejszym
projekcie z uzupetnieniem zastosowanego przez siebie sprzety. Sprzet podany w projekcie stuzy jedynie
jako przykfad.

Projektem ustala sie nastepna kolejnos¢ prac:
1. -wykonanie podparcia ptyt kanatlowych i panwiowych.

2. Prace demontazowe:

-demontaz istniejgcych wywiewek wentylacyjnych metalowych.

-demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej ® 150 irynny & 180.

-demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz z szlichtg ( warstwa wyréwnujgca z wylewki betonowej).
-demontaz obrébki blacharskiej attyki.

-tymczasowy (na moment wykonania prac zwigzanych z wymiang rygli) demontaz bram wjazdowych do
garazu.

--tymczasowy (na moment wykonania prac zwigzanych z remontem elewacji) demontaz elementow
oswietlenia zewnetrznego.

-demontaz istniejgcych zawiasdéw pozostatych od wczesniejszych bram.

-demontaz ptyt panwiowych znajdujgcych sie w ztym stanie ( utrata warstwy betonu na czesciach
konstrukcyjnych ptyty, otwierajgcg zbrojenie ).

-demontaz istniejgcych rygli stalowych z dwuteownika walcowanego IPN 300 — St3S, opierajgcych sie na
stupach wewnetrznych. Rygli znajdujgce sie przy $cianie wschodniej i zachodniej pozostajg bez zmian.
Nalezy wykona¢ pomiary dtugosci kazdego z istniejgcych rygli. Pomiary bedg potrzebny dla wykonania
zamowienia projektowanych rygli.

-demontaz istniejgcych Scian dziatowych z cegty petnej ceramicznej gr. 12cm i 25cm oraz pustaka
ceramicznego gr. 25cm.

-demontaz istniejgcej obejmy stalowej wykonanej z kgtownikach stalowych 50x50x5 i blach 50x5 r6znej
dlugosci znajdujacej sie na stupach wewnetrznych. Obejmy stalowe na stupach bram pozostajg bez zmian.
-demontaz istniejgcych stupdédw wewnetrznych wykonanych z cegty petnej ceramicznej i majgcych wylewke
betonowg na goérze gr. 22-25cm.

3. Prace montazowe:

3.1 -montaz obejmy stalowej

Wykonac¢ na wszystkich stupach znajdujacych sie przy scianach zewnetrznych. Montaz wykonac z
katownikéw 70x70x5 i blachy 50x3.Wszystkie elementy obejmy powinny by¢ zespawany ze soba.

3.2 -montaz rydli stalowych

Wykonanych z pary dwuteownikéw IPN 300 — St3S spawanych miedzy soba.

Nowe rygle z pary dwuteownikéw IPN 300 — St3S wykonac o takiej samej dtugosci co demontowane. Nalezy
dostarczy¢ rygiel do miejsca docelowego wézkiem lub inng maszyng, wybdr maszyn i urzadzeh nalezy do



wykonawcy. Podnies¢ rygiel podnosnikiem na wysokos¢ od 4,15m do 4,35m, wybdér maszyn i urzadzen
nalezy do wykonawcy. Montaz nowych rygli zaczynac od $ciany szczytowej ( $ciana potnocna lub
potudniowa ). Po wykonaniu montazu rygli na istniejgcych stupach, znajdujgcych sie przy scianach
szczytowych, rygiel nalezy zostawi¢ na podnosniku lub wykona¢ jego podparcie.

3.3 -murowanie stupéw wewnetrznych.

Murowanie stupow nalezy wykona¢ z cegty petnej klasy - 7,5 na zaprawie klasy — M5 o takich samych
pomiarach i na takiej samej odlegtosci od scian zewnetrznych. Nalezy wykona¢ murowanie stupa, montaz
obejmy stalowej na tym stupie. Wykonaé wylewke betonowg gr. 30cm, i wtozy¢é w wylewke blache
500x800x10 z kotwiami. Na koricu nalezy przyspawac rygiel do blachy, jak na stupie przy Scianie szczytowej
tak i na stupie ,wolnostojgcym”.

Nalezy w takiej kolejnosci wykona¢ montaz 6 rygli od $ciany szczytowej do pierwszego rzgdu kolumn, i tak
kontynuowaé¢ montaz rygli od pierwszego rzgdu do drugiego rzgdu kolumn, koniec montazu nalezy skonczy¢
na drugiej Scianie szczytowe;.

3.4 -po wykonaniu montazu rygli na stupach nalezy wykona¢ montaz ptyt panwiowych.

3.5 -po uzyskaniu betonem 70%-80% wytrzymatosci nalezy wypetni¢ demontaz podparcia piyt
kanatowych i pltyt panwiowych oraz podparcia montowanych rygli. Dalniejsza kolejnos¢ prac
powinna byé wykonana tylko i wylacznie po demontazu podparcia ptyt i rygli.

Prace zewnetrzne:

Prace zwigzane z wymiang pokrycia dachowego:

-montaz styropianu EPS 039 gr.8cm.

Mocowanie ptyt styropianu wykonacé tylko i wytgcznie na ptytach kanatowych przy pomocy kleju do ptyt
styropianowych zewnetrznego. Ptyty styropianowe nalezy zlicowaé z ptytami panwiowymi.

-wypetnienie wylewki z betonu lekkiego pomiedzy ptytami.

Przed wypetnieniem wylewki najpierw nalezy wypetni¢ deskowanie od zewngtrz. Demontaz deskowania
wypetni¢ po uzyskaniem betonu 70%-80% wytrzymatosci.

-wykonanie montazu wywiewek wentylacyjnych.

Montaz przeprowadzi¢ w ptytach panwiowych. Przed montazem wywiewek nalezy wykuc¢ otwory w piytach
omijajac konstrukcje nosne plyt panwiowych. Ostateczny montaz wywiewek przeprowadzi¢ w czas prac po
wypetnieniu pokrycia dachowego.

-podkiad betonowy.

Podkfad betonowy nalezy wypemié gr. 5cm.

Podtoze przed uktadaniem papy termozgrzewalnej nalezy zagruntowaé asfaltowym srodkiem gruntujgcym.
-montaz rynien oraz rur spustowych.

Projektuje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych na rury ® 150 i rynny ® 180 metalowe z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Przed wykonaniem pokrycia dachowego nalezy zamontowac
haki rynny. Ostateczny montaz rur i rynien spustowych wykona¢ po wykonywaniu prac elewacyjnych.
-montaz pokrycia dachowego.

Montaz pokrycia dachowego wykonac z papy termozgrzewalne;.

-montaz obrébki blacharskiej attyki.

Po wykonaniu prac zwigzanych z utozeniem papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ montaz obrdbki
blacharskiej attyk budynku z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040.

Prace elewacyjne:

-ponowny montaz istniejagcych bram wjazdowych.

Montaz przeprowadzic z istniejacych bram po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang istniejgcych rygli.
-remont elewacji.

Remont $cian elewacyjnych polega na uzupetnieniu brakujgcych, zwietrzatych cegiet, uzupetnienie zaprawy
tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawa rys i uzupetnienie ubytkéw tynku, wykonczenie wykonac 2
warstwami farby silikonowej w réznych kolorach. Kolory wykona¢ wedtug rysunkéw projektu. Po wykonaniu
prac elewacyjnych dokona¢ ostatecznego montazu rynien i rur spustowych.

Prace wewnetrzne:

-remont istniejacych ptyt panwiowych i kanatowych.

Remont polega na uzupetnieniu drobnych ubytkéw betonu w ptytach. Wykonanie szpachlowania i malowania
farbg silikonowg na 2 razy.

-remont posadzki garazu.

Przed wykonaniem prac zwigzanych z remontem posadzki nalezy wypetni¢ odbéj z zaprawy cementowe;j,
wypetni¢ w miejscach przylegania posadzki do $cian i stupéw.

Projektuje sie remont posadzki betonowej poprzez zastosowanie cienkowarstwowej, samowylewnej
posadzki betonowej 8-15mm, zawierajgcej twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie
domieszki i pigmenty. Wylewka przeznaczona do wykonywania réwnych, odpornych na Scieranie,



antyposlizgowych, cienkowarstwowych posadzek na nowych oraz remontowanych podtozach betonowych
oraz do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w zaktadach produkcyjnych, halach magazynowych, na
parkingach itp.

-remont scian wewnetrznych budynku

Remont &cian przeprowadzic¢ przed wykonaniem prac polegujgcych na wymianie rygli i wzmocnieniu stupéw.
Remont $cian polega na uzupetnieniu brakujgcych, zwietrzatych, spekanych cegiet. Po wykonaniu prac
zwigzanych z wymiang rygli i wzmocnieniem stupéw oraz wznoszeniem nowych $cian dziatowych wykonac¢
tynkowanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym, wykonanie szpachlowania i malowania farbg silikonowa
na 2 razy.

Przed wykonaniem prac wewnetrznych nalezy wykonaé zabezpieczenie wszystkich elementow metalowych
budynku srodkiem antykorozyjnym.

5.1. Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukgc;ji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

d) warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTOW

6.1. Roboty ziemne:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.2. Fundamenty:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.3. Sciany fundamentowe:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.4. Sciany nadziemia:
Demontaz istniejgcych scian dziatowych z cegty petnej gr. 12cm i pustaka ceramicznego gr. 25cm, ponowne
wznoszenie Scian dziatowych z pustaka ceramicznego gr. 25cm.

6.5. Posadzka na gruncie
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.6. Stropy i stropodach:
Wymiana ptyt panwiowych znajdujgcych sie w ztym stanie .

6.7. Wience, nadproza i podciagi:
Wymiana istniejgcych rygli z pary dwuteownikéw IPN 300 — St3S spawanych miedzy sobg.

6.8. Izolacje:
Izolacja termiczna
ocieplenie stropodachu —brak ocieplenia
ocieplenie sciany zewnetrznej — brak ocieplenia
ocieplenie $cian fundamentowych — brak ocieplenia

Izolacje przeciwwodne
izolacja stropodachu - 2 x papa krycia wierzchniego

izolacja $cian fundamentowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Izolacje parochronne
izolacja stropodachu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

izolacja scian - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Izolacja akustyczna
izolacja stropodachu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

izolacja scian - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego



7. WYKONCZENIE BUDYNKU

7.1. Zewnetrzne:

Parapety — brak parapetow.

Schody zewnetrzne — brak schodéw

Rury spustowe, rynny dachowe powlekane — rynny 180, rury spustowe 150 w kolorze szarym RAL 7024
Stolarka okienna — brak stolarki.

Stolarka drzwiowa — demontaz i ponowny montaz istniejacych bram wjazdowych.

Pokrycie stropodachu — 2 x papa termozgrzewalna krycia wierzchniego

Obrébki blacharskie — W celu zamaskowania - opierzenia i obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z elementéw
systemowych w kolorze identycznym z miejscem ich uzycia, czyli szary i grafitowy

Sciany zewnetrzne w_strefie cokotu - tynk cementowo-wapienny, odporny na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia (w tym na porastanie algami); .
Tynk nalezy ktasé po uprzednim zagruntowaniu podtoza.

Kolorystyka tynkéw zewnetrznych na rysunkach elewac;ji.

Sciany zewnetrzne - tynk cementowo-wapienny, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia (w tym na porastanie algami); . Tynk nalezy kfas¢ po
uprzednim zagruntowaniu podtoza.

Kolorystyka tynkéw zewnetrznych na rysunkach elewac;ji.

Kraty wentylacyjne — montaz krat w kolorze szarym RAL 7040

Pozostate elementy wykohczenia :
* Wywietrzaki dachowe i kratki wentylacyjne,

UWAGA: Kolorystyka elementéw wykonczeniowych nalezy dobraé w kolorze powierzchni, na ktorej sie
znajdujg lub w kolorze stalowym.

8.WYPOSAZENIE BUDYNKU W _INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIAGOWE - brak instalacji.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ - brak instalacji..

INSTALACJA C.O. — brak instalac;ji.

WENTYLACJA - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jak dotychczas, rury spustowe i rynny uszkodzone i nie
spetniajgce swojej funkcji nalezy wymieni¢ zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej. Odprowadzenie
wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

INSTALACJA ODGROMOWA - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE, ISTNIEJACA ZIELEN |
GLEBE

Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Podczas
ogledzin budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw i nietoperzy w budynku oraz w miejscach trudno
dostepnych tj. rynny i rury spustowe oraz przestrzen strychu.

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej pozostaje
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

11. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Tereny dziatek objetych opracowaniem lezg poza obszarem oddziatywania gérniczego.

12. EMISJE HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO | ELEKTROMAGNETYCZNEGO



Powyzsze zagadnienia nie dotyczg przedmiotowej inwestyciji.

13. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
W budynku brak jest ciggéw technologicznych. Dotychczasowy program i funkcja istniejgcej czesci pozostaje
bez zmian.

14. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zakres mozliwosci
korzystania przez osoby niepetnosprawne, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowane prace
budowlane nie majg wptywu na dostep osob niepetnosprawnych.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Projektowane prace remontowe nie majg wpltywu na istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej budynku. Nie

zmieniajg uwarunkowan ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z §209 ust. 2 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek zaliczony jest do
kategorii PM zagrozenia ludzi (klasa ,D” odpornosci pozarowej).

Dojazd przeciwpozarowy do budynku — jak dotychczas. Dtugosc¢ i szerokosé¢ drég i przejs¢ ewakuacyjnych —
jak dotychczas.

16. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania, ograniczony do sytuacji — bez zmian. Z uwagi na charakter projektowanych prac
nie ma koniecznosci sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki.

Uwagi koncowe

1.0procz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegoblnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu nalezy zgtaszac i wyjasnia¢ z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok,
tel. 531 901 470

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwraca¢ sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4.Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie ze
~Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot”, kartami technicznymi wyrobéw oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robét — nalezy kontaktowaé sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcjg, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane $wiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

UWAGA: Nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowaé¢ i montowac¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentow.

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacymi normami,
instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowac materialy posiadajace atesty do stosowania w budownictwie.
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