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PRZEKRÓJ B-B 

2629

-  0,08 ±  0,00

+ 3,96

+ 4,60

+ 4,26 + 4,22
+ 4,52 + 4,33

+ 4,63
+ 4,25

+ 4,35
+ 4,28

+ 3,98

-  0,08

+ 3,96

+ 4,60

+ 5,00

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z 
CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE 
SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. ZABEZPIECZENIE IST. BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 
ŚRODKIEM ANTYKOROZYJNYM

PROJ. NAPRZWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ

PROJ. ZABEZPIECZENIE IST. 
OBEJMY STALOWEJ ŚRODKIEM 
ANTYKOROZYJNYM

PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA 
MUROWANEGO OBEJMĄ 
STALOWĄ

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓW
PROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

PROJ. DEMONTAŻ I PONOWNY 
MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH 
DO GARAŻU

PROJ. WYMIANA RYNN 
SPUSTOWYCH

PROJ. WYMIANA 
POKRYCIA DACHOWEGO

PROJ. WYMIANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ

PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z 
PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm

PROJ. WYMIANA RYNN 
SPUSTOWYCH

PROJ. REMONT PŁYT 
PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. TYNKOWANIU I FARBOWANIU 
FARBĄ SILIKONOWĄ PŁYT 
PANWIOWYCH I KANAŁOWYCH 

PROJ. TYNKOWANIE TYNKIEM 
CEMENTOWO-WAPIENNY ŚCIAN 
WEWNĘTRZNYCH I SLUPÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ

PRZEKROJE 4

1:100

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU 
GARAŻOWEGO "C" WYDZIAŁU TRANSPORTU NA TERENIE 

BAZY POLICJI KWP PRZY UL. POŁBINA 1, WROCŁAW 

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok

NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 85 667 29 23 KRS:200843264

e-mail: gamma.architekci@gmail.com

ADRES
BUDOWY: 

bud."C" ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław
działka nr ewid. 1/17

obręb ewid: Kozanów  
INWESTOR:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław 

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

Skala:

Specjalność: Imię i nazwisko: Podpis:
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza 

upr bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005

Sprawdzający mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki 
upr. KPOKK IA/51/2008

Współpraca arch. Aleksandr Franckiewicz

DATA: 15.03.2021r Nr str.:
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+ 5,17

-  0,08 ± 0,00± 0,00 ± 0,00 ± 0,00

+ 4,35 + 4,37 + 4,33 + 4,31

+ 5,00

646 654 659647
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A B C D E

938 906 902 905 907 901 908 930

7296

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO 
ELEMENTY ISTNIEJĄCE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO 
ELEMENTY DO WYBURZENIA I 
DEMONTAŻU.

3. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.  
Wszystkie wymiary i wartości rzędnych 
należy sprawdzić w rzeczywistości na 
budowie. W przypadku zaistniałych 
rozbieżności, wartości te należy skorygować 
w porozumieniu z projektantem.

2. Należy stosować materiały budowlane 
posiadająceatest oraz aktualne aprobaty 
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie 
urządzenia należy montować zgodnie z 
instrukcją i zaleceniami producenta. 
Materiały stosować zgodnie z instrukcją i 
kartą produktu. 

4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i 
drzwiowej  wymiary należy sprawdzić w 
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym 
przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, 
należy wykonać z materiałów/wyrobów co 
najmniej nie rozprzestrzeniających ognia 
(NRO)  

6. W sprawach nie określonych 
dokumentacją obowiązują :
- warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót   budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego 
- instrukcje , wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej
- warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych

LEGENDA

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - NAPRZWA IST. 
TYNKÓW, MALOWANIE FARBĄ 
SILIKONOWĄ / 
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE I SLUPY - 
TYNKOWANIE TYNKIEM 
CEMENTOWO-WAPIENNY, MALOWANIE 
FARBĄ SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY

- SLUPY BRAM I ŚCIANA KOLONKOWA - 
TYNKOWANIE ŚCIAN I SLUPÓW TYNKIEM 
ZEWNĘTRZNYM, MALOWANIE FARBĄ 
SILIKONOWĄ ZA 2 RAZY

PRZEKRÓJ A-A 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓW
PROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓW
PROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓW
PROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

DEMONTAŻ IST. BELEK STALOWYCH 
Z DWÓCH DWUTEOWNIKÓW
PROJ. MONTAŻ CZTERECH BELEK 
STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW 

PROJ. NAPRZWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ

PROJ. WYMIANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ

PROJ. WYMIANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ

PROJ. WYMIANA 
POKRYCIA DACHOWEGO

PROJ. REMONT PŁYT 
PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. REMONT PŁYT 
PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. WYMIANA 
PŁYT PANIOWYCH

PROJ. REMONT PŁYT 
PANWIOWYCH, NAPRAWA 
UBYTKÓW

PROJ. NAPRZWA IST. TYNKÓW, 
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z 
CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE 
SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z 
CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE 
SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZMOCNIENIE SŁUPA 
MUROWANEGO OBEJMĄ 
STALOWĄ

PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z 
PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm

IST. WYLEWKA BETONOWA 100mmP1

DEMONTAŻ IST. WARSTWY PAPY 2mm
DEMONTAŻ IST. PODKŁADU 
BETONOWEGO 60mm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
6mm

PAPA PODKŁADOWA
PODKŁAD BETONOWY 50mm

REMONT, LUB WYMIANA PŁYT 
PANWIOWYCH, SZPACHLOWANIE I 
FARBOWANIU FARBĄ SILIKONOWĄ 
ZA 2 RAZY

300mm

D1

DEMONTAŻ IST. WARSTWY PAPY 2mm
DEMONTAŻ IST. PODKŁADU 
BETONOWEGO 140mm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
6mm

PAPA PODKŁADOWA
PODKŁAD BETONOWY 50mm
STYROPIAN 80mm
TYNKOWANIE I FARBOWANIE 
FARBĄ SILIKONOWĄ IST. PŁYT 
KANAŁOWYCH

D2

OCZYSZCZENIE IST. WARSTWY 
FARBY ZEWNĘTRZNEJ

NAPRZWA IST. TYNKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 30mm

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ 300mm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20-30mm
FARBĄ SILIKONOWĄ 

S1

+ 5,00 + 5,00

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z 
CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE 
SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z 
PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z 
CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE 
SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN Z 
PUSTAKA CERAMICZNEGO Gr. 25cm

PROJ. PRZEMUROWANIE SŁUPA Z 
CEGŁY PELNEJ I WZMOCNIENIE 
SŁUPA  OBEJMĄ STALOWĄ

PROJ. REMONT POSADZKI 
BETONOWEJ

PROJ. REMONT POSADZKI 
BETONOWEJ

PROJ. REMONT POSADZKI 
BETONOWEJ

PROJ. REMONT POSADZKI 
BETONOWEJ

PROJ. REMONT POSADZKI 
BETONOWEJ
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