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MUROWANEGO OBEJMA

STALOWA

1. Wymiary na rzucie podano w cm.
Wszystkie wymiary i wartosci rzednych
nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na
budowie. W przypadku zaistniatych
rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowac
w porozumieniu z projektantem.
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DEMONTAZ IST. BELEK STALOWYCH
Z DWOCH DWUTEOWNIKOW X
PROJ. MONTAZ CZTERECH BELEK
STALOWYCH Z DWUTEOWN|KOW

2. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane
posiadajgceatest oraz aktualne aprobaty
techniczne.
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3. Wszystkie proponowane w projekcie
urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z
39 instrukcjg i zaleceniami producenta.
Materiaty stosowac¢ zgodnie z instrukcjg i
kartg produktu.
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MUROWANEGO OBEJMA

CEGLY PELNEJ | WZMOCNIEN
SLUPA OBEJMA STALOWA
570
STALOWA

4. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze.
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5. Wszystkie elementy budynku, w tym
przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
nalezy wykonac¢ z materiatéw/wyrobéw co
najmniej nie rozprzestrzeniajacych ognia
(NRO)
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6. W sprawach nie okreslonych
dokumentacjg obowigzujg :
- warunki techniczne wykonania i odbioru
| robét budowlano-montazowych
| - normy Polskiego Komitetu
I Normalizacyjnego
N 34’ - instrukcje , wytyczne, $wiadectwa
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dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentow i
dostawcdéw materiatow
budowlano-instalacyjnych
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™ STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Biatystok
X 54 NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 85 667 29 23 KRS:200843264
e-mail: gamma.architekci@gmail.com
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' TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM BUDYNKU
7296 GARAZOWEGO "C" WYDZIALU TRANSPORTU NA TERENIE
BAZY POLICJI KWP PRZY UL. POLBINA 1, WROCLAW

O @ ©), O, O, O, @ O, ©
ADRES bud."C" ul. Potbina 1, 54-151 Wroctaw

PROJ. DEMONTAZ | PONOWNY BUDOWY: dziatka nr ewid. 1/17
MONTAZ BRAM WJAZDOWYCH obreb ewid: Kozandw

DO GARAZU UWAGI: INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: - DANE TECHNICZNE BUDYNKU: ul. Podwale 31-33

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO Nr NAZWA POMIESZCZEN: [P.U.(m?) [WYS.(m) DO REMONTU 50-040 Wroclaw

ELEMENTY ISTNIEJACE. HALA POWIERZCHNIA UZYTKOWA (m?) 1815,34 PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr rysunke:
/ . 35/3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m?

2. KOLOREM GZERWONYM OZNAGZONO |- 0; GARAZ 111725 :’ 35/3.95 ZCHNIA ZABUD (m?) 13(1)0 RZUT PARTERU 1

ELEMENTY DO WYBURZENIA | 0/02 | GARAZ 337.63 |4.35/3.95 (m?) 9418

- 5 & STADIUM: Skala:
DEMONTAZU. 0/03 | GARAZ 456.22 |4.37/3.98 WYSOKOSC (m) 5.08 PROUEKT BUDOWLANY 0
0/04 [ GARAZ 454.32 |4.33/3.94 PO REMONCIE

Specjalnos¢: | Imie i nazwisko: Podpis:

3. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO 0/05 | GARAZ 455.92 14.31/3.92 POWIERZCHNIA UZYTKOWA (m?) 1815,34 ARCHITEKTURA

ELEMENTY PROJEKTOWANE. RAZEM] 1815.34 POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m?) 1900 Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
KUBATURA (m?3) 9418 upr bud nr Bt-Pd OKK/56/2005

SC Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
WYSOKOSC (m) 5.08 upr. KPOKK |A/51/2008

Wspotpraca arch. Aleksandr Franckiewicz

DATA: 15.03.2021r Nrstr.: 54




