PROTOKOL BADANIA

NUMER: BH-2/2023

Typ: sie¢ hydrantowa DN 80/100/150

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67 C
07-402 Lelis

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki
ul. Wtadystawa Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

Adres wykonania:
Hydranty zewnetrzne zlokalizowane przy skrzyzowaniu ul.
Broniewskiego i Wyspianskiego oraz przy budynku szkoty.

Data wykonania badania: 2023-07-13
Data nastepnego badania: 2024-07-12

PIROMAN Sp.z o.0. 668-727-974
Durlasy 67 C, 07-402 Lelis piroman-ostroleka@wp.pl
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawle przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog poZarowych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkéw, innych budowlanych 1 terenow (Dz.U. nr
109, poz. 719) z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przecipozarowe podziemne.

Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przecipozarowe nadziemne.

WBO/04/06 1 07/CNBOP:2006 Wymagania badania 1 kryteria oceny hydrantéw pozarowych
nadziemnych 1 podziemnych,

PN-EN ISO 5167-1:2004 - wersja angielska. Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek
pomiarowych wbudowanych w rurociag

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wpymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace -- Czgs¢ 6: Hydranty

II. WYMAGANIA NORMOWE
Cisnienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2

MPa.

Wydajno$¢ nominalna hydrantéw i zaworow hydrantowych

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego Srednicy
nominalnej (DN), powinna wynosi¢, co najmniej:

¢ hydrantu zewnetrznego DN8O (nadziemny/podziemny) — 5,0 dmg/s J. osadnicze
* hydrantu zewngtrznego DN8O (podziemny) — 10,0 dm>/s
e hydrantu zewngtrznego DN80 (nadziemny) — 10,0 dm3/s
e hydrantu zewngtrznego DN100 (nadziemny) - 15,0 dm>/s
e hydrantu zewnetrznego DN150 (nadziemny) - 20,0 dm3/3

PIROMAN Sp. z 0.0. 668-727-974
Durlasy 67 C piroman-ostroleka@wp.pl
07-402 Lelis
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I1I. METODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowata:

Metodyke pomiarow okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan.

IV. ODCZYT CISNIENIA PRACY

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sa za pomoca manometréw w klasie 1,6, oraz
elektronicznym urzadzeniem pomiarowym HF-01, i zapewnia doktadnosé¢ pomiaru okreslona w
Swiadectwie Wzorcowania.

Btad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami rownowaznymi wynosi odpowiednio:

Dla btedu wzorcowania dyszy réwnowaznej wynoszacego AK=2% btad pomiaru wydajnosci wynosi
AQ=2%.

Przy bigdzie doktadnosci pomiaru cisnienia wynoszacego AK=1,6% blad pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ=0.8%.

Maksymalny btad pomiaru wydajnosct hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy
zaktadanych maksymalnych btgdach wzorcowania dysz rownowaznych 1 wskazan manometru
obliczony ze wzoru AQ=f (AK, Ap) wynosi odpowiednio:

AK =2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%
AK =0,0% 1 Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
AK =0,5% 1 Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%

PIROMAN Sp. z 0.0. 668-727-974
Durlasy 67 C piroman-ostroleka@wp.pl
07-402 Lelis
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

PIROMAN Sp. z o.0.

Durlasy 67 C
07-402 Lelis

Zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki, ul. Wtadystawa Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
Adres wykonania:

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane przy skrzyzowaniu ul. Broniewskiego i Wyspianskiego oraz
przy budynku szkoty.

OPIS / LOKALIZACJA

H-1 - skrzyzowanie ul. Broniewskiego i ul. Wyspianskiego - podziemny.
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

PIROMAN Sp. zo.0.

Durlasy 67 C
07-402 Lelis

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki, ul. Wtadystawa Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

Adres wykonania:

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane przy skrzyzowaniu ul. Broniewskiego i Wyspianskiego oraz
przy budynku szkoty.

OPIS / LOKALIZACJA

H-2 - przy szkole - nadziemny.
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V.WNIOSKI

e Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu SPELNIA wymagania norm 1
przepisow wskazanych w punkcie I niniejszego protokotu.

e Wartos¢ cisnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi 0,2
MPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci okresla si¢
jako dobre.

e Wartos¢ wydajnosci wodnej z hydrantu zewnetrznego przy dyszy 26 mm wynosi 10
litra/s, przy wartosci normowej 10,00 litra/s zatem parametry techniczne okresla sig
jako dobre.

Pomiary zostaly wykonane przez:

VI.UWAGI

Badanie przeprowadzono przy jednoczesnym poborze wody z dwoch hydrantow wymienionych w
tresci niniejszego protokotu.

Data wykonania badania: 2023-07-13
Data nastepnego badania: 2024-07-12

PIROMAN Sp. z 0.0. 668-727-974
Durlasy 67 C piroman-ostroleka@wp.pl
07-402 Lelis



