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WARUNKI TECHNICZNE

Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borkach wydaje warunki techniczne na

wykonanie przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego dla projektowanego budynku przedszkola i
ztobka na nieruchomosci przy ul. 3-go Maja na dz. ozn. nr ewid.: 248:247/3.249.289/4 w msc.
Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki.

Wyrazamy zgode na wykonanie przylacza wodociagowego z nizej podanymi warunkami:
Woda :

1

13 B VC I

Wtaczenie do sieci wodociggowej przewodu @110 zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul.
3-Maja nr ewid 338, zaprojektowaé za pomocag nawiertki taczonej elektrooporowej do rur
PE.

Przytacze zaprojektowac z rur wodociagowych polietylenowych PE PN10 (kolor niebieski).

Przejscie poprzeczne w ulicy wykona¢ w rurze ostonowej metoda bezwykopowa.

Za nawiertkg zamontowa¢ zasuwe kielichowa rur PE.

Na zasuwie zabudowaé skrzynke uliczng zabezpieczong podbudowg betonowa 50x50cmm.
Miejsce montazu zasuwy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Podejscie pod wodomierz gtéwny powinno by¢ wykonane za pierwsza sciang budynku, w
piwnicy lub na parterze w wydzielonym  pomieszczeniu (gdzie temperatura w
pomieszczeniu nie spada ponizej 0 °C), tatwo dostepnym dla pracownikéw ZGK w celu
montazu obshugi 1 konserwacji lub w studni wodomierzowe;.

Na wejsciu przytagcza wodociggowego do budynku wykonaé¢ podejscie pod wodomierz z
zaworami odcinajagcymi kulowymi przed i za wodomierzem. Za zaworem kulowym za
wodomierzem zamontowacé zawor antyskazeniowy.

Zabrania si¢ zabudowy wykonanego przylacza wodociggowego lgcznie z zestawem
wodomierzowym w budynku celem umozliwienia odczytu wodomierza przez pracownika
ZGK.

Przylacze wodociggowe zagiebi¢ na 1,6m, przysypa¢ warstwa piasku gr. 25- 30 cm,
nastepnie oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski z
wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu

na wysokosci 30cm od rur. Ukladanie tasmy zakonczy¢ przed zaworem gléwnym w
budynku.

Kanalizacja: Wyrazamy zgode¢ na wiaczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej z nizej podanymi
warunkami:
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10 Wigczenie wykona¢ do studni betonowej o rzednych 95.62/93.06 zabudowanej na sieci
kanalizacyjnej PVC @200 zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. 3-Maja nr ewid
338,

11 Przylacze do budynku wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 mm
z rdzeniem litym SN8 faczonych na uszczelki gumowe ze spadkiem.

12 Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemig na terenie posesji co najmniej 1,2m
(ponize] strefy przemarzania gruntu). Odcinki przylacza wykonane na mniejszej
glebokosci nalezy dociepli¢ zgodnie 2z przepisami (np. kremazyt, otulina
styropianowa, zabezpieczone przed wilgocig).

13 W odlegtosci 2m od granicy dziatki i na ewentualnych zalamaniach trasy i dziatki
przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé studzienki z tworzywa sztucznego
PCV @ 315 mm z wlazem Zeliwnym typu lekkiego - pod warunkiem lokalizacji w
terenie zielonym w przypadkach lokalizacji narazonej na obcigzenia stosowaé wilaz
typu ciezkiego.

14 Wlaz zeliwny zamontowa¢ w sposéb stabilny poprzez zabudowe stozka
odciazajacego.

15 Trase przylacza kanalizacyjnego oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna.

16 Rozliczenie za odprowadzane scieki nastepowaé bedzie na podstawie odczytu
wodomierza zabudowanego na wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku.

17 Instalacje kanalizacyjng budynku w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu, zaleca
sig zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i cofnieciem przephywu sciekow,
urzgdzeniem przeciwzalewowym. Za poprawne dzialanie i konserwacje urzqdzenia
przeciw zalewowego odpowiada wlasciciel.

UWAGI KONCOWE!

1 Po zawarciu umowy na dostawe wody pracownik ZGK Gminy Olszewo-Borki
dokonuje otwarcia zasuwy na przylaczu.

2 Wilasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do telefonicznego zgloszenia
planowanego terminu robét do Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy
Olszewo-Borki w terminie min. 2 dni przed rozpocze¢ciem robét.

3 Warunki Techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wydania.
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