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I. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PRZYNALEZNOSC DO OIIB
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KUJAWSKO

POMORSKA
- OKREGOWA
N> 1 zZ B A
" INZYNIEROW
11 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

]

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 11.04.2022
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D

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6ézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

OtrzmeJq
. Pan Tomasz Sulerzycki

ul. Bajkowa 4/4, Gtogowo
87-123 Dobrzejewice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 11.04.2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C3Z-R2N-K34 *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania ul. Bajkowa 4/4, 87-123 Dobrzejewice, Gtogowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 11.04.2022
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn.:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101141C
W MIEJSCOWOSCI MAZOWSZE”

nr ewidencyjne dzialek:
powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie
Obreb 0008 Mazowsze, dz. nr 19

Inwestor:
GMINA CZERNIKOWO, UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inZynieryjna drogowa

DROGOWA

KWIECIEN 2022 r.
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III. OPIS TECHNICZNY
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1. Inwestor
Inwestorem jest gmina Czernikowo, z siedzibg w Czernikowie, ul. Stowackiego 12, 87-640

Czernikowo.

2. Jednostka projektowa
Jednostka projektujaca jest ATS — nadzoér, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki z siedzibg w

Matej Nieszawce, ul. Liliowa 38, gmina Wielka Nieszawka.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101141C w miejscowosci Mazowsze w

KM 0+000 — 0 +190. W ramach zadania zostaly przeprowadzone konsultacje spoleczne z
mieszkancami w celu przekazania informacji odno$nie planowanego zadania oraz

niedogodnosci, ktore beda wystepowaty na etapie prac budowlanych.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

e kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

e wymogi Zamawiajacego,

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1iich
usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1643
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdéw, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 poz.2066
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- Zalacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr poz.
2066 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i1 potsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.,

5.Stan istniejacy
Droga w miejscowosci Mazowsze na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnig

bitumiczng obramowang jednostronnie kraweznikiem oraz utwardzong z kruszywa tfamanego
Z pozarastanymi poboczami gruntowymi.

Nawierzchnia posiada nieliczne zadolenia oraz ubytki spowodowane migracja czastek
materialu spowodowanej wptywem wody opadowej, roztopowej oraz ruchu pojazdow.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono rowniez spegkania siatkowe nawierzchni.

Zjazdy w ciggu drogi gminnej sg zjazdami gruntowymi bez jakiejkolwiek nawierzchni

utwardzonej.
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Zdjecie nr 2. Droga gminna nr 101141C

§

6. Uzbrojenie terenu
W obszarze objetym inwestycja zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna. Ze wzgledu na swoj

powierzchniowy charakter i wykonywanie prac w $ladzie istniejacej nawierzchni istniejaca
infrastruktura nie wchodzi w kolizj¢ z planowang przebudowa. W przypadku rozpoczecia
prac nalezy wykona¢ zawsze przekopy kontrolne w celu weryfikacji. W przypadku odkrycia
medi6w na poziomie innym niz wymagany nalezy powiadomi¢ gestora sieci oraz
zabezpieczy¢ przewod rurg dwudzielng.

7. Opis stanu projektowanego
7.1 Zakres opracowania
Zakres obejmuje:

e rozebranie nawierzchni asfaltowej — 780 m2,

e rozbidrka kraweznika betonowego — 35 mb

e ustawienie opornika betonowego 12x25x100cm — 380 mb

e wykonanie robdt ziemnych — 598 m3,

e wykonanie warstwy odsgczajacej gr. 15cm — 970 m2,

e wykonanie dolnej warstwy z gruzu betonowego gr. 15cm — 970 m2,

e wykonanie gornej warstwy z gruzu betonowego gr. 10cm — 970 m2,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej gr. 8cm na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej gr. 3-5cm — 970 m2
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7.2 Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi:

- kategoria ruchu

- predkos¢ projektowa:
- szeroko$¢ pasa ruchu:
- typ przekroju:

- chodnik:

- pochylenie poprzeczne chodnika:

- pochylenie poprzeczne jezdni:
- pochylenie poprzeczne pobocza:

- zjazdy:

- dlugo$¢ projektowanego odcinka:

ATS — nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
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D, gminna

KR1

30 km/h,

5,0m

jednojezdniowy (1x2)

brak

nie dotyczy

daszkowe 2%,

nie dotyczy

pochylenie zjazdow zm. do 5%

190 mb

Dhugo$¢ odcinka 190 mb, szeroko$¢ jezdni 5,0m.

Pochylenie poprzeczne daszkowe 2,00% skierowane w kierunku istniejagcych pol oraz
nieruchomosci. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci dopasowanej do istniejgcych
szerokos$ci o nawierzchni jak jezdnia.

W ramach zadania projektuje si¢ w KM 0+000 — 0+190 wykonanie robdt ziemnych wraz
wyprofilowaniem, zaggszczeniem koryta jezdni. Pierwsza warstwa konstrukcyjng bedzie
warstwa odsagczajaca z piasku o gr. 15cm. Nastgpnie nalezy wykona¢ dwie warstwy
podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm gr. 20cm i 15c¢m. Ostatnim etapem jest wykonanie
nawierzchni iz kostki przepuszczalnej betonowej gr. 8cm na warstwie podsypki cementowo —
piaskowej. Obramowanie nawierzchni stanowi opornik betonowy 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10.

7.3 Rozwigzanie sytuacyjne
Droga gminna zostata zaprojektowana jako odcinki proste z kilkoma tukiem poziomym o

promieniu 350m. Droga zostata maksymalnie dopasowana do istniejacego sladu oraz do
istniejacego pasa drogowego.

7.4 Rozwigzanie wysokosciowe
Niweleta drogi dopasowana w maksymalny sposob do istniejacego terenu oraz do istniejacych

zjazdow.

7.5 Konstrukcja nawierzchni
7.5.1 Konstrukcja jezdni oraz zjazdow
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Warstwa Scieralna Kostka betonowa przepuszczalna (np. Eko rima) 8 cm
Podsypka Podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza KL.SM 0/63 15 cm
Podbudowa pomocnicza K1.SM 0/63 20 cm
Warstwa odsaczajaca Piasek $redni 15 cm
RAZEM 63 cm

8. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odregbne opracowanie.

9. Odwodnienie
Woda opadowa za pomocg spadkéw podtuznych 1 poprzecznych zostanie zagospodarowana w

obrgbie istniejacego pasa drogowego.

10. Ocena warunkow geotechnicznych
W ciggu drog gminnych wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. W wyniku

przeprowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej o
charakterze swobodnym. Rozpoznanie podiloza gruntowego pozwolilo na zaliczenie

projektowanego uktadu drogowego do grupy nos$nosci podloza G1.

11. Ochrona dobr kultury

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie cennym archeologicznie oraz na obszarze b¢dacym pod
ochrong konserwatorska.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacja gorniczg.

13. Kanal technologiczny
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalizuje si¢ kanat technologiczny wzdluz

przebudowywanej drogi. Zostal on zlokalizowany 0,25 — 0,5m od granicy pasa drogowego
lub istniejacego uzbrojenia terenu — zgodnie z ustaleniami Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Kanal zostanie wykonany wg oddzielnej dokumentacji

techniczne;.

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Roboty przygotowawcze

e Geodezyjne prace pomiarowe,

e Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
przez wykonawce 1 zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzadca drogi.

Roboty ziemne:

e Wykonanie korytowania z odwozem

e formowanie projektowanego ksztaltu i korpusu ulicy

Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych i inzynierskich oraz rozbiorka

elementow drog i ulic:

nie wystepuje

Nawierzchnie

Nawierzchnie brukowe

e transport materialow na plac budowy,

¢ ulozenie materialow recznie lub mechanicznie,

dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

e transport materialow na plac budowy,

e wbudowanie materialow mechanicznie,

1) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Wyburzenie istniejagcych obiektow budowlanych i inzynierskich — nie wystgpuje.

2) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

o Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

o Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,

o Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,

o Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

o Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4) Informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okresSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$é¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

14|Strona




& ATS — nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
\/ NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

, ﬁ Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
— kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

e Instruktaz ogdlny przed przystagpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego,

e Wykonywanie prac bez §rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

e Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) OkresSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i1 preparatow niebezpiecznych.

6) Wskazanie Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i1 urzadzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

e Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie 1 w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okre§la kierownictwo robdt w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w,
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nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1
okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypalow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac¢, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub begdace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn begdacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
swoje imi¢ i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co si¢ wydarzyto,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,

itd.),

e Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zalogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyl si¢ wypadek,

e W razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub S$miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robaét)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okre§li Inwestor po porozumieniu z Wykonawca
robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126)

opracowat:  mgr inz. Tomasz  Sulerzycki
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