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9A Rzut placu z pergola , plac zabaw dla matych dzieci 1:100
10A Plac z pergolg , szczegdty 1:50
11A Podest-plac z pergola, rzut, przekréj A-A, B-B 1:50
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32A Boisko do gry w pitke plazowg 1:100
3. ZALACZNIKI

» Karty katalogowe urzadzen rekreacyjnych
» Katalog elementéw matej architektury

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI , www.archica.pl , Tel.091 578 37 63 Strona 4



Budowa przystani zeglarskiej na terenie kapieliska” Dziewoklicz , w Szczecinie

OPIS TECHNICZNY

- do projektu wykonawczego budowy przystani zeglarskiej poprzez przebudowe |, rozbudowe
zaplecza technicznego i  socjalno -gospodarczego oraz uzupetnienie infrastruktury turystyki wodnej
na terenie kapieliska miejskiego Dziewoklicz na dziatkach : :7/2, 7/4, 7/5, 7/10,

7111, czes¢ 8125, 8126, cze$¢ 8/27,czes¢ 8/28, 8/29, 11,416, 4/11, 4/12, cze$¢ 19Wp ,cze$¢ 18Wp

obreb1112 Miasto Szczecin oraz czes¢ 19Wp  obreb 1114 Miasto Szczecin w zakresie projektu
zagospodarowania terenu , projektu budynkoéw z zapleczem sanitarnym, administracyjnym,
socjalnym , gospodarczym oraz elementéw matej architektury na terenie kapieliska Dziewoklicz
Zlokalizowanych na terenie dziatek nr : 7/2, 7/4, 7/5, 7110, 7/11, cze$¢ 8/25, 8/26, cze$¢ 8/27,czes¢
8/28, 8/129, 11,416, 4/11, 4/12, cze$¢ 19Wp ,czes¢ 18Wp obreb1112 Miasto Szczecin oraz cze$¢ 19Wp
obreb 1114 Miasto Szczecin .

PODSTAWA OPRACOWANIA

« Koncepcja zagospodarowania terenu zaakceptowana przez Inwestora

« Wizja lokalna

« Umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej

« Uzgodnienia z Inwestorem

« Decyzja nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.04.2017 .

« DECYZJA o $rodowiskowych uwarunkowaniach WGKiOS-11.6220.1.43.2016.DMt z dn 29.11.2016 r.

« DECYZJA - RZGW w Szczecinie zwalniajaca z zakazow na podstawie art. 88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne.

« DECYZJA - RZGW w Szczecinie zwalniajgca z zakazow na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne.

« DECYZJA - Pozwolenie wodno prawne
« Wtornik geodezyjny 1:500 MODGIK.354.2234.2016 z dnia 21.07.2016 .

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

« Wizja lokalna i spotkania z Inwestorem.

« Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia obiektow budowlanych wykonana w pazdzierniku przez
Marek Szumiriski.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

« Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229, opr. na podst. Dz. U. z
2017 poz 1121)

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 r. nr 62 poz. 627 ze zm. Dz. U. z
2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089).

« Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. poz. 21 ze zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 r.,
poz. 1923, opr. na podst. Dz. U. z 2016 poz 1987, 1954, z 2017 r. poz. 785).

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80,
poz. 717, opr. na podst. Dz. U. z 2017 poz 1073).

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm).
« Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ( M.P. 2011 r nr 40, poz. 451)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.11.2011 r w sprawie kwalifikacji stanu ekologicznego,
potencjatu  ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czeSci wod  powierzchniowych  (
Dz.U.2011.258.1549)

« Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2014 z dnia 3
czerwca 2014 .

» Warunki korzystania z wod Lewobrzeznej Zlewni Dolnej Odry nr 5/2016 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 1232 z dnia 22 marca 2016 r.) wg rozporzadzenia Dyrektora RZGW w
Szczecinie

« Dokumentacja fotograficzna.

« Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia wykonawcze dotyczace obiektow
hydrotechnicznych i bhp w budownictwie.

2.0 ZAKRES INWESTYCJI

2.1 Zakres calej inwestyciji

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt zewnetrznejinstalacji wody-wg projektu branzowego

- Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i szczelnych zbiornikow na nieczystosci ciekte —

- wg proj. branzowego

- Projekt instalacji energetycznej - wg proj. branzowego

- Projekty budynkéw z zapleczem sanitarnym, administracyjnym, socjalnym ,gastronomicznym -
branza architektoniczna, konstrukcyjna , instalacje sanitarne i instalacja elektryczna - wg proj.
branzowego

- Projekt trzech pomostow ptywajacych cumowniczych- wg proj. branzowego

2.2 Zakres opracowania projektu wykonawczego
- Elementy zagospodarowania terenu
- Elementy matej architektury
- Nawierzchnie utwardzone
- Urzadzenia rekreacii i sportu

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono z  Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz z Rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych ( Rys 1A zawarte w
oryginalnej dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowe).

3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Dane ogdlne
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Opracowanie projektu zagospodarowania obejmuje obszar funkcjonujacego kapieliska miejskiego
Dziewoklicz . Cze$¢ istniejacych obiektéw budowlanych zostata przeznaczona do rozbiérki. Istniejgce
nawierzchnie utwardzone w catosci przeznaczone sg do przebudowy. Istniejaca instalacja
elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna przeznaczona jest do wymiany.
Caly teren objety opracowaniem zagospodarowania podzielono na obszary o odmiennym
charakterze i funkcji :
* Plaza miejska z pomostem ptywajacym przystosowanym do cumowania kajakéw, fodek ,
turystycznego sprzetu ptywajacego
» Miejsce rekreacji i sportu z boiskami, placem zabaw dla starszych dzieci , sitownig plenerowg
* Plac z budynkiem kasy, gtéwnym wejéciem na kapielisko, parkingiem rowerowym
* Plac z pergolg , siedziskiem oraz placem zabaw dla matych dzieci , miejsce do lezakowania
« Pole namiotowe z zapleczem sanitarno-gospodarczym i pomostem ptywajacym
» Plac z pawilonami sanitarnymi , socjalnymi , z gastronomig
* Plyta z ogniskami , zadaszone miejsca piknikowe
» Pomost ptywajacy ( byty osrodek PTTK) wraz z przystanig dla jednostek ptywajacych
e i kampingowym
* Promenada wzdituz nabrzeza od strony kanatu Odynskiego z réznorodnymi siedziskami,
tawkami, stotami do gier planszowych

Zaprojektowane budynki stanowig zabudowe wolnostojacg. Zaprojektowano 13 budynkdw parterowych,
murowanych , elewacja wykonczona materiatem naturalnym - drewnem |krytych dachem
dwuspadowym w ksztatcie regularnym na rzucie prostokata. Budynki podzielone sg ze wzgledu na
petniona funkcje :

e Budynek biurowy-3 szt.

» Budynek gastronomiczny-2szt.

e Budynek sanitarny -2szt.

* Budynek socjalno-sanitarny na polu namiotowym —szt.1

* Budynek socjalno-sanitarny dla pracownikdw-szt.2

» Budynek WOPR —szt.1

e Budynek kasy-szt.1

» Budynek gospodarczy —szt. 1
Ciagi piesze przeznaczono do zachowania, nalezy wymieni¢ nawierzchnie utwardzone .
Nawierzchnie przystosowano do okazjonalnego ruchu samochodowego ( obstuga techniczna). Na
terenie kgpieliska obowigzuje zakaz wjazdu samochodow .
Miejsce rekreacji zaprojektowano na skrzyzowaniu akcentujac oSwietleniem w posadzce w ksztatcie
kota Przewidziano montaz gabionowych siedzisk, trejazu .
Przewidziano trzy pomosty ptywajace Jeden zlokalizowany przy wiatach piknikowych , drugi przy polu
namiotowym oraz trzeci na terenie bytego osrodka PTTK .
Zatozona szeroko$é ciagdw pieszych  wynosi od 2,0m do 3,5m ( 4,8m). Sciezki utwardzone ,
wykonane z kostki betonowej , kostki granitowej , ptyt chodnikowych oraz o nawierzchni zwirowo-
gliniastej.
Poktad pomostow , zejs¢ na plaze ,podestow , taras przy budynku WOPR bedzie wykonana z desek
kompozytowych uzyskanych z recyklingu typu ,Hanimat” .

Kapielisko i obiekty bedg przystosowano dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich .
Na obszarze kapieliska przewidziano zainstalowanie monitoringu wykonana zgodnie z projektem
branzowym. Zapewni to bezpieczenstwo plazowiczéw jak i zapewni system ochronny przed dewastacjg
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Wejscie na teren kapieliska ograniczone jest bramg wjazdowg ,przesuwng o szer. 4m oraz bramkami
wejsciowymi obrotowymi przystosowanymi dla 0sob poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich, rodzin
z wbzkami dzieciecymi . Jest mozliwo$¢ wejScia na teren plazy z rowerem. Obok zlokalizowany jest
budynek kasy eksploatowany wytacznie w sezonie letnim. Z uwagi na odlegtos¢ od budynkow
sanitarnych i na fakt ,ze teren jest zalewowy na okres funkcjonowania kapieliska nalezy na zapleczu
budynku kasy zlokalizowa¢ toalete przenosna typu ,HIGH TECG VIP”. Toaleta wyposazona w
muszle ze stali nierdzewnej z systemem sptukiwania czystq wodg , wewnetrzng umywalke |
umieszczone w suficie oswietlenie solarne. Higieniczna obstuga sptuczki i umywalki za pomocg
noznej pompki bez uzycia rak . Konstrukcja z tworzywa sztucznego, mocna , model toalety z
dwuwarstwowym dachem typu pokrywowego i podwojnymi bocznymi $cianami oraz dodatkowe
wzmocnionymi elementami wewnetrznymi.

Wzdtuz ciggdw pieszych wyznaczono miejsca z elementami rekreacji : stoty szachowe, stoty do gry w
ping-ponga , lezaki , ogniska , boiska do gry w siatkdbwke plazowa, urzadzenia do ¢wiczen w
plenerze. Przewidziano miejsce na ognisko oraz w poblizu ustawiono stoty piknikowe pod
zadaszeniem .

Zaprojektowano montaz tablic informacyjnych, miejsce montazu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu .

Przy wejsciu na teren kapieliska zaprojektowano ,, parking rowerowy” , nawierzchnia zwirowo-gliniasta ,
wydzielona obrzezem betonowym z fazg o wymiarach 5,77x17,20m. Stojaki rowerowe na 2 rowery ,
stal ocynkowana ogniowo, mocowane do betonowych stép fundamentowych ,mocowanych na
gtebokosci min. 80cm p.p.t.

3.2 Drogi
Dostep z drogi publicznej ulicy Floriana Krygiera dziatka 6/2 posrednio przez dziatki nr 3/14,
112, 1/4,7/9. Dojazd do terenu kapieliska z przystanig zeglarskg pozostaje bez zmian. Nie
jest wymagana budowa nowych drdg dojazdowych , ani zjazdéw z drog publicznych .
Obecna lokalizacja wejScia na teren kapieliska przeniesiona zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

3.3 Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Teren nie jest uzbrojony w siec kanalizacyjng. Zaprojektowano szczelne zbiorniki na nieczystosci
ciekfe. Istniejacy szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte przeznaczono do likwidacj.
Przytaczenie do sieci wodociggowej —istniejgce. Wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa.

3.4 Sie¢ gazowa
Brak sieci gazowe; .

3.5 Siec energetyczna
Doprowadzenie energii z istniejacych ztaczy kablowych ZK wg zatgczonych warunkow
technicznych - wg projektu branzowego.

4.0 BILANS TERENU OBJETEGO ZAGOSPODAROWANIEM | ZABUDOWA

Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem P= 34987 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw P= 719.37 m?
Powierzchnia wiat P= 235.84 m?
Powierzchnia przeznaczona pod komunikacje wewnetrzng - P=4142 m?
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nawierzchnie utwardzone

Teren placow zabaw, sitowni plenerowej — nawierzchnia P= 1623 m?
piaszczysta

Powierzchnie wykonane z desek kompozytowych ( na ladzie ) P= 354.78 m?
Powierzchnia zaktadanych trawnikow P= ~3100 m?
Powierzchnia plazy P= ~3200 m?
Powierzchnia pomostow ptywajacych P= 366 m?
Powierzchnia zwirowo-gliniasta P= 959 m?
Powierzchnia pozostatych terenéw zielonych P= 2232.72 m?
Nawierzchnia betonowa - slipy P= 92 m?

5.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
z2014 ., poz. 1446 z pdzn. zmianami ) nie jest potozona na terenie objetym ochrong konserwatorskg

6.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynki -uzytecznosci publicznej , 13 budynkdéw o funkcji sanitarnej, socjalnej, biurowej,
gastronomicznej, gospodarcze; .

Wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkow (N) niskich (<12m).
Budynki biurowe -3 szt.

Budynek gastronomiczny-2szt.

Budynek sanitarny -2szt.

Budynek socjalno-sanitarny na polu namiotowym —szt.1

Budynek socjalno-sanitarny dla pracownikdw-szt.2

Budynek WOPR -szt.1

Budynek kasy-szt.1

Budynek gospodarczy —szt.1

6.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowane obiekty sg budynkami wolnostojgcymi.

Spetniajg nastepujace wymagania:

Najmniejsza odlegtos¢ budynku projektowanego od sasiedniego istniejacego budynku na dziatce
sasiedniej —brak sagsiedztwa ( wyspa).

Najmniejsza odlegtos¢ budynku projektowanego od granicy z dziatkg drogowg wynosi ~150 cm.

6.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynki kwalifikujaca sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Najwigksza ilo$¢ ludzi jaka moze by¢
zgrupowana na kondygnacji przyziemia budynku ok. 23 osdéb ( budynek socjalno-sanitarny przy polu
namiotowym ).

Pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 0sob nie projektuje sie.

6.4. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasy odpornosci pozarowej budynkow: nie mniejsza niz - ,D",

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D" wymaga nastepujacych klas odporno$ci ogniowej elementow
budowlanych:

D gtéwnej konstrukcji nosne;j - R 30,

D Scian zewnetrznych — EI 30,
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D inne elementy-(-),

D wszystkie elementy-NRO,

Elementy = budynku  wymienione w tabeli powinny by¢  wykonane z materiatow nie
rozpowszechniajacych ognia ,NRO".

Odpornos¢ ogniowa elementéw oddzielen przeciwpozarowych:

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sg sciany i stropy wydzielajace pomieszczenia,

D $cian i stupdw w R30 (konstrukcja nosna dachu),

D $ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen (kottownia - EI 60, drzwi EI30.

Konstrukcja budynkéw powinna spetnia¢ wymagania wskazanej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne spetniajg przedstawione powyzej wymagania.

6.5. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Nie ma wymogu.

6.6. WARUNKI EWAKUACJI

Dopuszczalna dtugos¢ dojécia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku wymagana jest:

do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - wystepujq
tylko przejScia ewakuacyjne.

Diugosc¢ drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osi tej drogi.

Szeroko$¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m na kazde 100
0sob, lecz szerokos¢ ta powinna by¢ mniejsza (mierzona w $wietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta) -
niz 0,9 m. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oScieznicy.

6.7. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowa¢ w poblizu  gtownych wejs¢ do budynkow i
odpowiednio oznakowa¢. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu nalezy
zastosowac do wszystkich obwodéw z wyjagtkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

6.8. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazeniu kazdego budynku nalezy przewidzie¢ gasnice typu GP-2xABC na kazde 100 m2 lub
GP-4xABC na kazde 200 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekraczac¢ 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m.

6.9. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynki wymagajg zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.
Zaprojektowano dwa z hydranty zewnetrzne DN80  zlokalizowane przy utwardzonej drodze
wewnetrznej na terenie kapieliska . Zasieg kazdego hydrantu to 75m , obejmujg wszystkie
projektowane budynki .

6.10. DOJAZD POZAROWY

Droga pozarowa — niewymagana, dojazd zapewniony .

Dojazd zapewniony z drogi publicznej ulicy Floriana Krygiera posrednio przez dziatki nr 3/14,1/2 z
wjazdem o szerokosci 4m i nosno$ci min. 1000kg na catej dtugosci drogi wewnetrznej ( szer.3,5m).

7.0 WPLYW NA SRODOWISKO
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Teren potozony w granicach obszaru NATURA 2000"Dolina Dolnej Odry”’PLB320003.

Obowigzuje nakaz minimalizacji negatywnego wptywu na wtasciwy stan gatunkow ptakow i ich siedlisk.
Planowane przedsigwziecie zostato zakwalifikowane do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktorych potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko stwierdza sie w postepowaniu , wynikajacym z art.63 i art.64 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko ( Dz.U. z 2016 r. ,p0z.353 ze zm.).

W dniu 29 listopada 2016 roku w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WGKiOS-
11.6220.1.43.2016.DMt,UNP:54651/WGKiOS/-XLV/16  stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia .

8.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW

Na podstawie opinii geologicznej o warunkach posadowienia obiektow budowlanych wykonanej dla

projektowanych obiektow przez Pana Marka Szuminskego , upr. geol. VIl - 1214,

stwierdzono ,ze jest mozliwo$¢ posadowienie budynku na wskazanej dziatce. Zaliczono budynki do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dokumentowany obszar potozony jest w Szczecinie tak zwanym Migdzyodrzu przy szosie Krygiera na

terenie kapieliska Dziewoklicz. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym nalezy do Doliny Dolnej Odry

(313.24) wchodzacej w sktad Pobrzeza Szczecinskiego. Teren nalezy do obszaru szerokiego

Miedzyodrza i znajduje sie na wysoko$ci ok. 1 -4 m n.p.m. Teren jest ptaski z wyraznym wzniesieniem

otoczony od zachodu Odrg a od potnocy przekopem Kanat Lesny Odyniec i Skosnica. Deniwelacje na

badanej dziatce wynoszg do 2,2. Obecnie na dziatce znajdujq sie obiekty kapieliska (parterowe

budynki kempingowe, drogi dojazdowe i $ciezki spacerowe oraz budynki mieszkalne i gospodarcze).

CzesC omawianego terenu znajduje sie na obszarze strefy zalewowej (niebieska linia na mapce z

lokalizacjg otworow).

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. W czasie badan

terenowych wode gruntowg nawiercono na poziomie wody w rzece Odrze. Zwierciadto swobodne

znajduje sie w piaskach na gtebokosci od 1,4 do do 2,4 m p.p.t. Odpowiada to rzednej okoto 0,1 m

n.p.m. Pod gruntami organicznymi (otw. nr 1) nawiercono zwierciadto napiete, ktére stabilizuje sie na

poziomie zwierciadta swobodnego. Badania wykonywano w okresie jesiennym. Gdzie poziom wody w

Odrze nalezy do standw srednich i niskich.

W podtozu wystepuje warstwa glebowa i nasypowa do gtebokosci od 0,4 do 1,5 w najwyzszym punkcie.

Pod warstwg nig wystepujg piaski drobne holocenskie Sredniozageszczone (ID = 0,4 - 0,5). Ponizej,

wystepujg lokalnie holocenskie grunty organiczne a pod nimi plejstocenskie brazowe i jasnoszare

piaski drobne oraz drobne na granicy $rednich. Sg one nawodnione i Sredniozageszczone (ID = 0,6) i

zageszczone (ID = 0,6). Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego grunty mineralne (proste

warunki gruntowe) oraz ze wzgledu na charakter projektowane obiekty (parterowe budynki o niskiej
zabudowie typu kempingowego czy kontenerowego), posadowienie powyzej wody gruntowej) problem

zakwalifikowano do | Kategorii Geotechnicznej (Dziennik Ustaw z 25 kwietnia 2012 r).

WNIOSKI | ZALECENIA

- Dopuszcza sie posadowienie projektowanego budynku na omawianej dziatce pod warunkiem
przeniesienia obiektow ze strefy zalewowej (niebieski kolor na mapie lokalizacyjnej otworow).

- Proponuje sie przenieS¢ obiekty, ktorych lokalizacja wystepuje na gruntach organicznych (rejon
otworu nr 6) nieco wyzej i wowczas bedzie spetniony warunek posadowienia powyzej gruntow
organicznych, poza granicg zalewowg i wowczas cate przedsiewziecie klasyfikuje sie do | Kategorii
Geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem odpowiedniego Ministra (Dziennik Ustaw z 25 kwietnia
20127r).

- Wskazane jest, aby fundamenty obiektow posadowi¢ na warstwie nr I1.
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- Granice przemarzania dla tego rejonu dla piaskow nalezy przyja¢ na poziomie 0,8 m.

- Podczas prac ziemnych nalezy usung¢ warstwe humusowa i nasypowa i fundamentu bedg
posadowione na piaskach drobnych.

- Sciany fundamentowe wylewane na budowie z betonu C20/25 W8 gr.24cm. zbrojone stalg A-lIIN.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).
Pionowg izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ na powierzchni bocznych $cian fundamentowych
np.geomembrana Tefond Plus, 2x papa Gemimi FC3mm (utozenie wannowe).

9.0 TEREN ZALEWOWY
Teren potozony jest czeSciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig , przy czy nie znajduje
sie w strefie bezposredniego przeptywu wod powodziowych. Zgodnie z Decyzjg RZGW z dnia 21
listopada 2016 roku zwolniono Zakfad Ustug Komunalnych z zakazu wykonywania na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig rob6t oraz czynnosci utrudniajgcych ochrone przed powodzig lub
zwigkszajgcych zagrozenie powodzig robdt objetych. Posadowienia posadzki projektowanych budynku
planuje sie na wysoko$ci nie mniej niz 1,70m n.p.m. Zastosowano hydroizolacje fundamentéw typu
ciezkiego. Przy zabezpieczeniu projektowanych taw fundamentowych i $cian fundamentowych
przewidziano hydroizolacje typu ciezkiego.

10.0 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 projekt budowlany powinien
zawiera¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu. Definicja obszaru oddziatywania obiektu
wyznaczona na podstawie zapisdw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U.
22013 ., poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje stwierdzono ,ze zachowano niezbedne odlegtosci od granicy z dziatkg sasiednig Scian bez
okien minimum 3m i sciany budynkéw z oknami w odlegtoSci nie mniejszej niz 4m. Parametry
zewnetrzne budynkow i ich lokalizacja zgodnie z §13.1 zapewniajg naturalne oSwietlenie dziatek
sasiednich i nie przestaniajg ich. Planowana inwestycja z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie
powoduje ograniczenia zabudowy sasiedniej dziatki, zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami
szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 273. Na terenie dziatki wyznaczono miejsce gromadzenia
odpadow statych § 23.3. Zachowano warunek usytuowanie miejsca na odpady zgodne z WT czyli 2
m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang . Planowana budowa budynku nie narusza stosunkow
wodnych , wody opadowe bedg odprowadzone na terenie wtasnej dziatki (  ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne ).
Planowana inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie .
Whioski
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki w obrebie ktdrej bedzie
ona realizowana.
11.0 OCHRONA OBIEKOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych .

12.0 ZALOZENIA FUNKCJONALNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12.1 CIAGI KOMUNIKACYJNE , NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Podstawowa nawierzchnia posadzki ciggow pieszo-jezdnych utwardzonych o szer. 3,0m — 4,8m
bedzie kostka brukowej o grubosci 8cm .

Zaproponowano kostke brukowg o wymiarach zréznicowanych w kolorach Zotci, szarosci , brazu,
grafitu. Wykonane bedg zgodnie z dokumentacjg wykonawczg .
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Ciag pieszy o szerokosci 2,00-2,60m zaprojektowano z kostki betonowej , granitowej o gr. 8cm o
zroznicowanych wymiarach. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, badaniami geologicznymi oraz na
podstawie zatgcznika numer 4 i numer 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
dokonano doboru konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej oraz chodnika. Zatozono
konstrukcje podatng , dla nowych nawierzchni przyjmuje sie okres eksploatacji nie mniej niz 20 lat i
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni :

Ciag pieszy

a) warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej (granitowej )gr. 8,0 cm

b) podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubosci 5,0 cm.

c) podbudowa z kamienia tamanego 16+31,5cm (kliniec),ubijana mechanicznie , gr. 10,0 cm

d) warstwa odsaczajgca z materiatu 0 wspdtczynniku filtracji k = 8 m/dobe grubosci 20,0 cm

e) geowtdknina 200g/m?

f) zageszczony grunt rodzimy Is = 0,9

Ciag pieszo-jezdny

)
b) podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubosci 5,0 cm.

c) podbudowa z kamienia tamanego 16+31,5cm (kliniec),ubijana mechanicznie , gr. 10,0 cm

d) podbudowa z kamienia famanego 31,5+63cm (ttuczen drogowy) ubijana mechanicznie, , gr. 20,0 cm
e) warstwa odsaczajgca z piasku o wspdtczynniku filtracji k = 8 m/dobe grubosci 20,0 cm

f) geowtdknina 200g/m?

g) zageszczony grunt rodzimy Is = 0,9

Nawierzchnia gliniasto-zwirowa :

a) mieszanka gliny, piasku, pospotki zwirowej 1:1:1, 8-16mm, gr.10cm

b) mieszanka gliny, piasku, pospotki zwirowej 1:3:5, 8-16mm, gr.5cm

c) podbudowa z kamienia tamanego 31,5-63mm ( ttuczen drogowy),ubijana mechanicznie, gr.20cm
d) warstwa odsaczajgca ,gr.20cm

e) geowtdknina 200g/m?

f) zageszczony grunt rodzimy Is = 0,9

Oprdcz wyzej wymienionych materiatow zastosowano takze:

- obrzeza betonowe 8 * 30 * 100 cm na fawie betonowej z oporem 25*35¢m z betonu B-15

- krawezniki betonowe $ciete 15 * 30 * 100 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu B-15

- krawezniki betonowe wjazdowe 15 * 22 * 100 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu
B-15

- krawezniki betonowe sko$ne 15 * 30/22 * 100 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu
B-15

- kraweznik betonowy tukowy 15*30*75 o wybranym R

Uwagi:

1. Wszystkie wbudowane materiaty winny bezwzglednie posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Nazwy poszczegoinych elementow np. brukowej kostki betonowej sg nazwami wiasnymi
charakterystycznymi dla producenta np. firmy ,Pol-bruk” zostaty podane jedynie jako wzér graficzny
elementow , ktore nalezy zastosowac. Projektant dopuszcza stosowanie poszczegoinych elementow
bez konieczno$ci wykorzystywania materiatow przytoczonego w projekcie producenta, z uwagg aby
stosowane elementy bylty zblizone forma, ksztattem i kolorem gdyz celem stosowania danych
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rozwigzan byto uzyskanie zamierzonego przez Inwestora oraz projektanta efektu wizualnego i
estetycznego.

Dla ciggéw komunikacyjnych w tym ciggow pieszych, pieszo-jezdni odwodnienie powierzchniowe
poprzez odpowiednie uksztattowanie niwelety podtuznej oraz pochyleniu poprzecznym 1%-2%. Woda
opadowa z powierzchni utwardzonych zostanie skierowana powierzchniowo na przylegty teren
zielony, gdzie zostanie wchfonieta do gruntu.
UWAGA:
Nawierzchnie utozy¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Obowiazuje uktad (wzér)
nawierzchni wg. rysunkéw szczegotowych.
W projekcie wykorzystano kostke brukowa , betonowg Polbruk typu:
1. Polbruk Trento, gr.8cm, o wymiarach 13,9x20,9cm, 13,9x17,4cm, 13,9x10,4cm, 13,9x12,2cm
faktura ptukana , kolor grafitowy, brazowy, szary
2. Polbruk Lumia , kostka luminescencyjna gr.6cm o wymiarach 10x20cm, faktura gtadka, kolor
bazaltowy
3. Polbruk Complex , gr.8cm, 10x10cm, 10x20cm, 30x30cm, faktura ptukana, w kolorze zottym,
szarym ,grafitowym
4. Polbruk Nostalit, gr.8cm o wymiarach 12x12cm, faktura gtadka, kolor szary
5. Polbruk Avanti, gr.8cm o wymiarach 7,3/5,5x9,1cm, 8,3/6,3x9,1cm, 9,3/7,3x9,1cm,
10,3/8,3x9,1cm, 11,3/9,3x9,1cm, faktura ptukana , kolor szary, brazowy
Kostka granitowa :
1. Kostka granitowa Strzegom , gr,8cm o wymiarach 7x9cm, 8x11cm,15x17¢cm
2. W zalgczeniu karty katalogowe.

13.2 Podest z desek kompozytowych
Stoty szachowe , lezaki obrotowe zlokalizowano na podescie wykonanym z desek kompozytowych .
Z desek typu ,Hanimat” wykonano réwniez dojécia do pomostow , przystosowane do wozkow
inwalidzkich szer.2m- 3m . Takze taras przy budynku WOPR jest wykonany z desek kompozytowych.
Konstrukcja takze wykonana z belek kompozytowych. Deski te nie wymagajg impregnacji .
Wymiar zewnetrzny podestu 3.00 x 5.07m wykonany w poziomie terenu .Desek kompozytowych uzyto
takze do wykonania 5 podestow z zamontowanymi obrotowymi lezankami .
Ponadto z desek kompozytowych wykonano fragmenty nawierzchni pieszych przy drzewach w formie
elipsy o zréznicowanych wymiarach . Zapewnia to nawodnienie , nawierzchnia jest azurowa
i jednoczes$nie zabezpiecza rosnace drzewa . Poktad wykonany z desek pomostowych Hanito
wymiarach 4x17cm o dtugosci do 5m. Konstrukcja nosna z belek legarowych o wymiarach 8x23cm .
Bok wykonczony deskg gtadkg Hanit o wymiarach 3,5x12cm . Catos¢ mocowana na wkrety, ztacza
ciesielskie zgodnie z zaleceniami producenta. Deski w kolorze bragzowym.
Deski wykonane sg z tworzywa sztucznego uzyskanego materiatu z recyklingu.
Podest tarasu wykonany z desek wzmocnionych o wymiarach 6x25¢m .
Podest , taras wykonany z deski z materiatow ,hanit” ( nazwa wtasna) lub réwnowaznych jest odporny
na dziatanie warunkdw atmosferycznych oraz substancje chemiczne.
Nie wymaga konserwacji .Klasa antyposlizgowos$ci R10.
Deska ryflowana , szybkoschngca. Optymalny rozstaw legarow
wynosi maksymalnie 60cm.

13.3 Stoly do gier planszowych , lezanki obrotowe

Stot przeznaczony do gry planszowej z dwoma krzestami w
komplecie ( szt.3). Komplet szachowy o wymiarach 226x80cm
firmy Puczynski nr kat.21-13.
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Blat- beton architektoniczny jasnoszary (opcjopnalnie barwiony w masie) . Konstrukcja - stal
cynkowana , lakierowana proszkowo . Siedziska z drewna egzotycznego IROKO

olejowane z barwnikiem , kolorystyka zgodnie ze zdjeciem

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodg ogniowa.

Stot odznacza sie wysokg odporno$cig na warunki atmosferyczne
oraz uszkodzenia mechaniczne. Montaz:

- przedtuzona noga do fundamentowania

- rozeta do przykrecenia np. kotwa wkrecana 4x HUS-HR 10x100mm
(dtugos¢ dobra¢ do rodzaju podtoza)

- rozeta obnizona o np. 120mm w stosunku do powierzchni

Lezanka obrotowa wybrana z katalogu firmy Puczynski nr GFT:21-

04-36 (15szt.) Dobrano 10 szt. lezanek 1-osobowych ( szer.69cm) i 5szt. lezanek  2-osobowych (
szer.119cm). Konstrukcja - stal kwasoodporna 304/316 (szlifowana lub lakierowana) , element
obrotowy z hamulcem.

Siedzisko- z drewna egzotycznego IROKO grubo$¢ deski 43mm olejowane z barwnikiem.

W zatgczeniu karty katalogowe.

13.5 Bramki wejSciowe obrotowe

Bramki obrotowe sg zamontowane przy wejSciu na kapielisko
przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego .Urzadzenia sg
przeznaczone do wspotpracy z elektronicznymi systemami kontroli ruchu
osobowego oraz kontroli dostepu. Do bramki nalezy podtaczy¢ urzadzenie
sterujace (1.

czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwien).
Urzadzenia sg przeznaczone do pracy ciagtej i mozna je z powodzeniem
stosowac w strefach o duzym natezeniu ruchu osobowego.

Mechanizm urzadzenia wyposazony jest w ukfad kontroli ruchu
osobowego dla obu kierunkow ruchu tzn. do urzadzenia mogg by¢
podtaczone sterowniki dla kazdego kierunku przejscia osobno. Urzadzenie
jest takze wyposazone w mechanizm blokady ruchu rotora w przeciwnym
do wybranego przez sterownik kierunku ruchu oraz wspomaganie ruchu rotora. Piktogramy diodowe
wySwietlajg stan zablokowania lub odblokowania mechanizmu rotora (zielona strzatka-mechanizm
odblokowany i czerwony krzyzyk-mechanizm zablokowany. Bramki wykonane ze stali nierdzewne;.

Bramki wejsciowe , obrotowe :

- bramka obrotowa pojedyncza BA3-1-3 o wymiarach 1260x1500x2497mm,

- bramka obrotowa podwaojna BA3-2-3 o wymiarach 2305x952x2500mm,

- bramka obrotowa BA3-2-1 dla niepetnosprawnych o wymiarach 1824x1500x2497mm.

Bramki dobra¢ zgodnie z kartami katalogowymi. MontowaC w miejscu zaprojektowanym na rysunku
zagospodarowania terenu.

W zatgczeniu karty katalogowe.

13.6 Parking rowerowy 3
Zaprojektowano miejsce postojowe dla 64 rowerdw. Plac w ksztatcie
prostokata o wymiarach 17.20x5.77m  zlokalizowano bezpos$rednio
obok wejscia gtownego na kapielisko .Zamontowano 32 stojaki stalowe
Aby stworzy¢ parking rowerowy, nalezy dostawi¢ do niego kolejne S . -
stojaki zachowujgc miedzy nimi przynajmniej 100 cm oraz odlegto$ci 50
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cm od zabudowy infrastruktury. Montaz stojaka odbywa sie poprzez wbetonowanie go w migkkie
podioze (dotyczy modelu stojaka do zabetonowania).
Stojak na rowery :

e llos¢ stanowisk: 2,

* wysokos¢ od powierzchni: 750 mm,

* wysokos¢ catkowita wersji do wbhetonowania: 1050 mm,

e szeroko$é: 700 mm,

* Srednica rury: 42 mm,

» powtoka: cynkowany ogniowo,

Gwarancja: 5 lat

Zastosowano nawierzchnie gliniasto-zwirowg .Wydzielono obrzezami betonowymi o wymiarach
8*30*100cm montowanych na tawach betonowych.
Warstwy nawierzchni gliniasto-zwirowey:

* mieszanka gliny, piasku, pospotki zwirowej 1:1:1, 8-16mm, gr.10cm

* mieszanka gliny, piasku, pospotki zwirowej 1:3:5, 8-16mm, gr.5cm

» podbudowa z kamienia tamanego 31,5-63mm ( ttuczen drogowy),ubijana mechanicznie,

gr.20cm

» warstwa odsgczajgca ,gr.20cm

* geowtoknina

» zageszczony grunt rodzimy

13.7 Trejaz

Trejaz zamontowany przy ogrodzeniu na wysokosci parkingu rowerowego wykonanego w konstrukcji
drewnianej , drewno egzotyczne Iroko olejowane z barwnikiem. Element o wymiarach
343x1214x112cm . Stupy drewniane o przekroju 20x14cm , wy.335cm. Konstrukcja wienczaca , deski o
wymiarach 112x5x8cm . Konstrukcja wypetniona ramg stalowg 146x250cm , stal nierdzewna 304 z
naciggiem pnaczy lina fi 5mm, stal nierdzewna 304, szlifowana. Element ozdobny stuzacy jako podpora
dla pnaczy. Wykonac zgodnie z rysunkami 5A i K-03.

W zatgczeniu karty katalogowe.

13.8 Plac z pergola

W miejscu skrzyzowania komunikacyjnego zaprojektowano okragty

: plac z pergolg porastajacym zielenig pnacg , z
betonowymi siedziskami . Plac w ksztatcie
‘ okregu o promieniu 6,73m i 12,58m .Pergola

wykonana w konstrukcji drewniano-stalowej
dtugos$¢ 23,25 mb. na promieniu  12,58m.

Trejaz wykonany z drewna egzotycznego Iroko
, belki stalowe Heb 100 stal cynkowana ,lakierowana proszkowo w kolorze RAL
antracyt. Rozstawione w odlegtosci 65cm w osiach konstrukcji. Produkt wybrany z
katalogu Puczynski nr kat. 21-31-05. Fundament wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Belki pergoli potaczone ling stalowgq fi 10mm. Przeznaczone jako podpory dla pnaczy
zimnozielonych.

Pergola i siedziska sq pod$wietlone z poziomu posadzki.

Siedziska betonowe ustawione w ksztafcie potkola o dtugosci 23,30mb. Lawa o wymiarach 40x76cm
wykonane z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym . Siedzisko drewniane , drewno

w
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egzotyczne Meranti , deski o wymiarach 80x24x900mm . Drewno impregnowane  preparatem z
zintegrowang powtokg gruntujacag np. HK-lasur firmy Remmers w kolorze ,teak”.

Siedzenie wykonane z desek z drewna egzotycznego utozonych wachlarzowo .

W zatgczeniu karty katalogowe.

UWAGA: stopy fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w
komplecie.

Siedzisko betonowe

Posadzka na placu utozona mozaikowo w formie kolorowych okregow kostki betonowej polbruk typu
Avanti, Trento, Lumia . Ksztalt placu podkresla kostka brukowa LED réznokolorowa utozona w kole o
promieniu 623cm. Plac wraz z elementami matej architektury wykona¢ zgodnie z rysunkami

13.9 Murek betonowy z siedziskami
Na wysokosci plazy wokét placu zabaw dla matych dzieci zaprojektowano murek betonowy o diugosci
280cm , wysoko$ci 40cm, szeroko$ci 40cm w ksztatcie potokregu o promieniu 40,9m . Jest to element
matej architektury wkomponowany w naturalne uksztattowanie terenu. Na odcinku 1,78mb.
zamontowano siedziska z desek z drewna egzotycznego ,Meranti” o wymiarach 145x25mm , dtugosci
45cm . Deski przymocowane do betonu przy pomocy profili stalowych 30x10 . Siedziska sg dostepne
od strony placu zabaw . Murek o nawierzchni gtadkiej z efektem , betonu architektonicznego” z
zachowaniem spadku jednokierunkowego 1% w strone plazy. Drewno impregnowane preparatem z
zintegrowang powtokg gruntujgca np. HK-lasur firmy Remmers w kolorze ,teak”.
Siedzenie wykonane z desek z drewna egzotycznego utozonych wachlarzowo .Szczegdtowe gabaryty i
uktad zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych.
Sposéb przygotowania podioza pod projektowane elementy
opisany na rysunkach wykonawczych.

13.10 Hamak

Hamak dobrany z katalogu Puczynski nr DFT: 21-45-01.
Nowoczesny lezak miejski ,wykonany na ramie w konstrukcji
stalowej . Nowoczesna mata architektura miejska. Jego
nietypowy ksztatt zacheca do odpoczynku, a chwila przerwy na
wygodnym i stylowym lezaku bedzie sama przyjemnoscia.

Wykonany z materiatdbw najwyzszej jakosci . Konstrukcja stal nierdzewna , stal kwasoodporna 304
szlifowana . Siatka polipropylenowa w kolorze jutowym O20mm z oczkiem ok. g100mm . Wymiary :
dtugos$¢: 243 cm , szeroko$¢ : 200 cm, wysoko$¢: 61,4cm.

Sposob montazu: do przykrecenia. Przewidziano 6 szt. hamakow .

W zatgczeniu karty katalogowe.

UWAGA: stopy fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w
komplecie.

13.10 Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia piaskowa z atestem stanowi rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw .
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Nawierzchnia tego typu wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreSlajacymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna miec¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem
zawartosci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

Plac wydzielony obrzezem betonowym 8x30x100cm montowanym tawg oporowa.

Nawierzchnie bezpieczng wykorzystano przy placu zabaw dla matych dzieci, placu zabaw dla dzieci
starszych, przy zestawie zabawowym , Statek ,, , przy placu z urzadzeniami sitowni plenerowe; .

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy uwzgledni¢ minimalng wielkos¢ zwigzang z wyznaczonymi
strefami bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen. Podane wymiary sg wymiarami minimalnymi .

13.11 Plac zabaw dla matych dzieci
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania placu zabaw dla matych dzieci . Zakres zadania
obejmuje wykonanie bezpiecznych nawierzchni , montaz urzadzen zabawowych przeznaczonych dla
grupy wiekowej do 5 lat .Nawierzchnia bezpieczna wykonana z podtoza naturalnego piasku .
W obrysie stref bezpieczenistwa poszczegdlnych urzadzen wykonac z nawierzchnie z piachu
amortyzujaca ewentualny upadek. Wymagana grubo$¢ warstwy piasku wynosi minimum 30cm.
Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe :

o Zestaw zabawowy sprawnosciowy nr kat. 513002 mini AV-3 o wymiarach 140x382,4cm,

powierzchnia strefy bezpiecznej 25,64m2, wymiary ~ 6,1x4,2m

* Bujak nrkat. 518917 szt.1, wymiary 40x80cm , strefa bezpieczenstwa -11m2, wym.~ 3,6x3,1m
Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe:

* tablica informacyjna z regulaminem szt.1
Urzadzenia winny posiadac certyfikat zgodnos$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajgcq akredytacje PCA. Plac w ksztatcie kota o wymiarach Srednica 8.30m . Plac wydzielony
zywoptotem , murkiem betonowym z siedziskami . Zestaw wykona¢ zgodnie z kartg techniczng
urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2009. Plac zlokalizowany na skrzyzowaniu ciggéw pieszych w
sgsiedztwie plazy .

W  sasiedztwie zamontowany jest zestaw zabawowy ,Statek” nr katalogowy 850112-2AV o
wymiarach zewnetrznych 730,2x1512,3cm. Powierzchnia strefy bezpiecznej wynosi 120,9m2. Zestaw
wykona¢ zgodnie z kartg techniczng urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2009. Lokalizacja urzadzenia
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia winny posiadac certyfikat zgodnos$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajacq akredytacje PCA.

W zatgczeniu karty katalogowe.

UWAGA: stopy fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w
komplecie.

13.12 Plac zabaw dla starszych dzieci

Plac zabaw dla starszych dzieci zlokalizowany jest w pewnym oddaleniu od plazy i ciggdw
komunikacyjnych zapewniajac bezpieczenstwo oraz odpowiednig odlegtos$¢ dla zachowania od strefy
wypoczynku .Plac w ksztatcie prostokata , o zewnetrznych wymiarach 33x22,7m . Nawierzchnia
bezpieczna wykonana z podfoza naturalnego piasku i trawy. W obrysie stref bezpieczenstwa
poszczegodlnych urzadzen wykona¢ z nawierzchnie z piachu amortyzujacg ewentualny upadek.
Wymagana grubos¢ warstwy piasku wynosi minimum 30cm.Zgodnie z kartg techniczng nawierzchni
piaszczystej z atestem.

Urzadzenia winny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajacq akredytacje PCA.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe:
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. Zestaw linowy, konfiguracja ztozenia 9, nr katalogowy 1109 ,wymiary zewnetrzne 24,8x14,4m,
wysoko$¢ 7,0m , powierzchnia strefy bezpiecznej 28,1x18,0m z katalogu MagicNets
. Zestaw hustawek nr katalogowy 601+602+603, wymiary zewnetrzne 8,5x2,0m, wysoko$¢ 2,0m

, hawierzchnia strefy bezpiecznej sypkiej 7,3x7,4m, z katalogu MagicNets
. Chwytak pitek , wymiary 0,89x0,89m, wysokos¢ 3,59m , strefa uzytkowa fi 400cm ,
powierzchnia strefy uzytkowej ( wg EN 1176) 12,57m2, z katalogu Dr Spil

. Fotel obrotowy , wymiary zewnetrzne 57x57cm , powierzchnia strefy bezpieczenstwa 10m2 ,
wymiary strefy bezpieczenstwa 357x357cm

. Hustawka wazka nr katalogowy 517801 , wymiary zewnetrzne 50x357cm, powierzchnia
bezpieczna minimum 20,5m2, wymiary strefy bezpieczenstwa 657x311,5¢cm, z katalogu Dr Spil

. Karuzela tarczowa —otwarta , wymiar zewnetrzny fi 150cm, wysoko$¢ 80cm , strefa bezpieczna
fi 550cm

. Bujak Delfin nr katalogowy 518913 , wymiary zewnetrzne 40x80cm , strefa bezpieczna

380x340cm, z katalogu Dr Spil
Konfiguracja zestawu linowego :
1. Caliban nr kat.209
Dodatek TUNEL nr kat.209d
Dodatek ZJERZDZALNIA ROROWA nr kat.209i
Dodatek SZYB ZEWNETRZNY nr kat.209j
Dodatek SZYB nr kat.209k
Atria nr kat. 407
Dodatek SLIZG nr kat. 407a
8. Przejscie U2-U2K nr kat.209-00-407
Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe:
. Tablica informacyjna z regulaminem  szt.1
Plac wydzielony palisadg potokragta z tagodnymi krawedziami , odseparowano nawierzchnie
piaszczysty od trawiastej. W zataczeniu karty katalogowe.
UWAGA: stopy fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w
komplecie.
13.13 Plenerowa sitownia
Plac wydzielony zywoptotem, w ksztatcie prostokata, o nawierzchni piaszczystej o wymiarach
11x13,50m.
Na placu przeznaczonym na sitowni¢ plenerowg zamontowano :
o wycigg gorny+ pylon+ wyciskanie siedzace (wymiary zewnetrzne 85x199cm, wymiary strefy
bezpiecznej 499x385cm)
o biegacz+pylont+wyciskanie siedzac (wymiary zewnetrzne 67x340cm, wymiary strefy
bezpiecznej 640x367cm)
o prasa nozna+pylon+wio$larz (wymiary zewnetrzne 243x94cm, wymiary strefy bezpieczne;
543x394cm)
o fawka +pylon+prostownik plecow (wymiary zewnetrzne 126x153cm, wymiary strefy
bezpiecznej 426x452cm)
o twister/wahadto (wymiary zewnetrzne 143x89cm, wymiary strefy bezpiecznej 443x389cm)
o drabinka+pylon+podcigg ndg (wymiary zewnetrzne 177x87cm, wymiary strefy bezpieczne;
537x447cm)
Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe:
* Tablica informacyjna z regulaminem  szt.1.
Wszystkie urzadzenia winny posiadac certyfikat, montowac zgodnie z zaleceniami producenta .
W zatgczeniu karty katalogowe.

Noobkowdd
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UWAGA: stopy fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w
komplecie.
13.14 Boisko do gry w siatkdwke plazowa
Dwa boiska do gry w siatkowke zlokalizowane sg na terenie polany . Boisko jest prostokatem o
wymiarach 16 m x 8 m otoczonym wolng  strefg o szeroko$ci 1 metrow (potowa boiska ma wymiary 8
x 8 m) . Teren do gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, 0 mozliwie ptaskiej i
jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw mogacych spowodowac
kontuzje zawodnikébw . Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 40 cm gtebokosci . Piasek
drobnoziarnisty . Obszar pola gry wyznaczajg taSmy kontrastujace z powierzchnig piasku (zalecany
ciemnoniebieski) . Dwie linie boczne i dwie linie koricowe oznaczajg boisko i sg umieszczone
wewnatrz boiska Linie powinny by¢ wykonane ze sznurkéw lub tasm o duzej trwatosci . Podtoze
powinno by¢ rowne i jednorodne, wolne od wszelkich zanieczyszczen. Piasek w petni  przesiany i
ptukany piasek o frakcji od 1 do 3 mm. Dodatkowo nalezy zastosowaC geowtdkning . Na boisku o
podanych wyzej wymiarach mozliwa jest rowniez gra w:
-Tenisa plazowego — wymiary pola gry: 16 mx 8 m
- Pitke reczng — wymiary pola gry: 15 m x 12 m.
-Badmintona — wymiary pola gry: 13,4 m x 6,1 m.
-Boule
Parametry boiska:
»  Wymiar zewnetrzny 1 boiska — 8x16m , z strefa 10x18m
» Powierzchnia 1 boiska - 180m?
» Powierzchnia zabudowy 1 boiska - 180m?
« Powierzchnia faczna 2 boisk - 360m?
Wyposazone :
- siatka o dtugosci 8,5m i szerokosci 1m(+/- 3cm), siatka oczkach 10cm
- 2x stupki stalowe zabetonowane o wysoko$ci 2,55m, w odlegtosci min. 0,7-1,0m od linii boiska,
montowane w tulejach zgodnie z instrukcjg producenta.
Zachowa¢ minimalny spadek poprzeczny 0,5%.
UWAGA: taczenia poszczegdlnych elementdw urzadzenia z instrukcja producenta, stopy
fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w komplecie.
13.15 Boisko do gry w pitke nozna
Projektowane boisko o nawierzchni naturalnej trawiaste; .
Wymiary boiska
- dtugo$¢ 44m , (46m)
- szeroko$¢ 22 m, ( 24m)
Powierzchnia boiska - 1104m?.
Pole gry jest oznaczanie liniami. Linie te nalezg do powierzchni, ktorych sg granicami. Dwie dtuzsze
linie ograniczajace pole gry nazywane sg liniami bocznymi. Dwie krétsze nazywane sg liniami
bramkowymi. Wszystkie linie nie mogg mie¢ wiecej niz 12 cm szeroko$ci. Pole gry jest podzielone na
dwie potowy linig Srodkowa. Punkt Srodkowy pola gry jest wyznaczony jako Srodek linii sSrodkowej. Z
punktu $rodkowego wyznacza sie okrag o promieniu 9,15 m.
Pole bramkowe wyznacza si¢ na kazdej linii bramkowej w nastepujacy sposob:
Dwie linie wytycza sie pod katem prostym do linii bramkowej, w odlegtosci 5,5m od wewnetrznej strony
kazdego stupka bramkowego. Te linie rozciggajg sie na polu gry na odlegtos¢ 5,5 m i ich konce
potgczone sa linig rownolegty do linii bramkowe;.
Wewnatrz kazdego pola karnego wyznacza sie punkt karny w odlegtosci 11 m od punktu Srodkowego
pomiedzy stupkami bramkowymi i w rownej odlegtosci od nich.
Luk pola roznego: z punktu umieszczenia kazdej choragiewki roznej wyznacza sie na polu gry tuk
kota o promieniu 1 m.
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Uwaga: Wszelkie wymiary wyznaczanych pdl dostosowac do zewnetrznych wymiarow boiska .

Nalezy zamontowa¢ bramki muszg by¢ umieszczone na srodku kazdej linii bramkowej. Bramki skfadajg
sie z dwoch pionowo ustawionych stupkow réwnoodlegtych od choragiewek roznych i potaczonych u
géry poziomg poprzeczka. Odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznymi krawedziami stupkdéw bramkowych
wynosi 7,32 m, a odlegto$¢ od dolnej krawedzi poprzeczki do podtoza wynosi 2,44 m.

Stupki bramkowe i poprzeczki majg szerokoS¢ i gteboko$¢, ktdra nie moze przekroczy¢ 12 cm. linie
bramkowe sg tej samej szerokos$ci jak gtebokosSC stupkow i poprzeczki. Stupki bramkowe i poprzeczka
0 przekroju innym niz okragty musza mie¢ zaokraglone krawedzie.

Siatki bramkowe muszg by¢ sporzadzone z materiatbw nie zagrazajacych bezpieczenstwu
zawodnikow. Siatki bramkowe moga by¢ umocowane do bramek i podtoza poza bramka zaktadajac, ze
sg one wiasciwie, odpowiednio podparte i nie przeszkadzajg bramkarzowi.

Nawierzchnia skfada sie z trzech podstawowych warstw:

warstwy drenujagacej, utozonej na gruncie rodzimym, na geowtokninie, warstwa odsaczajaca z
ttucznia kamiennego zageszczonego gr.15cm , warstwa materiatu mineralnego : kliniec, zwir lub inny
naturalny materiat o ziarnie @ 20-30 mm mogacej przejaé 35 - 45 litrow/m2 wody,gr.10cm
podktadu, siatka z tworzywa sztucznego przeciw kretom o oczkach 15x15cm, warstwa niwelujgca —
piasek gr.5cm m cm majacej na celu roztozenie ciezaru na cato$¢ gruntu rodzimego oraz zapewnienie
sprezystosci warstwy gornej o sktadnikach i uksztattowaniu odpowiadajgcych potrzebom nawierzchni,
warstwa ziemi urodzajnej humus gr.10-12cm

nawierzchni, murawa boiska - dari z trawy naturalnej gotowej rolowane;.

Trawnik gotowy z rolki winien posiada¢ gwarancje producenta do stosowania na boiska pitkarskie.
Utrzymanie trawnika.

Nowo zatozony trawnik moze by¢ uzytkowany po 2 tygodniach od jego zatozenia.

Trawe wysiewa¢ zgodnie z zaleceniami . Utozong dari po zasypaniu szpar piaskiem polewa sie wodq
(10 1/m2 ) i watuje, co nalezy powtdrzy¢ po tygodniu.

Boisko do pitki noznej
Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem ptaskim. Teren
przewidziany pod ptyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spetniajagca wymogow
trawiastego boiska pitkarskiego. Projekt zaktada rekultywacje warstwy nosne;j tj. odtworzenie darni na
terenie przeznaczonym pod ptyte boiska. Warstwa nosna, zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia
darni oraz innych zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i
wywiezienia darni nalezy teren wyrownac¢ powierzchniowo i dopiero na wyréwnany teren konieczne jest
nawiezienie wystarczajgco duzej iloSci podtoza dla wzrostu nowych traw. Laczna ilos¢ przeznaczona do
odspojenia terenu ptyty boiska i stref bocznych to 1104 m2. Najbardziej pozadanym podtozem dla
trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych
proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi
kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow,
ktore pozwalajg na utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalno$ci i chtonnosci
wodnej. Cato$¢ warstwy no$nej nalezy wykonac z istniejgcej ziemi nalezy dowiez¢ torf i ziemie
ogrodniczg w proporcjach podanych wyzej. Po transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu
zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwe uwatowac i
jednoczesnie wyprofilowac. Pielegnacja trawnika opisana jest w dalszych punktach
UWAGA: taczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia z instrukcja producenta, stopy
fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w komplecie.
Boisko do koszykowki - istniejgce.
Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska.

- Odspojenie darni na gteboko$¢ 25 cm.
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- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharkq z laserowym systemem prowadzacym zgodnie z
ustalonym spadkiem 0,5%.

- Utozy¢ warstwy

- Wymieszanie i rozwiezienie humusu : torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w
proporcjach -20%-20%-60%. Wymiesza¢ razem poszczegoine komponenty.

- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.

- Utozy¢ trawe w rolce

Wyposazenie boiska.

Boisko sportowe o wym. 46,0 x 24,0 m brutto o nawierzchni trawiastej z poboczami trawiastymi. Boisko
usytuowane wedtug stron Swiata : pétnoc - potudnie. W ptycie boiska nalezy osadzic tuleje do bramek.
Bramki metalowe z odciggami mocowane w tulejach.

UWAGA: Iaczenia poszczegélnych elementéw urzadzenia z instrukcja producenta, stopy
fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w komplecie.
Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne ptyty boiska.

Pielegnowanie powierzchni trawiastych.

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na
nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a takze dobér
mieszanki traw, grubo$¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac, ze srednio boisko
pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrw wody/1m?2. Trawnik $wiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez
ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest
niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewac gdy gleba jest wyschnigta do gteboko$ci 3cm.
Lepsze efekty daje obfite a czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku
mniej szkod wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darmni.

Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac faktycznym potrzebom ro$lin i dlatego tez powinno by¢
poprzedzone analizg podtoza. Najcze$ciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu (
marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH
5,5do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywac sie gdy wigkszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od
wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 ¢cm, jednoczes$nie zbierajac skoszong trawe.
Zabieg ten nalezy wykonywac¢ wytgcznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z
minimalng iloscig siedmiu nozy tngcych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu
kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimg 3,5 do 5cm,
(zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczac aby trawa
osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktosow.
Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu
zaleca sie podlanie trawnika.

Czestotliwos¢

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi sie Srednio
dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytacznie, gdy jest ona sucha
(brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.
Napowietrzanie
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Aeracja ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usuniecie
obumartych czesci roélin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne
jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalno$ci wierzchniej warstwy gleby oraz usunigcie
drobnych nierownosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100
m? ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

Watowanie

Watowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierdwno$ci gruntu. Wage watu
dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalno$c), oraz grubo$¢ darni.
Zabieg ten wykonywac nalezy wiosna, dociskajac kepy trawy wysadzone przez mroz. Tak jak i
koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o ktorych
wiadomo, Ze sg czesto niszczone (pola bramkowe, srodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie
darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwigksza wytrzymatos¢ nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowac stosujac fragmenty darni (z poletek pomocniczych)
0 jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska. Rownie szybkie efekty daje dosianie mieszanki
nasion traw siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do
kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetni¢
ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym skfadzie gatunkowym jak darni boiska, zmieszang z
ziemig lisciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykonaé niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegdw pielegnacyjnych

Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20
godz./tyg.). Wedtug Rutkowska B. Hempel A.:

Trawniki. PWRIL Warszawa 1986

Rodzaj zabiegu | | ] 1]} v v vi vil Vil IX X Xl Xl

Podlewanie 15 45 45 20 15
I/m2

Nawozenie
kg/8000m2N
P205 K20 110
50 110 110 50
100 100

Koszenie

Waftowanie

Napowietrzanie

X[ |=|=
<[> || e

Piaskowanie

Zwalczanie
X X
chwastow

13.14 Plac na,, gorce”

Plac w ksztaicie kota $rednicy o 39.62m. Jest to miejsce lokalizacji budynkéw sanitarnych
ogbInodostepnych, gastronomicznych i biurowych . Podstawowa nawierzchnia posadzki placu , ciggdw
komunikacyjnych wykonana z kostki brukowej betonowej, granitowej o zréznicowanych wymiarach , w
réznych kolorach : odcienie szarosci, antracytu ,zéfci , brazu utozonych w formie kota zgodnie z
rysunkiem wykonawczym . Czes¢ nawierzchni azurowa . Z desek kompozytowych wykonano fragmenty
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nawierzchni pieszych przy drzewach w formie elipsy o zrdéznicowanych wymiarach . Zapewnia to
nawodnienie i jednoczesnie zabezpiecza rosnace drzewa .

Uzyto deski wykonane sg z tworzywa sztucznego uzyskanego materiatu z recyklingu.

Deski pomostowe o wymiarach 4x17cm . Podest wykonany z deski z materiatow ,Hanit” ( nazwa
wiasna) lub réwnowaznych jest odporny na dziatanie warunkoéw atmosferycznych oraz substancje
chemiczne.

Nie wymaga konserwaciji .Klasa antyposlizgowosci R10.

Deska ryflowana , szybkoschnaca. Optymalny rozstaw legaréw 8x23cm wynosi maksymalnie 60cm.

Na , gorce , zlokalizowana jest historyczna pompa wodna. Przeznaczono jg do remontu. Wokot pompy
zaprojektowano nawierzchnie utwardzona z kostki granitowej i kostki brukowej LED.

Srednica kota 150cm.

13.15 Ognisko z siedziskami

Palenisko - Palenisko granitowo - kamienne szt.4

Wykonany z kamienia naturalnego gr.30cm ,wymurowany o promieniu 1.05m, murek okalajacy o
wysokosci 35¢cm.

Zaprojektowano 3 paleniska z fawkami na ptycie betonowej przy
wiatach piknikowych oraz jedno na terenie pola namiotowego
urzadzone na gruncie. Plyta betonowa wymaga przebudowy ,
nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Nawierzchnia
betonowa o0 wymiarach 28,9x6,5m ,powierzchnia 837,85m?.

Wokot paleniska nalezy wytozy¢ nawierzchnie utwardzong z kostki
brukowej Polbruk typu Avanti gr. 6ecm na podbudowie , w ksztatcie
kota o promieniu 2,85m . Powierzchnia nawierzchni utwardzonej
17,38m>.

Przy paleniskach zamontowano po 4 tawki wybrane z katalogi Puczynski nr katalogowy 20-02-25.
Miejsca z paleniskami urzadzi¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

tawki przy ognisku

tawka potokragta nr katalogowy 20-02-25 firmy Puczynski lub inna o tych samych parametrach
technicznych i walorach estetycznych . Bez oparcia jest wykonana ze stali cynkowanej i lakierowanej
proszkowo wg palety RAL antracytowy oraz listew drewnianych z drewna egzotycznego IROKO
olejowane z barwnikiem . Wymiary : szer. 450 mm , wysokos¢: 440 mm  , dt. 178mm.
Malowanie powierzchni drewnianych odbywa sie metodg ci$nieniowa.

Montaz do podtoza: kotwienie do podtoza za pomocg Srub.

Materiaty: drewno egzotyczne, stal ocynkowana ,malowana proszkowo.

Przewidziano 16 szt. montowanych po 4 przy kazdym palenisku.

14.0 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Zastosowano nastepujace elementy matej architektury:
= Zdrj
Zdr6j wody pitnej zapewnia dostep do Swiezej wody prosto z wodociggu. Wygodny w uzyciu , gtowica z
przyciskiem uruchamiajagcym korzystanie z wody jest tatwe i przyjemne. Misa zdroju
wykonana jest ze stali nierdzewne.
Cechy charakterystyczne :
- Misa wyprodukowana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje
- Glowica wykonana z chromowanego i polerowanego mosigdzu, co umozliwia

higieniczne uzycie
- Mozliwa regulacja ksztattu i objetosci strumienia wody
- Glowica zaopatrzona w kotnierz zapobiegajacy
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tryskaniu wody

Wymiary misy -210x74mm. Wysokos¢ zdroju-
86¢cm. Srednica — 31,4cm.

Przewidziano 4szt.

. Kosz na Smieci - Srednica 43 cm, wysokos¢ 80 cm wykonany ze stali
nierdzewnej z wktadem z blachy ocynkowanej , kolor naturalny , pojemnos¢ 72 litrow. T:/
Waga 56 kg. ‘
Kosz na smieci np. firmy ZANO lub innej o tych samych parametrach technicznych i
walorach estetycznych. Przewidziano 30 koszy.

= Tablica informacyjna

Wymiary:

Wysoko$¢ — 240 cm,

Szeroko$¢ — 170 cm,

Powierzchnia ekspozycyjna — 134x94 cm,
Elementy stalowe lakierowane proszkowo
Szkto bezpieczne

Montaz:

-Zabetonowanie elementow kotwigcych

Gablota informacyjna Sydney to stalowe tablice informacyjne
wyprodukowane ze stali lakierowanej proszkowo i  szklone szktem
bezpiecznym. Gabloty informacyjne sg zamykane na klucz.

Tablica informacyjna np. firmy JUMAT lub innej o tych samych parametrach technicznych i walorach
estetycznych, wykonany zgodnie z rysunkiem. Przewidziano 2 sztuki.

= Lawka z oparciem
Nowoczesna fawka metalowa. tawka w catosci wykonana zostata z metalu. Z metalu wykonane sg
nogi tawki a takze siedzisko. tawka jednostronna . tawka miejska ,Polla BO” firmy PMO jest wykonana
z profili zamknigtych oraz blach ze stali nierdzewne;j.

Stal nierdzewna: zastosowano profile stalowe oraz blachy cigete laserowo gat. AISI 304, wykonczenie
drobny szIif.

Montaz do podtoza: kotwienie do podtoza za pomocg Srub.
Specyfikacje:

-dtugosc: 200 cm

-Wysokosc: 86 cm

-szerokos¢:  65cm

-waga: 80 kg

Materiaty: Stal nierdzewna

tawka typu np. Polla firmy PMO lub innej o tych samych
parametrach technicznych i walorach estetycznych, wykonany
zgodnie z rysunkiem. Przewidziano 15 szt. fawek.
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= tawka bez oparcia
Nowoczesne siedzisko miejskie. Ustawienie tawek
przewidziano wzdtuz ciggdw komunikacyjnych .Catos¢
wykonana ze stali nierdzewnej
Specyfikacje:
Dtugos¢: 200 cm
Glebokos¢: 49 cm
Wysoko$¢: 45 cm
Sposob montazu: do przykrecenia.
tawka typu , Polla ,bez oparcia firmy PMO lub innej o tych samych parametrach technicznych i
walorach estetycznych, wykonany zgodnie z rysunkiem.
Przewidziano 37 szt. tawek.

= Popielnica
> Bardzo prosty, klasyczny model o minimalistycznym designie. Popielnica Vero
» mierzy 100 cm wysokosci. Jest ona wykonywana ze stali nierdzewnej, badz czarne;.

Przytwierdza sie jg do podtoza za pomocg kotwienia lub betonowego fundamentu.
Model Vero ma dwojakie zastosowanie - stuzy zarowno jako popielnica oraz kosz na
Smieci. Prezentowany produkt, dzieki uniwersalnemu projektowi, wpisze sie
zardwno W charakter klasycznych, jak i nowoczesnych przestrzeni miejskich.

Szt. 2 ,montowane przy fawce obok kasy w wyznaczonej strefie ,palacza’, drugie
przy budynku sanitarnym na polu namiotowym . Miejsce oznaczone logotypem.

= Lampy oswietleniowe - wysoka, styl nowoczesny. Stopief ochrony: IP 66
Stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany na kolor wybrany przez
inwestora, wykonany z profili anodowanych o przekroju prostokata o
catkowitej wysokosci 5 metrow z wysiegnikiem o dtugosci 0,8 metra
na wysokosci 5 metrow i drugim wysiegnikiem na wysokosci 3,75
metra . Na czeSci uko$nej element dekoracyjny z drewna w kolorze
olchy. Podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub 180 x
180. O$wietlenie ledowe.
Oprawa oswietleniowa zewnetrzna jedno lub dwustronna do montazu na stupie.
Dla potrzeb wykonania o$wietlenia terenu oraz oSwietlenia montowanego w schodach terenowych :
- lampy parkowe typ ,A1”i A2,
- opraw do wbudowania w murki ,08wietlajaca murki, siedziska , schody
- opraw do wbudowania w grunt ,0$wietlajgca alejki spacerowe
- kostek z oSwietleniem LED przeznaczonym do wbudowania w podfoze, oSwietlenie

placu z trejazem , miejsca z pompa historyczng, .

Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z projektem branzowym.

Stoliki piknikowe - drewniany, wymiary: 1,80 x 1,85 x 0,75 m, np.
FIRMA FACTOR, tacznie przewidziano do zamontowania 17 szt.
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= Ogrodzenie - wykonane z paneli ,rozwigzanie systemowe o wysokosci 2,00m .
Ciezkie, zgrzewane panele o prostokatnych oczkach i poziomym
profilowaniu zapewniajg wysoki poziom sztywnosci. Panele o
szeroko$ci 2500 mm i wysokos$ci od 630 do 2430 mm. Panele sg
jednostronnie zakoriczone ostrymi pionowymi koncoéwkami o dtugo$ci
30 mm, ktére mozna umiesci¢ u gory lub na dole ogrodzenia. Wymiary
oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania.
Grube druty o $rednicy 5 mm zapewniajg bardzo wysoki poziom {
sztywno$ci. Panele wykonane sg z ocynkowanych drutow, a nastepnie manwane metodg proszkowa.
Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonatg przyczepno$¢ powtoki
poliestrowej do podtoza.

Grubo$¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.

Stupy sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos¢ pokrycia 275 g/m2, z obydwu stron),
zgodnie z normg EN 10326.Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupy
pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Ogrodzenie stanowi kompletny system: panele , stupy . Montowane na bloczkach betonowych
wykonanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy zostaty opracowane w taki sposob, aby zapewni¢ profesjonalny,

tatwy i szybki montaz. Kolor —antracyt. Fundament o wym. 70x30cm, przedstawiony na rys. O/K-01 w
czesci konstrukcyjne;.

Brama wjazdowa gtéwna

Brama przesuwna Robusta SR na szynie ,
konstrukcja stalowa o wymiarach zewnetrznych
2167x4000mm. Dostosowana do  montazu
automatyki i w petni otwierana automatyczne.
Bramy automatyczne sg wyposazone w |
wysokiej jakosci europejski silnik. Bramy
Robusta sg cynkowane od wewnatrz i na
zewnatrz zgodnie z normg EN10346 (Z275)
oraz pokryte powtoka poliestrowg (min. 100 mikrondw).

Kolory

Kolory standardowe: zielony RAL 6005 lub antracytowy RAL 7016.

Bramy Robusta posiadajg znak CE zgodny z europejskimi przepisami o wyrobach budowlanych: (CPR)
(EU-305/2011) i spetniajg wymagania normy EN 13241-1 dla drzwi i bram przemystowych, handlowych
i garazowych. Wykonane w systemie Profil 2000. Wymiary belki dolnej: 200 x 100 mm.

Wypetnienie: prety 25 x 25 mm (romb) (maks. odlegto$¢: 110 mm). Stup prowadzacy: podwdjny.

Stup koncowy: podwaojny 120 x 80 mm.

= Brama uchylna na zapleczu budynku kasy

Brama skrzydtowa Egidia® o wymiarach 300x195cm. Rama
bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju
kwadratowym 40 x 40 mm (do 4 m) lub 50 x 50 mm (dla bram
od 4,5 mdo 6 m).

Specjalny system regulowanych zawiaséw i zamkow umozliwia

otwieranie bramy zaréwno do wewnatrz, jak i na zewnatrz.

Bramy dwuskrzydtowe wyposazone sg w rygiel skrzydta
ryglowego wykonany z aluminium i stali ocynkowanej. Stupy o
profilu kwadratowym (80 x 80 mm lub 100 x 100 mm
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- w zaleznosci od szerokosci bramy) wyposazone w kapturek. —
Ocynkowanie ogniowe i powtoka proszkowa. Bramy dostepne standardowo (

w wersji recznej. Na zamdwienie mozliwa jest wersja z automatyka. Ocynk

ogniowy, kolor zielony RAL 6005.

= Ostona na drzewa

Ostona na drzewa typu ACERO stal czarna gr.10mm, Srednica 120-200cm,
Srednica otworu na drzewo 50-80cm, szt.10. Dobra¢
zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

200

= Prysznic
Prysznic zewnetrzny typu ENERGY PRO wybrany z katalogu produktow
firmy Tapis -2 szt..
Wymiary : wysoko$¢ 228cm, 42x18cm . Kolor czarny. Montaz zgodnie z
karta katalogowa .

UWAGA: stopy fundamentowe systemowo potaczone z gotowymi urzadzeniami, dostarczane w
komplecie.

15.0 ZIELEN -NASADZENIA

15.1. NASADZENIA.

Na opracowywanym terenie zaprojektowano pie¢ miejsc przeznaczonych do nasadzen ro$linnych oraz
zywoptoty. Petnig przede wszystkim funkcje ozdobng oraz ostonowa.

. Zywoptoty
Funkcje ostonowa spetniajg zywoptoty. Zastosowano roslinno$¢ iglasta, ktorg mozna formowac
(Cyprysik Lawsona 'Winston Churchill'; Sosna czarna forma piramidalna), oraz liciastg z gatunku, ktory
po uformowaniu stworzy niski gesty zywoptot, ktdry dzieki swojemu atrakcyjnemu przebarwianiu si¢ jest
ozdobny takze jesienig (Irga btyszczaca). Wysoki zywoptot zlokalizowany jest wzdtuz ogrodzenia a
takze wyznacza teren pola namiotowego, ma mie¢ docelowo wysoko$¢ 2,5-3m, zaprojektowany zostat
z Sosny czarnej odm. Piramidalnej, df,. zywopftotu w metrach biezacych: 173m.
Zywopfot redni docelowo ma mie¢ wysoko$¢ do 2m, zlokalizowany jest wewnatrz pola namiotowego
wzdtuz ciggéw komunikacyjnych a jego dtugo$¢ w metrach biezgcych wynosi 124m.
Zywoplot niski wyznacza wewnetrzne sektory, place zabaw oraz plac sitowni, jego diugo$¢ w metrach
biezacych wynosi 193m, a wysokosS¢ nie przekracza 80cm.

Il. Rabaty

Rabaty stanowig gtéwny akcent kolorystyczny i estetyczny. Zaprojektowano rabaty z ro$lin
jednorocznych, uzupetnione krzewami oraz pngczami. Rabaty oznaczono kolejno literami alfabetu od a
doe.

a) rabata przy parkingu rowerowym, petni funkcje ozdobng oraz ostonowg. Zaprojektowany trejaz
docelowo ma by¢ porosniety bluszczem pospolitym oraz glicynig chinska, dodatkowy element
dekoracyjny stanowi trawa ozdobna Miskant chiriski ADAGIO, dekoracyjna przez wiekszo$¢ sezonu
wegetacyjnego.

b) rabata o funkcji ostonowej oraz dekoracyjnej. Gatunki pnace (bluszcz pospolity oraz glicynia
chinska) zaprojektowano przy trejazu za gabionowymi siedziskami. Wzdtuz trejazu zaprojektowano
takze szpaler z Hortensji bukietowej 'Limelight'.
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C) rabata kwiatowa przy tarasie, z gatunkow ozdobnych z lisci. Dobrane gatunki stanowig wazny
oraz mocny akcent kolorystyczny. Zastosowano barwne odmiany koleusa oraz begonii bulwiastej.

d) rabata kwiatowa przy budynku WOPR. Zastosowano gatunki ozdobne z kwiatow jak rowniez z
lisci. Gatunki kwitngce stanowig dwie odmiany begonii, obwodke rabaty stanowi ozdobny z lisci starzec
popielny.

e) rabata kwiatowa na planie okregu zlokalizowana na skrzyzowaniu ciggéw komunikacyjnych
przy placu z budynkami. Uzyto jednoroczne kwitngce odmiany begonii, koleusa Blumego oraz starzec
popielny. Uzupetniono je trawg 0zdobng dodajaca lekkosci i naturalno$ci.

1.1. Wytyczne techniczne do wykonania nasadzen

Nasadzenia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem. Nie dopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany w
rozmieszczeniu roslin, poniewaz moze to zaburzy¢ catg strukture ogrodu a takze wptynaé na
niewtasciwy rozwoj roslinnosci. Nalezy wytyczy¢ miejsca gdzie powstang rabaty i wyznaczy¢ miejsca na
dane rosliny, zachowujac odpowiednig rozstawe sadzenia. Projektowane rabaty znajdujg sie na
poziomie gruntu, ich miejsce ograniczone jest obrzezem betonowym. Nasadzenia zaprojektowane sg
wzdtuz gtownego ciggu komunikacyjnego.

a) Pnacza

Nowo zakupione pnacza zazwyczaj majg delikatne cienkie pedy, ktére tatwo uszkodzi¢. Nalezy sie z
nimi delikatnie obchodzi¢ podczas transportu oraz sadzenia. Po dostarczeniu ich na teren
projektowany, nalezy ustawic je w miejscach ocienionych oraz obficie podlac.

W miejscach wyznaczonych wedtug projektu przygotowac dotki o Srednicy wiekszej okoto 2-3 razy niz
Srednica doniczek, w ktorych dotychczas rosty rosliny. Glebe macierzystq nalezy wymieszaé z
przekompostowanym obornikiem. Nastepnie przenies$c¢ rosling na miejsce sadzenia i w pozycji poziome;
delikatnie wyja¢ ja z doniczki, tak, aby nie pocigga¢ za pedy. Kolejno trzeba umiesci¢ ro$line w
przygotowanym dole, dbajac o prawidtowe utozenie korzeni. Stopniowo zasypywac uwazajac przy tym,
aby bryta korzeniowa nie znalazta si¢ zbyt gleboko. Zaleca sig, aby pnacza sadzi¢ okoto 5cm gtebiej niz
rosty w doniczce. Nastepnie delikatnie ubi¢ glebe i uformowac mise. Po roztozeniu Scidtki obficie
podla¢. W nastepnych dniach nalezy powtarzac tg czynno$c.

Po posadzeniu nalezy odpowiednio ukierunkowa¢ pedy pnaczy oraz przymocowac je do podpdr (ryc.

5).
Ryc. 5. Etapy sadzenia pnaczy
b) Trawnik

Trawnik w ogrodzie jest bardzo waznym elementem. tadny i zadbany trawnik wcale nie fatwo utrzymac.
Juz samo zaktadanie trawnika ma decydujace znaczenie na jego pozniejszy wyglad.
Nie bez znaczenia jest sposdb przygotowania gleby.

|. Zakres prac przygotowawczych

Prace nalezy rozpoczaC wczesng wiosng tuz przed wznowieniem rozwoju roslinno$ci.

1. W pierwszej kolejno$ci trzeba usung¢ wszelkie zanieczyszczenia pobudowlane, wywiez¢ stare deski
oraz Smieci.

2. Po wykonaniu prac porzadkowych nalezy usunag¢ istniejacy trawnik. Mozna skorzystac z jednej z
dwoch metod: chemicznej lub reczne;.

Calg zbedng istniejacq roslinno$¢ opryskac srodkiem Roundup® 360 Plus. Oprysk wykona¢ w dzien
bezchmurny, poniewaz deszcz obniza dziatanie srodka. Preparat rozcienczy¢ wodg i uzyskanym
roztworem wykona¢ oprysk (wg. zalecen na opakowaniu). Po oprysku nalezy odczeka¢ 3 tygodnie. Po
tym czasie zgrabi¢ zaschnigte czesci roslin, wybra¢ wigksze pedy. Nastepnie ziemie przekopac
usuwajac kamienie i korzenie, po czym wyréwnac. Z pozostatych w glebie nasion mogq wyrosng¢ nowe
rosliny dlatego trzeba odczekac¢ okoto 3 tygodnie i gdy pojawig sie wschody wykonac¢ oprysk ponownie.
Po wykonanym zabiegu odczekac¢ ponownie 2 tygodnie.
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3. Kiedy teren jest uprzatniety oraz wolny od wszelkich chwastéw i starego trawnika przystepuje sie do
odpowiedniego przygotowania gleby pod siew.

l. Zatozenie trawnika — wysiew nasion
Trawnik mozna wysiewa¢ w zasadzie od marca do pazdziernika, ale najlepiej robi¢ to w kwietniu/maju
lub sierpniu/wrzesniu. Trawnik wysiany w nieodpowiedniej porze jest narazony albo na przemarzanie |
choroby, albo na wyschniecie.
-Zakup nasion
Po wykonaniu powyzszych krokéw mozna przystapi¢ do zakupu nasion. W sklepach jest dostepnych
wiele mieszanek roznych gatunkow traw. Trzeba zastosowac takg mieszanke aby sktad gatunkowy byt
dobrze dopasowany do istniejacych warunkow.
W przypadku opracowywanego terenu zaleca si¢ zastosowanie mieszanki sktadajacej sie z:

- Festuca rubra * Grobla’ 25%

- Festuca rubra ‘Aniset’ 25%

- Lolium perenne 25%

- Poa pratensis 25%

-Przygotowanie terenu do siewu

Przed przystapieniem do siewu nalezy sprawdzi¢ czy ziemia dostatecznie osiadta po przeprowadzeniu
zabiegow zasadniczych. Sprawdza sie to stajac w jednym miejscu na ziemi — jesli pozostaje lekki
odcisk buta oznacza to, ze mozna przystapi¢ do dalszych zabiegow.

Gleba powinna by¢ raczej sucha ewentualnie lekko wilgotna, nie moze by¢ mokra. Zbyt duza
wilgotno$¢ moze utrudnia¢ wysiew poniewaz nasiona beda sie lepi¢ do ziemi, a ona sama do naszych
butéw oraz narzedzi. Teren powinien by¢ wyrdwnany, wczesniej zgrabiony, tak aby wzruszy¢ glebe na
gtebokos¢ 2cm. Zabieg ten utatwi kietkowanie oraz ukorzenianie.

-Siew nasion

Albo siewnikiem albo recznie; jesli recznie to uzy¢ opis ponizszy:

Trzeba zadba¢ o réwnomierny wysiew, w zwigzku z tym nasiona sieje sie w dni bezdeszczowe i
bezwietrzne.

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci:

a) Nasiona podzieli¢ na dwie czesci.

b) Wzig¢ jedng czes$¢ i siac jg w jednym kierunku, rzucajgc nasiona po skosie w bok, uwazac aby
rozmieszczenie nasion byto rbwnomierne.

C) Wzig¢ drugg czeS¢ nasion i siac jg w przeciwnym kierunku niz wykonano wczesnie;.
d) Wysiane nasiona przykry¢ cienkq warstwg torfu.
e) Ostrozne podlac teren, uwazac na zbyt silny strumien ktory moze zmy¢ nasiona.

Rabaty kwiatowe

Planujgc rabaty kwiatowej nalezy dostosowac je mozliwie jak najbardziej do panujacych warunkow w
ogrodzie. RoslinnoS¢ rosngca obok siebie powinna mie¢ zblizone wymagania co do gleby oraz
nastonecznienia. Przed przystapieniem do sadzenia nalezy odpowiednio przygotowac glebe.
Pierwszym etapem jest oczyszczenie terenu. Nalezy wytyczy¢ ksztalt rabat zgodnie z projektem.
Nastepnie nalezy roztozy¢ na powierzchni obejmujacej rabaty 10cm obornika przekompostowanego i
przekopa¢ glebe na glebokos¢ 20-40cm. Granica rabat bedzie wyznaczona przez obrzeze. Przed
sadzeniem roslin nalezy powierzchnie¢ wyréwnac. Przenies¢ wzoOr nasadzen z projektu w teren,
zachowujac odpowiednig rozstawe i rozmieszczenie poszczegoinych gatunkow.

Najlepiej przystapi¢ do sadzenia w dzie pochmurny i wilgotny. Sadzenie rozpoczynamy od tylnych
czesci rabat. Po spulchnionej glebie nalezy poruszac sie po roztozonych deskach, dzigki temu uniknie
sie tworzenia zagtebien w powierzchni rabaty. Pod kazda rosling wykopujemy odpowiednio duzy dotek
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umozliwiajacy swobodne roztozenie korzeni, nie mogg si¢ one zawija¢. Ro$liny o cienkich korzeniach i
te o podziemnych roztogach nalezy sadzi¢ glebiej. Po posadzeniu ziemi sie nie ubija, nalezy jednak
roztozy¢ okoto 3-5 warstwe Sciétki i mocno podla¢ rabate tak, aby woda przesigkta na gtebokos¢ okoto
5-10cm.

1.2. Pielegnacja

a) zielen istniejgca

Pielegnacja drzew iglastych oraz lisciastych, krzewdw ozdobnych, Zzywoptotow oraz trawnikow.
Gtownym zatozeniem projektu jest zachowanie istniejacej dzikiej formy w jak najwiekszym stopniu.
Jednakze trawnik nalezy odmtodzi¢ poprzez wertykulacje, areacje, piaskowanie oraz dosianie nasion w
miejscach zbyt mocno przerzedzonych. Zywopfoty ograniczajace widok nalezy mocno przyciaé do
wysokosci okoto 0,5-0,8m, nalezy dokona¢ ogledzin drzew i krzewdw i na ich podstawie dokonac prac
pielegnacyjnych takich jak:

Ciecie formujace — ksztattowanie korony drzew. Podstawowy zabieg pielegnacyjny przeprowadzany w
celu utrzymania pokroju najkorzystniejszego i wiasciwego dla danego gatunku. Ma charakter
profilaktyczny i dotyczy gtéwnie gatezi suchych, chorych, potamanych, najcienszych gatezi i pedow
pogarszajacych konstrukcje drzewa.

Ciecie techniczne — obejmuje wyciecie gatezi i konaréw wchodzacych w skrajnie drogowg (4,5 m nad
jezdnig i 2,2 m nad chodnikiem) oraz odrostow z pnia drzewa; takze gatezi, konarow, jesli konieczne
catych partii korony, ktore grozg ztamaniem oraz kolidujg z napowietrznymi liniami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

b) rabaty kwiatowe

Podstawowe zabiegi pielegnacyjnie wykonywane na nich to:

- reczne usuwanie wyrastajgcych chwastdw i innych roslin niepozadanych

- Sciotkowanie gleby np. kora, ziemig kompostowg lub przekompostowanym obornikiem;

- utrzymywanie optymalnej wilgotnosci podtoza;

- usuwanie przekwittych kwiatostanow;

- po pierwszych przymrozkach wykopac karpy dalii i przechowywac je w chtodnym i ciemnym miejscu;

C) pnacza

Pnacza zaprojektowane w tym ogrodzie nie majg specjalnych wymagan. Jezeli zostaty posadzone w
odpowiedni sposéb nalezy jedynie:

- wczesng wiosng przed rozpoczeciem wegetacji przycig¢ powojniki. W pierwszym roku nisko na
wysokosci okoto 30cm, w roku kolejnym na wysokosci 50cm, w latach pozniejszych 150cm;

- powojniki czesto chorujg na uwigd. W razie choroby nalezy wycig¢ porazony ped i spali¢ go,
narzedzie odkazi¢ (np. ptomieniem). Nalezy takze zastosowac oprysk srodkiem Topsin M500;

- w okresie wegetacyjnym powojniki nawozi¢ nawozem specjalistycznym zgodnie z zaleceniami na
opakowaniu;

- wiosng u pozostatych pnaczy przycig¢ pedy chore, potamane, martwe.

- Scidtkowac

- glicynie nalezy przez pierwsze 3 lata okrywac biatg agrowtokning w celu ochrony przed mrozem

d) trawnik

Trawnik z siewu zaczyna petni¢ swoje funkcje po okoto 4-6 tygodniach jednak jeszcze kilka kolejnych
tygodni nie nalezy go uzytkowac zbyt intensywnie.

Do tego czasu nalezy dba¢ odpowiednio o utrzymaniu prawidtowych warunkéw dla rozwoju mtodego
trawnika.
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Podlewanie to podstawowy zabieg pielegnacyjny. Juz po samym wysianiu trawnika nalezy zapewni¢
nasionom odpowiednig ilo§¢ wody. W poczatkowe] fazie wzrostu trawnika nalezy podlewa¢ go
codziennie, jednak niewielkimi iloSciami wody. Pdzniej zmniejszy¢ czestotliwoS¢, jednoczesnie
zwigkszajgc objetos¢ nawodnien.

Odpowiednie wspomaganie trawy wspomaga rozw¢j systemu korzeniowego i przyspiesza
krzewienie sie. Po raz pierwszy uzy¢ nawozu po pierwszym koszeniu trawnika. Nalezy zastosowa¢ do
tego nawoz do mtodych trawnikdéw. Najlepiej nawozi¢ 3 razy na sezon. Stosowa¢ wielosktadnikowe
nawozy przeznaczone do nawozenia trawnikéw. Nawozi¢ po koszeniu, na suchg trawe. Nastepnie
obficie podlac. Nie stosowa¢ nawozow do trawnikow w czasie suszy.

Koszenie jest zabiegiem najciezszym i najbardziej pracochtonnym, a takze bardzo istotnym dla
utrzymania zadbanego trawnika. Nowoposiany trawnik skosi¢ po raz pierwszy, kiedy osiggnie wysokos¢
okoto 8-10cm.

Wysoko$¢ pierwszego ciecia powinna wynosi¢ 4-5cm. Przy nastepnych cigciach mozna stosowac juz
standardowe wysokosci, zalecane dla trawnikow rekreacyjnych, czyli na wysokos¢ 3,5-4,5cm.

Koszenie przeprowadza¢ 1x w tygodniu, jednak w czasie intensywnego wzrostu przeprowadzac ten
zabieg 2x w tygodniu. Jednakze w czasie suszy i upatow lepiej kosiC rzadziej i nie tak nisko. Trawe
powinno si¢ kosi¢ wtedy, kiedy jest sucha i niezadeptana. Dzigki temu mozna uzyskac réwne ciecie i
estetyczny wyglad. Dopiero po skoszeniu i uprzatnigciu skoszonej trawy warto jq obficie podlac.

Grabienie stosowane jest w celu uprzatnigcia z trawnika Smieci, lisci drzew itp. Wzrusza takze
wierzchnig warstwe trawnika, gdzie z czasem tworzy sie zbita warstwa z obumartych czesci ro$lin.

Napowietrzanie gleby wspomaga prawidtowy rozrost korzeni, a to wptywa na jakos¢ trawnika.
Napowietrzanie wykonuje sie poprzez zabieg aeracji (wykonywanie naktu¢ w darni) lub wertykulacji
(przecinanie pionowe darni). Zabiegi te utatwiajg takze dostep wody oraz sktadnikow pokarmowych w
gfab gleby.

. Piaskowanie wykonuje si¢ po napowietrzaniu, poprzez rozrzucenie piasku na powierzchni
trawnika a nastepnie rozgrabienie. Piasek dostajac si¢ do szczelin powstatych po aeracji i wertykulacji
rozluznia glebe. Zabieg ten wspomaga rozwoj systemu korzeniowego

Watowanie
Na glebach lekkich warto wykonywa¢ zabieg watowania, ktory wyréwnuje powierzchnie trawnika a
takze zapobiega jego rozwarstwianiu sie (watowanie przyciska korzenie do powierzchni gleby i
zapobiega tworzeniu sie luki pomiedzy darnig a gleba). W przypadku gleb cigzszych nalezy
postepowac ostroznie, aby nie dopusci¢ do zbytniego zbicia ziemi.
Oprdcz zabiegdw podstawowych nalezy dbac takze o zdrowotno$¢ trawnika, trzeba likwidowac
rozrastajace sie chwasty, a jesli pojawig sig objawy chorobowe trzeba zastosowac preparaty chemiczne
lub naturalne.

e) zywoptoty

Do podstawowych zabiegdw pielegnacyjnych nalezy ciecie, czyli strzyzenie zywoptotu formowanego.
Wazne jest takze jego nawozenie.

Zywoploty z rolin lisciastych zrzucajacych na zime liscie przycinamy co najmniej dwukrotnie w ciggu
roku. Pierwszy raz robimy to na przetomie czerwca i lipca. Przycinamy wtedy pedy o potowe ich
dtugosci. Powtdrnie — po zakonczeniu wzrostu jesienig. Skracamy wtedy wszystkie tegoroczne pedy do
dtugosci 10 cm.

Zywoptoty zimozielone przycinamy zwykle raz w roku — w lipcu lub na poczatku sierpnia. Skracamy
wowczas o 5-10 cm przyrosty, nie tniemy natomiast gatezi starszych. Usuwamy wszystkie gatazki
wyrastajace poza ustalong linie. Dobrze uformowany zywoptot powinien byC szerszy u podstawy, a
wezszy u szczytu. Zapewni to dobre o$wietlenie takze dolnych czesci rolin
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Pielegnacja zywoptotu nieformowanego (sosna czarna) jest znacznie prostsza — nie wymaga on
czestego, regularnego ciecia. Nawet taki zywoptot warto jednak raz na kilka lat wczesng wiosng
przeswietlic. Tuz przy ziemi wycinamy wtedy wszystkie stare gatezie, mtode za$ skracamy o 2/3 ich
dtugosci.

Pielegnacja zywoptotu formowanego: nawozenie

Zywoploty, zwtaszcza intensywnie cigte, potrzebujg systematycznego nawozenia. Najlepszy jest
kompost, bo nawdz ten nie tylko dostarcza roslinom potrzebnych do wzrostu substancii, lecz takze
poprawia ogolny stan gleby. Rozktadamy go wczesng wiosng 3-5-centymetrowg warstwg wokot roslin.

Zywoptoty mozemy tez zasila¢ specjalnym nawozem do Zywoptotéw lub na przyktad Azofoskg w dawce
20-30 g/m2 powierzchni zywoptotu. Rosliny nawozimy trzykrotnie — wiosng, gdy rozpoczynajg wzrost, w
czerwcu i pod koniec lipca. Pamietajmy tez o regularnym podlewaniu, zwtaszcza mtodych roslin w
pierwszych latach po posadzeniu.

f) drzewa i krzewy

Do zabiegdw pielegnacyjnych wykonywanych u drzew i krzewdw zalicza sie:

- ciecie formujace trzy razy w roku irgii blyszczacej oraz raz w roku sosny oraz cyprysika
- usuwanie zmarznigtych, uszkodzonych i chorych pedéw hortensji bukietowych

- mocne przycinanie zesztorocznych pedow (na wysokos¢ 15cm) hortensji bukietowych

Uwaga :
W przypadku wystgpienia kolizji i koniecznosci wyciecia drzew nalezy uzyska¢ przed planowang
wycinkg pozwolenie na ich wyciecie i przewidzie¢ miejsce na nasadzenia zastepcze.

UWAGA :
-Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodne z zasadami sztuki budowlaneji z obowigzujacymi normami oraz prowadzone
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
-Przy stosowaniu systeméw technologicznych nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta .
-Niniejsze opracowanie dokumentacji technicznej objete jest prawem autorskim, stuzy do jednorazowego wykorzystania.
-Kopiowanie dokumentacji narusza prawa autorskie tworcow i prawa majatkowe wiasciciela dokumentacii.
-W przypadku jakiekolwiek zmian oraz korekt wynikajacych z zaistniatych warunkéw na budowie nalezy poinformowac autora projektu .

Opracowata :
mgr inz. arch . Maigorzata Wojtas-Frankowska
upr. bud. 42/sz/98
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