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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
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SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy :

zagospodarowaniu terenu kapieliska Dziewoklicz , budowa budynkdéw zaplecza rekreacyjnego,
montaz pomostu ptywajgcego, ul.Floriana Krygiera , 70-001 Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111100-9; CPV 45111220-6

SST-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

SST-03 ROBOTY BETONOWE - CPV 45262300-4

SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELEBTOWYCH — CPV 45200000-9 ;CPV 45262310-7

SST-05 ROBOTY MUROWE -CPV 45262500-6

SST-06 1IZOLACIJE — CPV 45320000-6

SST-07 TYNKII OKLADZINY- CPV 45410000-4

SST-08 PODKLADY I POSADZKI — CPV 45262000-1

SST-09 ROBOTY CIESIELSKIE — CPV 45261100

SST-10 DACH-POKRYCIE I OBROBKI BLACHARSKIE — CPV 45260000; 45261210-9 ; 45261211-6

SST-11 STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA —CPV 45421000-4

SST-12 ROBOTY MALARSKIE —CPV 45442100-8

SST-13 STROPY PODWIESZANE I OBUDOWY Z PLYT G-K — CPV 45410000-4

SST-14 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNATRZNYCH — CPV 45453000-7

SST-15 ELEWACJA DREWNIANA — CPV 45443000-4

SST-16 KONSTRUKCIJE STALOWE - CPV 45262410-8

SST-17 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW - CPV 45112720-9,

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH

I REKREACYINYCH - CPV 45112720-8

SST-18 KONSTRUKCJE GOTOWE. MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH
KONSTRUKCIJI - CPV 45223810-7

SST-19 KONSTRUKCIJE GABIONOWE — CVP45111291

SST-20 ZIELEN — CPV 77000000-0 ; CPV 77300000-3 ; CPV 77310000-6 ;CPV 77314000-4
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SST-21 POMOSTY — CPV 45242000-5
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.
1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
1.4.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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1.4.12. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. kierowniku budowy -— osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.21. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.25. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.27. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.28. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. 1.4.29. istotnych wymaganiach

— oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.30. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania
tych organizacji. 1.4.31. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.32. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.33. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Pannstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.34. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okres$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg (przedmiar robét), SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dwa
komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ( przedmiar robdt ) ma zawieraé opis, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: — dostarczong przez Zamawiajacego, - sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiarem robét i SST. Wielkosci
okreslone w przedmiarze robét i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: - podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewiduje mozliwos$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadom i Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami
SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé prébki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normga i znajdujg sie w wykazie wyrobodw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
[1] Protokot odbioru koncowy
Do protokotu odbioru nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,
® terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robat,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
® uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ¢ inne
istotne informacje o przebiegu robdt.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca ustnie z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od ich ukoriczenia. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
poprzez zawiadomienie inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
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zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z przedmiarem robdt i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
2. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), o ile s3 wymagane.
4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem, W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda
obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
* inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz.

2332).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017, poz.
1579,2018tj.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,p0z.1570 tj.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017r.,

, poz. 736,1169 tj.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017r., poz.1040,1555 tj.)

— Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r., poz.519,785,898,1089,1529,1566,1888 tj.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1440, 1920,
1948, 2255, 2017r. poz.191,1089)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042 ). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
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Warszawa 2016.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
Roboty w zakresie burzenia
45111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111220-6

SST 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

2. ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
-wyburzenie budynkéw , wiat, ogrodzen,

-demontaz obrdbek blacharskich,

-demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,

-demontaz istniejgcego oswietlenia ,

-rozbiorka schodow ,

-usuniecie nawierzchni utwardzonych ,

-demontaz urzadzen sanitarnych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ ich wykonania ze
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru jesli zostat on ustanowiony oraz za
wykonanie ich z odpowiednig jakoscia.

2.1 Roboty zwigzane z rozbidrka obiektéw — postanowienia ogélne Przedmiotowe obiekty winny
by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, a przed rozpoczeciem rozbidrki
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nalezy zapoznac sie z lokalizacjg medidow i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci
energii elektrycznej. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone recznie . Nalezy réwniez zabezpieczy¢ pnie drzew
przed uszkodzeniem . Takze przy rozbidrce fundamentéw nie wolno naruszy¢ ani wycinaé
systemu korzeniowego drzew. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz
wszystkich elementéw poszczegdlnych obiektéw oraz za przekazanie materiatéw z rozbidrki do
utylizacji i na sktadowisko odpadéw. Zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami Wykonawca -
karty przekazania odpaddéw. Wszelkie szkody wyrzgdzone przez Wykonawce osobom trzecim
podczas trwania prac rozbiérkowych zabezpieczone bedga z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zlecenia, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje na
czas trwania prac rozbidrkowych ogrodzenia tymczasowe, rusztowania i inne srodki niezbedna do
ochrony robét.

2.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy — gasnice w ilosci przewidzianej przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane ewentualnym pozarem wywotanym, jako efekt niewtasciwej realizacji
rozbiérki lub przez pracownikdw Wykonawcy.

2.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o to, zeby prace rozbidorkowe przebiegaty w
warunkach bezpiecznych, nie szkodliwych dla zdrowia pracownikéw oraz z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw sanitarnych. Przyjmuje sie ,ze  wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem powyzszych warunkow w catosci sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Na przysztym Wykonawcy cigzy obowigzek bezwarunkowego osobistego zapoznania sie z placem
budowy i ztozenia kompleksowe] oferty tzn. zawierajgcej wszystkie niezbedne do wykonania
zadania prace.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg , wymaganiami SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru ,w przypadku jego ustanowienia. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu Wykonawcy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych , zostang usuniete na koszt wiasny
Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie
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do wykonywania jego poleceniem , w czasie przez Inspektora narzuconym pod rygorem
wstrzymania robdt i poniesienia przez Wykonawce skutkéw finansowych .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania dostarczy Inwestorowi Program
Zapewnienia Jakosci.

6. DOKUMENTY BUDOWY

- pozwolenie na rozbidrke lub zgtoszenie robot
- protokét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- ksigzka obmiaréw jesli wymagana

- dziennik rozbidrki jesli wymagany

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. OBMIARY ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 odbitych tynkéw , posadzek, rozebranych scianek dziatowych ,

1 m3 rozebranych elementédw S$cian, stropdéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem, pzeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementéw, oczyszczenie podioza po zdemontowanych
elementach, przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerdow, selektywne
ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:

-zatadunek odpaddw,

-zabezpieczenie tadunku,

-przewoz odpaddéw do miejsca utylizacji,

-utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z2001r.Nr112, poz. 1206),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzordéw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U.z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SST 2 - ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45111200-0 Roboty ziemne

SST 2 - ROBOTY ZIEMNE - Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, podbudowa pod
nawierzchnie utwardzone

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
wykonywania wykopéw fundamentowych mechanicznie i recznie w gruntach nieskalistych (kat.
1) i ich zasypanie.

Zakres robét obejmuje:

-mechaniczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza gdrna krawedzig wykopu.
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-reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu z oczyszczaniem

dna wykopodw.
-ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanym miejscu.
-zasypanie wykopdéw zewnetrznych z ubijaniem oraz wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi.
3. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu, deski szalunkowe , chudy beton na podkfad pod tawy
fundamentowe.
4. SPRZET
topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka
5. TRANSPORT
Reczny i samochodem samowytadowczym
6. WYKONANIE ROBOT
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty wykonywane beda
mechanicznie i recznie z wyréwnaniem i ksztattowaniem wykopdw. Ziemia z wykopdw usunieta
zostanie na zewnatrz budynku w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow). Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie
robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzié¢ poza teren robdt ziemnych. Na dnie wykopu przewiduje sie wykonanie podsypki
piaskowej i utozenie warstwy chudego betonu gr. 10 cm. Wywdz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km. Zasypanie wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40cm .
7. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

A. sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

B. zapewnienie statecznosci scian wykopow,

C. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

D. zageszczenie zasypanego wykopu.
8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO1 Wymagania ogdlne.
- Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowg jest — m2
- Dla wykonania wykopdw jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla wykonania podktadow i nasypdéw jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest — m3
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.0.0.9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.
Zdjecie warstwy humusu - pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,
- prace porzgdkowe.
Wykopy - ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,
- dowdz i odwiezienie sprzetu,
- prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),
- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
(wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
- wykonanie wykopdw,
- utrzymanie wykopow a w tym min. wzmocnienie scian powstatych dotow,
- ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
uszkodzenia tego uzbrojenia,
- odwodnienie wykopdéw, w tym zaréwno bedgce wynikiem wykopow uwodnionych jak
i wynikte z opaddéw atmosferycznych,
- wydobycie, zatadowanie na srodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odlegtos¢
wraz z wbudowaniem, o ile jest konieczne,
- prace porzadkowe.
Wykonanie podkfadéw, nasypow i zasypek - ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 gruntu po zageszczeniu wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,
- przeprowadzenie niezbednych badan,
- prace porzadkowe.
Transport gruntu - ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
- przewdz na wskazang odlegtosc,
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
- zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robdt i na miejscu odktadu (czyszczenie drég na
biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaty spowodowane prowadzonymi pracami),
- prace porzgdkowe.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

SST 3 -ROBOTY BETONOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Wykonanie robét betonowych

45262300-4
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SST 3 - ROBOTY BETONOWE - Wykonanie elementéw betonowych w obiektach kubaturowych,
elementach zagospodarowania terenu .

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w
obiektach kubaturowych, elementéw zagospodarowania terenu .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Zakres robot

Przedmiot i zakres robét objetych ST Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasigkliwos¢ betonu —
stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopied mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G (np.
Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa). Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb G —
wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na
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Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac¢ na podstawie przedmiaru robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” ,

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robdét betonowych Materiaty i
wyroby do robdt betonowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu
przydatnosci do uzycia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, 3.2. Sprzet do
wykonywania robdt betonowych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla $Srodowiska.

3.2.1.Transport mieszanki betonowej Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy
stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.2.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtosé nie wiekszg niz 10 m.

3.2.3.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Uwaga. Ostateczny dobdr sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacji
techniczne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, 4.2. Ogélne
zasady transportu masy betonowej

4.2.1.Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowac
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewnié
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wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.2.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz: — 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C — 70 minut przy temperaturze
otoczenia +20°C — 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST
,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢
stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci: — prawidtowos¢ wykonania deskowan,
rusztowan, usztywnien pomostéw itp., — prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, — czystos¢
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny, —
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, —
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., — prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu
elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

5.3.Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki
betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktdry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokosé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: — przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, Przy zageszczeniu mieszanki
betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki: — czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s.,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadfa do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyisze zabiegi nalezy wykonad
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
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zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st.
C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu, nalezy woweczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce
wymagania: — wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, — pekniecia i rysy sa
niedopuszczalne, — wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét przeprowadza inspektor nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt betonowych Objetos¢ konstrukcji betonowej lub
Zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia iloéci przedmiarowej lub
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obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy oméwic z inspektorem nadzoru.

8.3. Odbiodr ostateczny (koricowy) Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robét.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: — dokumenty s$wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych, — protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, W toku odbioru komisja
obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegétowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku
niekompletnosci dokumentdw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
konstrukcji z zamdéwieniem. Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
kornicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robdét betoniarskich moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich kordcowym odbiorze. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi
wartosé tych robét obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe
wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg: —
przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw,
narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu, — montaz rusztowan z pomostami i deskowan, -
zageszczenie i pielegnacja mieszanki betonowej, — wykonanie przerw dylatacyjnych, — wykonanie
w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp., — demontaz deskowan , — oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie,
bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbidérkowych i urzgdzen, — koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy Budowlane.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 1332 tj.).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

—Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45200000-9 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY

W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45262310-7 ZBROJENIE

SST-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych  obiektow
kubaturowych, elementéw zagospodarowania terenu .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdot zwigzanych ze zbrojeniem
betonu w konstrukcjach, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i obejmuija:

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- kontrola jakosci materiatéw i robot.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robédt z
Dokumentacjg Projektowgq, ST, obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszg Specyfikacjg stosuje sie klasy i gatunki
stali jak nizej:

Klasa stali Gatunek stali |Rodzaj stali Srednica pretéw  Normy
A-l St3SX spajalna @6+8mm PN-82/H-93215
A-llI 34GS niespajalna ?8+-20mm PN-89/H-84023.06
A-IIIN RB500W spajalna ?8+25mm

(Bst500S)

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
Stal dostarczona na budowe musi mieé certyfikat pochodzenia, ktory jest niezbedny przy odbiorze
zbrojenia i wykonanych robét.

2.2Wtasciwosci mechaniczne i technologie stali

Wtasciwosci mechaniczne technologiczne dla walcéowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/04. W technologicznej prdbie
zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i rozwarstwien.
2.3Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
pretéw niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

> jesli mieszczg sie w granicach odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich,

> jesli nie przekraczajg 0,5mm dla pretéw o $rednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla
pretéw o wiekszych $rednicach.

2.4 Odbidr stali na budowie.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci, w ktéry

musi by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

nazwe wytwaorcy

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie),

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2sztuki dla

kazdej wigzki czy tez kregu.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

> nie ma zaswiadczenia,

» ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasciwosci,

» peka przy wykonywaniu hakow, nalezy odesta¢ do wytwércy lub zbadac laboratoryjnie
zgodnie z PN-94/H-04310.

YV V V VYV VY

2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw, gatunkéw i ksztattéw.

2.6 Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazdg z osobna partie stali nie wiekszg od 60ton.Z kazdej
partii nalezy pobraé¢ po 6sztuk prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jezeli na prébkach
zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci
jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub od zgdanej, to stal badana moze by¢ uzyta tylko
za zezwoleniem Inspektora

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przewiduje sie uzycie nozyc mechanicznych do ciecia pretdw oraz gietarek, prostowarek i
wciggarek do przygotowania zbrojenia.

4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych
towarow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1Wymagania ogdlne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i PNEN i postanowieniami umowy. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji robét uwzgledniajgcy warunki w jakich bedzie wykonywane zbrojenie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Czyszczenie pretow.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.2.2.Prostowanie pretéw.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy , mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazane

jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i
ilosci odgiec.

5.2.4 Odgiecia pretéw , haki.

Minimalne $rednice trzpieni do wykonywania hakoéw zbrojenia nalezy stosowac zgodnie z PN-B-
03264. Nalezy zwrdci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal zgodnie z dokumentacjg. Uktad zbrojenia w konstrukcji
musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje zelbetowe mozina wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami i zabtoconej. Grubos$¢ otuliny zewnetrznej pretdw nalezy
stosowac zgodnie z projektem (wymagania ze wzgledow wilgotnosciowych). Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

taczenie pretdw ze stali spajalnej mozna wykonywaé za pomocg spawania tukiem elektrycznym
spoinami jednostronnymi i dwustronnymi jako zaktadkowe lub nakfadkowe, a takze na zaktad.
Prety proste i prety ze stali niespajalnej tgczy¢ na zaktad bez spawania (wigzania pretéw drutem).
Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12mm.
Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm. Dla zachowania wtasciwej
grubosci otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
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lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzaé drutem miekkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy
umieszczaé na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z
rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sprawdzenie utozenia zbrojenia dokonuje sie
przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg i tasmg, suwmiarkg i porownanie z rysunkami
projektu konstrukcji oraz PN-63/B-06251.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
ponizsza tabela.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecie pretow dla L<6,0m dla 20mm
(L-dtugosc¢ ciecia wg projektu) L>6,0m 30mm
Odgiecia dla L<0,5m 10mm
(odchylenia w stosunku do potozenia dla0,5m<L<1,5m dla 15mm
okreslonego w projekcie L>1,5m 20mm
Usytuowanie pretéw: <5mm

a. otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagan projektu)

b. odchylenie plusowe (h — catkowita grubos¢ |dla h<0,5m dla 10mm
elementu) 0,5m<h<1,5m dla 15mm
h>1,5m 20mm
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
c. odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0,05m a<0,20m 5mm
rownoleglymi pretami (a — jest odlegtoscig a<0,40m a>0,40m 10mm
projektowang pomiedzy powierzchniami 20mm
przylegtych pretow) 30mm
d. odchylenia w relacji do grubosci lubb<0,25m 10mm
szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia (b —b<0,50m 15mm
oznacza catkowitg grubos$¢ Ilub szerokosdb<1,5m b>1,5m 20mm
elementu) 30mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. taczng diugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR KONCOWY.

Ogdlne warunki odbioru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidor zmontowanego zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera i wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
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- zgodnos¢ ksztattu pretéw,
- zgodnos¢ liczby pretow i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw,
- zachowanie wymaganego otulenia pretow.
9. PODSTAWA PATNOSCI.
Cena umowna uwzglednia dostarczenie materiatu , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygiecie,
przycinanie , tgczenia spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz montaz konstrukgji
stalowej, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz elementéw dystansowych
zapewniajgcych wtasciwe otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia
stanowigcych witasciwos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Dokumentami odniesienia sg
» Dokumentacja Projektowa,
> Normy,
> aprobaty techniczne,
» dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania budowy.
Normy:
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
wymiarowanie.
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Stal zebrowana.
PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
8. PN-89/H-840023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

NS kW

SST -05 ROBOTY MUROWANE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Wykonanie robét murowanych

4526500-6
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SST-05 ROBOTY MUROWE - Wykonanie elementéw murowanych , $cian zewnetrznych obiektow
kubaturowych, , murkéw, elementow matej architektury zagospodarowania terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
muroéw z bloczkow betonowych, ceramicznych, kostki granitowej

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- siedzisk

- ogniska

- schodow

- murkéw

1.4. Okreslenia podstawowe .

- cegta ,bloczki ceramiczne, kamien granitowy

- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla utozenia recznego .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw ,wykonanych robdt oraz za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna , oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru .

2. MATERIALY .

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST wymagania ogdlne.

2.1.Kamien naturalny

2.3.Zaprawy do murdéw nie zbrojonych narazonych na zawilgocenie mogg by¢ stosowane
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ”.

Sprzet uzywany przez Wykonawcze do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatdw do robét murowych powinien
odbywac sie w sposdb zapewniajgcy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.

5.1. Wymagania ogélne .

5.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe kamienia naturalnego , powinny byé wykonywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa uwzgledniajgca wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
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Dokumentacji Projektowej , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.1.2.Uktad kamienia .

Ukfad kamienia powinien odpowiada¢ ogdélnym zasadom prawidtowego wigzania muru , przy
czym moze byé zastosowany jeden z uktaddw tradycyjnych .

5.1.3.0brys muréw .

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczac :

+-20 mm - w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen .

5.1.4.Wymiary otwordw .

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw otwordéw nalezy

przyjmowac :

5.1.5.Grubos$¢ i wypetnienie spoin .

Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy

przyjmowaé¢ w mm w/g tabeli :

RODZAJSPOIN  GRUBOSC SPOINY DOPUSZCZALNE ODCHYKI

Poziome 12 +5 -2
Pionowe 10 +/-5
5.2 Murki.

Murki jednowarstwowe z kamienia naturalnego grubosci 40 cm i 30cm .
6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST
6.1. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi .
Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek
powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé zgodne z katami
przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowaé dla murdéw tylko
powierzchni tej strony muru , ktdra jest uktadana do sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni
Sciany .
- odchylenia krawedzi od linii proste;j - nie wiecej niz4 mm/m
- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego — nie wiecej niz 10 mm

na wysokosci jednej kondygnaciji
- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gérnej powierzchni kazdej

warstwy .
6.2. Badania .
Podstawowe do odbioru technicznego robdt murowych z kamienia stanowig
nastepujgce badania :
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno byé przeprowadzone
przez poréwnanie gotowej sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1.
Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonaé tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm , wielkosci
odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakosci ( atestéw ) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
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powotanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ fata kontrolna dtugosé¢ 2m z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru .
6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzié¢ poziomicg murarska i tata
kontrolna lub poziomica wiezowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

7.1. Sposdb obmiaru robot .

Murki obmierza sie w m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

8.1 Sposdb odbioru robdt .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robdét. W przypadku
stwierdzenia odchylenn , Inspektor nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiarow. Cena jednostkowa wykonania robdt oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce
prace tymczasowe i towarzyszgce:

- Roboty przygotowawcze

- Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

- Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

- Wykonanie prac pielegnacyjnych

- Prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

PN-EN 771-6 Roboty murowe z kamienia naturalnego .

SST-06 IZOLACIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Roboty izolacyjne

45320000-6
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SST-06 IZOLACJE - wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych , wykonanie termoizolacji
pionowej i poziomej

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

izolacji: przeciwwilgociowych i termicznych .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zaleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét izolacyjnych:

- izolacja pozioma i pionowa taw fundamentowych- 2 x papa Gemimi FC 3mm

- izolacja powtokowa scian podziemia ktadziona na tynk szczelny

- izolacje termiczne $cian fundamentowych oraz posadzki na gruncie - ptyta z polistyrenu
ekstrudowanego URSA XPS

- izolacje termiczne $cian zewnetrznych - styropian fasada EPS 030

- izolacje termiczne dachu - wetna mineralna w matach

- izolacja posadzek - 2 x papa Gemimi FC 3mm

- izolacja posadzek- folia polietylenowa, hydroizolacja

- izolacja pofaci dachowej - folia paroprzepuszczalna, paroszczelna

1.4. Okreslenia podstawowe.

warstwa izolacyjna - utozona szczelnie , zeby nie powstawaty mostki cieplne lub dzwiekowe,

emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powtokowej na zimno,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych  lub z folii PE powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm i Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W szczegodlnosci powinny odznaczac sie:
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- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplne;j,
- maftqg gestoscig objetosciows,
- mata wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykajg, - brakiem wydzielania substancji
toksycznych.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$s¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos$¢ ogniowg. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe
wraz z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta na podstawie

wykonanych badan laboratoryjnych. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢
sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a
przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie brezentem lub folig.

2.1.5. Polistyren ekstradowany

a) Wymagania

- ptyty styropianowe powinny posiadaé¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o
gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2. - wymiary:

dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5% szerokos¢ - 1200, 1000,
600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm grubos¢ -

20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%. b) Pakowanie.

Ptyty styrodurowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza. c)
Przechowywanie

Ptyty styrodurowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styrodurowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.2. Materiaty do izolacji

Szybki Profil SBS - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powtokowych
do izolacji taw i stop fundamentowych,

Styropian — zwykty i ekstradowany do izolacji Scian i posadzek,

Wetna mineralna — do izolacji dachu, sufitu podwieszonego,

Folia polietylenowa — izolacyjna do izolacji posadzek,

Folia paroprzepuszczalna i paroszczelna - izolacja wiezby dachowej oraz sufitu

podwieszonego
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Papa systemowa stosowana do izolacji ciezkiej - do izolacji pionowej i poziomej Scian
fundamentowych i posadzek na gruncie .

3. SPRZET

Roboty mozina wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet, maszyny i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinien odbywac sie w
sposob zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1 Podktady

5.1.1. Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nie odksztatcone.

5.1.2. Powierzchnie podktaddw powinny byé rdwne, czyste, odttuszczone i odpylone.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2mm.

Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

5.1.3. Styki rédznych ptaszczyzn powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien

by¢ nie mniejszy niz 3,0cm.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢é uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styrodurowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3).

5.2.1. Podtogi na gruncie ocieplane styrodurem uktada sie na sucho na przygotowanym podtozu.
Na warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe ochronng z foli PE i warstwe zaprawy
cementowe] o grubosci niemniejszej niz 5 cm a przyjetej na podstawie przewidywanych obcigzen.
Warstwe ocieplajgca nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnymi warunkami dotyczacymi robot
termoizolacyjnych.

5.3. Warunki przystgpienia do robét.

5.3.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podktaddéw

roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniz5 °C, jednak nie nizej

niz 0 °C.

6.KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 0.0.6.
6.1. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciggta powtoka przylegajaca do
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powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom  przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

6.2.Badania.

6.2.1.Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie powierzchni podktadu,

d) sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

6.2.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu.

czesciowy odbidr robdt lub materiatow powinien by¢ potwierdzony protokotem lub

zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m?(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
otworow, stupow , pilastrow itp. wieksze od 1m2. Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie
w metrach kwadratowych w rozwinieciu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.
8.1. Sposdb odbioru

Odbioér odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory czesciowe

- odbidr koricowy

Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli

- jakos$ci materiatdow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna

- podktadu pod izolacje

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci, poprawnosci zagruntowania

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

- obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy, réwnosci, sklejen i zaktaddow.

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i
stwierdzeniu wystepowania ewentualnych uszkodzen, Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie podtozg, zagruntowanie podtoza
wykonanie izolacji wraz z ochrong, uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-24620 1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130::1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Ptyty
styropianowe,

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajacy,

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsSniowe, Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.

PN-EN 6222:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych,

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

SST-07 TYNKI | OKLADZINY

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45410000-4 Tynki wewnetrzne i oktadziny

SST 07 — TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych i oktadzin.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym:
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
- suche tynki i oktadziny stropéw z ptyt gk,
- gtadzie gipsowe,
- oktadziny scienne wewnetrzne,
- oktadziny akustyczne Scian i stropow,
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do

utozenia recznego,

tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg, do ktérych

wykonania zostaty uzyte zaprawy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

2.5. Gtadz gipsowa

Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997
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2.5. Suche tynki

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3. Sprzet uzywany
do wykonania robot tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatdw podano w ST ,, Wymagania ogdlne”pkt.4.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw musi sie odbywaé w sposéb
zapewniajgcy ich wiasciwy stan techniczny.

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”pkt.5.

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca
wymagania norm i okres$lajgca rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od projektu technicznego , ktdre nie naruszajg postanowien norm , a sg uzasadnione
technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy.

5.2. Prawidtowosc¢ i doktadnos¢ wykonania robét tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogodlne , ktérych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe

zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc¢ tynku
¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru uzytkowego

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni Scisle powigzany z podfozem , a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny do siebie $cisle przylega¢ na catej
powierzchni

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni_ 5C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podtozy.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

Bezposrednio przed tynkowaniem podtfoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunga¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.3. Grubos¢ tynkéw.

Tynk kat. I. Grubos¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm.

Tynk kat. Il. Grubo$¢15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.

Tynk kat. lll. i IV . Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.3. Roboty oktadzinowe.

5.3.1. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone roboty wykonczeniowe
budowlane wraz z osadzeniem oScieznic /bez opasek/ . Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
powierzchni i krawedzi podfoza.

5.3.2. Warunki cieplne.

Podczas wykonywania robét oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz
+5C, temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3.3. Dobdr i przygotowanie ptytek.

Dobér ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiardéw, oraz plastyczny ukfad utozenia
wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Ptytki powinny by¢ posegregowane w/g wymiaréw , rodzajow, odcieni barwy i ewent.

rysunku strony licowej tak , aby byta zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych ptytek.

5.3.4. Uktadanie okfadziny.

Ptytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi ze spoina w/g PT. Nadmiar kleju powinien by¢
ze spoin usuniety przed jego stezeniem, a spoiny wypetnione zaprawa do wypetniania spoin. Przy
dopasowywaniu ptytek w naroznikach, przy obrabianiu rur , otwordw itp. dopuszcza sie
przecinanie lub przycinanie ptytek.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, rGwnomiernie chtonne, odpylone,
wolne od wykwitéw i zanieczyszczen, nie zamarzniete. W wypadku silnie chtongcych podtozy
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takich jak tynki tradycyjne, zaleca sie gruntowanie powierzchni $rodkiem na bazie
zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykona¢ na 24 godz. przed
przystgpieniem do wygtadzania powierzchni.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do nakfadania gtadzi gipsowej. Gtadz nacigga sie
rownomiernie na catg powierzchnie warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie dociskajgc
materiat do podtoza.

Kolejng czynnoscig jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i pozostawienie na
powierzchni niezbednego minimum pozwalajgcego na przykrycie kruszywa z podioza.
Wyrdwnana w ten sposéb powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona sladéw pociggnie¢ paca
i wiekszych nieréwnosci.

Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jakos¢ podtoza powinna byé
bardzo wysoka, to przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia
drugiej warstwy) powierzchnie nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgly, a nastepnie wygtadzic¢
uzywajgc stalowych pac blichéwek - "pior". Ostatni etap wygtadzania moze by¢ wykonany takze
poprzez Scieranie papierem Sciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.
5.3.5. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na Scianach okalajgcych. Dokfadne
wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego podiniejszy wyglad. Do
wyznaczenia linii przenikania ptaszczyzny sufitu na Scianach okalajgcych najlepiej uzy¢ niwelatora
laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej
samej wysokosci, rysuje sie linie taczgce za pomocga sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linig
mocuje sie do scian profil przyscienny UD 30 za pomocg kotkdow szybkiego montazu. Nastepnie
wyznacza sie na suficie linie przebiegu profili i oznacza sie na nich punkty mocowania. Mocowanie
wieszakow nalezy przeprowadzaé zawsze za pomocg dybli metalowych. Profile gtéwne uktada sie
koricami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina sie je w zamocowane wieszaki.
Do profili gtéwnych mocuje sie od spodu poprzecznie przy pomocy tgcznikéw krzyzowych profile
no$ne wsuwajac ich korice w profile przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je
sztukowaé za pomocga tacznikdw wzdtuznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz
zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien sktada¢ sie z wiecej niz dwéch odcinkéw. Do
zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku
przebiegu profili no$nych.

Potgczenia ptyt z dtugosci muszg znalezé sie zawsze na profilu i by¢ przesuniete w sgsiednich
pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane.
Wieszaki, na ktérych wiesza sie profile gtdwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze
wzgledu na sposéb zawieszenia na pretowe i noniuszowe. W wiekszosci systemdw dopuszczalna
jest dowolnos¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest
stosowanie wieszakéw noniuszowo - obrotowych, gwarantujgcych najwiekszg nosnos¢ i trwatos¢
w pozarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dtugie spoiny byty
rownolegte do gtéwnego kierunku padania swiatfa. Rozstaw wkretdw wynosi 15 cm w warstwie
zewnetrznej i 40 cm we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwdéjnym lub potréjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem, — préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiardw i ksztattu ptytek o liczby szczerb i peknieé, o odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe doraing nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Wykonanie robét.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

6.5. Prawidtowos¢ utozenia ptytek i uksztattowania powierzchni oktadziny.

6.5.1. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze ni_ 2mm na 1m. Dopuszczalne

odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni_ Imm/m.

6.5.2. Przyleganie oktadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna by¢ trwale zwigzana cafa
powierzchnia z podtozem za posrednictwem warstwy wigzace;.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.1. Sposdb obmiaru robot.

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

7.1.1. Z naktaddw na powierzchnie tynkéw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nie
otynkowane jezeli jest wieksze niz 1m 2.

7.1.2. Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oscieza ich sg nie otynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3m?.

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotne;j
dtugosci i szerokosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostka obmiarowa oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie oktadziny
obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie

oblicowanych powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbidér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ wodg.

8.2.  Odbidr tynkéw i gtadzi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolne;j
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podfoza, plesni itp.,

- trwate slady braku powtoki malarskiej,

9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania oktadzin lub posadzek obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatéow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie warstw wyrownawczych

- oczyszczenie podtoza,

- roztozenie materiatow wyktadzinowych, — oczyszczenie miejsca pracy.
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Cena wykonania posadzek z ptytek ceramicznych obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatéow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji cieplnej,

- wykonanie warstw wyrownawczych

- oczyszczenie podtoza,

- wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych,

- sortowanie ptytek,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
- wypetnienie spoin zaprawa,

- oczyszczenie posadzek,

- przyciecie tynku,

- zagruntowanie podtoza,

- przyciecie, dopasowanie i utozenie cokolika, - oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-08 PODKtADY | POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262000-1 Podtoza i podktady z zapraw i betonu

SST-08 PODKLADY | POSADZKI

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s wymagania dotyczace wykonania
podktadéw i posadzek .

1.2.Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkowych:

- podsypka pod posadzki z piasku

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B20/25

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- posadzki z ptytek gres i terakotowych

1.4.0kreslenia podstawowe.

ptytka- ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,

beton- réznej marki i konsystencji,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami .

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich. Podktad — warstwa wyréwnujaca lub
spadkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.

2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0- 2,0mm

2.2. Beton - marki C20/25,C8/10

2.3. Ptytki - terakotowe i ptytki z kamieni sztucznych gres

2.4. Zaprawa samopoziomujgca - zaprawa do wyréwnywania i wygtadzania podktadu

2.5 Ptytki granitowe wg. projektu

2.6. Cement portlandzki

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujgcym badaniom:
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- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997, — sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): — poczatek
wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci: wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaftadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza nis+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturg,

- kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg, —
wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

Wylewka samopoziomujgca

Wylewka samopoziomujaca (np. Atlas SAM 200)

Samopoziomujgcy podktad podiogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyréwnuje podioza w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiatem do =zatapiania ogrzewania
podtogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy podkiad pod plytki, wyktadziny PVC,
dywanowe, panele.

Wiasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto
- samopoziomujgcy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubos¢ warstwy: 25 - 60 mm

- wytrz. na Sciskanie: min 16 N/mm?2

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.3.
Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu: - Samochdéd
dostawczy do 0,9 t — Wyciag.
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4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny
odbywac sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.4
oraz pkt.0.0.2.4.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ dtuiszy niz: - 90 minut przy
temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.
5.1.Wymagania ogodlne.
5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna i
odpowiadaé wymaganiom norm.
5.1.2. Podkfady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadnos¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu
nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Posadzki cementowe Swieza posadzka powinna by¢
przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w
ciggu dni zamknieta dla ruchu.
Zakres robét przygotowawczych
- Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .
- Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw.
- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107
nie mniejsza niz 0,5MPa.
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.
- Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres robét zasadniczych
- Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zgdanej
grubosci posadzki.
- Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.
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- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a
nastepnie zaciera packa stalowg, skrapiajgc woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od sScian, stupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomujgca

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%), - beton (wiek powyzej 3
miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania systemowym .
Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m? i takich, ktorych przekatna nie
przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenie$¢ na
wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokét stupdw nosnych oraz w progach
pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym
i ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggngé prawidtowg konsystencje masy
wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto 45
minut. Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1
litra na rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o srednicy ok.
45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos¢ podktadu (na $cianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Wylewanie
maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujgcego z cigglym przeptywowym
dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m2.

Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek
odpowietrzajgcy lub szczotke z dtugim, twardym witosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje
sie samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w
czasie ok. 45 minut. Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie,
a nastepnie catg powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkdéw
cieplnowilgotnos$ciowych panujgcych w pomieszczeniu.
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Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci okfadziny, mozna rozpoczgé srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem
tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowaé emulsjg odpowiednia
do przyjetego systemu.

5.2.Montaz posadzek.

5.2.1.Posadzki z ptytek gres, granitowych o wym. 30x30 cm.

Dobér ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiardw , oraz plastyczny uktad utozenia
wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

5.2.1.1 Ptytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem
lub opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i pozioma lub ze spadkiem w/g
projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na
tacie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno byé wieksze niz
5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.2.1.2 Prostolinijnos¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez cata dtugos¢ i szeroko$s¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej ni_ 2mm na
1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2.1.3 Ptytki powinny byé zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni .
Ptytki na schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku ptytki
uktadaé na klej elastyczny mrozoodporny.

5.2.1.4 Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

5.3 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac :

- podktad z pospdtki zageszczony warstwami

- podktad z betonu C20/25

- gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod wylewki samopoziomujace

- wylewki samopoziomujgce pod posadzki z paneli podtogowych

- posadzki z ptytek gres, granit 30x30 cm uktadanych na klej mrozoodporny elastyczny

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w pkt. 0.0.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1;

6.2. Badania.

Podstawowe do odbioru robdt posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podktadu- powinno byé wykonane przy odbiorze miedzy
operacyjnym. Sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomocg taty o df. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatdw- nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzié przez lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z
wymaganiami ST.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych s3:

- [m2] dla podktadéw betonowych,

- [m2] dla podktadéw betonowych na stropach, - [m2] warstw wyréwnawczych z zaprawy
cementowej, — [m2] warstw wyréwnawczych - wylewki samopoziomujgce;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.0.0.8.

8.1. Sposdb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych

oraz w czasie odbioru koricowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor

nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

- podktady poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.
8.2.  Odbidr podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw.

Jezeli odbidr podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3.  Odbiér podktaddw i podtozy

Odbior gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu
i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie pordwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbior
powinien obejmowad sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robdt

- réwnosci podktadu

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wyglagdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg — prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podktaddw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera: -
ocene wynikow badan
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.9.

llos¢ zakoriczonych i odebranych robét , okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m?

(metr kwadrat) i Imb. (metr biezacy) cokotu lub listwy przysciennej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkfadu betonowego obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu C12/15, - roboty wykonczeniowe i
uporzgdkowanie terenu, — przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej, jastrychu
cementowego i wylewki samopoziomujgcej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej — jastrych cementowy, wylewka samopoziomujaca, itp., -
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom

| Budownictwo ogdlne czes¢ 4.

10.2 Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki kamionkowe

BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-
EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

SST-09 ROBOTY CIESIELSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
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45222000-1 Roboty ciesielskie

SST-09 ROBOTY CIESIELSKIE — konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréow kratowych
taczonych na ptytki kolczaste , podbitka,

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zaleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z :

a. dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

b. pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora nadzoru, protokoty
odbioru robot czesciowych, itp.,

c. zabezpieczenie elementdw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
Srodkami grzybo i owadobdjczymi,

d. wykonanie drewniane]j konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

e. zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

f. zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontr fat,

g. wykonanie facenia pofaci dachowej,

h. czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Tarcica - drewno iglaste lub lisciaste tarte
Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Tarcica — do wykonania konstrukcji dachowych uzy¢ tarcicy nasyconej o wymiarach i

klasy wskazanej w Dokumentacji Projektowej.

Dachy nad budynkami towarzyszgcymi zaprojektowano z prefabrykowanych wigzaréw kratowych
taczonych na ptytki kolczaste. Dach zaprojektowany z drewna C24.

2.2. Drewno na wiezbe dachowg
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Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowe;j i
trwale oznakowane;.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami

wytrzymatosciowymi. a zasady klasyfikacji powinny by¢é oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczagcych metodach pomiaru jednej lub wiecej witasciwosci Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.82/D09421, PN-EN 518 lub
w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B -03150:2000 . Wfasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ w zaleznosci od/i
zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D94021i /lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN
35 0-1-2. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Drewno konstrukcyjne:

- klasa drewna (wytrzymatos$é na zginanie) -C 24

- wilgotnos¢ 12% - 18 %

2.3. taczniki

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, Srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592,
taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania
- zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe
taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAGNnr015.

2.4. Srodki do ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z
wymaganiami PN- C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje
znajdujgce sie w Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

IMPREGNAT DO DREWNA

klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO s$rodek powinien byé
pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go przed
wysypywaniem i zmiang jego wtasnosci techniczno-uzytkowych . Do kazdego opakowania
powinna by¢ dotgczona :

- nazwa adres producenta

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie ( certyfikat
zgodnosci )

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

- masa netto
- data produkcji, termin przydatnosci
- warunki stosowania
- warunki przechowywania i transportu
Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach .
Zuzycie materiatu : w przypadku impregnacji powierzchniowej 200g soli/1m2.
LAKIEROBEJCA - ochronno-dekoracyjny Srodek do drewna klasa zabezpieczenia - niezapalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO wymagania przy odbiorze produktu na budowie :
Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych
zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i zmiang jego witasnosci techniczno uzytkowych . Do
kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona :
- nazwa adres producenta
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty
- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie
( certyfikat zgodnosci )
- masa netto
- data produkcji, termin przydatnosci
- warunki stosowania
- warunki przechowywania i transportu
Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach .
Zuzycie materiatu : w przypadku impregnacji powierzchniowej 0,09 | /1m?2 3.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wymagania ogdlne - roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania roboét

ciesielskich powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ dobry stan techniczny .

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 4.

Wymagania ogdlne Fobos - nalezy transportowaé¢ w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed
wilgocig , przesuwaniem sie zgodnie z wytycznymi ktére powinien poda¢ producent. Podczas
transportu drewna , elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci.

5. WYKONANIE TOBOT .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST pkt 5.

5.1 Wiezba dachowa.

Dachy nad budynkami towarzyszgcymi zaprojektowano z prefabrykowanych wigzaréw kratowych
taczonych na ptytki kolczaste. Dach zaprojektowany z drewna C24.

Zaprojektowano wiezbe dachowg dwuspadowg drewniang, z drewna sosnowego

lub Swierkowego klasy C24 o wilgotnosci <18%, kat pochylenia potaci gtéwnej 25°.

Gtéwnymi elementami sg pasy dolny i gérny oraz stupki i krzyzulce.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac¢ szablony z desek, sklejki lub twardych
ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ = 1 mm. Wymiary szablonu i
elementu nalezy sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dlugos¢ elementu nie powinna
réznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz+ 1 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane pap3.

Przekréj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. taty
powinny byé przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o sSrednicy 4 mm lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ tat. Styki tat powinny
by¢ usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. taty powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5
mm. Roboty zwigzane z impregnacjg - zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej
poprzez kapiel ,, zimng ,, w 30% roztworze $srodka o temperaturze 200 C.

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegaé¢ warunkéw bezpiecznego
stosowania Srodka podanego przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu.

Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji powinien dostarczy¢
producent .

5.2. Specyfikacja Techniczna - drewniana konstrukcja wiezby dachowej

Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu
nalezy dokona¢ przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby,
Sciagi itp.

Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w pfaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara.
Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami,
rozpdérkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny
by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ufozenia we wszystkich pretach
wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania
konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos$é weztow; sity w pretach nie powinny by¢é
wieksze niz otrzymywane z obliczed statycznych. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg podkfadek.

Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie pofgczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie
zawieszenia wigzara z haka dZzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara
jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzardw w rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na
odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu, + IOmm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréow po trwatym zamocowaniu wynoszg: w dtugosci
wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do I5m, + 30mm przy rozpietosci ponad I5m, w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m, £ 20mm przy rozpietosci ponad 15m, + 5mm w odlegtosci miedzy
weztami (mierzonej wzdtuz pasa).
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5.3.  tgaczenie potaci dachowych

taty powinny miec przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym
40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Dtugosé¢ gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5 razy
wieksza niz grubos¢ faty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podkfadu o grubos¢ dachéwki.

5.4. Podbitka

Podbitka wykonana z desek elewacyjnych meranti tgczonych na mikrowczepy. Posiadajg
wyfrezowane krawedzie: z jednej strony na wpust, z drugiej na piéro wtasne. Zastosowanie na
krawedziach bocznych frezu: wpust + pidéro witasne, utatwia znacznie montaz i przeciwdziata
wypaczaniu sie listew elewacyjnych. Deska o wymiarach 15x135x2750mm, szlifowana z fazg.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania

ogolne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna,

uwzgledniajgca wymagania norm.

6.2. Badania.

Podstawa do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie konstrukcji drewnianej, tgcznikéw i oparcia . Obejmuje sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podane w ST ,, Wymagania ogolne pkt.
0.0.7.”

7.1 . Sposbéb obmiaru robét .

Dla drewna konstrukcyjnego jednostka obmiarowa jest 1 m3.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, ktdrych potrzeba wykonania uzgodniono w
trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca i Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.
8.1. Sposdb odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét. W

przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.
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llos¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) i m3 drewna konstrukcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogdlne czesé 4.

SST-10 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45260000 Wykonywanie pokryé dachowych

pokrycie dachu blachg, obrdbki blacharskie rynny i
rury spustowe

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45261211-6 Pokrycie dachu dachéwka

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych i obrdbek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zaleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt dekarskich
zwigzanych z :

- montazem rynien z blachy cynkowo tytanowe]j w ksztatcie prostokata,

- montaz rur spustowych z blachy cynkowo tytanowe]j w ksztatcie prostokata,

- pokryciem dachu dachowkg ceramiczng ptaska na zamki,

- wykonaniem obrdbek blacharskich z blachy cynkowej tytanowej,

- montaz okapnikéw ,

- montaz faw i stopni kominiarskich,

- montaz ptotka przeciw$niegowego,

- obrdébka czotowa , pas okapowy wykonczy¢ blachg tytan-cynk ,ptaska ktadziong na rabek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 blacha — blacha cynkowo tytanowa na obrébki

1.4.2 dachéwka ceramiczna — dachéwka wierzchniego krycia wg. projektu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Blacha — blacha cynkowo tytanowa na obrdébki blacharskie zewnetrzne
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Dobrano system rynien  z ksztattownikdw tytanowo-cynkowych  .Zastosowano rynny i rury
spustowe w ksztatcie prostokgta z maskownicag podsufitkows.

Orynnowanie zastosowac z systemem kabli grzejnych, ktéry bedzie zapobiegaé gromadzeniu sie
$niegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych.

Obrdbka czotowa , pas okapowy wykonczy¢ blachg tytan-cynk ,ptaskg ktadziong na rgbek .

2.2. Dachdéwka ceramiczna — do krycia wierzchniego wg. projektu

Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna ptaska na zamki . Zastosowano dachdéwke
wielkiego formatu 30x50 cm . Przyjeto dachéwke w kolorze NUANCE w kolorze tupka angobowa
.W zaleznosci od asortymentu i rodzaju uzytej dachéwki nalezy wykonaé state dojscia do
komindw i urzadzen technicznych .Dach wyposazy¢ w tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie i
ptotki przeciwsniegowe . Rozwigzania systemowe dobrane i wykonane na etapie robodt
dekarskich .

Dachdéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —EN-
1304.

2.3. Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnosé¢ — powyzej
1200 g/m2/24h.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Ogélne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania robdt
konserwatorskich powinny odbywac sie tak aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogélne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 4

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy wykazaé przy transporcie i skladowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej
zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegdw i naroznikédw. Wetna mineralna powinna byé sktadowana w
pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. WYKONANIE ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST pkt 5.

5.1. Wymagania ogdlne

Podktad:

. Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig fat a
tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

. Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

] Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:
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. Do robét pokrywczych mozna przystgpic po spetnieniu wymagan ogdlnych i
szczegotowych dotyczacych podkiadu.

. Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrébek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

. Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych
na pokrycie od strony okapu.

. Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w
tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego
wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu.

. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do pofaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej,
cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske

okapowa.

Obraébki blacharskie:

. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
cynkowo tytanowej lub powlekanej systemowej.

. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby

nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegétowe

taty

. taty podktadu nalezy przybijaé¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach.

. Rozstaw tat nalezy dostosowad do rodzaju dachéwek.

. Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;.

. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsiorow.

. Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
Srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski fgczone na styk

. taty i deski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do

stosowania w budownictwie.

Dachoéwki

. Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek

. Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

] Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg
0,5 cm.

. Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzié¢ na siebie na diugosci zgodnej z typem
dachéwki.
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] W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatrow (
zachodnia i potudniowa) kazda dachdwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez
otwdr w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do faty od strony poddasza. Na
pozostatych stronach co 5 dachdwke nalezy mocowac.

. Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

. Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

. Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
. Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé na podwajny zaktad lub klejenie

. Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawié lekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich
jakos$¢ potwierdzona jest przez producenta.

. Nalezy sprawdzié¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

. Nalezy sprawdzié czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzerh mechanicznych

. Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe oraz czy posiadajg

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatdw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robdt oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb utozenia wiatroizolaciji,
podktadu z tat za pomoca 3 m faty, utozenie folii.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot .

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegélnie:

. Zgodnosci z dokumentacjg projektowa

. Jakosci zastosowanych materiatow

. Jakosci wygladu powierzchni dachowki

. Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajgcych,

kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy
kominiarskie, drabinki sniegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 5.2

. Sprawdzenie dokfadnos$ci utozenia i szczelnosci folii

7. OBMIAR ROBOT .

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, ktdrych potrzeba wykonania uzgodniono w
trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca i Inspektorem Nadzoru. Jednostka obmiarowa
dla pokryé dachowych i obrébek jest m2. Akcesoria dachowe - mb. , szt.
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8.0DBIOR ROBOT .
8.1. Odbidr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowac
catos$é prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbiodr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i5.2. kontrolowane jak opisano w
pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robdt dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm .
Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego
utozenia tat sprawdza sie za pomocg poziomicy i faty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do
kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w przypadkach watpliwych przez
probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu
katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedZ pozytywna. Jezeli
jeden wynik badania jest negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawié
podktad przez szlifowanie lub przerdobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku
budowy.

8.1.2. Odbidr robét blacharskich
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane s3 zgodnie z
dokumentacjg, w sposéb zapewniajacy szczelnosé i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki
Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:

. Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedédw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z
podziatkg milimetrowg

. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw sprawdza sie przez ogledziny

] Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy

przeprowadzac wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

Odbioru korncowego dokonuje komisja powotfana przez inwestora na podstawie dokumentow z
kontroli czesciowych, wynikdw badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

. Szczegdtowe specyfikacje techniczne
. Dziennik budowy
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. Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

] Protokoty odbioru podtozy

. Protokoty odbioru czesciowego

. Instrukcje producentdw materiatéw

] Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac¢ sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokona¢
kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwnac z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

. Dokonaé poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

. Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.
. Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtdérnie i zgtosic je do odbioru koricowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonac po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie podstawg do dokonania rozliczenia
korncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugosé okresla umowa.
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz odbiér ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koricowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanym pokryciu dachowym. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj
koszt w terminie uzgodnionym z

Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.

. Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w
kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuije:

. Przygotowania stanowiska roboczego

. Wykonanie wszystkich robét pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostéw,
oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami
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. Wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robdt fgcznie z kosztami zakupu i transportu.

. Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

. Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny

. Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegétowo ustalone w umowie
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I.

Budownictwo ogdlne czesé 4.

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny

mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdowki i gasiory dachowe.
Badania.
PN-B-12020, DINEN-1304

SST-11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45421000-4 Stolarka okienna
44115400-3

45421000-4 Stolarka drzwiowa

SST-11  Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna aluminiowa, stolarka drzwiowa
zewnetrzna i wewnetrzna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

W zakres tych robét wchodzg :

- okna aluminiowe z profili Aluprof MB 70 ze szktem P4, o wspdfczynniku przenikania ciepta
U< 1,1 (W/m3K),

- drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z izolacja cieplng , wspotczynnik izolacji cieplnej U=1,5
(W/m2K) , wspotczynnik izolacji akustycznej Rw=27(dB),

- drzwi wewnetrzne aluminiowe Aluprof 45, drzwi jednoskrzydtowe , bez izolacji cieplne;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.1 Okna aluminiowe uchylno- rozwierane o nastepujgcych parametrach -

- oscieznice i skrzydta: profile izolowane termicznie , profile systemu z budowa
tréjkomorowa ,z przektadkami termicznymi

- oszklenie: szkto P4

- okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, przeciwwywazeniowe

- stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM:
litego i komoérkowego, ktéry gwarantuje odpornosé na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji
oraz bardzo dobrg izolacyjnos¢ termiczna

- wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby U [W/(m2K)]: 1,1

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw [dB]: 32

- infiltracja powietrza: 0,8

- szczelno$¢ na wody opadowe: szczelne przy réznicy cisnien 200Pa

Parapety wewnetrzne:

- parapety wewnetrzne gr. 30 mm granitowe Blue Pearl

Parapety zewnetrzne

- parapety granitowe Blue Pearl gr. 30mm

2.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

- stolarka drzwiowa wykonana na zamoéwienie ; drzwi zewnetrzne aluminiowe;
wspotczynnik izolacji cieplnej U=1,5 (W/m?K) ; wspdtczynnik izolacji akustycznej Rw=27(dB);
wspotczynnik przenikania powietrza 0,11-0,34m3/(m*h*daPa2/3); drzwi jednoskrzydtowe
wykonane z profili aluminiowych z przegrodga termiczng Aluprof MB 86 ST.

- dwa zamki +klamka

- samozamykacz

2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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- drzwi aluminiowe Aluprof 45; drzwi jednoskrzydtowe ; drzwi bez izolacji termicznej ; gtebokos¢
konstrukcyjna ksztattownikow drzwi : 45 mm i 45 mm, takie przyjete gtebokosci ksztattownikow
skrzydta i oscieznicy dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony zewnetrznej po zamknieciu efekt
zlicowanych powierzchni skrzydet i oScieznicy ; szczelnos¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu
specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, ktdry gwarantuje odpornos¢ na starzenie
podczas wieloletniej eksploatacji. ; wskazane drzwi wyposazyé w kratki nawiewne ;

- drzwi do pomieszczen sanitarnych zamontowac z systemem samozamykajgcym.

- klamki i zamek

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych , suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscid.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymogami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe , oScieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadach lub listwach dystansowych. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach

Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwag
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Rdznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3mm przy diugosci przekatnej do2m

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwa ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknga¢ .

. Osadzenie parapetéw wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub kotew rozporowych osadzonych w osciezu

. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robét jest: szt. lub m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w
pkt.5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Pn-78/B-13050 Szktfo ptaskie walcowane
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

SST-12 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45442100-8 Roboty malarskie

SST-12 Roboty malarskie- wykonczenie $cian i sufitow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
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— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.), — wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podfozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczagcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pdfptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentdw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz s$rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz
Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich
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Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Dokumentacja powinna w szczegdélnosci zawierac: — kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok
malarskich, — warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni
wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

] farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

] farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych wodg,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

] lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002, e
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

] Srodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

] farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

] farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieiczania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
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. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
] srodki gruntujgce, ktdre powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiatly muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone
jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét malarskich Materiaty i wyroby
do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84
z pbéin. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z
pozn. zmianami),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do roboét malarskich Materiaty i wyroby do
robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich Do wykonywania robdt malarskich
nalezy stosowad:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,— pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikdw farb, — agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonaé w
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich
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Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie s$cian i sufitbw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

. utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykorniczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

. oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny
muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
i wilgotno$c¢
Lp. Rodzaj farby podloza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
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5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢é naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkédw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano
aprobate techniczna.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich 5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robétmalarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
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W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikébw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢
zrodtem pozaru.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

] informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
. sposob przygotowania farby do malowania,

] sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

] krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

. czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

. zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowsy,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtfoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
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Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podfoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie miec¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie miec¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciert barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijg
projektows,

b) nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowy specyfikacjg techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnos¢ muru,

. podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowa specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

. tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$é z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéow metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

. podtozy z drewna — wilgotnos$é, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

] ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
] elementow metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robét murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w szczegdtowe] specyfikacji
technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos$é metodg suszarkowo-wagows.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w
kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych
wida¢: a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,
J nieroztarte pigmenty,
. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
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o kozuch,

. Slady plesni,

] trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

J nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

o obce wtracenia,

. zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. Slady plesni,

o zbrylenie, ® obce wtracenia,

. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania podtozy, —
jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich

obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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. na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

. na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie
PN-EN 1SO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg

namydlong szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtfoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementédw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb ) _
Lp. do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspotczynnik
a b C
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz
z ¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykoriczonych
otworow (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
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Wspétczynnik

Lp. Nazwa elementu
a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi

skrzydtami i oscieznicami (tgcznie z éwieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 N , R 2 1,50

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 o . o 2 2,30

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m

Drzwi z oscieznicami (tgcznie éwiercwatkami) i skrzydtami
LU petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 2,50

20
m*~ kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 2,10

0,1m

2 zdej szyby
ka
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16 |— catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 1,70
cm

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla
ktdrych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur
o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdét malarskich, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ (przyjgé) inne zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét. Moga to by¢ np. zasady okreslone w zatozeniach szczegétowych do rozdz.
15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku tres¢ pkt. 7.2. nalezy zmieni¢ zgodnie
z trescig podang w KNR 2-02 lub KNNR nr 2.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy pordwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i
zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzié¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

6.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiéor ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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6.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich Wariant |

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan
przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich
ustawienia:

Sposéb |

Ceny jednostkowe robdét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Sposéb Il

Ceny jednostkowe robdot nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania robot malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze
pomostow i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane
w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawié tylko sposéb rozliczenia
rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

4, PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr156, poz.
1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001
r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz.
1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

SST-13 STROPY PODWIESZANE | OBUDOWY Z PLYT G-K

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45410000-4 Roboty tynkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykoniczeniowych scian , sufitow podwieszanych , obudowy instalacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- przygotowaniem materiatéw do montazu

- montazem ptyt gipsowo-kartonowych Rigips Rigimetr Fire Line plus typ D F12.5*2

- kontrola jakosci robot i materiatow .

1.4. Okreslenia podstawowe
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ognioochronnosci
- ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

- ptyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodpornosci i

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.

MATERIALY.

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obuddéw przewidziano ptyty grub. 12,5 mm Rigimetr Fire Line plus typ D F12.5*2,
wodoodporne i ognioodporne. Stropy podwieszone z ptyt zwyktych grubosci 12,5 mm na ruszcie
co 60.
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu,
naroSnikow, krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
rdzenia gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm: grubo$¢ szerokosc 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
dlugos¢ ksztatt 1200 (+0,0; -5,0)
2000-3000 (+0,0; -6,0)
prostokatny, réSnica dtugosci przekatnych <5,0
4. | Masa 1 m* w kg plyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos$¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data prod.
Proba zginania
ObciaSenie niszczace w N Ugigcie w mm
ngﬁig?;a Odl’eglos'é Pros't opadie Roéwnolegle do Prostopadle do Roéwnolegle do
plyty w mm | POdPOr W mm do\;z;”;ku kierunku widkien | kierunku wiokien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

2.2. Wkrety do ptyt .
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2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o s$rednicy 2:3
mm i dfugosci 12:18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane .

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe : @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mmx35mm,

@ 3,5mmx 45 mm,

@ 3,5mm x 55 mm,

@4,2mmx70 mm,

blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mmx35mm,

@ 3,5mmx 45 mm,

?3,9mmx11lmm, @ 3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wifasnosci mechaniczne czesSci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

2.3. Gips budowlany .

Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspoétczynniku wodno -

gipsowym 0,65 : 0,75 . Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda
gipsu szpachlowego.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania  okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez

poszczegdlnych Producentéw.

2.4. Profile stalowe do stropéw podwieszonych .

Profile o symbolu literowym ,U” zimnogiete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spetniajgce
wymagania niemieckiej normy DIN18182.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw S$cian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

- gruboscig =27um (100g/m2 lub =19 pum (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wyglgdem powierzchni — bez wad
wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne do wykonania okfadziny Sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60 - Ksztattowniki profilowane C 100x0,60 Akcesoria
stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
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- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z widbkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

2.5. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

2.6. Tasmy

Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru . Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania sufitu podwieszonego
z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ dobry stan techniczny .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” .

4.1. Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposob zmechanizowany przy pomocy wodzka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.2.. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat

- date produkgji i nr partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty technicznej

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa
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- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietdw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety
tasma stalowga. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1. Wymagania ogélne .

5.1.1. Wykonanie obuddw ptytami gipsowo-kartonowymi i wypetnienia stropéw
podwieszonych moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Zakonczeniu wykonanych na mokro robdt tynkarskich na S$cianach i sufitach w
pomieszczeniach, w ktérych bedg one montowane .

5.1.1.2. Osadzeniu oscieznic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed zatozeniem
opasek.

5.1.1.3. Catkowitym ukoriczeniu robodt instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodow, ale
przed zatozeniem armatury oswietleniowej ( wytgczniki, kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkdw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze
nie nizszej niz 15 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze
okfadziny bez spoinowania mocowane na wkrety mogg by¢ osadzone juz przy temperaturze
nie nizszej niz 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podtozy .

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o réwnej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie
powinno by¢ wieksze niz3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie
od pionu na wysokos¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz5 mm.

5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed utozeniem suchych tynkéw powinna byc oczyszczona z
kurzu, naciekéw zaprawa i innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha.

5.1.4. Ciecie ptyt .

5.1.4.1. Plyty gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pita tarczowa o srednicy 150 : 200
mm poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pita stolarska lub ostrym nozem .
Powstajgce po przecieciu krawedzie ptyt powinny byé bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac sie za pomocg
wkretow np. samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkretéw po winien by¢ nie
wiekszy niz 30 cm, a ich odlegtosé od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm . tebki
wkretédw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity sie w licowane powierzchnie ptyt., ale nie
powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniataé w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Ptyty tynkowe maja by¢ ukfadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz maja one
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nasladowac zwykty tynk .

5.1.6.2. Wolna przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie
wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym . Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu wyréwnac

rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepne;.

Po stwardnieniu przeszlifowac papierem sciernym.

5.2 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac :

- oktadziny potfaci dachowych i stropy z ptyt gipsowych dwuwarstwowo

- obudowe kanatow wentylacyjnych ptyta g-k zwykta na stelazu metalowym wg dokumentaciji
projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” .

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkéw.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub byé zgodne z
katami przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przeciecia ptaszczyzn suchego tynku

powinny by¢ prostoliniowe .

6.2. Badania .

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkdw stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna przeprowadza sie przez poréwnanie
wykonanych Scian a suchych tynkdw z projektem technicznym i stwierdza zgodnos¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli odpowiednich
zaswiadczen ( atestow ) lub swiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiatow
nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podfozy ( rusztéw) przeprowadza sie poréwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez pordwnanie tych
robot z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkow
przeprowadza sie na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocy ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
ptyt z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podane w ST ,, Wymagania ogdlne
7.1 . Sposbéb obmiaru robét .

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczegdlnych
rodzajow i typow konstrukcji . Powierzchnie obuddéw kanatow wentylacyjnych i stropéw
podwieszonych obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci, mierzonych w swietle surowych
$cian i stropow .

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowa

oraz dodatkowe, ktérych potrzeba wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy

4
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Wykonawca i Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

8.1. Sposdb odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchylerl , Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

llos¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.

SST-14 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNATRZNYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45453000-7 Roboty remontowe

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot docieplenia elewacji budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt dociepleniowych
wykonywanych metoda bezspoinowych :

- ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem fasadowym EPS 030 gr.12cm +siatki + wyprawa

1.4 Okreslenia podstawowe.

- podtoze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma byé wykonany podktad i powtoka malarska .

- styropian — ptyty styropianowe fasadowe EPS 030 uktadane na $cianach zewnetrznych gr. 12cm
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw wykonanych robdt oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.2.

2.1 Ptyty— ptyty styropianowe EPS 100 - 038 lub wetna mineralna skalna gr.12 cm do izolacji scian
zewnetrznych .

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujgce cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie mogg wydzielaé substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru
- niski wspdtczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatow

- zgodnos¢ wszystkich elementow systemu

- mata wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatos$¢ ocieplenia i odpornos¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawartos$¢ wytgcznie wodorozcieniczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia Scian metodg lekkg- mokrg nalezy zastosowac kompletny system termoizolacyjny,
nie nalezy mieszac¢ poszczegdlnych sktadnikdw z réznych systemoéw. Wybrany system powinien
posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnosc¢ z tg aprobatg. Aprobata
powinna dotyczyé kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.  Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe fasadowe gr. 12
cm, samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowacd styropian i wetne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2,
odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2
miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a
grubos¢ 80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ 1,5 mm.
Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w
jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie
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Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwos¢ potamania ptyt
lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac¢ powstawanie mostkéw termicznych w
warstwie termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna
by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest sSrodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczaé ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikdéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki silikonowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé,
rozcienczaé ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25
mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm
od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 0.0.3.
Sprzet uzywany do robdt tynkarskich musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- Srodek transportowy

- samochdd samowyfadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe
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4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania plyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
muroéw, tynkéw i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ istniejgcych tynkdw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba
odkué. Ubytki i nieréwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych.
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z
kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowaq zaprawe nalezy naktadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o sSrednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami
dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozina naktada¢ na ptyty za
pomocy pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac¢ papierem Sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$é tgcznikéw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otwordw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilosé
tgcznikéw nalezy zwiekszy¢é do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwajne;j siatki.
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Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi kagtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwacé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do scian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét
oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ suchg mase i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowaq zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3
mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakfadac siatke z widkna szklanego (z
zachowaniem zakfadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé wodg, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujgca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé watkéw
malarskich. Farbe nalezy naktadaé pedzlem, rdwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikatowy barwiony w masie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdow, zacierany
pacy .

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Catg zawartos$¢ opakowania wsypywacé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac¢ za
pomocy wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikow i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywac¢ jednakowg, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$é ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac¢ koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiaé tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna
usungé mechanicznie.

6) Farba silikatowa
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Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy
do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitow). Mozna nig pokrywa¢ podtoza mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktdre nie byty wczesniej malowane.
Na skutek reakcji chemicznej farba trwale tgczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do
malowania nowych tynkow, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez
obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podfozach i wchodzace w sktad
systemow ocieplern budynkéw. Ze wzgledu na niepalnos¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé
zaleca sie stosowac w przypadku systemu STO, w ktorym materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny
mineralnej.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substangji
zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do
podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$é pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszaé farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé bez rozcienczania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy
czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych
powierzchniach - mozna naktadaé watkiem. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie
farby.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyinie pracowaé bez przerw,
stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmieszaé ze sobg zawartos$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostaniac krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ wodga. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie
umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +
5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

7) Obrébki blacharskie

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
b) Obrdbki blacharskie powinny wystawac poza lico wykoriczonej Sciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.
c) Powinny by¢ mocowane do kotkdéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania

styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.
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d) Obrdbki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm,
wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem
prostym do géry na min. 2 cm. Dtugo$é¢ podokiennikdw powinna byé o ok. 1 cm wieksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna,
podsuwajgc jego koncowa, pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi traktowad jak tynk kat. IIl.
6.2 Ocena wizualna wygladu.
Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowaé sie brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
6.3 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobodw,
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej i jakosciowej.
6.4 Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosc :
- przygotowania podtoza: czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dokonano
uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: réwnos¢ i ciggtosé powierzchni, uktad i szerokosc
spoin
- osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgce;j
w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili
- réwnos¢ powierzchni nalezy przyjac
o Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
o Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
o Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji — 10mm
o Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku
o Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
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o promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

o
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
7.1 Sposdb obmiaru robot.
7.1.1 Tynki i malowanie Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
$cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu, lub gérnej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robdt.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swadj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ zakonczonych i odebranych robdt okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona wg cen
jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity —
aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

ZUAT15/V.03/2003 , Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB, Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.04/2003 , Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB, Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 — ,, Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,tgczniki tworzywowe do
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mocowania warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

SST-15 ROBOTY ELEWACYJNE - ELEWACJA DREWNIANA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45443000-4 Roboty elewacyjne

SST-15 Roboty elewacyjne - elewacja drewniana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot elewacji drewnianych dla budynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i

odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie

elewacji drewnianych, zwigzanych z:

a) montazem rusztowan systemowych inwentaryzowanych

b) wykonaniem okfadzin drewnianych

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat

oddzielnie.
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1.5. Informacje o terenie budowy
Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji SP 0.0 Wymagania ogdlne.

. Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktdorej moga byc
wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do utrzymania osob, materiatéw i sprzetu. Do grupy
rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan
tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

] Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotdw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie
wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub
wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

. Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgcq do
utrzymywania osdb. Rusztowania systemowe mogg stuzyé zaréwno jako robocze i rusztowania
ochronne.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne informacje
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Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny
odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwérni. Jakos¢ materiatdow powinna byé potwierdzona
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku
nie ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych.

Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robdt na poszczegdlnych
elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢é wykonany wytacznie przez osoby
legitymujace sie aktualnym swiadectwem ukoriczenia kursu dla monteréw rusztowan.

2.2 Materiaty

Dobér materiatéw i jego parametry nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z wymaganiami PW.

2.2.1 Deski elewacyjne

Deski elewacyjne z drzewa egzotycznego meranti , deska szlifowana.

Profil: Faza
Wymiary: 15 x 145 mmx2750
Rodzaj drewna: meranti

Drewno meranti jest drzewem egzotycznym w kolorach od ciemnego brgzu do czerwieni.
Wybrano kolor $redniego brazu.

Zaleca sie olejowanie lub zabezpieczenie lazurem z zachowaniem naturalnego koloru.
(Dopuszczalne inne metody zabezpieczen i konserwacji wg zalecen producenta w uzgodnieniu z
gtownym projektantem ).

Kategoria jakosci

Elementy elewacyjne szlifowane w klasie I. Drewno dostarczane jest w wilgotnosci ok. 18-22%. .
Niedopuszczalne sg natomiast wszelki wady wynikajgce z procesu obrébki drewna (na ktére
producent ma wptyw).

Cechy szczegdlne meranti cechuje sie wysokg wytrzymatoscia i dobrg naturalng odpornoscig na
grzyby. Odpornoscig na dziatanie wilgoci. Zgodnie z normg EN 350-2 meranti posiada klase
wytrzymatosci 3-4 (oznacza to, ze drewno w bezposrednim kontakcie z ziemig ma zywotnos¢ 5-15
lat). Drewno jest odporne na warunki atmosferyczne i bardzo dobrze nadaje sie do zastosowania
na zewnatrz.

Obrdbka drewna meranti nadaje sie do obrébki zaréwno narzedziami recznymi jak i
mechanicznymi. Przy montazu zaleca sie wczesniej nawiercaé¢ miejsca, w ktérych bedg wkrecane
wkrety montazowe - tebki wkretéw nie powinny wystawaé ponad powierzchnie deski. Materiaty
montazowe muszg by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty nie
chronione przed rdzg lub widry zelaza prowadzg do szybkiego przebrawienia drewna na czarno.
Waga: 457-463 kg / m3 (wilgotnos¢ ok. 12%)

Gestos¢ drewna: 0,59 g/cm3

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 47-55 N/mm?2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 105-107 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 93-99 N/mm2 Wytrzymato$é na scinanie: 9,0 N/mm?2
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Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30
x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej same] wilgotnosci, z ktorej wykonana jest
wiasciwa elewacja.

Materiaty montazowe wkrety i zatrzaski .

Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu
przeznaczonych kotkow oraz wkretdw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykoriczeniowe. Do wykonczenia naroznikdw oferuje specjalne listwy wykonczeniowe.
Alternatywaq dla stosowania listew wykonczeniowych jest przycinanie desek na naroznikach pod
katem 45°,

Okna oraz drzwi wykanicza sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie
zaokraglonym kantem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robot pokrywczych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw do robot betonowych

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Przechowywanie drewna. Jesli przed montazem deski elewacyjne bedg magazynowane, wtedy
nalezy je przechowywaé¢ w oryginalnych foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym
(przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet uzywany do wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobér sprzetu
musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
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] Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na

jakos$¢ wykonywanych Robot.
Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdw transportu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajacy
prowadzenie robdt na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢é
wykonany wytgcznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym swiadectwem ukoriczenia kursu dla
monterdw rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez procesdw mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym.
Nalezy wykonywa¢ je w sposdb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem
wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

5.2. Przygotowanie podtfoza

Oktadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byly nastepujgce
warunki:

. wymagana izolacyjnos¢ akustyczna

. wymagana izolacyjnos¢ termiczna

. ciggte zabezpieczenie przed mostkami termicznymi

. zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach

] ciggta wiatroizolacja

. mozliwosé fatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez koniecznosci demontazu

systemu lub elementéw na stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania z PW.

Montaz elewacji

] Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkéd
przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcernn konstrukcyjnych budynku, jak réwniez
ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje
wykonania s$cian.

° Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na:

- takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome,
przebiegaty na catej dtugosci prostoliniowo;
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- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzing, a
$ciang

. Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowacé system mocowania, ktory jednoczesnie
spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- chronié przeciw wodzie opadowe;j

- zapobiegac przesuwaniu sie ptyt

- absorbowac drgania powodowane obcigzeniem wiatrem

- tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

. Do konstrukcji rusztu, na ktdrym montowane sg pdzniej deski elewacyjne stosuje sie taty
obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z
ktdrej wykonana jest wiasciwa elewacja.

. Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o
przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej same] wilgotnosci, z ktérej
wykonana jest wtasciwa elewacja.

taty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne
montowane sg w sposdb pionowy wtedy fata konstrukcyjna ukfadana jest poziomo). Odstep
pomiedzy tatami nie powinien bys wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy
deska a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20
mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawic¢ szczeliny (otwory), ktorymi
powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzié.

. tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigngé ciezar desek elewacyjnych, ale
rowniez powstrzymywac obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest
naturalng cecha drewna, ze pod wptywem zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych
pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

. Odstep pomiedzy tatami nie powinien bys wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek
elewacyjnych pomiedzy deskg a sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20
mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wtasciwe obsychanie
desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory),
ktdrymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzic.

] Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnieciu z
paczki i przycieciu na odpowiednig dtugos¢ sg gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy
zabezpieczy¢ farbg. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowa¢é jeszcze przed
montazem olejem wykoniczeniowym wg. zalecen producenta po konsultacji koloru wykonczenia z
projektantem

. Deski elewacyjne nalezy montowaé od dotu do goéry, zawsze pidrem do gory. Podczas
montazu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone jest na
bezposredni kontakt z wodg (np. rynny, parapety). Miejsca, w ktorych zamierzamy wkreca¢ wkret
zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby
gtowka wkretu nie wystawat ponad powierzchnie deski, ale réwniez, aby nie wchodzita zbyt
gteboko. Wkretéw nie nalezy montowac tuz na koncu deski — powinno sie zachowac co najmniej
10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania pekniec).

Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
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Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

. odbidr jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
. odbiér podtoza pod izolacje,
. kontrole utozonej warstwy izolacji.

Kontrola jakosci wykonania elewacji obejmuje odbidr jakoSciowy materiatow
odbiér podtoza

. odbiér montazu elementdow fasady drewniane;j

] odbidr wykonania obrébek i elementéw ozdobnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest 1Im2 elewacji drewnianej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robdt podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1.Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr rusztowan

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz
przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr podtoza

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
. jakosci zastosowanych materiatéw,

. grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

. czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

. potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢c bezposrednio przed przystgpieniem do robot
montazowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢
woda.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

. W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

. W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni sciany 5mm, nie wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.4. Odbidr koricowy

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementéw kamiennych
roztworow soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
. trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci ptyt kamiennych do podtoza.
Odbidr gotowych prac kamieniarskich powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:
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. ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadzin drewnianej

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania

. PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

. PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

. PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej -
Zasady i terminologia PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

. PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

. PN-1SO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania
pasowan elementow o normalnym rozktadzie wymiaréw

. PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiardw
nominalnych i przewidywania pasowan

. PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranc;ji

. PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

. PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow

odbioru, kontrola zgodnosci wymiarédw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
Metoda 1

. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)
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PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych
Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

10.2. Przepisy zwigzane

] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

SST 16 — ROBOTY STALOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262410-8 Roboty stalowe

SST 16 - ROBOTY STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stalowych konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegdtowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie elementéw matej architektury w konstrukcji stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowaq, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w "Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.
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Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych wymienionych w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwadrce i montazyste
Swiadectwami jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji oraz robdt projektu montazu
konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasniaé z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektu nalezy
uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robot musza byé
sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajace:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej technologia spawania ogdlny projekt organizacji
budowy projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawierac
m.in.:

- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie
reczne, potautomatyczne, automatyczne) zardwno dla prac warsztatowych jak i prac
montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowaé stale gatunku St3S . Stal wbudowana w
konstrukcje musi posiadaé atest hutniczy.

taczenie poszczegdlnych elementdow konstrukcji wykonywad przy pomocy spawania uzywajgc
elektrod EA146.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonac¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.
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Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na Srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

(1) Ciecie materiatu

Ciecia elementow mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
potautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyrownac i stepié przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki mechanicznej te brzegi, ktdre maja by¢
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-87/B-
062000. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé na gorgco po
podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do
2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢,
czy nie wystgpity pekniecia w materiale i

spoinach.

(3) Przygotowanie elementdw spawania.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nierownosci.

Powierzchnie brzegéow powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim
przetopie materiatu rodzimego nie wiekszg niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015.
(4) Roboty spawalnicze.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania.
5.2.2. Przechowywanie konstrukgji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé¢ na podktadach izolujgcych ja od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak ukfadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznos¢ i zabezpieczyé przed trwatym
odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu

opracowanym przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdét przy scalaniu blokéw montazowych, catosé konstrukgji
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ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczenn montazowych.

5.3 Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje sie dopuszczalne
tolerancje dla zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiardow liniowych

Wymiar nominalny mm . Dopuszczalna odchytka wymiaru ponad do przytagczeniowego
swobodnego 500 +0,5 500 1000 +1 1000 2000 1,5 +2,5 2000 4000 +2 +4 4000 2000 +3 +6 8000
16000 +5 +10 16000 32000 +8 +16 32000 +12 +25

Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementdéw konstrukcyjnych:

Nieprostoliniowo$¢ (sierpowatos¢ i falistos¢ ) elementu -0,001 I, lecz nie wiecej ni_ 10 mm
skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktéw przekroju
elementu) -0,001 1, lecz nie wiecej ni_ 10 mm odchytki ptaskosci pétek, scianek, srodkéw i innych
ptaszczyzn elementdow -2 mm na dowolnym odcinku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej.

Biezgca kontrola wykonawstwa w wytwaorni

Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robdt malarskich
Biezgca kontrola prac montazowych

Kontrola jakosci spawania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr robot warsztatowych.

Odbiory czesciowe:

odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji

odbidr scalania konstrukcji na montazu

Odbidr koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzié min.:

- atestacje materiatow sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i
rysunkami warsztatowymi sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych sprawdzenie
zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli
ich szczelnosci sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze Swiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytwaorce.

7.2. Odbidr robot montazowych.

Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

7.3. Odbidr konicowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.
Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktérymi nalezy faczyé
poszczegblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupdw - klasa
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wadliwosci W2. 20% pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa
wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych,

15% ogodlnej dtugosci tych spoin nalezy poddawad sprawdzeniu za pomocg badan magnetyczno-
proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.

Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w
spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajgcych szczegétowej kontroli okaze sie znaczna ilos¢
spoin nie spetniajgcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio
rozszerzyc.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, obetosci bedg wyliczone
w m jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie
Swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnosc¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym zakresie trwania Robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a

takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
Wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
9.3 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot, Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane
Na goraco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Pofgczenia
spawane i powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegdw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
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Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych

i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

SST 17 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendow

sportowych i rekreacyjnych

SST 17 - Roboty zwigzane z urzadzaniem placéw zabaw, montazem urzadzen rekreacyjnych
,wykonania boiska do siatkéwki, pitki noznej, wykonania sitowni zewnetrznej

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych piaszczystych oraz dostawy
i montazu urzadzen i elementdw matej architektury ,w ramach planowanego zagospodarowania
terenu.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktérych
istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV
-45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
-45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych
budowe placéw zabaw, boisk, sitowni :

- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej piaszczystej

- dostawe urzgdzen rekreacyjnych elementdw matej architektury na plac zabaw, sitowni

zewnetrznej, boisk wg. rodzaju iilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji
technicznej
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- montaz urzadzen i elementdw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie
placu zabaw

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i  wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1.Wymagania ogdlne

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzedn Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatdow i urzadzen zgodnie z  wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania
materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami .
3.1.2.Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza sie instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz
ztozone w miejscu  wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane pedne niezaakceptowane
materiaty nieposiadajgce certyfikatéow Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko ,liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .
Sktadowanie materiatéw i gotowych elementdw do montazu urzagdzen oraz materiatéw na
nawierzchnie powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych
producentéw .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak muszg one
spetnia¢  wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
zamiarze wykorzystania innych materiatéw lub urzgdzen niz wskazane w projekcie, co najmnie;j
trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez zamawiajgcego .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
moze by¢ pdzniej zamieniony bez gody Zamawiajgcego .

3.2.Charakterystyka nawierzchni placu zabaw

Wszystkie urzgdzenia do zabawy, rekreacji sportowej , w ktorych wysokos¢ swobodnego upadku
jest wieksza niz 600 mm i/lub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika ,powinny by¢
ustawiane na nawierzchni wyttumiajgcej uderzenia na  catej powierzchni zderzenia.
Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzowac¢ upadki, zmniejszy¢ ryzyko sttuczen i
zapewni¢ komfort poruszania sie osobom na wodzkach inwalidzkich . Nawierzchnia powinna
posiadac system szybko odprowadzajgcy wode opadowg ,aby nie powstawato na niej btoto i
katuze po deszczu .Powinna zachowywac niezmieniony stan praktycznie przy kazdej pogodzie.
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Powinna by¢ odporna na dziatanie wandali oraz wymagac¢ minimalnych naktfadéw na
utrzymanie w czystosci .
3.3. Charakterystyka urzadzen na placu zabaw, sitowni, boisku
3.3.1. Ogdlne wymogi stawiane urzadzeniom na placu zabaw
Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176 dotyczacej
wyposazenia palcu zabaw i posiadaé odpowiednie certyfikaty  bezpieczenstwa oraz co najmnie;j
trzy letni okres gwarancyjny .Nalezy rozmiescic je na placu w ten sposdb by zapewni¢ zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z
poszczegdlnych sprzetow .
Wszystkie urzadzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy lokowa¢ miejscach
wskazanych w projekcie palcu zabaw. Wykonawca powinien dofgczy¢ instrukcje uzytkowania
urzadzen .Instrukcje powinny spetniaé nastepujgce wymagania :

- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawierac¢ ilustracje,

- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje ;

szczegoty dotyczgce instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji urzadzenia
rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznosc wzmozenia
kontroli/konserwacji , jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane zalecenia zachowania

ostroznosci w odniesieniu do poszczegdlnych zagrozen dla dzieci, wynikajgcych z niepetnej
instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania  konserwacji a ponadto ;

- drewno konstrukcyjne klejone warstwowo 90/90mm, malowane s$rodkami ochronnymi
(farby impregnacyjno-dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowane, zabezpieczone przed  wilgocia.

- $lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, boki wypetnione ptytg HDPE.

- ptyty HDPE (laminat wysokoci$nieniowy) nie ulegajgce gieciu i puchnieciu, odporne na
chemikalia, srodki czyszczgce, wptywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizm.

- tancuchy kalibrowane i cynkowane kapielowo

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kgpielowo

- konstrukcje drewniane osadzone za pomocg kotew stalowych ocynkowanych.

- elementy metalowe uchwytow, rurek i poreczy wykonane ze stali nierdzewnej

- nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewne;.
3.3.2.Tabliczki informacyjne

Przy kazdym urzadzeniu na placu zabaw , sitowni, boisku nalezy zamontowa¢ po jednej tabliczce
informujgcej o sposobach korzystania z danego urzadzenia (najlepiej w postaci rysunkéw )
montowane za pomocg ocynkowanych S$rub do urzadzenia lub w postaci tabliczek
zamontowanych na drewnianej belce mocowanej w fundamencie za pomoca stalowych kotew.
Tabliczki nalezy umocowac¢ w takich miejscach ,by nie stanowity zagrozenia dla dzieci w czasie
biegania lub upadku z urzadzenia .
3.3.3.Regulamin placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska

Regulamin placu zabaw umieszczono widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanego placu zabaw. Stupy mocujgce regulamin w podtozu powinny by¢ wykonane z
litego drewna w formie belek o przekroju 90mmmx 90 mm , osadzonych 10 c¢cm ponad ziemig na
stalowych ocynkowanych stopach. Caty regulamin powinien byé zabezpieczony impregnatami
olejowymi do drewna . Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w
sposob czytelny dla uzytkownikdw placu zabaw , boiska, sitowni ,regulaminu okreslajgcego
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zasady i warunki korzystania z placu oraz zawierajgcego nazwe i adres placu zabaw ,numery
telefonéw alarmowych .

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 czes$¢ ogdlna Roboty
zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji
mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu ,podano w ST-0 czes¢
Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu,
Zeby uniknaé uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1.Wymagania ogdlne Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
orazza jako$¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg ,wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego . 0godlne
wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 cze$¢ ogdlna . Ponadto roboty powinny
by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzen oraz nawierzchni.
6.2 Nawierzchnia bezpieczna
Zakres robét nawierzchni bezpiecznej obejmuje:
-wybranie koryta o odpowiedniej gtebokosci
-potozenie geowtdkniny
-wykonanie warstwy piaskowej o gr. min. 40cm
6.3. Montaz urzadzen
Zaleca sie ,aby urzgdzenie byto instalowane w bezpieczny sposdb, a takze zgodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenistwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7
z 2009 roku .  Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszgce sie do bezpieczenstwa
instalacji przed przyjeciem zaméwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnié¢ instrukcje montazu
umozliwiajgcy prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie  urzgdzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane ,jezeli dotyczg ;

- przestrzen minimalng

- wymagania dotyczace nawierzchni (tgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i
rozmiarem nawierzchni)

-catkowite wymiany najwiekszych czesci,

- mase najciezszych czesci lub sekgji

- wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikow urzgdzenia

- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru,

-dostepnos¢ czesci zapasowych,

- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzaé z
gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie
(beton B20 ).Na state zwigzane 1z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta,
powinny byc¢ takze elementy malej architektury : tawki, regulamin i tabliczki informacyjne

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

.Instrukcja montazu zostanie przekazana . Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowosci
montazu .Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem
normy ),ktdre powinny zawiera¢ stwierdzenie czy czesto$é kontroli zmienia sie w zaleznosci od
typu urzadzenia lub materiatdw uzytych i innych czynnikdédw np. intensywnego uzytkowania
,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia  powietrza ,wieku urzadzenia . Wykonawca winien
zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych  materiatow .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw i robot ponosi
Wykonawca. 0Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt, pobierania prébek oraz
przeprowadzenia badan podane w ST 0- czes$¢ ogdlna. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
tylko te urzadzenia i materiaty ,ktdre  posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy
,ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie PN aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 ). Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie
kontrole wstepng wykonang przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego  w celu oceny zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176. W przypadku
usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sie ich  bezzwtoczne usuniecie na koszt
Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca sie zabezpieczenie
urzgdzenia w sposdb uniemozliwiajagcy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajac je lub wycofujac z
uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie urzgdzenia i
jego elementéw zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwos$cig nie mniejszg niz jest przez
niego zalecana.

8.0BMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasady obmiaru robot podano w ST 0-czes¢ ogdlna.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe; .
Jednostkami obmiaru sa:
-Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
-Nawierzchnia bezpieczna —m2.

9.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdot podanow ST 0-czes¢ ogdlna.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki
pozytywne . W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci
wykonawczych Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci
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wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

10.PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-czes¢
ogolna . Podstawg pfatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce
cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez  Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu
dostawy montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z
projektem placu zabaw, przedmiarem robét i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych
oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy  wg zasad
okreslonych w umowie.

Ptaci sie za ;

-1 m3 przerzuconej w ramach robot ziemnych ,

- 1 m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej w zaleznosci od jej grubosci ,

- zakup 1 szt. urzadzenia na plac zabaw,

- zakup 1 szt. poszczegdlnych elementéw malej architektury,

- dostawe i montaz 1 szt. urzgdzenia na plac zabaw,

- dostawe i montaz 1 szt. poszczegdlnych elementéw matej architektury

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy .

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

dotyczgcymi wyposazenia palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 1;0gdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 5; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 6; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 7; Wytyczne instalowania
,kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 2009 Wpyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 10; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy

PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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PN-B -06250 Beton zwykty
PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw .

SST 18 — KONSTRUKCJE GOTOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45223810-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7 Konstrukcje gotowe

SST 18 - Roboty zwigzane z montazem elementdéw zagospodarowania terenu

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych przy realizacji zadania inwestycyjnego : budowa wiat
rekreacyjnych z wyposazeniem w stoty, fawki, paleniska przeznaczonych do uzytku publicznego
zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robdt i Projekcie Budowlanym.
Podstawg opracowania niniejszej ST jest Projekt Budowlany, Przedmiar robdt, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z w/w zadaniem inwestycyjnym.

W zakres robét wchodzi:

e wykonanie elementdw konstrukcyjnych wiat, gotowych elementéw zagospodarowania terenu

* dostawa na plac budowy

* montaz wiat, tawek, stoty piknikowe, trejaze , stojaki na rowery , ogrodzenie

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodnos$¢é Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,

poz. 881 z pdzn. zm.).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z2010r., nr 138

poz. 935 z pdzn. zm.).

- Ustawie z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r., nr 169 poz. 1386 z

pozn. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.1. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja

ITB i Instrukcjg techniczng w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowacé w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN
519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

-w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mmi-2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi-2
mm.

2.2. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
$rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
205.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem,

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢
zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstawania ich deformacji.
Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukdw, wysokich elementdéw poziomych moga
by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza, w sposdb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy):
- pity reczne i mechaniczne

- wyrzynarka

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy do 5t

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport konstrukcji drewnianych

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Montaz konstrukcji drewnianej wiaty.

Montaz konstrukcji rozpoczgé od osadzenia, w uprzednio przygotowanych kotwach (jarzmach),
stupow. Nastepnie, po wypionowaniu stupdw, nalezy je zwienczy¢ gorg belkami oczepowymi

oraz mieczami. W naroznikach wykonac zastrzaty. Potgczenia wykonywacé srubami do drewna

M 6mm. Dzwigary kratowe wykonac¢ z desek o grubosci 35mm (pasy dolne i goérne) oraz
krawedziakéw ogrubosci 50 mm (stupki i krzyzulce). Elementy tgczy¢ w weztach za pomocg
gwozdzi ciesielskich o srednicy 4 mm. Mocowanie dzwigaréw do belek oczepowych za pomoca
katownikdéw ciesielskich, ocynkowanych, z przettoczeniem oraz za pomocg gwozdzi ciesielskich o
$rednicy 4 mm. Do gérnych powierzchni dzwigardw przybi¢ deskowanie o grubosci 25 mm.

Pasy dolne stezy¢ deskami o grubosci 35 mm przybijanymi prostopadle do paséw dolnych. W
kierunku podtuznym dzwigary stezy¢ deskami o grubosci 35 mm, przybijanymi po skosie do
dolnych i gérnych paséw. Sciany wiaty stezyé w polach skrajnych zastrzatami o przekroju
12x12cm, przybijanych po skosie do stupéw. Sciany wiaty wykonaé z desek o grubosci 25mm,
przybijanych poziomo do zewnetrznych krawedzi stupdéw. Balustrady wykona¢ z krawedziakéw
drewnianych o przekroju 12x12cm. Mocowanie elementéw za pomocg wkretéw ocynkowanych
M6. tby wkretdw wprowadzi¢ w otwory nawiercone w krawedziakach na gtebokos¢ 15-20 mm i
zaczopowac drewnianymi kotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobdw

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny byé przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

a) w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci

wyrobdéw z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

b) w zapisach w dzienniku budowy,
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c¢) innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w
projekcie budowlanym lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic¢
na podstawie ogledzin, wynikdw odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapiséw w
dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,

- sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za
pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos$é drewna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.
9.2.Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie Normy

- PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

- PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

- PN-75/Cfi04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

- PN-76/Cf104906 Srodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.

- PN-76/Cfi04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.

- PN-76/C104908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda biologiczna.

- PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastdw do drewnianych konstrukcji nosnych -

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

-PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

-PN-EN 312-4:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych

obcigzenia uzytkowe w warunkach suchych.

-PN-EN 312-5:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych

obcigzenia uzytkowe w warunkach wilgotnych.

-PN-EN 312-6:2000 Ptyty widérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o

podwyzszonej zdolnosci do przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

- PN-EN 912:2000 t3czniki do drewna - dane techniczne facznikéw stosowanych w konstrukcjach

drewnianych.

-PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Wartos¢ charakterystyczna do

projektowania - cz.1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe

- PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci

zt3czy.

- PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogdlna zasada

okreslenia no$nosci i odksztatcalnosci.

- PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na faczniki mechaniczne -

Wymagania dotyczace gestosci drewna.

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,

poz. 881 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2010r., nr 138

poz. 935 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.

1232 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr

193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano - montazowych” Tom |
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,Budownictwo ogdlne”.

- Wréblewski B.: Odpornos¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokoddéw. Prace Instytutu
Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.

- Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych Materiaty Budowlane"
1996.

- Zenczykowski W.: "Budownictwo ogdlne" Tom |. Materiaty i wyroby budowlane.
Arkady, Warszawa 1995.r.

- Zenczykowski W.: "Budownictwo ogdlne" Tom Ill. Cz. |. Konstrukcje drewniane, dachy
i schody. Arkady, Warszawa 1967 r.

- Helmuth Neuhaus: Podrecznik inspektora: Budownictwo Drewniane" polskie wyd.
techniczne Rzeszow 2004 r.

SST 19 - ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KONSTRUKCIJE Z KOSZY GABIONOWYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT

451112914 Zagospodarowania terenu, Konstrukcje z koszy
gabionowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
elementami zagospodarowaniem terenu wykonanych z koszy gabionowych.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w/w wymienionych.
1.2 Okresleni a podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kod CPV Opis

45.11 4511129-4 Zagospodarowanie terenu

1.4  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu w nastepujgcym zakresie:
- montaz siedzisk i murdw z koszy gabionowych,

o montaz koszy,
] wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,
. wypetnianie koszy kamieniami,

1.4 Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwdjnym splocie
drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki — stuzy do
budowy konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robédt z
dokumentacjg projektowa, SST, obowigzujgcymi normami oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogdélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
»Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementéw zagospodarowania objetych niniejszg
SST sa:

2.2.1. Kosze gabionowe

Do budowy muréw nalezy uzyé koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o
szesciokatnych oczkach i podwdjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o
pojedynczym splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o oczkach prostokatnych). Drut
stalowy z ktérego wykonano siatke powinien byé zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowo-
aluminiowym galfan (GALMAC) — min. 265 g/m2 . Kosze powinny by¢ tgczone drutem o tym
samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami
GALMAC o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje
Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

- Wymiary koszy - wg projektu, (kosze o dtugosci wiekszej niz 1,5 m powinny miec
przegrody

poprzeczne co 1m)

- Wymiary oczka siatki 8x10cm

- Grubosé drutu ®3,0mm

- Powtoki antykorozyjne GALMAC (min. 265 g/m2)
2.2.2. Kamien

Do wypetnienia koszy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Mogg to by¢é zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar
pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Najwieksze
uzywane kamienie nie powinny przekraczaé 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

Kamien uzyty do wypetnienia koszy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.2.3. Geowtdknina

Na styku koszy z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine techniczng z polipropylenu o nastepujgcych
parametrach:

. wodoprzepuszczalnosé (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0x 10 -3 m/s

] gramatura (w przypadku geowtdékniny iglowanej) min. 200 g/m?2

. wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 12,0 kN/m
. wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN
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. materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w
gruncie i wodzie zwigzkdéw alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

2.2.4. Grunt zasypowy

Do budowy masywu gruntu zbrojonego nalezy uzy¢ gruntu ziarnistego (wodoprzepuszczalnego),
dobrze zageszczanego, o kacie tarcia wewnetrznego nie mniejszym niz ¢ = 34°.

Grunt nalezy zagesci¢ do IDmin. =0,7. Szczegdtowe parametry uzytego gruntu, grubosc
jednorazowo zageszczanej warstwy, oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy uzgodnié z Inspektorem
Nadzoru.

3. SPRZET

Montaz i tgczenie koszy siatkowo-kamiennych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegdow i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu
specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajgcej prefabrykowane
zszywki. Do napetniania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozgce jednoczesnie
kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na
widocznych powierzchniach koszy gabionowych nalezy uktadac recznie.

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone witasciwymi, zalecanymi przez producenta
$Srodkami transportu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kosze (elementy siatkowe) nalezy transportowad jako fabrycznie sktadane, faczone w pakiety po
kilkadziesigt sztuk o tgcznej masie kilkuset kg. Drut do tgczenia koszy transportowany jest w
kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyisze
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia
przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powtok chronigcych drut przed korozjs.

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Montaz i wbudowanie koszy

Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcego schematu:

. roztozy¢ i rozciggna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni

. zagigé i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskaé regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

. sprawdzi¢ poprawnos$¢ uzyskanych wymiardw kosza i potgczyé naroza wystajgcymi
drutami brzegowymi,

. potgczyé wszystkie stykajgce sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac

naprzemiennie podwadjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i
w ilo$ci podanej przez producenta,

. kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potgczyé z
koszami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajgce sie krawedzie,
. puste kosze potaczone w grupe sktadajaca sie z kilku sztuk, nalezy naciggna¢ i dopiero

wtedy przymocowac do podtoza lub nizszej warstwy,
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. kosze napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze napetni¢ z
lekkim naddatkiem, stosujgc w trakcie napetniania haczyki spinajgce przeciwlegte Scianki - w ilosci
4 szt/m3 kosza,

] kamienie w eksponowanych , widocznych murach ukfada¢ z zachowaniem zasad wigzania
muru kamiennego , z zastosowaniem duzych kamieni w naroznikach,
. zamkng¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gornych krawedzi wszystkich scianek pionowych z

ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykonaé
drutem lub zszywkami w sposéb podany wczesniej

. montaz pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematu postepowania.

5.3. Ogdlne warunki wykonania robét

Szczegdty montazu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

. materiatéw (kosze, kamien, geowtdknina)

. montazu i wbudowania koszy, a w szczegdlnosci : poprawnosci faczenia wszystkich
krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem
(zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

- m3 (metr szescienny) konstrukcji zbudowanej z koszy gabionowych

- m3 (metr szescienny) konstrukcji podbudowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowag i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnosci nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow. Pfaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Nalezy wykona¢ roboty wymienione w pkt. 1.4
niniejszej ST, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Cena jednostki obmiarowej 1 m3 (metra szesciennego) wykonania murdw z koszy gabionowych

obejmuje:

] wykonanie niwelacji podtoza

. utozenia geowtdékniny

. montaz i wbudowanie koszy gabionowych w miejsce ich przeznaczenia
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. dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych

. zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigow, srodkéw transportowych) i
konstrukcji

pomocniczych

. oczyszczenie sprzetu i miejsca robot

. odwiezienie materiatdw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru

. montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzgdzen towarzyszgcych

] wykonanie badan i pomiarow zgodnych z ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz Warunki Techniczne
wykonania i Odbioru Robot.

Normy

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metodami
nieniszczgcymi.

- EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.
- EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.
- PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — préba rozciggania - Metoda badania w

temperaturze otoczenia.

- PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym — Czesc¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.

- PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

- EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

Inne dokumenty

- ,Instrukcja montazu i wbudowywania koszy gabionowych” - opracowana przez ,GEOTIM”
Sp. z 0.0. - ul. Ptochocinska 19, 03-191 Warszawa, tel.22 / 51 06 108.

SST 20 — ZIELEN

KOD CPV RODZAJ ROBOT
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 Ustugi utrzymania gruntow.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni na terenie dziatki przy ul. Garaszewo
39 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w ptk 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem drzew z zaprawg dotdw, wraz z palikowaniem,
- sadzeniem krzewow rowdw przygotowane rabaty, wraz ze $cidtkowaniem,
- zaktadaniem trawnikdw na terenie ptaskim,
- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkéw drzewnych,
- wykonaniem $ciétkowania z zrebkéw drzewnych
- zakupem i transportem materiatéw wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane
wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow
pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy os drzewa.
1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi cze$é przewodnika.
1.4.9. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.
1.4.10. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
1.4.12. Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
1.4.13. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” ptk 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

. ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikdw przyulicznych nie powinna zawieraé
wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku

. optymalne pH ziemi 5,5-6,8

. wymagana zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%

o ziemia nie moze by¢ zasolona,

. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszankg mineralno-organiczng,

. ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

. wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed
dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

. szczegodtowe dane dotyczgce usuwania i dostawy ziemi podanow SST - 02

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdw, odpadkdow
organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

2.3. Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew, krzewoéw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia roslin. Do
Scidtkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20— 40 mm.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa, krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z wymaganiami jako$ciowymi materiatu roslinnego,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
producent.

Szczegbtowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty w opisie do projektu.
Wymagania ogdlne:

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

. pedy boczne korony drzewa powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,

. przewodnik powinien by¢ prosty,

. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJKEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAPIELISKA DZIEWOKLICZ
Ul. Floriana Krygiera, 70-001 Szczecin

. Rany na pniach drzew po usuwaniu peddéw bocznych nie mogg mie¢ Srednicy wiekszej niz
1/3 $rednicy pnia

. Ciecia formujgce korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten rok przed
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez
sadzeniem. ¢ Rana po podmianie przewodnika w szkdtce musi byé zarosnieta, Pie musi
mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos¢.

Wady niedopuszczalne:

o silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

] odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o $lady zerowania szkodnikéw,

o oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

. dwupedowe korony drzew formy piennej, o uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowej, o zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. 2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Zaleca sie stosowanie nawozdéw o przedtuzonym dziataniu. Nawozy stosowane przedsiewnie,
wiosng azotowe jesienig bez azotu.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

. Nawozy przedsiewnie do trawnikéw

. Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewow
. Nawozy przedsiewnie do nasadzen drzew

. Nawozy do zasilania drzew starszych

2.7. Materiaty dodatkowe zgodnie z kosztorysem

paliki drewniane 8x300 cm impregnowane cisnieniowo , 2 szt./drzewo,
tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm — 4,5 mb/1 szt. drzewa,
o gwozdzie,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

o topat, grabi, taczek,

. sprzetu do podlewania roslin,

. watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

. sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej— koparko —tadowarka z
otwierang przednig tyzka,

. sprzetu do pielegnacji zadrzewien : pity mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy
samojezdny, siekiery. o Swider do nawiercania otworéw w bryle korzeniowej

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ juz w szkdtfce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny
by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

. Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkdtce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta
roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu zakorniczenia sadzenia.
. Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecinac po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

. Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system
korzeniowy, a jego struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od
momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma
lub innym odpowiednim materiatem.

. Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwrécic szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesuszyt sie podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

] rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia
podlewania,
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. wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgca rosliny, w
ktdrym potwierdza sie zgodnos$é przebiegu procesu produkgcji roslin z wymaganiami
Zamawiajgcego (szkétkowanie).

W czasie transportu drzewa, krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

. Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

. Nalezy unika¢ warunkdw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

5.2. Trawniki

5.2.1. Zaktadanie trawnikow

] siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng
jesien lub na wiosne (od 15 IV do 15 V),

] teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. trawnik zaktadamy na warstwie ziemi urodzajnej — warstwa 7 cm

. nalezy przeprowadzié prace agrotechniczne glebogryzarka na gtebokos¢ minimum 5cm
. wyréwnacd teren poprzez zagrabienie

. przed siewem ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabié,

. nawozy mineralne nalezy rozsypac przedsiewnie np. o przedtuzonym dziataniu i
wymieszac z ziemig

. nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac¢ watu gtadkiego,

. po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
. kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika, ® mieszanka nasion
trawnikowych moze by¢ gotowa np. Uniwersalna

5.2.3. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10
cm,

. nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,

] wysokosé trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdéw klimatycznych Polski mozna
przyjgé pierwszg potowe pazdziernika),

. koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto iw
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, ® chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie
nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

. pora sadzenia - jesien lub wiosna,

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

. doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej, 70 x 120
x 120

. podczas wykopywania dotdw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywac je na osobne kupki,

. doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
powinny by¢ wykopane pod kgtem

] Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie, jezeli d6t wykonany by za

pomocy koparki, jego Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwic
mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

. pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

. ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco
wyzszej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudniam, lub catkowicie
uniemozliwia prawidtowy rozwaj rosliny,

. nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

. po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac sypka ziemia, w celu
rownomiernego zasypania poszczegoélnych korzeni,

. bryte korzeniowa nalezy zasypac ziemig urodzajng wymieszang z rodzimag. Po zasypaniu
potowy dotu nalezy ziemie delikatnie przydeptad,

. nalezy uformowaé mise wokot pnia drzewa o $rednicy 100cm,
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. po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podlaé — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie
w odstepach 3 dniowych

. formy pienne drzew nalezy przymocowac do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji
projektowej,

. drzewo nalezy mocowac do palika szeroka (5cm) tasma . Nalezy zachowac¢ odstep pala od
pnia wigzac tasme w dsemke.

Paliki nie mogg ocierac¢ zadnej czesci drzewa,

. ziemie pod drzewem $cidtkujemy 5 cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajgc
jednak wokdt pnia wolna od sciotki przestrzen o srednicy 10 cm.
. urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy i

zagospodarowuje we wtasnym zakresie.

5.3.2. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdéw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

. rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé okreslony efekt.

. krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rabaty gtebokosci 30 cm, nasadzenia
punktowe, rzedowe

. sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na
jakiej krzewy rosty w szkdtce/w pojemnikach

. po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin, ¢ po posadzeniu
krzewy nalezy obficie podlaé¢ (minimum 5 | wody/rosline)

. teren wokot roslin nalezy Sciétkowaé 5 cm warstwa zrebkow drzewnych.

5.3.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

. podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w
tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez
pierwszy sezon wegetacji),

. utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewdw,
o odchwaszczaniu ziemi,

o uzupetnianiu $ciotki,

o usuwaniu odrostéw korzeniowych,

o kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

] poprawy struktury i wygladu drzew i krzewéw,

J poprawianiu misek,

] wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw,

. wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

] ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajgce, formujace i odmtfadzajace,

. ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju
drzewa

. utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej
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. przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace), leczeniu uszkodzen.

5.3.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy terenu, placéw, parkingéw itp. w sgsiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.

. pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami
gumowymi, amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do
drzewa powrozami, stomg oraz jutg,

. wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew
powinny by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg ostroznoscia,

] wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni
chodnikow nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody,

. odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) nalezy koniecznie przykryé wilgotng jutg do czasu ponownego montazu
elementow,

. w przypadku wymiany nawierzchni na nowg w obrebie trzykrotnej szerokosci rzutu korony
nalezy po zdjeciu starej nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa,

. nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony
drzewa, moze to spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smier,

J wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu
wokét drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ,

Nie dopuszcza sie:

] sktadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,

. dtugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia, ¢  whbijania
jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakow itp.) w pnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

J oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

] okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

. prawidtowego uwatowania terenu,

. zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

J gestosci zasiewu nasion,

. prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

] okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

. dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
. prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), ® obecnosci gatunkow
niewysiewanych oraz chwastow.
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. Poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

. wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

. zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

. materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z wymogami jako$ciowymi oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
. opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

. prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

o odpowiednich termindw sadzenia,

. wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

. prawidtowego roztozenia sciotki,

] prawidtowych cie¢ po posadzeniu

. wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

. zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacijg
projektows,

. wykonania misek przy drzewach i krzewach,

. prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

. jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

. m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
. szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, jednorocznej wykonania odwiertu
. m3 — (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zrebkow

drzewnych, ziemi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 zatozenia trawnika obejmuje:

. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne
o zaktadanie trawnikow,
] pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu :

J roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,

o dostarczenie materiatu roslinnego,

. posadzenie materiatu roslinnego,

. zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

. przykrycie $cidtka trenu pod roslinami,

. pielegnacje posadzonych drzew i krzewdéw: podlewanie, odchwaszczanie, scidtkowanie,
nawozenie.

SST 21 - POMOSTY

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45242000-5 Montaz pomostow cumowniczo-rekreacyjnych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na dostawie i montazu ptywajgcego pomostu
rekreacyjnego i cumowniczego, w ramach planowanego zadania .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ptywajgcego pomostu, stuzgcego do cumowania matych jednostek ptywajacych,
na ptywakach siatkowo-betonowych, z drewnianym pokfadem oraz wyposazeniem i trapem
dojsciowym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

. dostawa pontondw i pali kotwicznych, trapu oraz wyposazenia i oznakowania

. montaz pali i pontondéw e zamontowanie wyposazenia i oznakowania na pomoscie
1.4. Nazwy i kody.

Kod CPV:

Kod CPV: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
Polskimi Normami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, poleceniami nadzoru
inwestorskiego, oraz z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1. Charakterystyka terenu zainwestowania

Projektowany pomost ptywajgcy wraz z trapem, zlokalizowane bedg na kapielisku Dziewoklicz .
Akwen ten stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa, ktorej trwatym zarzgdcg jest Urzgd Morski

w Szczecinie z siedzibg przy Placu Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.

3. MATERIALY.

3.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

. odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji
technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,
. mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

. by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub posiadac
réwnowazne parametry.

Wykonawca winien we wtasnym zakresie uzyska¢ dostep do materiatow niezbednych do
wykonania i montazu pomostéw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMOSTU W SYSTEMIE 241

System Konstrukcja ciggta 241

wolna burta ~ 0,58 m

- siatkobetonowe M200

- wymiary 2,4x2m, wysokos¢ min. 0,7m

- beton B45 (C35/45)

- wypetniony styropianem o gestosci 18kg/m3 o parametrze hydrofobowosci (zgodnig
z PN-EN 13163) < 3,5%

- Zbrojenie wykonane ze stali cynkowanej ogniowo

- Wypornos¢ netto jednego ptywaka M200 powinna wynosi¢ min. 2150kg

ptywaki

- drewno sosnowe impregnowane cisnieniowo w IV klasie impregnacji

- klasa ognioodpornosci drewna i wydzielania dymu: C s1

- drewno konstrukcyjne klasa wytrzymatosci C24

- podtuznice 75x200mm x 4 sztuki

konstrukcja drewniana - deski sosnowe ryflowane 28x120mm

pomostu - listwa odbijaczowa o przekroju 34x90mm z sosny impregnowanej cisnieniowo w IV
klasie impregnacji

- deski mocowane do konstrukcji gwozdziami pierscieniowymi ocynkowanymi
ogniowo
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- trap o wymiarach 1,2x5m

- drewno sosnowe impregnowane cisnieniowo w IV klasie impregnacji

- klasa ognioodpornosci drewna i wydzielania dymu: C s1

- drewno konstrukcyjne klasa wytrzymatosci C24

- podtuznice 50x150mm x 2 sztuki

- deski sosnowe ryflowane 28x120mm impregnowane cisnieniowo w IV klasie
impregnacji

kotwiczenie pomostu

- w miejscach gdzie gtebokos¢ wody pow. 1,3m pomost zakotwiony do dna martwymi
kotwicami i tancuchem kotwicznym

- w miejscach gdzie gtebokos¢ wody do 1,3m pomost zakotwiony palami kotwicznymi
wkrecanymi catkowicie w dno/nabrzeze i tarnicuchem kotwicznym

- kotwice po 1200kg kazda

- pale kotwiczne z rury 60,3mm df.1,5m ocynkowane ogniowo i zakoriczone zeliwnym
Swidrem

- fanicuch kotwiczny o sr.preta 16mm ocynkowany ogniowo o sile zrywania 12,5t

dystansowa odnoga
cumownicza 6m

- konstrukcja ze stali S235 ocynkowanej ogniowo

- ptywak polietylenowy wypetniony piankg, wypornosé 75 litrow

- ktadka tréjkatna desek sosnowych ryflowanych 28x120mm impregnowanych
cisnieniowo w IV klasie impregnacji

- koncowy odbijacz z listwg PCV

Potka dla kajakéw

- szerokosc¢ potki 0,4m

- mocowanie do pomostu przy pomocy stalowych wspornikdw ocynkowanych
ogniowo

- odeskowanie z desek sosnowych ryflowanych 28x120mm impregnowanych
cisnieniowo w IV klasie impregnacji

Knagi cumownicze,
pierscienie cumownicze

- stalowe, ocynkowane ogniowo

Stanowisko ratownicze

- konstrukcja stanowiska - stal ocynkowana ogniowo
- wyposazenie: koto ratunkowe z zasobnikiem linki 25,0 m, bosak 1,9m

Drabinka bezpieczenstwa

- stal S235 ocynkowana ogniowo, malowana na zé6tto i wyklejana biatymi i
czerwonymi pasami odblaskowymi

Reling X

- drewno sosnowe impregnowane podcisnieniowo w IV klasie impregnacji (na
zagrozenie kontaktem z wodg)

- klasa ognioodpornosci drewna i wydzielania dymu: Cg s1

- drewno konstrukcyjne klasa wytrzymatosci C24

transport, roztadunek,
montaz

transport, roztadunek i montaz pomostéw ptywajacych lezy w gestii wykonawcy i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowang przez niego technologia.
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3.2.  Ptywaki siatkowo-betonowe

Ptywaki winny by¢ wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego B-45 (zgodnie z normg PN-EN
206-1), wypetnionego styropianem o gestosci 15 kg/m3.

Zbrojenie i czesci metalowe powinno by¢ wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

Wypornosé netto jednego ptywaka siatkobetonowego, powinna wynosi¢ okoto 1420 kg.
Ptywaki winny by¢ odporne na mrdz, zapewniajgce uzytkowanie pomostdw w najciezszych
warunkach zimowych (do — 400C).

Winny takze spetnia¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (5 — 10 lat).

3.3. Drewniane podesty pomostdow.

Do wykonania drewnianych podestéw pomostéw, nalezy uzy¢ drewna sosnowego,
impregnowanego cisnieniowo.

3.4. Pale kotwiczne

Do zakotwienia pomostéw do dna jeziora, nalezy uzy¢ nastepujgcych elementéw:

. pale kotwiczne ze swidrem o dtugosci 4,0 m i srednicy 60,3 mm — 24 szt.

Parametry techniczne elementéw kotwigcych nalezy dobra¢ odpowiednio do parametréw
pomostu oraz warunkdw panujacych na akwenie. Schematy montazowe pomostéw
przedstawiono w czesci rysunkowe] projektu budowlanego.

3.6. Trap dojsciowy.

Trap dojsciowy na pomost rekreacyjny (1 szt.) o wymiarach 5,00 m x 1,20 m, nalezy wykonaé w
konstrukcji drewnianej.

Trap dojsciowy do pomostu bedzie od strony lgdu zamocowany do dwdch ptyt drogowych na
przegubie umozliwiajgcym poruszanie sie trapu w czasie zmiany standw wody. Natomiast od
strony wody bedzie stat na pomoscie. Trap powinien by¢ fabrycznie przystosowany tzn. posiadaé
kotka, ktore umozliwiajg jego przemieszczenia pozwalajgce sie dostosowac do zmiennych stanéw
wody w Jeziorze Wrzosowskim.

Trap dojsciowy na pomost powinien by¢ wyposazony w jednostronne relingi drewniane,
sktadajace sie ze stupkdéw, poreczy oraz listwy srodkowej. Elementy drewniane trapow
dojsciowych powinny by¢ impregnowane cisSnieniowo.

3.7. Wyposazenie pomostow.

Podstawowe wyposazenie pomostéw stanowié¢ bedzie:

. drabinka wyjsciowa - 1 szt. (ze stali cynkowanej ogniowo)

. lampy selenowe, nawigacyjne, o zasiegu do 2 mil morskich umieszczona na odwodnym (od
strony Jeziora wrzosowskiego) narozniku pomostu — 1-2 szt.

. zestaw sprzetu ratunkowego tj. koto z linka i bosak

J oznakowanie nawigacyjne

- Swiatfa nawigacyjno-ostrzegawcze na krawedziach pomostu — 2 szt.

4. SPRZET
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Wykonawca przystepujgcy do budowy pomostdw objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazac
Inwestorowi mozliwos¢ korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag (tj. spetniajaca
wymagania SST) jakos¢ robot.

5. TRANSPORT
Transport prefabrykatow i materiatéw na teren budowy, lezy w gestii Wykonawcy robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny byc¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez producenta.

6. PROJEKTOWANE ROZWAZANIA TECHNICZNE

6.1. Podstawowe parametry techniczne pomostu

- dtugos¢ pomostu 24 m (ztozony z 4-ech pontondw o dtugosci 6,0 m kazdy) - szerokos¢
pomostu 2,5 m

- wolna burta pomostu ok. 0,4 m

- trap dojsciowy o dtugosci ok. 5 m i szerokosci 1,2 m — 1 szt.

- zamocowanie pomostu do pali kotwicznych ze swidrem - pale o $rednicy 60,3 mm oraz
catkowitej dtugosci 4 m — 24 szt.

- zagtebienie paliw dno 1,5 m

- na kazdy ponton przypada 6 pali kotwicznych.

- przeznaczone jest do postoju matych jednostek ptywajgcych o zanurzeniu max. < 0,6 m.
- przewiduje sie cumowanie ok. 10 - 15 jednostek ptywajgcych.

- jednostki bedg autonomiczne i nie beda korzystac z wody, energii elektrycznej, sieci
telefonicznej a takze nie bedg wymagaty odbioru Sciekdéw sanitarnych i wod zaolejonych.

- przystan czynna bedzie jedynie w okresie od wiosny do pdznej jesieni. Inwestor w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych bedzie decydowat o doktadnej dacie otwarcia jak i
zamkniecia przystani, podajgc powyzsze informacje do ogdlnej wiadomosci.

- ksztatt pomostu zgodnie z rysunkiem ogdlnym zawartym w dokumentacji technicznej.
6.2. Technologia wykonania robot.

Montaz pomostéw lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowang
przez niego technologia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania robét.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzgce
okresleniu jakosci robot i materiatéw oraz umozliwi stuzbom powotanym przez Zamawiajgcego do
przeprowadzenia sprawdzenia prawidtowosci wykonywanych robét, jakosci uzytych materiatéw
oraz zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami, normami
i sztukg budowlana.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

* odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu catosci zleconych prac)

8.1. Odbidr ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego):

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja, odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i
uzgodnieniami.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji budowy

. dzienniki budowy

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

. kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robét wyznaczy komisja.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego sporzadzony zostanie protokot, ktory podpisany zostanie
przez wszystkie uczestniczgce w odbiorze strony.

9. PODWYKONAWSTWO.

Strona Zamawiajgca zezwala na podwykonawstwo poszczegdlnych elementéw robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

10. PODSTAWA WYCENY.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wyceni¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujgé w wycenie
robot m.in.:

. petng obstuge geodezyjng, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna
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. optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzordéw, opinii i zezwolen niezbednych do
wykonania przedmiotowej inwestycji (o ile wystgpia)

11. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY POLSKIE:

1. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
2. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowata:
mgr inZ. arch. Matgorzata Wojtas-Frankowska
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