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PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

RODZAJ , NAZWA | LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu czesci dzialki
17612 obreb Mysliborz 2 urzadzeniami zabawowymi.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania projektu zagospodarowania
Wizja lokalna i pomiary uzupeiniajace
Uzgodnienia techniczne z Inwestorem
Aktualne normy i przepisy techniczne

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500

CEL | ZAKRES ZADANIA

Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie terenu poprzez stworzenia miejsca
do rekreacji i zahaw dla dzieci z pobliskich budynkéw ..
Zakres opracowania obejmuje budowe :

e placu zabaw

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPRACOWANIA
Urzadzenia zabawowe zostang zlokalizowane na czesci dzialki

nr176/2 .
Cze$¢ dziatki przeznaczona do zagospodarowania to tereny zielone.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Spadki terenu wahajg sie w granicach 1-3 % .

USTALENIA DOTYCZACE SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszyé stan
Srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska i
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegbinych  zaklocen w  charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, waéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu .

Nie ulegng, pogorszeniu warunki wegetacji roslinnosci zaréwno zielonej , jak tez
drzewiasto — krzewiastej . Wobec tege nie dojdzie do pogorszenia wartosci
przyrodniczej siedlisk otoczenia omawianego terenu i jakiejkolwiek ich antropogeniczne;
degradacji



5.0.0.

5.1.0.

5.2.0.

Planowane przedsiewzigcie nie jest ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia
9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
Teren objety inwestycja znajduje sig na Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,B” My$libérz, na
ktorym obowigzujg przepisy Uchwaly Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009r. w sprawie obszardéw chronionego
krajobrazu (Dz.U. Woj. Zach. Nr 66, poz.1804 z p6zn. zm.)

W zwigzku z tym:

1.Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni i zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodzac
drzewom lub krzewom.

2. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow roslin
lub zwierzat niezwlocznie nalezy powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
aw przypadku braku mozliwosci Burmistrza Miasta i Gminy.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

DANE OGOLNE

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawiono na mapie sytuacyjno- wysoko$ciowej w
skali 1:500 w granicach objetych projektem .

Obejmuje ono:

e Plac zabaw z elementami zabawowo — sprawnos$ciowymi o nawierzchni piaskowej
lub trawiastej.

o Kosze na $mieci.

e Tablice informacyjng

1. Powierzchnia dziatki 176/2 3236,00 m2
2. Powierzchnia przeznaczonado zagospodarowania 826,00 m?
3. Nawierzchnia amortyzujaca upadki  z piasku 173,85 m2

NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA UPADKI

W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, w zaleznosci od rodzaju urzadzen
zabawowych zaproponowano nawierzchnie amortyzujaca upadki , ktéra musi spetni¢
wymogi normy PN-EN 1177. Wszelkie obrzeza musza by¢ wykonane poza obrebem strefy
bezpieczenstwa urzadzer. Wiasciwa warstwa piasku powinna by¢ oddzielona od warstwy
odsaczajacej np. geowlokning. Nalezy zadbaé o mocowanie geowtdkniny tak by w trakcie
eksploatacji nie dochodzito do jej ,,wychodzenia” ponad poziom warstwy amortyzujace;
upadki. Grubos¢ warstwy piasku uzytego do wypetnienia powinna mie¢ min. 30 cm . Piasek
o ziarnach od 0,2 do 2 mm nie powinien zawiera¢ domieszek czastek mutu lub gliny.

Poza strefami bezpieczenstwa proponuje sig nawierzchnig trawiasta.



Materialy amortyzujace upadki | odpowiadajace Im krytyczne wysokosel upadku wg PN-EN 1177-1:2008.

Lo Materia
L darn, trawa

2 kora

Opis

rozdrobniona kora z drzew iglastych; wielko$¢
 kawalkow od 20 mm do 80 mm

 drewno rozbjjane mechanicznie (nie materialy

3 wibry drewniane :

drewnopochodne), bez kory i lisci; wielkos¢

tod 5 mm do 30 mm

4 piasek
5 Zwir

inne materialy
syntatycing

W przypadku stosowania materlalu sypkiego nalezy uktadacd warstwe o 100 mm grubsza.

wymywany, wolny od czastek gliny i mutu;
¢ wielkosc ziaren 0,2 mm do 2 mm

okragly i wymywany; wielkos¢ ziaren 2 mm do 8 mm

zgodnie z kryteriami urazu glowy (HIC)

: okreslonymi w normie PN-EN 1177

Minimalna

: grubosé warstwy

200 mm
300 mm
200 mm
300 mm
200 mm
300 mm
200 mm
300 mm

Max. wysokose
upadku

000 mm
000 mm -

EKrytyczna wysokosé:

upadhku wedlug
badaria

Przy wysokosci upadku mniejszej od 1,0 m dopuszcza sie nawierzchnie amortyzujac trawiasta.

5.3.0.

4, Zestaw zabawowy

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW ZE STREFAMI

Zestaw zabawowy

W skiad

zestawu wchodza;

4 stupy,

1 podest kwadratowy
schodki wejsciowe,
$cianka wejsciowa,

$lizg pojedynczy z podestu 120cm,

panel HPL,

panel kbtko — krzyzyk
zaslepki do slupow,

1 daszek dekoracyjny HPL,
elementy taczace



Dane techniczne:

e dlugos¢: 375 cm

e szerokos¢: 171 cm

o wysoko$¢: podestu: 120cm, catkowita 300 cm

¢ wysoko$¢ swobodnego upadku: 120 cm

¢ strefa upadku: 725 x 472 cm

e przedziat wiekowy: 5-12 lat.

¢ normy bezpieczefistwa: EN 1176-1; EN 1176-3

Materialy:

e stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali
nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,

o podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte
plyta antyposlizgowg wodoodporna.

e panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm
z wysokim wspotczynnikiem odpomosci na promieniowanie UV,

o elementy wykorczeniowe ($lizgi, stopnie) wykonane metodg rotacyjng z polietylenu

niskiej gestosci - LLDPE barwionego w masie,

obejmy i faczniki wykonane z odlewéw aluminiowych

elementy taczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.e

(3]

. Hustawka wahadtowa wieloosobowa

Hustawka przeznaczona dla dzieci w wieku 3-14 lat. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej, siedzisko gumowe plaskie lub kubetkowe dla malych dzieci oraz siedzisko
bocianie gniazdo. Stupy o przekroju okragtym @114*2,6 mm. Belka pozioma o przekroju
80*60*4mm. Elementy wykoriczeniowe moga rézni¢ sie od przedstawionych na
wizualizacji. Kolorystyka konstrukcji hustawki: srebrny, zielony.

Dane techniczne:

e liczba uzytkownikéw: do 4 dzieci |,
minimalna powierzchnia placu: 730 x 780cm,
wysoko$é swobodnego upadku: 140 cm,
normy bezpieczenstwa: EN 1176-1; EN 1176-2;
zakres wiekowy: 3-14 lat,



Materiaty:

e elementy metalowe ze stali nierdzewnej,e
e siedziska wykonane z rotacyjnego tworzywa |_LDPE

oraz gumy EPDM,
o siedziska wykonane ze wzmacnianego aluminiowg ptytg
gumowego tworzywae EPDM barwionego w masie,
elementy tgczace tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej, e
taricuchy wykonane ze stali nierdzewnej.e

Zabezpieczenia: stal cynkowana, chromianowana i malowana
proszkowo powloka poliestrowa.

6. Karuzela tarczowa

Karuzela z zamknigtym wirujacym podestem wyposazona w stanowiska siedzace.
Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami
poliestrowymi. Platforma pokryta aluminowg blacha ryflowana, Urzadzenie posiada
mechanizm lozyskowy nie wymagajacy konserwacji. Elementy wykonczeniowe placu mogg
réznic sie od przedstawionych na wizualizacji

Dane techniczne:
e $rednica: @150 cm
e wysokos¢: 75 cm
« wysoko$¢ swobodnego upadku : powierzchnia zderzenia woko! karuzeli
powinna mie¢ krytyczna wysoko$¢ upadku : 120 cm.
o strefa bezpieczenstwa: 2550 cm
e normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-5
e przedziat wiekowy: 5-12 lat

Materiaty
o ementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

o platforma pokryta aluminiowa biachg,

Zabezpieczenia Stal cynkowana malowana proszkowo.e



7. Bujak- urzadzenie kolyszace na sprezynie

przytwierdzone na wolnym korcu sprezyny zamocowanej w gruncie.

Sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy
wykonane z plyty HDPE barwionej w petnej masie, co daje catkowitg odpomos¢ na
odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy taczace tj. $ruby itp. wykonane ze stali
nierdzewnej. Urzadzenia zabawowe muszag by¢ zainstalowane na nawierzchni
bezpiecznej.

Dane techniczne:
o diugos¢: 84cm,
szeroko$¢: 22cm,
wysokos¢: 80cm,
wysokos¢ (od podioza do siedziska) : 46¢cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku: 46 cm,
strefa upadku: 404 x 322 cm,
normy bezpieczenstwa EN 1176-1, EN 1176-6,
liczba uzytkownikéw : 1,
przedziat wiekowy: 3-6 lat.

Materiaty:

» elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powlokg poliestrowg
zapewniajace duza odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
odbarwienia w promieniach UV,

s korpusy bujakow z ptyty HDPE odpome na odbarwienia i promieniowanie UV,

o raczki i elementy oparcia nég wykonane z tworzywa poliamidowego.

Zabezpieczenia:
» stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtoka poliestrowa.
o $ruby ze stali nierdzewnej.



8. Bujak koniczynka

A

Urzadzenie kotyszgce -siedzisko z uchwytami dla ragk, wykonane

z plyty PE-HD

barwionej w masie odpornej na warunki atmosferyczne i odbarwienia w
promieniach

UV, przytwierdzone na wolnym koncu do sprezyny zamocowanej w gruncie.

Dane techniczne:

dtugosé: 110 cm

szeroko$é: 110cm

wysoko$§¢: 46 cm

wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

strefa upadku: @410 cm

normy bezpieczenstwa EN 1176-1

» przedziat wiekowy: 3-8lat.

Materiaty:

» elementy metalowe ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez

cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powioka
poliestrowa zapewniajace duzg odpornosé na dziatanie warunkow
atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

» siedzisko z ptyty PE-HD barwionej w masie odpornej na warunki
atmosferyczne i odbarwienia w promieniach UV,

® ® & @ @ @

Zabezpieczenia:

» stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtokg
poliestrowa.

» $ruby ze stali nierdzewne;.



9. Bujak konik

Bujak

-urzadzenie kotyszace na sprezynie. Urzadzenie kolyszace

-siedzisko z uchwytami dla rak i podparciem dla nég, przytwierdzone na
wolnym koricu sprezyny zamocowanej w gruncie. Sprezyna oraz materiaty
metalowe ze stali cynkowane;j

malowanej proszkowo. Elementy wykonane z plyty HDPE barwionej w petne;
masie, co daje catkowita odpornos¢ na odbarwienia i promieniowanie UV.
Elementy taczace tj. Sruby itp. wykonene ze stali nierdzewne;j

Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na nawierzchni bezpiecznej

Dane techniczne:

dtugosc: 92cm,

szerokos$¢: 22cm,

wysokosé: 83cm,

wysokos¢ do siedziska: 46cm,

wysokosé swobodnego upadku: 46 cm,

strefa upadku: 404 x 322cm,

normy bezpieczenstwa EN 1176-1,EN 1176 6,
liczba uzytkownikéw : 1,

przedziat wiekowy: 3-6 lat.

®» ® & ® & & @ @

Materiaty:

s elementy metalowe ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez

cynkowanie ogniowe, chromianowanie: i malowanie proszkowe powtoka
poliestrowg zapewniajace duzg odporno$¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych, cdbarwienia w promieniach UV,

» panele i siedzisko z plyty PE-HD barwionego w petnej masie, co daje
catkowita odpornoé¢ na odbarwienia i promieniowanie UV,



Zabezpieczenia:

e stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powfokg
poliestrowa.

e Sruby ze stali nierdzewne;j.

10. Surfer na sprezynach

Urzadzenie surfer doskonale wpasuje si¢ w ogdinodostepne place zabaw, jak rowniez

prywatne strefy rekreacyjne.

Obszerne siedzisko pozwala uzytkownikowi na bezpieczne ¢wiczenia rozwijajace zdolnosci
ruchowe.

Stupy Surfera o przekroju okraglym @114*2,5mm wykonane sg ze stali nierdzewnej.
Siedzisko wykonane jest z tworzywa LLDPE Wszelkie elementy taczace tj. sruby, zawiesia,
tancuchy wykonane zostaly ze stali nierdzewne;

.Elementy wykoriczeniowe placu moga roznic sie od przedstawionych na wizualizacji.
Kolorystyka konstrukcji sprzetu: srebrny, zielony. Przedziat wiekowy: 5-14.

Dane techniczne:

dtugosé: 120cm,

szeroko$é:70 cm,

wysokos¢: 100cm,

wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm,

strefa upadku: 420 x 470cm,

normy bezpieczenistwa EN 1176-1,EN 1176-6,
liczba uzytkownikow : 1,

przedziat wiekowy: 5-14 |at.

® ®© ¢ @ © o o o

11. Tablica z regulaminem

10



5.3.1.

Tablica informacyjna z powierzchnig wykonana z blachy o grubosci 3mm, montowana na
stelazu z rur o $rednicy @ 42 mm Elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo, co
daje podwéijne zabezpieczenie antykorozyjne. Zastosowanie proszkowych farb
poliestrowych zapewnia ochrone barwy koloru i odpomoS¢ na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

12. Kosz T 2

vl

Kosz na $mieci 401 drewniany z wkladem metalowym wymiennym w Srodku.
Dane techniczne:

o diugosé: 40 cm
e szerokosc: 40 cm

Mocowanie do podioza

Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ stabilnie posadowione w podiozu. Tradycyjny sposob
stosowany w montazu urzadzer wykonanych z belek okragtych to zakotwienie stupa w ziemi
na gleboko$¢ 0,70 m , po uprzednim zabezpieczeniu . Dodatkowym czynnikiem mocujacym
jest ulozenie okolo 15 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokot slupa, na gleboko$c
okoto 50 cm , 20 cm ponizej terenu. Zalecany sposéb posadowienia to mocowanie za pomocg
kotew,

sposdb ten pozwala na uniknigcie procesu szybkiego gnicia i butwienia drewna. Kotwy
stalowe przytwierdzone do elementow konstrukcyjnych urzadzenia osadzasigw w
fundamencie betonowym . Element betonowy powinien by¢é csadzony w gruncie na
gtebokos¢é okoto 70 cm i 20 cm ponizej powierzchni terenu . Przyktadowy sposob kotwienia
podano na rysunku nr 3

5.3.2. Zestawienie urzadzen

Wymiary Wymiary
dt. x szer. x wys. strefy Pow. Wys.
L.p. Nazwa urzadzenia $r. (cm) bezpieczenstwa | bezpieczenistwa | upadku
(cm)
(m? (cm)
4 Zestaw zabawowy 275x171x300 725x472 34,22 120
5 Hustawka wahadiowa wieloosobowa | 730x172x250 730x780 56,94 140
6 | Karuzela tarczowa 815075 o 550 23,75 120
7 | Bujak -urzadzenie kolyszace na 84x22x80 404x322 13,00 46
spre2ynie
8 | Bujak koniczynka 110x110x46 g 410 13,20 40
9 | Bujak konik 92x22y83 404x322 13,00 46
10 |Surfer na sprezynach 120x70x100 470x420 19,74 46
PZ.2360
11 | Tablica z regulaminem szt.1 0
12 |Kosz szt.2 0
RAZEM ~ 173,85
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1. Brak regularnych przegladow i konserwaciji.

Urzadzenia bez nadzoru i biezacej konserwacji mogq zagraza¢ bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Dotychczas obowigzujgca norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje
przegladow, ktorych czestotliwo$¢ uzalezniona jest giownie od obcigzenia obiektu:

e regulama kontrola przez ogledziny (co 1 - 7 dni),

e kontrola funkcjonaina (co 1 - 3 miesiace ),

e coroczna kontrola podstawowa.

Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest wykrycie zagrozef
wynikajacych ze zuzycia elementéw urzadzer oraz skutkéw wandalizmu.

Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ urzadzenia, jego
funkcjonainosé, zuzycie i kompletno$é elementow.

Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentéw, nawierzchni, ujawnienie skutkow
korozji. Moze to wymagaé odkopania lub wymontowania roznych czesci. Kontrole coroczng
nalezy zleci¢ osobom posiadajacym uprawnienia do petnienia czynnosci kontrolnych urzadzen
technicznych. Powinna hy¢ przeprowadzona po zimie. Wynikiem tej kontroli jest dokument
stwierdzajgcy stan sprawnosci technicznej urzadzenia.

Place zabaw podlegaja réwniez obowiazkowemu przegladowi rocznemu oraz
piecioletniemu nieruchomoséci jako elementy matej architektury (art. 62 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane).

Wszelkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowa¢ w dzienniku placu zabaw.
Oprocz tego nalezy dotaczy¢ Swiadectwa kontroli i badafi technicznych, instrukcje kontroli,
obstugi i konserwacji urzadzen. Okazania dokumentacji moze zadac straz miejska, policja
oraz nadzér budowlany.

2. Brak zachowania stref minimalnych.

Wokot kazdej zabawki na placu zabaw musi by¢ zachowana bezpieczna strefa, w ktorej nie
moze sig znalez¢ inny element. W normie PN-EN 1176-1 podany jest wzor na okreslenie
powierzchni upadku wokot kazdej zabawki na placu zabaw: B=0,66xH+0,5m, gdzie B jest
bezpieczna odlegloscia, ktéra réwna sig 0,66, mnozone przez H - wysoko$¢ swobodnego
upadku (to wysoko$é na jakg dziecko moze wejs¢) doda 0,5 metra. W tej odlegtosci nic nie
ma prawa si¢ znalez¢.

3. Brak zakotwiczenia urzadzen.
Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podiozem, aby zapobiec przesuwaniu urzadzen i
zapewnié zachowanie wokot nich strefy bezpieczenstwa.

4, Zanieczyszczenie

Smieci np. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty np. butelki, puszki, niedopatki papierosow,
szklo itd., mogq zagrazac zdrowiu dzieci.
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5. Niewtagciwa nawierzchnia.

Rodzaj zastosowanej nawierzchni zalezy od wysokosci swobodnego upadku. Moze to by¢ np.
nawierzchnia bitumiczna, piasek, darfi lub nawierzchnia syntetyczna.
W/w normy okre$laja wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw,
ze  szczegbinym uwzglednieniem obszarow, w kidrych niezbedna jest amortyzacja
upadku.

7. Brak regulaminu.

Regulamin powinien okre$la¢ zasady uzytkowania placu zabaw oraz informowaé o zarzadey
terenu, polozeniu najblizszego telefonu, numerach telefondow alarmowych, numerach
kontaktowych do wiasciciela lub zarzadcy placu zabaw w celu powiadomienia o zniszczeniach
lub awarii.

PRZYKLAD: , Regulamin korzystania z placu zabaw

Plac zabaw jest ogdlnodostepnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

Z urzadzen zabawowych dzieci powinny korzysta¢ pod opiekg 0sob dorostych.

Plac zabaw wyposazony zostaf w urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od
........... do..... lat.

Korzystanie z poszczegbinych urzadzen zabawowych winno by¢ dostosowane do rozwoju
psycho - fizycznego dziecka. Oceny winien dokonac rodzic/opiekun dziecka.
o Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamietaé o odpowiedzialno$ci prawnej za
ewentualne szkody wyrzadzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
e Zabrania sie picia alkoholu i palenia papieroséw.
o Zabrania sie niszczenia rolinnosci i za$miecania terenu.
o Zabrania si¢ wprowadzania pSow.
Administratorem placu zabaw, do ktérego mozna zglasza¢ uwagi jest
onpssssmmersanivn 10l Gonmiemmaavssiotses

Telefony alarmowe:

Straz Miejska .......

Policja tel. 997

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Ogdiny - pomoc tel. 112 (z tel. komérkowego).”

8. Brak oznaczenia urzadzef.

Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawaé informacje o producencie, dacie
produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktora urzadzenie wyprodukowano.
Osobno powinien by¢ zaznaczony poziom gruntu.

9. Drewno w bezposérednim kontakcie z gruntem.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betoncwanie bezposrednio w gruncie drewnianych
elementéw. Dotychczasowa noma PN-EN 1176-1 dopuszcza trzy przypadki kotwienia
drewnianych urzadzen:
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e gdy drewno posiada dostateczng odporno$é naturalng zgodnie z normg EN 350-2;
odpomo$¢ te posiadajg nie spotykane zazwyczaj w branzy placow zabaw gatunki
drewna egzotycznego,

o gdy drewno stoi ponad ziemig na metalowej kotwie lub stopce stupka,

o gdy drewno jest zaimpregnowane ciénieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz
EN 351-1.

10. Niewlaéciwe zabezpieczenie sklejki.

Norma wymaga, aby elementy urzadzefi wykonane ze sklejki byly zabezpieczone przed
wplywem warunkéw atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzujacym jest
niewystarczajace.

11.  Korozja elementéw metalowych.

Zaniedbane, skorodowane urzadzenia metalowe majg obnizong wytrzymalo$¢ i stanowig
zagrozenie.

12. Bledy w fundamentowaniu.

Zbyt plytkie zalewanie fundamentow lub przykrecanie sprezyn bujakow bezposrednio do
fundamentu grozi ich wyrwaniem. Norma PN-EN 1176-1 wyraZnie mowi jak wyposazenie
placu zabaw ma byé fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu réwniez dopuszcza
sie do stosowania trzy przypadki:

o fundamenty umieszcza sig 40 cm pod powierzchnig gruntu,

o jezeli wierzcholek fundamentu wykonany jest jak na rysunku w normie, to fundament
moze sig znajdowac 20 cm pod powierzchnig gruntu,

o fundament jest catkowicie przykryty urzadzeniem, jak w przypadku karuzel
tarczowych.

Najczesciej spotkac mozna dwa rodzaje nieprawidlowosci zwigzane z
fundamentowaniem:

e zbyt plytkie zalewanie fundamentéw (betonujac sprzet na placu zabaw nie mozna
wyprofilowaé fundamentu zgodnie z wymaganiami normy, zatem jego gora powierzchnia
musi byé zaglebiona 40 cm pod powierzchnig). Réwnoczesnie pamigtac nalezy, ze drewno
nie moze stykac sie z gruntem,

e przykrecanie sprezyn bujakéw bezposrednio do fundamentu, co skutkuje tym, ze jego
wierzch znajduje sie na powierzchni lub tuz pod nia, a powinien sig znalez¢ 40 cm nizej.

13. Niewlasciwe wymiary otworéw grozace zakleszczeniem.

Niebezpieczefistwo zakleszczen jest dos¢ powszechnie spotykang nieprawidiowoscia, Norma
PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworéw (wymiary w dowolng strong), jakich nie mozna
stosowaé podczas konstruowania wyposazenia placow zabaw, gdyz dziecko moze w nich
zaklinowaé paluszek, raczke, glowke, czy inng cze$¢ ciafa. Dotyczy ta sprawa kazdego
otworu, okienka, drabin, otworow migdzy stopniami schodéw, w balustradach, daszkach itd.

Zakazane wymiary otworow:
° 8-25 mm
. 30-80 mm
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o 110-230 mm.

Dozwolone sg zatem otwory o wymiarach:
ponizej 8 mm

25-30 mm

80-110 mm

powyzej 230 mm.

14. Brak odpowiednich zabezpieczen w karuzelach.

W przypadku karuzel tarczowych najczestsza nieprawidiowoscig jest brak dolnej plyty
kryjacej uzebrowanie tarczy. Twarde siedziska hustawek zawieszone na sztywnych pretach.
Ta powazna wada dotyczy giownie starszych hustawek. Wedlug normy siedzisko hustawki
powinno byé wykonane z gumy i zawieszone na odpowiednim tancuchu. Niezastosowanie
sie do tych wymogéw zagraza zdrowiu i Zyciu dzieci.

15. Ostre krawedzie.

Czesty nieprawidlowoscia jest niewtasciwy sposdb wykoriczenia urzgdzenia w procesie
produkeyjnym, co skutkuje wystepowaniem ostrych krawedzi, ktore groza zranienient.

7.0.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

8.0.0.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach , na
ktorych zostato zaprojektowane. Podstawa prawna kwalifikacji obszaru oddzialywania : art.
ust. 1 ustawy z dnia 7.04.1994 r. ,, Prawo budowlane” (t. j. Dz. 1J. 22010 r. Nr 243, poz. 1623
z po2n. zm.), gdyz projektowanie obiektu nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow
w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagari ogdlnych.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

WSPOLCZESNEJ

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity : Dz. U. 2 2014 1. poz. 1446 z pozniejszymi zmianami) zuwagi na lokalizacje
poza strefg i poza sasiedztwem obiektdw objetych ochrong konserwatorska nie ustala sig.

9.0.0. INFORMACJA O GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI OBEJMUJACYM OBSZAR

ZAINWESTOWANIA

Gmina nie posiada planu rewitalizacji dla obszaru objetego projektem .

10.0.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO;

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu goémiczego.
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11.0.0.

12.0.0.

13.0.0.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA $RODOWI§KA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAM| ODREBNYMI;

1. Teren inwestycji potoZzony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,B” Mysliborz, na
ktorym obowigzujg ~ przepisy Uchwaly  Nr XXXIl/375/08 Sejmiku Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz.
U. Woj. Zach. Nr 66 poz.1804 z pézn. zm.), o ktérych mowa w art. 6 ust./1, pkt 1-5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody: Powierzchnia dziatki nr ewi. 758/7 obreb3 m.
Myslibérz wynoszaca 0,8186 ha z uwagi na okreslony w decyzji wskaznik powierzchni
biologicznie czynnej o wielko§16.ci 50% nie przekroczy 0,5 ha. W zwiazku z powyzszym ,
powierzchnia zabudowy nie przekracza 0,5 ha, co oznacza , ze dla planowanej inwestycji nie
jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

W tym przypadku wystepuje brak jakichkolwiek przestanek , dowodow o znacznym
oddziatywaniu inwestycji na srodowisko.

2. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzent technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew Iub krzewéw na
terenach zieleni i zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom.

3. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub
zwierzat niezwlocznie nalezy powiadomi¢ Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska , a
w przypadku braku mozliwosci Burmistrza Miasta i Gminy.

USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH , NARAZONYCH

NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ USUWANIA SIE MAS ZIEMNYCH

Brak zapisow

UWAGI | ZALECENIA

Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan rownowaznych tzn. takimi, ktore nie bedg
gorsze jako$ciowo od wskazanych przez zamawiajacego, zagwarantujg uzyskanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac niezbgdne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Materialy i urzadzenia rownowazne musza uzyskac
akceptacje Inwestora.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU URZADZENIAMI ZABAWOWYMI
na dziatkach o nr ewidencyjnym 176/2
obreb: Mysliborz 2

ZAMIERZENIE: ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

INWESTOR:

GMINA MYSLIBORZ

ul. RYNEK im. JANA PAWLA Il NR 1
74-300 MYSLIBORZ

Autor opracowania:
mgr inz. Hartmunt Piotrowski

Mysliborz, pazdziernik 2019
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14.0.0.

4.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . (Dz. U.
03.120.1126. zdnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizaciji
poszczegbinych obiektéw.

Zakres opracowania obejmuije :
o Wykonanie hezpiecznej nawierzchni piaskowe

e Zamontowanie urzadzer zabawowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Czest terenu przeznaczona pOod plac zabaw nie jest zabudowana

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wyznaczonei oznaczone strefy niebezpieczne

o Strefy sktadowania materialow i wyrobow

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
oraz_miejsce i czas ich wystepowania

Zgodnie z Art. 21a Prawa budowlanego do robét szczegdinie niebezpiecznych, ktére

moga wystapi¢ przy realizacji wyzej wymienionego zamierzenia budowlanego zaliczamy:

s roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow

Przewidziane roboty budowlane beda trwaly nie diuzej niz 30 dni roboczych, jednoczesnie
bedzie zatrudnionych mniej niz 20 pracownikow , pracochtonnosc planowanych robot nie

przekroczy 500 csobodni.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie odpowiednie
do zajmowanego stanowiska . Szkolenia na stanowisku pracy oraz instruktaz przed
rozpoczeciem robot szczegdinie niebezpiecznych przeprowadza pracodawca lub osoba

przez niego  upowazniona .
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Csoba ta powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie metodyczne i kwalifikacje formaine
do jego przeprowadzenia. Przeprowadzone przeszKolenia i instruktaze nalezy
dokumentowaé na odpowiednich formularzach.

Pracownicy przeszkoleni powinni potwierdzi¢ ten fakt wiasnorgcznym podpisem. Zakres
i forma szkolenia powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Sposoby prowadzenia instruktazu.

1) Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
a)  szkolenie wstepne
o szkolenie wstepne ogblne (instruktaz ogdiny)
¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy )
e zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku
e szkolenie wstepne podstawowe
b)  Szkolenie okresowe
2) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
4) Zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

6. _Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng_i
sprawng_komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozeii:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;

c) wydzielenie drég komunikacyjnych;

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;

e) zapewnienie i urzadzenie pomieszczeri higieniczno — sanitarnych;
f) szkolenie bhpi ip. poz.

g) zaopatrzenie w sprzet bhp ip. poz.
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h) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ,ze wzgledu na mozliwosci
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego;

i) udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczacych:
e wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowanie z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i
niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

1. Zalecenia

Przy wykonywaniu wyzej wymienionych robéot nie jest wymagane
sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zwanym  dalej ,,planem bioz" zgodnie z Dz. U. 03. 120. 1126.
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FUNDAMENTOWANIE SLUPOW

Czapy fundamentowe powinny by¢ posadowione minimum 200 mm ponizej poziomu terenu, a

min 200 mm

Wymiar zgodny z instrukcja montazu

opracowana,_ przez producenta

ich ksztatt byt zgodny z wymogami normy PN-EN 1178-1 . Klasa betonu B20.

ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW Numer rysunku
Adres: dz.176/2 obreb ewidencyjny :Myslibérz 2 2
nazwa rvsunu: FUNDAMENTOWANIE SLUPOW SKALA
INWESTOR: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawia Il nr 1, 74-300 Myslibdrz
PODPIS
INE DATA UPRAWNIENIA
| NAZWISKO BUDOWLANE /, /
10.2019
OPRACOWAL mgr Int. Andrze] 3B0GH @\/
Dabrowshi

PROJEKTANT mgr int- arch. Hartmunt 10.2016 9/ZPOIAIOKK/2008 g// { [ £
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ZAt NR1

miejscowosé i data

OSWIADCZENIE
o0 zgodnoéci wykonania projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
( Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 z pbiniejszymi zmianemi )

Oé$wiadczam, ze projekt budowlany na wykonanie:

Nazwa : Zagospodarowanie terenu zahawowego

.....................................................................................................

.......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

dla:

Inwestor: ......Gmina MySiléez, ul. Rynek im. Jana Pawla nr 1, 74300 MyolbOR e

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Zatacznik 2
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITE
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

.dz. 46/2008 Szczecin, dnia 27.06.2008 .
sygnatura akt: 1/OKK/UpB/2008
DECYZJA nr 9/ZPOIAIOKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art 13 ust. 1 pki 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 191, poz.
1373), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samarzgdach zawodowych architekidw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.- Nr 23,
poz. 221,-Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2008 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. I
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art 104 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czervwca 1960 1
Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: DZ~
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z 2002 r.: Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r.: Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 56% Nr 78, poz 682,
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, 2e

‘ Pan
mgr inz. arch. HARTMUNT LEON PIOTROWSKI

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiuguie Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekidw. Odwolanie wnosi
si@ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie
Okregowej izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii. ‘ ‘
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

TadeuszAndtzéjewskl Michal Bay  Rajmund Borowskd - Maclej Furmaficzyk  Stanistaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Pople!
. Sokrel Praewodni

70-561 Szczecin, ul. Staromiyhska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64, RIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnie.pomorska@izbearchitektow,pl

Regon: 017466395-00042 Koato: PK() BP [ O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 fittp:/fzachodniopomorska_iarp.pl

-
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Zatacznik nr 3

B (1 !'l"
1 ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hartmunt Leon Piotrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ZPOIA/OKK/2008,

jest woisany ra liste czionkdw Zachodriopomoerskiej Okregowej 1zby Arcmtektow RP
pod numerem: ZP-0567.

Cztonek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORY uil\JALiTM

/%’25{& Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0567-E543-584D-B3BA-671A



ZALACZNIK 3-1

INIYNTEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F39-AEI-DE3 *

Pan Hartmunt Leon PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0340/01
adres zamieszkania ul. Szpitalna 23/8, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM _,

Ao ot

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby intynieréw
Budownictwa.



ZALACZNIKNR 4

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IMT-4H8-N77 *

Pan Andrzej DABROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/WM/3373/02

adres zamieszkania ul. Asnyka 1, 74-300 MYSLIBORZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 20198-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Jan Babkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sq
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] l2by Inynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynleréw
Budownictwa.



