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bloczek befonowy

podbeton B-15 20 cm
podsypka piaskowa stabilizowana

kostka betonowo wibropracowana 6 cm

podsypka piaskowa 3 cm

podbudowa - beton B-10 cm

. podbudowa - pospotka 30 cm
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa — nazwa obiektu budowlanego: budynek szatniowy
Adres budowy: Bardo Gmina Wrzesnia, dziatka nr 46/1
Inwestor: Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzesnia
Projektant: inz. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budynek s$wietlicy wiejskiej wolnostojacy.
Inwestycje lokalizuje si¢ na dzialce nr 61/4 w Bardzie przy drodze powiatowe]
nr ewid. gruntow 72
Zakres rob6t budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dzialce.
Dziatka budowlana na ktérej planuje si¢ przedmiotowa inwestycje stanowi te-
ren zbudowany budynkiem gospodarczym. Dzialka jest nie ogrodzonai po-
siada zjazd z drogi gminnej .

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kto-
re mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka uzytkowana.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujace w czasie prowadzenia robot ziemnych: niebezpieczen-
stwo przysypania ziemig nie wystepuje, poniewaz Sciany budynku bedg posado-
wione na fundamencie w ptytkim wykopie.
Podczas wykonywania $cian budynku , montazu stropu, robot dachowych ,
montazu okien i obrobek blacharskich moze wystapi¢ niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci oraz zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot
budowlanych z udziatem lekkiego sprzetu ( miotki, pity, wiertarki) i zagrozenia
spadnigcia sprzgtu na przylegty teren.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywa¢ tylko pracownicy wykwalifikowani, po-
siadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy ( w tym do pracy
na wysokosci) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i przepisow BHP
(pracownicy powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami z ukoncze-
nia szkolenia BHP).
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzié:
1. instruktaz wstepny i ogdlny,
2. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.




Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych. Wskazanie
Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. |

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie przez firme dysponujgcg
odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazo-
wymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez
wykonawce robot.

Montaz i wznoszenie elementoéw obiektu moze by¢ prowadzony wylacznie
przez firme dysponujacg odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi bryga-
dami montazowymi.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu kon-
strukcji i organizacji rob6t opracowany przez wykonawce robot.

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ ich wykona-
nia oraz $cisle przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

-poszczegolne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne bry-
gady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,
-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
-odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej 1 ap-
teczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci.

Uwagi ogolne.

Nalezy stosowal przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).
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