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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz.U. z 2020r. poz. 471 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DLA BUDYNKU SZATNIOWEGO
W M. BARDO, 62-300 WRZESNIA, DZ. NR 46/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Szymon Michalski

upr. bud. nr WKP/0181/PO0OS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Grudzien, 2021r.




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-212/12/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. [946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zin.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Szymon Piotr Michalski

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0181/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,7:.«..&(*

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Piotr Michalski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej

Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyﬁski:....;/! ............. }Ab .................

Cztonek Komisji -~ dr inz. Daniel PaW!lelt}gx/jii/%\b&/ag

Otrzymuja;
I. Pan Szymon Piotr Michalski
62-420 Strzalkowo ul. Wyszynskiego 23
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8FR-X63-79U *

Pan Szymon Piotr Michalski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0376/09

adres zamieszkania Wyszynskiego 23/2, 62-420 Strzatkowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

‘ ' Sp. z 0.0. we Wrzesni
ul. Mitostawska 8

PWIK 62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994
WRZESNIA
§9u cnia, dui
Ldze....o el JJTI/2021 Wizesnia, dnia 10.12.2021 r.

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki nr 439/WW/2021
przylaczenia do sieci wodociagowej

Lokalizacja: Bardo, dz. nr 46/1,

b)

c)
d)
e)

— budynek szatniowy.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2021 r., podajemy nastepujace warunki techniczne:
Podiaczenie wykonaé przylaczem wodociaggowym od istniejacej sieci wodociggowej
PVC 110 mm, utozonej w drodze o nr geodez. 44/9, na glebokosci ok. 1,60 m.

Przytacze wykona¢ z jednego odcinka rury PE100 SDR11 PN16.

Przytacze wodociggowe uklada¢ na glebokosci 1,60 m. W celu jego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza na glebokosci 30 cm nad
Sciankg przewodu.

Skrzynke zasuwy umocnié na powierzchni terenu nieutwardzonego opaska betonowg.

Pobér wody do celéw: bytowych w ilosci 1,32 m*/d; przeptyw obliczeniowy 0,61 dm®/s.
Miejsce zainstalowania wodomierza gléwnego - zamontowanego w poziomie, w zestawie
(konsoli) zawierajacym zawor skosny grzybkowy na naptywie i zawor skosny grzybkowy
zaporowo - zwrotny antyskazeniowy z odwodnieniem na wyplywie - na podigczeniu
wodociggowym, znajdowaé sie bedzie po przejéciu przez Sciang zewnetrzng w odleglosci
do1,5 m od przejscia, na parterze, w tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem i mrozem oraz dostgpem o0s6b niepowotanych.

We wskazanej lokalizacji PWiK Sp. z o.0. we Wrze$ni zamontuje wodomierz firmy Itron
kompétybilny ze zdalnym systemem odczytu wodomierzy funkcjonujacym w tutejszym
przedsigbiorstwie. Nalezy wskaza¢ parametry odpowiadajace dobranej wielkosci wodomierza.
Montaz wodomierza bedzie mozliwy po wykonaniu fundamentow planowanego budynku.

Na podstawie wydanych warunkéw przylaczenia, opracowac i zataczy¢ do akceptacji:

a) plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) opis techniczny zawierajacy: techniczne parametry przylacza, wielko$¢ i miejsce montazu
wodomierza w konsoli wodomierzowej,

¢) rysunki: profil podtuzny przylacza z rzgdnymi posadowienia oraz rzutem parteru.

KRS 0000215661 Sad Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitat zaktadowy: 60 024 500 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412




d) projekt usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodniony przez Narade Koor-
dynacyjna dziatajaca przy Starostwie Powiatowym we Wrzesni, ul. Chopina 10,
e) decyzje lokalizacyjna na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym.

3. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), przed
terminem zamierzonego rozpoczecia robot, inwestor zobowigzany jest dokonal zgloszenia
budowy przytacza wodociagowego w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robdt do PWiK
Sp. Z 0.0. we Wrze$ni, ul. Milostawska 8 (art. 29a) pisemnie na naszym druku wraz z planem
sytuacyjnym zaakceptowanym przez PWiK z pkt. 2a).

4. Montazu nasady rurowej (nawiertki) lub wcinki moze wykonal wylacznie dostawca wody
na zlecenie wnioskodawcy.

5. Przylacze wodociggowe wykonal kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnionego
wykonawce z wylaczeniem wodomierza glownego, ktéry jako wlasny przyrzad pomiarowy
zainstaluje dostawca wody po dokonanym odbiorze technicznym.

6. Wykonane przylacze wodociagowe, po przeptukaniu w stanie odkrytym zgtlosic:

a) uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania, ktory wykona pomiar rzgdnych
przytagcza w minimum dwoch miejscach,
b) naszemu Przedsigbiorstwu celem dokonania odbioru technicznego.

7. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokol, ktory stanowi podstawe, jako jeden
z dokumentow, do zawarcia umowy na dostarczanie wody.

8. Na trasie wybudowanego przylacza nie umieszczaé obiektow budowlanych lub dokonywaé
nasadzen drzew i krzewdw.

9. Wykonane przytacze wodociaggowe stanowi¢ bedzie wlasnos¢ inwestora.

10. Warunkiem zaopatrzenia w wode jest zawarcie z tut. przedsigbiorstwem umowy na dostawe
wody, po wystapieniu z pisemnym wnioskiem osoby, ktdrej nieruchomos¢ zostala podlaczona
do sieci.

11. W przypadku wiasnego ujecia wody, nie dopuszcza si¢ polaczenia instalacji wewngtrznej

z instalacja miejska.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejagcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci

przylaczenia.
Warunki przylaczenia wazne sa przez okres 24 miesi¢cy od daty wydania.

Zalacznik:

- mapa z planem zabudowy okreslajaca usytuowanie przylacza w stosunku do istniejacej sieci.
PREZES EESADU ‘
K: cka

Sprawe prowadzi: Emilia Dankowska, tel. 61 436 05 47 wew. 137
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4. ZGODA NA LOKALIZACJE PRZYLACZA W PASIE DROGOWYM
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5. PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACY|NE]
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza wodociggowego dla budynku szatniowego
w m. Bardo, 62-300 Wrzesnia, dziatka nr 46/1.

6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu technicznego stanowi:

e projekt architektoniczno-budowlany obiektu,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nr 439/WW/2021 z dn. 10.12.2021r.
e uzgodnienia,

e obowigzujgce normy i przepisy.

6.3. STAN ISTNIEJACY

Przewidziany do podtaczenia budynek szatniowy zlokalizowany jest na trenie dziatki nr 46/1 potozonej
w m. Bardo. Do przedmiotowej dziatki doprowadzono dotychczas przytgcze energetyczne.

6.4. STAN PROJEKTOWANY

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 439/WW/2021 wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0., Zzr6dto wody dla
przedmiotowego budynku na terenie dziatki nr 46/1 stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa o Srednicy
PVC @110mm, utozona na terenie dziatki nr 44/9.

Projektowane przytgcze o dtugosci L=17,8m nalezy wykona¢ za pomocg rur PE100 SDR11 PN16
o0 srednicy @32x3,0mm ($r. wew. 26,0mm), wigczenia do istniejgcego wodociggu wykonaé za pomocg
nawiertki samowiercacej z zasuwg @110-5/4". Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do
zasuw z rurg ochronng z PE lub PP oraz skrzynke uliczng do zasuw osadzong na poziomie terenu.
Projektowane przytacze wykonac¢ z jednolitego odcinka rury na gtebokosci 1,6m. Na projektowanym
przytgczu, po przejsciu przez sciane do pomieszczenia zamontowac zestaw wodomierzowy, w sktad
ktérego wchodza: zawdr skosny grzybkowy, wodomierz oraz zawér skosny zaporowo-zwrotny
antyskazeniowy typ EA.

Dla przedmiotowego budynku dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny prod. ITRON
o $rednicy DN20 i przeptywie nominalnym Qs=4,0m3/h.

6.5. LOKALIZACJA WODOMIERZA

Projektuje sie montaz zestawu wodomierzowego na parterze w pomieszczeniu tazienki w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,5m od Sciany zewnetrznej budynku. Miejsce montazu zestawu wodomierzowego musi
by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego systemu oraz odczytu
wskazan wodomierza. Temp. w miejscu wbudowania wodomierza nie moze by¢ nizsza niz +4°C.

6.6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot wytyczy¢ o$ trasy przytaczy majac na uwadze nadziemne
i podziemne uzbrojenie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng - wykop otwarty, a w miejscu
wigczenia projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci wodociggowej oraz skrzyzowania sie
z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie (w miare mozliwosci).

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren nalezy ogrodzi¢. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢
w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych,
wpadniecie do wykopu. Wykopy umocni¢ w sposdb uniemozliwiajgcy osuniecie sie ziemi np. za pomoca
szalowania.
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Przytgcze wodociggowe z rur PE nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,6m, na rodzimym i nienaruszonym
podtozu pozbawionym kamieni i gruzu. Do podsypki (jesli zachodzi taka koniecznos¢) i obsypki rur
zaleca sie wykorzystanie piasku drobnego pozyskanego z wykopu. Na gtebokos$ci 30cm nad rurociggiem
utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wktadka stalowg w kolorze niebieskim. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwrdécic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania
wykopu.

Przed zasypaniem przytacza zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po wykonaniu prac ziemnych
odtworzy¢ nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

6.7. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem projektowanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zgodnie z normg PN-B-10725 oraz informacjami technicznymi producenta rur. W trakcie
przeprowadzanej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka wodociggu. Probe nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa.

Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej wykonany odcinek przytagcza wodociggowego nalezy
doktadnie przeptuka¢ woda wodociggowg o szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0m/s.

6.8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

e uwagami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach zatgczonych w projekcie technicznym,
e obowigzujgcymi przepisamii normami,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,

e Warunkami Technicznymi Uktadania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystagpieniem do realizacji przytgcza nalezy dokonac zgtoszenia w odpowiedniej instytucji. Przed
robotami w ulicach, nalezy uzyska¢ zgode miejscowego zarzadcy drég na zajecie pasa drogowego.
Wszystkie wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od zmroku do
Switu. Podczas wykonywania wykopoéw zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje. Roboty instalacyjne
moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane oraz zezwolenie na
prowadzenie prac. Wykonane przytacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
w odpowiedniej instytucji oraz wykonac¢ petng inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg.

Projektowat: Opracowat:

mgr inz. Szymon Michalski mgr inz. Radostaw Gabriel
upr. bud. nr WKP/0181/PO0OS/15
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