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 Obiekt:

 Adres obiektu:

  BUDYNEK SZATNIOWY

SKALA:

1:500

 Treść rysunku:

 Inwestor:

 Temat:
  PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Podpis: Projektował:

 Opracował: Podpis:

NR RYSUNKU:

IS-1

STR. 19  mgr inż. Radosław Gabriel

  mgr inż. Szymon Michalski
   Upr. bud. WKP/0181/POOS/15 do projektowania bez ograniczeń
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
   cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA:

12.2021r.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  Bardo, 62-300 Września, dz. nr 46/1

  Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

  Istniejąca sieć wodociągowa PVC Ø110mm

LEGENDA:

  Granica działki nr 46/1

  Projektowane przyłącze wodociągowe PE100 PN16 SDR11 Dz32x3,0

  Nawiertka samowiercąca z zasuwą Ø110-5/4"
  (trzpień wyprowadzony do poziomu terenu)

UWAGI:

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za kolizje powstałe z uzbrojeniem podziemnym nienaniesionym
(niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-wysokościowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jako czynne, powiadomić
projektanta lub kierownika budowy, odkopane urządzenie zabezpieczyć.

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie przewodu
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym nie może naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. Głębokość
zagłębienia dla istniejącego uzbrojenia podziemnego przy którym nie było podanych rzędnych na planie
sytuacyjno-wysokościowym przyjęto orientacyjnie i może w niewielkim stopniu odbiegać od rzeczywistego zagłębienia.

4. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagają zgody i akceptacji projektanta przed ich
wykonaniem. Całość robót należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami BHP oraz
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
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